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2 BILL30M i o i  230 Vac    3

1 HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re  

1 2 A  ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL30M.PM                       21 0

1 B E2  24V c i o i   o a  ce ral     
i o ior i iem ra io m

1 B 2  24V c i o i     1

2 BA rami  r e o e

1 PUPILLA ara o o om re

1 2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBN24.PM                           2 00

2 P E 230 Vac i o i     3

2 DU E2 rami  r e o e
1 HEADY ce rala er ca  o a m 

o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 2 A 433.92 MH  ilo  2 a a o

KPR.PM                                 33

2 DU 3 0  230 Vac i o i  o iem

2 DU 3 0  o o a o DU.350N
2 B DU3 0 L e a  o lo o a ia  i i
2 DU 3 0  c i i ra co e

1 BRAINY ce rala  o a m o ior i iem

1 2 A ilo  2 a a o

1 PUPILLA ara o o om re

KDU.350N.PM                       3

1 P NY32   24 V c i o i    o a   
ce ral  o ior i iem ora  emem 
o c o ci e er ii ESA SYSTEM.

1 PUPILLA ara o o om re  

1 2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KPONY                            1 0

ZESTAWY SI OWNIKÓW
O RAM S R Y OWY

ZESTAWY SI OWNIKÓW
O RAM PR ES WNY

2 BOB21M i o i  230Vac    2 1

1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB21M.PM                        2 0

2 BOB30M i o i  230Vac    3
1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB30M.PM                       2 0

2 BOB50M i o i  230Vac    5
1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB50M.PM                         31 0

KBILL40M.PM                      22 0

2  BILL 0M i o i  230 Vac    

1  HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m
1  PUPILLA ara o o om re
1  O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL4024.PM                     2 50

2  BILL 02  i o i  24V c    

1  HEADY2  ce rala 24V c  o ior i iem ra io m
1  PUPILLA ara o o om re
1  O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

2 BILL50M i o i  230 Vac    5

1 HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re  

1 O O2 A  ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL50M.PM                      2 0

2 HD 30A  i o i  230Vac 
1 IDRA ce rala er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

12

2 DU I 1 N 230 Vac i o i  o iem

2 DU I  o o a o DU.IT
2 B DUI L e a  o lo o a ia  i i
2 DU N c i i ra co e

1 BRAINY ce rala  o a m o ior i iem

1 O O2 A ilo  2 a a o

1 PUPILLA ara o o om re

KDU.IT14N.PM                       

1 BULL5M  230Vac i o i   500  
 o a  ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL5M.S.PM           1 55

 

1 BULL  OM  230 VAc i o i  o 00  
    o a  ce ral  

i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL8 OM.S.PM              21 0

 

1 BULL10M  230 Vac i o i   1000  
 o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL10M.S.PM        2350

 

1 BULL15M  230 Vac i o i   1500  
 o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL15M.S.PM            2 0

 

1 BULL20M  230 Vac i o i   2000  
 o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL20M.S.PM        2 0

 

1 BULL M  230 VAc i o i   00  
 o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL8M.S.PM                1 0
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IM 3 P 3  o 11 m2 i 2 5 H                    5

IM 3 P L  o 11m2 i 3 5H                  1205  

IM 3E A URBO  P 3 o 11m2 i 2 5H                1 05

IM E A P  o 22 m2 i 2 5H                                1 5
 

IM E A P L  o 22m2 i 3 5 H                 1 00

LADY ARY

1 LADY ARY Je o a la a   o a  ce ral  
r ami  c em ramie ia. 

1 LADY A2 Rami  al mi io e a ie  a c  
 2 o ci ac .

1 LADY   c i  ramie ia

E A 5

1 E A 5 Je o a la a   o a m o ior i iem 
ra io m  r ami  c em ramie ia i e i e ro a  
o o  lam . 

1 E A5 2A Rami  eli c e  la iero a e o al mi i m
 a c  i ro lem mo m . 5m   2 o ci ac
 c i iem EVA5.G.

1 E A A   o ora a a  1 E A A 5  l. Na le e
1 E A L  lam i a rami  1 E A LAMP  mo  lam
1 O O2A  ilo                1   o o om r i

E A

1 E A  Je o a la a   o a m o ior i iem 
ra io m  r ami  c em ramie ia i e i e ro-

a  o o  lam . 
1 E A 2A Rami  eli c e  la iero a e o al mi i m 

 a c  i ro lem mo m . 7m   2 o ci ac  
 c i iem EVA7.G.

1 E A A   o ora a a  1 E A A   l. a le e
1 E A L  lam i a rami  1 E A LAMP  mo  lam
1 O O2A  ilo               1   o o om r i

ZESTAWY SI OWNIKÓW DOMOFON EZPRZEWODOWY 
E T 603

D
O

M
O
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O

N
 B

E
Z

P
R

Z
E

W
O

D
O

W
Y
 D

E
C

T
 6

0
3

OMO ON  MO LIWO I  PO ENIA TELE ON  E PR EWO OWEGO
230 Vac

PO STAWOWE N E

 C ro  e r e o o  omo o   mo li o ci  o c e ia 
4 c a e   a ar ie DECT.

 Za i  o 200m a o ar e  r e r e i o 400m .

 D a cia a o r  r  o r / am i  ram .

 S i i ro  mo a .

 W o a  o ior i  ra io  1.88GH  DECT. 

 Mo li o  a ro ramo a ia 1200 o  e cio c  
er c c  ram  l  r .

 Ka e  e cio e o a e  o ie  a o ci ali ier e e  
i ar o a e o a a r lo e o.

 W o a a a oma c a e re ar a.

 O le o  omi  a e  a ce ral  o 8m.

 W cie Wie a  26 i /32 i .

ASTOSOWANIE

Dom  e oro i e  rm .

ASILANIE ENTRALI

230 Vac

N M20

1 N M20  i o i  230V  130 Nm  r e a ia  
    o lo o a ie a a c c  o ier c ia o 35m2
1 ELL P - ce rala  o a m o ior i iem  r ci i
   o r / am i
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH
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DOMOFON GSM
 P

DOMOFON EZPRZEWODOWY
PREDATOR WI-FI
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VIDEO DOMOFON E PR EWODOWY WI-FI
230 Vac

ASTOSOWANIE

Dom  e oro i e  rm .

ASILANIE ASETY WE IOWE

24 V c a ilac   e a ie

DOMOFON E PR EWODOWY GSM
230 Vac

PODSTAWOWE F N E

 e r e o o  omo o  GSM 3G mo li ia o e ra ie 
e a ia a  e  ro mo  ele o ic e .

 Po c e ia  a e  e cio e  reali o a e r e  ie  
om r o  ma a a a a ar a SIM .

 W ale o ci o  er i a e a o i ole o a e  a 4 mer  
ac o ar e l  om r o e.

 Mo li o  a ro ramo a ia o 100 mer  ele o ic c  
 r  o c e ie o ala a al  o  o a e  
e cio e .

 A li ac e o mar o  mo li ia  al e ero a ie oma 
r e a i ami . o arcie r i l  ram  iOS i A roi .

 Ka e  e cio e o a e  o ie  a o ci ali ier e e  
i ar o a e o a a r lo e o.

 S o ie  oc ro  IP56.

F N E APLI A I MO ILNY

 Mo li o  a ie ia a oma c e o o arcia i am i cia 
ram  o o re lo e  or e. Nie i ce  i  40 ar e  a ie .

 F c a ie r e a a .

 Hi oria ar e  r e a a o ele o  om r o e o.

 Zmia a i o a a ie o  a c  o 200 o  c a o c  
o 30 o  i o a o ci o re la e  imerami o 20 o .

 Ze ar.

ASTOSOWANIE

Dom  e oro i e  rm .

ASILANIE ASETY WE IOWE

15 V c a ilac   e a ie

PODSTAWOWE F N E

 Vi eo omo o  Wi-Fi c c  i  e mar o ami i a le ami.

 a e o c e ie o omo e  ieci Wi-Fi.

 Za i  o 60m r  or a i  o c o e  o e a  a e  
ier o e . Za i  ale  o  o o e ia ro era Wi-Fi.

 a o i a  a i  r  or a i   o  
i mac iac  a  Wi-Fi.

 Mo li o  a ro ramo a ia o 1200 o  e cio c  
er c c  ram  l  r .

 Ka e  e cio e o a e  o ie  a o ci ali ier e e  
i ar o a e o a a r lo e o.

 Ka e a mo e o i  r oc e ie a c er  r e ia.

 W ra cie o c e ia ie e  a  ra er a c  GSM/
UMTS/3G o c e ie e  reali o a e o Wi-Fi .

 Ka e a o a o a  oloro  amer  640 480 .

 Pr  a m o ie le i  amera rac e  r ie oc m  a e a 
ec al mi io ami o c er ie i o ie la o ra .

 S a ar  Wi-FI 802.11 / /

A a W -F

Po c a a o a e  
omo o o e  r  r ce 

Z c e SMA. Pr e  2m.

S a

Domo o  o i o Wi-Fi  
a ele o  om r o  o c o  
o ro era.

Ta

Domo o  o i o Wi-Fi  
a a le  o c o  o ro era.

R  W -F

Po c e ie o i er e  ie 
e  ie e o ia a ia 
i eo omo o .



NAP DY DO RAM
S R YD OWY



13

200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 600 kg 700 kg 800 kg

1,5 m O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 30M 

BOB3024E
O 50M

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E O 50M

1,8 m O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 30M 

BOB3024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E O 50M

2,1 m O 21M 
BOB2124E

O 21M 
BOB2124E

O 30M 

BOB3024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E
O 50M 

BOB5024E O 50M

2,5 m

O 30M 
O 50M 

BOB3024E 
BOB5024E

O 30M 
O 50M 

BOB3024E 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E O 50M O 50M

3 m

O 30M 
O 50M 

BOB3024E 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E O 50M

3,5 m O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E O 50M O 50M

4 m O 50M
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M
BOB5024E O 50M O 50M

4,5 m O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E O 50M O 50M

5 m O 50M 
BOB5024E

O 50M 
BOB5024E O 50M O 50M

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 650 

2 0 m
ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL30M
ILL40M
ILL4024

ILL40M
ILL4024

ILL40M
ILL4024

ILL40M
ILL4024

ILL40M
ILL4024

2 5 m

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL4024
ILL40M
ILL50M

ILL50ML

ILL50M
ILL50ML

ILL50M
ILL50ML ILL50ML

3 0 m

ILL30M
ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL50M
ILL50ML

ILL50M
ILL50ML ILL50ML

3 5 m

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL40M
ILL4024
ILL50M

ILL50ML

ILL50M
ILL50ML

ILL50M
ILL50ML

ILL50M
ILL50ML ILL50ML

4 0 m
ILL40M
ILL50M

ILL50ML

ILL50M
ILL50ML

ILL50M
ILL50ML ILL50ML

4 5 m ILL50M
ILL50ML ILL50ML

5 0 m ILL50ML

250 300 350 400 500 550 600 700 800 

1 5 m DU.IT14NV DU.IT14NV
DU.IT14N

DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV

DU.350N
DU.350NV

2 1 m

DU.IT14N
DU.IT14NV

DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV

DU.350N
DU.350NV DU.350N

2 5 m
DU.IT14N

DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV

DU.350N
DU.350NV DU.350N

3 m
DU.IT14N

DU.IT24NVE
DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350NV

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N
DU.350NV

DU.IT14N
DU.350N

DU.350NV
DU.350N DU.350N

3 5 m
DU.IT14N

DU.IT24NVE
DU.350N

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N

DU.IT14N
DU.IT24NVE

DU.350N

DU.IT14N
DU.350N

DU.IT14N
DU.350N DU.350N

4 m DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N DU.350N

150 kg 200 kg 250 kg 280 kg 300 kg 350 kg 400 kg 500 kg 600 kg

1 m BN24 BN24 BN24 PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,5 m BN24 BN24 PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

1,8 m BN24

PR.45E
MBE24

BN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

2,1 m

PR.45E
MBE24

BN24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
PR.45EL
MBE24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

2,5 m PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45E
MBE24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24
PR.45EL

3 m PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45E
PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24

PR.45EL
PR.45E

PR.45E24
PR.45EL

3,5 m PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL

4 m PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL PR.45EL

TA ELE DO ORU AUTOMATYKI

W ier  a  ora  o  r a i ra  a ar ie  o o ie i mo el

T
A

B
E

L
A

 D
O

B
O

R
U

 A
U

T
O

M
A
T

Y
K

I N
A

P
D

Y
 D

O
 

R
A

M
 S

K
R

Z
Y

D
O

W
Y

C
H

MA SYMALNA WAGA S R YD A

D
U

G
O

 S
R

Y
D

A

SI OWNI I LINIOWE

MA SYMALNA WAGA S R YD A

D
U

G
O

 S
R

Y
D

A

SI OWNI I  RAMIENIEM AMANYM

MA SYMALNA WAGA S R YD A

D
U

G
O

 S
R

Y
D

A

SI OWNI I POD IEMNE

MA SYMALNA WAGA S R YD A

D
U

G
O

 S
R

Y
D

A

SI OWNI I TELES OPOWE

UWAGA
Pr  a o o a i  O .SL

Zaleca i  o o a ie am a ele r c e o
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MADE IN ITALY
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BOB.CS         
9765040

Zamek z kluczem 
osobistym dla 
zabezpieczenia
odblokowania        
BOB21M.PM/BOB2124E.
PM.

B.SR             
9819310

Uchwyty wielopozycyjne 
do p zyk cania. omplet 
zawiera 3szt. uchwytów do 
zamocowania 1 si ownika. 

DU.V96       9
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90       90
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

PUPILLA      0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

O 21M / BOB2124E

A B
B B 1 B B 1 105-135 115-135

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAWY

2 BOB21M i o i  230Vac

1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB21M.PM                        2 0

2 BOB212 E i o i  24V c  e o erem

1 HEADY2  ce rala er ca a 24V c                        
 o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB2124E.PM                     33 0

PARAME RY E HNI NE BOB21M BOB2124E

Ko  ro 9591534 9591351

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.5 A 5.5 A

Ma mal a i a 1800 N 1800 N

C a  o arcia 18” 9” - 21

C l rac 30% cie i e e

S o  r 270 mm 270 mm

Ma mal  o  r 325 mm 325 mm

S o ie  oc ro IP44 IP44

E o er N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 2.1 m 2.1 m

Wa a 8.2 8.2 

 1110 1330

230 Vac 24 Vdc c  
 OPIS PRODUKTU

O 21M RAINY r.102
HEADY r.103

BOB2124E BRAINY24 .112
EADY24 .113

BRAINY       0
9176213

entrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

B.P               
9819005

P yta monta owa do 
s upków betonowych. 
BOB21.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

CENTRALE STERUJ CE

BRAINY24  995
9176224

entrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali
B 24 wyposa ony           
w kart  adowania 

B .24V, akumulatory 1.2 
h i podstawk .

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 45
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc ledowa 
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 

ena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz  kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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NAP DY DO
BRAM S R YD OWY
No a or i e  r e a i FACE.
W ie c ci mec a ic e o a e  o ie  
a o ci ali. 
Pr e a ia i i  e r  o a e  r .
O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  3 0 

BOB.SL         92
9819004

Przed u ony tylny uchwyt 
do BOB umo liwiaj cy 
zwi kszenie wymiarów 
monta owych do 1  
patrz tabela na stronie 24 .

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

PARAME RY E HNI NE BOB30M BOB30ME BOB3024E

Ko  ro 9591535 9591446 9591447

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.8 A 1.8 A 5.5 A

Ma mal a i a 2300 N 2300 N 1800 N

C a  o arcia 18” 18” 9” - 21

C l rac 30% 30% cie i e e

S o  r 270 mm 270 mm 270 mm

Ma mal  o  r 325 mm 325 mm 325 mm

S o ie  oc ro IP44 IP44 IP44

E o er N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 3.0 m 3.0 m 3.0 m

Wa a 8.6 8.6 8.6 

 12 0 1320 1510

A B
B B3 B B3 105-135 115-135

WYMIARY INSTALACYJNE 

ZESTAWY         

230 Vac 24 Vdc c  
 OPIS PRODUKTU 

O 30M RAINY r.102
HEADY r.103

O 30ME RAINY r.102

BOB3024E BRAINY24 .112
EADY24 .113

2 BOB30ME i o i  230Vac  e o erem
1 BRAINY ce rala er ca a 230Vac  o ior i iem 

ra io m
1 PUPILLA ara o o om re   
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB30ME.PM                       2 0

2 BOB302 E i o i  24V c  e o erem
1 BRAINY2  ce rala er ca a 24V c  o ior i iem 

ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH  

KBOB3024E.PM                     3 00

2 BOB30M i o i  230Vac 
1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB30M.PM                         2 0

B.P               45
9819005

P yta monta owa do 
s upków betonowych 
BOB30 

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

O 30M / BOB3024E

CENTRALE STERUJ CE

BRAINY       8 0
9176213

entrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

BRAINY24  995
9176224

entrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

B.SR             89
9819310

Uchwyty wielopozycyjne 
do przykr cania. omplet 
zawiera 3szt. uchwytów do 
zamocowania 1 si ownika. 

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 45
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc ledowa 
z wbudowan  anten .

PUPILLA     0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali
B 24 wyposa ony           
w kart  adowania 

B .24V, akumulatory 1.2 
h i podstawk .

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 

ena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz  kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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NAP DY DO BRAM
S R YD OWY
No a or i e  r e a i FACE.
W ie c ci mec a ic e o a e  o ie  
a o ci ali. 
Pr e a ia i i  e r  o a e  r .
O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  5 0 

B.P               45
9819005

P yta monta owa do 
s upków betonowych.
BOB 0.

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

PARAME RY E HNI NE BOB50M BOB50ME BOB5024E

Ko  i o i a 9591022 9591023 9591328

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.4 A 1.4 A 6.7 A

Ma mal a i a 3500 N 3500 N 2200 N

C a  o arcia 26” 26” 21”

C l rac 30% 30% cie i e e

S o  r 455 mm 455 mm 455 mm

Ma mal  o  r 520 mm 520 mm 520 mm

S o ie  oc ro IP44 IP44 IP44

E o er N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 5.0 m 5.0 m 5.0 m

Wa a 11.6 11.6 11.6 

 1550 1 00 1 0

A B
B B5 B B5 150-225 150-225

WYMIARY INSTALACYJNE 

230 Vac 24 Vdc c  
 OPIS PRODUKTU

O 50M RAINY r.102
HEADY r.103

O 50ME RAINY r.102

BOB5024E BRAINY24 .112

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

ZESTAWY         

2 BOB50ME i o i  230Vac  e o erem
1 BRAINY ce rala er ca a 230Vac  o ior i iem 

ra io m
1 PUPILLA ara o o om re   
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB50ME.PM                      33 0

2 BOB502 E i o i  24V c  e o erem
1 BRAINY2  ce rala er ca a 24V c  o ior i iem 

ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH  

KBOB5024E.PM                     020

2 BOB50M i o i  230Vac 
1 HEADY ce rala er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBOB50M.PM                         31 0

O 50M / BOB5024E

CENTRALE STERUJ CE

BRAINY       8 0
9176213

entrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

530.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
zabetonowania.

90

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

BRAINY24  995
9176224

entrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

HEADY24   90
9176229

entrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek.
Zasilanie silnika 24Vdc

0W + 0W.

PUPILLA     0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz  kod.

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali
B 24 wyposa ony           
w kart  adowania 

B .24V, akumulatory 1.2 
h i podstawk .

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 

ena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 45
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz  kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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BILL30.CO    85
9253001

Os ona teleskopu si ownika 
B LL30M.
Cena za 1szt.

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac.

E.LOCKSE    88
9765002

ozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego 
E.LOC . Umo liwia otwarcie 
bramy do mm szeroko ci 
od zewn trz.

BILL.SR         89
9819310P

Uchwyty wielopozycyjne 
do B LL komplet do 1 
si ownika.
 

PARAME RY E HNI NE BILL30M

Ko  i o i a 9592100 R  / 9592101 L

Za ila ie 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac

Na e ie 1.1 A

Ma mal a i a 2800 N

C a  o arcia 16”

C l rac 30%

S o  r 300 mm

Ma mal  o  r 320 mm

S o ie  oc ro IP54

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 3 0 m

Wa a 5.7 

 5

A B
B 3 100-150 100-150

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAW

2 BILL30M i o i  230 Vac

1 HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re  

1 O O2 A  ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL30M.PM                       21 0

ILL30M RAINY r.102
HEADY r.103

NAP DY DO BRAM S R YD OWY
SI OWNI I TELES OPOWE

O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  3 0 

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

ILL30M

CENTRALE STERUJ CE

BRAINY       8 0
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

HEADY        690
9176217

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

230 Vac

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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PARAME RY E HNI NE BILL 0M BILL4024

Ko  i o i a 9592124 R  / 9592125 L 9592562 R  / 9592563 L

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.1 A 5 A

Ma mal a i a 2800 N 2000 N

C a  o arcia 18” 10.8”

C l rac 30% cie i e e

S o  r 400 mm 400 mm

Ma mal  o  r 420 mm 420 mm

S o ie  oc ro IP54 IP54

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 4 0 m 4 m

Wa a 6.0 5.2 

 5 11 5

A B
B 100-200 100-200

   BILL4024 100-200 100-200

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAW

KBILL40M.PM                      22 0

ILL40M RAINY r.102
HEADY r.103

NAP DY DO BRAM S R YD OWY
SI OWNI I TELES OPOWE

O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  0 

BILL40.CO    95
9253001

Os ona teleskopu si ownika 
B LL40M, B LL4024.
Cena za 1szt.

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac.

BILL.SR         89
9819310P

Uchwyty wielopozycyjne 
do B LL komplet do 1 
si ownika

DU.V96       490
9765035 

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

ILL40M / BILL4024

CENTRALE STERUJ CE

E.LOCKSE    88
9765002

ozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego 
E.LOC . Umo liwia otwarcie 
bramy do mm szeroko ci 
od zewn trz.

BRAINY       8 0
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

HEADY        690
9176217

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek.

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali
B 24 wyposa ony           
w kart  adowania 
CB .24V, akumulatory 1.2 

h i podstawk .

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 45
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

BILL4024 EADY24 .113

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

230 Vac 24 Vdc c  
 

2  BILL 0M i o i  230 Vac
1  HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m
1  PUPILLA ara o o om re
1  O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL4024.PM                     2 50

2  BILL 02  i o i  24V c
1  HEADY2  ce rala 24V c  o ior i iem ra io m
1  PUPILLA ara o o om re
1  O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
SI OWNI I TELES OPOWE

O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  5 0 

PARAME RY E HNI NE BILL50M BILL50ML

Ko  i o i a 9592102 R  / 9592103 L 9592104 R  / 9592105 L

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 230 Vac

Na e ie 1.1 A 1.2 A

Ma mal a i a 2800 N 3100 N

C a  o arcia 21” 32”

C l rac 30% 30%

S o  r 500 mm 500 mm

Ma mal  o  r 520 mm 520 mm

S o ie  oc ro IP54 IP54

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma mal a o  r a 5 0 m 4.5 m

Wa a 6.3 6.3 

 1015 1210

A B
B 5 180-250 180-250

B 5 120-200 120-200

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAW

2 BILL50M i o i  230 Vac

1 HEADY ce rala 230 Vac  o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re  

1 O O2 A  ilo  2 a a o  433 92MH

KBILL50M.PM                      2 0

ILL50M RAINY r.102
HEADY r.103

ILL50ML RAINY r.102
HEADY r.103

230 Vac

• ILL ML        
  

BILL50.CO   05
9253001

Os ona teleskopu si ownika 
B LL 0M.
Cena za 1szt.

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac.

BILL.SR         89
9819310P

Uchwyty wielopozycyjne 
do B LL komplet do 1 
si ownika.

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

E.LOCKSE    88
9765002

ozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego 
E.LOC . Umo liwia otwarcie 
bramy do mm szeroko ci 
od zewn trz.

CENTRALE STERUJ CE

BRAINY       8 0
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
ajwy szej jako ci zawiasy 

do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6  428.   36 60

M 8  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
ajwy szej jako ci zawiasy 

do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M 6   422. 8 80

M 8   422.2 9 30

M20   422.3 24 25

HEADY        690
9176217

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek.

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

LAMPI.LED  25
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
SI OWNI I YDRAULI NE

O lo o a ie r  omoc  o o i e o l c a.
D  0 

HD.30AC

CENTRALE STERUJ CE

•       
    

•        

•      

230 Vac
•       

•   

HD.30AC/HD.50AC/HD.80

HD.30AC
HD.50AC

HD.80

PARAME RY E HNI NE HD 30A HD 50A HD 0

Ko  i o i a C9590765 C9590682 C9592303

Za ila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Za ila ie il i a 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Na e ie 1.2 A 1.2 A 1.3 A

Ma mal a i a 3200 N 4200 N 10000 N

Pr o  o 1 3 cm/ 1 cm/s 0 75 cm/s

C l rac cie i e s e cie i e s e cie i e s e

W a o  om  1 l/mi 0 75 l/mi 0 75 l/mi

S o ie  oc ro IP55 IP55 IP55

Tem era ra rac -15°C /+50°C -15°C /+50°C -15°C /+50°C

Ma s mal a o  s r a 3.0 m 5.0 m 8.0 m

Ma s mal a a a s r a 450 500 1000 

 2 50 3310 5 10

WYMIARY INSTALACYJNE HD.30AC / HD.50AC / HD.80

ZESTAW

2 HD 30A  si o i  230Vac 
1 IDRA ce rala s er ca  o ior i iem ra io m
1 PUPILLA ara o o om re  
1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

12
1177

120

1060

85 115

270

G

H

L

M

N

HD.30AC / HD.50AC HD.80

Model ° G(mm) (mm) (mm) M(mm) (mm)

90° 125 125 85 50 80

HD.30AC 100° 115 115 75 50 80

110° 110 110 65 50 80

90° 195 195 145 50 100

HD.50AC 100° 180 180 145 50 100

110° 130 170 120 50 100

90° 195 195 130 65 100

HD.80 100° 180 180 115 65 100

110° 165 175 100 65 100

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac.

E.LOCKSE    88
9765002

ozbudowany cylinder do
zamka elektrycznego 
E.LOC . Umo liwia otwarcie 
bramy do mm szeroko ci 
od zewn trz.

VE.KM2HN  550
9614268

P tla magnetyczna 
dwukana owa.

VE.KM1HN    850
9614267

P tla magnetyczna 
jednokana owa.

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

LAMPI.LED  125
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

HD.50AC

HD.80

CIDRA RI    580
9176208

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym 433,92 Mhz.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek i si owniki 
hydrauliczne.

BRAINY       810
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder
i si owniki hydrauliczne.

RAINY s r.102
CIDRA RI

RAINY s r.102
CIDRA RI

RAINY s r.102
CIDRA RI
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DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

TOKEY           115
9764006
Wy cznik z kluczem
do monta u na powierzchni.

TOKEY.E         145
9764002
Wy cznik z kluczem, z wk adk  
europejsk , do monta u na 
powierzchni.

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.

IRI.LAMP      250
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
 RAMIENIEM AMANYM

Z o a  ce ral  i o ior i iem.
DO 2 1 BA              215

9099053

ami  pojedyncze dla 
BN24/BN.E24.

BN.SE         340
9090019

Linkowe urz dzenie 
odblokowuj ce.
Umo liwia odblokowanie 
bramy z zewn trz.

PARAME RY E HNI NE BN24 BN.E24

Zasila ie - 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Na e ie 4.6 A 0.76 A

Mome  o ro o 125 Nm 125 Nm

C as o arcia 10” 10”

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

O ra ic i  mec a ic a o iera i a o iera i

W o a a ce rala s er ca N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

D o  s r a 2.1 m 2.1 m

Wa a 6 7.9 

Wers a l o  es a ie l o  es a ie

A(mm) B(mm) (mm) D(mm) (mm) °
0 470 382 253 140 90°

50 470 373 261 140 90°

100 470 370 264 140 90°

150 470 375 260 140 90°

185 470 412 220 160 90°

0 420 266 327 200 110°

100 420 305 309 200 105°

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAWY

1 BN E2  24V c si o i   o a  ce ral     
i o ior i iem ra io m

1 BN 2  24V c si o i

2 BA rami  r e o e

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBN24.PM                           2500

24 Vdc c  

•        
 

•    

•      

          

•       

•       

•    

BN.E24 P.BN .123

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

BEN.STOP     60
F8623651

Ogranicznik ruchu do 
si ownika BEN.

L.BY            210
9760024

Modu  elektroniczny do 
zamka elektrycznego 
12/24Vdc

CENTRALE STERUJ CE

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
Najwy szej jako ci zawiasy 
do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16  428.1  36 60

M18  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
Najwy szej jako ci zawiasy 
do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16   422.1 18 80

M18   422.2 19 30

M20   422.3 24 25

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

BN.CB          420
9760072

Zestaw zasilania 
awaryjnego do centrali 
BEN wyposa ony w 
kart  adowania BN.24V i 
akumulatory 1,2 h.

LAMPI24.LED 
145
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.

IRI.LAMP      250
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
 RAMIENIEM AMANYM

Z o a  ce ral  s er c .
O lo o a ie r  omoc  oso is e o l c a.
DO 2 5 

DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz

BS              415
9099052 

ami  pojedyncze dla 
MB24/MBE24.

MB.CP2       135
9623050

Zestaw p yt monta owych 
do u ycia na powierzchniach 
kamiennych betonowych .

BA              215
9099053

Pojedyncze rami  dla 
MB24/MBE24.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

PARAME RY E HNI NE MB24 MBE24

Ko  si o i a 9590330 9590613

Zasila ie - 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Na e ie 6.2 A 0.76 A

Mome  o ro o 180 Nm 180 Nm

C as o arcia 10” 10”

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

W o a a ce rala s er ca N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

D o  s r a 2.5 m 2.5 m

Wa a 9 10.7 

 1 30 2030

A(mm) B(mm) (mm) D(mm) (mm) °
0 470 382 253 140 90°

50 470 373 261 140 90°

100 470 370 264 140 90°

150 470 375 260 140 90°

185 470 412 220 160 90°

200 440 417 147 200 90°

0 420 266 327 200 110°

100 420 305 309 200 105°

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAWY

1 MBE2  24V c si o i   o a  ce ral        
i o ior i iem ra io m

1 MB2  24V c si o i

2 BA rami  r e o e

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KMB24.PM                          3 20

24 Vdc c

•        
      

•    

• E         
 

•         

•      
 

•   

MB24 BRAINY24 .113

MBE24 P.MBY24 .124

NIE A IERA RAMIENIA

BN.SE         340
9090019

Linkowe urz dzenie 
odblokowuj ce.
Umo liwia odblokowanie 
bramy z zewn trz..

CENTRALE STERUJ CE

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
Najwy szej jako ci zawiasy 
do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16  428.1  36 60

M18  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
Najwy szej jako ci zawiasy 
do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16   422.1 18 80

M18   422.2 19 30

M20   422.3 24 25

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali 
B N 24 wyposa ony w 
kart  adowania CB .24V, 
akumulatory 1.2 h
i podstawk .

BRAINY24  995
9176224

Centrala steruj ca z wbudo
wanym odb. radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

LAMPI24.LED 
145
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.
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CENTRALE STERUJ CE
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
 RAMIENIEM AMANYM

O lo o a ie r  omoc  oso is e o l c a.
D  0 DU.V96       490

9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz

MB.SE         290
9090012

Linkowe urz dzenie 
odblokowuj ce.
Umo liwia odblokowanie 
bramy z zewn trz.

DU.E2          300
9099011

ami  pojedyncze 
galwanizowane dla P .4 /
P .4 EL/P .4 E24.

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac

PARAME RY E HNI NE PR 5E PR 5EL PR.45E24

Ko  si o i a 9590684 9590685 9590686

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.75 A 1.45 A 9 A

Mome  o ro o 325 Nm 300 Nm 320 Nm

C as o arcia 13” 20” 9”

C l rac 30% 30% cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44 IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

D o  s r a 3 m 4 m 3 m

Wa a 13 13 13 

 1 50 1 50 1500

A(mm) B(mm) (mm) D(mm)

50 883 277 429

150 851 181 466

200 828 117 475

250 800 32 469

300 846 28 468

WYMIARY INSTALACYJNE

ZESTAWY

2 PR 5E 230 Vac si o i

2 DU E2 rami  r e o e
1 HEADY ce rala s er ca  o a m 

o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A 433.92 MH  ilo  2 a a o

KPR.PM                                 33 5

2 PR 5E2  24 V c si o i  

2 DU E2 rami  r e o e
1 BRAINY2  230 Vac Ce rala s er ca  o a m 

o ior i iem ra io m

1 PUPILLA ara o o om re

1 O O2 A 433.92 MH  ilo  2 a a o

KPR.24.PM                           550

•    
      

E     

230 Vac
    
      

     
      

     
  

•    
    

•    
   

•   

24 Vdc c  
OPIS PRODUKTU

PR.45E24 BRAINY24 .112

PR.45E RAINY s r.102
HEADY s r.103

PR.45EL RAINY s r.102
HEADY s r.103

NIE A IERA RAMIENIA

535.0
Ogranicznik ruchu do 
bram skrzyd owych do 
przykr cania.

30 0

ZAWIAS SERII 428
Najwy szej jako ci zawiasy 
do przykr cania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16  428.1  36 60

M18  428.2  3 55

M20  428.3  38 05

ZAWIAS SERII 422
Najwy szej jako ci zawiasy 
do spawania do bram 
skrzyd owych. Od M1  
do M27
M16   422.1 18 80

M18   422.2 19 30

M20   422.3 24 25

ONE.2WB    245
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

LAMPI.LED  125
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2 kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4 kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

BRAINY24.CBY 
590
9760014

Zestaw do centrali
B N 24 wyposa ony           
w kart  adowania 
CB .24V, akumulatory 1.2 

h i podstawk .

BRAINY       810
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2 kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       
9863179

Pilot 4 kana owy.

LAMPI24.LED 145
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc.

BRAINY24  995
9176224

Centrala steruj ca z wbudo
wanym odb. radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.
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NAP DY DO BRAM S R YD OWY
MONTA  POD IEMNY
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DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz

DU.ITST        65
9747083

egulowany mechaniczny
stop w fazie otwierania 
7 / 0 / /90
/9 /100 .

DU.ITCF      520
9150043
Skrzynka fundamentowa 
malowana w systemie 
kataforezy, ma  k t otwarcia 
110 . Wyposa ona tylko          
w pokryw  i mechaniczne stopy 
przy otwieraniu i zamykaniu. 
Wymaga odblokowania: 
SB. U .L lub SB. U .

SB.DUIT.K     405
9747101

Zestaw odblokowania 
z kluczem osobistym 
wyposa ony w elementy 

czeniowe si ownika
z bram .
 

SB.DUIT.L     330
9747099

Zestaw odblokowania 
wyposa ony w elementy 

czeniowe si ownika
z bram  w wersji otwierania
d wigni

SB.DU180.K  665
9747097

Urz dzenie do 
odblokowania do k ta 1 0  
z kluczem osobistym.

SB.DU180.L  595
9747098

Urz dzenie do 
odblokowania do k ta 1 0  
z d wigni . 

DU.ITIX       905
9150039
Skrzynka fundamentowa ze stali 
nierdzewnej, ma  k t otwarcia 
110 . Wyposa ona tylko          
w pokryw  i mechaniczne stopy 
przy otwieraniu i zamykaniu.
Wymaga u ycia odblokowania: 
SB. U .L lub SB. U .

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.FCN         5
9567015

Hermetyczne wy czniki 
kra cowe dla si owników 
typu U.

DUIT.BR      255
595.01

Zestaw adaptacyjny 
uchwytów monta owych       
do zastosowania  z innymi 
skrzynkami fundamentowy-
mi  dost pnymi na rynku

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac

PARAME RY E HNI NE DU I 1 N DU I 1 N DU.IT24NVE

Ko  si o i a 9590162 9591278 9591457

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.6 A 1.6 A 11 A

Mome  o ro o 370 Nm 220 Nm 280 Nm

C as o arcia 22” 11” 15”

C l rac 30% 40% cie i e s e

S o ie  oc ro IP67 IP67 IP67

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

D o  s r a 3.5 m 2.1 m 3.5 m

Wa a 11.6 11.6 10 

 10 0 1310 1 00

•    
  

•     
 

230 Vac
   
                       

      
     

  

•    
      

  

• E         
     

•    
   

•   

24 Vdc c  
OPIS PRODUKTU

DU.IT24NVE BRAINY24 .112

DU.IT14N RAINY s r.102
HEADY s r.103

DU.IT14NV RAINY s r.102
HEADY s r.103

ZESTAWY

2 DU I 1 N 230 Vac si o i  o iem

2 DU I  o o a o DU.IT
2 B DUI L es a  o lo o a ia  i i
2 DU N c i i ra co e

1 BRAINY ce rala  o a m o ior i iem

1 O O2 A ilo  2 a a o

1 PUPILLA ara o o om re

KDU.IT14N.PM                       

CENTRALE STERUJ CE

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

BRAINY       810
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

HEADY        690
9176217

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.
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DU.V96       490
9765035

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz

DU.350ST     55
9747084

egulowany mechaniczny
stop w fazie otwierania

0 / /90 /9 /
/100 /10

SB.DU350.K  425
9747102

Zestaw odblokowania
wyposa ony w elementy

czeniowe si ownika          
z bram . W wersji 
otwierania kluczem 
osobistym

SB.DU350.L  330
9747100

Zestaw odblokowania
wyposa ony w elementy

czeniowe si ownika          
z bram  w wersji otwierania 
d wigni

SB.180.K     680
9747095

Urz dzenie do 
odblokowania do k ta 1 0  
z kluczem osobistym

SB.180.L     615
9747096

Urz dzenie do 
odblokowania do k ta 1 0  
z d wigni

DU.350CF   8 0
9150021

Skrzynka fundamentowa 
malowana w systemie 
kataforezy, ma . k t 
otwarcia 110 . 
Wyposa ona tylko             
w pokryw  i mechaniczne 
stopy przy otwieraniu 
i zamykaniu. Wymaga 
odblokowania: SB. U3 0.L 
lub SB. U3 0. ..

DU.V90       490
9765030

Zamek elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem.
Umo liwia odblokowanie     
z zewn trz i wewn trz.

DU.350FC     90
9567001

Wy czniki kra cowe
hermetyczne
dla U.3 0N/NV

E.LOCK       530
9765001

Zamek elektryczny pionowy 
230 Vac

PARAME RY E HNI NE DU 350N DU 350N DU 350N E

Ko  si o i a 9590695 9590753 9592029

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Na e ie 1.7 A 1.7 A 1.7 A

Mome  o ro o 450 Nm 370 Nm 370 Nm

C as o arcia 22” 16” 16”

C l rac cie i e s e cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP67 IP67 IP67

E o er N N N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

D o  s r a 4 m 3 m 3 m

Smaro a ie OLEJ OLEJ OLEJ

Wa a 18.5 20.3 20.3 

 1 00 1 0 2000

•      

•      

• E       

•          

•    E    
    

230 Vac

DU.350N RAINY s r.102
HEADY s r.103

DU.350NV
RAINY s r.102

HEADY s r.103

DU.350NVE RAINY s r.102

NO O  
DU 350N E  I O NI

 BUDO ANYM EN ODEREM

ZESTAWY

2 DU 350N 230 Vac si o i  o iem

2 DU 350  o o a o DU.350N
2 B DU350 L es a  o lo o a ia  i i
2 DU 350  c i i ra co e

1 BRAINY ce rala  o a m o ior i iem

1 O O2 A ilo  2 a a o

1 PUPILLA ara o o om re

KDU.350N.PM                       3

CENTRALE STERUJ CE

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

BRAINY       810
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

HEADY        690
9176217

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 1 lini  
fotokomórek.

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

LAMPI.LED  125
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

IRI.LAMP      250
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.
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550
aszki czarne. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 0  

350.5
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
i regulowany do pro lu 
polskiego 0x 0mm.
150
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ZESTAW

1 PONY32   24 V c si o i    o a   
ce ral  o ior i iem ora  s s emem 
os c o ci e er ii ESA SYSTEM.

1 PUPILLA ara o o om re  

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KPONY                            1 50

RI.M4Z        2
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

PARAME RY E HNI NE PONY324

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c

Na e ie 0.6 A

Po r e er ii  s a ie s oc 8 mA

Ma s mal a si a 321 N

C as o arcia 10 m/mi

C l rac 30%

S o ie  oc ro IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 400 

Mo  o a e r e o M4 Z14

Wa a 6.8 

 DOST PNY TYLKO W ZESTAWIE

PONY

NAP DY DO BRAM  PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
Z o a  ce ral  i o ior i iem.
D  00 

•          
 E  E

•    

•     

•      

24 Vdc

PONY P.PONY .125

MLS            210
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
PON . Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
1 1 45  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45  

222
olki nylonowe czarne. 
rednica:

D25  6 20  

D30  9 60  

D40  13 10  

CENTRALE STERUJ CE

PUPILLA      1 0
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     6
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.LAMP      250
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.

LAMPI24.LED 
145
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2A       6
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.
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BULL424ESA
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NAP DY DO BRAM  PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
W o a a ce rala   e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  00 

ZESTAWY

1 BULL 2 E A 24 V c si o i    o a   
ce ral  o ior i iem ora  s s emem 
os c o ci e er ii ESA SYSTEM.

1 PUPILLA ara o o om re .

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL424ESA.PM               1 5

    

PARAME RY E HNI NE BULL424ESA BULL424ESA.S

Ko  ro 9591433 9591433S

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Na e ie 0.4 A 0.4 A

Po r e er ii  s a ie s oc . 8 mA 8 mA

Ma s mal a si a 428 N 428 N

C as o arcia 6.7-11 m/mi 6.7-11 m/mi

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 400 400 

Mo  o a e r e o M4 Z14 M4 Z14

Wa a 10.2 10.2 

1 50 1 50

BULL.P3
    

        
    

•          
 E    

• E        

•    

•     

•        

•       
E

24 Vdc U c

BULL424ESA P.B24ESA .126

1 BULL 2 E A  24 V c si o i    o a   
ce ral  o ior i iem ora  s s emem 
os c o ci e er ii ESA SYSTEM.

1 PUPILLA ara o o om re .

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL424ESA.S.PM            1 30

    

SB.BULL8.F  630
9747025

Odblokowanie linkowe  
 L 4. m .

RI.M4Z       72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61z
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

MLS            210z
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
BULL. Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

BULL24.CBY 
595z
9760022

Zestaw z kart  aduj c  
bateri  CB .24V, bateri  
1,2 h oraz uchwytem na 
baterie.

CENTRALE STERUJ CE

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

550
aszki czarne. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 70z  

551
aszki ocynkowane. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35z  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
171 45z  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90z  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45z  

LAMPI24.LED 
145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .
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BULL.P3     220z
9623006

Podwy szona p yta 
monta owa.

ULL5M
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NAP DY DO BRAM  PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
Z o a  ce ral  i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  500 

PARAME RY E HNI NE BULL5M BULL5M

Ko  si o i a 9591434 9591434

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac

Na e ie 1.3 A 1.3 A

Ma s mal a si a 650 N 650 N

C as o arcia 10 5 m/mi 10 5 m/mi

C l rac 30% 30%

S o ie  oc ro IP44 IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 500 500 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18

Wa a 10.6 10.6 

   15 0 1 0

ZESTAWY

1 BULL5M 230Vac si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL5M.PM                  1 5

 

•      

•      E

• E       
 

•         
   

•       

•     

230 Vac

ULL5M CP.CORE s r.117

BULL.P3
    

        
    

SB.BULL8.F  630z
9747025

Odblokowanie linkowe  
L 4. m .

1 BULL5M  230Vac si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL5M.S.PM               1 55

 

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61z
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

MLS            210z
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
BULL. Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

CENTRALE STERUJ CE

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

550
aszki czarne. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 70z  

551
aszki ocynkowane. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35z  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
171 45z  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90z  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45z  

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .
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BULL624ESA
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PARAME RY E HNI NE BULL624ESA BULL624ESA.S

Ko  si o i a 9591465 9591480

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Na e ie 0.5 A 0.5 A

Po r e er ii  s a ie s oc 8 mA 8 mA

Ma s mal a si a 857 N 857 N

C as o arcia 5.8-9.75 m/mi 5.8-9.75 m/mi

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 600 600 

Mo  o a e r e o M4 Z14 M4 Z14

Wa a 11.6 11.6 

Ce a si o i a  ce ral 1 00 1 00

•          
 E   

• E        
 

•    

•     

•       

•        
E

24 Vdc a  

NAP DY DO BRAM  PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  00 

BULL624ESA P.B24ESA .126

BULL624ESA.S P.B24ESA .126

BULL.P3
    

        
    

ZESTAWY

1 BULL 2 E A 24 V c si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL624ESA.PM                1 5

 

1 BULL 2 E A  24 V c si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL624ESA.S.PM            1 30

 

CENTRALE STERUJ CE

SB.BULL8.F  630z
9747025

Odblokowanie linkowe  
 L 4. m .

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61z
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

MLS            210z
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
BULL. Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

BULL24.CBY 
595z
9760022

Zestaw z kart  aduj c  
bateri  CB .24V, bateri  
1,2 h oraz uchwytem na 
baterie.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

550
aszki czarne. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 70z  

551
aszki ocynkowane. ó ne 

wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35z  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
171 45z  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90z  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45z  

LAMPI24.LED 
145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .
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BULL624.TURBOBULL624.TURBO

• c a  a c a 25 /

•         

•         
     

•          
        

•     

•          
        

        
 

•         
        

•        
        

•          
         

    

•      

•      

•     

•        

•          
 

24 Vdc c  

NAP D DO BRAM PR ESUWNY
DO U YT U INTENSYWNEGO
RE YDEN Y NEGO 

Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  00 

BULL.P3
    

        
    

ZESTAWY

1 BULL 2  URBO 24 V c si o i    
o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL624.TURBO.PM           2 0
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N           URBO BENIN A

SMART           60z
9830075

Obudowa na cienna do 
pilotów O. O /V . Nie 
wymaga okablowania.

RI.M4F8       32z

Listwa z bata M4 
x30x1000 mm, 

perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

JIM.PR         32z

Przed u ka do uchwytu 
brama  wózek do M.

BILL.P          40z

Zestaw blach monta owych 
do si owników B LL.  Cena 
za kompelt do 1 si ownika.

JIM.CG        620z

Zestaw ci gien do M, 
do bramy gara owej 
dwuskrzyd owej.
Zapytaj o cen .

Chemia techniczna

ama produktów. Szczegó y 
str. 13

IRI.KPAD     690z
9760033
Bezprzewodowa klawiatura 
cyfrowa.

HAPPY.2/4VA    
90/105z
9863202/9863203
Pilot, 2 kody: 433,92 MHz 
kod zmienny C + HCS jak 
O. O2/4V  zielona obudowa, 

kolor bazowy. 
3   

d a a.

DA.BT2    125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 
VDC. Wymagane dwa 
akumulatory. 
Cena za 1szt.

SIS             190z
9760075

arta synchronizacyjna. 
Wymagane po 1 karcie do 
ka dego si ownika.

AWO           145z
9076062

ntena w obudowie 
z przewodem m na 
cz stotliwo  433,92 MHz.

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

NOWO I

JIM.3 TURBO       
Najszybszy na rynku, 
czas otwarcia 1 ,  m/1. 
Energooszcz dny  pobór 
energii m . Cen zestawu z 
prowadnic  140  z .

KBILL4024.PM
do bram skrzyd owych do 4m 
d . Skrzyd a. Czas otwarcia 
10, Cena zestawu 2 0 z .

KPR24.PM
do bram skrzyd owych do 3 
m d . Skrzyd a z ramieniem 
amanym. Czas otwarcia 9 .
Cena zestawu 4 0 z .

PARAME RY E HNI NE BULL624 TURBO BULL624 TURBO.S

Ko  si o i a 9592632 ?

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Na e ie 3 A 3 A

Po r e er ii  s a ie s oc 8 mA 8 mA

Ma s mal a si a 330 N 330 N

C as o arcia 12.5-25.5 m/mi 12.5-25.5 m/mi

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 600 600 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18

Wa a 10.6 10.6 

Ce a si o i a  ce ral 23 0 2 0

1 BULL 2  URBO  24 V c si o i    
o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL624 TURBO.S.PM        25 0

 

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 
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ULL8M
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ZESTAWY PARAME RY E HNI NE BULL M BULL M

Ko  si o i a 9591522 9591524

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac

Na e ie 2.6 A 2.6 A

Ma s mal a si a 940 N 940 N

C as o arcia 10.5 m/mi 10.5 m/mi

C l rac 30% 30%

S o ie  oc ro IP44 IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 800 800 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18

Wa a 11.4 11.4 

Ce a si o i a  ce ral 1 15 1 15

NAP DY DO BRAM  PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  00 

•                   
 

• E        
 

•        

•           

230 Vac

ULL8M CP. ULL8-OM s r.118

ULL8M.S CP. ULL8-OM s r.118

BULL.P3

    
        

    

1 BULL M 230 VAc si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL8M.PM                   1 20

 

1 BULL M  230 VAc si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL8M.S.PM                1 0

 

CENTRALE STERUJ CE

SB.BULL8.F  630z
9747025

Odblokowanie linkowe  
 L 4. m .

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61z
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

MLS            210z
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
BULL. Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

550
Daszki czarne. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 70z  

551
Daszki ocynkowane. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35z  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
171 45z  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90z  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45z  

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie kod zmienny, sta y, 
B OU .
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PARAME RY E HNI NE BULL  OM

Ko  si o i a 9591497

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac

Na e ie 2.6 A

Ma s mal a si a 940 N

C as o arcia 10.5 m/mi

C l rac 40%

S o ie  oc ro IP44

W c i i ma e c e

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Smaro a ie O

Ma s mal a a a ram 800 

Mo  o a e r e o M4 Z18

Wa a 14.2 

Ce a si o i a  ce ral  20 0

ZESTAWY

ULL8 OM CP. ULL8-OM s r.118

ULL8 OM.S CP. ULL8-OM s r.118

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
DO U YT U  WIELOSTANOWIS OWEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
P    
D  00 

•        

• E         

•            
        

    

•    

•        

•           

230 Vac

BULL.P3
    

        
    

1 BULL  OM  230 VAc si o i    o a   
ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL8 OM.S.PM              21 0

 

CENTRALE STERUJ CE

BULL.P3     220z
9623006

Podwy szona p yta 
monta owa.

SB.BULL8.F  630z
9747025

Odblokowanie linkowe  
L 4. m .

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4P         61z
9272020

Listwa z bata nylonowa M4
2  x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie     
ze rubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

MLS            210z
9387001

Magnetyczne wy czniki 
kra cowe do si ownika 
BULL. Przystosowane do 
za nie onych miejsc.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

551
Daszki ocynkowane. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

626.55 
Pro l serii S ocynkowany. 
Wymiary: 7x 7x3, d . 

000mm.
313 35z  

301.5S
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii S.
171 45z  

323.6
Pro l serii M ocynkowany. 
Wymiary: 0x 0x3, , d .  

000mm.
336 90z  

301.5M
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii M.
212 45z  

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

IRI.LAMP      250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250z
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.
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SIR.1          2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny do 
osiedli zamkni tych bez ochrony, 
szpitali. eakcja na d wi k po 
ok. 2, sek. atwy w monta u 
i instalacji.     

ULL10M
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RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana dla
 BULL10M 
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

BULL.PI      245z
9623005

Podwy szona p yta
fundamentowa. 
Wymiary 2 0x170 z 4 
otworami Ø 11.  Zawiera 4 
ruby M10 do mocowania.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

PARAME RY E HNI NE BULL10M BULL10M

Ko  si o i a 9590575 9591016

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac

Na e ie 1.6 A 1.6 A

Ma s mal a si a 1000 N 1000 N

C as o arcia 10.5 m/mi 10.5 m/mi

C l rac 40% 40%

S o ie  oc ro IP44 IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 1000 1000 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18

Wa a 18.7 18.7 

Ce a si o i a  ce ral 2300 2300

•            
    

• E    
     

•       
    

230 Vac
   
     

   
         

  

OPIS PRODUKTU

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
DO U YT U  WIELOSTANOWIS OWEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  1 000 

ULL10M CP. ULL-RI s r.119

ULL10M.S CP. ULL-RI s r.119

SB.BULL20.F 660z
9747026

Odblokowanie linkowe   
(L 4. m .

1 BULL10M 230 Vac si o i                  
 o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  
433 92MH

KBULL10M.PM                  2350

 

1 BULL10M  230 Vac si o i                  
 o a   ce ral  i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  
433 92MH

KBULL10M.S.PM        2350

 

ESTAWY

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

551
Daszki ocynkowane. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

CENTRALE STERUJ CE

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, sta y, 
B OU .

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.
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SIR.1          2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny do 
osiedli zamkni tych bez ochrony, 
szpitali. eakcja na d wi k po 
ok. 2, sek. atwy w monta u 
i instalacji.     

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana dla
 BULL10M 
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

BULL.PI      245z
9623005

Podwy szona p yta
fundamentowa. 
Wymiary 2 0x170 z 4 
otworami Ø 11.  Zawiera 4 
ruby M10 do mocowania.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

SB.BULL20.F 660z
9747026

Odblokowanie linkowe   
(L 4. m .

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

551
Daszki ocynkowane. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 
145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

ULL15M/BULL1524
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PARAME RY E HNI NE BULL15M BULL15M BULL152

Ko  si o i a 9590576 9591017 9592592

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac 24 V c

Na e ie 2.5 A 2.5 A 1.7 A

Ma s mal a si a 1250 N 1250 N 1200 N

C as o arcia 10.5 m/mi 10.5 m/mi 13.7 m/mi

C l rac 60% 60% cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44 IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 1500 1500 1500 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18 M4 Z18

Wa a 20.1 20.1 15.7 

Ce a si o i a  ce ral 2 00 2 00 3 0

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
I PR EMYS OWEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  1 500 

ULL15M CP. ULL-RI s r.119

ULL15M.S CP. ULL-RI s r.119

•        

• E        
 

•          

230 Vac

ZESTAWY

1 BULL15M   o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL15M.PM               2 0

 

1 BULL15M   o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL15M.S.PM            2 0

 

CENTRALE STERUJ CE

BULL1524 P.BULL-RI .119

•       
     

•    

•    
 

•      

•     
   

24 Vdc c  

1 BULL152   o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2A ilo  2 a a o  433 92 MH  ARC o

KBULL1524M.S.PM           3 50

 

SIS             190z
9760075

arta synchronizuj ca dwa 
nap dy BULL1 24.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.
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MADE IN ITALY

SIR.1          2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny do 
osiedli zamkni tych bez ochrony, 
szpitali. eakcja na d wi k po 
ok. 2, sek. atwy w monta u 
i instalacji.     

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana dla
 BULL10M 
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

BULL.PI      245z
9623005

Podwy szona p yta
fundamentowa. 
Wymiary 2 0x170 z 4 
otworami Ø 11.  Zawiera 4 
ruby M10 do mocowania.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

SB.BULL20.F 660z
9747026

Odblokowanie linkowe   
(L 4. m .

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

551
Daszki ocynkowane. ó ne 
wymiary.
wymiar 40x40 
2 50z

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 
145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

ULL17 OMI
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PARAME RY E HNI NE BULL17 OMI

Ko  si o i a 9592569

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac

Na e ie 7 A

Ma s mal a si a 68 Nm

C as o arcia 24 m/mi  MAX

C l rac 80%**

S o ie  oc ro IP44

W c i i ma e c e N

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 1700 

Mo  o a e r e o M4 Z18

Wa a 21.3 

Ce a si o i a  ce ral 50

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO
I PR EMYS OWEGO
Ce rala  o a m e o erem i o ior i iem.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  1 700 

ULL17 OMI CP. ULL OMI

230 Vac

ZESTAWY

1 BULL17 OMI   o a   ce ral  i o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 O O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL17 OMI               00

 

CENTRALE STERUJ CE

SIS             190z
9760075

arta synchronizuj ca dwa 
nap dy BULL1 24.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

** Pr  r c  ar ac  em era ra +50°C  ci ar ram  1700
 c l rac  o i a si  o 40%.

 Ma a  c a  a c a d  24 / .

•           

•            
  

•            
          

        

•          
      



61

MADE IN ITALY

SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.        

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

BULL.PI      245z
9623005

Podwy szona p yta
fundamentowa. 
Wymiary 2 0x170 z 4 
otworami Ø 11.  Zawiera 4 
ruby M10 do mocowania.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

RI.M4F         66z
9272010

Listwa z bata M4 
30x12x1000 mm, 
perforowana i ocynkowana
w zestawie z wk adkami 
dystansowymi i rubami.
Cena za 1 szt.

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

THINK        860z
9176024

Centrala steruj ca z 
wy wietlaczem LCD na 
napi cie 230 - 400 Vac.

ULL20M / ULL20T
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NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
D   
O lo o a ie a l c  oso is .

ULL20M  ce rala  o a m e o erem i o ior i iem. 
ULL20T  e  ce rali.

D  2 000 

SC.RF         330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do /

.SUN. Z funkcj  autotestu 
i 2 przeka nikami do 
pod czenia z central  (opis 
str. 1 4

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

PARAME RY E HNI NE BULL20M BULL20M BULL20T BULL20T

Ko  si o i a 9590577 9591018 9590578 9591412

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 230 Vac  400 Vac  400 Vac

Na e ie 2.9 A 2.9 A 1.7 A 1.7 A

Ma s mal a si a 1667 N 1667 N 2000 N 2000 N

C as o arcia 10.5 m/mi 10.5 m/mi 10.5 m/mi 10.5 m/mi

C l rac 40% 40% cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44 IP44 IP44

W o a a ce rala T T N N

W c i i ma e c e N T N T

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a a a ram 2000 2000 2000 2000 

Mo  o a e r e o M4 Z18 M4 Z18 M4 Z18 M4 Z18

Wa a 21.6 21.6 21.6 21.6 

Ce a si o i a  ce ral 2550 2550 2 50   2 50   

•                  
    

• E      
   

•      

•       
    

230 Vac 400 Vac
   
              

       
      

•     
        

•      
  

OPIS PRODUKTU

ULL20M CP. ULL-RI s r.119

ULL20T
THINK s r.109
START s r.110

ULL20M.S CP. ULL-RI s r.119

THINK s r.109
START s r.110

ULL20T.S

ZESTAWY

1 BULL20M   o a   ce ral                        
i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 TO O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL20M.PM           2 0

 

1 BULL20M   o a   ce ral                          
i  o ior i iem.

1 PUPILLA ara o o om re . 

1 TO O2 A ilo  2 a a o  433 92MH

KBULL20M.S.PM        2 0

 

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

CENTRALE STERUJ CE

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.
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MADE IN ITALY

SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.           

SC.RF         330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do /

.SUN. Z funkcj  autotestu 
i 2 przeka nikami do 
pod czenia z central  (opis 
str. 1 4

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

YAK20 OM
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NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
D   

Ce rala  o a m o ior i iem ra io m.
Si o i   ma e c m e o erem. 
Pr e a ia  ieli ole o e .
W c i i ra co e IP68.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  2 000 

PARAMETRY TE HNI NE YAK20 OM

Ko  si o i a 9592456

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac

Na e ie 2 5 A

Ma s mal a si a 1250 N - 45 Nm

C as o arcia 10.5 m/mi

C l rac cie i e s e

S o ie  oc ro IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Smaro a ie O

Ma s mal a a a ram 2000 

Mo  o a e r e o M4 Z18

Wa a 31 2 

Ce a si o i a  ce ral 50  

FTC.S          190z
9409089

otokomórki 24Vac/dc 
do monta u na p askiej 
powierzchni. Mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek.

•   

•           

          

230 Vac
•      

• E        
 

•        

YAK20 OM CP. ISON OM s r.120

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

CENTRALE STERUJ CE

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 
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MADE IN ITALY

ISON25 OTI

PARAMETRY TE HNI NE BISON25 OTI

Ko  si o i a 9591449

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a  230 Vac

Na e ie 8 A

Ma s mal a si a 2500 N

C as o arcia re . 7-19 m/mi

C l rac cie i e s e

S o ie  oc ro IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Smaro a ie O

Ma s mal a a a ram 2500 

Mo  o a e r e o M4 Z18

Wa a 31 

Ce a si o i a  ce ral 0
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FTC.S          190z
9409089

otokomórki 24Vac/dc 
do monta u na p askiej 
powierzchni. Mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek.

ISON25 OTI CP. ISON OTI s r.122

•      

•           

          

• E        
 

•       

•           
      

•       

230 Vac

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
D   

Ce rala  o a m o ior i iem ra io m.
Si o i   ma e c m e o erem. 
Pr e a ia  ieli ole o e .
W c i i ra co e IP68.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  2 500 

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana
(wymaga ko a .P .
Cena za 1 m.

RI.P6          198z
9630001

o o z bate  M , wymaga 
listwy z batej .M Z

RI.M4Z        72z
9272030

Listwa z bata ocynkowana 
M4 22x22x2000 mm .
Cena za 1 szt.

CENTRALE STERUJ CE

SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.           

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

SC.RF         330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do /

.SUN. Z funkcj  autotestu 
i 2 przeka nikami do 
pod czenia z central  (opis 
str. 1 4

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, sta y, 
B OU .

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

234333

123

612

114

278
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MADE IN ITALY

ISON35 OTI

PARAMETRY TE HNI NE BISON35 OTI BISON35 OTI L

Ko  si o i a 9592181 9591929

Zasila ie  400 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a  400 Vac  230 Vac

Na e ie 3 A 8 A

Ma s mal a si a 3000 N 2500 N

C as o arcia re . 7-19 m/mi 10.5 m/mi

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP44 IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Smaro a ie O O

Ma s mal a a a ram 3500 3500 

Mo  o a e r e o M6 Z13 M6 Z13

Wa a 57 57 

Ce a si o i a 110 0 1 0

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana.
Cena za 1 m.
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FTC.S            190z
9409089

otokomórki 24Vac/dc 
do monta u na p askiej 
powierzchni. Mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek.

ISON35 OTI CP. ISON OTI s r.122

ISON35 OTI L CP. ISON OTI L s r.121

•         
  

•      

• E       
 

•           
     

•       

•           
     

•       

230 Vac - 400 Vac

BISON.P35  355z
9623066

Podstawa fundamentowa 
do B SON3  O /O  L 
z kotwami  do regulacji 
wysoko ci monta u..

SC.RF         330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do /

.SUN. Z funkcj  autotestu 
i 2 przeka nikami do 
pod czenia z central  (opis 
str. 1 4

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
D   

Ce rala  o a m o ior i iem ra io m.
Si o i   ma e c m e o erem. 
Pr e a ia  ieli ole o e .
W c i i ra co e IP68.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  3 500 

NIE A IERA P YTY 
UNDAMENTO EJ

CENTRALE STERUJ CE

SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.           

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, sta y, 
B OU .

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

IRI.LAMP      250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250z
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.

470

643

138 151

303
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ISON45 OTI

B
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PARAMETRY TE HNI NE BISON 5 OTI

Ko  si o i a 9592183

Zasila ie  400 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a  400 Vac

Na e ie 2.85 A

Ma s mal a si a 5000 N

C as o arcia re . 7-19 m/mi

C l rac cie i e s e

S o ie  oc ro IP44

Tem era ra rac -20°C /+50°C

Smaro a ie O

Ma s mal a a a ram 4500 

Mo  o a e r e o M6 Z18

Wa a 75 

Ce a si o i a 1 200

BISON.P45  390z
9623067

Podstawa fundamentowa 
do B SON4  O /O  L 
z kotwami  do regulacji 
wysoko ci  monta u.

RI.M6Z        220z
9272040

Listwa z bata M  
30x30x2000 mm, 
ocynkowana.
Cena za 1 m.

ISON45 OTI CP. ISON OTI s r.122

•    

•       

•           

          

•       

• E        
 

•           
     

•       

400 Vac

NAP DY DO BRAM PR ESUWNY
D   

Ce rala  o a m o ior i iem ra io m.
Si o i   ma e c m e o erem. 
Pr e a ia  ieli ole o e .
W c i i ra co e IP68.
O lo o a ie a l c  oso is .
D  500 

NIE A IERA P YTY 
UNDAMENTO EJ

FTC.S            190z
9409089

otokomórki 24Vac/dc 
do monta u na p askiej 
powierzchni. Mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek.

SC.RF         330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do /

.SUN. Z funkcj  autotestu 
i 2 przeka nikami do 
pod czenia z central  (opis 
str. 1 4

CENTRALE STERUJ CE

SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.           

DA.2S        250z
9760100

arta elektroniczna dla 
bram przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany ruch
2 automatów.

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.

327.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 100x 9x , d . 

000mm.
693 65z

301.5L
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
394 90z

332.6
Pro l serii L czarny. 
Wymiary: 140x140x , d .  

000mm.
2211 80z

301.8XL
Wózek  rolkowy 
ocynkowany, o yskowany 
do pro lu serii L.
1068 55z

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, sta y, 
B OU .

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

IRI.LAMP      250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250z
9534012
Lampa w wersji z kloszem 
pomara czowym.

199

270470

327

825

186
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GARA OWY  I PR EMYS OWY
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JM.SF          90z
9558021

Odblokowanie do 
si owników M.
D ugo  linki 4, m.

IM

NAP DY DO BRAM 
GARA OWY  I PR EMYS OWY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO  
I WIELOSTANOWIS OWEGO
Na  a ase  l  a c c .
Ce rala  o a m o ior i iem.
W osa o   e o er. 
1 ilo  TOGO.2VA  ce ie o ic .
D  22 2 

J
IM
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 i P
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O

W
Y

C
H

 

PTC.STOP     28z
9387002

Wy czniki mechaniczne do 
prowadnic (P C .3/P C.3/
P C.4/P CL.4/P C .4/
P CS L.4

e   1

PTC.3          335z
9667019

Prowadnica z paskiem      
do bram do H  2,  m
(tylko dla modelu JM.3
i JM.3ES  U BO .

 d  od

P25               700z
9667012

Prowadnica z a cuchem, 
do bram do H maks. 2, m

 d  od  
o 1  

PTC.4          405z
9667020

Prowadnica z paskiem do
bram do H  2,  m
(do modeli JM.3/JM.3ES  
U BO/JM .4ES .
 d  od

P25I            700z
9667014

Prowadnica z a cuchem, 
do bram do H maks. 2, m
D o  2  

PTCI.3         345z
9667021

Prowadnica z paskiem
do bram do H 2,  m
(tylko dla modelu JM.3
i JM.3ES  U BO .

 ed  od

PTCSXL.4   650z
9667024

Prowadnica z paskiem do 
bram  do H 4,  m
(dla modelu JM.3/JM.3ES  
U BO/JM.4ES

5 od  o 1

JK.UL          145z
9747065

Odblokowanie kluczykowe
zewn trzne do bram
segmentowych.
D ugo  linki 1m.

PTCI.4         430z
9667094

Prowadnica z paskiem do
bram do H 2,  m,
(do modeli JM.3/JM.3ES  
U BO/JM .4ES  .
 ed  od

PTCL.4        530z
9667023

Prowadnica z paskiem do
bram do H 3,  m
(do modeli JM.3/JM.3ES  
U BO/JM .4ES  .
 d  

P35             755z
9667013

Prowadnica z a cuchem, 
do bram do H maks. 3, m.

 d  od  
o 1  

M.3 P. 3M s r.128

M.4ESA P. 4ESA s r.129

•    

•     

•    

•     

•     

•     E

• E        

• JIM 3ESA TURBO    

24 Vdc U c

NIE A IERA PRO ADNI Y

SB.PULS     280z
9747105

Odblokowanie linkowe 
do bram gara owych z 
zamkiem. D ugo  linki m.

Z SZYN  Z A CUCHEM

Z SZYN  Z  PASKIEM ZESTAWY

JIM 3 PT 3   11 2  2 5 H          5

JIM 3 PT L   11 2  3 5H        1205  

JIM 3ESA TURBO  PT 3  11 2  2 5H    1 05

JIM ESA PT   22 2  2 5H        1 75
 
JIM ESA PT L   22 2  3 5 H        1 00

PARAMETRY TE HNI NE JM.3 JM.3ESA  TURBO JM.4ESA

Ko  si o i a 9590683 9591458 9591368

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c 24 V c

Na e ie 0.7 A 0.7 A 1.5 A

Po r  e er ii   s a ie s oc 60 mA 8 mA 8 mA

Ma s mal a si a 600 N 600 N 1200 N

C as o arcia 8.9 m/1' 15.5 m/1' 8.9 m/1'

C l rac cie i e s e cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP 40 IP 40 IP 40

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a o ier c ia ram  11 m2/ma 11 m2/ma 22 m2/ma

W c i i ra co e ele r.  e o erem ele r.  e o erem ele r. e o erem

Wa a 6.2 6.2 7.6 

   1 75 1070 1070

JM.CBY      600z
9760023

Zestaw zasilania 
awaryjnego do J M. 
Wyposa ony w adowark  
CB .24, 2x akumulatory 
1,2 h i uchwyt do 
akumulatorów.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

CENTRALE STERUJ CE

P. 4ESA s r.129M.3ESA TURBO

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

PUPILLA       
170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

PTC.3 - PTCI.3 - PTC.4 - PTCI.4 3024 mm / PTCL.4 4024 mm / PTCSXL.4 5024 mm

PTC.3 - PTCI.3 - PTC.4 - PTCI.4 2660 mm / PTCL.4 3660 mm / PTCSXL.4 4660 mm

P25 - P25I 3066 mm / P35 3904 mm

P25 - P25I 2714 mm / P35 3552 mm
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LAMPI24.LED 
145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

DUMPER7 / DUMPER10
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NAP DY DO BRAM 
GARA OWY  I PR EMYS OWY
DO U YT U RE YDEN Y NEGO  
I WIELOSTANOWIS OWEGO
Pro a ica  c  o ci ac .
Ce rala  o a m o ior i iem. W osa o   e o er.
1 ilo  TOGO.2VA  ce ie o ic .
D  1  2 

PARAMETRY TE HNI NE DUMPER7 DUMPER10

Ko  si o i a 9592041 9592231

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c 24 V c

Po r e er ii  s a ie s oc   a cesoriami 3 W 3 W

Na e ie 1 A 1.5 A

Ma s mal a si a 700 N 1000 N

C as o arcia re . 7-12 m/mi re . 7-12 m/mi

E o er TAK TAK

C l rac cie i e s e cie i e s e

S o ie  oc ro IP10 IP10

Tem era ra rac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a o ier c ia ram 9 m2/ma 18 m2/ma

Wa a 1 6 1 85 

Ce a si o i a 70 7 5

ZESTAWY

KDUMPER7  RL7 3  11 2  2 5 H    7 5

KDUMPER10  RL10 3  1 2  2 5H  1100

RL7.3          365z
9591951

Prowadnica z paskiem 
do bram do H 2,4 m do 
DUMPE .7.
W dwóch odcinkach.

RL7.4          410z
9591960

Prowadnica z paskiem 
do bram do H 3, m do 
DUMPE .7.
W dwóch odcinkach.

RL7.3I         365z
Prowadnica z paskiem 
do bram do H 2,4 m do 
DUMPE .7.
W jednym odcinku.
Do wyczerpania stanów 
magazynowych.

BE-REC       250z
9673028

2-kana owy dekoder 
24 Vdc dla BE.PL . 
ryb pracy bistabilny 

lub czasowy. Mo liwe 
pod czenie do 4 BE PL .

DM.CB        345z
9760080

Zestaw akumulatorów do 
zasilania awaryjnego do 
DUME 7/10.

BE.PLAY       270z
9670013

Metalowa przewodowa 
klawiatura z pod wietlanymi 
przyciskami ze stali 
nierdzewnej. Wymaga 
u ycia dekodera BE- EC.

RL10.3        375z
9591982

Prowadnica z paskiem 
do bram do H 2,4 m do 
DUMPE .10.
W dwóch odcinkach.

BE.CODE     550z
9670002

Nowa bezprzewodowa 
klawiatura cyfrowa. Dzia a 
z ka dym odbiornikiem 
Beninca. Przyciski 
membranowe. Zasi g
na otwartej przestrzeni
do 100m.

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

JK.UL          145z
9747065

Odblokowanie kluczykowe
zewn trzne do bram
segmentowych.

SB.PULS     280z
9747105

Odblokowanie linkowe 
do bram gara owych z 
zamkiem. D ugo  linki m.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

DUMPER7 P.DUMPER7

DUMPER10 P.DUMPER10

CENTRALE STERUJ CE

•    

•    

•    

•            
 

• W    

•     

• E        

24 Vdc U c

RL10.4        425z
9591983

Prowadnica z paskiem 
do bram do H 3, m do 
DUMPE .10.
W dwóch odcinkach.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.

JIM.PR         32z

Przed u ka do uchwytu 
brama  wózek do J M.

JIM.CG

Zestaw ci gien do J M, 
do bramy gara owej 
dwuskrzyd owej.
Zapytaj o cen .
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NAP DY DO BRAM
GARA OWY  PR EMYS OWY  
I ROLOWANY
DO U YT U PR EMYS OWEGO 
D  0 2

VN.A3175    270z
9004004

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 31.7  mm.

VN.RV         335z
9520016

Zespó  wa u po redniego 
1:1,  do wa ka 1 calowego 
(2 ,4mm . Umo liwia 
szybsze otwarcie bramy.

VN.RM          335z
9520015

Zespó  wa u po redniego 
1:1 do wa ka 1 calowego 
(2 ,4mm . Umo liwia 
monta  si ownika poni ej 
wa u bramy.

CELL.P          490z
9176118

Centrala steruj ca 230V 
z odb. radiowym. Dwa 
przyciski na obudowie. 

VN.A40       270z
9004006

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 40 mm.

VN.A30       270z
9004005

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 30 mm.

IPB.NC            90z
9670050

lawiatura przemys owa 
wyposa ona w przyciski 

O  PO O U/S OP.

PARAMETRY TE HNI NE N S20 N S 0 N ST20 N ST 0

Ko  si o i a 9590240 9590242 9590241 9590243

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H

Na e ie 3.3 A 3.3 A 1.7 A 1.7 A

Mome  o ro o 130 Nm 130 Nm 180 Nm 180 Nm

Ma s mal e o ro  a ci 18 38 18 38

Pr o  cio a 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m.

re ica  a 1  25.4mm 1  25.4mm 1  25.4mm 1  25.4mm

Re c a pr o ci a  c i  
ra co c 1/20 1/40 1/20 1/40

C l prac 30% 30% 50% 50%

S opie  oc ro IP40 IP40 IP40 IP40

Tempera ra prac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a po ier c ia ram  35 m2/ma 35 m2/ma 40 m2/ma 40 m2/ma

Smaro a ie O O O O

Wa a 14.7 14.7 14.7 14.7 

 1 10 2100 1 10 2130

•       
        

•                       
   

•        
           

  

•       

•        
       
 

•           
      

230 Vac - 400 Vac

VN.S20

THINK s r.109
START s r.110

VN.ST20

THINK s r.109
START s r.110
CELL.P s r.107

VN.S40

THINK s r.109
START s r.110

VN.ST40

NA AM IENIE 
 HAMUL EM  

ELEKTRY NYM 

KR T E  ENKODEREM

SC.RF           330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do 

/ .SUN. Z funkcj  
autotestu i 2 przeka nikami 
do pod czenia z central    
(opis str. 1 4

OKABLOWANIE
120z
D ugo  przewodu m.

a dy kolejny metr 
przewodu 20z  netto.
Cena nie podlega rabatowi

K.VN.S20                                                   
1 N S20  si o i  230V  130 Nm  pr e a ia

    pieli ole o e  o lo o a ie a s re    

   po ier c ia o 35m2

1 ELL P - ce rala  o a m o ior i iem

   pr cis i o r / am i

1 TO O2 A pilo  2 a a o  433 92MH

CENTRALE STERUJ CE

ONE.2WI    245z
9673102

Uniwersalny odbiornik 
radiowy 433,92Mhz,           
2 kana owy. Mo liwo  
zaprogramowania do 12 
kodów.

IRI.CELL      220z
9252070
Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

THINK        860z
9176024

Centrala steruj ca z wy wie-
tlaczem LCD. Do si owników 
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego. 

THINK.P     980z
9176031

Centrala steruj ca z wy wie-
tlaczem LCD z przyciskami 
steruj cymi. Do si owników 
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego. 

THINK s r.109
START s r.110
CELL.P s r.107

IPB.NO            90z
9670051

lawiatura przemys owa 
wyposa ona w przyciski 
O W Z/Z M N J.

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

ZESTAW
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PARAMETRY TE HNI NE N M20 N M 0 N MT20 N MT 0

Ko  si o i a 9590235 9590237 9590236 9590238

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H  400 Vac 50-60H

Na e ie 3.3 A 3.3 A 1.7 A 1.7 A

Mome  o ro o 130 Nm 130 Nm 180 Nm 180 Nm

Ma s mal e o ro  a ci 18 38 18 38

Pr o  cio a 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m.

re ica  a 1  25.4mm 1  25.4mm 1  25.4mm 1  25.4mm

Re c a c i a ra co e o 1/20 1/40 1/20 1/40

C l prac 30% 30% 50% 50%

S opie  oc ro IP40 IP40 IP40 IP40

Tempera ra prac -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a po ier c ia ram  35 m2/ma 35 m2/ma 40 m2/ma 40 m2/ma

Smaro a ie O O O O

Wa a 18.5 18.5 18.5 18.5 

 1 10 2100 1 10 1 10

NAP DY DO BRAM
GARA OWY  PR EMYS OWY  
I ROLOWANY
DO U YT U PR EMYS OWEGO
DO 0 2

VN.CTA         23z
9162011

a cuch do manewru
awaryjnego VN.M.
Cena za 1 metr.

•       
       

•                       
   

•        
      

       

•       

•        
       

•           
     

•           

230 Vac - 400 Vac

VN.M20

VN.MT20

VN.M40

VN.MT40

 A U HO YM 
SYSTEMEM 
ODBLOKOWANIA

WKR T E  ENKODEREM

VN.A3175   270z
9004004

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 31.7  mm.

VN.A40       270z
9004006 

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 40 mm.

VN.A30       270z
9004005

dapter do wa ka o 
rednicy Ø 30 mm.

KVN.M20                          
1 N M20  si o i  230V  130 Nm  pr e a ia

    pieli ole o e  o lo o a ie a a c c  

   po ier c ia o 35m2

1 ELL P - ce rala  o a m o ior i iem

   pr cis i o r / am i

1 TO O2 A pilo  2 a a o  433 92MH

CENTRALE STERUJ CE

VN.RV         335z
9520016

Zespó  wa u po redniego 
1:1,  do wa ka 1 calowego 
(2 ,4mm . Umo liwia 
szybsze otwarcie bramy.

VN.RM          335z
9520015

Zespó  wa u po redniego 
1:1 do wa ka 1 calowego 
(2 ,4mm . Umo liwia 
monta  si ownika poni ej 
wa u bramy.

IPB.NC            90z
9670050

lawiatura przemys owa 
wyposa ona w przyciski 

O  PO O U/S OP.

IPB.NO            90z
9670051

lawiatura przemys owa 
wyposa ona w przyciski 
O W Z/Z M N J.

CELL.P          490z
9176118

Centrala steruj ca 230V 
z odb. radiowym. Dwa 
przyciski na obudowie. 

SC.RF           330z
9409014

Odbiornik  MHz, 
zasilanie 12/24Vdc do 

/ .SUN. Z funkcj  
autotestu i 2 przeka nikami 
do pod czenia z central    
(opis str. 1 4

OKABLOWANIE
120z
D ugo  przewodu m.

a dy kolejny metr 
przewodu 20z  netto.
Cena nie podlega rabatowi

IRI.CELL      220z
9252070
Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

THINK        860z
9176024

Centrala steruj ca z wy wie-
tlaczem LCD. Do si owników 
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego. 

THINK.P     980z
9176031

Centrala steruj ca z wy wie-
tlaczem LCD z przyciskami 
steruj cymi. Do si owników 
na 230Vac lub 400Vac.
Bez odbiornika radiowego. 

RF               280z
9409016

Nadajnik  MHz z 
akumulatorem do kraw dzi 
bezpiecze stwa. (opis str. 1 4 .

RF.SUN       480z
9409015

Nadajnik  MHz do kraw dzi 
bezpiecze stwa. Zawiera: 1 akumulator 
adowany  panelem fotowoltaicznym. 
Wej cie na rezystancyjn  2 lub 
mechaniczn  kraw d  bezpiecze stwa 
(opis str. 1 4 .

THINK s r.109
START s r.110

THINK s r.109
START s r.110
CELL.P s r.107

THINK s r.109
START s r.110

THINK s r.109
START s r.110
CELL.P s r.107

ZESTAW
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ADAM.BL     285z
9099005

ami  teleskopowe 
galwanizowane z tulej         
i kompletem z elementów 
monta owych 
(L 1200mm . 

ADAM.LED  405z
9550000

O wietlenie  ledowe do 
D M/ D M24

VN.MS        240z
9558010

System odblokowuj cy       
z uchwytem

ADAM.B      250z
9099004

ami  teleskopowe 
galwanizowane z tulej  
i  kompletem elementów 
monta owych
(L 00mm . 

NAP DY DO BRAM ARMONI OWY
MA SYMALNIE  2  S R YD OWY  

DO U YT U PR EMYS OWEGO 

Z o a m e o erem 

•    

• E    
    

•      
    

230 Vac
   
                

 
              

   
      

•     
    

• E    
    

•    
    

•       
   

24 Vdc U c  
OPIS PRODUKTU

PARAMETRY TE HNI NE ADAM ADAM.24

Ko  si o i a 9591905 9591906

Zasila ie 230 Vac 50-60H 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 230 Vac 24 V c

Na e ie 1.75 A 8 A

Mome  o ro o  350 Nm 260 Nm

C l prac 30% cie i e s e

S opie  oc ro IP44 IP44

Tempera ra prac -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Ma s mal a o  s r a 1.5 m 1.3 m

Ma s mal a a a s r a 120 100 

Wa a 12.4 11.2 

   17 5 1 0

ADAM24 BRAINY24 .112

ADAM RAINY s r.102

FC.ADAM      70z
9387003

Wy czniki kra cowe do 
D M/ D M24

CENTRALE STERUJ CE

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

PUPILLA      170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

BRAINY       810z
9176213

Centrala steruj ca
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.

BRAINY24  995z
9176224

Centrala steruj ca 
z wbudowanym odb. 
radiowym.
Obs uguje 2 linie 
fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc
120W + 120W.

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

BRAINY24.CBY 
590z
9760014

Zestaw do centrali
B N 24 wyposa ony           
w kart  adowania 
CB .24V, akumulatory 1.2 

h i podstawk .

ONE.2WB    245z
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 
433,92 MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, sta y, 
B OU .

LAMPI.LED  125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 230Vac 
ledowa z wbudowan  anten .

LAMPI24.LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc 
ledowa z wbudowan  anten .

IRI.CELL      220z
9252070

Obudowa wandaloodporna 
do fotokomórek PUP LL . 
Cena za par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

IRI.LAMP      250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    250z
9534012
Lampa sygnalizacyjna na 
napi cie od 20 do 2 V ac/dc.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz C kod.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.
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SIR.1        2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.             

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 
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S LABANY DROGOWE 
W o a a ce rala  o ior i iem ra io m  64 o .
Oc o a a  malo a a o o a i po r a.
W o a  e o er a sol .
P   5 

PARAMETRY TE HNI NE EVA.5

Ko  si o i a 9083106

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c

Na e ie 1.6 A

Mome  o ro o 205 Nm

C as o arcia 3  - 5

C l prac cie i e s e

S opie  oc ro IP44

Tempera ra prac -20°C /+50°C

Wa a 55 

 5 00

AK ESORIA 
D U O  RAMIENIA  

3 3 5 5 5

EVA5.A C C A

EVA5.A + VE.RAST C A A

EVA5.A + VE.AM C C A

EVA5.A + VE.RAST + VE.AM C A A

EVA5.A + SC.RES C A A

EVA5.A + SC.RES + VE.AM C A A

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

VE.PS         205z
9623068

P yta fundamentowa          
z kotwami do EV . . 

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm.

EVA.AF         380z
9078035

Podpora sta a ramienia.

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

EVA5.G        110z
9424002

luminiowy cznik dla 
EV .2 .

EVA.LAMP  200z
9534003

Obwód  lampy 
sygnalizacyjnej do EV .  
/ EV .7.

EVA5.2A     810z
9081007

ami  eliptyczne               
z lakierowanego aluminium 
z zatyczk  i pro lem 
gumowym (d . m . Cena 
za rami  w 2 odcinkach             
z cznikiem EV . .

EVA.L          220z
9534002

Zestaw lampek 
sygnalizacyjnych
do EV . 2.

EVA.CAT5    100z
9549030

omplet naklejek do 
ramienia EV .  
20 sztuk w paczce.

e e d  A5 A    o  o le   A  D  l o  AM  od o  o  do e   d  e  
 Mo  A  l  e  e e  l  e  l  A  e    e e e

EVA.5 P.EVA 6B  .130

•         
       

    

•          
    

•      

•        
   

•         
        

•         
 

•      

•     

•     

•    

•         
    

•         E

•    

•       

•   E        

24 Vdc U c

NIE AWIERA P YTY UNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

K.EVA.5                                                                                  

1 E A 5 Je os a s la a   o a m o ior i iem ra io m  

spr ami  c em ramie ia i e i e ro a  o o  lamp . 

1 E A5 2A Rami  elip c e  la iero a e o al mi i m

 a c  i pro lem mo m . 5m   2 o ci ac

 c i iem EVA5.G.

1 E A A   po pora s a a

1 E A AT5  pl. Na le e

1 E A L  lamp i a rami

1 E A LAMP  mo  lamp

1 TO O2A  pilo

1 T   o o om r i

CENTRALE STERUJ CE

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

SIS             190z
9760075

arta synchronizacyjna 
do szlabanów EV . 
Wspó pracuje z central  
CP.EV 2.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

EVA.5KM    305z
9686437

Spr yna dla EV . .

ZESTAW
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SIR.1         2550z
9176280

ejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. eakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.             

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt.

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

S LABANY DROGOWE 
W o a a ce rala  o ior i iem ra io m  64 o .
W s a ar ie 2 spr  480mm.
Oc o a a  malo a a o o a i po r a.
W o a  e o er a sol .
P   7

E
V
A

.7
 S

Z
L

A
A

N
Y

 D
R

O
G

O
W

E
 I 

L
O

K
A

D
Y

 P
A

R
K

IN
G

O
W

E

PARAMETRY TE HNI NE EVA.7

Ko  si o i a 9083108

Zasila ie 230 Vac 50-60H

Zasila ie sil i a 24 V c

Na e ie 1.6 A

Mome  o ro o 285 Nm

C as o arcia 5  - 7

C l prac cie i e s e

S opie  oc ro IP44

Tempera ra prac -20°C /+50°C

Wa a 105 

 7 00

EVA7.G        140z
9424003

luminiowy cznik dla 
EV 7.2 .

EVA.LAMP  200z
9534003

Obwód  lampy 
sygnalizacyjnej do EV .  
/ EV .7.

EVA7.2A     1360z
9081008

ami  eliptyczne               
z lakierowanego aluminium 
z zatyczk  i pro lem 
gumowym (d . 7m . Cena 
za rami  w 2 odcinkach          
z cznikiem EV 7.

EVA.CAT7    140z
9549031

omplet naklejek do 
ramienia EV .7.  
20 sztuk w paczce.

EVA.7KM    305z
9576001

Spr yna dla EV .7 (3 4 
mm

VE.P650     250z
9623069

P yta fundamentowa          
z kotwami do  EV .7.

EVA.7 P.EVA 6B  .130

24 Vdc U c

D G  
AM A  

B  A
  

A M A DA D A A
5 d do  --- 100

5.5 EVA.KM + d do  52 138

6 N° 2 d do  --- 20 / 20

6.5 N° 2 d do  --- 65 / 65

7 --- --- ---

Z AKCESORIAMI: CAP, EVA.L, SC.RES/VE.RAST, VE.AM

D G  
AM A  

B  A
  

A M A DA D A A
5 d do  --- 35

5.5 d do  --- 90

6 EVA.KM + d do  31 15

6.5 N° 2 d do  --- 5 / 5

7 N° 2 d do  --- 35 / 35

BEZ AKCESORIÓW

•         
       

    

•          
    

•      

•        
  

•         
        

•         
 

•      

•     

•     

•    

•         
    

•         E

•    

•       

•   E        

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm.

EVA.AF         380z
9078035

Podpora sta a ramienia.

EVA.L          220z
9534002

Zestaw lampek 
sygnalizacyjnych
do EV 7. 2.

CENTRALE STERUJ CE

NIE AWIERA P YTY UNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz C kod.

SIS             190z
9760075

arta synchronizacyjna 
do szlabanów EV . 
Wspó pracuje z central  
CP.EV 2.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

Pr  7m . ramie ia ie mo a s oso a  a c  a cesori  o ci a c c  rami .

ZESTAW

K.EVA.7                                                                                          

1 E A 7 Je os a s la a   o a m o ior i iem ra io m  

spr ami  c em ramie ia i e i e ro a  o o  lamp . 

1 E A7 2A Rami  elip c e  la iero a e o al mi i m  a c  i pro lem 

mo m . 7m   2 o ci ac   c i iem EVA7.G.

1 E A A   po pora s a a

1 E A AT7  pl. a le e

1 E A L  lamp i a rami

1 E A LAMP  mo  lamp

1 TO O2A  pilo

1 T   o o om r i
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SIR.1         2550zł 
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
straż pożarna, etc.) Idealny 
do osiedli zamkniętych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
dźwięk po ok. 2,5sek. Łatwy    
w montażu i instalacji.             

DA.BT6      160zł
9086020

Akumulator 7 Ah 12Vdc. 
Wymagane 2szt. 
Cena za 1szt. 

EVA.8

SZLABANY DROGOWE 
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprężyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 8m.

PARAMETRY TECHNICZNE EVA.8

Kod siłownika 9083235

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 1.6 A

Moment obrotowy 285 Nm

Czas otwarcia 3,5" - 6"

Cykl pracy użycie intensywne

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 105 kg

Cena 9400zł

EVA8.G        140zł
9424003

Aluminiowy łącznik dla 
EVA8.2A.

EVA.LAMP  200zł
9534003

Obwód  lampy 
sygnalizacyjnej do EVA.8.

EVA8.2A    1800zł
9081029

Ramię eliptyczne               
z lakierowanego aluminium 
z zatyczką i profilem 
gumowym (dł. 8m). Cena 
za ramię w 2 odcinkach          
z łącznikiem EVA8.G

EVA.CAT8    140zł
9549031

Komplet naklejek do 
ramienia EVA.8.A 
20 sztuk w paczce.

EVA.8KM    305zł
9576001

Sprężyna dla EVA.8
(480 mm)

VE.P650     250zł
9623069

Płyta fundamentowa          
z kotwami do  EVA.8.

24 Vdc Użycie
intensywne

•	 24	Vdc	elektromechaniczny	szlaban	do	pracy	intensywnej.	Ramię	
może	być	zamontowane	prawostronnie	lub	lewostronnie	(łatwa	
zmiana	strony		montażu	ramienia).

•	 Łatwe	i	szybkie	programowanie	centrali	dzięki	usytuowaniu	jej	
na	górze	szlabanu	(nad	silnikiem)	przy	pomocy	wyświetlacza	LCD.

•	 Intuicyjne	programowanie	centrali	i	obsługa	szlabanu.

•	 Możliwość	zintegrowania	fotokomórek	FTC.S	z	obudową	szlabanu	
dzięki	systemowi	hide-away.

•	 Awaryjne	zasilanie	z	akumulatora	(opcja).	W	przypadku	spadku	
napięcia	poniżej	17V	szlaban	otwiera	się	automatycznie	(jako	
funkcja).

•	 Centrala	z	wbudowanym	odbiornikiem	radiowym	433,92	MHz	(64	
kodów	zmiennych)

•	 Centrala	z	wbudowaną	kartą	ładującą	baterie

•	 Szlaban	wyposażony	w	enkoder	absolutny

•	 Amperometryczne	zabezpieczenie	przed	zgnieceniem.	

• Nowy szybki system odblokowania.

•	 Ramię	eliptyczne	z	wbudowanym	profilem	gumowym	i	możliwością	
wyposażenia	w	oświetlenie	ledowe.	

•	 Zintegrowana	obudowa	lampy	(	wymaga	obwodu	lampy	migającej	EVA.
LAMP).

•	 2	mechaniczne	wyłączniki	krańcowe.

•	 Łatwy,	szybki	i	niezawodny	system	wyważenia	ramienia.

•	 Płyta	fundamentowa	VE.PS		z	kotwami		jako	element	dodatkowy.

VE.RAST     410zł
9672010

*Drabinki aluminiowe L=2 
m, wysokość 60 cm.*

EVA.AF         380zł
9078035

Podpora stała ramienia.

EVA.L          220zł
9534002

*Zestaw lampek 
sygnalizacyjnych
do EVA8.A2.
Potrzebne 2 sztuki.*

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

TO.GO2VA     76zł
9863173

Pilot 2-kanałowy uniwersalny 
433,92MHz. 
Kod zmienny oraz ARC kod.

SIS             190zł
9760075

Karta synchronizacyjna 
do szlabanów EVA. 
Współpracuje z centralą 
CP.EVA2.
Do każdego szlabanu
1 sztuka.

TO.GO4VA     86zł
9863174

Pilot 4-kanałowy.

FTC.S          190zł
9409089

Fotokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
montażu natynkowego. 
Istnieje możliwość 
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

VE.KM2HN1550zł
9614268

Pętla magnetyczna
jedno/dwukanałowa.

VE.KM1HN  850zł
9614267

LED.TL        790zł
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
światło czerwone-zielone.

K.EVA.8                                                                                         11200zł

1 EVA.8 -5B centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym (64 kody 
zmienne) i kartą ładowania baterii. 

1 EVA8.A2 (ramię aluminiowe eliptyczne z łącznikiem)

DŁUGOŚĆ 
RAMIENIA (m) DOPUSZCZALNE AKCESORIA

8 m ---

7 m
VE.RAST

VE.RAST + VE.AM
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*Przy 8m długości ramienia nie można stosować
 żadnych akcesoriów obciążających ramię.

DA.BT2      125zł
9086019

Akumulator 2.1Ah 12Vdc. 
Wymagane 2szt. 
Cena za 1szt.

FUNDAMENT      
595zł
Fundament do szlabanów. 
W zestawie z blachą 
adaptacyjną do wszystkich 
szlabanów Beninca. 

Na akcesoria z grupy produktowej RISE przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

NOWOŚĆ:
EVA.8 CP.EVA

CENTRALE STERUJĄCE:

ZESTAW
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SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

LADY

Za o enie VE.RAST przes dza u ycie SC.RES i odwrotnie.

Za o enie kompletu wiate  LADY.L nie wp ywa na wywa enie ramienia.
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SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Przejazd do  m.

VE.PS         205z
9623068

P yta fundamentowa          
z kotwami do  L D .

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

LADY.SN     820z
9780001

omplet przegubowy  do
ramienia L D . /L D .P 

LADY.L        295z
9534001

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych do 
ramienia Lady.P

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm. VE.AFI        1050z

9078015

Podpora sta a do ramienia 
ze stali nierdzewnej.

VE.AF         375z
9078010

Podpora sta a do ramienia

LADY.A2     340z
9081016

Rami  aluminiowe             
o d ugo ci 4,2 m,              
z zatyczk . Przekrój 

0x40. Sprzedawane                   
w 2 odcinkach. Wymaga 
u ycia L D . 

LADY.P       580z
9081002

Rami  wyposa one           
w pro le gumowe              
o d ugo ci 4, 2 m.

LADY.GT     110z
9424001

luminiowy cznik dla  
L D . .

VE.CAT500   55z
9549020

omplet naklejek do 
ramienia L D .  / L D .P 
20 sztuk w paczce.

PARAMETRY TECHNICZNE LADY

Kod si ownika 9083098

Zasilanie 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika 24 Vdc

Nat enie 1.6 A

Moment obrotowy 205 Nm

Czas otwarcia 3  - 5

Cykl pracy u ycie intensywne

Stopie  oc rony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 52 kg

Cena 580z

LADY DA.24V .131

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

•  d  elekt ome ani zny szlaban  do a y intensywne . ami  
ab y znie awost onne  atwa zmiana amienia na lewost onne. 

• dblokowanie zewn t zne atwe w y i .

• o liwo  zinte owania otokom ek .  z ob dow  szlaban  
dzi ki systemowi ide away.

•  wy zniki k a owe me ani zne atwe w e la i.

• wa y ne zasilanie z ak m lato a o a .

• m e omet y zne zabez ie zenie zed z nie eniem. 

• zy e lowane wy zniki k a owe w azie otwa ia i zamkni ia.

• e s a ze stali nie dzewne  .  dost na na zam wienie.

• atwy  szybki i niezawodny system wywa enia amienia.

• yta ndamentowa E.   z kotwami  ako element dodatkowy.

24 Vdc U c

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

AKCESORIA
D U O  RAMIENIA m

2.2 2.7 3.2 3.7 .2

Brak akcesori w C C C B A

LADY.P tylko g rne C C B B A

LADY.P g rne i dolne C C B B A

VE.RAST C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.AM C B B A A

LADY.P g rne i dolne  + VE.AM C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST + VE.AM C B A --- ---

SC.RES C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES C B A A ---

SC.RES + VE.AM C B A A ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES + VE.AM C B A --- ---

NIE ZAWIERA
P YTY UNDAMENTOWEJ 
I ODBIORNIKA

CENTRALE STERUJ CE

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

CBY.24V    395z
9760016

arta adowania akumu-
latora. Wspó pracuje 
z dwoma typami 
akumulatorów:niklowo-
metalowowodorow
i o owiow .

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz RC kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

ZESTAW

K.LADY                                                     

1 LADY Jednostka szlabanu z wbudowan  central , 

spr ynami, uc wytem ramienia. 

1 LADY.A2 Rami  aluminiowe p askie z zatyczk

w 2 odcinkac .

1 LADY. T cznik ramienia.
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SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Przejazd do  m.

PARAMETRY TECHNICZNE LADY SZARY

Kod si ownika 9083098

Zasilanie 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika 24 Vdc

Nat enie 1.6 A

Moment obrotowy 205 Nm

Czas otwarcia 3  - 5

Cykl pracy u ycie intensywne

Stopie  oc rony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 52 kg

Cena 3850z

LADY DA.24V .131

•  d  elekt ome ani zny szlaban  do a y intensywne . ami  
ab y znie awost onne  atwa zmiana amienia na lewost onne. 

• dblokowanie zewn t zne atwe w y i .

• o liwo  zinte owania otokom ek .  z ob dow  szlaban  
dzi ki systemowi ide away.

•  wy zniki k a owe me ani zne atwe w e la i.

• wa y ne zasilanie z ak m lato a o a .

• m e omet y zne zabez ie zenie zed z nie eniem. 

• zy e lowane wy zniki k a owe w azie otwa ia i zamkni ia.

• e s a ze stali nie dzewne  .  dost na na zam wienie.

• atwy  szybki i niezawodny system wywa enia amienia.

• yta ndamentowa E.   z kotwami  ako element dodatkowy.

24 Vdc U c

AKCESORIA
D U O  RAMIENIA m

2.2 2.7 3.2 3.7 .2

Brak akcesori w C C C B A

LADY.P tylko g rne C C B B A

LADY.P g rne i dolne C C B B A

VE.RAST C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.AM C B B A A

LADY.P g rne i dolne  + VE.AM C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST + VE.AM C B A --- ---

SC.RES C B B A ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES C B A A ---

SC.RES + VE.AM C B A A ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES + VE.AM C B A --- ---

NIE ZAWIERA
P YTY UNDAMENTOWEJ 
I ODBIORNIKA

K.LADY.SZARY                                               

1 LADY.SZARY Jednostka szlabanu z wbudowan  central ,

spr ynami, uc wytem ramienia. 

1 LADY.A2 Rami  aluminiowe p askie z zatyczk

w 2 odcinkac .

1 LADY. T cznik ramienia. 

CENTRALE STERUJ CE

SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

VE.PS         205z
9623068

P yta fundamentowa          
z kotwami do  L D .

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

LADY.SN     820z
9780001

omplet przegubowy  do
ramienia L D . /L D .P 

LADY.L        295z
9534001

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych do 
ramienia Lady.P

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm. VE.AFI        1050z

9078015

Podpora sta a do ramienia 
ze stali nierdzewnej.

VE.AF         375z
9078010

Podpora sta a do ramienia

LADY.A2     340z
9081001

Rami  aluminiowe             
o d ugo ci 4,2 m,              
z zatyczk . Przekrój 

0x40. Sprzedawane                   
w 2 odcinkach. Wymaga 
u ycia L D . 

LADY.P       580z
9081002

Rami  wyposa one           
w pro le gumowe              
o d ugo ci 4, 2 m.

LADY.GT     110z
9424001

luminiowy cznik dla  
L D . .

VE.CAT500   55z
9549020

omplet naklejek do 
ramienia L D .  / L D .P 
20 sztuk w paczce.

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

CBY.24V    395z
9760016

arta adowania akumu-
latora. Wspó pracuje 
z dwoma typami 
akumulatorów:niklowo-
metalowowodorow
i o owiow .

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz RC kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

ZESTAW
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SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz RC kod.

TO.GO4VA     86z
9863174

Pilot 4-kana owy.

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

CBY.24V    395z
9760016

arta adowania akumu-
latora. Wspó pracuje 
z dwoma typami 
akumulatorów:niklowo-
metalowowodorow
i o owiow .

LADY.5
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AKCESORIA
D U O  RAMIENIA m

2.2 2.7 3.2 3.7 .2 .7 5.2

Brak akcesori w --- C C B B B A

LADY.P tylko g rne C C C B B A A

LADY.P g rne i dolne C C C B B A A

VE.RAST C C B B A A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST C C B A A --- ---

LADY.P tylko g rne  + VE.AM C C C B A A A

LADY.P g rne i dolne  + VE.AM C C B B A A ---

LADY.P tylko g rne  + VE.RAST + VE.AM C B B A A --- ---

SC.RES C C B B A A ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES C C B A A --- ---

SC.RES + VE.AM C B B A A --- ---

LADY.P tylko g rne  + SC.RES + VE.AM C B B A A --- ---

VE.RAST + VE.AM C B B A A --- ---

Za o enie VE.RAST przes dza u ycie SC.RES i odwrotnie.

Za o enie kompletu wiate  LADY .L nie wp ywa na wywa enie ramienia.

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Przejazd do 5 m.

PARAMETRY TECHNICZNE LADY.5

Kod si ownika 9083052

Zasilanie 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika 24 Vdc

Nat enie 1.6 A

Moment obrotowy 205 Nm

Czas otwarcia 3  - 5

Cykl pracy u ycie intensywne

Stopie  oc rony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 52 kg

Cena 5100z

VE.PS         205z
9623068

P yta fundamentowa          
z kotwami do L D . .

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

LADY.SN     820z
9780001 

omplet przegubowy  do
ramienia L D .P  
(guma ochronna musi by  
usuni ta .

LADY.L        295z
9534001

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych do 
ramienia Lady.P .

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm.

LADY.P5     720z
9081027

Rami  aluminiowe              
z zatyczk  wyposa one     
w pro l gumowy d . ,2 m.

VE.CAT500   55z
9549020

omplet naklejek do 
ramienia L D .P .          
20 sztuk w paczce

LADY.5 DA.24V .131

VE.CS         420z
9760050

arta do semafora
LED. L.

24 Vdc U c

VE.AFI      1050z
9078015

Podpora sta a ze stali 
nierdzewnej do ramienia.

VE.AF            375z
9078010

Podpora sta a do ramienia.

NIE ZAWIERA
P YTY UNDAMENTOWEJ 
I ODBIORNIKA

•  d  elekt ome ani zny szlaban  do a y intensywne . ami  
ab y znie awost onne  atwa zmiana amienia na lewost onne. 

• dblokowanie zewn t zne atwe w y i .

• o liwo  zinte owania otokom ek .  z ob dow  szlaban  
dzi ki systemowi ide away.

•  wy zniki k a owe me ani zne atwe w e la i.

• wa y ne zasilanie z ak m lato a o a .

• m e omet y zne zabez ie zenie zed z nie eniem. 

• zy e lowane wy zniki k a owe w azie otwa ia i zamkni ia.

• e s a ze stali nie dzewne  .  dost na na zam wienie.

• atwy  szybki i niezawodny system wywa enia amienia.

• yta ndamentowa E.   z kotwami  ako element dodatkowy.

LADY.SSR   380z
9780002

Uchwyt uchylny do ramienia 
szlabanu L D .

CENTRALE STERUJ CE

K.LADY.5                                                                          

1 LADY.5 Jednostka szlabanu z wbudowan  central , spr ynami, 

uc wytem ramienia. 

1 LADY.P5 Rami  aluminiowe z zatyczk  wyposa one w pro l 

gumowy d . 5,2 m.

ZESTAW
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DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

CBY.24V    395z
9760016

arta adowania akumu-
latora. Wspó pracuje 
z dwoma typami 
akumulatorów:niklowo-
metalowowodorow
i o owiow .

VE.500
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SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Wyposa ony w 1 bia  spr yn .
Przejazd do 5m.

VE.P500     210z
9623070

P yta fundamentowa          
z kotwami do VE. 00.

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

VE.SN500   840z
9780033

Rami  przegubowe do
ramienia VE. 00S
(guma ochronna musi by  
usuni ta

VE.L500      320z
9534050

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych
VE. 00S

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm.

VE.500S     500z
9081023

Rami  aluminiowe 
lakierowane d . .000 mm. 
z zatyczkami Przekrój: 
70 x 3 , . Sprzedawane 
w 2 odcinkach, wymaga 

cznika VE. 24S.

VE.C500     775z
9081024

Rami  tubowe  z aluminium 
L= .000 mm lakierowane 
z zatyczkami i uchwytem 
monta owym. Odpowiednie dla 
stref nara onych na silny wiatr. 
Sprzedawane w 2 odcinkach. 
Wymaga VE.  70

VE.GT24S    115z
9424037

cznik aluminiowy dla 
VE. 00S.

VE.GT70      185z
9424005

cznik aluminiowy dla 
VE.C 00.

VE.RP           57z
9270001

Pro l gumowy dla VE. 00S
z zatyczkami.

ed e  
od  o 1  

e   1 e

VE.CAT500   55z
9549020

omplet naklejek do 
ramienia VE. 00S/
VE.C 00. 
20 sztuk w paczce.

PARAMETRY TECHNICZNE VE.500

Kod si ownika 9083102

Zasilanie 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika 24 Vdc

Nat enie 1.6 A

Moment obrotowy 205 Nm

Czas otwarcia 3  - 5

Cykl pracy u ycie intensywne

Stopie  oc rony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 55.2 kg

Cena 9 0z

WYB R SPR YN                              
I AKCESORI W

TYP 
SPR YNY

D U O  
RAMIENIA m

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP 1 ta 2

--- 1 ta 2,5

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP 1 czarna 2,5

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP 1 czarna 3

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP 1 czarna 3,5

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP - VE.RAST 1 czarna 4

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP - VE.RAST 1 bia a 4,5

VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - 
SC.RES - VE.RP 1 bia a 5

VE.500 DA.24V .131

•  d  elekt ome ani zny szlaban  do a y intensywne . ami  
ab y znie awost onne  atwa zmiana amienia na lewost onne.

• o liwo  zinte owania otokom ek .  z ob dow  szlaban  
dzi ki systemowi ide away.

•  wy zniki k a owe me ani zne atwe w e la i.

• wa y ne zasilanie ak m lato owe o a .

• m e omet y zne zabez ie zenie zed z nie eniem.

• zy e lowane wy zniki k a owe w azie otwa ia i zamkni ia. 

• yta ndamentowa E.   z kotwami  ako element dodatkowy.

24 Vdc U c

Monta  ednocze nie VE.RAST, SC.RES i VE.RP  wyklucza si .

VE.KMB           180z
9576190

VE.KMG/N       180z
9576210 / 9576220
Spr yna do VE. 00/ : bia a,
ó ta, neutralna

VE.KM24         510z
9576040
omplet 3 spr yn dla

VE. 0/ , ó ta, czarna, bia a

NIE ZAWIERA
P YTY UNDAMENTOWEJ 
I ODBIORNIKA

VE.AFI      1050z
9078015

Podpora sta a ze stali 
nierdzewnej do ramienia.

VE.AF            375z
9078010

Podpora sta a do ramienia.

CENTRALE STERUJ CE

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 

K.VE.500                                                            

1 VE.500 Jednostka szlabanu z wbudowan  central ,

spr ynami, uc wytem ramienia 

1 VE.500S Rami  aluminiowe w 2 odcinkac ,

lakierowane, p askie.

1 VE. T2 S cznik ramienia.

ZESTAW
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RAL 2009

DA.BT2      125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 VDC.
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

DA.BT6      160z
9086020

kumulator 7 h 12Vdc. 
Wymagane 2szt.
Cena za 1szt. 

CBY.24V    395z
9760016

arta adowania akumu-
latora. Wspó pracuje 
z dwoma typami 
akumulatorów:niklowo-
metalowowodorow
i o owiow .

VE.650

V
E

.6
5

0
 S

Z
L

A
B

A
N

Y
 D

R
O

G
O

W
E

 I B
L
O

K
A

D
Y

 P
A

R
K

IN
G

O
W

E

WYB R SPR YN                              
I AKCESORI W

TYP 
SPR YNY

D U O  
RAMIENIA m

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -  
VE.RP - VE.RAST

1 czrna 4,5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -  
VE.RP - VE.RAST

1 ta + 1 czarna 5

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -  
VE.RP - VE.RAST

1 ta + 1 czarna 5,5

--- 1 ta + 1 czarna 6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -  
VE.RP - VE.RAST

2 czrne 6

VE.AM - VE.L650 - SC.RES -  
VE.RP - VE.RAST

2 czrne 6,5

ZESTAW PARAMETRY TECHNICZNE VE.650

Kod si ownika 9083104

Zasilanie 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika 24 Vdc

Nat enie 1.6 A

Moment obrotowy 285 Nm

Czas otwarcia 5  - 7

Cykl pracy u ycie intensywne

Stopie  oc rony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 80.2 kg

Cena 00z

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Wyposa ony w 2 czarne spr yny.
Przejazd do 5 m.

VE.P650     250z
9623069

P yta fundamentowa          
z kotwami do  VE. 0.

VE.KM24    510z
9576040

zestaw 3 spr yn dla
VE. 0/ , o ta, czarna, 
bia a.

VE.L650      385z
9534060

Zestaw lampek
sygnalizacyjnych
VE. 0

VE.650A     910z
9081030

Rami  aluminiowe 
lakierowane. D . . 00 mm.                 
z zatyczkami do VE. 0/
Wymiary: 00x100x40
Sprzedawane                       
w 2 odcinkach wymaga 

cznika VE. 24

VE.GT24     140z
9424035

cznik aluminiowy do 
ramienia VE. 0 .

VE.C650    1030z
9081026

Rami  tubowe Ø 90 
z aluminium L= 00, 
lakierowane z zatyczkami 
i uchwytem monta owym.
Odpowiednie dla stref 
nara onych na dzia anie 
silnego wiatru. Sprzedawane 
w 2 odcinkach wymaga 
VE. 70 

VE.GT90      280z
9424006

cznik aluminiowy do 
ramienia VE.C 0.

VE.RP           57z
9270001

Pro l gumowy dla VE. 00S
z zatyczkami.

ed e  
od  o 1  

e   1 e

VE.KMG/N   180z
9576210 / 9576220

Spr yna do VE. 0/  
ó ta, czarna lub bia a.

VE.KMB      180z
9576190

VE.CAT650 170z
9549010

omplet naklejek do 
ramienia VE. 0 /
VE.C 0.
20 sztuk w paczce.

VE.650 DA.24V .131

• m e omet y zne zabez ie zenie zed z nie eniem.

• zy e lowane wy zniki k a owe w azie otwa ia i zamkni ia. 

• ost na we s a ze stali nie dzewne  E.

• yta ndamentowa z kotwami E.

24 Vdc U c

Monta  ednocze nie VE.RAST, SC.RES i VE.RP  wyklucza si  

VE.AM         185z
9078020

Podpora ruchoma ramienia.

VE.RAST     410z
9672010

Drabinki aluminiowe L=2 m,
wysoko  0 cm.

NIE ZAWIERA
P YTY UNDAMENTOWEJ 
I ODBIORNIKA

K.VE.500                                                                          

  

1 VE. 50 Jednostka szlabanu z wbudowan  central , spr ynami, 

uc wytem ramienia. 

1 VE. 50A Rami  aluminiowe w 2 odcinkac , lakierowane, p askie.

1 VE. T2  cznik ramienia.

•  d  elekt ome ani zny szlaban  do a y intensywne . ami  
ab y znie awost onne  atwa zmiana amienia na lewost onne.

• o liwo  zinte owania otokom ek .  z ob dow  szlaban  
dzi ki systemowi ide away.

•  wy zniki k a owe me ani zne atwe w e la i.

• wa y ne zasilanie ak m lato owe o a .

VE.AFI      1050z
9078015

Podpora sta a ze stali 
nierdzewnej do ramienia.

VE.AF            375z
9078010

Podpora sta a do ramienia.

CENTRALE STERUJ CE

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

VE.KM2HN1550z
9614268

P tla magnetyczna
jedno/dwukana owa.

VE.KM1HN  850z
9614267

FTC.S          190z
9409089

otokomórka synchro-
nizacyjna 24V/dc do 
monta u natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji do 4 par 
fotokomórek. 
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TO.GO2VA     76z
9863173

Pilot 2-kana owy uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz RC kod.

VE.SOM / VE.SOR
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PARAMETRY TECHNICZNE VE.SOM VE.SOR

Kod si ownika 9082040 9082030

R czny lub automatyczny r czny 24 Vdc / automatyczny

Zasilanie - 230 Vac 50-60Hz

Zasilanie silnika - 24 Vdc

Nat enie - 2 A

Czas otwarcia - 9

Cykl pracy - u ycie intensywne

Stopie  oc rony - IP54

Temperatura pracy - -20°C /+50°C

Waga 6.8 kg 7.5 kg

Cena 795z 1350z

BLO ADA PAR INGOWA
Dost pna w wers i r czne

i automatyczne .

VE.SOR DA.S04 .115

• lokada a tomaty zna do mie s  a kin owy .

• zybki i atwy monta . 

• ost na w we s i a tomaty zne  i zne .

24 Vdc U c

DA.SO4       495z
917 00  
Centrala steruj ca dla 
maksymalnie 4 blokad 
VE.SOR. Bez odbiornika. 
Uwaga: do ka dej blokady 
wymagany modu  D .E

K.VE.SOR                           

1 VE.SOR Blokada parkingowa 24V.

1 DA.SO  Centrala do VE.SOR. 

   1 centrala - maksymalnie 4 blokady

1 DA.E Modu   do DA.SO4.    

1 ONE.2WI Odbiornik wtykowy.

1 TO. O2VA Pilot 2 kana owy.

DA.E           210z
917 00
Sterownik do centrali 
D .SO4, umo liwia 
niezale n  prac  blokad. 

DA.RB         160z
97 0042

arta adowania 
akumulatora dla D .SO4  

ONE.2WI     245z
97 3102
Odbiornik wtykowy            
2- kana owy ( kod zmienny, 
sta y, B OU  

CENTRALE STERUJ CE

ZESTAW



103

MADE IN ITALY

HYDRA 500 / HYDRA 500I

S UP I
S upki ydrauliczne 230 Vac o wysoko ci 500 mm.

Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewne  elektropolerowane .

S
U

P
K

I

PARAMETRY TECHNICZNE HYDRA 500 BASIC  HYDRA 500I BASIC

Zasilanie 230 Vac 50/60

Zasilanie silnika 24 Vdc

Wyda no  pompy 1,5 l/min

Maksymalna liczba cykli pracy* 750 cykli/dzie

Stopie  oc rony IP 68

Temperatura pracy -15°C /+70°C

Wytrzyma o  na uderzenia/ca kowita 11.000 J / 180.000 J

Czas podnoszenia/opadania 5  / 5

Waga bez skrzynki undamentowe 79/81 kg

Cena 9 50z   11990z .

HYDRA 500 / 500I

HYDRA 500I BASIC
HYDRA 500 BASIC9343400

9343401 HYDRA 500I LED
HYDRA 500 LED9343402

9343403 HYDRA 500I VA.LED
HYDRA 500 VA.LED9343404

9343405

Dost pna opc a ze standardowym tr k tnym 

kluczem, umo liwia ca awary ne odblokowanie 

s upka dla po azd w uprzywile owanyc   

HY.REL

System odblokowania 

zabezpieczony wodoodporn  

i nierdzewn  pokryw .

Klucz do awary nego odblokowania s upka,  

dost pny w trzec  wers ac  o r nyc  kszta tac  

A/B/ C

• atwy i szybki monta  dzi ki zastosowani  sk zynki ndamentowe  kt  osadza si  bez konie zno i s awania.

• inte owany k ad yd a li zny

• o zenie  mi dzy s kiem i ent al .

*  Maksymalna liczba cykli podana w powy sze  tabeli est warto ci  orientacy n  dla ednego s upka pod czonego do edne  centrali, w temperaturze 20°C i wilgotno ci 50%.
W przypadku wyst pienia niekorzystnyc  warunk w pracy, liczba cykli musi by  zredukowana.

24 Vdc U c

KTOOLS      240z
9089010

Zestaw instalacyjny.

HY.LED      1610z
9534120

Pokrywa górna z 
o wietleniem LED dost pna 
jako opcja dodatkowa 
(modele H DR  00/  LED 
i H DR  00/  V .LED 
posiadaj  t  opcj  w 
standardzie .

HY.TERM    770z
9679002

ermostat.

HY.VALED  2600z
9176985

Pokrywa górna z 
o wietleniem LED + 
elektrozawór opuszczania 
s upka w przypadku awarii 
zasilania dost pne jako opcja 
dodatkowa (modele H DR  

00/  V .LED posiadaj  te 
opcje w standardzie .

HY.FC          630z
9567020

Czujnik stanu. u ywany 
z central  H .CELL2. 
Niezb dny je li chcemy 
u y  sygnalizatorów 
wietlnych L2, L2 R, 
LC2 i LC2B.

CH05/10/15/20/25
440/560/610/730/880z
9171015 /016 /017 /018 /019

Przewód z konektorem 
L= /10/1 /20/2  m.

LD2           1540z
9614168

P tla magnetyczna
dwukana owa.

LD1            860z
9614167

P tla magnetyczna
jednokana owa.

SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.

TOP20         250z
9261000

Pokrywa skrzynki 
fundamentowej C 00 .

CA500A     1020z
9150002

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do V L N  00 / 00

HY.BUZZ     540z
9534051

Brz czyk ostrzegawczy.

HY.CELL1    670z
9176520

Centrala steruj ca 1 
s upkiem Hydra 00/ .
Nie mo na pod czy  
sensora H . C i 
sygnalizatora wietlnego.

HY.CELL2   1190z
9176521

Centrala steruj ca 2 
s upkami Hydra 00/ . 
Mo liwo  pod czenia 
wi cej ni  2 s upków w 
kon guracji Master/Sla e.
Do sterowania 
sygnalizatorami wietlnymi 
wymaga CP. L i H . C.

                 

1 HYDRA.BASIC s upek ydrauliczny

1 HY.CELL1 centrala steru ca

1 HY.THERM termostat

1 CA.500A skrzynka undamentowa

1 C05 przew d do s upka

1 TO O2A pilot 433,92 MHz

TLC2         2550z
9766015

Semafor ledowy 24V 
w kolumnie ze stali 
nierdzewnej. wiat o 
czerwone, zielone.

TO.GO2A       67z
9863178

Pilot 2-kana owy, 
433,92MHz RC kod.

PUPILLA     170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 24Vdc 
do monta u natynkowego.

TO.GO4A       77z
9863179

Pilot 4-kana owy.
433,92MHz RC kod.

LED.TL        790z
9766003

Semafor 230 Vac ledowy, 
wiat o czerwone-zielone.

ZESTAW
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VIGILANT 500 / VIGILANT 800

S UP I
S upki elektromec aniczne 24 Vdc o wysoko ci 500 mm lub 800 mm.

Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewne  elektropolerowane .

• a li zba ykli a y o az ba dzo niskie z y ie ene ii.

• dolno  do a y nawet omimo awa ii zasilania  dzi ki  
zastosowani  awa y ne o system  zasilania .

• atwy i szybki monta  dzi ki zastosowani  sk zynki ndamentowe  
kt  osadza si  bez konie zno i s awania.

24 Vdc U c
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• y osa one w ma ist ale kom nika y n   i ze inte netowe .

• b dowany enkode  i z nik am e omet y zny do wyk ywania zeszk d.

• osiada  system antyw amaniowy  kt y wyk ywa by w i ni ia s ka
 a nast nie eset e s ek i amia ala m.

PARAMETRY TECHNICZNE VI ILANT 500 VIGILANT 800

Zasilanie 230 Vac 50/60 230 Vac 50/60

Zasilanie silnika 24 Vdc 24 Vdc

Moc silnika 90 W 90 W

Maksymalna liczba cykli pracy* 1200 cykli/dzie 1000 cykli/dzie

Stopie  oc rony IP 68 IP 68

Temperatura pracy -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Wytrzyma o  na uderzenia/ca kowita 11.000 J / 180.000 J 11.000 J / 180.000 J

Czas podnoszenia/opadania 4  / 3 7  / 5

Waga bez skrzynki undamentowe 84/90 kg 112/120 kg

Cena 10790z 132 0z

*  Maksymalna liczba cykli podana w powy sze  tabeli est warto ci  orientacy n  dla ednego s upka pod czonego do edne  centrali, w temperaturze 20°C i wilgotno ci 50%.
W przypadku wyst pienia niekorzystnyc  warunk w pracy, liczba cykli musi by  zredukowana.

VIGILANT 500I
VIGILANT 5009343000

9343004 VIGILANT 800I
VIGILANT 8009343002

9343005

Po czenie PLUG PLAY mi dzy 

s upkiem i central  steru c

EN124 40T  wiec ce diody LED wok  

szczytu s upka

Mo liwo  zasilania panelami s onecznymi

VIGILANT 500 / 500I VIGILANT 800 / 800I

CA500A     1020z
9150002

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do V L N  00 / 00

KTOOLS     240z
9089010

Zestaw instalacyjny.

RES            500z
9679001

Ogrzewanie rezystancyjne. 
Dodatkowo p atne.

AUT          630z
9176980

Mechanizm 
automatycznego 
opuszczania s upka w 
przypadku awarii zasilania.

BUZZ         540z
9534040

Brz czyk ostrzegawczy.

EB5            490z
9360010

Hamulec elektryczny N.

TOP20         250z
9261000

Pokrywa skrzynki 
fundamentowej C 00 .

CP1              2110z
9176145

Centrala do 1 s upka 00/ .

CP1K           3340z
9176152

Centrala do 1 s upka 00/  
z UPS.

CP2             3380z
9176146

Centrala do 2 s upków 00/ .

CP2K           4500z
9176153

Centrala do 2 s upków 
00/  z UPS.

CP4             4220z
9176147

Centrala do 4 s upków 00/ .

CP4K           5690z
9176154

Centrala do 4 s upków 
00/  z UPS.

CA800A     1130z
9150004

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do V L N  00 / 00

LD2           1540z
9614168

P tla magnetyczna
dwukana owa.

LD1            860z
9614167

P tla magnetyczna
jednokana owa.

SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.

CP1KSUN  3530z
9176159

Centrala steruj ca 1 
s upkiem V L N  00 
/ 00  zasilana panelami 
fotowoltanicznymi.

CP1S           3050z
9176148

Centrala do 1 s upka 00/ .

CP1SK         4880z
9176155

Centrala do 1 s upka 00/  
z UPS.

CP2S           4490z
9176149

Centrala do 2 s upków 00/ .

CP2SK         6170z
9176156

Centrala do 2 s upków 
00/  z UPS.

CP4S           5660z
9176151

Centrala do 4 s upków 00/ .

CP4SK        7890z
9176157

Centrala do 4 s upków 
00/  z UPS.

K.VIGILANT.500                                  

1 VI ILANT 500 s upek automatyczny 

1 CA.500A Skrzynka undamentowa

1 RES Przew d grzewczy

1 CP1 Centrala do ednego s upka

1 ONE.2WB Odbiornik radiowy 2-kana owy zewnetrzny

1 TO. O2VA Pilot 2 kana owy

1 TOP20 Pokrywa do skrzynek

undamentowyc

C05/10/15/20/25
450/580/630/760/900z
9171005 /006 /007 /008 /009

Przewód z konektorem 
L= /10/1 /20/2  m.

ZESTAW
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FORCE 525 / 825 / 825K

S UP I
S upki elektromec aniczne 24 Vdc o wysoko ci 500 mm lub 800 mm.

Malowane proszkowo lub ze stali AISI 316 nierdzewne  elektropolerowane .

S
U

P
K

I

PARAMETRY TECHNICZNE ORCE 525 I ORCE 825 I ORCE 825K KI

Zasilanie 230 Vac 50/60 230 Vac 50/60 230 Vac 50/60

Zasilanie silnika 24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

Moc silnika 90 W 90 W 90 W

Maksymalna liczba cykli pracy* 900 cykli/dzie 600 cykli/dzie 600 cykli/dzie

Stopie  oc rony IP 68 IP 68 IP 68

Temperatura pracy -20°C /+50°C -20°C /+50°C -20°C /+50°C

Wytrzyma o  na uderzenia/ca kowita 18.000 J / 240.000 J 18.000 J / 240.000 J - / 411.000 J

Czas podnoszenia/opadania 6  / 5 10  / 9 10  / 9

Waga bez skrzynki undamentowe 118/128 kg 155/167 kg 195/207 kg

Cena 1 9 0z   17310z 18010z   20 00z 29180z   315 0z

FORCE 525 / 525I FORCE 825 / 825I

• a li zba ykli a y o az ba dzo niskie z y ie ene ii.

• dolno  do a y nawet omimo awa ii zasilania  dzi ki  
zastosowani  awa y ne o system  zasilania .

• atwy i szybki monta  dzi ki zastosowani  sk zynki ndamentowe  
kt  osadza si  bez konie zno i s awania.

24 Vdc U c

• y osa one w ma ist ale kom nika y n   i ze inte netowe .

• b dowany enkode  i z nik am e omet y zny do wyk ywania zeszk d.

• osiada  system antyw amaniowy  kt y wyk ywa by w i ni ia s ka
 a nast nie eset e s ek i amia ala m.

Po czenie PLUG PLAY mi dzy 

s upkiem i central  steru c

EN124 40T  wiec ce diody LED wok  

szczytu s upka

FORCE 825I
FORCE 8259343156

9343158 FORCE 825KI
FORCE 825K9343975

9343976FORCE 525I
FORCE 5259343155

9343157

Na s upku FORCE 825K/I przepro-

wadzono test zderzeniowy. Test przepro-

wadzi a rma MIRA Limited  Warwicks ire, 

CV10 0TU United Kingdom.

FORCE 825K/I pozytywnie przeszed  test 

polega cy na zderzeniu z po azdem

o masie 2500kg rozp dzonym do pr dko-

ci 65km/ . Energia takiego uderzenia 

wynios a 411 KJ.

Na od a e n  e  

ORCE 825K I  zo a  o en on  

a o an   ja o  C- nda on

A e  R n   Bo ard e n aj  

naj ze ma an a  

an error zn

IWA1 -1 2013 V 2500 N1 90 5.0.

CA525A     1230z
9150011

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do ORCE 2  i 2 .

KTOOLS     240z
9089010

Zestaw instalacyjny.

RES            500z
9679001

Ogrzewanie rezystancyjne.
Dodatkowo p atne.

AUT           630z
9176980

Mechanizm 
automatycznego 
opuszczania s upka w 
przypadku awarii zasilania.

BUZZ         540z
9534040

Brz czyk ostrzegawczy.

EB5            490z
9360010

Hamulec elektryczny N.
abrycznie montowany w 

s upkach force.

TOP25        280z
9261010

Pokrywa skrzynki 
fundamentowej C 2
i C 2 .

CA825A     1400z
9150009

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do ORCE 2  i 2 .

LD2           1540z
9614168

P tla magnetyczna
dwukana owa.

LD1            860z
9614167

P tla magnetyczna
jednokana owa.

SIR.1         2550z
9176280

Rejestrator homologowanych 
"syren" - (ambulans, policja, 
stra  po arna, etc.  dealny 
do osiedli zamkni tych bez 
ochrony, szpitali. Reakcja na 
d wi k po ok. 2, sek. atwy    
w monta u i instalacji.

CA825K   10970z
9150050

Skrzynka fundamentowa ze 
stali malowanej proszkowo 
w systemie katoforezy. 
atwy monta  na ruby.

Do ORCE 2  i 2 .

FORCE 825K / 825KI

C05/10/15/20/25
450/580/630/760/900z
9171005 /006 /007 /008 /009

Przewód z konektorem 
L= /10/1 /20/2  m.

CP1S           3050z
9176148

Centrala do 1 s upka 00/ .

CP1SK         4880z
9176155

Centrala do 1 s upka 00/  
z UPS.

CP2S           4490z
9176149

Centrala do 2 s upków 00/ .

CP2SK         6170z
9176156

Centrala do 2 s upków 
00/  z UPS.

CP4S           5660z
9176151

Centrala do 4 s upków 00/ .

CP4SK        7890z
9176157

Centrala do 4 s upków 
00/  z UPS.
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azowe

CENTRALE 
STERU CE 
ZEWN TRZNE

b amy sk zyd owe  zes wne 
na ze iwbie ne  si owniki 
yd a li zne  zemys owe 

b amy sk adane a moni kowe

EADY24b amy sk zyd owe

LOGICA24.RIb amy a a owe 
z ze iwwa

BRAINY24

EADY24
b amy sk zyd owe

LOGICA24.RIb amy a a owe 
z ze iwwa

BRAINY24
b amy a moni kowe 
maksymalnie 
 sk zyd owe

b amy sk zyd owe  zes wne 
na ze iwbie ne  zemys owe 
b amy a moni kowe 
maksymalnie  sk zyd owe

BRAINY24

  
azowe azowe

THINK

THINK.I

THINK.P

START

START.I

b amy se mentowe  
b amy a moni kowe 
wi e  ni   sk zyd owe  
b amy zemys owe

  
azowe WAVE

  
blokada

a kin owa DA.S04

LOGICAb amy a a owe 
z ze iwwa

BRAINY

HEADYb amy sk zyd owe

 

b amy zes wne 
zemys owe  sk adane 

a a owe z wi e  ni  
 sk zyd ami  olety

CELL.P

LOGICAb amy a a owe 
z ze iwwa

MATRIXb amy zes wne

BRAINY

CORE
b amy sk zyd owe
i zes wne

HEADYb amy sk zyd owe

 

 
azowe

 
azowe azowe

CENTRALE 
STERU CE 
WBUDOWANE

b amy sk zyd owe

b amy zes wne

b amy zes wne

b amy zes wne

b amy a a owe

b amy a a owe 

szlabany

CP.CORE

CP.BULL8-OM

CP.BULL-RI

CP.BISON OM

CP.ZED230-E

CP.BISON OTI

CP.BISON OTI L

CP.BN

CP.MBY24

CP.PONY

CP.B24ESA

CP.B1024ESA

CP.ZED24

CP. 3M

CP. 4ESA

CP.EVA

DA.24V

b amy se mentowe
b amy olowane



111

BRAINY
9176213

HEADY
9176217

230 Vac 230 Vac
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PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 We cie do pod czenia enkodera.

 We cia na wy czniki kra cowe - osobne dla ka dego si ownika.

 We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

 We cie na otokom rki otw rz - zamkni  i otw rz.

 We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

 Wy cie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

 Funkc a autouczenia przy zastosowaniu si ownik w z enkoderem.

 Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w 
wraz z czasem pracy.

 Elektroniczna regulac a pr dko ci.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

 Has o dost pu do programowania centrali.

 Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 We cie unkc i urtki cz ciowe otwarcie ednego skrzyd a 
bramy .

 Programowane we cie na otokom rki.

 Wy cie 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

 Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w 
wraz z czasem pracy.

 Sta a pr dko  si ownik w brak mo liwo ci regulac i .

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

 Has o dost pu do programowania centrali.

 Posiada mo liwo  pod czenia edne  linii otokom rek.

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram skrzyd owyc , przesuwnyc  
naprzeciwbie nyc , si ownik w ydraulicznyc  i przemys owyc  
bram armoni kowyc . 

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram skrzyd owyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 600W + 600W

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 500W + 500W

A CESORIA A CESORIA

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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CORE
9176119

MATRIX
9176037

230 Vac 230 Vac
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PODSTAWOWE FUN C E

 Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 Automatyczna i p automatyczna unkc a logiki.

 We cie na wy czniki kra cowe.

 Funkc a krok po kroku, stop. We cie na otokom rki.

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy.

 Regulac a momentu obrotowego - 5 poziom w.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Funkc a spowolnienia w azie otwierania i zamykania.

 Funkc a urtki - cz ciowe otwarcie bramy.

PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 We cie do pod czenia enkodera.

 We cie na wy czniki kra cowe.

 We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

 Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

 Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

 Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie 
bramy nawet w przypadku ci kic  bram .

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  lub do bram ednoskrzyd owyc .

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 750W

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 1000W

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.



115

LOGICA
9176111

CELL.P
9176118

230 Vac 230 Vac
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PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 We cie do pod czenia enkodera.

 We cie na wy czniki kra cowe osobne dla ka dego si ownika .

 We cia  otw rz, zamkni   i krok po kroku.

 We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

 Wy cie na o wietlenie serwisowe 230Vac.

 Funkc a autouczenia przy zastosowaniu si ownik w z enkoderem 
do si ownik w serii ZED .

 Elektroniczna regulac a czasu pracy.

 Elektroniczne zwolnienia si ownika.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

 Has o dost pu do programowania centrali.

 Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

PODSTAWOWE FUN C E

 Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 Automatyczna i p automatyczna unkc a logiki.

 We cie na wy czniki kra cowe.

 We cie na kraw d  bezpiecze stwa 8K2.

 We cia na przyciski steru ce  krok po kroku styk 
programowany , otw rz, zamkni .

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy.

 Regulac a momentu obrotowego - 5 poziom w.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram uc ylnyc .

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  przemys owyc , rolet, bram 
armoni kowyc  wi ce  ni  2 sekcy nyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac ZASILANIE CENTRALI

230 Vac
ZASILANIE SILNI A

230 Vac 300W + 300W ZASILANIE SILNI A

230 Vac 750W

UWA A

Wy cie na kondensator 
rozruc owy nie stosowane przy 
modelu VN.S40V.

KPO       82z
9855001
Zestaw dwóch 
zielonych 
przycisków (N.O                         
z przedni  os on  dla 
skrzynek LB.Box LB.

KPC       82z
9855002

Zestaw przycisków 
(1 zielony N.O.                   
i 1 czerwony N.C.          
z przedni  os on  dla 
skrzynek LB.

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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THINK
9176024

230-400 Vac

A CESORIA WERS E

ONE.2WI 
245z
9673102

Odbiornik radiowy 
uniwersalny
433,92 MHz, 
2 kana owy 
wewn trzny. 
Mo liwo  
zaprogramowania 
12 kodów..

THINK.I                        1400z
9176033

Centrala H N  z pod czonymi przyciskami 
otwórz, zamknij, S OP oraz trójbiegunowy 
roz cznikiem. Centrala umieszczona w 
hermetycznej skrzynce do u ytku w przemy le. 
Stopie  ochrony P . 

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch.

THINK.P          980z
9176031

Centrala H N  z pod czonymi 
przyciskami otwórz, zamknij, 
S OP.

PODSTAWOWE FUN C E

 Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 Automatyczna i p automatyczna unkc a logiki.

 We cie na wy czniki kra cowe.

 We cia na przyciski steru ce  krok po kroku, stop, otokom rki.

 Wy cie drugiego kana u radiowego.

 Regulac a momentu obrotowego - 5 poziom w.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

 We cie na kart  odbiornika radiowego ONE.2WI.

 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

 We cie na wy czniki kra cowe.

 We cia na otw rz, zamkni  i unkc  urtki cz ciowe otwarcie 
skrzyd a bramy .

 We cie na 4 pary otokom rek.

 We cie na kraw d  bezpiecze stwa 8K2.

 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy.

 Kontrola zaniku azy oraz zaniku zasilania silnika.

 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do rolet.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram segmentowyc  i rolowanyc , do bram 
armoni kowyc  wi ce  ni  2-sekcy nyc  oraz do bram przesuwnyc  

przemys owyc .ZASILANIE CENTRALI

230 Vac ZASILANIE CENTRALI

230 Vac or 400 VacZASILANIE SILNI A

230 Vac 750W ZASILANIE SILNI A

230 Vac 900W or 400 Vac 2200W

KPO         82z
9855001
Zestaw dwóch zielonych 
przycisków (N.O            
z os on  dla LB.Box LB.

KPC         82z
9855002

Zestaw przycisków 
(1 zielony N.O.                   
i 1 czerwony N.C.          
z os on  dla LB.

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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START
9176968

230-400 Vac

A CESORIA WERS E

START.I                       1100z
9176183

Centrala S R   z pod czonymi przyciskami 
otwórz, zamknij, S OP oraz trójbiegunowym 
roz cznikiem. Centrala umieszczona w 
hermetycznej skrzynce do u ytku w przemy le. 
Stopie  ochrony P . 

WAVE
9176124

400 Vac

A CESORIA 

PODSTAWOWE FUN C E

 Funkc a osoba obecna  dead man .

 Kostki zaciskowe wbudowane na sta e.

 We cie na wy czniki kra cowe.

 We cia na otw rz, zamkni  i stop.

 Przyciski otw rz i zamkni  wbudowane w centrali.

 Wy cie na kondensator rozruc owy.

PODSTAWOWE FUN C E
 Wbudowany wy wietlacz LCD.
 Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 

64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.
 Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .
 We cie na wy czniki kra cowe.
 We cia na krok po kroku, otw rz i zamkni .
We cie unkc i urtki cz ciowe otwarcie skrzyd a bramy .
 We cie na STOP.
 We cie na 3 pary otokom rek.
 We cie na kraw d  bezpiecze stwa 8K2.
 Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 

drugi kana  radiowy i test otokom rek.
 Funkc a autouczenia.
 Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.
 Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.
 Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie 

bramy nawet w przypadku ci kic  bram .
 Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 

ADVANTOUCH.
 Wbudowany inwerter alownik .
 Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.
 Has o dost pu do programowania centrali.
 Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram segmentowyc  i rolowanyc , do bram 
armoni kowyc  wi ce  ni  2-sekcy nyc  oraz do bram przesuwnyc  

przemys owyc .

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram segmentowyc  przemys owyc  i bram 
przesuwnyc  przemys owyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac lub 400 Vac

ZASILANIE CENTRALI

400 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 900W lub 400 Vac 2200W

ZASILANIE SILNI A

400 Vac 1500W

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch.

KPO       82z
9855001
Zestaw dwóch 
zielonych przycisków 
(N.O  z przedni  
os on  dla skrzynek 
LB.

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90  490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie                 
z zaczepem.
Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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BRAINY24
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DU.V90 490z
9765030
Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem. 
Umo liwia odblokowanie              
z zewn trz i wewn trz.

A CESORIA 

EADY24
9176229

24 Vdc

A CESORIA 

L.BY     210z
9760024

Modu  elektroniczny 
do zamka 
elektrycznego 
12/24Vdc.

PODSTAWOWE FUN C E

 Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cia na wy czniki kra cowe - osobne dla ka dego si ownika.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• We cie na otokom rki otw rz - zamkni  i otw rz.

• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

• Wy cie 12Vdc na zamek elektryczny.

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego i pod czenia enkodera.

• Regulac a zwalniania w azie zamykania i otwierania, nieazle nie 
dla ka dego si ownika.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cia na wy czniki kra cowe - osobne dla ka dego si ownika.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• We cie na otokom rki otw rz - zamkni  i otw rz.

• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego i pod czenia enkodera.

• Regulac a zwalniania w azie zamykania i otwierania, nieazle nie 
dla ka dego si ownika.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram skrzyd owyc , przesuwnyc  
naprzeciwbie nyc  i przemys owyc  bram armoni kowyc  
maksymalnie 2-sekcy nyc .

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram skrzyd owyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 120W + 120W

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 60W + 60W

BRAINY24.CBY 
590z
9760014

Zestaw do centrali
BR N 24 
wyposa ony           w 
kart  adowania 
CB .24V, akumulatory 
1.2 h   i podstawk .

BRAINY24.CBY 
590z
9760014

Zestaw do centrali
BR N 24 
wyposa ony           w 
kart  adowania 
CB .24V, akumulatory 
1.2 h   i podstawk .

NIMH.CB 720z
9760017

Zestaw z kart  
aduj c  akumulatory
CB .24V, 
akumulatorem N MH 
oraz
uchwytem.

NIMH.CB 720z
9760017

Zestaw z kart
aduj c  akumulator
CB .24V, akumulatorem
N MH oraz uchwytem.

DU.V96  490z
9765035
Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem. 
Umo liwia odblokowanie              
z zewn trz i wewn trz.

DU.V96  490z
9765035
Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem. 
Umo liwia odblokowanie              
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90 490z
9765030
Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z zaczepem. 
Umo liwia odblokowanie              
z zewn trz i wewn trz.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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LOGICA24.RI
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A CESORIA 

DA.BT2 125z
F8086010

D .B 2: kumulator 
2.1 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

DA.BT6 160z
F8086020

D .B : kumulator 
7 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

NIMH    440z
9086006

kumulator niklowo-
metalowowodorowy
2 h, 24Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

LB         130z
9252001

Obudowa centrali. 
Stopie  ochrony
P . Wymiary 
(290x220x11 mm .

LB         130z
9252001

Obudowa centrali. 
Stopie  ochrony
P . Wymiary 
(290x220x11 mm .

DA.S04
9176005

24 Vdc

A CESORIA 

DA.E     210z
9760035

Modu  dla VE.SOR
1szt do ka dej 
blokady.

PODSTAWOWE FUN C E

• Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc  lub zmiennyc .

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia  otw rz, zamkni , stop  i krok po kroku.

• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

• Wy cie na o wietlenie serwisowe 24Vac/dc.

• Regulac a elektroniczna.

• Amperometryczny czu nik przeszkody - oc rona przed 
zgnieceniem.

• Elektroniczna regulac a pr dko ci.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

PODSTAWOWE FUN C E

• We cie na kart  odbiornika radiowego ONE.2WI.

• Wsp pracu e z modu em DA.RB.

• Kostki zaciskowe wbudowane.

• Osobne we cia krok po kroku dla ka de  blokady.

• Amperometryczny czu nik przeszkody - oc rona przed 
zgnieceniem.

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki do bram uc ylnyc .

ZASTOSOWANIE

Od 1 do 4 blokad parkingowyc  VE.SOR.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 80W + 80W

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 20W

ONE.2WI 
245z
9673102

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz, 2 kana owy
wewn trzny. 
Mo liwo  wgrania 
do 12 kodów.

CBY.24V 395z
9760016

arta aduj ca 
bateri . 
Wspó pracuje           
z dwoma typami 
baterii: niklowo-
metalowowodorowa
i o owiowa.

DA.RB    160z
9760042

arta adowania 
akumulatora
dla D  .S04.

KPO         82z
9855001
Zestaw dwóch 
zielonych 
przycisków (N.O                          
z przedni  os on  dla 
skrzynek LB.Box LB.

KPC       82z
9855002

Zestaw przycisków 
(1 zielony N.O.                   
i 1 czerwony N.C.          
z przedni  os on  dla 
skrzynek LB.

DA.BT2 125z
F8086010

D .B 2: kumulator 
2.1 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

DA.BT6 160z
F8086020

D .B : kumulator 
7 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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CP.CORE

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230 Vac

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• Automatyczna i p automatyczna unkc a logiki.

• We cie na enkoder MAG.E.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia na przyciski steru ce  krok po kroku, stop, otokom rki.

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy.

• Regulac a momentu obrotowego - 5 poziom w.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Funkc a spowolnienia.

• Funkc a urtki - cz ciowe otwarcie bramy.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BULL5M.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 750W

TABELA PORÓWNAWCZA
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zasilanie silnika  24 Vdc • • • •
zasilanie silnika  230 Vac • • • • • • • • •
zasilanie silnika  400 Vac • • •
WEJ CIA

we cie krok po kroku • • • • • • • • • • • • •
we cie otwierania • • • • • • • • •
we cie zamykania • • • • • • • • •
we cie unkc a urtki  cz ciowe otwarcie skrzyd a • • • • • • •
we cie otokom rek • • • • • •
we cie otokom rek w azie otwierania • • • • • •
we cie otokom rek w azie zamykania • • • • • •
we cie przycisku STOP • • • • • • • • • • • •
we cie kraw dzi bezpiecze stwa • • • • • • • •
we cie wy cznika kra cowego otw rz/zamkni  dla silnika 1 • • • • • • • • • • • •
we cie wy cznika kra cowego otw rz/zamkni  dla silnika 2 • • •
WYJ CIA

wy cie silnika 1 • • • • • • • • • • • • •
wy cie silnika 2 • • • • • •
wy cie lampy sygnalizacy ne • • • • • • • • • • • • •
wy cie elektrozamka 12Vac • •
wy cie pomocnicze do zasilania modu u elektrozamka opc onalnie • •
wy cie o wietlenia pomocniczego • • • • • • • • •
wy cie pomocnicze na akcesoria  24Vac/dc • • • • • • • • • • • • •
wska nik otwarcia bramy • • • • • • • • • • •
wy cie otokom rek z testowaniem obwodu • • • • • • • •
wy cie drugiego kana u radiowego • • • • • • • • •

UNKCJE LO IKI

unkc a dead man  - osoba obecna • • • • • • • • • •
unkc a p automatyczna • • • • • • • • • • • •
unkc a automatyczna • • • • • • • • • • • •
unkc a wsp u ytkownik w azie otwierania na bram  nie dzia a impuls • • • • • • • • • • • •
unkc a krok po kroku  • • • • • • • • • • •

regulac a czasu pracy w azie otwierania • • • • • • • •
regulac a czasu zwolnienia • • • • • •
nieregulowany czas zwolnienia • •

amulec elektroniczny • •
wst pny b ysk lampy ostrzegawcze • • • • • • • • • •
nieaktywne otokom rki w azie otwierania • • • • •
zamkni cie bezpo rednio po przeci ciu otokom rek • • • • • • • •
utrzymywanie poziomu ci nienia w si ownikac  ydraulicznyc •
op nienie otwierania dla silnika 1 • • • •
op nienie otwierania dla silnika 2 • • • •
RE ULACJE

elektromec aniczna regulac a si y •
elektroniczna regulac a si y • • • • • • • • • •
regulac a pr dko ci • • • •
start z maksymaln  moc  • • • • • • • • • • • •
autoregulac a parametr w pracy • • • • •
regulac a parametr w na potenc ometrac • • • • •
regulac a parametr w na wy wietlaczu LCD • • • • • • • •
INNE CECHY 

diody diagnostyczne LED • • • •
wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz • • • • • • • • • • •
regulac a parametr w na wy wietlaczu LCD • • • • • • • •
licznik cykli • • • • • • • •
system awary nego zasilania wymaga u ycia karty do adowania baterii • • • •
we cie enkodera • • • • •
wbudowany system oszcz dno ci energii ESA SYSTEM

unkc a przypomnienia o przegl dzie serwisowym • • • • •
as o dost pu do programowania centrali • • • • • •

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA 
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL  
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

IRI.LAMP     
250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    
250z
9534012
Lampa w wersji 
z kloszem 
pomara czowym.
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CP.BULL8-OM

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230 Vac
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DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

A CESORIA

CP.BULL-RI

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230 Vac

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc .

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie do pod czenia enkodera.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

• Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc .

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie do pod czenia enkodera.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• Osobne we cia dla otokom rek na otwieranie i zamykanie.

• We cie dla unkc i urtki cz ciowe otawrcie bramy .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

• Hamulec elektroniczny.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BULL10M, BULL15M i BULL20.M.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BULL8M i BULL8.OM.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 1000W

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 280W

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

IRI.LAMP.Y

250z
9534012
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP

250z
9534011
Lampa w wersji z 
kloszem bezbarwnym.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

IRI.LAMP     
250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    
250z
9534012
Lampa w wersji 
z kloszem 
pomara czowym.
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CP.BISON OM

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230 Vac

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie do pod czenia enkodera.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• System autouczenia dob r mocy i czasu prze azdu .

• Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

• Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie, 
nawet w przypadku ci kic  bram.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BISON20.OM.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

230 Vac 750W
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CP.BISON OTI L

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230 Vac

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie do pod czenia enkodera.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• Pod czenie inwertera alownika .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

• Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie, 
nawet w przypadku ci kic  bram.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BISON35 OTI L.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

220 Vac / 750 W 3- azowy z alownikiem

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA.B
445z
9409006

Para fotokomórek 
do monta u natyn-
kowego, k t regulacji 
220 . Ogniwo 
fotowoltaiczne do 
adowania akumulatora 
nadajnika. Dioda 
LED z funkcj  
diagnostyczn .

PUPILLA.B
445z
9409006

Para fotokomórek 
do monta u natyn-
kowego, k t regulacji 
220 . Ogniwo 
fotowoltaiczne do 
adowania akumulatora 
nadajnika. Dioda 
LED z funkcj  
diagnostyczn .

IRI.LAMP.Y

250z
9534012
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP

250z
9534011
Lampa w wersji z 
kloszem bezbarwnym.

IRI.LAMP     
250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    
250z
9534012
Lampa w wersji 
z kloszem 
pomara czowym.
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CPBISON OTI

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
230-400 Vac

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie do pod czenia enkodera.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• Pod czenie inwertera alownika .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Elektroniczna regulac a momentu obrotowego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

• Hamulec elektroniczny gwarantu cy precyzy ne zatrzymanie, 
nawet w przypadku ci kic  bram.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BISON25 OTI, BISON35 OTI i 
BISON45 OTI.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac o 400 Vac

ZASILANIE SILNI A

220 Vac/750 W 3- azowy z inwerterem alownikiem   
lub 380 Vac/1500 W 3- azowy z inwerterem alownikiem .

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

BN.CB  420z
9760072

Zestaw zasilania 
awaryjnego do 
centrali BEN 
wyposa ony w kart  
adowania BN.24V i 
akumulatory 1,2 h.

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc .

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie unkc a urtki cz ciowe otwarcie bramy .

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego.

• Niezale na regulac a zwolnieniami w azie otwierania i zamykania 
- osobno dla ka dego si ownika.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

ZASTOSOWANIE

2 si owniki BEN do bram skrzyd owyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc  50W + 50W

L.BY     210z
9760024

Modu  elektroniczny 
do zamka 
elektrycznego 
12/24Vdc.

DU.V96  490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z zaczepem. 
Umo liwia
odblokowanie
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90 490z
9765030

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy              
w zestawie z 
zaczepem.Umo liwia 
odblokowanie              
z zewn trz i 
wewn trz.

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

C
E

N
T

R
A

L
E

 S
T

E
R

U
J

C
E

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI.LED  
125z
9534098
Lampa sygnalizacyjna 
230Vac ledowa
z wbudowan  anten .

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

PUPILLA.B
445z
9409006

Para fotokomórek 
do monta u natyn-
kowego, k t regulacji 
220 . Ogniwo 
fotowoltaiczne do 
adowania akumulatora 
nadajnika. Dioda 
LED z funkcj  
diagnostyczn .

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

PUPILLA.B
445z
9409006

Para fotokomórek 
do monta u natyn-
kowego, k t regulacji 
220 . Ogniwo 
fotowoltaiczne do 
adowania akumulatora 
nadajnika. Dioda 
LED z funkcj  
diagnostyczn .

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

IRI.LAMP     
250z
9534011
Lampa sygnalizacyjna
na napi cie od 20
do 2 V ac/dc.

IRI.LAMP.Y    
250z
9534012
Lampa w wersji 
z kloszem 
pomara czowym.
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CP.MBY24

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cia na wy czniki kra cowe - osobne dla ka dego si ownika.

• We cia  otw rz, zamkni  i unkc a urtki cz ciowe otwarcie 
bramy .

• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.

• Wy cie elektrozamka 12Vdc.

• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 
drugi kana  radiowy i test otokom rek.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a parametr w poszczeg lnyc  si ownik w.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego i pod czenia enkodera.

• Niezale na regulac a zwolnieniami w azie otwierania i zamykania 
- osobno dla ka dego si ownika.

• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 
ADVANTOUCH.

• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.

• Has o dost pu do programowania centrali.

• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 lub 2 si owniki MBE24 do bram skrzyd owyc .

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 90W + 90W

CBY.24V 395z
9760016

arta aduj ca 
bateri . 
Wspó pracuje           
z dwoma typami 
baterii: niklowo-
metalowowodorowa
i o owiow .

LB        130z
9252001

Obudowa centrali. 
Stopie  ochrony
P  (wymiary: 
290x220x11 mm .

DU.V96 490z
9765035

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc pionowy             
w zestawie z 
zaczepem. Umo liwia 
odblokowanie            
z zewn trz i wewn trz.

DU.V90 490z
9765030 

Zamek 
elektromagnetyczny 
12Vac/dc poziomy             
w zestawie z 
zaczepem. Umo liwia 
odblokowanie              
z zewn trz i wewn trz

CP.PONY

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Wbudowany system oszcz dno ci energii ESA.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu oznaczone kolorami .

• We cia na wy czniki kra cowe.

• Test obwodu otokom rek.

• Funkc a autouczenia.

• Elektroniczna regulac a parametr w.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego.

• Zwolnienie w azie otwierania i zamykania.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  PONY.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 80W
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PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA 
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

PUPILLA.B
445z
9409006

Para fotokomórek 
do monta u natyn-
kowego, k t regulacji 
220 . Ogniwo 
fotowoltaiczne do 
adowania akumulatora 
nadajnika. Dioda 
LED z funkcj  
diagnostyczn .

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

DA.BT2 125z
F8086010

D .B 2: kumulator 
2.1 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

DA.BT6 160z
F8086020

D .B : kumulator 
7 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

BULL24.CBY 
595z
9760022

Zestaw z kart  
aduj c  bateri  
CB .24V, bateri  1,2 

h oraz uchwytem 
na baterie.

TO.GO4A  77z
9863179

Pilot 4-kana owy.
433,92MHz RC kod.
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BULL24.CBY 
595z
9760022

Zestaw z kart  
aduj c  bateri  
CB .24V, bateri  1,2 

h oraz uchwytem 
na baterie.

CP.B24ESA

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Wbudowany system oszcz dno ci energii ESA.
• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .
• We cia na wy czniki kra cowe.
• Osobne we cia dla otokom rek na otwieranie i zamykanie.
• We cia unkc i urtki cz ciowe otwarcie bramy , krok po kroku i 

stop.
• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.
• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 

drugi kana  radiowy.
• Test otokom rek.
• Funkc a autouczenia.
• Elektroniczna regulac a parametr w si ownika z automatycznym 

pomiarem mocy w ka dym punkcie drogi STC SYSTEM .
• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 

amperometrycznego i pod czenia enkodera.
• Regulac a zwolnieniami w azie otwierania i zamykania.
• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 

ADVANTOUCH.
• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.
• Has o dost pu do programowania centrali.
• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BULL424ESA I BULL624ESA.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 80W

CP.B1524

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

SC.RD   195z
9760027

Odbiornik               
4 kana owy do 
pod czenia do 
centrali steruj cej 
do stosowania przy 
du ych bramach 
(bardzo du ych 
odleg o ciach .

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
2048 kod w zmiennyc .

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .
• We cia na wy czniki kra cowe.
• Osobne we cia dla otokom rek na otwieranie i zamykanie.
• We cia unkc i urtki cz ciowe otwarcie bramy  i stop.
• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.
• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 

drugi kana  radiowy.
• Test otokom rek.
• Funkc a autouczenia.
• Elektroniczna regulac a parametr w si ownika z automatycznym 

pomiarem mocy w ka dym punkcie drogi STC SYSTEM .
• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 

amperometrycznego i pod czenia enkodera.
• Regulac a zwolnieniami w azie otwierania i zamykania.
• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 

ADVANTOUCH.
• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.
• Has o dost pu do programowania centrali.
• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.
• Wbudowana karta adowania baterii.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik do bram przesuwnyc  BULL1524.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 190W
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TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO4A  77z
9863179

Pilot 4-kana owy.
433,92MHz RC kod.

SIS        190z
9760075

arta synchronizacyjna 
do BULL1 24. 
Wspó pracuje z 
central  CP.B1 24.
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CP. 3M

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometru.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc .

• Kostki zaciskowe wbudowane.

• Funkc a krok po kroku, stop i we cie na otokom rki.

• Wbudowane o wietlenie pomocnicze.

• Elektroniczna regulac a si y.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego i pod czenia enkodera.

• Elektroniczna regulac a pr dko ci.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik JM.3.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 80W

JM.CBY 
600z
9760023

Zestaw wyposa ony 
w adowark  
akumulatorów 
CB .24V, dwa 
akumulatory 1,2 h
i uchwyt do 
akumulatorów.
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CP. 4ESA

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Mo liwo  wgrania 
64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Wbudowany system oszcz dno ci energii ESA.
• Kostki zaciskowe wbudowane.
• We cie na otokom rki.
• We cia krok po kroku,otw rz, zamkni  i stop.
• We cie kraw dzi bezpiecze stwa 8K2.
• Wy cie na o wietlenie serwisowe, wska nik po o enia bramy, 

drugi kana  radiowy.
• Test otokom rek.
• Funkc a autouczenia.
• Elektroniczna regulac a parametr w si ownika z automatycznym 

pomiarem mocy w ka dym punkcie drogi STC SYSTEM .
• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 

amperometrycznego i pod czenia enkodera.
• Regulac a zwolnieniami w azie otwierania i zamykania.
• Kon gurac a unkc i i zarz dzanie pilotami za pomoc  urz dzenia 

ADVANTOUCH.
• Mo liwo  sprawdzenia aktualne  ilo ci cykli.
• Has o dost pu do programowania centrali.
• Mo liwo  ustawienia przypomnienia o przegl dzie serwisowym.

ZASTOSOWANIE

1 si ownik JM.3ESA TURBO, JM.4ESA.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 150W

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

JM.CBY 
600z
9760023

Zestaw wyposa ony 
w adowark  
akumulatorów 
CB .24V, dwa 
akumulatory 1,2 h
i uchwyt do 
akumulatorów.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

PUPILLA 170z
9409001

Para fotokomórek 
synchronizacyjnych 
24Vdc do monta u 
natynkowego.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

TO.GO4VA     
86z
9863174

Pilot 4-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

IRI.CELL      
220z
Obudowa 
wandaloodporna 
do fotokomórek 
PUP LL . Cena za 
par . Zestaw nie 
zawiera fotokomórek. 

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .
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CP.EVA

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Wbudowany wy wietlacz LCD.

• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Mo liwo  wgrania 

 64 kod w sta yc , zmiennyc  lub ARC.

• Elektroniczna regulac a si y.

• We cie na wy czniki kra cowe.

• Obs ugu e enkoder absolutny.

• We cie na otw rz, zamkni , stop, krok po kroku, otokom rki.

• We cie na o wietlenie ramienia EVA.L.

• Elektroniczna regulac a pr dko ci. 

• Zewn rzny zasilacz o szerokim zakresie dzia ania od 85V do 
265Vac reduku e pob r energii.

• STC System  automatyczna regulac a momentu obrotowego tylko 
w wers i z absolutnym enkoderem .

• Wbudowana karta adowania baterii w szerokim zakresie 
zasilacza .

• atwa sync ronizac a przewodowa dw c  szlaban w za pomoc  
karty sync ronizacy ne .

ZASTOSOWANIE

1 szlaban drogowy EVA.5, EVA.7.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 160W
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DA.24V

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
24 Vdc

DA.2S  250z
9760100

arta elektroniczna 
dla bram 
przesuwnych, 
która umo liwia 
zsynchronizowany 
ruch 2 automatów.

A CESORIA

PODSTAWOWE FUN C E

• Funkc e i parametry regulowane za pomoc  potenc ometr w.

• We cie na kart  odbiornika radiowego ONE.2WI.

• Kostki zaciskowe atwe w u yciu wy mowane .

• We cie na wy czniki kra cowe.

• We cia na otw rz, zamkni , stop, krok po kroku, otokom rki.

• Wy cie na o wietlenie ramienia LADY.L/VE.L500/VE.L650.

• Elektroniczna regulac a si y.

• Oc rona przed zgnieceniem dzi ki zastosowaniu czu nika 
amperometrycznego.

• Elektroniczna regulac a pr dko ci. 

ZASTOSOWANIE

1 szlaban drogowy LADY, LADY.SZARY, LADY.5, VE.500, VE.650.

ZASILANIE CENTRALI

230 Vac

ZASILANIE SILNI A

24 Vdc 160W

CBY.24V 
395z
9760016

arta aduj ca 
bateri . 
Wspó pracuje          
z dwoma typami 
baterii: niklowo-
metalowowodorow  
i o owiow .

ONE.2WI 
245z
9673102

Uniwersalny 
odbiornik radiowy 
433,92Mhz,           
2 kana owy. 
Mo liwo  
zaprogramowania do 
12 kodów.

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

LAMPI24.
LED 145z
9534099
Lampa sygnalizacyjna 
24Vdc ledowa
z wbudowan  anten .

FTC.S    190z
9409089

otokomórka 
synchro-nizacyjna 
24V/dc do monta u 
natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji
do 4 par fotokomó-
rek. 

DA.BT2 125z
F8086010

D .B 2: kumulator 
2.1 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

DA.BT6 160z
F8086020

D .B : kumulator 
7 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

ONE.2WB    
245z
9673103
Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 
MHz,  2 kana owy w 
obudowie (kod zmienny, 
sta y, B OU .

TO.GO2VA     
76z
9863173

Pilot 2-kana owy 
uniwersalny 
433,92MHz.
od zmienny oraz 
RC kod.

FTC.S    190z
9409089

otokomórka 
synchro-nizacyjna 
24V/dc do monta u 
natynkowego. 
stnieje mo liwo  
synchronizacji
do 4 par fotokomó-
rek. 

SIS        190z
9760075

arta synchronizacyjna 
do szlabanów EV . 
Wspó pracuje z 
central  CP.EV 2.

DA.BT2 125z
F8086010

D .B 2: kumulator 
2.1 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

DA.BT6 160z
F8086020

D .B : kumulator 
7 h 12 Vdc.
Wymagane 2 
akumulatory.

TO.GO2A 67z
9863178

Pilot 2-kana owy,
433,92MHz RC kod.
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zasilanie silnika  24 Vdc • • • • • • • • • •
zasilanie silnika  230 Vac • • • • • • •
zasilanie silnika  400 Vac • •
WEJ CIA

we cie krok po kroku • • • • • • • • • • • • • • • • •
we cie otwierania • • • • • • • • • •
we cie zamykania • • • • • • • • • •
we cie unkc a urtki  cz ciowe otwarcie skrzyd a • • • • • • • • • •
we cie otokom rek • • • • • • • •
we cie otokom rek w azie otwierania • • • • • • • • •
we cie otokom rek w azie zamykania • • • • • • • • •
we cie przycisku STOP • • • • • • • • • • • • • • • • •
we cie kraw dzi bezpiecze stwa • • • • • • • • • • •
we cie wy cznika kra cowego otw rz/zamkni  dla silnika 1 • • • • • • • • • • • • • •
we cie wy cznika kra cowego otw rz/zamkni  dla silnika 2 •
WYJ CIA

wy cie silnika 1 • • • • • • • • • • • • • • • • •
wy cie silnika 2 • • • •
wy cie lampy sygnalizacy ne • • • • • • • • • • • • • • • • •
wy cie elektrozamka 12Vac •
wy cie pomocnicze do zasilania modu u elektrozamka opc onalnie

wy cie o wietlenia pomocniczego • • • • • • • • • • • •
wy cie pomocnicze na akcesoria  24Vac/dc • • • • • • • • • • • • • • • • •
wska nik otwarcia bramy • • • • • • • • • • • • • • •
wy cie otokom rek z testowaniem obwodu • • • • • • • • • • •
wy cie drugiego kana u radiowego • • • • • • • • • • • • •

UNKCJE LO IKI

unkc a dead man  - osoba obecna • • • • • • • • • • • •
unkc a p automatyczna • • • • • • • • • • • • • • • • •
unkc a automatyczna • • • • • • • • • • • • • • • • •
unkc a wsp u ytkownik w azie otwierania na bram  nie dzia a impuls • • • • • • • • • • • • • • • • •
unkc a krok po kroku  • • • • • • • • • • • • • • • •

regulac a czasu pracy w azie otwierania • • • • • • • • • • • • • •
regulac a czasu zwolnienia • • • • • • • • • • • • • •
nieregulowany czas zwolnienia • • •

amulec elektroniczny • • • • •
wst pny b ysk lampy ostrzegawcze • • • • • • • • • • • • • • • •
nieaktywne otokom rki w azie otwierania • • • • • • • • • • •
zamkni cie bezpo rednio po przeci ciu otokom rek • • • • • • • • • • • • •
utrzymywanie poziomu ci nienia w si ownikac  ydraulicznyc

op nienie otwierania dla silnika 1 • •
op nienie otwierania dla silnika 2 • •
RE ULACJE

elektromec aniczna regulac a si y

elektroniczna regulac a si y • • • • • • • • • • • • • • • • •
regulac a pr dko ci • • • • • • • • • •
start z maksymaln  moc  • • • • • • • • • • •
autoregulac a parametr w pracy • • • • • • • • • • •
regulac a parametr w na potenc ometrac • • • • •
regulac a parametr w na wy wietlaczu LCD • • • • • • • • • • • •
INNE CECHY 

diody diagnostyczne LED • • • • •
wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz • • • • • • • • • • • • • • •
regulac a parametr w na wy wietlaczu LCD • • • • • • • • • • • •
licznik cykli • • • • • • • • • • •
system awary nego zasilania wymaga u ycia karty do adowania baterii • • • • • • • • • •
we cie enkodera • • • • • • • • • • •
wbudowany system oszcz dno ci energii ESA SYSTEM • • • •
unkc a przypomnienia o przegl dzie serwisowym • • • • • • • • •
as o dost pu do programowania centrali • • • • • • • • •

CENTRALE STERU CE WBUDOWANE
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ARTY ADU CE BATERIE
BATERIE I OBUDOWY DO CENTRAL

A UMULATORY

DA.BT2    125z
9086019

kumulator 2.1 h 12 
VDC. Wymagane dwa 
akumulatory. 
Cena za 1szt.

DA.BT18 470z
9086004

kumulator 1 h 12 
VDC.
Cena za 1szt.

DA.BT6   160z
9086020

kumulator 7 h 12 
VDC. Wymagane dwa 
akumulatory.
Cena za 1szt.

NIMH      440z
9086006

kumulator niklowo-
metalowowodorowy
2 h, 24Vdc.
Cena za 1szt.

ARTY ADU CE BATERIE

CBY.24V  395z
9760016

arta adowania 
akumulatora. Wspó -
pracuje z dwoma
typami akumulatorów: 
niklowo-
metalowowodorowymi
i o owiowymi. Stoso-
wana do szlabanów.

DA.RB       160z
9760042

arta adowania 
akumulatora
dla D  .S04.

BN.24V   295z
9760073

arta adowania 
akumulatora
dla CP.BN.

SB            66z
9252003

Plastikowa obudowa na
ma e centrale steruj ce.

LB           130z
9252001

Obudowa centrali. 
Stopie  ochrony
P  (wymiary: 
290x220x11 mm .

HB           105z
9252014

Obudowa centrali 
HE D /
HE D 24.
Stopie  ochronny 
P .
Wymiary: 2  x 1  x 
99 mm.

OBUDOWY

BULL24.CBY 
595z
9760022

Zestaw z kart  aduj c  
akumulatory CB .24V, 
dwa akumulatory 1,2 

h i uchwytem
na akumulatory.

JM.CBY   600z
9760023

Zestaw wyposa ony 
w adowark  
akumulatorów CB .24V, 
dwa akumulatory 1,2 h
i uchwyt
do akumulatorów. 

BRAINY24.CBY 
590z
9760014

Zestaw do centrali
BR N 24 wyposa ony           
w kart  adowania 
CB .24V, dwa 
akumulatory 1.2 h
i uchwyt do 
akumulatorów. 

ZESTAWY
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PILOTY TO.GO2A / TO.GO4A PILOTY TO.GO2VA / TO.GO4VA

TO.GO2A TO.GO4A TO.GO2VA TO.GO4VA
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33.92 MHz 33.92 MHz

TO.GO

33.92 MHz33.92 MHz

TO.GO4VA                                 86  
 9863174

z ilot  kana owy  kod zmienny o az  kod.

TO.GO2VA                                 76
9863173

z ilot  kana owy  kod zmienny o az  kod.

TO.GO2A                                   87
9863176

  z ilot kana owy samo z y si .

o liwo  klonowania kod  zmienne o . zenie ilota od ilota.

TO.GO4A                                 107
9863177

  z ilot kana owy samo z y si .

o liwo  klonowania kod  zmienne o . zenie ilota od ilota.
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8 8 MHz 8 8 MHz

TO                                 120

 z ilot  kana owy  kod zmienny.

TO.GO4QV                                 155
9863107

 z ilot  kana owy  kod zmienny.

33.92 MHz33.92 MHz

TO.GO2A                                   67
9863178

z ilot  kana owy   kod.

TO.GO4A                                   77
9863179

z ilot  kana owy   kod.

ODBIORNI I I A CESORIA

CALL         1430z
9673166

4 - kana owy odbiornik
SM  do sterowania          

4 funkcjami automatyki, 
bez ogranicze  odleg o ci. 
Umo liwia sterowanie
nap dami przy pomocy
telefonu komórkowego. 

ONE.2WB    245z
9673103

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 MHz,  
2 kana owy w obudowie 
(kod zmienny, sta y, B OU .

ONE.2WI     245z
9673102

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 MHz,  
2 kana owy  wewn trzny     
(kod zmienny, sta y, B OU .

RR.4WBV    515z
9673158
Odbiornik radiowy 433, 
92 MHz, kod zmienny 
4-kana owy. Zasilanie 
230V.  

RR.4WBV24 
515z
9673160
Odbiornik 433,92
MHz, kod zmienny,            
4 kana owy.  Zasilanie 
24Vac/dc. 

AWO           145z
9076062

ntena w obudowie 
z przewodem m na 
cz stotliwo  433,92 MHz.

ONE.2QB     245z
9673112

Odbiornik 2-kana owy       
w obudowie, uniwersalny 

Mhz (kod, sta y, 
zmienny, B OU .

ONE.2QI      245z
9673111

Odbiornik 2-kana owy       
w obudowie, uniwersalny 

Mhz (kod, sta y, 
zmienny, B OU .

868 M  ODBIORNI I I A CESORIA

BT12                 5z
9086010

Bateria 12 V do pilotów
o e 50 

MEM2048    75z
9570001
Pami  z mo liwo ci  
rozszerzenia do 204  
kodów, do odbiorników na 
kod zmienny. 

ONE.2WB     245z
9673103

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 MHz,  
2 kana owy w obudowie 
(kod zmienny, sta y, B OU .

ONE.2WI     245z
9673102

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 MHz,  
2 kana owy  wewn trzny     
(kod zmienny, sta y, B OU .
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SIR.1
9176280

ODBIORNI I I A CESORIA

IRI / HAPPY

ELE TRONI A STEROWANIE I ONTROLA

BT12              5z
9086010

Bateria 12 V do pilotów

MEM2048    75z
9570001
Pami  z mo liwo ci  
rozszerzenia do 204  
kodów, do odbiorników na 
kod zmienny. 

IRI.TX4VA                            185
9863198
ilot   kana owy  ot ny system kodowania z

ES.MINI      330z
9673185

Odbiornik 2 kana owy 433,92 
MHz kod zmienny i sta y. 
dealny do sterowania prostymi 
urz dzeniami (roletami, 
o wietleniem  bez konieczno ci 
przeprowadzania kosztowych 
prac budowlanych. Ma e 
wymiary (42x3 x21mm , dzi ki 
którym nadaj  si  do monta u 
w puszkach elektrycznych. 

ONE.2WB    245z
9673103

Odbiornik radiowy 
uniwersalny 433,92 MHz,  
2 kana owy w obudowie 
(kod zmienny, sta y, B OU .

RR.4WBV    515z
9673158
Odbiornik radiowy 433, 
92 MHz, kod zmienny 
4-kana owy. Zasilanie 
230V.  

RR.4WBV24 
515z
9673160
Odbiornik 433,92
MHz, kod zmienny,            
4 kana owy.  Zasilanie 
24Vac/dc. 

33.92 MHz33.92 MHz

HAPPY.2 VA                           90 /105
9863202/9863203

 z ilot  i  kana owy   systemy kodowania  tylko 

tylko  l b edno ze nie .

IRI.TX4A                             250

9863208

ilot   kana owy  kod sta y klonowany

BT.IO            11z
9086001

Bateria 3V. 

ELE TRONI A STEROWANIE I ONTROLA
RE ESTRATOR SYGNA W OMOLOGOWANYC  SIR.1
Urz dzenie niezb dne do szybkiego udost pnienia w azdu na teren osiedli zamkni tyc , szpitali, 
abryk w sytuac ac  zagro enia ycia lub mienia.

S
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PODSTAWOWE FUN C E

• Urz dzenie reagu e na d wi k po azd w uprzywile owanyc  
karetka, stra  po arna, polic a.

• Po ok. 2,5 sekundy poda e beznapi ciowy impuls N.O. na styk 
otw rz  urz dzenia zabezpiecza cego w azd na poses .

• Czu o  regulowana potenc ometrem. 

ZASTOSOWANIE

Re estrator d wi k w omologowanyc  zna du e  zastosowanie 
do istnie cyc  ak i nowyc  bram w azdowyc  otwieranyc  
automatycznie, bram gara owyc , szlaban w i blokad 
parkingowyc , s upk w parkingowyc  automatycznyc . 

ZASILANIE

230 Vac

IRI.CELL                              220
9252070

a a otokom ek z e la  ola widzenia w zak esie do sto ni.
andalood o na ob dowa.
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CALL
9673166

ELE TRONI A STEROWANIE I ONTROLA
ODBIORNI  GSM 
4 kana owy

E
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•  kana owy odbio nik do ste owania nymi z dzeniami  m.in. 
a tomatyk  do b am zy omo y tele on  kom kowe o  sms l b 
bezkosztowe o zenie .  

• o liwo  ste owania nymi odza ami z dze  systemy 
ala mowe  nawadnianie o od  o wietlenie it .   

• te owanie odbywa si  zez w owadzenie n me  tele on  
ytkownika do odbio nika z ka t  .  a dy ytkownik mo e 

ste owa  nk ami  kt e zosta y za o amowane. 

• ykonywanie zmian doty z y  osz ze lny  ytkownik w 
 za ami tywanie s wanie edy a zmiana a amet w  mo  
by  wykonywane na odle o   zez tele on kom kowy bez 
konie zno i obe no i zy ent ali z dzenia na d  i bez 
kont oli ze st ony o e ato a sie i.

• eden kana   t . aktywa  edne  nk i  na zyk ad otwa ie 
b amy  mo na dokona  bez onoszenia koszt w  wykon  

ze wane o zenie o dw  sy na a  ent ala ze ywa 
sy na  oda  im ls na si ownik .

• b dowany wy wietla z ozwala na dostosowanie nk i ka de o 
zeka nika  monostabilny  bistabilny l b nastawny do  sek nd. 

• zy  ste owani  systemem ala mowym  w syt a i aktywa i ala m  
za o enia   ent ala  dzwoni do ok e lone o ytkowania.

• y zenie system  ala mowe o mo e nast i  zez 
awnione o ytkownika za omo  ent ali .

• e ie do  od zenia ak m lato a  z   o onalnie  o 
wa ant e a  odbio nika nawet od zas awa ii zasilania.  

ELE TRONI A STEROWANIE I ONTROLA

N     

• y wietla z dotykowy  .

• osty i int i y ny w obs dze  z mo liwo i  za z dzania i two zenia. 
ykaz ilot w  bez o ednio zy z dzeni  bez ko zystania

z kom te a  dzi ki ami i wewn t zne .

• a dzo atwe w ywanie ilot w  i  s wanie  l b zasowe 
wy zenie o az two zenie baz ytkownik w.

• on e a amet y i za z dza lo ik  ent al. 

• y do akt aliza i o o amowania ent al z dze  l b 
ste owania bez o ednio  osto i szybko.

• aksymalne bez ie ze stwo ytkowania  blokowanie odbio nika 
as em dost .

• atwe za z dzanie ilotami  i odbio nikami wielokana owymi  dzi ki 
zy isywani  zy isk w ilot w  z od owiednimi kana ami.

• om atybilny z nada nikami i odbio nikami     z 

    Na kod zmienny  sta y i .  

• e ie .

ZAWIERA NAST PU CE A CESORIA 

C3 
abel do po czenia           

z urz dzeniem steruj cym/ 
central , programowania, 
kon guracji parametrów      
i zarz dzaniem logik . 

C2 
abel s u cy 

do aktualizacji 
oprogramowania urz dzenia 
steruj cego/ centrali.

C1 
abel s u cy 

do aktualizacji 
oprogramowania urz dzenia 
steruj cego/ centrali.

AD.CD 
CD-ROM                           
z oprogramowaniem do 
zarz dzania systemem 

DV OUCH  do 
komputera  PC z systemem 
operacyjnym Windows.

C4 
abel do programowania 

odbiornika. 

C5 
abel do programowania 

odbiornika i pilotów oraz 
karty pami ci central 
steruj cych. 



URZ DZENIA OSTRZEGAWCZE
I SYGNALIZATORY

klawiat y 
y owe

zy iski 

t ans onde y

wy zniki
kl zykowe

kol mienki

lam y ost ze aw ze

BE.TOUC

BE.PLAY

PNO

IPB.NO

PNC

IPB.NC

TEO

BE.PROXY

TEO CARD

BE.READ

TO EY

TO EY.E

TO EY.I

C

COL.05N

TEO SYSTEM

SYGNALIZAC A     
I STEROWANIE

151

otokom ki

kol mienki

PUPILLA

PUPILLA.B

PUPILLA.F

FTC.S

SC.P30QIS

otokom ki
i ak eso ia

z dzenia
zabez ie za e

COL05N

COL12N

COL.P

SC.PEQ

SC.PNQ

URZ DZENIA 
ZABEZPIECZA CE
I FOTO OM R I 

RF.SUN

RF

SC.RF

SC.RES

SC.RL

SC.A

SC.EN

SC.90

SC.L

ezystan y ne 
k aw dzie
bez ie ze stwa

SC.M71

SC.M72

SC.R71

SC.R72

SC.F15

SC.F20

SC.F25

SC.R15

me ani zne 
k aw dzie 
bez ie ze stwa 

z dzenia 
do omia  si y IGF

ne maty zne 
k aw dzie 
bez ie ze stwa 

SC.P35

LAMPI.LED

LAMPI24.LED

IRI.LAMP

IRI.LAMP.Y

COL.12N

IRI. PAD
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SYGNALIZAC A I STEROWANIE

• E  E  to nowy system  zbli eniowy s y do otwie ania 
ezyden onalny  i zemys owy  system w a tomatyki zy 
omo y t ans onde w  E  l b E  .

• ystemy a tomatyki s  otwie ane o zbli eni  t ans onde a do 
zytnika E .  kt y o nawi zani  zno i z nada nikiem 

otwie a  b amy  d zwi l b inne z dzenia.

• ystem a e z z stotliwo i   z  standa yzowana na 
a ym wie ie .

• o emno  ami i odbio nika  t ans onde w.

• dle o  od zyt  m.

•  o amowane kana y wy  zeka nik w.

• o liwo  ste owania zy omo y ka ty edne o z dw  wy  
zeka nika  l b ob  wy  zbli a  dw k otnie t ans onde .

• o na za isywa   t ans onde y eden o d im zy omo y 
zytnika E. E  l b w t ybie zdalnym zy omo y E .  
ywa  ka ty za z dza e   maste .

TEO SYSTEM
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TEO CARD                                  30
9781025

ans onde  w o mie ka ty.

TEO                                           360
9614255

ans onde  w kszta ie b elo zka do kl zy.

O a o an e 10 z .

BE.PROXY                                                        350
9614250

zytnik zbli eniowy dla E  E    .    .  
 montowany na zewn t z  do ytk  z odbio nikiem E. E  . 

dle o  od zyt   m.

BE.READ                                   240
9673010

kana owy odbio nik dla zytnika E .  .  dwoma wy iami 
zeka nika. yb a y bistabilny l b zasowy. o emno  ami i 

 t ans onde w  .   .  .
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KLAWIATURY

SYGNALIZAC A I STEROWANIE

• ez zewodowa  dotykowa klawiat a E. E o nowo zesnym 
wy l dzie.

• od wietlanie ledowe klawiat y.

• asilanie ak m lato ami litowymi i   dwa ak m lato y  
o emno   m .

• yda no  ak m lato w  minim m  lata zy  aktywa a       
w i  dnia.

• z stotliwo  z kom atybilna z  odbio nikami adiowymi 
enin a. a z dza kodami  zmiennym  sta ym  . 

• ody mo  by  yte edno ze nie.

• asi  na otwa te  zest zeni do m.

• aksymalna ilo  kod w do za isania w ami i .

• od mo e si  sk ada  od  do  y .

• lawiat a zawie a zy iski od  i klawisz otwie dza y.

• o liwo  stawienia as a dost  wykasowania o edyn ze o 
kod .

• wi kowa sy naliza a oziom  na adowania bate ii.

• oziom o ony .

BE.CODE

zenie klawiat y nast e zez 
o o enie d oni na klawiat ze.

Nale y w isa  za ami tany kod i 
na isn   EN E .

wa d wi ki i dwa b yski wiate  
sy naliz  zako zenie t ansmis i 

o zenia.

BE.PLAY                                    270
9670013

etalowa zewodowa klawiat a z od wietlanymi zy iskami ze stali 
nie dzewne . yma a y ia dekode a E E .

BE.CODE                                                          550
9670002

ez zewodowa klawiat a y owa. zia a z ka dym odbio nikiem 
enin a. zy iski memb anowe. asi  na otwa te  zest zeni

do m. aksymalna ilo  kod w do za isania w ami i .

A CESORIA DO BE.PLAY

BE-REC       250z
9673028

2-kana owy dekoder 24 V/
dc dla BE -PL . ryb pracy 
bistabilny lub czasowy. 
Mo liwe pod czenie 
do 4 BE PL  Wyj cie 
przeka nika
maks. 00 m . Pojemno  
pami ci do 2  kodów

KC-BEPLAY  73z
9005015

dapter do klawiatury 
BE .PL  do monta u 
na kolumienkach               
COL .10N/12N.

COL12N       490z
9230003

Para kolumienek                
z podstaw  i adapterem 
do monta u przycisków 
PNO/PNC, C.S i 
BE.PRO . Opcjonalnie 
mo na montowa  BE-PL  
z u yciem akcesoriów 
C-PL . 

H=1m 

IRI. PAD                                                          690
9760033

ez zewodowa klawiat a y owa.
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IRI. PAD-C                                                          610

zewodowa klawiat a y owa..
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LAMPI24.LED 145
9534099

am a sy naliza y na d
ledowa z wb dowan  anten .

LAMPI.LED  125
9534098

am a sy naliza y na a  
ledowa z wb dowan  anten .

IRI.LAMP.Y    250
9534012

am a sy naliza y na na na i ie 
od  do  a d .

IRI.LAMP  250
9534011

am a sy naliza y na na na i ie 
od  do  a d .

PRZE CZNIKI KLUCZYKOWE 

TO EY.I                                                                170
9764005

odtynkowy wy znik kl zykowy.

S o e  o ron  IP 7 Herme zne zn  ra o e.

SYGNALIZAC A I STEROWANIE

A CESORIA 

KE                44z
9252005

Obudowa natynkowa dla
wy cznika  kluczykowego 
CH.

KI                 35z
9252008

Puszka podtynkowa dla
wy cznika na luczykowego  
CH.

ID.SK            15z
F8189060

lucz dla D .SC/ D .SCE/
CH/ O. E .

TO EY                                     115
9764006

y znik z kl zem do monta  na owie z ni.
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C                                              125
9764012

y znik na kl z  w ob dowie z odlewane o al mini m                    
z wodood o nymi mik owy znikami. k eso ia E l b  wyma ane 
w zale no i od wyb ane o s osob  monta .

IPB.NO/IPB.NC                           90
9670051/9670050

lawiat a zemys owa wy osa ona w zy iski

.N  N

.N    .

Mo na mon o a  na o m en a  COL .10N.

PNO/PNC                                   98
9670012/9670014

zy iski montowane na owie z ni  N  tw z amkni .

N  k ok o k ok   to

Mo na mon o a  na o m en a  COL .10N.

PRZYCISKI STERUJ CE

SYGNALIZAC A I STEROWANIE

TO EY.E                                  145
9764002

y znik z kl zem do monta  na owie z ni z wk adk  
e o e sk .
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PUPILLA

PUPILLA.B

URZ DZENIA ZABEZPIECZA CE 
I FOTO OM R I   

PUPILLA

PANEL 
S ONECZNY

PUPILLA

Regulac a k ta widzenia otokom rki wynosi 220 , co u atwia monta .

• Nowe otokom ki bez zewodowe  enin a z nada nikiem zasilanym z ak m lato a.

• nnowa y ny system adowania ak m lato a anelem otowoltai znym   .  

wa ant e maksim m bez ie ze stwa i doskona  a .

• o liwo  od zenia do  o niw otowoltai zny   w mie s a  o wy tkowo 

nies zy a ym klima ie.

• i a a a bez konie zno i akie kolwiek konse wa i.

• o liwo  monta  na omy  z ia  b amy dzi ki bez zewodowym 

o zeniom.

• e la a k ta widzenia otokom ki atwia e  instala .

PUPILLA.B
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PUPILLA.B                                445
9409006

a a otokom ek do monta  natynkowe o  k t e la i 
niwo otowoltai zne do adowania ak m lato a nada nika. ioda

E  z nk  dia nosty zn .

FTC.S                                        190
9409089

otokom ka syn oniza y na d  do monta  natynkowe o. 
stnie e mo liwo  syn oniza i do  a  otokom ek. o liwo  
monta  do kol mienek N  N  N.

SC.P30QIS                                295
9409028
otokom ka syn oniza y na d  do monta  odtynkowe o

stnie e mo liwo  syn oniza i do  a  otokom ek

N e za era SC.PD.

A CESORIA

SC.PD           20z
9252010

Puszka z tworzywa 
sztucznego dla SC.P30 S
2 

SF                44z
9830009

Boczne mocowanie
dla fotokomórek C.S.
2 

PUPILLA       170  
9409001                                      

a a otokom ek syn oniza y ny  d  do monta  
natynkowe o  k t e la i . mm . stnie e mo liwo  
syn oniza i do  a  otokom ek. ioda E  atwia i zys iesza 
ent owanie omienia.
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KOLUMIENKI

A CESORIA

CEM             85z
9623565

P yta monta owa do 
zacementowania pod 
kolumienki COL.10N.

K
O

L
U

M
IE

N
K

I

COL05N                 290
9230002

ol mienki z odstaw  i ada te em do 
monta  zy isk w N N  otokom ek 

.

onalnie mo na montowa  E         
z y iem ak eso i w . 

H  0.5 m

ena za  a .

COL12N                 490
9230003

ol mienki z odstaw  i ada te em do 
monta  zy isk w N N  otokom ek 

.

onalnie mo na montowa  E         
z y iem ak eso i w . 

H  1 m

ena za  a .

COL.P                    110
9230006

ol mienka z anodowane o al mini m 
z odstaw  do otokom ki .

.

H  0.5 m

ena za  szt.

COL.BY                  210
9230042

ol mienki z anodowane o al mini m z 
odstaw  do otokom ki .

H  0.5 m

ena za  szt.
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R

SC.R

R
R .SUN

SC.R

R .SUN

RF.SUN / RF / SC.RF

URZ DZENIA ZABEZPIECZA CE I CZU NI I

• Nowy system adiowy EN N  na z stotliwo   z  model   

. N ws a e z odbio nikiem . .

• ystem ozwala na kom nika  d o  adiow  omi dzy z dzeniem 

zainstalowanym na elemen ie omym b amy i zasilanym z bate ii 

od zonym do k aw dzi bez ie ze stwa  a odbio nikiem od zonym   

do ent ali ste e  z dzenia.

• ez zewodowe o zenie z omym elementem b amy ozwala 

na wyko zystanie system  w b ama  se mentowy  zemys owy               

i samono ny .

• Nada nik dost ny est w dw  odza a  . N z bate i  do adowywan  

anelem otowoltai znym i  z bate i  ak m lato ow .

• bydwie we s e ma  styk do od zenia ezystan y ne  k aw dzi 

bez ie ze stwa  l b k aw dzi me ani zne  sto ie  o ony  .

• dbio nik .  na na i ie  wy osa ony est w nk  a to test    

i  zeka niki do od zenia z ent al  ste

• Nowe z dzenie EN N  ozwala na o on  system w a tomaty zny   

zemys owy  bez konie zno i zewodowe o o zenia ome o 

element  b amy z ent al  o atwia monta .

• e nia standa dy EN .

RF  SC.RF PRZY ADOWA INSTALAC A 
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RF.SUN                  480
9409015

ez zewodowe z dzenie do b am 
a tomaty zny . o monta  na omy  
k aw dzia   b am zes wny  
sk zyd owy  i zemys owy . y osa one 
w anel otowoltai zny za ewnia y i      
i niezale n  od zasilania bate y ne o a y.

RF                          280
9409016

ez zewodowe z dzenie do b am

a tomaty zny . o monta  na omy  
k aw dzia   b am zes wny  
sk zyd owy  i zemys owy . y osa one 
w bate i  bate ia nie adowalna .

SC.RF                                  330
9409014

dbio nik adiowy zasilany na i iem   
z nk  a to test  i  wy  do od zenia 
ent ali ste e  do ka de o kana  

wy iowe o mo na zy isa  maksymalnie 
 z dzenia . odne z no m  EN .

PANEL S ONECZNYPANEL S ONECZNY

RF.SUN  SC.RF PRZY ADOWA INSTALAC A 
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KRAW DZIE BEZPIECZE STWA

URZ DZENIA ZABEZPIECZA CE I CZU NI I

SC.A                       29
9667010

o l al miniowy dla . E  .  . 

D o  2 m.

ena za  szt.

SC.EN                    338
9760026

nte e s dla  k  k aw dzi bez ie ze stwa. 
tosowany w zy adk  e eli  ent ala 

ste a  nie osiada we ia do  k aw dzi 
bez ie ze stwa. .   

Z odne z norm  EN12978.

SC.90                    250
9520005

estaw z dzenia k towe o dla . E

SC.P35                    57
9270010

ne maty zna k aw d  bez ie ze stwa       
z zaty zkami i o lem al miniowym.

zedawane w od inka  minim m m.
ena za  met .

SC.L                       205
9520010

estaw z dzenia liniowe o dla . E .

ra d  ez e ze a ra d  ez e ze a 

ra d  ez e ze a 

ra d  ez e ze a 

ra d  ez e ze a ne ma zna ra d  ez e ze a 

SC.RES   165z  /
9270060

 SC.RL      465z  
9270061

aw d  bez ie ze stwa z my
zewodz e .
ze oko   mm. ena za  met .

S rzeda ane  od n a  5m.

SC.RES  wysoko   mm.
SC.RL   wysoko   mm.
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SC.R15                    30z
9270002

o l mowy dla . . wysoko  
mm.

zedawane w od inka  minim m m.
ena za  met .

me an zna ra d  ez e ze a me an zna ra d  ez e ze a me an zna ra d  ez e ze a 

me an zna ra d  ez e ze a 

SC.M71 /
290z
9270040

SC.M72
305z
9270050

aw d  zabez ie za a me ani zna  m

aw d  zabez ie za a me ani zna  m

SC.R71  80z  / SC.R72  105z
9667062                  /   9667063

ena za  szt.

SC.R71  o l mowy dla .   
wysoko   mm  d o   m.

SC.R72  o l mowy dla .   
wysoko   mm  d o   m.

SC.F15 /
250z
9270070

SC.F20 /
290z
9270071

SC.F25
335z
9270072

aw d  zabez ie za a me ani zna  m

aw d  zabez ie za a me ani zna  m

aw d  zabez ie za a me ani zna  m
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WARUNKI HANDLOWE LOKALIZACJA

Szanowni  Pa stwo,

Niniejszy cennik zast puje wcze niej wydane. 
Beninca Polonia Sp. z o.o. jako lia utomatismi Beninca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i oferowanego towaru. atalog wraz 
z cennikiem stanowi informacj  handlow  i nie mo e by  uznawany za ofert  w rozumieniu art.  ust. 1 odeksu Cywilnego.

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu produktów przez Dystrybutora jest pisemne z o enie zamówienia (fax lub e-mail  
do siedziby Beninca Polonia zawieraj cego dane do faktury, asortyment, ilo , miejsce i sposób dostawy oraz czytelny podpis 
zamawiaj cego. Dystrybutor ponosi pe n  odpowiedzialno  wobec klienta i Beninca Polonia za poprawny technicznie dobór 
urz dze . Zamówienia przyjmowane s  do godziny 14:00.
Standardowy termin realizacji zamówienia, liczony od daty z o enia zamówienia wynosi 2 dni robocze. W przypadkach szczególnych 
Beninca Polonia mo e zrealizowa  zamówienie w terminie pó niejszym po uprzednim poinformowaniu Dystrybutora  o zaistnia ej 
sytuacji.
 
Beninca Polonia mo e sprowadzi  towar na zamówienie Dystrybutora. Dostawa b dzie realizowana w najkrótszym mo liwym czasie, 
niemniej jednak termin dostawy uzale niony jest od wielu czynników niezale nych od dostawcy np.: czasu transportu towaru z W och, 
czy cyklu produkcyjnego (dotyczy równie  standardowych produktów Beninca roup .  Dystrybutor zobowi zany jest pokry  koszty 
sprowadzenia towaru z W och. owar sprowadzony na zamówienie nie podlega zwrotowi. 

Dystrybutor ma obowi zek sprawdzi  przy odbiorze, w obecno ci kuriera, kompletno  i stan zamówionych produktów. Reklamacje 
dotycz ce ewentualnych braków lub uszkodze  b d  rozpatrywane przez Beninca Polonia wy cznie na podstawie odpowiedniego 
protoko u sporz dzonego w obecno ci i przy udziale kuriera dor czaj cego przesy k  w terminie nie d u szym ni  3 dni robocze. 
W przypadku nieodebrania towaru od rmy kurierskiej Beninca Polonia wystawi Dystrybutorowi faktur  na kwot  transportu poniesion  
z racji wysy ki i zwrotu nieodebranego towaru. Zamówione produkty z zaznaczonym przez Dystrybutora odbiorem w asnym w siedzibie 
Beninca Polonia musz  by  odebrane w okresie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
 

Beninca Polonia udziela na wszystkie produkty ze swojej oferty handlowej gwarancji na okres 30 miesi cy od daty produkcji.
 
Beninca Polonia zobowi zuje si  w okresie gwarancyjnym do bezp atnej naprawy urz dze  dzia aj cych nieprawid owo lub uszkodzonych 
w wyniku wady produktowej istniej cej w nich w chwili wydania, w terminie zgodnym z art  warancyjn  urz dzenia. Beninca Polonia, 
powo uj c si  na art  warancyjn , nie odpowiada za wady wynik e z nieprawid owej instalacji, monta u, eksploatacji, doboru 
urz dzenia lub przechowywania produktu a tak e b d ce wynikiem dzia ania czynników atmosferycznych lub innych opisanych 
w arcie warancyjnej produktu.
 

siedziba :
Holenderska 1
0 -1 2 Czosnów
www.beninca.pl
dz.handlowy@beninca.pl
tel. 79  9 9



AUTOMATISMI BENINC  S A
ia del Capitello, 45

36066 Sandrigo VI  ITALY
T +39 0444 751030
F +39 0444 759728

BENINC  USA

B2U

BENINC  
FRANCE

BENINC  
TREVISO

BENINC  CS

BESIDE

BENINC  POLONIABENINC  U

BENINC  
VICENZA

BENINC  
NORTE

169

BENINC  FRANCE S.A.R.L.
Parc de Gen e
240 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint - Priest - France
T +33 0 4 72 90 80 30
F +33 0 4 72 90 80 31

BENINC  NORTE S.L
Calle Castelltallat n. 26 Pol gono Industrial
Els Dolors Manresa Barcelona
C digo postal 08243
T +34 93 874 87 86
F +34 93 874 87 86

BENINC  AUTOMATION U  Ltd
Unit 11, Wantage Rd
Hunger ord
Berks ire. RG17 0HG
P 08443588950
F 08443588951

ANGLIA

BENINC  CS . . .
Pod bradsk  56/186
190 00 Pra a 9 - Hloub t n
P +420 281868814
F +420 266107293

BESIDE Ltd
102 Oboris te Str. So a
P +359 29442236
F +359 29442256

BENINC  USA
Ben oy America LLC.
6357 N.W. 99t  AVE
Miami FL 33178 - USA
P 001 - 305 - 418 0090
F 001 - 305 - 716 9271

USA

BENINCA POLONIA SP. Z O.O 
ul. Holenderska 1
05 - 152 Czosn w
T +48 798 859 859

POLSKA

BENINC  AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
 112/1, Lalbag  Fort Road

Miner a Circle - Bangalore 5600 04
P +91 8041692625
F +91 8041692626

INDIE

B2U BENINC  PORTUGAL Lda
Nucleo Empresarial da Venda do pin eiro II-AC
2665-593 Venda do Pin eiro Portugal
P +351 219668921
F +351 219668922

PORTUGALIA

BENINC  TREVISO
Via Tintoretto, 18
31056 Roncade TV
T 0422 473029
F 0422 892367

BENINCA VICENZA
ia dell'Industria 83

36030 Sarcedo VI
T 0445 362082

BENINC  IN

BENINCA NA WIECIE
BENINCA
NA WIECIE
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Cena  12 z  ne o

AN EL.LIN
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D    

     

AN EL.CAT
S       

D      

  

AN EL.CAT 230  00z  ne o

NAP DY DO BRAM SE MENTOWYCH

NAP DY DO ROLET I MARKIZ

NAP DY HYDRAULICZNE DO BRAM SKRZYD OWYCH

NAP DY DO OKIEN  WIETLIK W  KOPU

WYSOKIEJ JAKO CI W ZKI I AKCESORIA DO BRAM 

DO BRAM PRZEMYS OWYCH

PRO ESJONALNE SYSTEMY DO BUDOWY BRAM PRZESUWNYCH 

DO BRAM SKRZYD OWYCH

S    
  
   
   

AN EL.LIN 230 18  1175z  ne o

DUMPER -   
CA         

  W    
W      
D      P   

               
W     
Cena  795z  ne o



www.beninca.pl

Cz n  n mer  a  reje ra jn .
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 RAMKI  URTY  KO OWROTY

KONTROLA DOST PU

AUTOMATYCZNE  P AUTOMATYCZNE I NIERUC OME S UPKI 

SYSTEM ODCZYTUJ CY I ZAPAMI TUJ CY TA LICE REJESTRACYJNE WRAZ                                          
Z OPRO RAMOWANIEM 

   VI ILANT 500 Ze a  rz ado
 I ILANT    
 CA A   
 RES   
 CP      
 ONE W      
 TO O A    
 TOP      

IRI KPADIRI LAMPY IRI CELL
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