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| 0d 1967 do chwili obecnej

ponad piecdziesiat lat rozwigzan Bft.

Historia naszej firmy nieroztgcznie kojarzy sie z
kreatywnoscig; poczatkowo wizja jednej osoby a dzis
miedzynarodowej grupy uznanej na catym swiecie za
nasze inteligentne rozwigzania i niezawodnosc¢ naszych
produktow.

Przystapienie do Somfy Group w 2004 roku, korzystajac
z wiekszych zasobow ludzkich pozwala nam ewoluowac i
wzmacniac autorytet na rynkach miedzynarodowych.

Z biegiem lat, rozwijajac coraz bardziej wydajne urzadzenia
do automatyzacji bram przesuwnych i skrzydtowych,
personel naszej firmy z powodzeniem skoncentrowat
swoje wysitki na tworzeniu nowych rozwigzan dla
systemow parkingowych i kontroli dostepu.

Naszych 530 dystrybutoréw i 24 filie w ponad 120 krajach
udowadniaja, ze potrafimy sie wyrdzni¢ a nasze codzienne
Czynnosci wcigz inspirowane sg ta sama ciekawoscia

0 przysztosc, ktdra nas czeka.




Miejsce dla wszystkich.

Nasze produkty podzielilismy na dwie jednostki
biznesowe: dedykowane dla Klientéw indywidualnych,
prywatnych domow i mieszkann oraz dedykowane
dla przedsiebiorstw, fabryk, osiedli mieszkaniowych
czy zasobow miejskich, w ktérych obstugujemy
infrastrukture dla duzych spotecznosci; ludzi i pojazdow.

Chronimy réwniez strefy wrazliwe takie jak: ambasady,

parki, firmy czy miejsca przebywania znacznych ilosci
ludzi. W obu sytuacjach zaspokajamy potrzeby Klientow,
ktorzy szukajg zaufanego i kompetentnego partnera.

Rozwijamy inteligentne i zaawansowane technologicznie
systemy, ktére sg proste i intuicyjne w codziennym

uzytkowaniu.




BFT Polska Sp. z o.0.
od 2006r. .
SUKCES, RTERY RAPED ZA™"

y M Mito nam, ze mozemy oddac
' w Paristwa rece nowy katalog/
cennik produktow naszej firmy.
Jak z pewnoscig wiecie BFT to
wszechstronny  specjalista, ktory
proponuje Wam - instalatorom i
sprzedawcom profesjonalne narzed-
zia, a konsumentom wiekszg kontrole
i bezpieczenstwo. Za sterami polsk-
iego oddziatu od 2015 stoi Andrzej
Trojanowski. Ceniona i rozpoznawal-
na postac polskie] branzy automat-
yki do bram. Jego wiedza, doswiad-
czenie w rozwijaniu sieci dystrybucii
i zdolnosci managerskie sprawiaja,
ze marka rokrocznie odnotowuje
dwucyfrowe wzrosty sprzedazowe.
Firma BFT stale zyskuje uznanie
wsrad polskich odbiorcow.

Po latach delikatnego rozwoju, wkracza w faze dynamicznego progresu.

Coraz wiecej klientow docenia wtasciwosci urzgdzen BFT i najlepszy na rynku stosunek jakosci do ceny.

Jednak zarzewie sukcesu polskiego oddziatu BFT nie lezy tylko po stronie jej produktéw znanych z wysokiego

stopnia niezawodnosci. Napedem, ktoéry zdynamizowat przychody firmy i wzmocnit jej rynkowa pozycje jest

polityka, jaka prowadzi firma. Od wielu lat bowiem wspdtpracuje z dystrybutorami, dealerami, instalatorami i
hurtownikami, a przede wszystkim z najwiekszymi w Polsce producentami bram wyjazdowych, garazowych oraz
ogrodzen.

Kazda firma w wyniku szybkiego, organicznego wzrostu potrzebuje nowych przestrzeni do aktywnosci.
Podobnie byto w przypadku BFT Polska. Energiczny wzrost sprzedazy wywotat potrzebe przeprowadzki do siedziby
ze znacznie wiekszg powierzchnig magazynowa i okazalszym biurem.



BFT prowadzi takze state i liczne szkolenia handlowe i tech-
niczne zarowno dla poczatkujacych, jak i bardziej zaawanso-
wanych montazystow.

Wiele flagowych produktéow firmy obstuguje znane i cenione
inwestycje w Polsce. Przyktadem moga byc¢ warszawskie
bulwary.

& | tak firma BFT zmienita swoja siedzibe i od trzech lat
= funkcjonuje w podwarszawskiej Zielonce przy
ul. Mareckiej 49:

Sukcesu rodzimego oddziatu upatrywatbym w olbrzy-
mim zaangazowaniu wszystkich pracownikow a takze w
sposobie zarzadzania. Uwazam, Zze budowanie wzajern-
nych pozytywnych relacji przynosi najwieksze efekty.
Dzieki temu zatoga nie tylko rozumie plany spdtki, lecz
takze zywo angazuje sie w ich realizacje.

Zachecamy do wnikliwej lektury nowego katalogu.
Znajdziecie tu Paristwo wiele informacji dotyczacych
nowych produktow i nowych rozwigzari. Zmieniony zos-
tat nie tylko layout ale dotozylismy dla Paristwa wygody
rowniez wiecej informacji technicznych.

Pozostajemy do Panstwa dyspozycii.

Andrzej Trojanowski,
Niech moc bedzie z Wami! Dyrektor Generalny BFT Polska.
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omunikaci urzadzen peryferyjnych z

systemami automatyki.

Karty rozszerzajace B EBA oraz
odbiornik Clonix U-Link uzupetniaja
ekskluzywna platforme Bft.

Te dwa produkty umozliwiaja
potaczenie U-Link zaréwno z

urzadzeniami BFT, jak i innych
producentow.

B-EBA

Bezposrednia
tacznosc

z Twoim
urzadeniem.

Karty rozszerzajace
B-EBA i odbiornik
CLONIX U-Link umozliwiaja
podtaczenie urzadzen
zewnetrznych, takich jak komputery

osobiste, smartfony i tablety z wieloma urzadzeniami Bft
w sieci U-Link. Akcesoria te sg zintegrowane z technologia
U-Link oraz z protokotami Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP (WI-
FI, LAN), a takze z interfejsem szeregowym RS485.

N
URBAN Access AUTONTO

Clonix
U-Link

Podtacz starsze

Uniwersalny. Stowo, kétre w petni przedstawia

esencie U-Link. Platforma dajaca mozliwose produkt\/ i
kreowania technologicznych ekosystemow i produkt\/ inne niz
zarzadzanie nimi przez smartfona dzieki kartom BFT do U-Link.
rozszerzajgcym B EBA. Radioodbiornik Clonix "o\ 7%

U-Link, umoliwia zintegrowanie ze wszystkimi —ceteeeestt dukt ,Um?ZLiwia pOtaCZ..eLniE

o - . produktdw starej generacii lu

napedami, niezaleznie czy sg to urzadzenia Bft czy produktow obeych firm do sieci U-Link.
obcej firmy.

Dwie innowacije, ktére zapewniajg nieograniczone
mozliwosci konfiguracji oraz rozwigzania potrzeb.
Naprawde nieograniczone mozliwosci platformy,



U-Control

U-Control to nowa aplikacja od firmy BFT, ktéra pozwala
kontrolowac jedno lub wiecej zgodnych urzadzen poprzez
protokaot U-Link, majgce karty rozszerzen B-EBA Wi-Fi
GATEWAY

PDF Compressor Free Version

®Poprzez potaczenie internetowe, uzytkownik moze
otwierac/zamykac/zatrzymac zautomatyzowany proces
bezposrednio ze smartfona lub tabletu (Android lub
i0S) i sprawdzi¢ jego status (otwdrz/zamknij) w czasie
rzeczywistym z dowolnej lokalizacj.

®Mozesz kontrolowac dostep z niemal dowolnego miejsca,
na przyktad mozesz otworzyc lub zamkngc swojg brame,
aby umozliwi¢ dostep dla ogrodnika, ktéry musi skosic¢

trawnik, gdy Ty jestes daleko. MAIN GATE

®funkcja GPS, (wersja na i0S) umozliwia automatyczne
inicjowanie Twoich urzadzen za kazdym razem, gdy Twogj
smartfon jest w poblizu domu

®/arzadzanie scenariuszami umozliwia otwieranie lub
zamykanie automatycznych urzadzen w Twoim domu za
pomoca jednego klikniecia.

®Mozesz w prosty sposob udostepniac funkcje innym
uzytkownikom - domownikom. Kiedy aplikacja i system
Wi-Fi B-EBA zostaty raz zainstalowane i skonfigurowane,
mozesz upowaznic¢ innych uzytkownikéw do korzystania z
Twoich ustawiert poprzez udostepnienie unikalnego linku

do samodzielnego sparowania z nimi.
Ockry| [M]z575
U-Control: pggttiima
Control: _I_ﬂ:#_ f':'-r_:"_
=

[®]

jak skonfig-
urowac:
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BFT, Technologie, narzedzia, rozwigzania

Zastosowanie ekskluzywnych i bezpiecznych technologii i protokotéw zapewnia optymalna wydajnosc

przezlgij\l;c@%iﬁtiﬁ.\&asa%sly%mmﬂyki BFT s3 istota innowacji, jakosci i niezawodnosci.

U-Link

U-Link

Pojedyncza platforma komunikacyjna dla wszystkich typéw jednostek sterujgcych i odbiornikdw.

Innowacyjne systemy potaczeri opracowane przez Bft wraz z rozwiazaniami do potaczen bezprzewodowych w
dziedzinie automatyzacji punktéw dostepowych sa zintegrowane poprzez nowy protokét komunikacyiny systemu
U-link.

Technologia zaprojektowana i opracowana do obstugi przy uzyciu okreslonych kart B EBA GATEWAY.

Aby w petni utatwic instalatorom tworzenie systemu i konserwacije, Bft moze zaoferowac rozwigzania oparte na
systemach transmisji Bluetooth w srodowiskach lokalnych i TCP / IP dla zdalnego potaczenia.

U-Link zapewnia absolutnie stabilny standard, prawidtowa komunikacije, a takze bezpieczng ochrone danych dzieki
dwom poziomom szyfrowania, oferowanemu przez system szyfrowania danych i hasto protokotu oraz przez
bazowy system komunikacyiny.

- U-Link to platforma technologiczna, ktdra stanowi serce produktow Bft

- U-link jest elastyczny: moze pracowac z lub bez potaczenia sieciowego, w zaleznosci od zainstalowanej karty
B-Eba

- U-Link umozliwia zdalng konserwacje produktéw dzieki dwukierunkowej komunikacji

- U-link jest skalowalny: nieskoriczona liczbe obiektéw mozna dodac do sieci U-link

- U-Link pozwala na tworzenie grup produktow: rézne karty B-EBA moga by¢ pogrupowane, aby umozliwi¢
indywidualng lub grupowa kontrole powigzanych produktdw.

U-link to innowacja, ktéra zamienia produkty w rozwigzania Bft.

d-track

Dynamiczna Kontrola Momentu Obrotowego

Moment obrotowy wymagany do bezpiecznej pracy.

Inteligentny system zarzadzania momentem obrotowym oparty na technologii mikroprocesorowej sterownikéw
BFT.

Uzyskujgc dane z kilku wskaznikéw, aktualizuje poziom sity potrzebnej do wykonania operaciji.

D-Track utatwia rowniez instalatorowi zapewnienie certyfikatéw wymaganych przez prawo.

Konwencjonalne jednostki sterujace nie “odczytujg” doktadnej pozycji bramy i konsekwentnie stosujg state poziomy
sity, nie zapewniajac stabilnej czutosci na przeszkode podczas otwierania i zamykania.

Urzadzenia sterujgce BFT rejestruja najmniejsze wahania sity bramy lub drzwi, na przyktad z powodu réznic
temperatury lub zuzycia, stale dostarczajac optymalny moment obrotowy do silnika.

Tradycyjna jednostka sterujgca nie mogta wykryc tych zmian ciggu, co spowodowatoby wskazanie obecnosci
nieistniejacych przeszkaod.

System BFT gwarantuje w ten sposéb maksymalne bezpieczenstwo i doskonate dziatanie sprzetu, bez wzgledu na
warunki klimatyczne | temperature oraz stopieri zuzycia mechanicznego.

Torgue ——— Torque —+———+——— et
1 { | Thetrip threshold
The trip threshold Dynamic torque warles depending
= A reslant st by the 1 Ao | onthe position o
™, Fired traval whaterer cenirod unit ihe teal
I e |- f—t—o aaaltiin ths o —f 1 b | P,
| the coniral L7, et izin
unit
\ Torgue 1 ¥ L L L 00 M LW oY
required far Tarque regueed
- movementof I - + lor maverment -
leaf of lzaf
Travel Travel
adjustment of set
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NF

CERTYFIKACJA NF

Certyfikat jakosci.

Produkty z certyfikacja NF sg okresowo sprawdzane przez niezalezne firmy audytorskie odpowiedzialne za
weryfikacje jakosci kazdego artykutu. Kryteria weryfikacji réznia sie w zaleznosci od produktu, a takze obejmuja
analize réznych miejsc produkciji.

Kupujac produkt z certyfikatem NF masz pewnosc, ze spetnia on aktualne standardy i zostat poddany
rygorystycznym testom zgodnosci.
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ER - READY

é)P Coml?)ga?r?\/sr%l‘;ec %.o oegi}'\]’ﬁlr'osplo?elgorowei system bezposredniego klonowania pilotéw.

er ready

Pozwala na klonowanie dowolnego pilota MITTO do pilota MITTO REPLAY.

W rzeczywistosci pierwszy pilot “uczy” drugiego poprawnego kodu, ktéry jest automatycznie zapisywany
w odbiorniku przy pierwszym uzyciu.Wszystko odbywa sie na najwyzszym poziomie bezpieczerstwa dzieki
zastosowaniu bezpiecznego systemu transmisji Rolling Kod.

Operacja moze by¢ wykonywana poza zasiegiem odbiornika.

N
I
<

24V

Precyzyjna, bezpieczna i niezawodna technologia.

Technologia BFT 24V zapewnia optymalng wydajnosc z precyzyjna regulacja spowolnienia na zamykaniu i
otwieraniu.

Bezpieczeristwo to kolejny kluczowy aspekt, zapewniajgcy natychmiastowe zatrzymanie i odwrécenie ruchu w
obecnosci przeszkad (D-Track). Wydajnosc technologii jest gwarancja niezawodnosci produktu.

ECOSOL

System zasilany energig stoneczna, odpowiedni do wszystkich instalacji niskonapieciowych.

Ecosol to nie tylko technologia zwracajaca uwage na srodowisko, ale takze praktyczne rozwigzanie dla bram, do
ktérych trudno dotrzec z instalacjg elektrycznai.

Dzieki kompatybilnosci ze wszystkimi nowymi i starszymi systemami 24V moze byc¢ zainstalowany w kazdej
sytuacji.

Ecosol, czysta, odnawialna i niekoriczaca sie oszczednosc na energii elektrycznej.

GD)

rolling code

Rolling Kod

Dla bezpiecznej transmisji. Nadajniki BF T uzywaja systemu rolling Kod, ktoéry zarzadza poleceniami w catkowicie
bezpieczny sposadb i zapobiega wszelkiego rodzaju naruszeniom zewnetrznym.

Po nacisnieciu przycisku nadajnika polecenie wysytane jest do centrali za kazdym razem z innym kodem, co jest
mozliwe do zidentyfikowania tylko przez odbiornik.

Wygenerowany algorytm zapobiega skopiowaniu kodu.

Inverter

Praca silnika stale pod kontrola. Falownik jest urzadzeniem elektronicznym umozliwiajgcym sterowanie predkoscia

obrotowa silnika w dowolnym momencie, zapewniajgc bezpieczenstwo i niezawodnost instalacii, a nawet
wydtuzajac jej zywotnosc. Dzieje sie tak, poniewaz falownik zmniejsza naprezenia na czesciach mechanicznych.
System pozwala takze zarzadzac czasem otwierania i zamykania automatyki.

Przektadnia mechaniczna w kapieli olejowej

Rozwigzanie to pozwala na bardzo dtuga zywotnos¢ elementéw przeniesienia napedu.
Cicha praca i duza wydajnos¢ dzieki dodatkowemu chtodzeniu to dodatkowe korzysci.
Rozwigzanie to wykorzystywane jest do automatyki, gdzie wymagana jest bardzo duza czestotliwos¢ pracy
(szlabany MAXIMA, MAXIMA ULTRA, naped ICARO SMART, ICARO ULTRA czy SP 3500, napedy PEGASQO N C)

System korbowy (antywandalowy)

System wykorzystywany w szlabanach MAXIMA i MAXIMA ULTRA pozwala zabezpieczy¢ motoreduktor
przed uszkodzeniem na wskutek préby recznego podniesienia ramienia. Zapewnia zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym podniesieniemn ramienia.

n
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Enkoder indukcyjny
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Urzadzenie o wysokiej rozdzielczosci do wykrywania przeszkdd. Zapewnia szybka reakcje na przeszkode i
poprawia ptynnosc ruchu podczas przyspieszania i spowalniania.

<,

q
1]

Trojfazowy silnik indukcyjny

To urzadzenie, znajdujgce sie w szlabanach MAXIMA ULTRA, pozwala silnikowi by¢ bezobstugowym i zapewnia
ekstremalna niezawodnosc i stabilnos¢ pracy. Moze by¢ réwniez stosowany w obszarach niebezpiecznych,
poniewaz nie wytwarza iskier.

©

Easy

tatwo dostepna pompa hydrauliczna

To rozwigzanie, znajdujace sie w asortymencie zapér hydraulicznych Bft, umozliwia szybka konserwacje bez uzycia
wyciggarki dZwigowej.

IWA

CERTIFICATION

Certyfikat IWA 14-1:2103 V/7200 (n3c)/80/90

Certyfikacja antyterrorystyczna.

Zapora X-Pass B 330/1200 uzyskata certyfikat lwa, klasyfikujgc go jako urzadzenie antyterrorystyczne.

W tescie zderzeniowym jeden z tych stupkow zatrzymat ciezki pojazd o masie 7200 kg, poruszajacy sie z
predkoscig 80 km / h. Idealne rozwigzanie do ochrony wrazliwych budynkdw, takich jak koszary, banki, ambasady i
deptaki publiczne przed wtargnieciem potencjalnie niebezpiecznych pojazdéw.

Test zostat przeprowadzony przez angielska firme Mira, specjalizujaca sie w innowacjach w swiecie inzynierii i
testowania produktow.

EFO

EFO (Emergency Fast Operation)

Urzadzenie stosowane do zapor hydraulicznych antyterrorystycznych typu XPASS K12 i K4 (od 2020),
umozliwiajace szybkie podnoszenie zapory w 1,55 (okoto 3 razy szybciej niz standardowe predkosci), co jest
niezbedne w razie sytuacji awaryjnej. Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wysokiego cisnienia (podtlenek azotu),
ktéry po uruchomieniu daje pompie hydraulicznej dodatkowy ciag.

Raz uzyty system jest automatycznie przywracany, bez koniecznosci konserwacii.

ee link

EE LINK

Do szybkiego i bezpiecznego programowania.

EELINK to system opracowany przez BFT, ktdry poprzez potaczenie z programatorami podrecznymi (Proxima
Blue, U-PROG) umozliwia transfer danych z systemdw automatycznych na komputery osobiste i odwrotnie.

Do wspdtpracy dedykowane sa programy EEdbase (starszy) i U-BASE (nowszy).

Dzieki temu oprogramowaniu mozliwe jest powigzanie niezbednych danych osobowych z kazdym systemem: adres
i dane wtasciciela, nazwisko itp. Za pomoca EElink wystarczy nacisnac kilka przyciskdw, aby tatwo zarzadzac baza
klientéw Llub konserwacja zapobiegawcza.

Nawet operacje, ktére kiedys byty ztozone, stajg sie tatwiejsze: na przyktad zmiana konfiguracji jednostki sterujacej
lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany lub konfiguraciji panelu sterowania, poczawszy od konfiguracii
standardowej lub niestandardowej.

inverter

Falownik z tréjfazowym silnikiem indukcyjnym

Umozliwia precyzyjna kontrole i zarzadzanie predkoscia ramienia szlabanu MAXIMA ULTRA, a takze zapewnia
doskonate dynamiczne osiagi przy przyspieszaniu i spowolnieniu, zapewniajac ekstremalnie cicha prace.
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AUTOMATYCZNY SYSTEM KOMUNIKACIJI Z UZYTKOWNIKIEM
Comgm&sor Free Version

to'sprzet T oprogramowanie umozliwiajace automatyczne zarzadzanie powiadamianiem o alarmach i
zdarzeniach wykrywanych przez system parkingowy. na telefony komarkowe lub adresy e-mail.

CZYTANIE PASYWNYCH TAGOW NA PRZEDNIEJ SZYBIE

Nea jest pasywnym systemem odczytu tagdw UHF Sredniego zasiegu, ktéry moze byc zintegrowany z systemem

parkowania. Antena Tuva, zainstalowana w poblizu stanowisk wejsciowych i wyjsciowych, umozliwia kierowcom

ze specjalnymi etykietami samoprzylepnymi zainstalowanymi na przedniej szybie do szybkiego wjazdu i wyjazdu z
Nea parkingu. bez koniecznosci pokazywania czegokolwiek na stanowisku.

CZYTANIE NUMEROW REJESTRACYINYCH

Aura TUVA to system odczytu tablic rejestracyjnych pojazddw, ktéry mozna zintegrowac z systemami
parkingowymi. Kamera, zainstalowana w poblizu stanowisk wjazdowych i wyjazdowych, pozwala pojazdom z
zarejestrowana tablica rejestracyjna na wjazd i szybkie opuszczenie parkingu, bez koniecznosci pokazywania
czegokolwiek na stanowisku.

AU raTU"a Korzystanie z tych urzadzen nie wymaga specjalnych podpdr fizycznych, oferujac w ten sposéb maksymalna
elastycznosc.

INTEGRACJA KONTROLI DOSTEPU

Axxedo to nowy system kontroli dostepu firmy Bft. Axxedo zapewnia catkowitg i kompletna kontrole nad

systemem nawet w trybie offline dzieki CEREBRO, “mdzgowi” Axxedo.
m Modutowos¢: z Axxedo mozna zmieniac liczbe i typ bramek w dowolnym momencie bez zmiany podstawowej
= konfiguracii.
~ Bezpieczeristwo: komunikacja urzadzeri peryferyjnych przez magistrale oznacza. ze system jest chroniony przed
zewnetrznymi naruszeniami.
Axxedo Mozliwos¢ rozbudowy: Bezptatne okablowanie umozliwia rozbudowe systemu bez koniecznosci wymiany
wszystkiego, co juz byto zainstalowane.

Prostota: Po skierowaniu czytnikéw i modutéw przekaznikéw, cate programowanie odbywa sie za pomoca
oprogramowania.
Potaczenie bez polaryzacji sprawia, ze okablowanie jest natychmiastowe i bez mozliwosci btedu dla instalatora.

Legenda - Aplikacje

M ﬂ PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA REZYDENCII

HOME ,Specjalisci ,petna geba™": oto, czym sie stalismy, poczawszy od automatyzacji w kontekscie mieszkaniowym,
ACCESS AUTOATION tradycyjnym obszarze dla Bft, ktéry moze liczy¢ na 30 lat innowacji technologicznych.

n_E' PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA BUDYNKOW

BUILDING Ten zakres produktéw koncentruije sie na zapewnieniu kontroli dostepu i ochrony punktéw dostepu do struktur
eSS AuTonATION publicznych i prywatnych.

4l
-U_ PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA TERENOW WYSOCE ZURBANIZOWANYCH

Zaawansowane systemy parkingowe, szlabany i zapory drogowej zintegrowane za pomoca oprogramowania
URBAN dedykowanego dla obszaréw miejskich.
et AuaTon Zarzadzanie ruchem: jest to wynik najbardziej innowacyjnych badar przeprowadzonych w Bft.




Niektore rozwigzania Home Access Automation, Building

ISP DE daingpateserdniecsNevsivna do bramy przesuwnej z U-Link? Smartfon

'\ 9
<

Technologia, ktora <

pozwala, przy pomocy
platformy U-Link

otwierac Twojg brame
za pomoca smartfona.

DEIMOS ULTRA BT A400 B-EBAWI-FI GATEWAY SMARTPHON

i[&i) Potaczenia za pomoca platformy U-Link.

Z urzadzeniem
Magistro i za pomocg
platformy U-Link
mozna zdalnie
sterowac domowymi

® &

Cloud tcp-ip .

urzadzeniami
poprzez PC, tablet lub DEIMOS ULTRA BT A B-EBA Z-WAVE MAGISTRO BRAIN TABLET,
smartfon. SMARTPHON

Zdalne sterowanie urzadzeniami obcymi - nie BFT? Smartfon

Technologia na biezaco -
pozwala na zarzadzanie e - el N
codziennymi potrzebami: o N,
dzieki korzystaniu z ; URZADZENEE
technologii U-link brama :-,"NNEJ PN ;
domu moze teraz by¢ ;

otwarta za pomoca e
wojego smertona. CLONIX AC E U-LINK  B-EBA WI GATEWAY SMARTPHON

Ul ANNF  Najczestszym problemem

ACCESS AUTOMATION

Bramka autostradowa - ramie szlabanu odporne na uderzenia

jest przypadkowe uderzenie
W ramie szlabanu.

Stad rozwigzanie Bft.
Wytrzymuije uderzenia i szybko
wraca do pierwotnego miejsca.
Dzieki mechanizmowi (zawiasowi)
zwalniajgcemu, minimalizujemy
uszkodzenia szlabanu w
przypadku uderzenia, w ten
sposob umozliwiajac szybkie
przywrocenie automatyzaciji.
Caty system mozemy
kontrolowac zdalnie z jednego
komputera z

oprogramowaniem U-BASE

2, ktore pozwala na szybka i
doktadng diagnostyke szlabanow
zawarty w sieci U-Link.

~

@ ZALETY »
- Ramie nie ulegnie uszkodzeniu
w przypadku uderzenia IDENTYFIKACJA SYSTEMU
» System mozna szybko
restartowac ;__D [5F - ] Q r | m o
- Scentralizowane zdalne i o o
cterowanie x x 3x 3x 3x 3x 3x
. a U-BASE2 B-EBATCP/IP B-EBA 485 MaximaUltra35 OMEGAATMFRAUSS ~ ATM30 RMM2 Petle
- Diagnostyka szlabandw bepieczeristwa

14




Access Automation i Urban Access Automation.
U-BPBE Corigesgoaiedec ey sgatem za

zy mozna zdalnie
aprogramowac i sprawdzac
wtasciwe dziatanie systemu
sktadajacego sie z kilku
urzadzeni za posrednictwem
urzadzeni przenosnych? TAK! Dzieki
oprogramowaniu U-Base 2 wszystko
jest mozliwe.
B EBA TCP/IP GATEWAY interfejs, ktory
taczy telefon komdrkowy urzadzenie
obstugujace U-Base 2 przez Internet,
do programowania i zarzadzanie
wszystkimi aspektami urzadzer BFT
w systemie potaczone szeregowo
przez RS 485, i za pomoca technologii
U-link. Takie tacza uzyskuie sie za
posrednictwem karty B EBA 485 LINK.
Dodatkowo mozesz uzye U-link Clonix AC
2 E jesli zamierzasz potaczy¢ urzadzenia
niekompatybilne z technologig U-link.
Szybkost i stabilnose transmisji w potaczeniu
z maksymalnym bezpieczeristwem w
wysytaniu i komendy odbierajace to
gtéwne zalety tego rozwigzania.

pomoca urzadzenia mobilnego.

———  ——

!

il

I

.

ZALETY
- Predkosc i stabilnosc transmisii IDENTYFIKACIA SYSTEMU
danych.
- Maksymalne bezpieczeristwo w ;__b uc - Q e Q I = s
systemie przekazywanie polecer. ) B
- Wysytanie polecen, status 1x 1x I 3x Ix x 1x 1x
sprawdzenie, diagnoza, U-BASE 2 FORPC PC BEBAT(P/PGateway BEBA 485 ARES ULTRA CLONXACZANDUNK  SZLABAN  VISTA SL C
programowanie, zdalne rozwigzywanie
problemadw

Zintegrowany system do zarzadzania punktami dostepowymi w centrum handlowym

Zarzadzanie naszymi systemami
nigdy nie byto tatwiejsze.

Potaczenie systemu kontroli
dostepu AXXedo Stand Alane,
Zintegrowanego z sitownikiem
Wind i autormatyka do bram
przemystowych Pegaso, pozwala
na otwieranie przy uzyciu kart.
Umozliwia otwarcie i
automatyczny dostep do
magazynu, wcigz uzywajac tytko
kart.

O zaLery
- tatwe do zainstalowania
- Gwarantuje wysoki poziom

bezpieczeristwo IDENTYFIKACJA SYSTEMU
scentralizowane

zarzadzanie punktami
dostepowymi Q la w
bez korzystania z " N " ” o =
?B;?/%Z:m; }(A\//?I?(Ijakart Pegaso B Cja Leo B Cbb Wind RMB Elba BU Axxedostandalone  Axxedo QBoDC  Axxedo Power|

dostepu dla autoryzacj i
automatycznego otwierania

Aby dowiedziec sie wiecej o rozwiazaniach HOME, BUILDING i URBAN zapraszamy na nasza strone

! |: www.bft-automation.com

15
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PDF Compressor Free Version

U-CONTROL

WAIN GATE

Mozesz otwiera¢, zamykac¢ lub zatrzymywac urzadzenie z portem
komunikacyjnym U-link zdalnie lub lokalnie jednym dotknieciem.

Mozesz natychmiast sprawdzi¢ status bramy (otwarta_zamknieta) za
pomoca dedykowanego przycisku.

W wersiji I0S mozna uzyc technologii GPS (geolokalizacja), aby automatycznie
otwierac i zamykac brame po przekroczeniu zaznaczonej strefy.

Mozesz wprowadzi¢ nazwe i referencje instalatora w aplikacji U-control.
W przypadku awarii systemu mozna skontaktowac sie z instalatorem
bezposrednio z aplikacji U-control, przesytajac réwniez e-mailem ostatnie
btedy wykryte przez centrale.

Inni uzytkownicy (do 5) moga zostac zaproszeni do skorzystania z tej
samej bramy. Zaproszeni uzytkownicy beda mogli kontrolowac brame
zgodnie z zasadami okreslonymi przez administratora. System wysyta
administratorowi powiadomienie o kazde] operacji wykonanej przez
zaproszonych uzytkownikéw; te funkcje mozna usunac z ustawieri smartfona.

fotokomoarki

Karta rozszerzajgca umozliwiajgca podtaczenie

Nowe

COMPACTA  A20-180 z

BOTTICELLI 650/850 U/1250 U

Napedy elektromechaniczne z silnkiem 24V z Enkoderem do pracy
Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850 U) i bardzo intensywnej

(BOTTICELLI 1250 U), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram
garazowych.

Nadaja sie do montazu w dowolnym kontekscie, dzieki szerokiej gamie szyn
prowadzacych dostepnych w réznych dtugosciach.

Centrala sterujgca VENERE D z wbudowanym 2-kanatowym odbiornikiem
CLONIX64 z wyswietlaczem i portem komunikacyjnym U-Link (dla wersiji
850 Ui1250 U).

B EBA WI-FI GATEWAY COMPACTA A20-180 VIRGO SMART BT A20

Elektromechaniczny sitownik z ramieniem tamanym

regulowanym katem widzenia +/- 90° w nadajniku

urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
Podtaczone urzadzenia moga by¢ zdalnie iodbiorniku.
zarzadzane za pomocg aplikacji  U-Control

dostepnej dla smartfondéw z systemem Android
i10S.

Zasieg do 20m (10m gwarantowane we wszystkich
warunkach).

Zasilanie 12-33 Vac i 15-35 Vdc.

Stopieri ochrony IP44, temperatura otoczenia od
-20do +55 °C.

Wymiary: 33x33x110mm
Dla poréwnania DESME: 43x37x105MM

Dostepne w zestawach od maja, a osobno od
czerwca tego roku!

do uzytku domowego, do bram skrzydtowych do 2
metrow i 200 kg.

Zintegrowana centrala sterujgca THALIA LIGHT,
wytaczniki krancowe (otwarcia, zamkniecia)

i ograniczniki mechaniczne (w zestawie po 1szt. na
sitownik). Druga sztuka jako opcja.

Idealny do réznych rozwiazan instalacyjnych
(otwarcie do wewnatrz i na zewnatrz; ramie
slizgowe), do szerokich stupow.

Odblokowanie na klucz spersonalizowany. Mozliwa
jest instalacja 3-przewodowa (modut TFS w opcji).
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MAXIMA ULTRA 36 MITTO B4 KOLOROWE GIOTTO ULTRA 36

Oferta profesjonalnych  elektromechanicznych
szlabanéw na 230V z falownikiem i
asynchronicznym silnikiem tréjfazowym do pracy
bardzo intensywnej.

Mozliwos¢ zarzadzania od 2 do 6-metrowych
pasazéw z w petni wyposazonym w akcesoria
ramieniem w jednym modelu. Gtowica ze Swiattami
RGB (opcja) stuzaca jako sygnalizacja swietlna,
wskazujaca dostepnosc miejsc parkingowych i do
samodzielnej diagnozy.

W wersji EX4 po zaniku napiecia ramie
samoczynnie podniesie sie | pozostanie, az do
przywrocenia zasilania.

MIME AC

']

i ERCEEN

MIME
U 110 - 230V 50-60Hz
1 woneme = 2 x 5 fcoageat)

DIt

|
\_

2-kanatowy odbiornik na 433 MHz.

2 niezalezne wyjscia. Napiecie zasilania 230 Vac.
30-pozycyjna pamiec. Tryb pracy: monostabilny,
bistabilny, czasowy, sterowanie silnikiem.

Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach
BFT:

VINEYARD (bordowy),

SUNRISE (z6tty),

CLEAR ICE (biaty),

GRANATOWY.

Od dzisiaj kazdy w rodzinie bedzie wiedziat gdzie
lezy jego pilot 3) .

MIME TX

2-kanatowy zasilany bateriami nadajnik 433 MHz
do potaczenia z odbiornikiem MIME AC lub CLONIX.
Dzieki jego niewielkim rozmiarom mozna go
z tatwoscig umiescic wewnatrz  obudowy
sciennego przetacznika elektrycznego lub gniazda
elektrycznego w domu.

Wymiary: 60x35x15mm

linnia szlabandw GIOTTO ULTRA 36

Nowa
dostepna od wrzesnia 20719r.

Uzytecznr swiatto przejazdu do 6m.

(Czas otwarcia: 2,3s-4s.

Czestotliwos¢ uzytkowania: intensywna i bardzo
intensywna (do 5000 ¢/24h dla 3m ramienia).

DEIMOS AC A600/AB00 MAG

Napedy do bram przesuwnych rezydencjalnych.
Przeznaczone do bram o masie do 600 lub
800kg.

Posiadaja silnik zasilany napieciem 230V oraz
wbudowana centrale SHYRA.

Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Programowanie centrali odbywa sie za pomoca
przyciskéw, potencjometrow i DIP-SWITCHEs.
Odblokowanie  za  pomoca  dzwigni na
spersonalizowany klucz ~ (ok. 40 numerdw
wktadek) daje dodatkowe bezpieczerstwo przed
wtargnieciem na teren posesji.

NOWOSCI
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=8 Elektromechaniczne sitowniki
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v Max
E ~ " .. | Max. waga Napiecie Py
r'S‘ (=} e skrzydta/ Max kat | - cilania | CZestotliwosc Sitownik(model) Cechy
E skrzydta/ b otwarcia itnik uzytkowania
T = bram ramy silnika
= elektromechaniczne sitowniki do bram skrzydtowych
= 116 credni PHOBOS BT A25 Magnetyczne wytaczniki kraricowe
24 _Sreaiio - lysToS BT A25 Ostonieta sruba slimacznicy.
400 n8 intensywna o .
25 KUSTOS ULTRA BT A25 Magnetyczne wytaczniki kraricowe
' 120 PHOBOS AC A25
200 ATHOS AC A25 Prawy Czas pracy okresla punkty kraricowe.
110 530 érednio niska |ATHOS AC A25 Lewy Wymagane odboje mechaniczne.
400 ATHOS AC A40 Prawy Sitownik tubowy.
ATHOS AC A40 Lewy
4 124 credni PHOBOS BT A40 Magnetyczne wytaczniki kraricowe
500 6 24 oo [KUSTOS BT A40 Ostonieta $ruba slimacznicy.
v KUSTOS ULTRA BT A40 Magnetyczne wytaczniki kraricowe
5 500 129 230 érednio niska |PHOBOS AC A5Q Czas pracy okresla punkty kraricowe.

Wymagane odboje mechaniczne.

elektromechaniczne sitowniki z ramieniem tamanym do bram skrzydtowych
Czas pracy okresla punkty kraricowe.

18 200 130 230 ) Srednio E5N Wymagane odboje mechaniczne.
. 200 20 » itensywna [y |pGo SMART BT A 20
VIRGO SMART BT A 20 SLAVE Elektromechaniczne wytaczmiki kraricowe.
24 intensywna |IGEA BT
25 250 125 530 . Srednio IGEA
intensywna
elektromechaniczne sitowniki podziemne do bram skrzydtowych
2 150 - 530 érednio ELI250NV Czas pracy okresla punkty kraricowe.
300 intensywna  |ELI 250 N Wymagane odboje mechaniczne.

35 400 24 intensywna |ELI 250 NBT Magnetyczne wytaczniki kraricowe

Przyktadowy schemat okablowania

Sitowniki

Centrala sterujaca

Zasilanie awaryjne
Odbiornik

Fotokomorki

T | m|O|MN|o| >

Kolumienka

| Lampa ostrzegawcza

Uktad sterowania (przetacznik
kluczowy, klawiatura, czytnik kart)

N Skrzynka przytaczeniowa
0 Panel solarny (ECOSOL)
2x1.5
— 3X15
— RG 58
—_— 5XI
2x1
—— 9X0.5
4x2.5

Phobos
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* z elektrozamkiem * z elektrozamkiem * z elektrozamkiem *250kg-35m *250kg-3.5m
2m bez elektrozamka 3m bez elektrozamka 3m bez elektrozamka 400kg-25m 300kg-25m

* - wymiar x

[

X N 1. Nalezy doktadnie zapoznac sie z tabelg
A

DOBOR WYMIAROW MONTAZOWYCH

>60 mm

wymiarow montazowych, zamieszczong
w instrukgji.

2. Podane wymiary montazowe sg warto-
sciami maksymalnymi dla kata otwiera-
nia najbardziej zblizonego do 90 stopni
i nie zawsze podany w tabeli wymiar be-
dzie idealny do konkretnej bramy.

ZASADY DOBORU SILOWNIKA:

1. Sitownik do bramy skrzydtowej dobieramy w zaleznosci od nastepujacych czynnikéw:
- dtugosc skrzydta
- masa skrzydta
- intensywnosc¢ uzytkowania
-wymiary montazowe Bi A

2. Dtugos¢ skrzydta jest parametrem orientacyjnym. Nalezy jednak pamietac, ze dtugie i wysokie skrzydto bramy, wypetnione dodatkowo np.
deskami, bedzie nie tylko ciezkie, ale przede wszystkim bedzie stawiato bardzo duzy opdr na wietrze. Moze to spowodowac nieprawidtowe
dziatanie sitownika. W przypadku wypetnienia bramy powyzej 70% bez wzgledu na dtugosc¢ skrzydta nalezy zastosowac elektrozamek.

3. Masa skrzydta jest istotnym parametrem przy doborze sitownika i jest zwigzana z sitg konieczng do otwarcia lub zamkniecia bramy. Podana w
tabeli powyzej masa nie obejmuje oporéw powietrza. Zaleca sie aby do bram wypetnionych stosowac sitownik z zapasem min. 30%.

4. Intensywnose uzytkowania okresla zalecana liczbe cykli na dobe. Intensywnos¢ uzytkowania mozemy orientacyjnie wyliczy¢, mnozac liczbe
uzytkownikow przez trzy (srednig liczbe uzyc). W kazdym z sitownikéw jest wbudowane zabezpieczenie termiczne, jezeli sitownik bedzie
pracowat zbyt intensywnie i temperatura silnika osiggnie poziom maksymalny, to nastapi jego wytaczenie. Po ostygnieciu silnika, sitownik
powraca do normalnego trybu.

5. Wymiar montazowy B jest niezwykle waznym parametrem. W przypadku nieprawidtowo dobranego sitownika, moze sie okazac, ze brama nie
otworzy lub nie zamknie sie catkowicie, a w skrajnych przypadkach sitownika nie da sie zamontowac. Powyzsza tabela w sposdb orientacyjny
wskazuje maksymalny wymiar montazowy B i jednoczesnie na adekwatny wymiar A. W celu doktadnego doboru wymiaru nalezy zapoznac
sie z instrukcjg od konkretnego sitownika.

6. Suma wymiaréw montazowych A i B musi by¢ mniejsza lub réwna skokowi roboczemu sitownika: A+B <= skok roboczy

) o = 0 akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

UALit - akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomaorki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe 5. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft S. 192

=
Z
3
o
=
n
w
z
N
=
=
<
T
]
]
=
o
&
'—
2
w
-
w

19

S
>
3
(=]
-J
(=]
>
N
o
X
wn
=
<<
o
o
o
(=]




ATHOS AC A II I || =

Dzieki swojej strukturze ztozonej z aluminiowych odlewdw cisnieniowych i wysokiej jakosci materiatéw, takich
jak przektadnia slimakowa i slimacznica z brazu, sitowniki Athos gwarantujg maksymalng wytrzymatosc,
niezawodnosc i zywotnosc. Szybki do zamontowania, Athos pozwala na maksymalny komfort, dzieki duzej
predkosci otwierania i zamykania w potgczeniu z ptynng praca.

Silnik jest samohamowny; awaryjne otwieranie jest zawsze tatwe dzieki tréjkatnemu (klucz patentowy)
systemowi odblokowania. Za bezpieczeristwo odpowiada regulowane sprzegto elektryczne(regulacja napiecia).
Silnik zabezpieczony wytgcznikiem termicznym.
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WYMIARY (mm)

192

187

970 = ATHOS AC 25A
1170 = ATHOS AC 40A

Cu max 300mm = ATHOS AC 25A
Cu max 400mm = ATHOS AC 40A

ATHOS AC A25 ATHOS AC A40

z>60 a (mm) z>60 a (mm)
(mm) 8o 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 | (M™) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 130 200 210 220 230 240

80 90|95 [100[105|110| 115|119 120|115 | 110|106|102| 99 | 96 | 94 80 90155 /1001051101115 119 1201124112511291301132/127/11221 1171113
90 90198 100l1020106| 1101116 | 114 | 110 1106/102]| 99| 96 | 94 90 50/98/1001102106[1101116 1119 1221125112913 2/ 1311241118114 110
100 5095 hoshoshos! 13116112 os/ 101199 |95 | 93 100 90195 1051105[10511131116 118 120[12311251128/127/1201115 1101108
110 501971103/104/108[11211141116 118 120[123112511201 115|110 108
10 S0 |57 (103/104/108| 112 114 [107[102| 99 | 95 | 53
120 501951102/1041107[11011121115 117 120]1211122/ 11811131108
120 5055 1021104107/ 1101109]102/ 99 | 95 | 92 130 90/94101)103)106[108[110] 114116119 120[19] 114109
£130 50|54 101/1031106105[105| 58|95 | 91 __ 140 90|93/100)102)105[1061108/112 1518 [119 115|110
£140 5093 /100/102/105|103| 98 | 94 | 91 €150 90152159 1011031104107 111 11411171116 110
=150 90/52(99/101{104/98 |94 |50 £160 90 9% gg 15&%%]8318;%% Hé Hg 1
=170 50|59
::sg 38 gg gg 1560 gg 23130 180 5052|9658 100/102[105108/110
180 90192 96| o1 190 50|92|56(58100[102(104108
200 901 91159419715911011103
190 50152 5 210 50/ 91/94[9799]101
200 50/90 a® 220 90/ 91154197199
230 901911593196 .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA S ¢
ATHOS AC A25 Prawy ATHOS AC A25 Lewy ATHOS AC A40 Prawy  ATHOS AC A40 Lewy
Centrala sterujaca ALENA SW2
Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230V
Pobdr mocy 280 W
Max. dtugosc skrzydta 25m 4m
Max. ciezar skrzydta 700 kg 400 kg
Uzytecznt skok roboczy 300 mm 400 mm
Max. kat otwarcia 1o
Czas otwarcia 145 16s
Typ kraricowek czas pracy , wymagane odboje mechaniczne
Spowolnienie TAK, na otwaciu i zamknieciu (regulowane)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz trojkatny
Reakcja na przeszkode Sprzegto elektryczne
Czestotliwosc uzytkowania Srednio niska
Klasa szczelnosci IP 54
Zakres temp. pracy -20+=55°C

20



KOD

P935108 00002 ATHOS AC A25 Prawy

P935109 00002

P935115 00002 ATHOS AC A40 Prawy 790 zt 400 kg i 4 m dtugosci

P935116 00002 ATHOS AC A40 Lewy 790 zt 400 kg i 4 m dtugosci
*

R935339 00002 ATHOS AC KIT * A25 1850 zt pilot MITTO B2.

R935344 00002 ATHOS AC KIT * A40 1950 zt

o
RUURHIA
LI

Nazwa

Cena netto Opis

740 zt

0k
DF Compressor Free §Z
ATHOS AC A25 Lewy 740 zt

pilot MITTO B2.

* szczegbtowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Samohamowny elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
i«2.5 m dtugosci

v elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
700 kg i 2.5 m dtugosci
Samohamowny elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do

Samohamowny elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
Zestaw dwach sitownikow(Lewy,Prawy), centrala sterujgca ALENA SW2, fotokomarki DESME,

Zestaw dwdch sitownikow(Lewy,Prawy), centrala sterujaca ALENA SW2, fotokomdrki DESME,

ALENA SW2: Centrala sterujaca ze spowolnieniami do jednego lub dwdch sitownikéw na 230V (400W+400W) do bram skrzydtowych.
Regulacja za pomoca przyciskéw, DIP-SWITCHy i potencjometrow.

D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt

Zastosowanie: centrala sterujgca dla jednego lub dwdch sitownikéw do bram skrzydtowych

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 400W max kazdy silnik

radiowo(8s).

Gtéwne cechy: programowanie za pomoca przyciskéw 51-52-53, potencjometréw T1-T2-T3-T4 oraz DIP-SWITCHy. Wyjmowalne,
kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, zintegrowany 2-kanatowy odbiornik radiowy na 63 piloty, funkcija furtki sterowana

elektromechanice), opdznienie w trakcie zamykania, suw zwrotny przy otwieraniu, zamkniecie po foto

AKCESORIA

@ 999724 - PLE ATHOS - 70 2t

-i
-
4 A

>

=

B
#
\&

4 U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupdw
murowanych dla sitownikéw ATHOS.

N190104 - BIR C - 85 zt
Gumowa listwa krawedziowa (H 30 mm), cena za m

DINOT3 - ME - 185 zt

Modut sterujgcy dla elektrozamka 12Vac dla systemow
automatyki 230V.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowang antena.

P123026 - B 00 RO1- 210 zt
Metalowa ostona dla B LTA.

D111904 - MITTO B2 - 60 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V z 1 baterig 23 A.

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe
nadainiki, piloty

D610180 - CLS - 3,50 zt

Tréjkatny klucz odblokowujacy =52 mm.

P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS - 300 zt

Urzadzenie na podczerwien do listwy krawedziowe] BIR C
lub BAR C (spetnia norme EN 12978). Zasieg do 6m.
W zestawie z STR-ami.

D121018 - ECB PIONOWY - 365 zt

Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

D113749 00002 - RADIUS B LTA 230 R2 - 105 zt

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem bez
anteny.

P123025-B 00 R0O2-30 zt

Uchwyt montazowy dla lamp sygnalizacyjnych z serii B
LTA.

P121022 - Q.BO KEY WM - 95 zt

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie
plastikowe|. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

i o g o o @ (o
B G G (e (e (e (o

Zarzadzanie spowolnieniami na otwieraniu i zamykaniu (tylko w przypadku silnikow elektromechanicznych), wyjscie rezystancyijnej
listwy krawedziowej BK2, test urzadzen zabezpieczajacych, elektrozamek, elektroniczna regulacja momentu silnika (tylko przy

164
165
165
167
167
168
192
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PHOBOS AC A l' l

Petna oferta elektromechanicznych sitownikéw do uzytku domowego, odpowiednia do bram skrzydtowych o
u-Link dtugosci do 5 metréw i masie do 500 kg.

Uproszczone i intuicyjne okablowanie: nowe centrale sterujgce majg standardowe, ponumerowane i kolorowe

listwy zaciskowe dla maksymalnej tatwosci podtaczenia sitownikdw i akcesoridw

WYMIARY (mm)

I

120

!
"
a
[l
1
S <

E50 PHOBOS AC A25 |
250 PHOBOS AC ASD b

| CuMAX 350 mim PHOBOS AC A2S
g ! B MAL D mn =R | 725 i PHOBOS AC AZS
2 i 136 7m PHOBOS AC ASD == --t-=--------
i '

i

R o i .
El |". FFiLI‘LI 19 ! :| =
PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50

z>60 a (mm) z>60 a (mm)

(mm) 100 10 120 130 W0 150 160 170 180 | (MM) 100 70 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
100 N4 | 116 | 120 | 123 | 123 | 115 130 57 [100[104108| 111 [115 | 118 [120123 125127129125 /120
10 N2 | M6 | M9 | 122 | 119 | 10 140 97 |100/105108] 111 [ 114 | 117 [ 119 [122]124]126 [125]120]| 116
120 m [ 4 | 17 | 120 | 123 150 98 101105108 111 [ 113 | 116 [118 121 [123|125 [120| 116 [ 112
130 107 | 110 | 113 | 116 [ 116 160 98 |101[104[107|110 | 113 115 118 |120 (122|124 [ 118 | 113 [ 110

E 140 102 | 106 | 10S | 112 15 110 170 57 100[103]106 109 112 114 | 117 | 119 [121[123| 115 | 111
£ 150 101 | 105 | 108 111 | 110 —. 180 97 |100/103/105[108| 111 | 113 | 116|118 | 118 | 118 | 113
a2 160 98 101 | 104 [107°| 110 g 190 57 [100{102|104 {107 110 | 112 | 115 | 117 [ 113 | 114
170 _ 957 | 100 ['103 | 106 5 200 56159 101031106109 M |14 | 16|15
180 57 [ 99 | 102 210 956 |98 [101/103/106[108[110 | 112 | 115
190 | 96 99 220 55 [581101/103[106[108[109| 111
200 56 a® 230 (95 98 |100/102|105[107[109
240 959799 101/104/105
250 5415699 100/103
260 954196198100 a’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50
Centrala sterujgca ALENA SW2
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230 V (10 °C - zabezpieczenie termiczne)
Pobér mocy 210W
Max. dtugose skrzydta 25m 5m
Max. ciezar skrzydta 400 kg 500 kg
Uzytecznt skok roboczy 350 mm 460 mm
Max. kgt otwarcia 120° 129°
Czas otwarcia 14s 18s
Typ krancowek czas pracy, wymagane odboje na zamknieciu i otwarciu
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)
Reakcja na przeszkode Sprzegto elektryczne, regulacja
Czestotliwos¢ uzytkowania Srednio intensywna
Klasza szczelnosci IPX4
Zakres temp. pracy -20=55°C



'éFl: II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis
P935098 00002 PHOBOS AC A25 900 zt Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 400
i dtwgosci 2,5 m. Wymagane odboje mechaniczne.

P935097 UUDU%)])F’E:)B(C):S()AIP ressor Free ‘}g wny elektromechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 500
kgi d’(ugosu 5 m. Wymagane odboje mechaniczne.

-~ 2590 zt Zestaw dwdch sitownikéw PHOBOS AC A25, centrala sterujgca ALENA SW2, fotokomdrki
PHOBOS ACKIT ~ A25 DESME, pilot MITTO B2.

Zestaw dwdch sitownikéw PHOBOS AC A50, centrala sterujgca ALENA SW2, fotokomorki
®
PHOBOSACKIT™AS0 27702t peoye oo MiTTO B2.

* szczegétowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ-7852t T

Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikéw @
Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany
czterokanatowy odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu
i zamykaniu, osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie
(hydrauliczne sitowniki), tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatow radiowych,
regulowana czutos¢ na przeszkode

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikow M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatyhbilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA
D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt % N733427 - ARB - 120 zt
Centrala sterujace ze spowolnieniami, przetacznikami DIP PR \_’/
i potencjometrami dla jednego lub dwdch sitownikéw na @ Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS
230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.

% N733428 - ARB L - 120 zt D730178 - PLE - 44 zt
% .
°(z" B . . : 2 , Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupdw
% = Przedniitylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS. 9/ murowanych dla stownikéw LUX, ORO, PHOBGS,

MAKSYMALNA DLUGOSC/WAGA SKRZYDLA
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164
165
165
167
167
168
192

akcesoria do zapdr automatycznych

o 1
U-Link A o U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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PHOBOS BT A II ]
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S D e Petna oferta sitownikéw elektromechanicznych do uzytku domowego, odpowiedni do bram skrzydtowych o
5 s o szerokosci do 4 metréw i wadze do 500 kg.
-Lr . - . . . . 7 .
5 r~ s Wykrywanie przeszkdd: system zarzadzania i kontroli D-Track zapewnia maksymalne bezpieczerstwo ludzi i
52 mienia, a takze utatwia certyfikacje systemu.
Xz § 24V
=
U-Link
WYMIARY (mm)
7
I’i[ - L,
2 / : |
\u L] : .
250 PHOBOS BT A25
960 PHOBOS BT Ad0
Cuuﬁ::gmmﬁ:_ﬂ ?@m‘s’ﬂ.‘?&&?%iﬁ

1 myooe
p oo
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110

el

PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

2> 60 a (mm) z>60 a (mm)

(mm) 100 mMO0 120 130 140 150 160 170 (mm) 100 70 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
100 M4 | 116 | 108 | 102 | 97 130 121 123]114]109/104/101
110 12 | 108 | 103 o8 o5 140 11611101/107/102/98

150 112]106/102|58 |95
120 m | 105 | 99 | 95 160 1091039996
130 187 1195 | 100 170 1050100/ 9693
T 140 105 | 180 | 95 __ 180 100l97193
£ 150 95 E 190 57/1000102/105/107/109112 106|101/ 96 | 93
< 160 85 = 200 957.95/101104106106[106100/ 97|93
170 210 56|58101103/106/104/103|57 |52
180 220 56.98/1017103/105/101/97 (93
190 230 56/98/1017103/105/97(93
200 o° 240 55/57|59/99(56(92
250 S55|/57/97|95] 91
260 55/57[55/91
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40
Centrala sterujgca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdér mocy 40W
Max. dtugose skrzydta 25m 4m
Max. ciezar skrzydta 400 kg 500 kg
Uzytecznt skok roboczy 290 mm 400 mm
Max. kat otwarcia 16 ° 124°
Czas otwarcia 15s 20s
Typ krarcowek Magnetyczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numeréw wktadek)
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwos¢ uzytkowania Srednio intensywna
Klasa szczelnosci IPX4
Zakres temp. pracy -20+55°C

24



[ . Il I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis

P935096 00002 PHOBOS BT A25 910 zt Samohamowny elektromechaniczny 5i’(ow‘ni.k na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 400
F Compressor Free ‘]kg i dugosci 2,5 m. Magnetyczne wytacznlkl krarficowe.

P935095 00002 PHOBOS BT AdD wny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 500

kg i dtugosci 4 m. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Zestaw dwach sitownikéw PHOBOS BT A25, centrala sterujgca THALIA LIGHT, fotokomérki

DESME, pilot MITTO B4.

Zestaw dwach sitownikéw PHOBOS BT A40, centrala sterujaca THALIA LIGHT, fotokomdrki

DESME, pilot MITTO B4.

* szczegétowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

R935306 00005 PHOBOS BT KIT ™ A25 2100 zt

R935309 00005 PHOBOS BT KIT * A40 2520 zt

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Zastosowanie: centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

Napiecie zasilania : 230V jedna faza

Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

elektroniczne samouczenie AUTOSET
Gtowne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnos¢: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR
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Wi-Fi
AKCESORIA

D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt D111761- ME BT - 85 zt
. : ) Wi-Fi

Centrala sterujaca dla jednego lub dwaéch
elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemdw.

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla
24V(BT) systemaw automatyki.

N733427 - ARB - 120 zt N733428 - ARB L - 120 zt

]

2
9

) ’1-:'-\:.,/‘ k%
% Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS. %

D730178 - PLE - 44 zt P125020 - BBT BAT - 600 zt

g

()

Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS.

S Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupéw
= murowanych dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

MAKSYMALNA DLUGOSC / WAGA SKRZYDLA
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akcesoria do zapdr automatycznych

§ i = g

i U-Link A o U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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KUSTOS BT A

szerokosci do 4 metréw i wadze do 500 kg.

blokujgcy uchwyt.

BFE

Oferta sitownikéw elektromechanicznych do uzytku domowego, odpowiedni do bram skrzydtowych o

Szybka i praktyczna instalacja: nowe urzadzenia KUSTOS BT A zostaty zaprojektowane, aby umozliwi¢ szybki
i tatwy montaz dzieki licznym rozwigzaniom, takim jak magnetyczne wytgczniki kraricowe i magnetyczny klin

Sruba slimakowa catkowicie zastonieta pozwala dtuzej cieszy¢ sie wysokoa kultura pray sitownikow.

WYMIARY (mm)

120

! —i '
| ’f | |
%L | 4
FC1 OPEN o] L(_LBS.EJ]-

1090 KUSTOS BT A25
1210 KUSTOS BT A40

Cu MAX: 295 -

110
-
80

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40

z>60 a (mm) z>60 a (mm)

(mm) 100 10 120 130 140 150 160 170 180 190 (Mm) 100 10 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
100 14 | 118 | MO | 104 | 100 100 117 [120]123 108104/ 101
110 108 | 12 | 110 | 103 | 97 | S6 10 N2 N6 119 | 121 105105
120 103 | 107 | 110 | 105 | 99 | S6 120 107|110 114 | 17 [120 1061102

. 130 59 | 102|106 | 109 | 101 | S6 130 116 113 /107102
é 140 98 | 101 | 103 | 102 | S6 140 13 /110103
o 150 97 | 100|100 | 95 T 150 110|104
160 97 £ 160 97| 105
170 <2 170
180 180
190 a’ 190
200 5658|101
210 55|98
220 95 a’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40
Centrala sterujgca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 40 W
Max. dtugos¢ skrzydta 25m 4m
Max. ciezar skrzydta 400 kg 500 kg
Uzytecznt skok roboczy 295 mm 355 mm
Max. kat otwarcia n8-° 126°
Czas otwarcia 3s 17s
Typ kraricéwek Magnetyczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numeréw wktadek)
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwos¢ uzytkowania Srednio intensywna
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -20+55°C




'BFI: II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis

P935099 00002 KUSTOS BT A25 1040 zt Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram 5krzyd’(gv.vychlo wadze do 400 kg
thu @5Ci 2,5 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

gressor Free wn\/ elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 500 kg

i dtugosu 4 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Zestaw dwdch sitownikéw KUSTOS BT A25, centrala sterujgca THALIA LIGHT, fotokomarki

DESME, pilot MITTO B2.

Zestaw dwdch sitownikéw KUSTOS BT A40, centrala sterujaca THALIA LIGHT, fotokomdrki

DESME, pilot MITTO B2.

* szczegétowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

P935100 00002 KUSTOS BT A
R935307 00005 KUSTOS BT KIT * A25 2730 zt

R935310 00005 KUSTOS BT KIT * A40 2830 zt

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram <>
skrzydtowych Ry

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Zastosowanie: centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

Napiecie zasilania : 230V jedna faza

Napiecie zasilania silnikdw: 24Vdc 180W max kazdy

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocg wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

elektroniczne samouczenie AUTOSET
Gtowne funkgje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

Wi-Fi

Q D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt N733647 - ARB KUSTOS (TYL) - 115 zt
3% coe

Centrala sterujaca dla jednego lub dwaéch WiH g
elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemdw.

Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A.
Do jedengo sitownika.

N733646 - ARB KUSTOS (PRZOD) - 115 zt D730178 - PLE - 44 zt
Ny s
& bn Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. *. Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupow
Do jedengo sitownika. / murowanych dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.
D111761 - ME BT - 85 zt P125020 - BBT BAT - 600 zt

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla
24V/(BT) systemow automatyki.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

MAKSYMALNA DLUGOSC/WAGA SKRZYDLA
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akcesoria do zapdr automatycznych

o 1
U-Link A o U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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KUSTOS ULTRA BT A [

Oferta sitownikéw elektromechanicznych do uzytku domowego, odpowiednich do bram skrzydtowych o
szerokosci do 4 metréw i wadze do 500 kg. Szybka i praktyczna instalacja: nowe urzadzenia KUSTOS BT A
zostaty zaprojektowane, aby umozliwi¢ szybki i tatwy montaz dzieki licznym waznym rozwigzaniom, takim
jak magnetyczne wytaczniki kraricowe i magnetyczny klin blokujgcy uchwyt.

Ponadto wersja ULTRA jest wyposazona w dwa regulowane ograniczniki mechaniczne(otwarcia i zamkniecia).
Sruba élimakowa catkowicie zastonieta (IP44) pozwala dtuzej cieszy¢ sie wysoka kulturg pray sitownikéw.

HJAMOIAAZYNS WYdHE 0d
IIINMOHS 3NZJINVHI3WOY 1313

WYMIARY (mm)

I T = ‘? KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25
& L | X A=
2 2> 60 a(mm)
/ FCL(OPEN ECZJ:Q.Q.SEJJ (mm) 100 10 120 130 140 150 160 170 180 190
1090 KUSTOS ULTRA A25 I N4 | 118 TI0 L 104
1210 KUSTOS ULTRA A0 110 108 | 112 | 110 | 103 | 97
Cumax - 250 KUSTOS ULTRAA25 | 120 103 1107 ] 10O 1105 | 59 | 96
. Cu max - 355 KUSTOS ULTRAA40 | — 130 35S | 102 | 106 1109 | 101 | 96
50 E 140 S8 | 101|103 | 102 | 96
I" ‘ = 150 5711001100 | S5
f ! 160 57
= Z J 8 & _ 170
= 180
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KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40
z>60 a (mm)
(Mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
100 17 120]123 108104/ 101
10 1211619 | 121 105/105
120 107/ 110 | 114 117 |120 106/102
130 116 1131107102
140 13 [110 103
£ 150 10104
£ 160 97| 105
2 170
180
190
200 56598101
210 55|98
220 955 a’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KUSTOS ULTRA BT A25 KUSTOS ULTRA BT A40
Centrala sterujgca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 40W
Max. dtugos¢ skrzydta 25m 4m
Max. ciezar skrzydta 400 kg 500 kg
Uzytecznt skok roboczy 250 mm 355 mm
Max. kat otwarcia n8-° 126°
Czas otwarcia 3s 17s
Typ kraricéwek Magnetyczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numeréw wktadek)
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwose uzytkowania Srednio-intensywna
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -20+55°C
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'BF]; II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
KOD Nazwa Cena netto Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze

P935101 DOODZPI‘%S-IES ULTRA BT A25 1%0 zt . do 400 kg i dtugosci 2,5 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki
ompressor Free €rs1QBicowe. Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamkniecie.

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do
P935102 00002 KUSTOS ULTRA BT A40 1902zt 500 kg i dtugosci 4 m. Zabudowana ruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamkniecie.

. Zestaw dwdch sitownikéw KUSTOS ULTRA BT A25, centrala sterujgca THALIA LIGHT,

R935308 00005 KUSTOSULTRABTKIT*A25 28402t o\ 060y DESME, pilot MITTO B2.

Zestaw dwdch sitownikéw KUSTOS ULTRA BT A40, centrala sterujgca THALIA LIGHT,
*
R93531100005  KUSTOSULTRABTKIT*A40 29402t G i DESME, pilot MITTO B2.

* szczegétowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Zastosowanie: centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

Napiecie zasilania : 230V jedna faza

Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocg wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

elektroniczne samouczenie AUTOSET

Gtowne funkgje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman @

Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R WiFi
I-Fi

D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt N733647 - ARB KUSTOS (TYt) - 115 zt
Fi 333 coo
Wi-Fi

Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch
elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemodw.

Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A.
' Do jedengo sitownika.

N733646 - ARB KUSTOS (PRZOD) - 115 zt D730178 - PLE - 44 zt
. i
&: b: Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. = Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupdw
Do jedengo sitownika. ’ murowanych dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.

DIN761- ME BT - 85 zt P125020 - BBT BAT - 600 zt

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla
24V/(BT) systemow automatyki.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P,

MAKSYMALNA DLUGOSC/WAGA SKRZYDLA
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KUSTOS ULTRA BT A40 KUSTOS ULTRA BT A25

. o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
. i oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft S. 192
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VIRGO SMART BT A

PDF Compressor Free Version
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Elektromechaniczny sitownik z ramieniem tamanym do uzytku domowego, do bram skrzydtowych do 2
metréw i 200 kg.

Zintegrowana centrala sterujgca THALIA LIGHT, wytaczniki kraricowe (otwarcia, zamkniecia) i ograniczniki
mechaniczne (w zestawie po 1szt. na sitownik). Druga sztuka jako opcja.

Idealny do réznych rozwigzan instalacyjnych (otwarcie do wewnatrz i na zewnatrz; ramie slizgowe), do
szerokich stupow.

Odblokowanie na klucz spersonalizowany. Mozliwa jest instalacja 3-przewodowa (modut TFS w opciji).

WYMIARY (mm) Otwieranie na zewngtrz - wymiary

30

i 255

188 224 i
LD o == s
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
VIRGO SMART BT A 20 VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Centrala sterujaca THALIA LIGHT

Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz

Napiecie zasilania silnika 24

Pobér mocy now

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 2m

Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 200 kg

Max. kat otwarcia 120°

(Czas otwarcia 145

Typ krarcowek Elektromechaniczne
Spowolnienie TAK

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwos¢ uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Mechaniczna

Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)

D-Track

Srednio intensywna (60 c/24h)

P44
20+55°C



@ II I =| Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis
Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze
P930129 ODDOi)ﬂif%MART BT A 20 1280 do.200 kg i do 2 m dtugosci ze zintegrowang centralg sterujgcg THALIA LIGHT. :
OmpreSSO ree erﬂ%iki kraricowe elektromechaniczne. U-Link
po30130 oooo2 VRGO SMART BT A 20 990 zt Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze
SLAVE do 200 kg i do 2 m dtugosci. Brak centrali. Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne.  y_tink

VIRGO SMART BT A 20 @ 24502t Zestaw dwoch sitownikow VIRGO SMART BT A(MASTER i SLAVE), fotokomdrki

B e KIT ¥ INT DESME, 2 piloty MITTO B4. U-Link

* szczegbtowe opisy zestawdw znajduja sie na stronach 176-191

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Zastosowanie: centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

Napiecie zasilania : 230V jedna faza

Napiecie zasilania silnikdw: 24Vdc 180W max kazdy

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

elektroniczne samouczenie AUTOSET
Gtowne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnos¢: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

Wi-Fi

AKCESORIA

@ \728052-LAs-3602t @ rr77s-TFs- 1252t

~ _./ =
o N~ Q Virgo Smart BT A 3-przewodowy modut
VIRGO BT A ramie slizgowe. ) e
(1 do jednego silnika).

@ N999735 - AAP- 2102t @ noose00- AMY - 302t
— <
VIRGO SMART BT A ramie przegubowe. "9 Y} Virgo Smart BT A 20 odbgj mechaniczny (1szt.).
N733421- RCA - 100 zt N733422 - RCAL - 116 zt
Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka, Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugosc 3,5 m. dtugosc 7 m.
= N574039 - BOX - 300 zt P125008 - VIRGO BAT - 410 zt
& Nlasaenne odblokow;n_le na ktgcz ze stalowa linka i -] Zestaw zasilania awaryjnego do VIRGO.
y elektryczng kontrola; linka nie jest dotaczona.
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P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt Q @ -

1285 | 140 | 150 | 60 | 7o | 1sa | 1e0 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240

, Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia or | a2 | o5 [ 1o [tz [ 1o |07 [ ne [z | s [ 1 | 20

U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia

moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-cantrol citaall Weorurl e il M T Mo il ol vt Bl GR Tl Wk ] R B

40" 92" 95" 1007 | 102" § a5 | 1a?t ) 1adt | 1t | 11ee | 11587 | 1157

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S. sor [ oo [ o5 [ o7 Taoor [roor [ aor [ oo [ o [ e [ | s

50" 92" G5 97 ] 1007 | 102° § 105 | 107° § 107" ) 116° | 1127 § 112°
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40"

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadaijniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft S. 192
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IGEA BT l' [

M— PDF Compressor Free Ve

BFE

Gama samohamownych elektromechanicznych sitownikdw 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 250 kg i

U-Link  do 2,5 m dtugosci.

Idealny do montazu na szerokich stupach dzieki przegubowym ramiona, ktére umozliwiajg otwarcie do 125 °.

rolling code

WYMIARY (mm)

« 360 > —220—|
v \
. o
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L 93° =
g <
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IGEA BT
Centrala sterujaca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 40W
Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 25m
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 250 kg
Max. kat otwarcia 125°
Czas otwarcia 15s
Typ kraricowek Elektromechaniczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwose uzytkowania Intensywna
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -15+60°C




o

Cenanetto Opis

'BF t

Nazwa

KOD

490 zt

R935297 00002 |GEA BT KIT *

* szczegétowe opisy zestawow znajdujg sie na stronach 176-191

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V dla bram skrzydtowych o wadze do 250 kg i

easen Uonuf’ljcﬁaompressor Fieee Virsghg iV vtaczniki kraricowe elektromechaniczne.

3150zt  Zestaw dwdch sitownikow IGEA BT, centrala THALIA LIGHT, fotokomarki DESME, pilot MITTO B2. @

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

®

U-Link

U-Link

Zastosowanie: centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwaéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram

skrzydtowych
Napiecie zasilania : 230V jedna faza

elektroniczne samouczenie AUTOSET

D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt Wi-Fi

Centrala sterujgca dla jednego lub dwdch
elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemdw.

N733422 - RCAL - 116 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugose 7 m.

N57403S - BOX - 300 zt

Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowa linkg i
elektryczna kontrola; linka nie jest dotaczona.

DIN761- ME BT - 85 zt

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla
24V(BT) systemow automatyki.

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

@ Nowosc
@ Koniec serii

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy
Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

Gtowne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) . zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe

nadainiki, piloty

N733421-RCA - 100 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
dtugosc 3,5 m.

>
T

P135005 - LRV - 200 zt

Krotkie ramie przegubowe dla IGEA i IGEA BT.

P125020 - BBT BAT - 600 zt

Zestaw zasilania awaryjnego do centrali THALIA | THALIA P

PT1494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt *

., Karta rozszerzajgca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia

" U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i [0S.

164
165
165
167
167
168
192

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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Oferta sitownikéw elektromechanicznych z ramieniem tamanym do uzytku domowego, do bramy
skrzydtowej do 2,5 metra kazde skrzydto i 250 kg.
Idealny do montazu na szerokich stupach dzieki ramionom tamanym, ktére umozliwiajg otwarcie do 125 °.

WYMIARY (mm)

1 146
7 ¥
o
@
. >
<
=
B A
pis
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IGEA
Centrala sterujaca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230V
Pobdér mocy 300 W
Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 25m
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 250 kg
Max. kat otwarcia 125°
Czas otwarcia 15s
Typ kraricéwek Elektromechaniczne
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerdw wktadek)
Reakcja na przeszkode Sprzegto elektryczne
Czestotliwos¢ uzytkowania Srednio intensywna
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -15+ 60 °C

34



II | Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu s cenami netto.

Kod Nazwa Cenanetto Opis
Sitownik elektromechaniczny na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 250 kg i dtugosci 2,5 m. Wytacznik

ik ) et Mt

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujgca dla jednego lub dwdch sitownikow
Napiecie zasilania: jednofazowe 230V —
Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik Wi-Fi

- Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,

osobne wejscia wytacznika krancowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki)
tygodniowy timer, mozliwosc skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutosc na
przeszkode

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikow M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
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AKCESORIA

D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt N733421- RCA - 100 zt

Centrala sterujgca ze spowolnieniami do jednego lub dwoch Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka,
' sitownikow na 230V (400W+400W) do bram skrzydtowych dtugosc 3,5 m.
[

-
* y
y:

N733422 - RCAL - 116 zt P135005 - LRV - 200 zt

Dzwignia odblokowania dla ARGO ze stalowa linka, h = e o sl sy el = | T
dtugosc 7 m. preeg

N574035 - BOX - 300 zt _ P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

Karta rozszerzajgca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowg linkg i U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
elektryczna kontrola; linka nie jest dotaczona. moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

. o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 512 35
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rolling code

PDF Compressor Free Version

Niesamohamowny sitownik elektromechaniczny z ramieniem przegubowym i wyjatkowo matymi
gabarytami. Nadaje sie do uzytku domowego; zdolny do automatyzacji skrzydet bram skrzydtowych o
szerokosci do 1,8 metra i wadze do 200 kg.

WYMIARY (mm)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujaca

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika

Pobdr mocy

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy
Max. kat otwarcia

Czas otwarcia

Typ krancowek

Spowolnienie

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwos¢ uzytkowania

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

E5N
RIGEL 6
230V £10% 50 Hz
230V
200W
1.8 m
200 kg
130°
22s
czas pracy
brak
Elektrozamek
Niesamohamowny
Sprzegto elektryczne
Srednio intensywna
P44
-10+60°C



KOD
P930003 00001

PPF Cqmlm'essor Free Version
RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersa

D113833 00002 - RI

II | Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Nazwa Cenanetto Opis
ESN 1260zt  Sitownik elektromechaniczny na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 200 kg i dtugosci 1,8 m.

na centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W

GEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujgca dla jednego lub dwdch sitownikéw
Napiecie zasilania: jednofazowe 230V =
Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik Wi-Fi
Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika krancowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki),
tygodniowy timer, mozliwosc skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutosc na
przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
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AKCESORIA
D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt N728011- BS E5 - 260 zt
Centrala sterujgca ze spowolnieniami do jednego lub dwoch / Ramie slizgowe dla E5 N. Maksymalna dtugosc skrzydta
' sitownikow na 230V (400W+400W) do bram skrzydtowych 1,6 m, maksymalna waga skrzydta 100 kg.
MPEEDEE ~LL B - e P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

—_—
Dtugie ramie przegubowe dla E5, maksymalna dtugos¢

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia

skrzydta 2 m, maksymalna masa skrzydta 200 kg. moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control

U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

-

max200

-

o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

g @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 5192 37
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Oferta podziemnych sitownikéw elektromechanicznych z silnikiem na 24V(BT) do uzytku domowego lub

) wielomieszkaniowego do bram skrzydtowych do 3,5 metra i 400 kg.

Magnetyczny system wytacznika kraricowego gwarantuje maksymalng precyzje i niezawodnosc w kazdych
warunkach klimatycznych.
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ELI 250 N BT

e 210 > 210 »
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELI 250 N BT
Centrala sterujaca THALIA LIGHT
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 175 W
Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 3.5 m (250 kg) - wymagany elektrozamek
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 400 kg (2,5m)
Max. kat otwarcia 120°
Czas otwarcia od 8°/sek. (15 sek./120°) do 4°/sek. (30 sek./120°)
Typ krancowek Magnetyczne , mechaniczne ograniczniki (sruby VRO i VRC)
Spowolnienie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwosc uzytkowania Intensywna (100c/24h)
Klasa szczelnosci P67
Zakres temp. pracy -20+50°C

38



II | Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
Eg‘ﬁml I'g.ﬁjs‘a)l’ Emavmiﬂmmmny sitownik elektromechaniczny na 24 V do bram skrzydtowych o wadze
Po30125 ODUUPQ‘E P ! do 400 kg i dtugosci 3.5 m. Wytacznik kraricowy Magnetyczny. U-Link

THALIA LIGHT: Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt

Zastosowanie: centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram
skrzydtowych

Napiecie zasilania : 230V jedna faza

Napiecie zasilania silnikéw: 24Vdc 180W max kazdy

Gtéwne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomoca wyswietlacza
i zintegrowanego 2-kanatowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz

elektroniczne samouczenie AUTOSET
Gtowne funkgje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamkniecie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR

x
<
3
o
=
un
w
<
N
=
4
<<
=
(W)
w
=
o
o
-
X
w
-
w

Wi-Fi
AKCESORIA
Q D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt N733397 - BTCF 120 € - 590 zt
. - Central faca dla jednego lub dwach W /
e efenlftrfoiﬂsetcef::rlw?ccjn\/ci|$h\;]§r'g§uL?chn\réﬁcsitowniko'w 24V do d = esiCIteene LA R R L T
ELI 250 N, ELI 250 N V. W zestawie brak odblokowania.

bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemdw.
N733398 - BTCF 120 E INOX - 1420 zt N733392 - SCC - 115 zt

Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej z ramionami
dla ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. W zestawie brak
odblokowania.

Odblokowanie dla ELI 250N i SUB BT na klucz
patentowy(dzwignia).

N733502 - SCP - 825 zt P125020 - BBT BAT - 600 zt

R Odblokowanie dla ELI 250 and SUB BT z kluczem
spersonalizowanym.

e . P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt 3¢
0 4 . Kartarozszerzajgca umozliwiajaca podtgczenie urzadzenia

Zestaw zasilania awaryjnego do centrali THALIA i THALIA P

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
24V/(BT) systemow automatyki. moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

Ograniczniki mechaniczne otwarcia VRO i zamkniecia VRC.

! : = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 5192 39
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Oferta podziemnych sitownikéw elektromechanicznych z silnikiem na 230V do uzytku domowego, do bram

skrzydtowych do 3,5 metra i 400 kg.

Whbudowane ograniczniki mechaniczne na otwarciu i zamknieciu umozliwiajg catkowicie niewidoczne
ustawienie instalacji dzieki wyeliminowaniu ogranicznikéw w ziemi.

WYMIARY (mm)

i: 210 >le 210 |
T ® [ @)
336 |, .
( ]
+ 420 >
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika

Pobdr mocy

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy
Max. kat otwarcia

Czas otwarcia

Typ krancowek

Spowolnienie

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwos¢ uzytkowania

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Whbudowany mechaniczny ogranicznik

le——135—

ELI250N V ELI250 N
RIGEL 6
230V £10% 50 Hz
230V (kondensator 10uF)

280W

2m 35m
150 kg 300 kg
120° (zE180do 180°°)

14s 28s
czas pracy , mechaniczne ograniczniki (sruby VRO i VRC)

TAK
Mechaniczna
Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
Sprzegto elektryczne , wytgcznik termiczny przy 130 °C
Srednio intensywna (100c/24h)
P67
-20+50°C



II | Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki),
tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutose na
przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

KOD Nazwa Cena netto  Opis ~
Podziemny elektromechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 150 kg i dtugosci 2 m. ]
Po30126 DDDUi)ﬁFE%\inplf_ Dsz or FreeVers e czas pracy. Wersja szybkobiezna. § m
P930125 00002 ELI 250 N 1350 zt Podziemny elelftromechanic_zny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 300 kg i dtugosci 3.5 S g
m. Punkty kraricowe reguluje czas pracy. = =
o
w
E
RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw na 230V - 650W+650W % E
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt ; %
Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W a =
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikéw s é
Napiecie zasilania: jednofazowe 230V Wi-Fi 8 o
o
Ea
w
—J
w

AKCESORIA
D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt N733397 - BTCF 120 E - 590 zt
Centrala sterujgca ze spowolnieniami do jednego lub dwdch ,,&Q Skrzynka fundamentowa z ramionami dla ELI 250 N BT,
' sitownikow na 230V (400W+400W) do bram skrzydtowych ELI 250 N, ELI 250 N V. W zestawie brak odblokowania.
N733358 - BTCF 120 E INOX - 1420 zt N733392 - SCC - 115 zt

ST
A Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej z ramionami T, . :
Fi Q dla ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. ‘1" adzl:\)t?gkr?i\au)ame dla ELI 250N i SUB BT na klucz patentowy

W zestawie brak odblokowania.

N733502 - SCP - 825 zt N733304 - E180 - 420 zt
: g
& Odblokowanie dla ELI 250 and SUB BT z kluczem % -~ Zestwa umozliwiajacy otwarcie skrzydta do kata 180 ° dla
A spersonalizowanym. ™ silownikéw: ELI 250, ELI 250 V.

Ograniczniki mechaniczne otwarcia VRO i zamkniecia VRC.

S : o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

i U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 5192 41
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Hydrauticzne sitowniki do bram skrz

NiA

o
o
- - g 5
Przewodnik po ofercie =
83
sze'\:oal)((t.:s’é LT Max. kat b op Czestotliwos¢ " E
skrzydta/ - K zasilania & ; Sitownik(model) Cechy W N
skrzydta/ b otwarcia itnik uzytkowania 2o
bram ramy silnika U ~7
sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych = ;
300 123 530 LUX B Blokada za zmknle.cu:_'. : : =<
5 LUX 2B Blokada na zamkniecie i otwarcie o
Blokada hydrauliczna do wyboru (na otwarciu i zamknigciu) oo
110 24 GIUNO ULTRA BT A20 L ’ >
Magnetyczne wytaczniki kraricowe. T
45 320 123 530 bardzo LUX GV2B Blokada na zamkniecie i otwarcie.
) 500 intensywna  |P4,5 Spowolnienia na zamykaniu, rewersyjny
10 2% GIUNO ULTRA BT ASO Blokada hydrauliczna do wyl:foru (na otwarciu i zamknieciu).
5 800 Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
130 LUX G Rewersyiny.
7 500 P7 Spowolnienia na zamykaniu, rewersyin
podziemne sitowniki hydrauliczne do bram skrz
SUB DX ]
. SUB SX Bardzo intensywna.
SUBR DX -
1.8 230 SUBR SX Spowolnienia
SUB G DX )
800 180 . bardzo SUB G SX Bardzo intensywna.
intensywna
120 24 SUB BT D-Track.
25 SUB ER DX Spowolnienia
130 230 SUB ER SX P
SUB EL DX )
3.5 SUB EL SX Bardzo intensywna.

Przyktadowy schemat okablowania

Sitowniki

Centrala sterujgca

Zasilanie awaryjne
Odbiornik

Fotokomadrki

T | m| O | N | @ >

Kolumienka

I Lampa ostrzegawcza

I" Uktad sterowania (przetacznik

L kluczowy, klawiatura, czytnik
kart)

gig UK N Skrzynka przytaczeniowa
2x1.5
3x1.5

— RG 58
0

5x1
2x1

Panel solarny

Lux Bt

[\ NN, [N /)

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft $.192 43
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e Oferta sitownikdw hydraulicznych na 24V do bardzo intensywnego uzytkowania. Odpowiednie do kazdego
eelink  rodzaju zastosowania: mieszkalnego, przemystowego lub wielodostepowego(osiedla mieszkaniowe itp).
dk Kompaktowy i wytrzymaty, zdolny do automatyzacji bram skrzydtowych o szerokosci do 5 metréw i wadze

N doB800kg.

Zabezpieczenie przed zgnieceniem gwarantowane dzieki ekskluzywnemu systemowi D-Track.
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WYMIARY (mm)

103| 98 D
£
103 - A F
/ & o % .
— |‘|\|] (a__x_ ...... M 7‘ {
L1 cu R | o I
L2 \ /
c _._'_'_'_._'__,_,_,—o—'—'_'_"' o
g s )
L1 cu L2 P a
GIUNO BT A20 715 270 1116 o =
GIUNO BT A50 932 392 1381
GIUNO ULTRA BT A 50 GIUNO ULTRABT A 20
7> 45 a (mm) 7> 45 a (mm)
(mm) M5 135 155 175 195 215 235 255 275 | (mm) 90 100 10 125 135 145 155 165 175
15 Mo | 10 | 108 | 101 | 56 | 92 90 10 | 104 | 58 | S5 51
135 106 | 106 | 10 [1025 | 96 92 100 105 95 95 91 88
155 107 | 106 | 108 | 103 | 96 | 91 87 10 108 | 100 | 95 51 88
E 175 103 | 107 | 106 | S6 91 86 E 125 99 93 89 86
£ 195 104 | 106 | 97 | S0 | 86 £ 135 59 | 93 89
o 215 101 | 99 | 950 | B85 0 145 55 57 89

235 96 | 101 | 90 | 84 155 95 | o

255 95 | 89 | B3 165 91 51 86

275 88 a® 175 91 85 a’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50

Centrala sterujaca THALIA P

Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz

Napiecie zasilania silnika 24V

Pobdr mocy 90 W

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 2m 5m

Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 300 kg 800 kg

Uzyteczny skok roboczy 268 mm 350 mm

Max. kat otwarcia 10~

Czas otwarcia 145 20s

Typ krancowek Magnetyczne (otwarcie, zamkniecie, na spowolnieniach)

Spowolnienie TAK

Blokada Do wyboru na otwarciu/zamknieciu

Odblokowanie Klucz tréjkatny

Reakcja na przeszkode d-Track

Czestotliwos¢ uzytkowania bardzo intensywna

Klasa szczelnosci IP55

Zakres temp. pracy -20+60°C

44
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'Bﬂ; II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
KOD Nazwa Cena netto Opis

Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 2 m i wadze 300 kg do

P935105 DOOUPW&TRA BT A20 2100 zv bardzo intensywnego uzytku. Czas otwarcia 14 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu (mozliwos¢
ompressor Free emwﬂnia). Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 5 m i wadze 800 kg
P935106 00001 GIUNO ULTRA BT A50 2310zt  do bardzo intensywnego uzytku. Czas otwarcia 20 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu

(mozliwose wytaczenia). Magnetyczne wytaczniki krarcowe..

Zestaw (2 x GIUNO BT A20, skok roboczy 268 mm, centrala sterujgca THALIA POWER z

GIUNO ULTRABT A20KIT® 5880zt whudowanym odbiornikiem 2-kanatowym CLONIX 64, fotokomarki DESME, pilot 2 kanatowy
MITTO B2) do skrzydet do 2,0 m i masie do 300 kg.

Zestaw (2 x GIUNO BT A50, skok roboczy 390 mm, centrala sterujgca THALIA POWER z
GIUNO ULTRABT ASOKIT® 6280zt  whudowanym odbiornikiem 2-kanatowym CLONIX 64, fotokomarki DESME, pilot 2 kanatowy
MITTO B2) do skrzydet do 5,0 m i masie do 300 kg lub 2,0 m - 800 kg.

* szczegbtowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

THALIA P: Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do bram skrzydtowych dla
bardzo ztozonych systeméw.

D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt

Napiecie zasilania centrali: 230V jednofazowe Wi-Fi
Napiecie zasilania sitownikéw: 24Vdc 240W max kazde wyjscie

Gtowne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe(wyjmowalne), uproszczone programowanie oparte na scenariuszu z
wyswietlaczem i wbudowanym dwukanatowym odbiornikiemn CLONIX64, systemem przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienia
podczas otwierania i zamykania oraz elektronicznym samouczeniem AUTOSET

Gtéwne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, czesciowe otwieranie, funkcja deadman, bezposrednie podtaczenie
elektrozaworu i elektromagnesu, bezposrednie potaczenie krawedzi 8K2

Kompatybilnos¢: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR

AKCESORIA

P125020 - BBT BAT - 600 zt N733426 - ARB LUX - 245 zt

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P ‘t\l& Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX.

N733474 - ARB LUX G - 225 zt l - D610180 - CLS - 3,50 zt
‘t\l Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikdw LUX G. 1 Tréjkatny klucz odblokowujgcy =52 mm.
e ) P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 2t 37

)
i .. . Karta rozszerzajaca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
,/ Ptyta kotwigca do spawania uchwytow do stupow U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
’ murowanych dla LUX BT, GIUNO BT A. moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

T .
A
v '
P s P .
\,?'/;’/”
T g

-~ -

e _
k L1 |[cu |2
BT A20 7761268 | 1108
BT A50 883 | 390 | 1347

164
165
165
167
167
168
192

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

; ) - o i akcesoria do zapér automatycznych

° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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“";_”"“” Oferta sitownikow hydraulicznych do bardzo intensywnego uzytkowania, odpowiedni do kazdego rodzaju
wta Zastosowan mieszkaniowych, przemystowych lub na osiedla mieszkaniowe.

Kompaktowy i wytrzymaty, zdolny do automatyzacji bram skrzydtowych o szerokosci do 5 metréw i wadze
erready  do 800 kg.

® Dostepne zaréwno w wersji niesamohamownej jak i samohamownej, z maksymalna precyzja regulacji

p momentu obrotowego gwarantowang przez zawory by-pass.

Sitowniki hydrauliczne na 230V nie posiadaja wytacznikéw krancowych i wymagaja ogranicznikéw (Odbojow)
mechanicznych.
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WYMIARY (mm)

{ |
8 69 |
| | =} - D -
T ii E
\
‘ ] L ] ¥
B3 F
& , i .
I&l g y— e ———— — o ; P |
83 —— 6|9 e > - ! \"".-" ~
1 4 - ¥ | ! b d
/‘ 1— -Ivl' 'II
L1 cu L2 il CLU%= 985 T“‘If‘n == gd Kg
LUX /LUX B /LUX 2B 715 270 1025 /b —Tx G=t240
LUX FC 2B 850 280 1320 /
LUX R 2B SN2 710 250 1050 P a
LUX MB / LUX L 715 270 1025 — —
LUX G 850 390 1300

LUX G-LUX GV 2B
7> 45 a (mm) LUXB-LUX 2B
(mm) 95 15 135 155 175 195 215 235 255 276 295 || z>45 a (mm)
95 128 15 1107 (1021 97 | 94 || (mm) 80 90 100 10 120 135" 145 155 165 175
15 19 /108 [ 102 | 57 | 53 | S0 90 1161108 | 102 | 98 | 94
135 130 | 111 11021 97 | 53 | 89 100 110 1103 | 98 | 94 | 91
155 14 1103197 | 92 | 88 10 123 1104 1 99 | 94 | 9]
£ 175 104 56 | 91 | 87 = 120 M | 85 | 54 | 91
£195 107 | 96 190 £ 135 11 | 100 790
o 215 96 | 89 — 145 102 | 94
235 S6 | 88 < 155 104 | 95 | 90
255 105 | 96 | 87 165 95 | 90
276 56 | 85 175 S5 | 88
295 94 a’ 185 96 | 88 a’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LUXB LUX2B LUX G LUX GV 2B
Centrala sterujaca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230 V (kondensator 6,3uF)
Pobdr mocy 250 W
Max. .szerokosc skrzydta >m 5m/2m 35m
drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi
/ bramy 300 kg 300 kg/800 kg 300 kg
Uzyteczny skok roboczy 270 mm 350 mm 270 mm
(Czas otwarcia 17s 48 28s
Typ kraricéwek czas pracy, wymagane odboje mechaniczne
Spowolnienie nie
Blokada hydrauliczna na zamykaniu na zamykaniu i otwieraniu brak na zamykaniu i otwieraniu
Odblokowanie Klucz tréjkatny
Reakcja na przeszkode sprzegto hydrauliczne
Czestotliwose uzytkowania 500c/24 250c/24 500c/24
Klasa szczelnosci IP57
Zakres temp. pracy -20+60°C
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@ II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
Sitownik hydrauliczny niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 2 m, waga skrzydta

P935010 UDOUPDIF( t ompre slgin)ﬂ tF ré%iﬁg%mﬁ;gz ;eag;;sqcliins;gcii :ykrywanie przeszkdd. Czestotliwosé do 500 cykli na dobe.

Sitownik hydrauliczny niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 2 m, waga skrzydta
P93501100001 LUX2B 1890 zt 300 kg. Hydrauliczna regulacii sit i wykrywanie przeszkdd. Czestotliwos¢ do 500 cykli na dobe.
Blokady hydrauliczne na zamkniecie i otwarcie.

Sitownik hydrauliczny niesamohamowny, dt. skrzydta max. 5 m, waga skrzydta 800 kg.

B e 2z Hydrauliczna regulacji sit i wykr. przeszkéd. Czestotliwose do 250 cykli na dobe.

Sitownik hydrauliczny niesamohamowny, dt. skrzydta max. 3,5 m, waga skrzydta 300 kg.
P935014 00005 LUX GV 2B 2150 zt Hydrauliczna regulaciji sit i wykr. przeszkéd. Czestotliwosc do 500 cykli na dobe.
Blokady hydrauliczna na zamkniecie i otwarcie. Zwiekszona predkos¢ pracy.
Zestaw: LUX GV 2B KIT (2 x LUX GV 2B, skok 390 mm, centrala RIGEL 6 z odbiornikiem 2-kanatowym
LUXGV2BKIT® 5155zt CLONIX 64, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2) do skrzydet do 3,5 m i masie do 300 kg, 500 cykli na
dobe.

s 4615 2t Zestaw: LUX KIT (2 x LUX 2B, skok 270 mm, centrala RIGEL 6 z odbiornikiem 2-kanatowym CLONIX 64,
LUX 2B KIT fotokomarki DESME, pilot MITTO B2) do skrzydet do 2 m i masie do 300 kg, 500 cykli na dobe.
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* s7czegbtowe opisy zestawdw znajdujg sie na stronach 176-191

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W Q
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt
Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650 W

Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdéch sitownikéw

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V -
Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik Wi-Fi
Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika krancowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki),
tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutose na
przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA

N733426 - ARB LUX - 245 zt N733474 - ARB LUX G - 225 zt

D730178 - PLE - 44 zt D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX. Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX G.

)
". Centrala sterujace ze spowolnieniami, przetacznikami DIP
i potencjometrami dla jednego lub dwdch sitownikéw na

230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.

3 Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupow
murowanych dla sitownikéw LUX, ORO, PHOBOS.

x
s

DIN0O73 - ME - 185 zt D610180 - CLS - 3,50 zt

Modut sterujgcy elektrozamkiem 12Vac dla systemow

automatyki 230V, Tréjkatny klucz odblokowuijgcy (=52 mm.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1 - 155 zt

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

.., Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
¢ U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowana antena.

164
165
165
167
167
168

192 47

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

; ) - o i akcesoria do zapér automatycznych

° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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BUILDING

i K Compressor Free Versirn

Niezwykle wytrzymaty i niezawodny hydrauliczny sitownik do zastosowan przemystowych i na osiedla
erready  mjeszkaniowe.
Moze zautomatyzowac skrzydta bramy o szerokosci do 7 m(P7) i 4,5m(P4,5) i wadze do 500 kg.
u-Link  Cicha i ptynna praca bramy jest gwarantowana przez wyjatkowo wydajny uktad hydrauliczny i spowolnienie

na zamykaniu.

uingode  NAJWYZSZ3 precyzje sterowania sitg ciggu gwarantuje system zaworow by-pass.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P4,5 P7
Centrala sterujaca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230 V (kondensator 8uF)
Pobdr mocy 250W
Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy 45m 7m
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy 500 kg
Uzyteczny skok roboczy 390 mm
Max. kat otwarcia 123°
Czas otwarcia 28s+spowolnienie 42s+spowolnienie
Typ kraricéwek czas pracy , wymagane sg odboje
Spowolnienie Na zamknieciu, 20mm
Blokada Elektrozamek
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode Sprzegto elektryczne
Czestotliwosc uzytkowania 500c/24, wytacznik terminczny 160 °C
Klasa szczelnosci IP55
Zakres temp. pracy -10+60°C
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'BFI: II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa  Cenanetto Opis
Niesamohamowny hydrauliczny sitownik do bram skrzydtowych do 4,5 m szerokosci i 500 kg wagi. Czas cyklu
P935061 OUODPﬁTE C 2940 zt 28s owol,s(enle Skok uzyteczny to 390 mm, maksymalny kat 123 °.
0 e

mMPpresseks
Niesamohamowny h\/draullczny sitownik do bram skrzydtowych do 7 m szerokosci i 500 kg wagi. Czas cyklu
P935060 00001 P7 3040zt  42s + spowolnienie . Skok uzyteczny to 390 mm, maksymalny kat 123 °.

Spowolnienie na zamknieciu.

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W @
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdéch sitownikéw

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V Wi-Fi

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,

tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutos¢ na
przeszkode

Gtowne funkcje: autormatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikow M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA

D610180 - CLS - 3,50 zt D111013 - ME - 185 zt

Modut sterujacy elektrozamkiem 12Vac dla systemoéw

Tréjkatny klucz odblokowujacy (=52 mm. automatyki 230V.

P1114594 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt <>

. Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia

U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia . Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikaciji U-control wbudowang antena.

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

@ D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

WYMIARY (mm)

=N )

— @ [
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925 410 (CY)
10 390 (Cu) 10
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Ct = Catkowity skok Cu = Skok roboczy Cr = Spowolnienie 20 (Cr)

osobne wejscia wytacznika krancowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki),

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft S. 192
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rolling code

WYMIARY (mm)

Niskonapieciowy sitownik hydrauliczny do bardzo intensywnego uzytkowania, odpowiedni do kazdego rodzaju
zastosowan mieszkaniowych, przemystowych lub na osiedla mieszkaniowe.

Kompaktowy i wytrzymaty, moze zautomatyzowac skrzydta bramy o szerokosci do 2,5 m i wadze do 800
kg. Wyposazony w mechaniczne ograniczniki i wirtualny enkoder, gwarantujacy maksymalne bezpieczeristwo
przed zgnieceniem dzieki elektronicznemu spowolnieniu i systemowi D-Track.

151

@) t® .
N ‘ .
00|
=] e
2/
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika

Pobdr mocy

Max. szerokos¢ skrzydta drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy
Max. kat otwarcia

Czas otwarcia

Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwose uzytkowania

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

SUB BT
THALIA P

230V +10% 50 Hz
24V
S0 W
2.5 m (pow. 2m z elektrozamkiem)
800 kg
120°
13s(9°/s)
Tak
Hydrauliczna na otwarciu/zamknieciu
Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
D-Track
bardzo intensywna
P67
-20+60°C
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. II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
KOD Nazwa Cena netto Opis
P930123 00001 SUBBT 3360zt  Niskonapieciowy, samohamowny hydrauliczny sitownik podziemny do skrzydet do 2,5 miwagi 800 kg.

PDF Compressor Free Version

THALIA P: Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do bram skrzydtowych dla
bardzo ztozonych systemdw.

o
(=]
D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt - Zalecana =T
X0
- Napiecie zasilania centrali: 230V jednofazowe = Z >
Napiecie zasilania sitownikéw: 24Vdc 240W max kazde wyjscie Wi-Fi = =
Gtowne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe(wyjmowalne), uproszczone programowanie oparte na scenariuszu z (=] S
wyswietlaczem i wbudowanym dwukanatowym odbiornikiemn CLONIX64, systemem przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienia g o
podczas otwierania i zamykania oraz elektronicznym samouczeniem AUTOSET w :
Gtéwne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, czesciowe otwieranie, funkcja deadman, bezposrednie podtaczenie Z
elektrozaworu i elektromagnesu, bezposrednie potaczenie krawedzi 8K2 U ﬁ
Kompatybilnos¢: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR =5 s
=2
==
- o
=~
AKCESORIA T
D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt N733480 00001 - FCS BT - 1040 zt
o , Wi-Fi -
Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub
dwach sitownikéw elektromechanicznych 24V do bram . Skrzynia fundamentowa dla sitownikéw serii SUB BT.
skrzydtowych

N733392 - SCC - 115 zt N733502 - SCP - 825 zt

Odblokowanie dla ELI 250 and SUB BT z kluczem
spersonalizowanym.

Odblokowanie dla ELI 250N i SUB BT na klucz patentowy
(dzwignia).

7125020 - BBT BAT - 600 2t 111494 - B EBA WIFI GATEWAY - 680 2t ' @

, Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

Zestaw zasilania awaryjnego do THALIA LIGHT i THALIA P

{ o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne  qhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5192 g1
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Oferta podziemnych sitownikéw hydraulicznych do bardzo intensywnego uzytkowania, odpowiedni do
kazdego rodzaju zastosowan mieszkaniowych, przemystowych lub wielodostepowych. Kompaktowy i
wytrzymaty, zdolny do automatyzaciji bram skrzydtowych o szerokosci do 3,5 metra i wadze do 800 kg.
Dostepne w wersji samohamownej i niesamohamownej, z lub bez zwalniania podczas otwierania i zamykania
oraz z katami otwarcia do 180 °.

WYMIARY (mm)

30 _
12 0 ———1n
¥ SR ;
221 221 &
120 34,5
L B
——FCS (SUB)=392 283 i
290 o °
L2
% 9 \
——200 —k——200—|
——FCS (SUB)=400 ——
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUBDX SUBSX SUBRDX SUBRSX SUBERDX SUBERSX SUBELDX SUBELSX SUBGDX SUBG SX
Centrala sterujgca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230V
Pobdr mocy 250 W
Max. ‘szerokosc skrzydta 18m 25m 35m 18m
drzwi/bramy
Max. ciezar skrzydta drzwi 800 kg
/ bramy
Max. kat otwarcia 130° 180°
Czas otwarcia 245 14+spowolnienie s 14+spowolnienie s 33s
Wytaczniki kraricowe czas pracy
Spowolnienia Nie Tak Tak Nie
Na otwarciu
Blokada Na otwarciu i zamknieciu/hydrauliczna Elektrozamek i zamknieciu/
hydrauliczna
Odblokowanie Klucz tojkatny Rewersyijny Klucz tojkatny
Reakcja na przeszkode Sprzegto hydrauliczne
Czestotliwose uzytkowania Bardzo intensywna
Klasa szczelnosci P67
Zakres temp. pracy -10+60°C

52
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@ II I Il Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Kod Nazwa Cenanetto  Opis
Sitownik hydrauliczny (prawy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P930026 00001 SUB DX 2990zt 800 kg. Hydrauliczna regulacii sit i wykrywanie przeszkéd.

PDF Compressor EreetVef siohwania do 500 cykli na dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (lewy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P930026 00002 SUBSX 2990zt 80O kg. Hydrauliczna regulacii sit i wykrywanie przeszkad.

Czestotliwose uzytkowania do 500 cykli na dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (prawy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P93001200005 SUBRDX 3180 zt 800 kg. Hydrauliczna regulaciji sit i wykrywanie przeszkad.

Czestotliwose uzytkowania do 500 cykli na dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn. Spowolnienia

Sitownik hydrauliczny (lewy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P93001200006 SUBR SX 3180 zt 800 kg. Hydrauliczna regulaciji sit i wykrywanie przeszkad.

Czestotliwose uzytkowania do 500 cykli na dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn. Spowolnienia

Sitownik hydrauliczny (prawy) niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 2,5 m, waga
P930013 00007  SUB ER DX 2990zt  skrzydta 800 kg. Hydrauliczna regulacji sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwose uzytkowania do 500

cykli na dobe. Spowolnienia.

Sitownik hydrauliczny (lewy) niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 2,5 m, waga
P930013 00008  SUB ER SX 2990zt  skrzydta 800 kg. Hydrauliczna regulacji sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwose uzytkowania do 500

cykli na dobe. Spowolnienia.

Sitownik hydrauliczny (prawy) niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 3,5 m, waga
P930014 00005  SUB EL DX 30502zt  skrzydta 800 kg. Hydrauliczna regulacji sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwos¢ uzytkowania do 500

cykli na dobe.

Sitownik hydrauliczny (lewy) niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 3,5 m, waga
P930014 00006  SUBEL SX 3050zt  skrzydta 800 kg. Hydrauliczna regulacji sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwos¢ uzytkowania do 500

cykli na dobe.

Sitownik hydrauliczny (lewy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P930010 00006 SUB G SX 3180 zt 800 kg. Hydrauliczna regulacii sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwos¢ uzytkowania do 500 cykli na

dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (prawy) samohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
P930010 00005 SUB G DX 3180 zt 800 kg. Hydrauliczna regulacii sit i wykrywanie przeszkéd. Czestotliwose uzytkowania do 500 cykli na

dobe. Blokady hydrauliczne na otw./zamkn.

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwéch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W

Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikéw

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V @
Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterqiggngiowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki),
tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutosc na
przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N
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AKCESORIA

= D610256 - CLS/82 - 4 zt N733066 00003 - FCS DX - 1040 zt

/ Trojkatny klucz odblokowujacy dla sitownikéw SUB ” Sl fu.”da”.”e”towa przeznaczona do zamontowaria

i 1=82 . prawego sitownika SUB, umozliwiajaca tatwa konserwacje
bez koniecznosci demontazu skrzydta bramy.

N733066 00004 - FCS SX - 1040 zt N733066 00001 - CPS DX - 725 zt

Skrzynia fundamentowa przeznaczona do zamontowania ' . .
L Skrzynia fundamentowa zaprojektowana do zamontowania
ewego sitownika SUB, umozliwiajaca tatwa konserwacje bez @

koniecznosci demontazu skrzydta bramy.

N733066 00002 - CPS SX - 725 zt N733092 - CPS G - 1040 zt
Skrzynia fundamentowa zaprojektowana do zamontowania Skrzynia fundamentowa do przygotowania do montazu

prawego sitownika SUB.

lewego sitownika SUB. prawego i lewego sitownika SUB G

N728002 - BSC-130 zt D11013 - ME - 185 zt

automatyki 230V.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1 - 155 zt

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczeme urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga byc¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowana antena.

) ..__"0 Rarmie lizgowe do sitownikéw SUB. w Modut sterujgcy elektrozamkiem 12Vac dla systemow

164
165
165
167
167
168

192 53

akcesoria do zapdr automatycznych

s 1
U-Link U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowos¢ karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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rrZesuwnvych

Przewodnik po ofercie

4
% M Napieci Czestotliwosc
ax. waga apiecie zestotliwosc
'rcn bram zasilania | uzytkowania e e )
< napedy do bram przesuwnych
o . DEIMOS BT A400 Elektromechaniczny wytgcznik kraricowy.
8 400 24 intensywna DEIMOS ULTRA BT A400 U-Link i Magnetyczy wytacznik kraricowy.
o) 500 24 intensywna |ARES BT A1000 V Elektromechaniczny wytgcznik krancowy.
= . DEIMOS BT A600 Elektromechaniczny wytacznik krancowy.
= 24 intensywna — ; -
o 600 ) DEIMOS ULTRA BT A600 U-Link i Magnetyczy wytacznik kraricowy.
E 530 ) Srednio DEIMOS AC A600 MAG Centrala ze standardowymi kolorowymi ztaczany 'zal:|5!<owym|.
m intensywna Sruby obudowy od czota. Magnetyczne wytgczniki krariowe.
8 750 24 intensywna |ARES BT A1500 V Elektromechaniczny wytgcznik krancowy.
s 800 230 ) Srednio DEIMOS AC ABOO MAG Hamulec i sprzegto zar.'z.adzape elektronicznie.
> intensywna Magnetyczne wytaczniki krariowe.
< . ARES BT A1000 Elektromechaniczny wytgcznik krancowy.
e 24 intensywna s ; .
T ARES ULTRA BT A1000 U-Link i Magnetyczy wytacznik kraricowy.
1000 Bardzo Centrala sterujgca przystosowana do komunikaciji z protokotem U-link i funkcjg zabezpieczenia
230 ; ICARO SMART AC A2000 V  |przed manipulacja (ALARM). Naped z enkoderem i zarzadzaniem momentem obrotowym
intensywna . o . T .
dzieki technologii D-track. Przektadnia w kapieli olejowej.
i ARES BT A1500 Elektromechaniczny wytgcznik krancowy.
1500 24 intensywna ARES ULTRA BT A1500 U-Link i Magnetyczy wytacznik kraricowy.
ICARO SMART AC A2000 Centrala sterujgca przystosowana do komunikaciji z protokotem U-link i funkcjg zabezpieczenia
2000 230 Bardzo przed manipulacja (ALARM). Naped z enkoderem i zarzadzaniem momentem obrotowym
intensywna ICARD ULTRA AC A2000 dzieki technologii D-track. Przektadnia w kapieli olejowej.
3500 400 SP3500 TRI 400 Centrala sterujgca z wyswietlaczem i portem komunikacyjnym U-Link
LEGENDA:
5 cyklith @
. =) = =) o 39z
10 cykli/h . (@) o o o o o<
Si 6] a n 2o
60 cykli/ 24h @ < > < = = 38
. = >0 O~ = > < < o
80 cykli/ 240 @ O m 0o o08m o o o Yu R
o @ GRS = [
160 cykli/ 24h @ I = o< 2 g m Qm =<
< EF < <<f Ea Q< De otz
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) m D << <<m D l: F: = o
praca ciagta 1500 kg, . n n 'C_D wn v v wm E 'D_'_'] 3 ',5 ) wn 2 @) o
60% do 2000 kg o O n 2 0o n " L OO0 L0
. = = L= === w W LUw Xxxw m
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Przyktadoeu schemat gkablowania
PDF Comipressor Free Version

Naped

Centrala sterujaca

Zasilanie awaryjne
Odbiornik

Fotokomarki

m |0 | M |o|>

Krawedz bezpieczeristwa
fotokomadrki

Czuta listwa

Kolumienka

Lampa ostrzegawcza
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Uktad sterowania (przetacznik
L kluczowy, klawiatura, czytnik
kart)

Listwa zebata
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0 Panel solarny
2x1.5
— 3X1.5
—  RG 58
— 5
2x1
—  9Xx0.5

Deimos

ZASADY DOBORU SIEOWNIKA:

1. Podane w tabeli powyzej dane dotyczace masy bramy, nie obejmujg oporéw toczenia. W przypadku bram jezdzacych po szynie nalezy doliczy¢

40%, natomiast w przypadku bramy samonosnej (podwieszanej) trzeba doliczy¢ 30% do masy rzeczywistej. Uzyskany w ten sposéb wynik
nalezy poréwnac z nominalng masg podang w tabeli.
W przypadku gdy rzeczywista masa bramy powiekszona o opory toczenia jest bardzo zblizona do wartosci podanej w tabeli, zaleca sie wy-
branie sitownika przeznaczonego do ciezszych bram. Masa bramy wypetnionej deskami moze znacznie sie zmienic¢ ze wzgledu na pochtaniang
przez drewno wilgoc. Nalezy pamietac takze, ze Zle zamontowana lub Zle skonstruowana i wykonana brama moze stwarzac tak duze opory, ze
zadne z powyzszych wyliczeri nie beda prawidtowe. Jezeli podczas recznej obstugi, brama stawia duzy opdr lub sg miejsca w ktérych sie klinuje
to nalezy brame poprawic¢. Brama na catej dtugosci, przy uzyciu statej sity, powinna sie przesuwac ruchem jednostajnym .

PRZYKLAD: 950 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 1235 kg - wybor - sitownik ARES ULTRA BT A1500.

2. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza zalecana liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowa intensywnose
mnozac liczbe pojazdéw przez 3 (Srednia liczba uzycia bramy). Nalezy zwrdcic¢ uwage czy brama bedzie takze stuzyta jako przejscie dla pie-
szych. Wtedy ilos¢ cykli moze sie gwattownie zmieni¢ i nalezy ja uwzglednic¢ lub zaleci¢ uzytkowanie furtki.

PRZYKtAD:
10 uzytkownikdéw x 3 (srednia liczba otwar¢ dziennie) = 30 cykli/dobe - wybdr: sitownik DEIMOS ULTRA BT A600.

3. Dtugosc bramy podana w metrach, okresla swiatto wjazdu pomiedzy stupkami i nie obejmuje dtugosci przeciwwagi.
Ten parametr jest orientacyjny. gdyz mozemy spotkac bramy ktére nie sa dtugie ale ciezkie.

Podczas doboru nalezy uwzgledni¢ wszystkie powyzsze informacie i dobrac sitownik spetniajacy najwiekszy z parametréw.

Przyktad doboru sitownika do bramy 400 kg i 100 uzytkownikéw:

400 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 520 kg, ze wzgledu na mase bramy mozemy zastosowac naped DEIMOS ULTRA BT A600.
Brame uzytkuje 100 osaéb x 3 (sr. liczba uzyc) czyli otrzymujemy 300 cykli na dobe - wyhdr ze wzgledu na czestotliwosc uzytkowania ICARO
ULTRA AC A2000, nalezy zastosowac wiec naped ICARO ULTRA AC A2000 ze wzgledu na czestotliwosc uzytkowania.

; ) . o i akcesoria do zapdr automatycznych

i U-Link " 5 akcesoria dla central sterujacych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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DEIMOS BT A

WYMIARY (mm)

287

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Max. waga bramy

Czas otwarcia

Rodzaj wytacznikéw krarcowych
Modut kota zebatego
Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na uderzenie
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

I nl

Napedy do bram przesuwnych rezydencjalnych.
Przeznaczone do bram o masie do 400 lub 600kg.
Posiadajg silnik zasilany napieciem 24V oraz wbudowang
centrale HAMAL.

Elektromechaniczny wytacznik kraricowy.

Programowanie centrali odbywa sie za pomoca przyciskéw,
potencjometrow i DIP-SWITCHEs.

Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody,
miekki start i spowolniena to tylko niektdre atrybuty
napedoéw DEIMOS BT.

Odblokowanie za pomoca dzwigni na spersonalizowany klucz
(ok. 40 numerow wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
przed wtargnieciem na teren posesiji.

= zebatka B

1 '|7lmm + Il(lx!!
&

DEIMOS BT A400 DEIMOS BT A600
HAMAL
230V +10% 50 Hz
24V
50 W 70 W
400 kg/300 kg(218) 600 kg/360 kg(Z18)
12 m/min
Elektromechaniczne
4 (koto zebate 14 zebdw), przy 18 zebach 15,5 m/min.
TAK (regulowane)

Mechaniczna
Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerdw wktadek)
D-Track
Intensywna (80c/24h)
P24
-20+55°C
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@ I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis

Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Centrala sterujgca HAMAL,

*

R325267 UUUUi)})D%M% BT KIT = A400 ﬁﬂ] g Vzinte owany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2.

R925271 00002 om !eSSOI' 15{;}; ﬁoﬁﬁ&” zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Centrala sterujgca HAMAL,
DEIMOS BT KIT ~ AG0O zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIXG4, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2.

* szczegdtowe opisy zestawdw znajduja sie na stronach 176-191

HAMAL: Centrala sterujaca z potencjometrami, przyciskami i przetacznikami DIP do sterowania jednym napedem z silnikiem 24V.
HAMAL - Zintegrowana - 660 zt

Centrala sterujaca z potencjometrami, przyciskami i przetacznikami DIP do sterowania jednym napedem na 24V - 70W.

Napiecie zasilania centrali: 230V

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik dwukanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania,

Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, funkcja furtki(30% petnego otwarcia) sterowana radiowo, wejscie listwy krawedziowej
8k2, zamykanie po foto, sterowanie START, OTWORZ, fototest. Diagnostyka na diodach LED.
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AKCESORIA
D221073-CP-73 zt 5 D571053 - CVZ - 69 zt
N(\j/lanowka]! gistwa zebﬁta f rd;enientw ;talowyn;(mo,dutb@, W ,f:"w Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1
oceinkach 1 . z uchwytarmi MOMazowymil bez Srub. Wy= Y m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena
miary 22 x 22 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy & 23 1m. Dopuszczalna waea bramy 1000k '
600Kg. - Lo 8 b g
N995320 - CVZ-S - 63 zt N9S9151- SFD - 36 zt

—

Stalowa listwa ngata Qcynkowana(modut 4), w odcinkach g [ napedéw DEIMOS
1m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena =~" (dostarczana w zestawie)
za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg. ‘

P125035 - SL BAT2 - 330 zt SP130 - 34 zt
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach

1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,
wymiary 22 x 30 mm, cena za Tm.

Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A,
Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

CVZ-S/PL-32zt D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1-135 zt
Lpp28dt '
R Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 1m z . Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana antena do silnikéw
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm zasilanych napieciem 24V.

—

|
|
J 3*7'5’%

2x1.5mm?
RG58
3x1.5mm?

2X0.75mm?
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127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

; ) - o i akcesoria do zapér automatycznych

° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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DEIMOS ULTRA BT A I El ‘Bre

/N

i

ce Tk Napedy do bram przesuwnych rezydencjalnych.
> Przeznaczone do bram o masie do 400 lub 600kg.
> o Posiadajg silnik zasilany napieciem 24V oraz wbudowang
] 24V centrale MERAK. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
=) . . . ,
< Programowanie centrali odbywa sie za pomoca funkcji na
=1 e ready wyswietlaczu.
oo e Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody,
- o . . e
> miekki start i spowolniena to tylko niektdre atrybuty
% napeddéw DEIMOS ULTRA BT.
2 Centrala sterujgca posiada protokét U-Link, dzieki czemu
M B jest mozliwos¢ zarzadzania napedem poprzed aplikacje
[ U-CONTROL (darmowa aplikacja na telefon).
§ roling code Odblokowanie za pomocg dzwigni na Spersonalizowany
S klucz (ok. 40 numerdw wktadek) daje dodatkowe
T

bezpieczenstwo przed wtargnieciem na teren posesii.

WYMIARY (mm)

287

= zebatka n
| 11
17mm + “X”
| L
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DEIMOS ULTRA BT A400 DEIMOS ULTRA BT A600
Centrala sterujgca MERAK SL1 MERAK SL2
Napiecie zasilania 230V £10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 50 W 70 W
Max. waga bramy 400 kg 600 kg
(Czas otwarcia 12 m/min
Rodzaj wytacznikéw kraricowych Magnetyczne
Modut kota zebatego 4 (214)
Spowolnienia TAK (regulowane)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerdw wktadek)
Reakcja na uderzenie D-Track
Czestotliwos¢ uzytkowania Intensywna (80c/24h)
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -20=55°C
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l El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
o Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Centrala sterujaca @
R925265 oonop DEIMOS ULTRA BT KIT Fl?lgletheMERAK, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIXG4, fotokomdrki DESME, pilot

D#Compressor HSIORD. U-Link
* Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Centrala sterujgca @
R925269 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT 1620zt  MERAK, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomdrki DESME, pilot
A MITTO B2. U-Link

* szczegotowe opisy zestawdw znajduja sie na stronach 176-191

MERAK: Centrala sterujaca z wyswietlaczem do sterowania jednym napedem z silnikiem 24V.

MERAK - Zintegrowana - 693 zt

Wi-Fi
Centrala sterujgca z wyswietlaczem do sterowania jednym napedem na 24V - 70W.
Napiecie zasilania centrali: 230Vac
Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik dwukanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostepu do MENU
hastem
Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, funkcja furtki(regulowana), sterowana radiowo i z wejscia IC, wejscie listwy krawedziowej
8k2, zamykanie po foto, sterowanie START, OTWORZ, ZAMKNIJ, fototest. Diagnostyka na wyswietlaczu.
Kompatybilnos¢: HQSC-D, QSC-D MA
Centrala posiada port komunikacyjny U-Link dzieki czemu mozna do niej zastosowac karty rozszerzajace B EBA(WI-FI GATEWAY,
RS 485Link i inne)
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AKCESORIA
D221073-CP-73 zt 5 D571053 - CVZ - 69 zt
N(\j/LanOWs 1L|5twa zibat? ‘ sze”'fm Staloygym(/m%dut 4). W :’j:” Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1
3/ Crlrr]]iala’c 22“;’;;%ﬁanycaen;;T;Tnfzg\élvglzczeazliguw’a e~ _\,“;‘ﬁ m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena
m\</ GDD\/kg ' - HoP 8 & za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg.
N999320 - CVZ-S - 63 zt N999151- SFD - 36 zt
—2

Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach

I 2 dystansami montazewymi, wymiary 30 x 8 mm, cena //_/ Podstawa montazowa dla napedéw DEIMOS (dostarczana

za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg. W zestawle).
P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt P125035 - SL BAT2 - 330 zt

‘ Kartadrozszerzaiaga ¢ plch]’(aczenia fzeregov;ego oraz Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A
napedow przeciwbieznych z centralami zgodnymi z ; . ' '
protokotern U-LINK. Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 2t new) SP130-342t
Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4),
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia w odcinkach T m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control wymiary 22 x 30 mm, cena za Tm. Dopuszczalna waga bra-
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S. my 800kg.
CVZ-S/PL -32 2t D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1- 135 zt
PESY .

feis Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach Tm z ! Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana antena do silnikéw

dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm zasilanych napieciem 24V.

. = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft $.192 B9
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DEIMOS AC A

er ready

rolling code

WYMIARY (mm)

287

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujaca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Max. waga bramy

(Czas otwarcia

Rodzaj wytacznikéw krarcowych
Modut kota zebatego
Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na uderzenie
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Napedy do bram przesuwnych rezydencjalnych.
Przeznaczone do bram o masie do 600 lub 800kg.

Posiadajg silnik zasilany napieciem 230V oraz wbudowang
centrale SHYRA.

Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Programowanie centrali odbywa sie za pomocg przyciskow,
potencjometrow i DIP-SWITCHEs.

Odblokowanie za pomocg dzwigni na spersonalizowany klucz
(ok. 40 numerdéw wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
przed wtargnieciem na teren posesiji.

Podtaczenie silnika

C
0 +=
e ™~ M — <t JW
* B E: E B *
10 11 12 41 42 43
*1 *2 *3 *4
CZARNY| NIEBIESKI| BRAZOWY CZERWONY
DEIMOS AC A600 MAG DEIMOS AC AB0O0 MAG
SHYRA AC SHYRA-F AC
230V £10% 50 Hz
230V
400 W 300 W
600 kg 800 kg
S m/min S m/min
Magnetyczne
4 (214)
TAK
Mechaniczna

Klucz spersonalizowany
Sprzegto elektryczne , listwa krawedziowa
Srednio intensywna (10c/h)

P44
-20+55°C
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I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis
Kompletny zestaw 230 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Centrala sterujaca

R9253226 DUUPBEAGmme£ l‘wﬂverﬂmﬂ\ AC, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomarki DESME, pilot MITTO
B2. Magnetyczny wytacznik kraricowy.
Kompletny zestaw 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Centrala sterujaca
R925334 00002 DEIMOS ACKIT * ABOO MAG 1800zt  SHYRA-F AC, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomdrki DESME, 2 piloty
MITTO B4, lampa RADIUS B LTA230 R1 (z anteng). Magnetyczny wytacznik kraricowy.

* szczegbtowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

SHYRA AC: centrala sterujaca do sterowania jednym silnikiem na 230V - 500W max.

SHYRA AC - zintegrowana - 570 zt

Centrala sterujgca do napedéw DEIMOS AC A600 do bram przesuwnych

Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 230V AC 500W max

Gtéwne funkcje: szybkie zamykanie, blokowanie impulséw

Gtéwne cechy: programowanie przy pomocy potencjometréw, przyciskéw i przetacznikéw DIR diagnostyka na LED, wbudowany
odbiornik dwukanatowy CLONIX64, dwa zweryfikowane wejscia bezpieczeristwa, w tym jedno dedykowane dla listwy krawedziowej
8k2, funkcja furtki(8s) sterowana 2-gim kanatem radiowym

SHYRA-F AC: centrala sterujaca do sterowania jednym silnikiem na 230V - 500W max. .
SHYRA-F AC - zintegrowana - 680 zt

Centrala sterujaca do napedéw DEIMOS AC A80O do bram przesuwnych

Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 230V AC 500W max

Gtéwne funkcje: szybkie zamykanie, blokowanie impulséw

Gtéwne cechy: programowanie przy pomocy potencjometrow, przyciskéw i przetacznikéw DIR diagnostyka na LED, wbudowany
odbiornik dwukanatowy CLONIX64, dwa zweryfikowane wejscia bezpieczeristwa, w tym jedno dedykowane dla listwy krawedziowej
8k2, funkcja furtki(8s) sterowana 2-gim kanatem radiowym

AKCESORIA
D221073-CP-73 zt NS99151- SFD - 36 zt
2
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4), N\
w odcinkach 1 m, z uchwytami montazowymi bez srub, _= Podstawa montazowa dla napedéw DEIMOS (dostarczana
wymiary 22 x 22 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bra- 7 wzestawie).
my 600kg.
N95S320 - CVZ-S - 63 zt 5 D571053 - CVZ - 69 zt
Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach ,.:‘:"'* Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1
Im z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm., cena _b_.-"'«. m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena
za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg. & za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg.
SP130 - 34 zt CVZ-S/PL-32zt

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4), X _:_-:.‘3-”:
w odcinkach 1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, wy- %
miary 22 x 30 mm, cena za 1m. Dopuszczalna waga bramy

800kg

Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 1m z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za
m

Regulacja sprzegta ciernego w DEIMOS AC AGOO

\\%_\ 4 %&U}‘%' s
g ) Ll | Ty,
2%0.75mm? TS

i 2x1.5mm?: :::--\\
e RGS8 =
. 3x1.5mme .~ =

164
165
165
167
167
168
192

; ) akcesoria do zapdr automatycznych
° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowosc karty rozszerzajace
o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec seri U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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ARES BT A 1E5L

Napedy do bram przesuwnych do pracy intensywnej.
Przeznaczone do bram o masie do 1000 lub 1500kg.

Jest dostepna wersja szybkobierzna SV do 500kg wagi
bramy, predkos¢ otwierania 25m/min z centralg MERAK.
Modele ze standardowa predkoscig pracy 9Sm/min

maja wbudowang centrale HAMAL bez wyswietlacza.
Etromechaniczny wytacznik kraricowy.

Programowanie centrali HAMAL odbywa sie za pomoca
przyciskdw, potencjometréw i DIP-SWITCHEs.

Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody,
miekki start i spowolniena to tylko niektdre atrybuty
napedéw ARES BT.

Odblokowanie za pomocg dzwigni na spersonalizowany klucz
(ok. 40 numerow wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
przed wtargnieciem na teren posesiji.
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Y~ zgbatka

il
22mm + “X”
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2x0.75mm?
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARES BT A1000 V ARES BT A1500 V ARES BT A1000 ARES BT A1500
Centrala sterujgca HAMAL
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobér mocy 240 W 400 W 240 W 400 W
Max. waga bramy 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
Czas otwarcia 12 m/min. 9 m/min.
EOd,Z A L Elektromechaniczne
rancowych
Modut kota zebatego 4 (Z25) 4 (218)
Spowolnienia TAK (regulacja potencjometrem T3)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie D-Track
Czestotliwosc uzytkowania Intensywna (160 ¢/24h)
Klasa szczelnosci P24
Zakres temp. pracy -20+55°C
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KOD

P926190 00002  ARES BT A1000 V 3170 zt
P926188 00002  ARES BT Al
P926189 00002  ARES BT A1000 2360 zt

P926187 00002 ARES BT A1500 2540 zt

* szczegbtowe opisy zestawdw znajduia sie na stronach 176-191

HAMAL: Centrala sterujaca z potencjometrami, przyciskami i przetacznikami DIP do sterowania jednym napedem z silnikiem 24V.
HAMAL - zintegrowana - 650 zt

[
I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Nazwa Cena netto Opis
Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 500 kg. Prec(ikoéc’ pra)cy 12 m / min.
Wytacznik kraricowy elektromechaniczny. Koto zebate Z25 (modut 4).

DE Comggsssor F;a%gtvﬁg V do bram przesuwnych o wadze do 750 kg. Predkos¢ pracy 12 m / min.
Wytacznik krarcowy elektromechaniczny. Koto zebate 225 (modut 4).
Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Predkos¢ pracy S m / min.
Wytacznik krancowy elektromechaniczny. Koto zebate 218 (modut 4).
Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg. Predkos¢ pracy 9 m / min.
Wytacznik kraricowy elektromechaniczny. Koto zebate Z18 (modut 4).
p Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Centrala sterujgca HAMAL,
ARES BT A1000 KIT 25702t egrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIXG4, fatokomarki DESME, pilot MITTO B2.

Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg. Centrala sterujgca HAMAL,
ARES BT A1500 KIT * Pk zintezrow\ény odbiornik 2—kanat0\f/)y CLONIXy64, fotokomdrki DESMgE, pilot MITTO B2la

Centrala sterujaca z potencjometrami, przyciskami i przetacznikami DIP do sterowania jednym napedem na 24V - 70W.

Napiecie zasilania centrali: 230V

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, wbudowany odbiornik dwukanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania,

Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, funkcja furtki(30% petnego otwarcia) sterowana radiowo, wejscie listwy krawedziowej
8k2, zamykanie po foto, sterowanie START, OTWORZ, fototest. Diagnostyka na diodach LED.
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AKCESORIA

U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

g zestawie).

¥ U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia

D221073-CP-73 zt N99S320 - CVZ-S - 63 zt

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4), w
odcinkach T m, z uchwytami montazowymi bez srub, wy- “"
miary 22 x 22 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy

600kg.

D571053 - CVZ - 69 zt D571054 - CFZ - 78 zt

Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach
1m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena
za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1 »-*"'/ Stalowa listwa zebata modut 4, ocynkowana,
m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena w odcinkach 2m. Wymiary 22x22mm, cena za Imb.
za 1m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg. Dopuszczalna waga bramy 2000kg.

N9S9156 - SFI - 36 zt P125035 - SL BAT2 - 330 zt

Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A,

Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

CVZ-S/PL - 32 zt SP130-34 zt

Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach Tm z BNVLO”OWE‘ listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach
i

dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm Pt 25 WAy e Ao [E2 s VATl
Y ymi. Wy Y ' 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1-135 zt

P111454 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt @

Karta rozszerzajgca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana anteng do silnikdw
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikaciji U-control zasilanych napieciem 24V.

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i IOS.

o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 512 g3
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ARES ULTRA BT A i El

rolling code

Napedy do bram przesuwnych do pracy intensywnej.
Przeznaczone do bram o masie do 1000 lub 1500kg.
Posiadajg silnik zasilany napieciem 24V oraz wbudowang
centrale MERAK z wyswietlaczem. Magnetyczne wytaczniki
kraricowe.

Programowanie centrali odbywa sie za pomoca
wyswietlacza.

Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody,
miekki start i spowolniena to tylko niektdre atrybuty
napedéw ARES ULTRA BT.

Centrala sterujgca posiada protokét U-Link, dzieki czemu
jest mozliwos¢ zarzadzania napedem poprzed aplikacje
U-CONTROL (darmowa aplikacja na telefon), podtaczenie
dwdch napedoéw w trybie MASTER&SLAVE.

Odblokowanie za pomoca dzwigni na spersonalizowany klucz
(ok. 40 numerow wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
przed wtargnieciem na teren posesiji.

WYMIARY (mm)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1500
Centrala sterujgca MERAK
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobér mocy 240 W 400 W
Max. waga bramy 1000 kg 1500 kg
Czas otwarcia 9 m/min
Rodzaj wytacznikéw kraricowych Magnetyczne
Modut kota zebatego 4 (218)
Spowaolnienia TAK (regulacja elektroniczna)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie D-Track
Czestotliwosc uzytkowania Intensywna (160c/24h)
Klasa szczelnosci P44
Zakres temp. pracy -20+55°C



[
I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
P O S A BT 00 1 Frs Vlor YO kreom magneyeiny o esmei (rosuc ) ®
P92619100002 ARES ULTRA BT A1500 5750 zt \,\A‘?ijd 2£_&k\/kdolbram przesuwnych o viadzebdo 1500 kg. Z’rfdkoéc’ pracy 9 m/min. @
ytacznik kraricowy magnetyczny. Koto zebate 718 (modut 4). U-Link
Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Centrala @
ARES ULTRA BT AID0OKIT* 2750 zt sterujgca MERAK, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomarki
DESME, pilot MITTO B2. U-Link

Kompletny zestaw 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg. Centrala
ARES ULTRA BT A1500KIT* 2960 zt sterujgca MERAK, zintegrowany odbiornik 2-kanatowy CLONIX64, fotokomarki :
DESME, pilot MITTO B2. U-Link

* szczegbtowe opisy zestawow znajduja sie na stronach 176-191

MERAK: Centrala sterujaca z wyswietlaczem do sterowania jednym napedem z silnikiem 24V.
MERAK - Zintegrowana - 670 zt

Centrala sterujaca z wyswietlaczem do sterowania jednym napedem na 24V Wi-Fi
Napiecie zasilania centrali: 230V

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik dwukanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostepu do MENU hastem
Gtowne funkcje: automatyczne zamykanie, funkcja furtki(regulowana), sterowana radiowo i z wejscia IC, wejscie listwy krawedziowe
8k2, zamykanie po foto, sterowanie START, OTWORZ, ZAMKNIJ, fototest. Diagnostyka na wyswietlaczu.

Kompatybilnos¢: HOSC-D, QSC-D MA

Centrala posiada port komunikacyjny U-Link dzieki czemu mozna do nigj zastosowac karty rozszerzajace B EBA(WI-FI GATEWAY,

RS 485Link i inne)

AKCESORIA

D221073-CP-73 zt N999320 - CVZ-S - 63 zt

/ Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4), w M Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach

odcinkach 1 m, z uchwytami montazowymi bez srub, wy- 1M z dystansani montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena
miary 22 x 22 mm, cena za Tm. Dopuszczalna waga bramy 231, Dobuszczalna waga bramy 800k '
600kg. -Hop g Y eUCKE:

5 D571053 - CVZ - 69 zt D571054 - CFZ - 78 zt
Stalowa listwa zebata modut 4, ocynkowana,

w odcinkach 2m. Wymiary 22x22mm, cena za Tmb.
Dopuszczalna waga bramy 2000kg.

7 = Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1
& - m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena
za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg.

N999156 - SFI - 36 zt P125035 - SL BAT2 - 330 zt

_. Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w a Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A,
zestawie). Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

CVZ-S/PL - 32zt SP130-34zt

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach
1m. z4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary
22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

22239 Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach Tm z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm

D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1-135 zt

Karta rozszerzajaca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
” U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana anteng do silnikéw
zasilanych napieciem 24V.

Rozmieszczenie magnesow na listwie zebatej

W\

! ) o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164
; U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft S. 192
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ICARO SMART AC A IEl =

BUILDING

AccEss AUTONATION

3|

Napedy do bram przesuwnych 230V do bardzo
intensywnego uzytkowania, wyjatkowo mocne i wydajne

3 dzieki przektadni w kapieli olejowe.
Oil Gear Kontrola momentu obrotowego dzieki technologii
D-track i Enkoderowi dla maksymalnej precyzji ruchu.
Uk Elektromechaniczne wytaczniki kraricowe.

Centrala sterujgca przystosowana do komunikacji

z protokotem U-link i funkcjg zabezpieczenia przed
manipulacja(hasto dostepu do menu programowania),
zapewnia petne bezpieczeristwo dzieki wyjgtkowemu
systemowi sterowania momentem obrotowym D-Track,
ktéry sprawia, ze te urzadzenia sg w petni zgodne z
aktualnymi normami europejskimi.
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er ready Odblokowanie za pomoca dzwigni na spersonalizowany klucz
(2 (ok. 40 numerdéw wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
ee link przed wtargnieciem na teren posesiji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ICARO SMART AC A2000 V ICARO SMART AC A2000
Centrala sterujgca LEOB(CBB3L0O2
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 230V
Pobdr mocy 750 W
Max. waga bramy 1000 kg 2000 kg
Czas otwarcia 12 m/min(Z25) 9 m/min(Z18)
Rodzaj wytacznikéw krarcowych Elektromechaniczne
Modut kota zebatego 4
Spowolnienia TAK (regulacja elektroniczna)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie Sprzegto mechaniczne + enkoder
Czestotliwosc uzytkowania bardzo intensywna (praca ciagta)
Klasa szczelnosci P24
Zakres temp. pracy -20+55°C



[
"BFe I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis

Naped 230 V do bram przesuwnych do 1000 kg z enkoderem. Predkos¢ otwierania

PRE;((;.QMECSSOI' re& V@?iwmcznik krarcowy elektromechaniczny. Wyposazone w mechaniczne
0

P925237 00002 A2000 V 3750 z sprzegto bezpieczeristwa, zarzadzanie momentem obrotowym za pomoca technologii :
D-track i przektadnie w kapieli olejowej. Centrala sterujaca przystosowana do komunikacjiz ~ U-Link

protokotem U-link i funkcja zabezpieczenia przed manipulacja(hasto dostepowe do menu).

Naped 230 V do bram przesuwnych do 2000 kg z enkoderem. Predkos¢ otwierania
ICARO SMART AC 9 m / min. Wytacznik kraricowy elektromechaniczny. Wyposazone w mechaniczne @
P925236 00002 A2000 3150zt  sprzegto bezpieczeristwa, zarzadzanie momentem obrotowym za pomoca technologii :
D-track i przektadnie w kapieli olejowej. Centrala sterujaca przystosowana do komunikacjiz ~ U-Link
protokotem U-link i funkcja zabezpieczenia przed manipulacja(hasto dostepowe do menu).

ICARO SMART AC Kompletny zestaw 230 V do bram przesuwnych o wadze do 2000 kg. Naped ICARO @
o~ 3360zt SMART AC A, centrala sterujaca LEO B CBB 3 230 LO2, zintegrowany odbiornik 4-kanatowy :
A2000 KIT CLONIX64, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2. U-Link

* szczegotowe opisy zestawdw znajduja sie na stronach 176-191

LEO B CBB L02: Zintegrowana centrala sterujaca dla jednego silnika na 230V AC
LEO B CBB LO2 - zintegrowana - 970 zt

Napiecie zasilania centrali: 230V AC
Napiecie zasilania silnika: 230V 750W
Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik 4-ro kanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostepu do MENU
hastem, mozliwos¢ wykasowania pojedynczego pilota, dodatkowe ztacze grzebieniowe

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, szybkie zamykanie po foto, funkcja furtki (regulowana, sterowana z pilota
badz wejscia sterujacego IC), funkcja ALARM (po zjechaniu bramy z krancéwki zamkniecia bez impulsu), 4 wyjscia zabezpieczajace
(programowalme), 4 wejscia sterujace IC (programowalne START, PED, OTWORZ, ZAMKNLJ).

Wi-Fi
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AKCESORIA

D221073-CP-73 zt N999320 - CVZ-S - 63 zt

N\/Lpnowa EifE Zeloei 2 rd;emem ;talowym(moldut 4. w M Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach
odcinkach T m, z uchwytami montazowymi bez srub, wy- Im z dystansami montazowyrmi, wyrmiary 30 x 8 mm, cena
miary 22 x 22 mm, cena za 1m. Dopuszczalna waga bramy 23 1m. Dobuszczalna waga bramy 800k '
600kg. - Uop 8 Y 8
5 D571053 - CVZ - 69 zt D571054 - CFZ - 78 zt

7 == Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1 »‘"/ Stalowa listwa zebata, ocynkowana, w odcinkach 2m.

§F = m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena Wymiary 22x22mm, cena za Tm.
& za 1 m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg. Dopuszczalna waga bramy 2000kg.
P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt SP130-34zt
w# Kartarozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz n Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach
napedow przeciwbieznych z centralami zgodnymi z 1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary
protokotem U-LINK. 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

D111662 - CLONIX 2 - 250 zt N9S9156 - SFI - 36 zt

Radiodbiornik 2 -kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym. &
Pamiec 128 pilotow, ztacze grzebieniowe do kompatybilnych e 2
central.

Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w
zestawie).

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt D111664 - CLONIX 2 2048 - 370 zt

Karta rozszerzajgca umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

CVZ-S/PL - 32 zt

Dwukanatowy odbiornik na kod dynamicznie zmienny na
433 MHz. Pamie¢ 2048-pozyciji.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

a8

Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 1m z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowana antena.

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft s.192 g7
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ICARO ULTRA ACA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Max. waga bramy

(Czas otwarcia

Rodzaj wytacznikéw krarcowych
Modut kota zebatego
Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na uderzenie
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

a

Napedy do bram przesuwnych 230V do bardzo
intensywnego uzytkowania, wyjatkowo mocne i wydajne
dzieki przektadni w kgpieli olejowej.

Kontrola momentu obrotowego dzieki technologii D-track i
Enkoderowi dla maksymalnej precyzji ruchu. Magnetyczne
wytgczniki kraricowe.

Centrala sterujgca przystosowana do komunikacji

z protokotem U-link i funkcja zabezpieczenia przed
manipulacja(hasto dostepu do menu programowania),
zapewnia petne bezpieczeristwo dzieki wyjatkowemu
systemowi sterowania momentem obrotowym D-Track,
ktéry sprawia, ze te urzadzenia sg w petni zgodne z
aktualnymi normami europejskimi.

Odblokowanie za pomoca dzwigni na spersonalizowany klucz
(ok. 40 numerdéw wktadek) daje dodatkowe bezpieczeristwo
przed wtargnieciem na teren posesiji.
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ICARO ULTRA AC A2000
LEOBCBBLO2
230V £10% 50 Hz
230V
750 W
2000 kg
S m/min
Magnetyczne
4 (Z18)
TAK (regulacja elektroniczna)
Mechaniczna
Klucz spersonalizowany
Sprzegto mechaniczne + enkoder
bardzo intensywna
IP55
-20+55°C



[
I El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto Opis

Naped 230 V do bram przesuwnych do 2000 kg z enkoderem. Predkos¢ otwierania
EAQOLmPAEessor FreeBVépsmlW“acznlk kraricowy magnetyczny. Wyposazone w mechaniczne sprzegto @

P925238 00002 bezpieczeristwa, zarzadzanie momentem obrotowym za pomoca technologii D-track

A2000 i przektadnie w kapieli olejowe|. Centrala sterujgca przystosowana do komunikaciji z U-Link
protokotem U-link i funkcja zabezpieczenia przed manipulacja(hasto dostepowe do menu).
ICARO ULTRA AC Kompletny zestaw 230 V do bram przesuwnych o wadze do 2000 kg. Naped ICARO @
o~ 3200zt ULTRA AC A, centrala sterujgca LEO B CBB 3 230 LO2, zintegrowany odbiornik 4-kanatowy -
A2000 KIT CLONIX64, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2. U-Link

* szczegétowe opisy zestawow znajduig sie na stronach 176-191

LEO B CBB LO2: Zintegrowana centrala sterujaca dla jednego silnika na 230V AC
LEO B CBB LO2 - zintegrowana - 970 zt
Napiecie zasilania centrali: 230V AC Wi-Fi

Napiecie zasilania silnika: 230V 750W

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik 4-ro kanatowy na 63 piloty, inteligentny system
zarzadzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostepu do MENU
hastem, mozliwos¢ wykasowania pojedynczego pilota, dodatkowe ztacze grzebieniowe

Gtowne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, szybkie zamykanie po foto, funkcja furtki (regulowana, sterowana z pilota
badz wejscia sterujacego IC), funkcja ALARM (po zjechaniu bramy z krarncowki zamkniecia bez impulsu), 4 wyjscia zabezpieczajace
(programowalme), 4 wejscia sterujace IC (programowalne START, PED, OTWORZ, ZAMKNLJ).
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AKCESORIA

D221073-CP-73 zt N99S320 - CVZ-S - 63 zt

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym(modut 4), w . :
) ; . / , Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach
/ odcinkach 1 m. z uchwytami montazowymi bez srub, wy- g 1m z dystansami montazgw\/mi w\/(miar\/ 30)>< 8 mm, cena
miary 22 x 22 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 23 1m. Dobuszczalna waga branll 800k '
600Kg. - Lo 8 Y g
5 D571053 -CVZ - 69 zt D571054 - CFZ - 78 zt

# = Stalowa listwa zebata ocynkowana(modut 4), w odcinkach 1 »-*"'/ Stalowa listwa zebata, ocynkowana, w odcinkach 2m.

_h..“;%‘ m z dystansami montazowymi, wymiary 30 x 12 mm, cena Wymiary 22x22mm, cena za Tm.
& za 1m. Dopuszczalna waga bramy 1000kg. Dopuszczalna waga bramy 2000kg.

P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt SP130-34zt

Ry Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach
napeddw przeciwbieznych z centralami zgodnymi z 1m. z4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary
protokotem U-LINK. 22 x 30 mm, cena za Tm. Dopuszczalna waga bramy 800kg.
D111662 - CLONIX 2 - 250 zt N999156 - SFI - 36 zt
Eadpd@ormk? —lfanatowy ‘ kodem dynammznle Zmiennyrm. ~ _ Podstawa montazowa dla ARES i ICARO (dostarczana w

amiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do kompatybilnych 222" Jectawie)

central. '

P111454 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt D111664 - CLONIX 2 2048 - 370 zt

Karta rozszerzajgca umozliwiajaca podtaczeme urzadzenia
., U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia Dwukanatowy odbiornik na kod dynamicznie zmienny na
moga by¢ zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control 433 MHz. Pamiec 2048-pozyciji.
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i 10S.

CVZ-S/PL - 32 zt

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

a8

Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 1m z
dystansami montazowymi, wymiary 30 x 8 mm, cena za Tm

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowang antena.

164
165
165
167
167
168

192 69

akcesoria do zapdr automatycznych

s 1
U-Link U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowos¢ karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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SP3500

o

Wydajne, niezawodne napedy z tréjfazowym zasilaniem
400 V zaprojektowane specjalnie dla duzych, ciezkich

NG
— P jon bram przemystowych.
Przektadnia w kapieli olejowej z blokada
mechaniczng(samohamowny).
er ready
Naped 400 V do bram przesuwnych o wadze do 3500 kg.
Centrala sterujgca SIRIO CBB z wyswietlaczem i
U-Link protokotem komunikacyjnym U-Link pozwala podtaczyc
dwa napedy w trybie MASTER&SLAVE.
Mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do menu hastem.
Wytacznik kraricowy elektromechaniczny.
Maksymalna waga bramy to 3500kg przy czestotliwosci
uzytkowania 60%. Praca ciagta jest przewidziana do
2200kg ciezaru bramy.
WYMIARY (mm)
& 440 <
’ 254 re 186 « 24 S,
rF 3
&
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SP3500 TRI 400
Centrala sterujgca SIRIO CBB
Napiecie zasilania SIRIO CBB 400: 3P + N 380-400V~50/60Hz
Napiecie zasilania silnika 400V
Pobdr mocy 550 W (2A (380-400V); 3A (220-230V))
Max. waga bramy 3500 kg
Czas otwarcia 10.5 m/min
Rodzaj wytacznikéw krarcowych Elektromechaniczne
Modut kota zebatego 6 (219)
Spowolnienia brak
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz szesciokatny

Reakcja na uderzenie
Czestotliwos¢ uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Listwa krawedziowa
bardzo intensywna
P54
-15++50°C
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@ l El Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis

PDF Compressor Fr p‘ﬂ?P i/(flﬁbram przesuwny;h 0 wadze dg 3500 kg. Predkoé; otwierania 1[].,5 m / min. @
P925207 00001 SP3500 TRI 400 9720 2t égntra a.5$eru[aca SIRIO CBB z wyswletlaczem_| p_rotokgtem komumkaﬁcymym U-Link.
Wytacznik kraricowy elektromechaniczny. Napiecie zasilania 400V-tréjfazowe. U-Link
Podstawa montazowa w zestawie. Samohamowny. W kapieli olejowej

SIRIO CBB 400V: Zintegrowana centrala sterujaca dla jednego silnika na 400V AC
SIRIO CBB 400V - zintegrowana - 1200 zt

Napiecie zasilania centrali: 400V AC

Napiecie zasilania silnika: 400V 550W

Gtéwne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, ztacze grzebieniowe do podtaczenia odbiornika CLONIX,

Gtowne funkcije: logika automatycza, krokowa, Hol-to-Run; szybkie zamykanie po foto(3s), funkcja furtki (regulowana, sterowana z
pilota badz wejscia sterujacego IC); 3 wyjscia zabezpieczajace (programowalme), 4 wejscia sterujace IC (programowalne START,
PED, OTWORZ, ZAMKNIJ, TIMER); blokada impulséw podczas otwierania, zamykania, pauzy.
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AKCESORIA
P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt D571491 - CFZ6 - 160 zt/mb
p Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz A Stalowa listwa zebata ocynkowana, w odcinkach 2m,
napeddw przeciwbieznych z centralami zgodnymi z : modut 6, wymiary 30x30mm, cena za Tm.
protokotem U-LINK. Dedykowana dla SP3500.
D111664 - CLONIX 2 2048 - 370 zt P125016 - SP3500 SAFETY - 230 zt
a

Dwukanatowy odbiornik na kod dynamicznie zmienny na O | l Mikroprzetacznik bezpieczeristwa do SP3500.

433 MHz. Pamiec 2048-pozycii.

D111662 - CLONIX 2 - 250 zt D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

- Radiodbiornik 2 -kanatowy z kadem dynamicznie zmiennym. .

Pamiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do kompatybilnych i Labmga Sl e InelnE 2810 B E el
central. wbudowang antena.

| 3x0,75mnn2<

Ly

L > -
2x0.75mm? ™~
3x0,75mm?
<2
0L
‘J"-z,, 2x1.5mm?
<3, RG58

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5192 79



NAPSRY DO BRAM GARAZOWYCH




do hram garazowych

Przewodnik po ofercie

Powierzchnia | Napiecie Czestotliwosc
i . . Nazwa Cechy
bramy/ waga | zasilania uzytkowania
edy do bram garazowych
10 24 Erednio intensvwna TIZIANO B GDA 260 501 Centrale z przyciskami, potencjometrami, silnik z Enkoderem
4 BOTTICELLI 650 (D-Track), brak U-Link
13 24 Intensywna BOTTICELLI SMART 850 U L. o e
pra 4 BOTTICELLI SMART 1250 U Centrala z wyswietlaczem, U-Linkiem. Silnik z Enkoderem, D-track
20 24 ARGO Whbudowane swiatto ostrzegawcze LED, port komunikacyjny SCS
35 24 Bardzo intensywna |ARGO G Do 35m2 pow. bramy, port komunikacyjny SCS
25 230V PEGASO 230V . . . . . .
45 400V PEGASO 400V Odblokowanie na kotowrot taricuchowy, przektadnia w kapieli olejowej
Hydrauliczne napedy do bram garazowych
320kg FORB ) )
240kg 530 Bardzo intensywna  |FORBR Blokada hydrauliczna, praca bardzo intensywna
360kg FORB E Praca bardzo intensywna

LEGENDA:

20 cykli/24h @
50 cykli/24h @
100 cykli/24h @
350 cykli/24h @
500 cykli/24h @

IIIIIIIITZANO
IIIIIIIIARGO
IIIIIIIIARGOG
IIIIIIII%MM/
IIIIIIII%MM/

ZASADY DOBORU SItOWNIKA:

1. Sitownik do bramy garazowej dobieramy gtédwnie w oparciu o maksymalng powierzchnie bramy i przewidywana liczbe cykli na dobe.

. Obydwa te parametry sg podane w tabeli powyzej.

. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza maksymalna zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelo-
wa intensywnosc mnozac liczbe pojazdéw przez 4 (srednia liczba uzycia bramy).

. W przypadku napeddw podsufitowych (TIZIANO, BOTTICELLI 800 i E0S120) bardzo wazna jest wysokosc bramy oraz wysokosc nadproza.
Zaleznie od tych parametréw nalezy dobrac¢ szyne prowadzaca o odpowiedniej dtugosci. Maksymalna wysokose obstugiwanej bramy
mozna znalez¢ w tabeli z parametrami konkretnego modelu napedu.

w N

4

) o 0 akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164
UnLit akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomaorki S. 165

Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe 5. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty . S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft S. 192
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Naped elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy srednio-intensywne;.
Tylko 13 cm grubosci, TIZIANO jest jednym z najbardziej kompaktowych napeddw na rynku i moze by¢ instalowany w

kazdym kontekscie architektonicznym.

Dzieki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu mozna zapamietac 10 pilotéw MITTO lub KLEIO i / lub
bezprzewodowych systemdw sterowania, takich jak RB, MIME_PAD lub T-BOX.

WYMIARY (mm)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Maksymalna sita

Max. waga bramy/drzwi
Powierzchnia bramy/drzwi
Predkos¢ otwarcia/zamkniecia
Rodzaj kraricowek
Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

TIZIANO B GDA 260 S01
VENERE MA

230V £10% 50 Hz
24 Vdc
100 W
600N
60 kg
10 m?
6.6 m/min
Enkoder
TAK
Mechaniczna
Sznurek lub linka stalowa
D-Track
Srednio intensywna (20c/24h)
IPXO0
-20+60°C



'BF E

KOD Nazwa Cena netto Opis

P915199 00002 TIZIANO B GDA 260 S01 610 zt
PDF Compressor Free Vigf

TIZIANO 31KIT TIZIANO 31 KIT*

TIZIANO 361KIT TIZIANO 361 KIT* 860 zt

TIZIANO 32 KIT  TIZIANO 32 KIT* 860 zt

TIZIANO 362 KIT T|ZIANO 362 KIT* 860 zt

* szczegbtowe opisy zestawdw znajduja sie na stronach 176-191

VENERE MA: Centrala sterujaca do 24V napedéw do bram garazowych

VENERE MA - Wbhudowana

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Naped do segmentowych bram garazowych o sile uciggu 60 kg i srednio-intensywnym
tkqwaniu. Powierzchnia bramy do 10 m?. Predkos¢ otwierania 6,6 m / min. D-Track.

tg%Q‘EIANO 31: gtowica napedu z centralg VENERE ze zintegrowanym radioodbiornikiem na
10 pilotéw, szyna prowadzaca w 1 odcinku 3020 mm (max. wys. 2300 mm), pilot Mitto B2.

Zestaw TIZIANO 361: gtowica napedu z centralg VENERE ze zintegrowanym radioodbiornikiem na
10 pilotéw, szyna prowadzaca w 1 odcinku 3620 mm (max. wys. 2950 mm), pilot Mitto B2.

Zestaw TIZIANO 32: gtowica napedu z centralg VENERE ze zintegrowanym radioodbiornikiem na
10 pilotéw, szyna prowadzaca w 2 odcinkach 3020 mm (max. wys. 2300 mm), pilot Mitto B2.

Zestaw TIZIANO 361: gtowica napedu z centrala VENERE ze zintegrowanym radioodbiornikiem na
10 pilotéw, szyna prowadzaca w 2 odcinkach 3620 mm (max. wys. 2950 mm), pilot Mitto B2.

Centrala sterujaca dla jednego 24V napedu garazowego

Napiecie zasilania centrali: 230V AC
Napiecie zasilania silnika: 24VDC 100W

otwieraniu i zamykaniu)

AKCESORIA

P115015 00001 - BIN B GDA 3020 CAT - 190 zt

Szyna z taricuchem do TIZIANO B GDA, dtugos¢ 3020 mm,
przesuw uzyteczny 2560 mm.

P115015 00003 - BIN B Gda 2x1510 Cat - 205 zt

dtugosc 3020 mm, przesuw uzyteczny 2560 mm.
P115026 00001 - BIN B GDA 3020 BELT - 210 zt

Szyna z paskiem, dtugosc 3020 mm, przesuw uzyteczny
2560 mm..

P115026 00003 - BIN B GDA 2x1510 CINGHIA - 225 zt

Szyna z paskiem w dwdch odcinkach, dtugose 3020 mm,
 przesuw uzyteczny 2560 mm..

N99S620 - SASTKIT B GDA 260 BO1- 110 zt

RS
s
\f”*" Wsporniki do montazu TIZIANO B GDA do maks. 30 cm.
A P115005 - SM1-79 zt

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

@ Nowosc
@ Koniec serii

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

Szyna z tancuchem w dwdch odcinkach dla TIZIANO B GDA,

Odblokowanie od zewnatrz, przeznaczony do bram z klamka

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe

nadajniki, piloty

Gtowne cechy: programowanie za pomoca przetaczniko dip-switch i potencjometrow, wbudowany odbiornik jednokanatowy(10
pilotéw max.), system przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania
Gtowne funkcje: funkcja automatycznego zamkniecia, zarzadzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na

P115015 00002 - BIN B GDA 3620 CAT - 195 zt

Szyna z taricuchem do TIZIANO B GDA, dtugos¢ 3620 mm,
przesuw uzyteczny 3160 mm.

P115015 00004 - BIN B Gda 2x1810 Cat - 215 zt

Szyna z taricuchem w dwach odcinkach dla TIZIANO B GDA,
¥ dtugosc 3620 mm, przesuw uzyteczny 3160 mm.

P115026 00002 - BIN B GDA 3620 BELT - 320 zt

Szyna z paskiem, dtugose 3620 mm, przesuw uzyteczny
3160 mm..

P115026 00004 - BIN B GDA 2x1810 CINGHIA - 335 zt

Szyna z paskiem w dwach odcinkach, dtugose 3620 mm,
£ przesuw uzyteczny 3160 mm..

N995621- SAS2 KIT B GDA 260 BO1 - 120 zt
Wsporniki do montazu TIZIANO B GDA do maks. 50 cm.

N733069 - SET/S - 157 zt

i @ Odblokowanie od zewnatrz do stosowania z izolowanymi
bramami o grubosci do 50mm.

164
165
165
167
167
168
192

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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BOTTICELLI 650/850 U/1250 U

108+116 mm

215

Napedy elektromechaniczne z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo
intensywnej (BOTTICELLI 1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garazowych. Nadajg sie do
montazu w dowolnym kontekscie, dzieki szerokiej gamie szyn prowadzacych dostepnych w réznych dtugosciach.
Centrala sterujgca VENERE D z wbudowanym 2-kanatowym odbiornikiem CLONIX64 z wyswietlaczem i portem

komunikacyjnym U-Link.

WYMIARY (mm)

&

g 5 ) 3200/ 3800 i 3150 /3750 i
.
AL'I e B £
S 7/ — Co E—w— / =T N
127 2290/ 2890% 50 _/ il —4
2840/ 3440 331 —’F 127 2325 /2925% 80
| 2905 / 3505 214 _
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BOTTICELLI 650 BOTTICELLI 850 U BOTTICELLI 1250 U
Centrala sterujgca VENERE BT A ETD VENERE BT A DIS
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 200W 236W
Maksymalna sita 650N 850N 1250N
Liczba cykli na dziert dla 60°C/20°C 50/130 50/100 100/130
Powierzchnia bramy/drzwi 10m2 13m2 16m2
Max. predkgéc’ otwierania 240mm/s 190mm/s
(szyna z taricuchem)
Max. predkos¢ otwierania 210mm/s B
(szyna z paskiem)
Rodzaj kraricowek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkode D-Track
Klasa szczelnosci P20
Zakres temp. pracy -20+60°C
KOD Nazwa Cena netto Opis
Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciggu 60 kg do pracy
P915211 000002 BOTTICELLI BT A 650 @ 640zt  intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 10 m?.

P915212 000002 BOTTICELLI SMART BT 850 @ 680 zt

P915213 000002 BOTTICELLI SMART BT 1250 @ 1360 zt

Predkosc otwierania 240mm / s. D-Track.

Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciggu 80 kg do pracy
intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m?.

®

Predkos¢ otwierania 240mm / s. D-Track. U-Link
Naped 24 V do bram garazowych segmentowych o sile uciggu 120 kg do pracy

bardzo intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m?.

Predkos¢ otwierania 190mm / s. D-Track. U-Link



VENERE BT A DIS - Centrala sterujaca do 24V napedéw do bram garazowych

PDF CHBRSIH R

VENERE BT A ETD - Centrala sterujaca do 24V napedéw do bram garazowych

Napiecie zasilania silnika: 24V DC

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Wi-Fi

Gtowne cechy: wyswietlacz, wbudowany dwukanatowy odbiornik CLONIX64(funkcja wietrzenia, regulowana), system zarzadzania
momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miekki start na otwieranie i zamykanie:
Gtowne funkcje: funkcja automatycznego zamkniecia, zarzadzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na

otwieraniu i zamykaniu), zabezpieczenie dostepu hastem, wyijscie 2-go kanatu przekaznikowe

Centrala sterujaca dla jednego 24V napedu garazowego

Napiecie zasilania centrali: 230V AC
Napiecie zasilania silnika: 24VDC 100W

otwieraniu i zamykaniu)

AKCESORIA

@ P115036 00001 - BIN 650-850 CATENA 2900 - 220 zt
Szyna z taricuchem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800,

dtugosc 2900 mm, przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115036 00004 - BIN 650-850 CATENA 2X1450 - 270 zt
Szyna z taricuchem w dwdch odcinkach do napedu BOTTICELLI BT A

650-850, kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 2900 mm,

przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115037 00001 - BIN 650-850 CINGHIA 2900 - 220 zt

Szyna z paskiem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 2900 mm, przesuw uzyteczny
2400 mm.

@ P115037 00003 - BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 - 270 zt

Szyna z paskiem w dwdch odcinkach do BOTTICELLI BT A 650-850,
kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 2500 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115035 00001 - BIN 1250-2900 CATENA - 240 zt

Szyna z taricuchem do napedu BOTTICELLI SMART BT A 1250,
kompatybilna z EOS 120, dtugosc 2900 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

@ P115035 00003 - BIN 1250 2X1450 CATENA - 365 zt

Szyna z taricuchem w dwdch odcinkach do napedu BOTTICELLI
SMART BT A 1250, kompatybilna z EQS 120, dtugos¢ 2900 mm,
przesuw uzyteczny 2400 mm.

N9SS060 - APT - 79 zt

Gtéwne cechy: programowanie za pomoca przetaczniké dip-switch i potencjometrow, wbudowany odbiornik dwukanatowy;,
system przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miekki start na otwieranie i zamykanie
Gtowne funkcje: funkcja automatycznego zamkniecia, zarzadzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na

@ P115036 00002 - BIN 650-850 CATENA 3500 - 235 zt

Szyna z taricuchem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800,
dtugosc¢ 3500 mm, przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115036 00005 - BIN 650-850 CATENA 2X1750 - 275 zt

Szyna z taricuchem w dwdch odcinkach do napedu BOTTICELLI BT
A 650-850 BT A, kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugosc

3500 mm, przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115037 00002 - BIN 650-850 CINGHIA 3500 - 245 zt

Szyna z paskiem do BOTTICELLI BT A 650-850, kompatybilna z
BOTTICELLI 600-800, dtugos¢ 3500 mm, przesuw uzyteczny
3000 mm.

@ P115037 00004 - BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 - 290 zt

Szyna z paskiem w dwdch odcinkach do BOTTICELLI BT A 650-850,
kompatybilna z BOTTICELLI 600-800, dtugose 3500 mm., przesuw
uzyteczny 3000 mm.

@ P115035 00002 - BIN 1250-3500 CATENA - 250 zt

Szyna z taricuchem do napedu BOTTICELLI SMART BT A 1250,
kompatybilna z EOS 120, dtugose 3500 mm,
przesuw uzyteczny 3000 mm.

@ P115035 00004 - BIN 1250 2X1750 CATENA - 415 zt

Szyna z taricuchem w dwach odcinkach do napedu BOTTICELLI
SMART BT A 1250, kompatybilna z E0S 120, dtugos¢ 3500 mm,
przesuw uzyteczny 3000 mm.

P125005 - BT BAT - 430 zt

s
e, = Akcesoria do montazu BOTTICELL, EOS 120 w odlegtosci Zestaw zasilania awaryjnego dla: LIBRA C MA, LIBRA C LX,
R " ponad 30 cm od sufitu. HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS.

W

y,

P115005 - SM1- 79 zt

Odblokowanie od zewnatrz, przeznaczone do bram z
istniejaca klamka.

N733391- PBE - 152 zt

Kompletny zestaw do przedtuzenia uzytecznego przesuwu

N733069 - SET/S - 157 zt

System wysprzeglania napedu od zewnatrz, przeznaczony
do bram bez klamki (do 50mm grubosci ), wymagany w
przypadku gdy nie ma osobnego wejscia do garazu.

P115003 - ST - 160 zt
Uchwyt do krawedzi bramy umozliwiajacy obstuge

S
>
3
(@]
‘N
<
o
<
(L)
=
<<
o
o
o
(=]
>
(]
wr
o
<<
4

» systemu wyciggania rygli. do obstugi rygli wymagany jest

e e i L system linek lub ciegien producenta bramy.
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127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki
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163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

) o i akcesoria do zapdr automatycznych
U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
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Naped elektromechaniczny 24V do bram garazowych

er ready segmentowych instalowanych w pomieszczeniach

@ mieszkalnych, przemystowych i komercyjnych.
ce link Wytrzymata struktura mechaniczna i technologia

o mikroprocesorowa centrali sterujgcej umozliwiajg

et intensywne korzystanie z napedu, zapewniajac jednoczesnie

maksymalng niezawodnosc.

) Ponadto system kontroli momentu obrotowego D-Track
d-track i enkoder absolutny zapewniajg niezwykle precyzyjng

kontrole ruchu bramy i duzg czutosc¢ na przeszkody.
Posiadajg moment obrotowy odpowiednio 55Nm(ARGO) i
80 Nm(ARGO G).

W obydwu modelach zastosowano centrale sterujaca
VENERE D z wyswietlaczem i wbudowanym 2-kanatowym
odbiornikiem z kodem dynamicznie zmiennym na 433MHz
(CLONIXB4).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARGO ARGO G
Centrala sterujaca VENERE D ARGO VENERE D ARGO
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V dc
Max. pobdr mocy 240 W
Rodzaj kraricowek Enkoder absolutny
Powierzchnia bramy 20 m? 35 m?
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa Linka stalowa
Reakcja na przeszkode D-Track
Czestotliwose uzytkowania bardzo instensywna
Klasa szczelnosci IP40
Zakres temp. pracy -15+55°C

78
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P925202 00001 ARGO 2090 zt Naped do bran’ll sggme_ntowych o powierzchni do 20 m* i bardzo intensywnej pracy.
Whudowane oswietlenie.
P925206 00002 ARGOG 2920zt  Naped do bram segmentowych o powierzchni do 35 m? i bardzo intensywnej pracy.

VENERE D ARGO: Centrala sterujaca do jednego 24V napedu do bram garazowych
VENERE D ARGO - Wbudowana - 535 zt

Centrala sterujgca dla jednego 24V napedu do bram garazowych

Napiecie zasilania centrali : 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 24V DC

Gtéwne cechy: wyswietlacz, wbudowany dwukanatowy odbiornikna 63 piloty, system zarzadzania momentem obrotowym D-Track,
spowolnienie podczas otwierania i zamykania, centrala zgodna z kartami rozszerzajacymi SCS

Gtowne funkcije: logika automatyczna, automatyczne sterowanie momentem, regulacja predkosci otwierania i zamykania, regulacja
odcinka spowalniania, regulacja czesciowego otwarcia, wczesniejsze Swiecenie lampy, praca w trybie MASTER&SLAVE(SCST),

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

podtaczenie z testem(SCS-10)

AKCESORIA

P125014 - SCS 1/0 - 400 zt

@ -
L2t

Karta rozszerzajaca wejscia-wyjscia przeznaczona do
central zgodnych z protokotem SCS (ARGO, ARGO G).

N733149 - COR 40 - 247 zt ]-

Koto zebate 740 na 1 calowy watek bramy do taricucha 1/2"x

77" B/16", wspdtpracuije z watkami PIG, pasuje do bram z bebnem llit/
nawojowym 160 mm, 2 m tarcucha w zestawie. oo
]- N733336 - PIG 14/ULISSE S - 190 zt ]-
1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z14
o do taricucha 1/2” x 5/16", wspotpracuje z kotami serii COR, o
oos  umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie aas

tancuchowa.
]- N733337 - PIG 30/ULISSE S - 190 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym 730
do taricucha 1/2" x 5/16”, wspdtpracuije z kotami serii COR,
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie
tancuchowa.

N733422 - RCAL - 116 zt

Dzwignia zwalniajaca dla ARGO ze stalowa linka o dtugosci
7m.

5
.

P125005 - BT BAT - 430 zt

Zestaw zasilania awaryjnego dla: LIBRA C MA, LIBRA C LX,
HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS.

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

Akcesoria ogélne
str. 160

U-Control app
str. 134

Zestawy
str. 176-191

odbiorniki radiowe
nadajniki, piloty

@ Koniec serii

; ) o i akcesoria do zapdr automatycznych

° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

N733148 - COR 30 - 205 zt

Koto zebate Z30 na 1 calowy watek bramy do taricucha 1/2"x
5/16", wspdtpracuje z watkami PIG, pasuje do bram z beb-
nem nawojowym 140 mm, 2 m taricucha w zestawie.

N733338 - PIG 12/ULISSE S - 190 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyijsciowy z kotem zebatym Z12
do tancucha 1/2" x 5/16”, wspétpracuje z kotami serii COR,
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie
tancuchowa.

N733339 - PIG 18/ULISSE S - 190 zt

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym 718
do taricucha 1/2” x 5/16”, wspotpracuje z kotami serii COR,
umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie
tancuchowa.

N733421- RCA - 100 zt

Dzwignia zwalniajaca dla ARGO ze stalowa linka o dtugosci
3.6m.

N574039 - BOX - 300 zt

Obudowa metalowa do zamontowania wysprzeglenia
mechanicznego i/lub obstugi elektrycznej od zewnatrz,
wymiary 140 x 86 x 44 mm., wktadka patentowa z kluczem
europejskim.

P111407 - FALCON - 1775 zt

Przemystowy czujnik obecnosci, zasieg do 7 m.
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PEGASO Bl =

Napedy do bram segmentowych przemystowych montowane na

1 calowym watku bramy.

Do sterowania napedami tuzg odpowiednio centrale sterujace:

LEO B CBB LO1(230V AC) lub LEO B CBB W01(400V AC).

PEGASO posiadajg kotowrdt taricuchowy oraz 4 m taricucha.

W przypadku gdy aped jest zainstalowany na wysokosci wiekszej

niz 3.5 m, nalezy dokupi¢ przedtuzenie taricucha.

Elektroniczne wytaczniki kraricowe oparte na enkoderze

absolutnym umozliwiajg precyzyjna regulacje potozen

kraricowych. Przektadnia w kapieli olejowej daje gwarancje duzej

zywotnosci mechanicznej napedu.

Centrale LEO B CBB LO1i WO1 nie posiadaja zintegrowanych

v odbiornikéw radiowych tylko ztacze grzebieniowe do zastoso-
wania odbiornika wtykanego CLONIX2(128 lub 2048).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PEGASO N C 230V PEGASO N C 400V
Centrala sterujaca LEO BCBB LO1 LEO B CBB W01
Napiecie zasilania centrali 230V +10% 50 Hz 400V
Pobdr mocy 750 W 980 W
Max. powierzchnia bramy 25 m? 45 m?
Srednica watu 25.4 mm
Predkos¢ obrotowa watu 25 obr./min
Moment obrotowy 70 Nm 100 Nm
Rodzaj wytacznikéw kraricowych Enkoder absolutny
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Kotowrét taricuchowy
Czestotliwose pracy Srednio intensywna Intensywna
Klasa szczelnosci IP54
Zakres temp. pracy -10+50°C
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Iill Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto pis ,

PDF &OmpreSSOI’ ree VekS§bORhaniczny naped do bram przemystowych segmentowych o maksymalnej powierzchni
25 m? do uzytku srednio-intensywnego. Silnik zasilany napieciem 230V AC. Predkos¢

iePr el L e 2 Seae maksymalna 24 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 70 Nm. Odblokowanie reczne za

pomoca kotowrota taricuchowego. IP54.

Elektromechaniczny naped do bram przemystowych segmentowych o maksymalnej powierzchni

45 m? do uzytku intensywnego. Silnik zasilany napieciem 400V AC. Predkos¢ maksymalna 24

obr./min. Maksymalny moment obrotowy 100 Nm. Odblokowanie reczne za pomoca kotowrota

tancuchowego. IP54.

P925203 00005 PEGASO N C 400V 1950 zt

LEO B CBB LO1: Centrala sterujaca dla jednego napedu PEGASO N C 230V.
D113767 00002 - LEO B CBB LO1- 690 zt

Zastosowanie: centrala sterujaca dla jednego napedu PEGASO N C 230V

Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Napiecie zasilania silnika: 230V AC

Podstawowe cechy: kolorowe, ponumerowane kostki zaciskowe, port komunikacyjny U-Link, wyswietlacz, ztacze grzebieniowe na
odbiornik wtykalny CLONIX2(drugi kanat na 26,27), 4 wejscia sterujace IC(programowalne), 3 wyjscia zabezpieczajgce SAFE
Podstawowe funkcije: logika automatyczna, regulowana funkcja otwarcia czesciowego, logika hold-to-rUn , blokada impulséw,
zabezpieczenie dostepu hastem

LEO B CBB WOT1: Centrala sterujaca dla jednego napedu PEGASO N C 400V.
D113768 00002 - LEO B CBB W01 - 860 zt

Zastosowanie: centrala sterujgca dla jednego napedu PEGASO N C 400V

Napiecie zasilania centrali: 400V AC

Napiecie zasilania silnika: 400V AC 3Ph

Podstawowe cechy: kolorowe, ponumerowane kostki zaciskowe, port komunikacyjny U-Link, wyswietlacz, ztacze grzebieniowe na
odbiornik wtykalny CLONIX2(drugi kanat na 26,27), 4 wejscia sterujace IC(programowalne), 3 wyijscia zabezpieczajace SAFE
Podstawowe funkcje: logika automatyczna, regulowana funkcja otwarcia czesciowego, logika hold-to-rUn , blokada impulséw,
zabezpieczenie dostepu hastem, AUTOSET

AKCESORIA
N999468 - PEG CCP - 53 zt o |lEEsE b e 2t

1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym 712
& do taricucha 1/2” x 5/16”, wspotpracuje z kotami serii COR,
e umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadnie

" Przedtuzenie taricucha do napeddw PEGASO C. Dtugos¢ 4m.

tancuchowa.
T N733336 - PIG 14/ULISSE S - 190 zt T N733339 - PIG 18/ULISSE S - 190 zt
1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z14
{:& do taricucha 1/2" x 5/16”, wspotpracuje z kotami serii COR, lﬂ‘ Z18 pinion gear for industrial sectional doors, for 1* (25.4
- ~¢ umozliwia potgczenie watu z napedem poprzez przektadnie -~/ mm) shafts.
SO ) SO
tancuchowa.
T N733337 - PIG 30/ULISSE S - 190 zt N733148 - COR 30 - 205 zt
1 calowy (25,4mm) watek wyjsciowy z kotem zebatym Z30 - )
3 do taricucha 1/2" x 5/16”, wspotpracuije z kotami serii COR, .y/;f‘ KOJ(? zebatﬂe 230 B ! caliowy watek pramy e Itancucha
m/’ umozliwia potaczenie watu z napedem poprzez przektadni o [Peslgaepaned ot chi ARl sl i
(oTe) . pota P& Pop P & bebnem nawojowym 140 mm, 2 m tancucha w zestawie.
tancuchowa.
N73314S - COR 40 - 247 zt N733121 - SFZ - 140 zt

| oDz 2T | oy e KTy €0 & Tl Dodatkowy zestaw uchwytéw do mocowania. Do uzycia w

SF7ZC972'% B/16", wspdtpracuje z watkami PIG, pasuje do bram z instalaciach z napedemn tarcuchowvim
bebnem nawojowym 160 mm, 2 m taricucha w zestawie. ! P& ym-
N733449 - PEGASO ADA - 175 zt P111407 - FALCON - 1775 zt
k Adapter PEGASO ADA do montazu na drzwiach z watem t inik ob ‘i instal d
~ 14 Przemystowy czujnik obecnosci instalowany do 7 m.

164
165
165
167
167
168
192

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

; ) o i akcesoria do zapdr automatycznych

° U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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PDF Cgmpressor Free Version

Naped hydrauliczny do bardzo intensywnego
zastosowania do przemystowych drzwi sktadanych,
maksymalnie dwa panele na skrzydto. Zaprojektowany
do najciezszych warunkdw uzytkowania, taczy
wytrzymatosc i typowa niezawodnosc snapedow
hydraulicznych.

Zawory typu BY-PASS umozliwiajg prezcyzyjng regulacje
momentu obrotowego podczas otwierania i zamykania.
Wytrzymata, wykonana z anodyzowanego aluminium
obudowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FORB FORBR FORB E

Centrala sterujgca RIGEL 6
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Pobdr mocy 250 W
Max. szerokos¢ 1panelu 1.5m 1.2m 2m
Czas pracy 7°/sek 14°/sek 7'/se
Max. waga 1 panelu 320 kg 240 kg 360 kg
Spowolnienie NIE TAK
Blokada Hydrauliczna BRAK, wymaga elektrozamka
Odblokowanie Dzwignia i stalowa linka
Reakcja na przeszkode Bezpieczny system przeciwzgnieceniowy z 2 BY-PASS
Czestotliwose uzytkowania bardzo intensywna
Klasa szczelnosci IP57 IP20
Zakres temp. pracy -15+ 60 °C
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Iill Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cenanetto  Opis

P935017 00001 FORB 3050 zt Naped hydraullczny do przemystowych drzwi sktadanych (maksymalnie dwa panele) o maksymalnej
m? | bardzo intensywnym uzytkowaniu.

P935019 000011) FORB(RjomgreSSOIPEEﬁ-@d & zﬁ’gcnsrzemystowych drzwi sktadanych (maksymalnie dwa panele) o maksymalnej
powierzchni 2,4 m? i bardzo intensywnym uzytkowaniu. Spowolnienie hydrauliczne.

Naped hydrauliczny do przemystowych drzwi sktadanych (maksymalnie dwa panele) o maksymalnej

N WCRRIE =l powierzchni 2,4 m? i bardzo intensywnym uzytkowaniu. Spowolnienie hydrauliczne.

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W
D113833 00002 - RIGEL 6 230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650 + 650W
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujaca dla jednego lub dwdch sitownikéw

Napiecie zasilania: jednofazowe 230V

Napiecie zasilania silnikéw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu i zamykaniu,
osobne wejscia wytacznika krancowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie (hydrauliczne sitowniki)
tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych, regulowana czutos¢ na
przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA

N733020 - SEB - 55 zt P111407 - FALCON - 1775 zt

@ 2@ ' Zestaw do odblokawania dla sitownikéw BERMA, FORB, IGEA

LB i IGEA LB BT. Przemystowy czujnik obecnosci instalowany do 7 m.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

P111454 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

, Karta rozszerzajaca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia

U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia . Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikaciji U-control wbudowana antena.

dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

& [IXer
| Xg e
v
G IXe

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft S. 192
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IGEA LB

Gama sitownikéw elektromechanicznych do przemystowych drzwi sktadanych, maksymalnie dwa panele na
skrzydto. Dostepne réwniez w wersji 24V, aby zagwarantowac maksymalne bezpieczeristwo oraz precyzje
ruchu i spowolnienia. Ze wzgledu na odwrotny montaz, nie nadajg sie sie do montazu na zewnatrz (IP 4X).

PDF Compressor Free
d-ck
£
ee link -
— —
er ready
9
U-Link
WYMIARY (mm)
146
e l
220—
< 360 ql

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Centrala sterujgca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Max. ciezar skrzydta drzwi / bramy
Szerokos¢ panela

Typ krancowek
Spowolniena

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

IGEA LB BT IGEA LB
THALIA P RIGEL 6
230V+10% 50 Hz
24V 230V
40W 300 W

250 kg
2m
Elektromechaniczne
TAK
Mechaniczna

Zewnetrzne akcesorium na klucz spersonalizowany
D-Track Sprzegto elektryczne, odwrdcenie kierunku
Srednio intensywna
IP4X
-15+60°C



Iill Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cenanetto  Opis

P935072 00002 IGEA LB BT 1800 zt Sitownik eLektr_omechanicz_ny do I?rgm przemygtowych s_ktas:ie?nych (maks. dwa panele) o dtugosci 2
PDF Compressor F Wﬁ(asi{zw de 250 kg i srednio intensywnej czestotliwosci pracy. D-Track.
p ¥ &F%@cﬂaniczny do bram przemystowych sktadanych (maks. dwa panele) o dtugosci 2
P935077 00001 IGEALB 1980 zt ) ) o - N
m. Waga drzwi do 250 kg i srednio intensywnej czestotliwosci pracy. Sprzegto elektryczne.

THALIA P:
Centrala sterujgca dla jednego lub dwéch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do bram skrzydtowych dla bardzo

ztozonych systemdw.

D113747 00002 - THALIA P - 1480 zt
- Napiecie zasilania centrali: 230V jednofazowe Wi-Fi

Napiecie zasilania sitownikéw: 24Vdc 240W max kazde wyjscie

Gtowne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe(wyjmowalne), uproszczone programowanie oparte na scenariuszu z

wyswietlaczem i wbudowanym dwukanatowym odbiornikiemn CLONIX64, systemem przeciwzgnieceniowy D-Track, spowolnienia

podczas otwierania i zamykania oraz elektronicznym samouczeniem AUTOSET

Gtéwne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, czesciowe otwieranie, funkcja deadman, bezposrednie podtaczenie

elektrozaworu i elektromagnesu, bezposrednie potaczenie krawedzi 8K2
Kompatybilnosc: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR

RIGEL 6 230V 50/60HZ: Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V - 650W+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdéch sitownikéw na 230V - 650 + 650W @
Zastosowanie: uniwersalna centrala sterujgca dla jednego lub dwdch sitownikéw
Napiecie zasilania: jednofazowe 230V Wi-Fi

Napiecie zasilania silnikdw: 230 V jednofazowe 600W max kazdy silnik

Gtéwne cechy: wyjmowane kolorowe listwy zaciskowe, programowanie i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany
czterokanatowy odbiornik, elektrozamek, elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego, elektroniczne opdznienie przy otwieraniu
i zamykaniu, osobne wejscia wytacznika kraricowego dla kazdego silnika, zarzadzanie sygnalizacja swietlna, podgrzewanie
(hydrauliczne sitowniki), tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania pojedyriczego pilota, personalizacja 4 kanatéw radiowych,
regulowana czutosc na przeszkode

Gtéwne funkcje: automatyczne ponowne zamykanie, oddzielny czas pracy silnikéw M1i M2, podtrzymanie blokady na zamknieciu,
uderzenie hydrauliczne, logika 2/3/4 krokowa, czesciowe otwarcie, szybkie zamykanie, osobne sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ
Kompatybilna: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

AKCESORIA

D113811 00004 - ALENA SW2 - 690 zt N733020 - SEB - 55 zt
B Contala sterujgca ze spowolnieniami, przetgcznikami DIP i @ ¥
i potenciometrami dla jednego lub dwdch silnikéw na 230V ° /_fg'f ' Zewnetrzne odblokowanie na klucz dla BERMA, FORB,
' 400W + 400W, do bram skrzydtowych i przemystowych IGEA LB and IGEA LB BT.

drzwi harmonijkowych.

=

Karta rozszerzajgca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia
silnikéw elektromechanicznych 24V do bram skrzydtowych. moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt * 3¢
Wi-Fi

RGEE

SETIS

SOONANN]

. o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac S U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft S. 192
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SZLABANY AUTOMATYCZNE

Przewodnik po ofercie

Uzyteczne
sSwiatto

przejazdu (m silnika LR
SZLABANY DROGOWE

od17005

Napicie
zasilania

230

Czestotliwosc

bardzo intensywna,

Nazwa

MAXIMA ULTRA 35 SM

Cechy

U-Link protokét

3Ph silnik z inverterem

Przektadnia ROD & CRANK - antywandalowa
Przektadnia w kapieli olejowej

MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)

U-Link protokét
3Ph silnik z inverterem

ciagta Przektadnia ROD & CRANK - antywandalowa
Przektadnia w kapieli olejowej
U-Link protokat
3Ph silnik z inverterem
MAXIMA ULTRA 36 Przektadnia ROD & CRANK - antywandalowa
Przektadnia w kapieli olejowe]
od 4do 6.4 230 intensywna MAXIMA 60 Przektadnia w kapieli olejowe]
od6.5do 8 230 intensywna MAXIMA 80 Szerokie uzyteczne Swiatto przejazdu
od1.7do3 230 bardzo intensywna | MAXIMA 30 Szybki szlaban
U-Link protokat
od4do8 230 | bardzo intensywna [MAXIMA ULTRA 68 SM gfzhei'tl;‘c'ikn; o i antywandalowa
Przektadnia w kapieli olejowej
GIOTTO BT A 30S U 230V50 Nowa centrala sterujgca z protokotem U-Link
bardzo intensywna GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS Nowa centrala sterujaca z prqtokotem U-Link.
>4 Kolor RAL kolumny na zyczenie.
GIOTTO BT A 30 U 230V50 Nowa centrala sterujgca z protokotem U-Link
GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS Nowa centrala steruiac.a z prqtokotem U-Link.
. Kolor RAL kolumny na zyczenie.
intensywna - [\ioovi 305 Szybki szlaban
3 MOOQVI 30S RAL Szybki szlaban
MOOVI 30S INOX Szybki szlaban
MOOVI 30 Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
230 MOOVI 30 RAL Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
rednio intensywna MOOVI 30 RMM Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOQOVI 30 RMM RAL Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOQVI 30 RMM INOX Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOQVI 30S Szybki szlaban
GIOTTO BT A 60S U 230V50 Nowa centrala sterujaca z protokotem U-Link
bardzo intensywna GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS Nowa centrala sterujaca z prqtokotem U-Link.
Kolor RAL kolumny na zyczenie.
24 MICHELANGELO BT A60 U Centrala sterujgca z protokotem U-Link
MICHELANGELO BT A 60 U RAL Centrala sterujaca z protokotem U-Link
intensywna GIOTTO BT A 60 U 230V50 Nowa centrala sterujgca z protokotem U-Link
6 GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS Nowa centrala sterujaca z pro_tokotem U-Link.
Kolor RAL kolumny na zyczenie.
MOQVI 60 Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOQVI 60 RAL Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
230 grednio intensywna |MOOVI 60 RMM Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOVI 60 RMM RAL Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
MOOVI 60RMM INOX Centrala z wyswietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem
. MICHELANGELOBT A80 U Centrala sterujaca z protokotem U-Link
8 24 intensywna

MICHELANGELO BT A 80 U RAL

Centrala sterujaca z protokotem U-Link
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1. Szlabany wjazdowe dobiera sie w oparciu o maksymalng dtugos¢ ramienia oraz czestotliwos¢ uzytkowania. Dodatkowym wyznacznikiem
jest czas otwarcia. Przy wjazdach o duzym obcigzeniu ruchem kotowym np. parkingi ptatne jest to, obok sprawnosci, jeden z najwazniej-
szych parametréw przy wyborze modelu w celu unikniecia zatoréw przy wjezdzie lub wyjezdzie.

2. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cyklina dobe, oznacza maksymalna zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowa
intensywnos¢ mnozac liczbe pojazdéw przez 3 (srednia liczba uzycia szlabanu).

3. Dodatkowo przy szlabanach o ramionach powyzej 4 m nalezy uwzgledni¢ obcigzenie wiatrem, a takze zastosowanie podpory statej lub
ruchomej ramienia w celu unikniecia uszkodzen przektadni jednostki gtéwnej.

164
165
165
167
167
168

. 192 87

. oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) . 162 elektrozamki
@ eriaE S U-Control app Zestawy Akcesoria oglne o biorniki radiowe . 162 profile gumowe BIRCHER

S A o = 0 akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli
—_ akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory
G @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
@ Nowosc g= karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
S,
5
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft

LRV RV RV RV RV RV



MAXIMA ULTRA 36 lﬁ ‘Bre

URBAN Oferta profesjonalnych elektromechanicznych szlabanéw na 230V z falownikiem i

“““““““ i .<ilnikiem troéjfazowym do pracy bardzo intensywnej.
M— w mpresfﬁ%@% xr%z@@ﬁa od 2 do 6-metrowych pasazow z w petni wyposazonym w

BULDING akcesoria ramieniem w jednym modelu. Gtowica ze Swiattami RGB (opcja) stuzaca jako

— sygnalizacja swietlna, wskazujgca dostepnosc miejsc parkingowych i do samodzielnej
@ diagnozy.

U-Link
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Szpilki
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA36 MAXIMA ULTRA 36 MAXIMA ULTRA 36
XL RAL 230V XL INOX 230V XL 230V 230V RAL INOX 230V 230V
Uzyteczny przejazd od2do6m
Czas Otwierania i Zamykania 0d0.7do3.9s
Centrala sterujaca CSB-XT
Typ silnika Asynchroniczny 3-fazowy
Rodzaj przektadni W kapieli olejowej
Inverter TAK
Spowolnienie TAK
Reakcja na uderzenie Enkoder optyczny
Blokada Mechaniczna , przektadnia ROD & CRANK (antywandal)
Odblokowanie Wewnatrz struktury , specjalna korbka
Czestotliwosc uzytkowania 20,000 (do 3m), 5,000 (do 6m) cykli na dobe
MCBE (Sl_’edmo cykle miedzy 5 000 000 cykli
awariami)
Zakres temp. pracy -40+60°C

Klasa szczelnosci IP55

ROD & CRANK Block
Rozwigzanie to zapewnia
ochrone przed wandal-
izmem, zapobiegajac
nieautoryzowanemu
otwarciu szlabanu. Jed-
noczesnie zapewnia me-
chaniczne przyspieszenie
i spowolnienie ramienia z
ptynnym ruchem.

Otwieranie reczne

’Q
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KOD Nazwa Cena netto

po40093 o010 DNExfOUmpEesSsoaRA(ree Mﬁf&io@

P940093 00202 MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V 12900 zt @

P940093 00002 MAXIMA ULTRA 36 230V 9500 zt @

P940094 00102 MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V Q1.2019 @

P940094 00202 MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 01.2019 @
230V

P940094 00002 MAXIMA ULTRA 36 XL 230V 01.2019 @

CSB XT: centrala sterujaca dla jednego szlabanu
CSB XT - Whudowana - 2000 zt

Napiecie zasilania: 230V-jedna faza

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

Opis

Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli
olejowej. System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone
mikroprzetacznikiem. Obudowa stalowa, malowana proszkowo. Wybdr koloru w/g
palety RAL. Maksymalnie ramie 6 m. Do pracy bardzo intensywnej, bardzo duze
parkingi, bramki autostradowe. Brak w komlecie gtowicy(pokrywy).

Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli
olejowej. System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone
mikroprzetacznikiem. Obudowa stal nierdzewna. Maksymalnie ramie 6 m.

Do pracy bardzo intensywnej, bardzo duze parkingi, bramki autostradowe. .
Brak w komlecie gtowicy(pokrywy).

Szlaban elektromechaniczny 230 V. Silnik asynchroniczny, przektadnia w kapieli
olejowej. System rozpoznawania przeszkdd, drzwiczki szlabanu zabezpieczone
mikroprzetacznikiem. Obudowa stalowa, malowana proszkowo RAL 7015.
Maksymalnie ramie 6 m. Brak w komlecie gtowicy (pokrywy).

Do pracy bardzo intensywnej, bardzo duze parkingi, bramki autostradowe.

Inny kolor (RAL) kolumny, mocniejsza(XL) sprezyna, 230V. Brak w komlecie
gtowicy(pokrywy).

Kolumna ze stali nierdzewnej, mocniejsza(XL) sprezyna, 230V. Brak w komlecie
gtowicy(pokrywy).

Kolumna w RAL 7015 ,mocniejsza(XL) sprezyna, 230V. Brak w komlecie
gtowicy(pokrywy).

Wi-Fi

Gtéwne cechy: wyciagane, ponumerowane ztacza zaciskowe, uproszczone programowanie z wyswietlaniem, zintegrowany
dwukanatowy odbiornik CLONIX2048, unikalny system rozpoznawania przeszkéd w oparciu o technologie D-Track, spowolnienia
podczas otwierania i zamykania, regulacja prekosci otwierania i zamykania

24vac-napiecie zasilania akcesoriow

AKCESORIA

ﬁ @ 940095 00003 - GLOWICA RGB MAXIMA U36 - 900 2t

Gtowica z oswietleniem LED RGB do Maxima Ultra 36.
Funkcje: miganie, sygnalizacja swietlna, diagnostyka.

P120087 00001 - BOOM PS30 - 500 zt

=

\ 0

w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

P120087 00003 - BOOM PS50 - 800 zt

w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

P120084 00000 - OMEGA PS MAXIMA U36 - 600 zt

P120058 00002 - LIGHT PS40 - 500 zt

' Oswietlenie LED do ramienia 4m (zielony/czerwony),
wysoka jasnosc do ramion PS. Bez dedykowanego
zasilacza.

P120058 00004 - LIGHT PS60 - 600 zt

' Oswietlenie LED do ramienia 6m (zielony/czerwony),
wysoka jasnosc do ramion PS. Bez dedykowanego
zasilacza.

P120091- HYPHEN PS - 200 zt

Wewnetrzne wzmocnienie ramienia szlabanu
01-2019

Uchwyt ramienia wypinany na zewnatrz do szlabanu

MAXIMA ULTRA 36.
W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

Aluminiowe ramie L = 3m z gérnym profilem na oswietlenie
ramienia, dolng guma ochronng i naklejkami odblaskowymi

Aluminiowe ramie L = 5m z gérnym profilem na oswietlenie
ramienia, dolng guma ochronng i naklejkami odblaskowymi

Uchwyt ramienia wraz z ostong i srubami montazowymi.

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe

nadaijniki, piloty
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@ PS40095 00000 - GROWICA MAXIMA U36 - 600 zt

~ail Gtowica bez oswietlenia do Maxima Ultra 36.

P120087 00002 - BOOM PS40 - 700 zt

Aluminiowe ramie L = 4m z gérnym profilem na
oswietlenie ramienia, dolng guma ochronna i naklejkami
odblaskowymi w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

P120087 00004 - BOOM PS60 - 900 zt

Aluminiowe ramie L = 6m z gérnym profilem na
oswietlenie ramienia, dolng guma ochronng i naklejkami
odblaskowymi w komplecie. Swiatta nie sg wliczone.

EE’%

P120058 00001 - LIGHT PS30 - 400 zt

| Oswietlenie LED do ramienia 3m (zielony/czerwony),
" wysoka jasnosc¢ do ramion PS. Bez dedykowanego
zasilacza.

P120058 00003 - LIGHT PS50 - 500 zt

Y Oswietlenie LED do ramienia 5m (zielony/czerwony),
" wysoka jasnosc¢ do ramion PS. Bez dedykowanego
zasilacza.

P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA - 210 zt

= 4 Uniwersalny zestaw zasilania oswietlenia LED
(KIT ATM LIGHT) do szlabandw serii MAXIMA ULTRA i
MAXIMA.

P120088 - DIMA PRO 36 - 200 zt

Podstawa montazowa
{ Q1-2019

Ruchoma podpora ramienia. Regulowana wysokosc,
. gumowa stopka, malowane katoforetycznie + lakier
' poliestrowy, amortyzator.

. 127
. 160
. 160

S 164
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S. 161
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165
165
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192

urzadzenia sterujgce, detektory petli

lampy sygnalizacyjne, semafory

urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
elektrozamki

profile gumowe BIRCHER

tabela koddw btedéw w centralach Bft
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WYMIARY MAXIMA ULTRA 35 (mm)

Gama profesjonalnych elektromechanicznych szlabanéw
na 230 VAC z inverterem i tréjfazowym silnikiem
indukcyjnym dla wysokiej czestotliwosci uzytkowania.
Zaprojektowane i opracowane do pracy w réznorodnych
warunkach, takich jak duze parkingi samochodowe,
autostrady, instalacje przemystowe. Centrala sterujaca
wyposazona w protokdét U-Link umozliwiajg integracje

z systemami zarzadzania parkingami lub zarzadzania

budynkiem.

ROD & CRANK Bloc

Rozwigzanie to zapewnia ochrone przed wandalizmem,
zapobiegajac nieautoryzowanemu otwarciu szlabanu.
Jednoczesnie zapewnia mechaniczne przyspieszenie i
spowolnienie ramienia z ptynnym ruchem.

WYMIARY MAXIMA ULTRA 68 (mm)

590
170 360

1110

950

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MAXIMA ULTRA 35 SM

Centrala sterujaca

Napiecie zasilania silnika
Pobdr mocy

Typ silnika

Typ przektadni

Inverter

Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Uzyteczne swiatto przejazdu
Czestotliwosce uzytkowania
MCBF (Srednio cykle miedzy
awariami)

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

90

1155

950

MAXIMA ULTRA 35 SM ST.
MAXIMA ULTRA 35 STEEL (INOX)
CSB-XT
230V £10% 50 Hz
300 W
Asynchroniczny 3-fazowy
W kapieli olejowej
TAK
TAK
Mechaniczna , przektadnia ROD & CRANK (antywandal)
wewnatrz kolumny szlabanu
Enkoder optyczny
od1.7do5m
Ciagta

5000 000 cykli

MAXIMA ULTRA 68 SM

od4doB8m
bardzo intensywna

2 000 000 cykli

P54
-30+60°C
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"BFe l I Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

KOD Nazwa Cena netto  Opis
Elektromechaniczny szlaban na 230 V z wbudowanym falownikiem pozwala na
20000 (do 3 m), 5000 (do 5 m) cykli na dobe. Czas otwarcia od 0,7 do 3 s ze
P940073 DDDOPBE(MBQSQOI' Emtvemmheniem. Maksymalna dtugos¢ ramienia: 5 m. Nadaje sie do instalacji w
obszarach z bardzo duza czestotliwoécia ruchu. Protokét U-Link. Silnik tréjfazowy z ~ U-Link
falownikiem. System antywandal ROD&CRANK. Przektadnia w kapieli olejowej.
Elektromechaniczny szlaban na 230 V z wbudowanym falownikiem pozwala na
20 000 (do 3 m), 5000 (do 5 m) cykli na dobe. Czas otwarcia od 0,7 do 3 s ze @
13500zt  spowolnieniem. Maksymalna dtugos¢ ramienia: 5 m. Nadaje sie do instalacji w
obszarach z bardzo duza czestotliwoscig ruchu. Protokét U-Link. Silnik tréjfazowy z U-Link
falownikiem. System antywandal ROD&CRANK. Przektadnia w kapieli olejowej.
Elektromechaniczny szlaban na 230 V z wbudowanym falownikiem pozwala na 3000
cykli na dobe. Czas otwarcia od 4,5 do 6 s ze spowolnieniem. Maksymalna dtugos¢ @
P940074 00002 MAXIMA ULTRA 68 SM 10300zt ramienia: 8 m. Nadaje sie do instalacji w obszarach z bardzo duzg czestotliwoscia
ruchu. Protokét U-Link. Silnik tréjfazowy z falownikiem. System antywandal U-Link
ROD&CRANK. Przetladnia w kapieli olejowej.

MAXIMA ULTRA 35 SM

P34007300007 g1 creer (INOX)

CSB XT: centrala sterujaca dla jednego szlabanu na 230V AC
CSB XT - Whudowana - 2000 zt

Napiecie zasilania: 230V-jedna faza

Gtéwne cechy: wyciagane, ponumerowane ztacza zaciskowe, uproszczone programowanie z wyswietlaniem, zintegrowany
dwukanatowy odbiornik CLONIX2048, unikalny system rozpoznawania przeszkdéd w oparciu o technologie D-Track, spowolnienia
podczas otwierania i zamykania, regulacja prekosci otwierania i zamykania, mozliwos¢ pracy MASTER&SLAVE

24vac-zasilanie akcesoriow

AKCESORIA

P120056 - MLR2.5 - 150 zt P120057 - MLB3 - 150 zt

Czerwona sprezyna - MAXIMA Utra 35. Patrz tabela sprezyn ’S\‘F'JinySﬁa sprezyna - MAXIMA Utra 35. Patrz tabela

P120058 - MLV5 - 150 zt P120059 - MLC7.5 - 470 zt

Zielona sprezyna - MAXIMA Utra 35. Patrz tabela sprezyn Biata sprezyna - MAXIMA Utra 68. Patrz tabela sprezyn.

P120060 - MLCS - 470 zt P120081- MLCT1 - 470 zt

Zotta sprezyna - MAXIMA Utra 68. Patrz tabela sprezyn Czarna sprezyna - MAXIMA Utra 68. Patrz tabela sprezyn

AN BN OUALAAAA ks

P120036 00001 - ATM25 - 360 zt P120036 00002 - ATM30 - 430 zt
_ Ramie aluminiowe L = 2,5 m z profilem w ksztatcie elipsy i _ Ramie aluminiowe L =3 m z profilem w ksztatcie elipsy

czerwonymi naklejkami odblaskowymi. Oswietlenie i ostona i czerwonymi naklejkami odblaskowymi. Oswietlenie i
gumowa nie wchodza w sktad zestawu. Catkowicie chroniony ostona gumowa nie wchodza w sktad zestawu. Catkowicie
przez nowe opakowania z polistyrenu. chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.
P120036 00003 - ATM40 - 560 zt P120036 00004 - ATM50 - 720 zt

‘,Z-’“ Ramie alum?niowe‘L = 4 m z profilem w k;ztatcie (_alipsy i FF_ Ramie alumir_ﬂowe L =5 mz profilem w ksz’ta_tcie e.lip_sy
czerwonymi naklejkami odblaskowymi. Oswietlenie i ostona i czerwonymi naklejkami odblaskowymi. Oswietlenie i
gumowa nie wchodzg w sktad zestawu. Catkowicie chroniony ostona gumowa nie wchodza w sktad zestawu. Catkowicie
przez nowe opakowania z polistyrenu. chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.
P120041 - ATML6O - 1270 zt P120042 - ATML EXT2 - 720 zt

& Rgmje atumi.niowe - ; om @92 mm & Przedtuzenie L = 2m dla ramienia ATML 60.
Oswietlenie i guma nie wchodza w sktad zestawu. o o :
Oswietlenie i guma nie sg dotaczone.

Catkowicie chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.

. = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft S. 192
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

AKCESORIA
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BB Campiessor Free Version

Wzmocnienie wewnetrzne dla ramion ATML.

P120071- OMEGA ATM FRA U35 - 1470 zt

Uchwyt ramienia wypinany na zewnatrz do szlabanu

2 MAXIMA ULTRA 35.

W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120047 - OMEGA FRC ATML U - 3200 zt

Dwustronny uchwyt ramienia (tzw. kolejowy) do szlabanu
MAXIMA ULTRA 68.

W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120053 00002 - PCA ATM 5 - 130 zt

Guma zabezpieczajaca (czerwona) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci 5 m.

P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA - 210 zt

Uniwersalny zestaw zasilania oswietlenia LED (KIT ATM
LIGHT) do szlabandw serii MAXIMA ULTRA i MAXIMA.

P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W - 800 zt
Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATM 5m
(do szyny BL SMALL).

Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa

P120076 - TP MAXIMA ULTRA - 210 zt

Sonda termiczna do szlabandw Maxima Ultra.

P120054 - FAF ATM R - 550 zt

'
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Podpora stata ramienia z regulacja wysokosci do szlabandw /

MAXIMA/MAXIMA ULTRA kolor RAL 7075.

P120033 - FCS MAXIMA 5 - 230 zt

2 dodatkowe wytaczniki kraricowe dla
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35.

I

P120062 - OMEGA ATM U35 - 590 zt

Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 35 (ramie do
5 m). W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120046 - OMEGA ATML U - 790 zt

Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 68 (ramie
6-8m). W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120053 00001 - PCA ATM 3 - 80 zt

Guma zabezpieczajgca (czerwona) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci 3 m.

P120053 00003 - PCA ATM 8 - 340 zt

Guma zabezpieczajaca (czarna) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci L = 6+8 m.

P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W - 630 zt

. Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATM 3m
" (do szyny BL SMALL).

Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa
P120077 00003 - KIT ATML LIGHT 8 R/G 2W - 1030 zt

Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATML 8m
(do szyny BL LARGE).
Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa

P120049S - RST ATM - 830 zt

Zabezpieczenie przejscia pod ramieniem.
Materiat: aluminium anodowane. Dtugos¢ 3 m.
Mozliwose taczenia kilku kompletéw dla dtuzszych ramion.

P120050 - GA ATM - 290 zt

Ruchoma podpora ramienia. Regulowana wysokosc,
gumowa stopka, malowane katoforetycznie + lakier
poliestrowy.

P120035 - FCS MUGS - 230 zt

2 dodatkowe wytaczniki kraricowe dla
Maxima Ultra 6 - 8 m.



0
l I Wszystkie ceny w niniejszym katalogu s cenami netto.

AKCESORIA .
rBRE ﬂ@mﬁesm JAree Version P120064 - ATM50 180 RG - 5010 zt

Ramie aluminiowe tamane 180° dtugosc 3 m, ksztatt Ramie aluminiowe tamane 180° dtugosc 5 m, ksztatt
i F eliptyczny z naklejkami. i F eliptyczny z naklejkami.
Zawiera oswietlenia LED zielone-czerwone. Zawiera oswietlenia LED zielone-czerwone.

P120065 -ATM30 90 RG - 2730 zt P120066 -ATM50 90 RG - 3200 zt
I Ramie aluminiowe tamane 90° dtugos¢ 3 m, ksztatt l Ramie aluminiowe tamane 90° dtugose 5 m, ksztatt
eliptyczny z naklejkami. eliptyczny z naklejkami.
Zawiera oswietlenia LED zielone-czerwone. Zawiera oswietlenia LED zielone-czerwone.
P120037 00001 - ATM30 90 - 1560 zt P120037 00002 - ATM50 90 - 1810 zt
‘r—‘ Ramie aluminiowe tamane S0° dtugosc 3 m, ksztatt |—_‘ Ramie aluminiowe tamane S0° dtugosc 5 m, ksztatt

eliptyczny z naklejkami.
Nie zawiera oswietlenia LED i gumy ochronnej.

eliptyczny z naklejkami.
Nie zawiera oswietlenia LED i gumy ochronnej.

WYMIARY
MAXIMA ULTRA 68 (mm)
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w0  WYMIARY
e MAXIMA ULTRA 35 (mm)

{ o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne  qhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5.12 g3
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M AXIM A Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

BUILDING

AccEss AUTONATION

THIl

URBAN

eSS AUTOWATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MAXIMA 30

Centrala sterujgca
Napiecie zasilania

Napiecie zasilania silnika
Pobdér mocy

Typ silnika

Typ przektadni
Spowolnienia

Blokada

Odblokowanie

Reakcja na przeszkode
Uzyteczne Swiatto
przejazdu

Czestotliwose uzytkowania
MCBF (Srednio cykle miedzy
awariami)

Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

od17do3m
bardzo intensywna

5 000 000 cykli

PDF Compressor Free Version

a
I

Szlabany serii MAXIMA przeznaczone sg do wjazddw o szerokosci od 3 do
8 m w instalacjach zbiorczych, przemystowych i na parkingach o srednim
natezeniu ruchu. Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do
najnowszych trendéw urbanistycznych, dzieki czemu nie zaktdca spéjnosci
koncepciji projektowych.

Szlabany te posiadajg silnik zasilany napieciem 230V, oraz wbudowana
centrale sterujgcg CSB BR wyposazong w wyswietlacz oraz radioodbiornik
na 2048 pilotéw.

Dzieki zastosowaniu komponentéw o najwyzszej jakosci, seria MAXIMA
cechuije sie bardzo wysoka sprawnoscia i zywotnoscia (MCBF - czyli sredni
czas pracy bez awarii wynosi do 5 mln cykli). Obudowa przygotowana jest
w procesie kataforezy i malowana jest proszkowo.

Wyposazone sg w zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
Bezpieczeristwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkdd.

Szlaban po natrafieniu na przeszkode natychmiast sie zatrzymuie i
odwraca ruch.

Rozbudowane funkcije centrali sterujacej umozliwiajg precyzyine
ustawienie potozenia ramienia, predkosci pracy oraz innych wymaganych
parametrow.

MAXIMA 60

MAXIMA 80
CSB-BR
230V £10% 50 Hz
230V
300 W
Jednofazowy
W kapieli olejowej
TAK
Mechaniczna , przektadnia ROD & CRANK (antywandal)
wewnatrz kolumny szlabanu
Enkoder magnetyczny
od4do6.4m od 6.5do8m
intensywna
2000 000 cykli

P54
-30+60°C

2 000 000 cykli

Jednostka szlabanu, (ramie 1,7 do 3 m), zasilanie 230V/50 Hz, centrala CSB BR z radioodbiornikiem na 2048

piloty, wykrywanie przeszkdd, 10 000 cykli/dobe, czas otwarcia 1,7 s., temp. pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL

7015. MCBF 2 000 000 cykLi.
Jednostka szlabanu, (ramie 4,5 do 6,4 m), zasilanie 230V/50 Hz, centrala CSB BR z radioodbiornikiem na 2048

piloty, wykrywanie przeszkdd, 2 000 cykli/dobe, czas otwarcia 8 s., temp. pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL

7015. MCBF 2 000 000 cykli.
Jednostka szlabanu, (ramie 6,5 do 8 m), zasilanie 230V/50 Hz, centrala CSB BR z radioodbiornikiem na 2048

Kod Nazwa Cenanetto  Opis
P940070 MAXIMA 30 8000 zt
P940071  MAXIMA 60 9300 zt
P940072 MAXIMA 80 9600 zt

piloty, wykrywanie przeszkdéd, 2 000 cykli/dobe, czas otwarcia 8 s., temp. pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL

7015. MCBF 2 000 000 cykli.

CSB-BR: centrala sterujaca do jednego szabanu z silnikiem na 230Vac

CSB-BR - Zintegrowana - 1950 zt

Napiecie zasilania: 230V-jedna faza

podczas otwierania i zamykania,
24vac - zasilanie akcesoriow

Gtéwne cechy: wyciagane, ponumerowane ztacza zaciskowe, uproszczone programowanie z wyswietlaniem, zintegrowany
dwukanatowy odbiornik CLONIX2048, unikalny system rozpoznawania przeszkéd w oparciu o technologie D-Track, spowolnienia
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AKCESORIA
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U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

P120043 - OMEGA ATM - 600 zt

PDF Compressor Free Version

Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 30 (ramie do 3 m
zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

W —

P120036 00002 - ATM30 430 zt

Ramie aluminiowe L =3 m z profilem w ksztatcie elipsy i
czerwonymi naklejkami odblaskowymi.

Oswietlenie i ostona gumowa nie wchodzg w sktad zestawu.
Catkowicie chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.

P120042 - ATML EXT2 -720 zt

=

Przedtuzenie L = 2m dla ramienia ATML 60.
Oswietlenie i guma nie sa dotaczone.

P120048 - OMEGA ATM FRA - 1400 zt
Uchwyt ramienia wypinany na zewnatrz do szlabanu ==
MAXIMA 30/60/80. W zestawie ostona oraz akcesoria
montazowe.

P120045 - OMEGA FRC ATML - 2330 zt

Dwustronny uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80
(ramie do 8 m).

W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120053 00002 - PCA ATM 5 - 130 zt

Guma zabezpieczajaca (czerwona) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci 5 m.

\9o"'

P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA - 210 zt

—
1%

Uniwersalny zestaw zasilania oswietlenia LED
(KIT ATM LIGHT) do szlabandw serii MAXIMA ULTRA i
MAXIMA.

-

P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W - 800 zt

Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATM 5m
(do szyny BL SMALL).
Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa

4/
-

1%,

P120033 - FCS MAXIMA 5 - 230 zt

2 dodatkowe wytaczniki kraricowe dla MAXIMA 30 / MAXIMA &
ULTRA 35. '

P120049 - RST ATM - 830 zt

Zabezpieczenie przejscia pod ramieniem.

Materiat: aluminium anodowane. Dtugos¢ 3 m.

Mozliwos¢ taczenia kilku kompletéw dla dtuzszych ramion.

P120054 - FAF ATM R - 420 zt

Podpora stata ramienia z regulacjg wysokosci do szlabanow
MAXIMA/MAXIMA ULTRA kolor RAL 7075.

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

karty rozszerzajace

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

odbiorniki radiowe
nadaijniki, piloty

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

P120036 00001 - ATM25 - 360 zt

Ramie aluminiowe L = 2,5 m z profilem w sztatcie elipsy i
czerwonymi naklejkami odblaskowymi.

Oswietlenie i ostona gumowa nie wchodza w sktad
zestawu.

Catkowicie chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.

P120041 - ATML6O - 1270 zt

Ramie aluminiowe L = 6 m @92 mm.

Oswietlenie i guma nie wchodzg w sktad zestawu.
Catkowicie chroniony przez nowe opakowania z polistyrenu.

P120078 - IS ATML - 330 zt

Wzmocnienie wewnetrzne dla ramion ATML.

P120044 - OMEGA ATML - 700 zt

Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80
(ramie do 8 m).

W zestawie ostona oraz akcesoria montazowe.

P120053 00001- PCA ATM 3 - 80 zt

Guma zabezpieczajaca (czerwona) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci 3 m.

P120053 00003 - PCA ATM 8 - 340 zt

Guma zabezpieczajaca (czarna) na ramie szlabanu
MAXIMA/MAXIMA ULTRA o dtugosci L = 6+8 m.

P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W - 630 zt

Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATM 3m
(do szyny BL SMALL).
Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa

P120077 00003 - KIT ATML LIGHT 8 R/G 2W - 1030 zt
Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia ATML 8m
(do szyny BL LARGE).

Bez zasilania w zestawie. Wersja 2-przewodowa

P120034 - FCS MAXIMA 6-8 - 230 zt

2 dodatkowe wytaczniki kraricowe dla Maxima Ultra 6 - 8
m.

P120050 - GA ATM - 290 zt

Ruchoma podpora ramienia. Regulowana wysokosc,
gumowa stopka, malowane katoforetycznie + lakier
poliestrowy.

P120032 - SRV DIN - 970 zt

Standardowa szyna DIN do tgczenia szlabanu z systemem

~za pomoca przetacznika termicznego magnetycznego,

’@Tparkingowym. skonfigurowana i wstepnie okablowana
dodatkowych zaciskéw zasilania, gniazda do wykrywacza

masy metalu i standardowego bloku zaciskéw wejsc /
wyjsc.

127
160
160
161
162
162
163

164
165
165
167
167
168
192

urzadzenia sterujgce, detektory petli

lampy sygnalizacyjne, semafory

urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
elektrozamki

profile gumowe BIRCHER

tabela koddw btedéw w centralach Bft
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MICHELANGELO BT A lﬁ ‘Bre

Szlabany serii MICHELANGELO przeznaczone s3 do
wijazdéw o szerokosci od 6 do 8 m.

Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do
najnowszych trendéw urbanistycznych, dzieki czemu

nie zaktdéca spdjnosci koncepcji projektowych. Posiadajg
silnik zasilany napieciem 24 V oraz wbudowang centrale
sterujaca serii MERAK BM wyposazong w wyswietlacz LCD.
Zintegrowany radioodbiornik

z kodem dynamicznie zmiennym umozliwia zapamietanie
do 63 pilotéw. Bezpieczeristwo zapewnia enkoder.

Szlaban po natrafieniu na przeszkode natychmiast sie
zatrzymuije i odwraca ruch.

Rozbudowane funkcje centrali sterujgcej umozliwiajg
precyzyjne ustawienie potozenia ramienia, predkosci pracy
oraz innych wymaganych parametréw. Przeznaczone s3
do pracy intensywne;j.

WYMIARY (mm)

275 90
m) 90
1200 875
830
275 L%O 6 m MICHELANGELO 60
T8 m MICHELANGELO 80 —
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MICHELANGELO BT A60 U MICHELANGREI:E oty MICHELANGELOBT A80U MICHELANGREALI? Sy
Centrala sterujgca MERAK BM
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 300 W
Rodzaj kraricowek Elektroniczna kalibracia
(Czas otwarcia 6s 8s
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode Enkoder
Uzyteczne Swiatto przejazdu 5-6m 6-8m
Czestotliwose uzytkowania intensywna
Klasa szczelnosci IP54
Zakres temp. pracy od -20°C do +50°C



0
"BFe l I Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD Nazwa Cenanetto  Opis
Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V. Uzyteczne Swiatto przejazdu
D Free Y S§10M 6 M i czasem otwierania 6 s. Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe @
P940076 UDDDL) MEH&ME?ﬁ%QS 53 gzl; realizowane jest przez enkoder. Centrala sterujgca BM6 z portem :
komunikacyjnym U-Link, wyéwietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem U-Link

CLONIX64 . Kolor szary RAL 7015.
Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V. Uzyteczne swiatto przejazdu
do 6 m i czasem otwierania 6 s. Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe
P940076 00102 MICHELANGELOBT AGOURAL 85002zt  realizowane jest przez enkoder. Centrala sterujgca BM6 z portem
komunikacyjnym U-Link, wyéwietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem U-Link
CLONIX64 . Kolor szary RAL 7015. Kolor RAL na zyczenie.
Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V. Uzyteczne Swiatto przejazdu

do 8 m i czasem otwierania 8 s. Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe @
P940077 00002 MICHELANGELOBTA 80U 5650zt  realizowane jest przez enkoder. Centrala sterujgca BM8 z portem :
komunikacyjnym U-Link, wyéwietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem U-Link

CLONIX64 . Kolor szary RAL 7015.
Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V. Uzyteczne Swiatto przejazdu

do 8 m iz czasem otwierania 8 s. Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe @
P940077 00102 MICHELANGELOBT ABOURAL 8800zt  realizowane jest przez enkoder. Centrala sterujgca BM8 z portem :
komunikacyjnym U-Link, wyéwietlaczem i zintegrowanym odbiornikiem U-Link

CLONIX64 . Kolor RAL na zyczenie.

MERAK BM: Centrala sterujaca dla szlabanu z silnikiem 24V.
MERAK BM - Zintegrowana - 690 zt

Zintegrowana centrala sterujaca do jedego szlabanu z silnikiem 24V

Napiecie zasilania centrali: 230VAC

Gtowne cechy: wyjmowalne ztacza zaciskowe, ponumerowane i kolorowe (inny kolor dla kazdej sekcji), programowanie przy uzyciu
wyswietlacza i przyciskéw, zintegrowany dwukanatowy odbiornik CLONIX64. Uktad przeciw zgnieceniowy oparty na technologii
D-Track. Spowolnienia na otwieranie i zamykanie. Port komunikacyjny U-Link.

Gtéwne funkcje: Mozliwose podtaczenia semaforma przy uzyciu kart TLB+B EBA I0-DRIVER, programowalne wyjscia AUX,
programowalne wejscia sygnatowe IC, blokady impulséw, logika hold-to-rUn, zamkniecie po foto (1s), wezesniejsze Swiecenie lampy,
regulacja predkosci otwierania/zamykania.

Wi-Fi

BALANSOWANIE SPREZYNY

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft S. 192
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

AKCESORIA
"PDF w(')]lll"ff)tressor Free Version

Opcjonalna podstawa montazowa do zabetonowania do
szlabanandéw serii Michelangelo.
Wymiary: 455x240x200 mm

J

N728026 - ATT 704 - 750 zt

Ramie tubowe ATT 704 (o 70 mm), dtugosc 4,3 m.
Dla przejazdéw o szerokosci do 4 m.

N728028 - ATT 502 - 300 zt

\ \

Druga czesc teleskopowego ramienia dla MICHELANGELO
(2 50 mm), dtugosc 2,6 m.

N9S5S606 - OMEGA AQ 6 - 350 zt

g

.iv Uchwyt ramienia ptaskiego do szlabanu Michelangelo

:- wraz z ostona, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi.

O,
k]

N955S386 - ACC MCL ATT - 300 zt

i

Pakiet akcesoriéw do uchytu ramion ATT 704/706

O
)
*g

P120028 00001- PCA N3 - 120 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 3 m z zaslepkami.

®
&
6

P120028 00003 - PCA N5 -190 zt

Komplet gum zabezpieczajgcych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 5 m z zaslepkami.

®
&
a

P120028 00005 - PCA N8 - 315 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 8 m z zaslepkami.

®
&
a

P12000S - MCL BOARD KIT - 170 zt

%

Karta sterujaca do obstugi lampy sygnalizacyjnej MCL
LAMPO i do lampek ostrzegawczych MCL LIGHT KIT.

D573003 - SB -190 zt

\.1

SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem szlabanu, tzw.
“firanki”. Cena za 1 mb.
I 1114 Szerokos¢ uzytecznego przejscia minus 40cm.

P120026 - ZFAF2 - 100 zt

]

Dodatkowe ptyty kotwigce do mocowania FAF2 do podtoza.

N

==

1 =

N728022 - AQ6 - 680 zt

Ramie prostokatne z naklejkami) o dtugosci 6 m dla
MICHELANGELO.

N728030 - ATT 706 - 1040 zt

Ramie tubowe ATT 706 (2 70 mm), dtugosc 6,35 m.
Dla przejazdéw o szerokoscido 6 m

N728027 - ATT 504 - 590 zt

Druga czesc teleskopowego ramienia dla MICHELANGELO
(2 50 mm), dtugosc 4,6 m.

N999607 - OMEGA AT 70 - 210 zt

Uchwyt ramienia tubowego do szlabanu Michelangelo
wraz z ostong, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi.
P120018 - THERMO - 450 zt

Grzatka kontrolowana termostatycznie do uzytku z
GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT.

Do temperatury otoczenia -40 ° C.

P120028 00002 - PCA N4 - 150 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 4 m z zaslepkami..

P120028 00004 - PCA N6 - 220 zt

Komplet gum zabezpieczajgcych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 6 m z zaslepkami.

P120006 - KIT MCL LAMPO - 305 zt

Diodowa lampa sygnalizacyjna 24V. do zabudowy
wewnatrz szlabanu. Wymaga zastosowania MCL BOARD
KIT.

P120005 00001 - KIT MCL LIGHT - 600 zt

Diodowe lampki ostrzegawcze (6 szt.) do zamontowania na
ramieniu szlabanu w gumach PCA.

Wymagana karta MCL BOARD KIT.

D730088 - FAF -130 zt

Podpora stata ramienia do zamontowania do ziemi

P120023 - FAF 2 - 340 zt

Podpora stata ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO,
MICHELANGELO, kolor RAL 7015, regulowana gumowa
stopka w uchwycie. Zakres wysokosci 825 - 841 mm.



a
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AKCESORIA
D - A AQ AT - 210 zt .
P PO Compressor Free Version
- " Ruchoma podpora do ramion AQ lub AT do szlabandw

MQOOVI, GIOTTO i MICHELANGELO.
P125038 - BAT KIT MCL BT A - 540 zt

g (2
r&!‘ Zestaw zasilania awaryjnego do szlabanu MICHELANGELO
BT A.

P111001 00003 - RMM 2 - 840 zt

RMM2 dwukanatowy detektor petli indukcyjnej. Napiecie
zasilania 230V, regulowana czutosc, ustawienie parametrow
pracy za pomoca przetacznikéw DIP SWITCH.

262670 - PROLOOP 2 - 980 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
~ kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na
wyswietlaczu LCD

262596- PROLOOP 1- 620 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyijnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
~ kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na
wyswietlaczu LCD

N190104 - BIR C - 85 zt

! Gumowa krawedz zabezpieczajaca (H 30 mm), cena za m.

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
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@ Koni i U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
oniec seri str. 134 str, 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

\:i

akcesoria do zapdr automatycznych

; ) o

- U-Link U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

DS4000S - GAMA AQ AT - 310 zt

Ruchoma podpora ramienia z amortyzatorem do
szlabanéw MOOVI, GIOTTO i MICHELANGELGO.

P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS - 300 zt

Urzadzenie na podczerwieri do listwy krawedziowej BIR C
lub BAR C (spetnia norme EN 12978). Zasieg do 6m.
W zestawie z STR-ami.

394060 - SPIRA PRO - 450 zt

Gotowa petla indukcyjna do detektora RMM2, wymiar
petli 2x1m + 6 m przewodu przytaczeniowego. Klasa
szczelnosci IP 67.

353827 - PROLOOP 2 LIGHT - 670 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

353825 - PROLOOP 1LIGHT - 450 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametréow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

D113783 - IPNOS B LTB 24 R1- 170 zt

Migajaca lampa z technologig LED i wbudowang anteng
odbiornika. Napiecie zasilania 24 V AC / DC.

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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GIOTTOBT A

WYMIARY (mm)

1000 ——SaF

/£

1 =

Szlabany serii GIOTTO BT przeznaczone sg do wjazddw

o szerokosci od 3 do 6 m. Kolor jednostki szary (RAL
7015) dostosowany jest do najnowszych trendéw
urbanistycznych, dzieki czemu nie zaktéca spdjnosci
koncepciji projektowych.

Posiadajg silnik zasilany napieciem 24 V.

Szlabany w wersji BT majg wbudowang centrale sterujaca
MERAK BG, a BT S centrale MERAK BG S, obydwie z
wyswietlaczem LCD.

Wyposazone sg w funkcje zwolnienia przy otwieraniu i
zamykaniu. Bezpieczeristwo zapewnia funkcja wykrywania
przeszkdd (enkoder). Rozbudowane funkcje centrali
sterujgcej umozliwiajg precyzyjne ustawienie potozenia
ramienia, predkosci pracy oraz innych wymaganych
parametrow. Przeznaczone sg do pracy intensywnej.

400 - 500

340
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
GIOTTOBTA30U  GIOTTOBTA30URALPERS  GIOTTO BT A 305U GIOTTOBT 2 305 URAL
Centrala sterujaca MERAK BG
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Napiecie zasilania silnika 24V
Pobdr mocy 250 W 300 W
Rodzaj krancowek Elektroniczne (kalibracja)
Czas otwarcia 4s 2,55
Spowolnienia Tak
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany

Reakcja na przeszkode
Uzyteczne Swiatto przejazdu
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci

Zakres temp. pracy

Intensywna

Enkoder
3m
Bardzo intensywna
IP54
od -20°C do +55°C
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GIOTTOBTAGOU GIOTTO BT A 60S U RAL
GIOTTOBTAGOU RAL PERS GIOTTOBT A60S U PERS

Centrala steruj . MERAK BG
Napiecie zasila’gabF Compressor Free Versmn 230V +10% 50 Hz
Pobdr mocy 250 W 300 W
Napiecie zasilania silnika 24V
Czas otwarcia 5s 4s
Rodzaj kraricowek Elektroniczne (kalibracja)
Spowolnienia Tak
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode Enkoder
Uzyteczne swiatto przejazdu 6m
Czestotliwos¢ uzytkowania Intensywna Bardzo intensywna
Klasa szczelnosci IP54

Zakres temp. pracy

BALANSOWANIE SPREZYNY

od -20°C do +55°C

+45°
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U-Link
@ Nowosc
@ Koniec serii

Em
U-Control app
str. 134

i=5 Bgi

Zestawy
str. 176-191

Akcesoria ogélne
str. 160

akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli
akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory

zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki

odbiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER

nadajniki, piloty S. 163  tabela kodow btedéw w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

KOD

pasoo78 0oooP II TP ressordree Wers

Nazwa

Cena netto  Opis

Jednostk.a szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V,
TORAK BG z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkaéd,
3000 cykli/dobe, czas otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

a
I

®

U-Link

GIOTTOBT A30U Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P940078 00102 230V50 RAL PERS 7860zt  centrala MERAK BG z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkadd, -
3000 cykli/dobe, czas otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.  U-Link
GIOTTO BT A30S U Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P940079 00002 530V50 4600zt  centrala MERAK BG S z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkaéd, :
6000 cykli/dobe, czas otwarcia 2,5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015. U-Link
GIOTTO BT A30S U Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P940079 00102 230V50 RAL PERS 83602zt centrala MERAK BG S z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 6000 :
cykli/dobe, czas otwarcia 2,5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru. U-Link
GIOTTOBT A60U Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6 m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P940080 00002 530V50 4380zt  centrala MERAK BG z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkdd, :
2400 cykli/dobe, czas otwarcia 5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7075. U-Link
GIOTTOBT A0 U Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6 m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P940080 00102 230V50 RAL PERS 8000zt centrala MERAK BG z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkdd, 2400 cykli/ :
dobe, czas otwarcia 5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru. U-Link
GIOTTO BT A 60S U Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, @
P94008100002 230V50 49302zt  centrala MERAK BG S z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, :
4000 cykli/dobe, czas otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015. U-Link
GIOTTO BT A 60S U Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V,
P94008100102 230V50 RAL PERS 85002zt centrala MERAK BG S z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 4000 Ok

cykli/dobe, czas otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

MERAK BG: Centrala sterujaca dla szlabanu z silnikiem 24V.

MERAK BG - Zintegrowana -770 zt
MERAK BG S - Zintegrowana - 690 zt

Zintegrowana centrala sterujaca do jedego szlabanu z silnikiem 24V
Napiecie zasilania centrali: 230VAC
Gtowne cechy: wyjmowalne ztacza zaciskowe, ponumerowane i kolorowe (inny kolor dla kazdej sekcji), programowanie przy uzyciu
wyswietlacza i przyciskéw, zintegrowany dwukanatowy odbiornik CLONIX64. Uktad przeciw zgnieceniowy oparty na technologii
D-Track. Spowolnienia na otwieranie i zamykanie. Port komunikacyjny U-Link.

- Gtéwne funkcje: Mozliwose podtaczenia semaforma przy uzyciu kart TLB+B EBA I0-DRIVER, programowalne wyjscia AUX,
programowalne wejscia sygnatowe IC, blokady impulsow, logika hold-to-rUn, zamkniecie po foto (1s), wczesniejsze swiecenie lampy,
regulacja predkosci otwierania/zamykania.
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AKCESORIA
D730251-CBO - 115 zt N728033 - AQ3 - 275 zt
. Opcjonalna podstawa montazowa do zabetonowania do . Ramie ptaskie do szlabandw GIOTTO/MOOVI w komplecie z
- " szlabananow serii MOOVI i GIOTTO. - naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia 3 m.
) Wymiary: 350x200x200 mm Wymiar 70x38x3250 mm..
N728034 - AQ5 - 550 zt NS95507 - OMEGA AQ - 160 zt
= . Ramie ptaskie do szlabandw GIOTTO/MOQOVI w komplecie z ;’ Uchwyt ramienia ptaskiego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO
- naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia 5 m. Oe w»  wraz z ostona, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi.

Wymiar 70x38x5250 mm. &  Dlaramion3/5m.

N728032 - AT5 - 560 zt

Ramie eliptyczne do szlabandw GIOTTO/MOOVI w
komplecie z naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia
5m.

Wymiar 54,5x70x5250 mm.

N999513 - OMEGA AT - 260 zt

N728031- AT3 - 350 zt
(_/ Ramie _elipt\/_czne do szlaba_nOW GIQTTO/N_\OC_]VI w komplecie (./
- z naklejkami odblaskowymi. Dtugosc¢ ramienia 3 m. -
Wymiar 54,5x70x3250 mm.

N728038 - AT6 - 715 zt

— o ol . , >
o iigﬁ?eie&;pn:vinggtgsokzﬁtﬁin%\fugggﬁgr?:lewmkompLEC'e &  Uchwyt ramienia tubowego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO
Wymiar 54,5x70x6250 mm. Og, Wrazzostona, zaslepkami oraz akcesoriami montazowym.

P120023 - FAF 2 - 340 zt N9SS608 - ACTR - 115 zt

Podpora stata ramienia szlabanu MOQVI, GIOTTO,
MICHELANGELGO, kolor RAL 7015, regulowana gumowa
stopka w uchwycie. Zakres wysokosci 825 - 841 mm.

Zestaw 12 dodatkowych odblaskowych naklejek na ramie
szlabanu

N728051 - ART 90 Q - 2500 zt D573003 - SB - 190 zt

Akcesoria do ramienia tamanego (90°) szlabanu MOOVI i gl
GIOTTO. Maksymalna uzyteczna dtugosc przejazdu 4m.
Zestaw nie zawiera ramienia.

SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem szlabanu,

tzw. “firanki”. Cena za 1 mb.

L= Wzor: uzyteczna dtugose przejazdu minus 40cm)
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U-Link

Nowos¢

L - . &
] kanatu, programowanie | ustawienie parametrow na |~ W

P120001 00001 - KIT LIGHT - 440 zt

o RRH.Compressor Eree Yersion ..,
szlabanu MOOVI/GIOTTO w gumach PCA .

W komplecie 3 elementy swietlne i karta sterujaca.
Do ramienia o dtugosci max 4,5 m.

P120028 00001- PCA N3 - 120 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 3 m z zaslepkami..

P120028 00003 - PCA N5 -190 zt
Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o

dtugosci 5 m z zaslepkami.

D940008 - GA AQ AT - 210 zt

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

P120001 00002 - KIT LIGHT1 - 590 zt

_ Diodowe lampki ostrzegawcze do zamontowania na

ramieniu szlabanu MOOVI/GIOTTO w gumach PCA .
W komplecie 6 elementéw swietlnych i karta sterujaca.
Do ramienia o dtugosci max 6 m.

P120028 00002 - PCA N4 - 150 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 4 m z zaslepkami.

P120028 00004 - PCA N6 - 220 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 6 m z zaslepkami.

D94000S - GAMA AQ AT - 310 zt

\

Ruchoma podpora do ramion AQ lub AT do szlabandw
MOOQVI, GIOTTO i MICHELANGELO.

N1S0104 - BIRC - 85 zt

Gumowa krawedz zabezpieczajaca (H 30 mm), cena za m

P120074 - BAT KIT GIOTTO M BG - 530 zt

Zestaw zasilania awaryjnego do szlabanu GIOTTO BT A.

P111001 00003 - RMM 2 - 840 zt

Dwukanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 230V, regulowana czutosc¢, ustawienie
parametrow pracy za pomoca przetgcznikéw DIP SWITCH.

262670 - PROLOOP 2 - 980 zt

4

P

%

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.
Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego

&
=

~ kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na |~y ; ﬁ
!,1 l
wyswietlaczu LCD 4
262596- PROLOOP 1- 620 zt
o

1-kanatowy detektor petli indukcyijne.
Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego

wyswietlaczu LCD

P120026 - ZFAF2 - 100 zt

Dodatkowe ptyty kotwigce do mocowania FAF2 do podtoza.

1
U akcesoria dla central ste|
@ zestawy zasilania awaryj
karty rozszerzajace
Zestawy
str. 176-191

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

U-Control app
str. 134

Akcesoria ogélne
str. 160

odbiorniki radiowe
nadaijniki, piloty

akcesoria do zapdr automatycznych

Ruchoma podpora ramienia z amortyzatorem do
szlabandw MOQVI, GIOTTO i MICHELANGELOC.

P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS - 300 zt

Urzadzenie na podczerwien do listwy krawedziowej BIR C
lub BAR C (spetnia norme EN 12978). Zasieg do 6m.

W zestawie z STR-ami.

P120018 - THERMO - 450 zt

Grzatka kontrolowana termostatycznie do uzytku z
GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT.

" Do temperatury otoczenia -40 ° C.

394060 - SPIRA PRO - 450 zt

Gotowa petla indukcyjna do detektora RMM2, wymiar
petli 2x1 m + 6 m przewodu przytaczeniowego. Klasa
szczelnosci IP 67.

353827 - PROLOOP 2 LIGHT - 670 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

353825 - PROLOOP 1LIGHT - 450 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc¢ dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych

ustawien zadziatania przekaznikow.

P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt @

Karta rozszerzajaca umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Podtaczone urzadzenia

moga byc zdalnie zarzadzane za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

127
160
160
161
162
162
163
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urzadzenia sterujgce, detektory petli

lampy sygnalizacyjne, semafory

urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
elektrozamki

profile gumowe BIRCHER

tabela koddw btedéw w centralach Bft
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WYMIARY (mm)

77 evir

1 @
Szlabany serii MOOVI przeznaczone sg do wjazddw o szero-
kosci od 3 do 6 m. Posiadaja silnik zasilany napieciem 230 V
z wtasnym systemem chtodzenia. Szlabany w wersji RMM
maja wbudowana centrale sterujgca LEO MV D wyposazona
w wyswietlacz LCD, natomiast wersje MOOVI 30 oraz
MOOVI 60 majg wbudowang centrale ALPHA BOM.
Wersja RMM oraz 30S wyposazona jest w funkcje
zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
Bezpieczenistwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkad
realizowana za posrednictwem enkodera optycznego. S
zlaban po natrafieniu na przeszkode natychmiast sie zatrzy-
muije i odwraca ruch. Zintegrowany radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym umozliwia zapamietanie do 63
pilotow.
Do jednostek mozna zastosowac zaréwno ramiona ptaskie
jak i tubowe.
Fabrycznie szlaban jest przystosowany do montazu z
lewej strony, patrzac od posesiji.

Free Version

400 - 500

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MOOVI3ORMM  MOOVI30 RMM

MooVI 30 MOOVI30RAL WV 30 RMM INOX RAL MOOVI30S  MOOVI30S RAL
Centrala sterujaca ALPHA BOM LEO MV D
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Pobdér mocy 300 W
Rodzaj kraricowek Elektromechaniczne
Czas otwarcia 4s 1,55
Spowolnienia Nie TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode Czuta listwa krawedziowa Enkoder
Uzyteczne swiatto przejazdu 3 m max
Czestotliwosc uzytkowania Srednio intensywna Intensywna
Klasa szczelnosci P24
Temperatury pracy -20+55°C



1]
'BFI: l I Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
MOOVI 30S INOX MOOVI 60RMM
MOOVI 305 MoOVI 60 MOOVI 60 RAL MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM RAL INOX
Centrala steruj LEO MV D ALPHA BOM LEOMV D
Napiecie zasila?abF Compressor Free Verswn 230V +10% 50 Hz
Pobdr mocy 300 W
Rodzaj kraficowek Elektromechaniczne
Czas otwarcia 1,55 8s
Spowolnienia Tak Nie Tak
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na przeszkode Enkoder Czuta listwa krawedziowa Enkoder
Uzyteczne Swiatto 3
) m max 6 m max
przejazdu
Szz\iflzgw::\?:c intensywna Srednio intensywna
Klasa szczelnosci P24
Temperatury pracy -20+50°C
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ALPHA BOM: Zintegrowana centrala sterujaca do szlabanéw MOOVI 30, 60
1107708 - ALPHA BOM - 520 zt

Centrala ALPHA BOM posiada ztacze eelink (zarzadzanie pamiecia odbiornika zintegrowanego CLONIX 64)

Zintegrowany 2-kanatowy odbiornik na 63 piloty, mozliwosc sterowania 2-gim kanatem na zewnatrz.

Dodatkowe ztacze grzebieniowe do podtaczenia odbiornika CLONIX (wtykanego)

Mozliwos¢ sterowania OTWORZ-ZAMKNII (trymer TW), STOP awaryjny. Regulacja czasu automatycznego zamkniecia poprzez
trymer TCA. Punkt otwarcia/zamkniecia ustawiamy na mikrostykach i ogranicznikach mechanicznych

LEO MV D: Zintegrowana centrala sterujaca do szlabanéw MOOVI 30s, 30 RMM, 60 RMM
1096824 - LEO MV D - 980 zt

Centrala LEO MV D posiada ztacze eelink (zarzadzanie pamiecia odbiornika zintegrowanego CLONIX 64)

T-kanatowy odbiornik na 63 piloty, dodatkowe ztacze grzebieniowe do podtaczenia odbiornika CLONIX (wtykanego)

Sterowanie OTWORZ-ZAMKNIJ , START. Whudowany port komunikacyjny do podtaczenia kart rozszerzajacych SCS,

zamkniecie po foto, mozliwos¢ wytaczenia Enkodera, zasilanie akcesoridw 24Vac, elektroniczna regulacja mometu obrotowego
Mozliwose podtaczenia dwdch jednostek w trybie MASTER & SLAVE, przy uzyciu SCS1

Zmiana wartosci parametrow, logiki, diagnostyka przy uzyciu wyswietlacza i przyciskéw +, -, OK

) o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft s.192. 108
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a
Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto. l I "BFe

Kod Nazwa

Cena netto

rosonez 00y Y pressor FFEE

P940062 00102 MOOVI 30 RAL

P940063 00002 MOOVI 30 RMM

P940063 00102 MOOVI 30 RMM RAL

P940064 00002 MOOVI 30S

P940064 00102 MOOVI 30S RAL

PS40031 00002 MOOVI 30S INOX

P940065 00002 MOOVI 60

P940065 00102 MOOVI 60 RAL

P940066 00002 MOOVI 60 RMM

P940066 00102 MOOVI 60 RMM RAL

P940066 00004 MOOVI 60 RMM INOX

AKCESORIA

D730251-CBO - 115 zt

6200 zt

3450 zt

6350 zt

4350 zt

7250 zt

7900 zt

3450 zt

6350 zt

3500 zt

6400 zt

6900 zt

szlabanandw serii MOOVI i GIOTTO.

\ 3 ’ Opcjonalna podstawa montazowa do zabetonowania do
e

Wymiary: 350x200x200 mm.

N728034 - AQ5 - 550 zt
(]

Opis
Jednostka szlabanu, (3m ramige ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
ALPHA z radioodbiornikiem na 63 piloty, 1200 cykli/dobe, czas otwarcia 4 s.,

VeESEQicy 20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
ALPHA z radioodbiornikiem na 63 piloty, 1200 cykli/dobe, czas otwarcia 4 s.,

temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkdd, 1200 cykli/dobe, czas
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 1200 cykli/dobe, czas
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 3000 cykli/dobe, czas
otwarcia 1,5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 3000 cykli/dobe, czas
otwarcia 1,5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Jednostka szlabanu, (3m ramie ptaskie lub tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V, centrala
LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 3000 cykli/dobe, czas
otwarcia 1,5 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Obudowa ze stali nierdzewnej.

Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
centrala ALPHA z radioodbiornikiem na 63 piloty, 600 cykli/dobe, czas otwarcia 8 s.,

temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
centrala ALPHA z radioodbiornikiem na 63 piloty, 600 cykli/dobe, czas otwarcia 8 s., temp.
pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
centrala LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 600 cykli/dobe,
czas otwarcia 8 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
centrala LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 600 cykli/dobe,
czas otwarcia 8 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Jednostka szlabanu, (5m ramie ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
centrala LEO MV D z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkéd, 600 cykli/dobe,
czas otwarcia 8 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Obudowa ze stali nierdzewnej.

N728033 - AQ3 - 275 zt

Ramie ptaskie do szlabandw GIOTTO/MOOVI w komplecie z
naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia 3 m.
Wymiar 70x38x3250 mm..

. N9SS507 - OMEGA AQ - 160 zt
o

Ramie ptaskie do szlabanéw GIOTTO/MOOVI w komplecie z t & Uchwyt ramienia ptaskiego do szlabandw MOOVI/GIOTTO

gl naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia 5 m. Og® Wrazz ostona, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi.
Wymiar 70x38x5250 mm. ®  Dlaramion 3/5m.
. NS99509 - OMEGA AQ INOX - 640 zt N728031- AT3 - 350 zt
& Uchwyt ramienia ptaskiego do szlabanu MOOVI wraz z > Ramie eL!pt\/czne (.jo Szltabanow GIOTT.O/MOOW,W -
G . : . . . =" komplecie z naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia
w  ostona, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi. L~

N728032 - AT5 - 560 zt

(-/’ Ramie _elipt\/_czne do szlaba_néw GIQTTO/MOQVI w komplecie (-/
- z naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia 5 m. -

Wymiar 54,56x70x5250 mm.

. N9S5S513 - OMEGA AT - 260 zt

o>
‘ @ Uchwyt ramienia tubowego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO

L
@  Dlaramion 3/5m. Wersja INOX

3m.
Wymiar 54,5x70x3250 mm.

N728038 - AT6 - 715 zt

» Ramie eliptyczne do szlabandw GIOTTO/MOQVI w
komplecie z naklejkami odblaskowymi. Dtugos¢ ramienia
6m.

Wymiar 54,5x70x6250 mm.

P120023 - FAF 2 - 340 zt

Podpora stata ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO,
MICHELANGELDO, kolor RAL 7015, regulowana gumowa

O.:' wraz z ostong, zaslepkami oraz akcesoriami montazowymi. stopka w uchwycie. Zakres wysokosci 825 - 841 mm.
N9SS608 - ACTR - 115 zt N728051 - ART 90 Q - 2500 zt
=y
' . Akcesoria do ramienia tamanego (90°) szlabanu MOOVI i
- Zestaw 12 dodatkowych odblaskowych naklejek na ramie / GIOTTO. Maksymalna uZ\/tecznga d(tugo)éc' przejazdu 4m.
| [EEEE Zestaw nie zawiera ramienia.
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. Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz

D573003 - SB -190 zt .
PDF Compressor Free Version

SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem szlabanu,

tzw. “firanki”. Cena za 1 mb.

Wz6r: uzyteczna dtugosc przejazdu minus 40cm)

-

P120001 00002 - KIT LIGHT1 - 590 zt

Diodowe lampki ostrzegawcze do zamontowania na ramieniu ..0
szlabanu MOOVI/GIOTTO w gumach PCA . ¢

W komplecie 6 elementéw swietlnych i karta sterujaca.

Do ramienia o dtugosci max 6 m.

P120028 00002 - PCA N4 - 150 zt

L)
Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz ...
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o

dtugosci 4 m z zaslepkami..
P120028 00004 - PCA N6 - 220 zt

Komplet gum zabezpieczajgcych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 6 m z zaslepkami..

D940009 - GAMA AQ AT - 310 zt

Ruchoma podpora do ramion AQ lub AT do szlabanéw (
MOQVI, GIOTTO i MICHELANGELO.
Urzadzenie na podczerwier do listwy krawedziowej BIR C lub 6--' -

BAR C (spetnia norme EN 12978). Zasieg do 6m. ) .
W zestawie z STR-ami. iy s

P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS - 300 zt

P111376 - SCS 1- 52 zt

napeddw przeciwbieznych (H-QSCD, VENERE, LEO MV-D,
LIBRA CG).

262670 - PROLOOP 2 - 980 zt

Vs
2-kanatowy detektor petli indukcyjnej. ; i
Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego i R
~ kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na =1 : 1)
wyswietlaczu LCD -] @
262596- PROLOOP 1- 620 zt
T

~ kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na |

e
@ Koniec serii

U-Link

Nowos¢

%

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.
Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego

-\
S

-1,\_-7--
k!
e

wyswietlaczu LCD
DS40008 - GA AQ AT - 210 zt

Ruchoma podpora do ramion AQ lub AT do szlabandw
MOQVI, GIOTTO i MICHELANGELO.

i=5 Bgi

Akcesoria ogélne
str. 160

karty rozszerzajace

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

U-Control app
str. 134

Zestawy
str. 176-191

odbiorniki radiowe
nadaijniki, piloty

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

P120001 00001 - KIT LIGHT - 440 zt

Diodowe lampki ostrzegawcze do zamontowania na
ramieniu szlabanu MOOVI/GIOTTO w gumach PCA .

W komplecie 3 elementy Swietlne i karta sterujaca.
Do ramienia o dtugosci max 4,5 m.

P120028 00001 - PCA N3 - 120 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o
dtugosci 3 m z zaslepkami..

P120028 00003 - PCA N5 - 190 zt

Komplet gum zabezpieczajacych na dolng i gérna krawedz
ramienia szlabanu MOOVI, GIOTTO, MICHELANGELO o

dtugosci 5 m z zaslepkami..

P120026 - ZFAF2 - 100 zt

Dodatkowe ptyty kotwigce do mocowania FAF2 do podtoza.
N150104 - BIR C - 85 zt

Gumowa krawedz zabezpieczajaca (H 30 mm), cena za m.
P120018 - THERMO - 450 zt

Grzatka kontrolowana termostatycznie do uzytku z

GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT.
Do temperatury otoczenia -40 ° C.

‘ P111001 00003 - RMM 2 - 840 zt

Dwukanatowy detektor petli indukcyijne.
Napiecie zasilania 230V, regulowana czutosc, ustawienie
parametrow pracy za pomoca przetacznikdw DIP SWITCH.

353827 - PROLOOP 2 LIGHT - 670 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametréow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

353825 - PROLOOP 1LIGHT - 450 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i
wbudowang antena.

127
160
160
161
162
162
163

164
165
165
167
167
168
192

urzadzenia sterujgce, detektory petli

lampy sygnalizacyjne, semafory

urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
elektrozamki

profile gumowe BIRCHER

tabela koddw btedéw w centralach Bft
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SPREZYNY D Compressdr Free Version~ o MIENA
RODZAJ KOLOR MAXIMA ULTRA 35 (kalibracja sprezyn - dane przyblizone)

: @ DRUTU ;
SPREZYNY SPREZYNY L 1700 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500 5000

MAXIMA ULTRA 35

MW

ATM +

ATM +
PCA ATM

M)

ATM +
PCA ATM +

ki L ﬂ GA ATM
[~ ”

ATM +

L —
(o — KIT ATM LIGHT R/G

ATM +
KIT ATM LIGHT R/G +
GA ATM

ATM +
KIT ATM LIGHT R/G +
PCA ATM

ATM +
KIT ATM LIGHT R/G +
PCA ATM + GA ATM

M

MW

M)

ALV

w
<
N
(9)
-
<
=
(@]
-
=2
<
>
Z
<<
(11]
<
-
N
wn

M

ATM +
RST ATM

M)

RST ATM:

GAATM ATM +
RST ATM +
GA ATM

ATM +
RST ATM +
KIT ATM LIGHT R/G

ATM +
ROT ATM + GA ATM +
KIT ATM LIGHT R/G

M)

MW

KIT ATM LIGHT R/G

PCA ATM

Nie obcigzaj ramienia, stosujac A
inne akcesoria

sprawdz, czy ramie jest
zrownowazone przy ~ 45 °.

N o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

S akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5192 109
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MAXIMA ULTRA 68 Z OMEGA ATML U

PDF Compressor Free Version

SPREZYNY
Rodzaj Kolor
sprezyny 2 Drui sprezyny

Y 9 ZOtTA
7.5 BIALA

W+W + +
7.5 BIALA
75 BIALA

W+Y + +
9 ZOLTA
9 ZOtTA

Y+Y + +
9 ZOtTA

BIALA

+

CZARNA
ZOtTA

+

CZARNA
CZARNA

+

CZARNA

PCAATM

NIT ATML LIGHT R/G

ATML

ATML
+GA ATM

ATML
+ EBB KIT ATML

ATML
+ PCA ATM

ATML
+PCA ATM
+GA ATM

ATML
+ KIT ATML LIGHT R/G

ATML
+ KIT ATML LIGHT R/G
+GA ATM

ATML
+ KIT ATML LIGHT R/G
+ PCA ATM

ATML
+ KIT ATML IGHT R/G
+ PCA ATM + GA ATM

ATML
+RS ATM

ATML
+RST ATM
+GA ATM

ATML
+RST ATM
+KIT ATMLUGHT R/G

ATML
+ RST ATM + GA ATM
+KIT ATML IGHT R/G

GAATM

A Nie obcigzaj ramienia, stosujac

inne akcesoria

TABELA BALANSU RAMIENIA

a
|ﬂ fBre

MAXIMA ULTRA 68 (kalibracja sprezyn - przyblizone dane)

L

P AV S S O R S S S 1 S S

P

4000 4500
W+W  W+W
W+W Y
W+W Y
W+W Y
W+W Y
W+W  W+W
W+W Y
W+W Y

Y Y
W+W Y

Y Y

Y Y

Y W+Y

pana

5000 5500 6000 6500 7000 7500 80GCO
-
- - EIEE
- - I
Y W+Y  W+Y
W+Y W+Y Y+Y
Y Y W+Y
Y W+Y  W+Y
Y W+Y  W+Y
W+Y  W+Y Y+Y
W+Y W+Y Y+Y
W+Y Y+Y Y+Y
W+Y W+Y Y+Y
W+Y Y+Y Y+Y

CH19

jas

sprawdz, czy ramie jest
zréwnowazone przy ~ 45 °.
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MAXIMA ULTRA 68 Z OMEGA FRC ATML U

SPREZYN TABELA BALANSU RAMIENIA
£ \i’DF Compressor Free AN

Rodza] 4 ppyty  Kolor erSIOHAXIMA ULTRA 68 (kalibracja sprezyn - przyblizone dane)

sprezyny sprezyny L 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Y 9 ZOtTA -
ok on ama L e |
75 BIALA —
: ATML
W+W + + + GA ATM _::_ Y W+Y W+Y W+Y Y+Y
75 BIALA
75 BIALA ATML —
WY . . CEBBKTATML —= Y WHV WeY RV Ve
9 ZOtTA
w
9 Z0LTA A =V WEY WY WsY vsy Z
+ + + N
Yy B N
9 26tTA ATML — ,t
+PCA ATM Y OWHY  WHY  YsY YsY
BIALA + GA ATM = <
+ =
CZARNA - (=)
ATML = -
» FKTAMLUGHTRE — Y Yo WY WY Yy 5
Z6LTA
" <
ATML >
SLUALE  CQTAMLUGHTRIE == Y WAY WeY WY Ysy =
CZARNA +GAATM =
+ ATML - <
CZARNA +KTATMLUGHTRIG == Y OWsY WY YHY  YaY =
+PCA ATM N
)
ATML —
+KITATMLUGHTRIG == Y W+Y  W+Y  Y+Y  Y+Y
+ PCA ATM + GA ATM
ATML =
e = Y OWHY  OWHY  YsY YaY
ATML —
+RST ATM = WHY WHY VsV YRV Yay
+ GA ATM
ATML —
+RST ATM = Y OWHY  WHY  YsY YaY
+ KIT ATML UGHT R/G
ATML —
FRSTATM+GAATH == WY WeY  Y+Y  YsY  Yay
+ KIT ATML UGHT R/G
L
- L-150 R KIT ATML LIGHT R/G
ATML
e —— ; el
118
OMEGA FRC *
ATML U
PCA ATML
926
R.S.TA{I’ M
GAATM i
Nie obciazaj ramienia, stosujac sprawdz, czy ramie jest
inne akcesoria zrownowazone przy ~ 45 °.

§ o [} i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

Yy akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft S 192 111
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MICHELANGELO BT A
UzyTeCZNADHE Gepompreasnr NireesXersi@ wANIE (m)

= — MCL 40 + MCL 40 + MCL 60 + MCL 60 + MCL 60 + MCLBO+ MCL8O+
% % é‘ AT 704 AQ 6 AQ 6 AT 704 + ATT502 AT706 AT 706  ATT04ATA04
T -2 = Ao B cpo Ap Bpe e Ar B An B An B Ap As
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PILLAR B 275/600.6C L Pokrywa z oswietleniem LED.
PILLAR B 275/600.6C LI Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.

600 275 230 PILLAR B 275/600.6C L SD Pokrywa z oswietleniem LED & Blokada w gérze przy awarii zasilania
PILLAR B 275/600.6C LI SD ;Aa/;/ilg:i(;zenie cylindra ze stali nierdzewnej & Blokada w gorze przy awarii
PILLAR B 275/800.6C L Pokrywa z oswietleniem LED.
PILLAR B 275/800.10C L Pokrywa z oswietleniem LED.
PILLAR B 275/800.6C LI Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
PILLAR B 275/800.10C LI Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.

800 275 230 PILLAR B 275/800.6CL SD Pokrywa z oswietleniem LED & Blokada w gdrze przy awarii zasilania
PILLAR B 275/800.10C L SD Pokrywa z oswietleniem LED & Blokada w gérze przy awarii zasilania
PILLAR B 275/800.6C LI SD ;Aa/;/:tg:ézenie cylindra ze stali nierdzewnej & Blokada w gorze przy awarii

Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej & Blokada w gorze przy awarii

PILLAR B 275/800.10C LI SD i
zasilania

zapory elektromechaniczne z przektadnig w kapieli olejowej

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Tasma odblaskowa na gtowicy.

500 220 230 STOPPY MBB KIT 219/500.C230L C  |Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Oswietlenie LED w gtowicy.

Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Oswietlenie LED w gtowicy.

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LIC Wykoriczenie cylindra w INOX.
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STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Tasma odblaskowa na gtowicy.

700 220 230 STOPPY MBBKIT 219/700.C230LC  |Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Oswietlenie LED w gtowicy.

Spowolnienie na zamykanie i otwieranie. Oswietlenie LED w gtowicy.

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LIC Wykoriczenie cylindra w INOX.

zapory elektromechaniczne

500 115 230 STOPPY B 115/500 Spowolnienie na zamykanie i otwieranie
700 200 230 STOPPY B 200/700 Spowolnienie na zamykanie i otwieranie
zapory potautomatyczne/gazowe
115 DAMPY B 115/500 Kataforeza (malowanie), RAL7015.
DAMPY B 115/500 | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
DAMPY B 219/500 Kataforeza (malowanie), RAL7015.
500 >0 DAMPY B 219/500 | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
DAMPY B 219/500 L Oswietlenie LED.
DAMPY B 219/500 LI Oswietlenie LED i Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
DAMPY B 219/700 Kataforeza (malowanie), RAL7015.
700 520 DAMPY B 219/700 | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
DAMPY B 219/700 L Oswietlenie LED.
DAMPY B 219/700 LI Oswietlenie LED i Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
RANCH B 219/500 Kataforeza (malowanie), RAL7015.
500 >0 RANCH B 219/500 | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
RANCH B 219/500 L Oswietlenie LED.
RANCH B 219/500 LI Oswietlenie LED i Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
RANCH C 275/600CN L Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
600 275 RANCH C 275/600CN | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej. Wysoka odpornosc na sciecie.
RANCH C 275/600CN LI Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
RANCH B 219/700 Kataforeza (malowanie), RAL7015.
700 >0 RANCH B 219/700 | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
RANCH B 219/700 L Oswietlenie LED..
RANCH B 219/700 LI Oswietlenie LED i Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej.
RANCH C 275/800CN L Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
800 275 RANCH C 275/800CN | Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
RANCH C 275/800CN LI Wykoriczenie cylindra ze stali nierdzewnej. Wysoka odpornosc na sciecie.
625 n5 RANCH R @115-625 DISS. RIBALT.
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Zapory

Centrala sterujgca

Odbiornik radiowy

Skrzynka potaczeniowa
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Petla indukcyjna

2x1.5

3x1.5

RG 58

2x1

1
1

13x1

Stoppy
LEGENDA:
500 cykli/24h
1500 cykli/24h @
3000 cykli/24h @
Sprezyna gazowa .

I I I I I I I I DAMPY B 219/700
I I u I I I I I STOPPY B 115/500
I n I I I I I I STOPPY B 200/700
I I I I I I I I STOPPY MBB 219-500
I I I I I I I I STOPPY MBB 219-700

ZASADY DOBORU ZAPORY DROGOWE.:

PILLAR B 275/800
PILLAR B 275/800.10

1. Zapory drogowe dobiera sie miedzy innymi w oparciu o wymagany sposéb uzytkowania, np. do miejsc gdzie istnieje potrzeba zagrodzenia
przejazdu o sporadycznym ruchu mozna zastosowac zapory ze sprezyng gazowa ktdre uruchamiane sg poprzez rozblokowanie kluczem
tréjkatnym. Zapora samoczynnie podniesie sie wykorzystujgc energie zmagazynowana w sprezynie gazowe;.

2. Przy wjazdach o srednim obcigzeniu ruchem kotowym stosuije sie zapory elektromechaniczne, natomiast do miejsc o bardzo intensyw-

nym ruchu oraz tam gdzie wymagane jest duze bezpieczeristwo i skutecznos¢ zabezpieczenia przejazdu stosuje sie zapory z napedem

hydraulicznym.

3. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza maksymalna zalecana liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelo-

akcesoria do zapdr automatycznych . 127

S,
U akcesoria dla central sterujgcych S. 160
@ zestawy zasilania awaryjnego S. 160
S. 161

S

S

S

wa intensywnosc mnozac liczbe pojazdéw przez 3 (srednia liczba uzycia zapory drogowej).
karty rozszerzajace
. 162

H a [
o IE
Nowosc
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe

. " . 162
AEmiEE s st 134 str, 176-191 str. 160 LR NE e

. 163

urzadzenia sterujgce, detektory petli

lampy sygnalizacyjne, semafory

urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomaorki
systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
elektrozamki

profile gumowe BIRCHER

tabela kodow btedéw w centralach Bft
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Zapory drogowe PILLAR B przeznaczone do blokowania
przejazdu w miejscach o bardzo intensywnym
natezeniu ruchu. Szczegélnie zalecane w lokalizacjach
wymagajacych spéjnosci architektonicznej, badz
szczegoélnej formy zabezpieczenia.

Zapory PILLAR B wyposazone sg w naped hydrauliczny
zapewniajgcy sprawnosc na poziomie 3000 cykli na dobe.
Oferowane sg w wersjach o wysokosci 600 i 800 mm.
Srednica cylindra wynosi 275 mm, grubos¢ scianki
cylindra 6mm i 10mm. Dodatkowo w standardzie pas
odblaskowy, oswietlenie LED.

Przy braku zasilania zapora utrzymywana jest w pozycji
podniesionej (wersja SD). Zapory obstugiwane sg za
pomoca centrali sterujgcej PERSEO CBE z wbudowanym
radioodbiornikiem CLONIX 2048.

Dostepne rowiez zapory w wersji statej RANCH C o
identycznych wymiarach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLAR B PILLARB PILLAR B
275/600.6C L 275/600.6CLI 275/600.6CL SD 275/600.6CLISD 275/800.6CL 275/800.10CL
Centrala sterujgca PERSEOQ CBE 230.P SD
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Czas otwarcia/zamkniecia 655
Wysokose¢ cylindra 600 mm 800 mm
Grubos¢ cylindra 6 mm 10 mm
Srednica cylindra 275 mm
Rodzaj kraficowek REED czujnik magnetyczny
Spowolnienia NIE
Odpornosc¢ na uderzenie 20000
Odpornosc¢ na Sciecie 250000 667000 J

Odblokowanie
Czestotliwose uzytkowania
Klasa szczelnosci
Temperatury pracy

rewersyjny przy braku napiecia

Odblokowanie kluczem
3000 Op/24h
P67
-30+60°C

rewersyjny przy braku napiecia



PILLARB PILLARB
275/800.6CLI  275/800.10C LI

Centrala ster PP F Compressor Free Version

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

PILLAR B PILLARB PILLARB PILLAR B

275/800.6C L SD 275/800.10C L SD 275/800.6C LI SD 275/800.10C LI SD

PERSEQ CBE 230.P SD

Napiecie zasilania 230V

Czas otwarcia/zamkniecia 6.5s

Wysokos¢ cylindra 800 mm

Grubos¢ cylindra 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm
Srednica cylindra 275 mm

Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny

Spowolnienia NIE

Odpornos¢ na uderzenie 200001

Odpornos¢ na sciecie 250000 667000J 250000 667000 J 250000 667000 J
Odblokowanie rewersyjny przy braku napiecia Odblokowanie kluczem

Czestotliwose uzytkowania 3000 Op/24

Klasa szczelnosci P67

Temperatury pracy -40+60°C

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 600 mm.
Szczelnose IP 67, kolor RAL 7015, Odpornosc na uderzenie 20 000 J, na scinanie 250 000 J.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 600 mm.

Szczelnose IP 67, wykonanie INOX, Odpornos¢ na uderzenie 20 000 J, na Scinanie 250 000 J.

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnos¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 600 mm.
Szczelnose IP 67, kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnos¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 600 mm.
Szczelnose IP 67, wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnose IP 67, kolor RAL 7015, Odpornosc na uderzenie 20 000 J, na scinanie 250 000 J.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, Sr. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnosc IP 67, kolor RAL 7015, Odpornose na uderzenie 20 000 J, na scinanie 667 000 J.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, Sr. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.

Szczelnose IP 67, wykonanie INOX. Odpornosé na uderzenie 20 000 J, na scinanie 250 000 J.

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,
temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, Sr. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.

Szczelnose IP 67, wykonanie INOX. Odpornosé na uderzenie 20 000 J, na scinanie 667 000 J.

Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnose IP 67, kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnose IP 67, kolor RAL 7015, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnosc¢ 3000 cykli/dobe,

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnose IP 67, wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.
Zasilanie 230V, naped hydrauliczny, oswietlenie LED, sprawnos¢ 3000 cykli/dobe,

Kod Nazwa Cena netto  Opis
P970092 00001 PILLAR B 275/600.6C L 16200 zt
P970092 00002 PILLAR B 275/600.6C LI 19000 zt
P970092 00003 PILLAR B 275/600.6C L SD 16200 zt
P970092 00004 PILLAR B 275/600.6C LI SD 19000 zt
P970093 00001 PILLAR B 275/800.6C L 16900 zt
P970106 00001  PILLAR B 275/800.10C L 20500 zt
P970093 00002 PILLAR B 275/800.6C LI 19800 zt
P970106 00002  PILLAR B 275/800.10C LI 24500 zt
P970093 00003 PILLAR B 275/800.6C L SD 16900 zt
P970106 00003  PILLAR B 275/800.10C L SD 21000 zt
P970093 00004 PILLAR B 275/800.6C LI SD 19800 zt
P970106 00004 PILLAR B 275/800.10CLISD 25000 zt

PERSEO CBE 230.P SD: Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX 2048 i funkcja obiegu grzewczego X"

temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, r. cylindra 273 mm, wys. 800 mm.
Szczelnose IP 67, wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.

(do -40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguije 11 rodzajow zapor Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55 L

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1680 zt

Moze zarzadzac maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 XPASS 1200).
Napiecie zasilania centrali sterujacej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max

. n i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S8

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory 5,
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S

@ Nowos¢ karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S.
o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S.

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S.
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft S

EFO

Napiecie zasilania akcesoriow: 24Vac, 1A max
Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,
zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) , petne wsparcie dla stupkow

antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i

wyjscia

* Gtéwne funkcje: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja
deadman, automatyczna i pétautomatyczna.wytaczniki kraricowe na otwaciu i zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii
btedéw, spowolnienia dla zapdr elektromechanicznych, mozliwosc ustawienia przegladu serwisowego (ilos¢ cykli), zarzadzanie
EFO (Emergency Fast Operation).
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STOPPY MBB . ‘Bre

Zapory drogowe STOPPY MBB przeznaczone do
zabezpieczenia przejazdu w miejscach o intensywnym
natezeniu ruchu.

Szczegodlnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych
spojnosci architektonicznej, badz szczegélnej formy
zabezpieczenia.

STOPPY MBB oferowana jest wersjach: STOPPY MBB
219/500 o srednicy 219 mm i wysokosci 500 mm, z
pasem odblaskowym, z oswietleniem LED lub bez, w
wykonaniu INOX z oswietleniem, STOPPY MBB 219/700
o srednicy 219 mm, wysokosci 700 mm, wyposazona w
pas odblaskowy, z oswietleniem LED lub bez,

oraz w wykonaniu INOX z oswietleniem.

Zapory obstugiwane sg za pomoca centrali sterujacej
PERSEQ CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na
2048 pilotow.

Dostepne réwiez zapory w wersji statej RANCH B o
identycznych wymiarach.

STOPPY MBB to zapora elektromechaniczna z
przektadnig w kapieli olejowe;j.

ACEESS ATOWATON

Version
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« | Poziom powierzchni ziemi
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360

STOPPY MBB | 490 | 915
219-500.C

o STOPPY MBB | 700 | 1165
219-700.C

360 @ 295

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOPPY MBBKIT  STOPPY MBBKIT STOPPY MBBKIT STOPPY MBBKIT STOPPY MBBKIT  STOPPY MBB KIT
219/500.C230C 219/500.C230L C 219/500.C230LIC 219/700.C230C 219/700.C230LC 219/700.C230LIC

Centrala sterujaca PERSEO CBE 230.P SD

118

Napiecie zasilania

230V £10% 50 Hz

Moc silnika 300W

Czas oftwgrua/ 65 9
zamkniecia

Wysokose¢ cylindra 500mm 700mm
Srednica cylindra 220 mm

Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny

Spowolnienia TAK

Odpornqsc na 10500 J

uderzenie

Odpornos¢ na Sciecie 150000 J

Odblokowanie

rewersyjny przy braku napiecia, mozliwosc¢ zastosowania zasilania awaryjnego dla hamulca

C_zestotliwc_Jsc bardzo intensywna
uzytkowania

Klasa szczelnosci P67
Temperatury pracy -20+60°C



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Kod Nazwa Cenanetto  Opis
STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnos¢ 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 6 s,
R950008 00001) 960%;’( SYC lindra 219 mm, wys. 500 mm. Szczelnose: IP 67. Kolor RAL 7015, czes¢ odblaskowa.
BY@6ripressor Free MErSIOT 500 | na uderzenie, 150 000 J na &cinanie. Buzzer.
STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia6 s,
R950008 00003 219/500.C 230 L C 1500zt  <r. cylindra 219 mm, wys. 500 mm. Szczelnose: IP 67. Kolor RAL 7015, czes¢ odblaskowa.
’ Odpornosé: 10 500 J na uderzenie, 150 000 J na scinanie. Oswletlenie LED, buzzer.
STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia6 s,
R950008 00004 219/500.C 230 LI C 15500zt  <r. cylindra 219 mm, wys. 500 mm. Szczelnose: IP 67. Kolor INOX, czes¢ odblaskowa.
’ Odpornosé: 10 500 J na uderzenie, 150 000 J na scinanie. Oswletlenie LED, buzzer.

STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia S s,
R950009 00002 1500zt  sr. cylindra 219 mm, wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015, czesc odblaskowa.

SR E e Odpornosé: 10 500 J na uderzenie, 150 000 J na scinanie. Buzzer.
STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia S s,
R950009 00003 219/700.C 230 L C 12500zt  <r. cylindra 219 mm, wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015, czesc odblaskowa.
’ Odpornosé: 10 500 J na uderzenie, 150 000 J na scinanie. Oswletlenie LED, buzzer.
STOPPY MBB KIT Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 9 s,
R950009 00004 16500zt  <r. cylindra 219 mm, wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor INOX, czes¢ odblaskowa.

2 E =R s Odpornosé: 10 500 J na uderzenie, 150 000 J na scinanie. Oswletlenie LED, buzzer.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX 2048 i funkcja obiegu grzewczego
(do -40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguije 11 rodzajéw zapor Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1680 zt

Moze zarzadza¢ maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 XPASS B 1200). e
Napiecie zasilania centrali sterujgcej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max EFO

Napiecie zasilania akcesoridw: 24Vac, 1A max

Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,
zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) . petne wsparcie dla stupkow
antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i wyjscia
Gtéwne funkcje: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja deadman,
automatyczna i pétautomatyczna,wytaczniki kraricowe na otwaciu i zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii btedéw, spowolnienia
dla zapor elektromechanicznych, mozliwos¢ ustawienia przegladu serwisowego (ilos¢ cykli), zarzadzanie EFO (Emergency Fast
Operation)
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min. 1500 mm

Drobny piasek

A) STOPPY MBB 219-500.C 915 mm
A) STOPPY MBB 219-700.C 1165 mm

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft $.192° 119



STOPPY B

e
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Zapory drogowe STOPPY B przeznaczone do blokowania przejazdu

eucore w miejscach o srednim natezeniu ruchu. Szczegdlnie zalecane

AccEss AUTONATION

m szczegoélnej formy zabezpieczenia. STOPPY B oferowana jest w
s e dwdch wersjach: STOPPY B 115/500 o srednicy 115 mm i wysokosci

500 mm, z pasem odblaskowym, bez oswietlenia ostrzegawczego
oraz STOPPY B 200/700 o srednicy 200 mm, wysokosci 700

mm, wyposazona zaréwno w pas odblaskowy, jak i oswietlenie
ostrzegawcze LED. Zapory obstugiwane sg za pomoca centrali
sterujgcej PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 2048
pilotow.

WYMIARY (mm)

STOPPY B 115-500=@ 115
STOPPY B 200-700 = @ 194
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STOPPY B 115-500 = 490
STOPPY B 200-700 = 700
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STOPPY B 115-500 = 965
STOPPY B 200-700 = 1180

STOPPY B 115-500 = @ 190
STOPPY B 200-700 = @ 273

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOPPY B 115/500 STOPPY B 200/700
STOPPY B 115/500 | STOPPY B 200/700 |
Centrala sterujaca PERSEO CBE
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Moc silnika 130w
Czas otwarcia/zamkniecia 7s 9s
Wysokos¢ cylindra 500 mm 700 mm
Srednica cylindra 115 mm 200 mm
Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny
Spowolnienia TAK
Odpornos¢ na uderzenie 6000
Odpornos¢ na sciecie 60000 J
Odblokowanie rewersyjny przy braku napiecia, mozliwosc zastosowania zasilania awaryjnego dla hamulca
Czestotliwos¢ uzytkowania grednio intensywna
Klasa szczelnosci P67
Temperatury pracy -20+60°C

120



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Kod Nazwa Cena netto Opis
Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 7 s,
P970088 DOUDP]S'I?PE\/( B 115/500 6100zt  Srgoylindra 115 mm, grubosc scianki 4 mm, wys. 500 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015,
OIPressor Free Mersini. odpormos 6 000 ) na udersenie, 60 000 I na scnarie.
Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 9 s,
P970089 00001 STOPPYB200/700 8100zt  sr. cylindra 200 mm, grubosé Scianki 5 mm, wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015,
czes¢ odblaskowa. Odpornose: 6 000 J na uderzenie, 60 000 J na scinanie. Oswietlenie LED.
Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 7 s,
STOPPY B115/5001 8300zt sr. cylindra 115 mm, grubosc scianki 4 mm, wys. 500 mm. Szczelnosc¢: IP 67. Kolor INOX,
czes¢ odblaskowa. Odpornosé: 6 000 J na uderzenie, 60 000 J na scinanie.
Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500 cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60 st. Czas otwarcia 9 s,
STOPPY B200/7001 M2002zt sr. cylindra 200 mm, grubosc scianki 5 mm, wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor INOX,
czes¢ odblaskowa. Odpornosc: 6 000 J na uderzenie, 60 000 J na scinanie. Oswietlenie LED.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX 2048 i funkcja obiegu grzewczego
(do -40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguije 11 rodzajéw zapér Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1680 zt

Maze zarzadzac maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 XPASS B 1200). 9
Napiecie zasilania centrali sterujgcej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max EFO

Napiecie zasilania akcesoridw: 24Vac, 1A max

Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,
zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) , petne wsparcie dla stupkéw
antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i wyjsc
Gtéwne funkcje: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja deadman,
automatyczna i pétautomatyczna,wytaczniki kraricowe na otwaciu i zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii btedéw, spowolnienia
dla zapdr elektromechanicznych, mozliwosc ustawienia przegladu serwisowego (ilosc cykli), zarzadzanie EFO (Emergency Fast
Operation)

STOPPY B 115/500 | 970 mm
STOPFY B 200/700 | 1180 mm
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Drobnypiasek

_ min. 1200 mm (STOPPY B 115/500)
Podlaczenie do sieci kanalizacyjnej ~ min. 1400 mm (STOPPY B 200/700)

360
300

STOPPY B 200/700 STOPPY B 115/500

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5192 121



DAMPY B
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BUILDING

AccEss AUTONATION

%01 Free Version

Zapory drogowe przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach,

w ktérych dopuszczalny jest ruch pieszych. Specjalna konstrukcija ze
sprezyng gazowg umozliwia montaz réwniez tam, gdzie nie mozna
przeprowadzi¢ instalacji elektrycznej. Odblokowanie zapory odbywa

sie za pomoca specjalnego klucza — sprezyna gazowa samoczynnie
podniesie zapore. Wyjatkowo proste chowanie zapory poprzez nacisk
np. stopa (ok. 100N) - zapora zablokuije sie w pozycji opuszczone;.
Zapory drogowe sg szczegdlnie zalecane w miejscach wymagajacych
spojnosci architektonicznej badz szczegdlnej formy zabezpieczenia.
Bogata gama modeli umozliwia dobdr rozwigzania idealnego dla Klienta.
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DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX 115 500 25 593 168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX 210 500 45 756 273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX 210 700 45 1016 273

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DAMPY B 115/500 DAMPY B T15/500 | DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500 | PAMPY B 213/500 DAMPY B 213/500

122

L LI

Wysokos¢ cylindra 500 mm
Grubos¢ cylindra 4mm 6 mm
Srednica cylindra 15 mm 220 mm
Sposéb podnoszenia Sprezyna gazowa
Odpornos¢ na uderzenie 5000 10000 J
Odpornos¢ na Sciecie 30000 J 60000 J
Blokada Klucz tréjkatny

DAMPY B 219/700 DAMPY B 219/700 | DAMPY B 219/700 L DAMPY B 219/700 LI
Wysokos¢ cylindra 700 mm
Grubose cylindra 6 mm
Srednica cylindra 220 mm
Sposéb podnoszenia Sprezyna gazowa
Odpornos¢ na uderzenie 10000 J
Odpornos¢ na Sciecie 60000 J
Blokada Klucz tréjkatny



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Kod Nazwa Cena netto Opis

Srednica cylindra 115 mm, wysokos¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970083 0000] DAM%% B 115/500 3100zt  wykonanje w INOX, sita podnoszenia cylindra: 100 N, waga 13 kg, odpornosc na uderzenie: 5 000 J,

DF Compressor FreeoVersion:ciecie: 30 000 ..

Srednica cylindra 115 mm, wysokos¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego, kolor
P970083 00002 DAMPY B 115/500 | 3600zt RAL 7015, sita podnoszenia cylindra: 100 N, waga 13 kg, odpornosc na uderzenie: 5 000 J,

odpornosé na sciecie: 30 000 J.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos$¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970084 00001 DAMPY B 219/500 64002zt kolor RAL 7015, sita podnoszenia cylindra: 170 N, waga 28 kg, odpornosc na uderzenie: 10 000 J,

odpornosé na sciecie: 60 000 J.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970084 00002 DAMPY B219/5001 8300zt wykonanie w INOX, sita podnoszenia cylindra: 170 N, waga 28 kg, odpornosc na uderzenie: 10 000 J

, odpornos¢ na Sciecie: 60 000 J.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970085 00001 DAMPYB219/500L 7400zt kolor RAL 7015, sita podnoszenia cylindra: 170 N, waga 28 kg, odpornos¢ na uderzenie: 10 000 J,

odpornose na Sciecie: 60 000 J. Oswietlenie LED.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 500 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970085 00002 DAMPY B219/500LI 9300zt wykonanie w INOX, sita podnoszenia cylindra: 1770 N, waga 28 kg, odpornosc na uderzenie: 10 000 J

, odpornos¢ na sciecie: 60 000 J. Oswietlenie LED.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 700 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970086 00001 DAMPY B 219/700 7100zt  kolor RAL 7015, sita podnoszenia cylindra: 150 N, waga 35 kg, odpornos¢ na uderzenie: 10 000 J,

odpornose na sciecie: 60 000 J.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 700 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970086 00002 DAMPY B219/7001 9500zt wykonanie w INOX, sita podnoszenia cylindra: 150 N, waga 35 kg, odpornosc na uderzenie: 10 000 J

, odpornos¢ na sciecie: 60 000 J.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 700 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970087 00001 DAMPY B219/700L 8100zt  kolor RAL 7015, sita podnoszenia cylindra: 150 N, waga 35 kg, odpornos¢ na uderzenie: 10 000 J,

odpornosé na sciecie: 60 000 J. Oswietlenie LED.

Srednica cylindra 220 mm, wysokos¢ 700 mm. Odblokowanie za pomoca klucza tréjkatnego,
P970087 00002 DAMPY B219/700L1 10500zt wykonanie w INOX, sita podnoszenia cylindra: 150 N, waga 35 kg, odpornosc na uderzenie: 10 000 J

, odpornos¢ na sciecie: 60 000 J. Oswietlenie LED.
AKCESORIA

P800104 - ALLU - 420 zt

Modut zasilania didd LED do zapdr DAMPY.
Napiecie zasilania 230 V. Obstuga do 80 zapdr serii DAMPY.
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TOTEM

akcesoria na stronie 127

Kolumna TOTEM przeznaczona jest do miejsc, w ktérych ze
wzgledu na uktad architektoniczny oraz odlegtosci od budyn-
kéw nie ma mozliwosci zastosowania standardowych roz-
wigzan. Dzieki uniwersalnosci kolumny, mozna zamontowac
na niej szereg urzadzen, takich jak: przetgczniki kluczykowe,
czytniki kart lub wymagane semafory ostrzegawcze.

Jest to idealne rozwigzanie do miejsc publicznych, gdzie urza-
dzenia sterujgce oraz zabezpieczajgce muszg znajdowac sie
blisko zapar lub szlabandw i jednoczesnie wygladac schludnie
i profersjonalnie.

Szary kolor doskonale komponuje sie z otoczeniem i nie
zaktéca spojnosci architektonicznej. Dodatkowe wyposa-
zenie w postaci cylindra z oswietleniem LED usprawnia
i upraszcza sposob informowania uzytkownikéw o mozliwosci
przejazdu.

BUILDING

‘Access ATOATION

3

HOME

AccEs AUTOWATION

i i
) o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe 2 162 profile gumowe BIRCHER 2 168

str. 134 str. 176-191 str. 160 nadaijniki, piloty 163 tabela kodéw btedow w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

RANCH C

M~ ZapcP\]}Et@mﬁﬁﬁéthﬂa ErdeWrersipainieniem do zapdr ruchomych dla serii STOPPY MBB, PILLAR B,
=e  X-PASS 275/800 oraz X-PASS 330/1200.
Przeznaczone sg do statego blokowania przejazdu. Szczegélnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych
spojnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy zabezpieczenia. Wymiary zapory sg identyczne jak
URBAN . A z a1 . . z . Zo . .
= 0dpowiedniki zapdr ruchomych. Mozliwe jest wykonanie dostosowane do zapér ruchomych tj. z oswietleniem
we====_ LED lub bez, oraz w wykonaniu INOX z oswietleniem lub bez.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RANCH C RANCH C RANCH C RANCH C RANCH C RANCH C
275/600CN L 275/600CN | 275/600CN LI 275/800CN L 275/800CN | 275/800CN LI

Typ urzadzenia Zapora stata

Wysokose cylindra 600 mm 800 mm

Grubosé cylindra 3mm

Srednica cylindra 275 mm

) : RAL 7015 stal  szczotkowana stal nierdzewna AISI 3161  RAL 7015 stal  szczotkowana stal nierdzewna AISI 316 i
Malowanie cylindra . .
malowana folia odblaskowa malowana folia odblaskowa
Mocowanie cylindra 3 sruby

Kod Nazwa Cena netto  Opis
Stata zapora stuzaca do blokowania dostepu przez 24h. Wysokos¢ 600 mm i srednica 275
P970102 00002 RANCH C 275/600CN L 3600zt mm. Wersja ze swiattem i cylindrem w kolorze RAL 7015. Kotnierz nie wchodzi w sktad
zestawu. Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na pekanie.
Stata zapora stuzaca do blokowania dostepu przez 24h. Wysokos¢ 600 mm i srednica 275
P970102 00004 RANCH C 275/600CN LI 5600zt mm. Wersja ze swiattem i cylindrem w wersji INOX. Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu.
Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na pekanie.
Stata zapora stuzaca do blokowania dostepu przez 24h. Wysokos¢ 800 mm i srednica 275
mm. Wersja ze swiattem i cylindrem w kolorze RAL 7015. Kotnierz nie wchodzi w sktad
zestawu.
Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na pekanie.
Stata zapora stuzaca do blokowania dostepu przez 24h. Wysokos¢ 800 mm i srednica 275
P970103 00004 RANCHC275/800CNLI 6200zt  mm. Wersja ze Swiattem i cylindrem w wersji INOX. Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu.
Malowana stal. Wysoka odpornos¢ na pekanie.

P970103 00002 RANCH C 275/800CN L 4200 zt

AKCESORIA

P800104 - ALLU - 420 zt P80010S - FLANGE RANCH C - 1100 zt

Modut zasilania didd LED do zapdr DAMPY. g Kotnierz dla Ranch C.

Napiecie zasilania 230 V. Obstuga do 80 zapdr serii DAMPY.
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Uchylny reczny stupek do zarezerwowania miejsca

pressorKiree Version
Wyposazony w wysokiej jakosci folie samoprzylepna.
Zwalnianie za pomoca klucza ze specjalnym bitem.

WYMIARY (mm)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RANCH R 0115-625 DISS. RIBALT.
Rodzaj urzadzenia stupek reczny
Wysokose¢ cylindra 625 mm
Srednica cylindra 115 mm
KOD Nazwa Cena netto  Opis

P970101 RANCH R @115-625 DISS. RIBALT. @ 990 zt Reczny sktadany stupek o srednicy cylindra 115 mm i wysokosci 625 mm.

. - n i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli
U-Link : - akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki
@ Nowos¢ S. 161
S
S
S

karty rozszerzajace systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) . 162 elektrozamki
@ errie sl U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  qdpiorniki radiowe . 162 profile gumowe BIRCHER
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty . 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft

N nn

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

RANCHB Zapory state serii RANCH sg idealnym uzupetnieniem do zapdr ruchomych dla serii STOPPY MBB,
PILLAR B, X-PASS 275/800 oraz X-PASS 330/1200. Przeznaczone sg do statego blokowania
PD @G intpressegoFiese Reersigipkalizaciach wymagajacych spojnosci architektoniczne,
badz szczegdlnej formy zabezpieczenia. Wymiary zapory sa identyczne jak odpowiedniki zapor
ruchomych. Mozliwe jest wykonanie dostosowane do zapdr ruchomych tj. z oswietleniem LED lub
bez, oraz w wykonaniu INOX z oswietleniem lub bez.

0 225
281
Wymiary (mm)
N |
% |
o | 490 (RANCH B 219 500) 350
X | 700 (RANCH B 219700) [g——————&1-
=< @219x5 |
o 1
20 |
Q S
= ° ° &
g 24| o o S
m i =l
3 3 178 (RANCH B 219500) [g s
:; ! 218 (RANCHB 219700) -
=< | i
(] T
&
g SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A RANCH B 219/500 RANCH B 219/500 | RANCH B 219/500 L RANCH B 219/500 LI
Typ urzadzenia Zapora stata
Wysokos¢ cylindra 500 mm
Grubose cylindra 3 mm
Srednica cylindra 220 mm
Malowanie cylindra Kataforeza Stal nierdzewna Kataforeza Stal nierdzewna
Mocowanie cylindra 3 sruby
RANCH B 219/700 L RANCH B 219/700 LI RANCH B 219/700 RANCH B 219/700 |
Typ urzadzenia Zapora stata
Wysokosé cylindra 700 mm
Grubosgé cylindra 3mm
Srednica cylindra 220 mm
Malowanie cylindra Kataforeza Stal nierdzewna Kataforeza Stal nierdzewna
Mocowanie cylindra 3 sruby
Kod Nazwa Cena netto  Opis
Zapora stata o grednicy cylindra 220 mm i wysokosci 500 mm.
A B S AR AlLDS RAL 7015 lakierowana wersja stalowa. Kataforeza.
P97008100003 RANCH B 219/500 | 3600 Zapora stata 0 é!'ednicy cy.Lindra 2.20 mm i wysokosci 500 mm.
Wersja ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna.
P97008100002 RANCH B 219/500 L 3100 Zapora stata o srednicy cylindra 220 mm i wysokosci 500 mm.

RAL 7015 lakierowana wersja stalowa. Oswietlenie LED.
Zapora stata o grednicy cylindra 220 mm i wysokosci 500 mm.
Wersja ze stali nierdzewnej z podswietleniem LED.
Zapora stata o grednicy cylindra 220 mm i wysokosci 700 mm.
RAL 70715 lakierowana wersja stalowa. Kataforeza.
Zapora stata o grednicy cylindra 220 mm i wysokosci 700 mm.
Wersja ze stali nierdzewne;.

Zapora stata o grednicy cylindra 220 mm i wysokosci 700 mm.
FERRLEA LY |GELTE AR ET S RApL 7015 lakierowana \\/Ne\ﬁsia stalowa. Os'.wie\t/Lenie LED.
Zapora stata o srednicy cylindra 220 mm i wysokosci 700 mm.
Wersja ze stali nierdzewnej z podswietleniem LED.

P97008100004 RANCH B 219/500 LI 4600 zt
P970082 00001 RANCH B 219/700 2900

P970082 00003 RANCH B 219/700 | 4500

P970082 00004 RANCH B 219/700 LI 5500

AKCESORIA

P800104 - ALLU - 420 zt

Modut zasilania diéd LED do zapdr DAMPY.
Napiecie zasilania 230 V. Obstuga do 80 zapdr serii DAMPY.
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AKCESORIA DLA ZAPOR AUTOMATYCZNYCH
rsPRE compkessed-Free Version

=N
O’ Magnetyczny zestaw przeciwwtamaniowy do zapér
hydraulicznych PILLAR B

PB0O0T14 - PRZEWOD ZASILAJACY EXT25 - 1250 zt

- 25m przewdd do sterowania zaporami, w standardzie jest .

10m (suma 35m)

P111001 00003 - RMM 2 - 840 zt

Dwukanatowy detektor petli indukcyjnej. m
Napiecie zasilania 230V, regulowana czutosc, ustawienie

parametréw pracy za pomoca przetacznikéw DIP SWITCH.

262670 - PROLOOP 2 - 980 zt

s Pt
i 2-kanatowy detektor petli indukcyjnej. Eﬁ;‘
#§, Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego ~ g i
5 kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na | ~43a
wyswietlaczu LCD £
262596- PROLOOP 1- 620 zt
e s ,.-_-jj'/
- 1-kanatowy detektor petli indukcyijnej. l:f;'
#§, Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego ~ g i
. kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na | ~4eidi)
wyswietlaczu LCD 44

Wymiary 180x290x250 mm, 100 000h, IP65.
D121458 - PARKY LIGHT - 510 zt

Semafor, swiatto zielone-czerwone, srednica Swiatta
120mm, zaréwki 230 V, 25W w komplecie.

ASF50LTRV-01- 610 zt

Lampa semaforowa ledowa podwaijna. Zasilanie 24 V.
W lampie znajduije sie 25 diod zielonych i 25 diod
czerwonych. Srednica lampy 120 mm.

*
2 ...1 INOX 360 TRAFFIC LIGHT - 2490 zt -
| Semafor LED 360 INOX + zasilacz Mean Well !
MDR 20-12 + podstawa przekaznika + przekaznik w
3 wersjach zamadwieniowych (cewka 12/24/230V)

* - UWAGA. Powyzsza cena jest cena dla dealera.
Sugerowana cena detaliczna netto - 2990 zt

PB0OO0TI6 - TOTEM UNIT - 2190 zt

Dolna czes¢ TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia central \Y ’*)
sterujgcych i osprzetu dodatkowego.
Wysokos¢ 893 mm, srednica 320 mm.

Miesci 2 centrale sterujace.

P800108 - TCAP - 210 zt

b o

Gorna pokrywa TOTEMU bez oswietlenia.

@ Koni ; U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
oniec seri str. 134 str, 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

akcesoria do zapdr automatycznych

; ) - o

§ U-Link U akcesoria dla central sterujacych
@ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)

D113705 - DETEKTOR AKUSTYCZNY - 2700 zt

Detektor akustyczny sygnatéw homologowanych (policja
straz miejska, karetki pogotowia). Regulowana czutosc.

PB0O0T15 - PRZEWOD ZASILAJACY EXT50 - 2100 zt

50m przewdd do sterowania zaporami, w standardzie jes
10m (suma 60m)

P975001 - STOPPY BAT - 1030 zt

Zestaw zasilania awaryjnego do zapdr STOPPY,
akumulatory 12V, pojemnose 7,5 Ah. Zestaw w obudowie
wraz z kartg tadowania. Zapewnia utrzymanie 1zapory
przez 10 h, 2 zapdr przez 5 h, 3 zapdr przez 4 h, 4 zapor
przez 3 h.

353827 - PROLOOP 2 LIGHT - 670 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

353825 - PROLOOP 1LIGHT - 450 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawien zadziatania przekaznikow.

ASF50LIRV230-01- 610 zt

Lampa semaforowa ledowa podwaijna. Zasilanie 230 V.
W lampie znajduije sie 25 diod zielonych i 25 diod
czerwonych. Srednica lampy 120 mm.

Wymiary 180x290x250 mm, 100 000h, IP65.

ASF25L2RV230 - 750 zt

Semafor dwukomorowy LED, swiatto zielone-czerwone,
230Vac, 2x3W.
Wymiary 180x250x410mm, 100 00Ch, IPE5.

INOX 360 TRAFFIC LIGHT (ze stopka) - 2690 zt *

Semafor LED 360 INOX + zasilacz Mean Well

MDR 20-12 + podstawa przekaznika + przekaznik w
3 wersjach zamowieniowych (cewka 12/24/230V).
Wersja ze stopka do montazu nawierzchniowego.

* - UWAGA. Powyzsza cena jest ceng dla dealera.
Sugerowana cena detaliczna netto - 3240 zt

P800040 - TPF - 110 zt

Zestaw akcesoriéw montazowych do kolumny TOTEM.
Zawiera galwanizowang ptyte montazowa oraz kotwy do
zabetonowania.

P800117 - TLIGHT - 1500 zt

Dwukolorowe oswietlenie diodowe (zielone-czerwone)
montowane na gornej czesci TOTEMU.
Srednica 320 mm.

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
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Przewodnik po ofercie

Wysokosc
cylindra

Zapory hydrauliczne

Srednica
cylindra

Odpornosc na
sciecie

Model

XPASS B 275/800C L

Cechy

Pokrywa z LED

XPASS B 275/800C LI

Cylinder ze stali nierdzewnej

800 275 800 000
XPASS B 275/800C L SD Pokrywa z LED. Blokada przy zaniku napiecia.
XPASS B 275/800C LI SD Cylinder ze stali nierdzewnej. Blokada przy zaniku napiecia.
XPASS B 330/1200 BODY L Pokrywa z LED. Maksymalna ,oldpornosc na sciecie. Certyfikacja
antyterrorystyczna. Wysokos¢ cylindra 1200 mm.
Pokrywa z LED. Maksymalna odpornos¢ na sciecie.
XPASS B 330/1200 BODY LI Certyfikacja antyterrorystyczna. Wysokos¢ cylindra 1200 mm.
1200 330 2100 000 Ostona cylindra ze stali nierdzewnej.

XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT

Niezalezna jednostka hydrauliczna.

XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO

Niezalezna jednostka hydrauliczna z EFO (E_?

RANCH D 275/800CN L Pokrywa z LED. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
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800 275 730000
RANCH D 275/800CN Wysoka odpornosc na sciecie.
RANCH E 330/1200C Wysoka odpornosc na sciecie.
1200 330 2700000 |RANCH E 330/1200C | Wysoka odpornosc na sciecie.

RANCH E 330/1200C LI

Pokrywa z LED. Wysoka odpornosc na sciecie.

Przyktadowy schemat instalacji

Stoppy

Zapora

Centrala sterujaca

Odbiornik

Skrzynka
przytaczeniowa

Petla indukcyjna

2x1.5

3x1.5

RG 58

2x1

13x1




XPASS B

Zapor i £§§ B?éf K12 przeznaczone sa do blokowania przejazdu w miejscach
M wyma@c@fﬁsﬁﬁ@éﬁg ?Mwéﬁ zple . Poziom bezpieczeristwa bazuje na poddaniu badaniom zderzeniowym
przez niezalezny certyfikowany organ zgodnie z normami IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 (wczesniej K12).
[— Gwarantowana jest ochrona nawet w przypadku pojedynczej zapory. Wyposazena jest w oswietlenie LED w gornej czesci
BULDNG  zapory oraz pas odblaskowy o wysokosci 100 mm. Zapora oferowana jest o srednicy 330 mm oraz wysokosci 1200 mm.
Bardzo wysoka odpornose zapewnia grubose scianki cylindra wynoszaca az 25 mm. Na zyczenie klienta dostepne jest
wykonanie ze stali nierdzewnej. W wersji EFO szybkos¢ awaryjnego podnoszenia ponizej 1.5 s.
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Zapory antyrerrorystyczne serii XPASS B 275/800 K4 przeznaczone sa do blokowania przejazdu w miejscach wymagajacych N

szczegolnej formy zabezpieczenia. Poziom bezpieczeristwa bazuje na przeprowadzonych badaniach przez akredytowane
Laboratorium zewnetrzne zgodnie z miedzynarodowymi normami ASTM2656:2007 M30 - PAS 68:2013 V/7500(N2)/48/90:5.2.
Gwarantowana jest ochrona nawet w przypadku pojedynczej zapory. Wyposazenie dodatkowe moze stanowi¢ oswietlenie LED w
gornej czesci zapory oraz pas odblaskowy o wysokosci 100 mm. Zapora oferowana jest o srednicy 275 mm oraz wysokosci 800
mm. Bardzo wysoka odpornosc zapewnia grubosc scianki cylindra wynoszaca az 10 mm wykonana ze stali Fe 510 (S 355 JR). Na
zyczenie klienta dostepne jest wykonanie ze stali nierdzewnej.
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N - o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

>0 H akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

| E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft $.192 129
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800CL SD  XPASS B 275/800C LI SD
Centrala steryRDF Compressor Free Version PERSEO CBE
Napiecie zasilania 230V +10% 50 Hz
Wysokos¢ cylindra 800 mm
Grubose¢ cylindra 10 mm
Srednica cylindra 275 mm
Malowanie cylindra RAL 701?_'? Eglti]a odblaskowa AISI304 lub AISI316 RAL 7015 | folia odblaskowa AISIBDQ lub AISI316 stal
: mm H: 100 mm nierdzewna
Rodzaj kraricowek REED czujnik magnetyczny
Czas wznoszena (zamkniecia) 7 s max.
Czas opadania (otwarcia) 45
Reakcja na przeszkode Zawor cisnieniowy
Odpornos¢ na sciecie 800 000 J

Certyfikacja antyterrorystyczna

Tryb reczny, odblokowanie
Czestotliwos¢ uzytkowania
Klasa szczelnosci
Temperatury pracy

Centrala sterujaca
Napiecie zasilania
Wysokos¢ cylindra
Grubose cylindra
Srednica cylindra

Malowanie cylindra

Rodzaj kraricowek

Czas wznoszena (zamkniecia)
Czas opadania (otwarcia)
Reakcja na przeszkode
Odpornosc¢ na sciecie

Certyfikacja antyterrorystyczna

Tryb reczny, odblokowanie
Czestotliwosc uzytkowania
Klasa szczelnosci
Temperatury pracy

1014

PAS 68:2010 7500/50/N2
rewersyjny przy braku zasilania odblokowanie kluczem
2000 c/24h

P67

-40+60°C

XPASS B 330/1200 HYDR. XPASS B 330/1200 HYDR.
UNIT UNIT + EFO XPASS B 330/1200 BODY L XPASS B 330/1200 BODY LI
PERSEOQ CBE
230V £10% 50 Hz
1200 mm
25mm
330 mm
RAL 7015 i folia odblaskowa
H: 100 mm
REED czujnik magnetyczny
5s max. (1.5 z HYDR. UNIT + EFO)
4s
Zawor cisnieniowy
2100 000 J
IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 dla jednej zapory
odblokowanie kluczem w przypadku braku zasilania
2000 c/24h
P67
-40+60°C

RAL 70175 i folia odblaskowa

H: 100 mm AISI304 lub AISI316

AISI304 lub AISI316

XPASS B 330/1200

625

Zapora 1N

T
=77
=0¢

~ 2200

| |
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=
| H |
610
625

Drenaz (2)100mm”z“/

REKOMENDOWANY KIERUNEK RUCHU

Pompa hydrauliczna




Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Kod Nazwa Opis

Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K4 230 V. Wysokos¢ cylindra 800 mm, Srednica 275 mm i pokrywa
P970094 000 SS B 275/800C L ze Swiattai, LED. Cylinder opada automatycznie w przypadku awarii zasilania. Wersja ze stali lakierowanej

Oi)]j(fﬁ &)mpressor Llﬁ@}.verSlZ)ll

Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K4 230 V. Wysokos¢ cylindra 800 mm, Srednica 275 mm i pokrywa
P970094 00002 XPASS B275/800CLI  ze swiattami LED. Cylinder opada automatycznie w przypadku awarii zasilania.

Wersja ze stali nierdzewnej. Cylinder ze stali nierdzewnej.

Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K4 230 V. Wysokos¢ cylindra 800 mm, Srednica 275 mm i pokrywa
P970094 00003 XPASS B 275/800CL SD ze swiattami LED. Cylinder pozostaje w gérze w przypadku zaniku zasilania. Wersja ze stali lakierowanej RAL
7015.
Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K4 230 V. Wysokos¢ cylindra 800 mm, $rednica 275 mm i pokrywa

P970094 00004 )L(IP‘SAIZES BRB(ERUE ze swiattami LED. Cylinder pozostaje w gérze w przypadku zaniku zasilania.
Wersja ze stali nierdzewnej. Cylinder ze stali nierdzewnej.
Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K12. Wysokos¢ cylindra 1200 mm, srednica 330 mm i pokrywa ze
P970105 00001 XPASS B 330/1200 swiattami LED. W przypadku przerwy w zasilaniu cylinder pozostaje w gérze.
BODY L Wersja ze stali lakierowanej RAL 7015. Nie zawiera jednostki hydraulicznej, w zestawie skrzynka
fundamentowa. Maksymalna odpornos¢ na sciecie. Certyfikacja antyterrorystyczna.
Zapora hydrauliczna antyterrorystyczna K12. Wysokos¢ cylindra 1200 mm, srednica 330 mm i pokrywa ze
P970105 00002 XPASS B 330/1200 Swiattami LED. W przypadku przerwy w zasilaniu cylinder pozostaje w gérze. . AlSI 304 s / wersja stali. Nie
BODY LI zawiera jednostki hydraulicznej, w zestawie skrzynka fundamentowa. Maksymalna odpornosé na sciecie.
Certyfikacja antyterrorystyczna. Stal nierdzewna.
D113828 XPASS B 330/1200 Jednostka hydrauliczna do XPASS B 330/1200 BODY L / LI bez systemu EFO do szybkiego podnoszenia
HYDR. UNIT awaryjnego. Niezalezna jednostka hydrauliczna.
D113829 XPASS B 330/1200 Jednostka hydrauliczna do XPASS B 330/1200 BODY L / LI z systemem EFO do szybkiego podnoszenia
HYDR. UNIT + EFO awaryjnego. Niezalezna jednostka hydrauliczna z systemem EFO.

PERSEO CBE 230.P SD: Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX 2048 i funkcja obiegu grzewczego
(do -40 ° C) dla stupkéw elektromechanicznych i hydraulicznych (obstuguije 11 rodzajéw zapér Bft), Klasa szczelnosci obudowy IP55

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1680 zt

Maze zarzadzac maksymalnie 4 zaporami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 XPASS B 1200). 9
Napiecie zasilania centrali sterujgcej: 230Vac +- 10%, 50/60Hz
Napiecie zasilania silnika: 230Vac, 12A max EFO

Napiecie zasilania akcesoridw: 24Vac, 1A max

Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, 3-cyfrowy wyswietlacz, ztacze programatora Proxima Blue,
zintegrowany odbiornik CLONIX2048, zintegrowany grzejnik TERMO N(regulacja stopnia ogrzewania) , petne wsparcie dla stupkéw
antyterrorystycznych, dedykowane wejscie stanu UPS (konfigurowalne), port komunikacyjny U-Link, programowalne wejscia i wyjsc
Gtéwne funkcije: : automatyczne ponowne zamykanie, osobne wejscia OPEN-CLOSE, wczesniejsze swiecenie, funkcja deadman,
automatyczna i pétautomatyczna,wytaczniki kraricowe na otwaciu i zamknieciu, mozliwos¢ odczytania historii btedéw, spowolnienia
dla zapor elektromechanicznych, mozliwose ustawienia przegladu serwisowego (ilos¢ cykli), zarzadzanie EFO (Emergency Fast
Operation)
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1000 + 1200 XPASS B 275/800C

(20 Fe B44k ™

1000 + 1200
O
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‘ [ M Nie ma w zestawie

560

) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft $.192 131



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

RANCHD

PDF Compressor Free Version
Zapora stata antyterrorystyczna posiadajaca certyfikat zgodny z PAS 68:2013 V/7500(N2])/48/90:5.2 .

2ot Nadaije sie do ochrony wrazliwych miejsc.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RANCH D 275/800CN L RANCH D 275/800CN
Typ urzadzenia Zapora stata
Wysokos¢ cylindra 800 mm
Grubosc cylindra 10 mm
Srednica cylindra 275 mm
Malowanie cylindra RAL 7015 i folia odblaskowa H: 100 mm
Odpornos¢ na sciecie 730000 J
Kod Nazwa Opis

Zapora stata antyterrorystyczna o wysokosci cylindra 800 mm i srednicy 275 mm. Wersja z gtowica z
P970104 00002 RANCHD 275/800CNL oswietleniem LED i cylindrem malowanym w RAL 7015. Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu. Wysoka
odpornos¢ na sciecie.
Zapora stata antyterrorystyczna o wysokosci cylindra 800 mm i srednicy 275 mm. Wersja z gtowica z
DOPLATA DO INOX oswietleniem LED i cylindrem wykoriczonym w stali nierdzewnej.
Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu. Wysoka odpornosé na sciecie.

AKCESORIA

P800104 - ALLU - 420 zt P800110 - Kotnierz RANCH D - 1500 zt

Napiecie zasilania oswietlenia 24Vac dla zapdr ze sprezyna

gazowa i statych (do 80 zapor). lSe e e e

132



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

RANCH E

Zapory state serii RANCH sg idealnym uzupetnieniem do
ipressor Free Versioapor ruchomych dla serii STOPPY MBB, PILLAR B, X-PASS
275/800 oraz X-PASS 330/1200.

Przeznaczone sg do statego blokowania przejazdu.
Szczegodlnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych
spojnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy
zabezpiecze-nia. Wymiary zapory sg identyczne jak
odpowiedniki zapdr ruchomych.

Mozliwe jest wykonanie dostoso-wane do zapér
ruchomych tj. z oswietleniem LED lub bez, oraz w
wykonaniu INOX z oswietleniem lub bez.

Zapora stata RANCH E jest zgodna ze standardem
antyterrorystycznym IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RANCH E 330/1200C LI RANCH E 330/1200C]| RANCH E 330/1200C
Typ urzadzenia Zapora stata
Wysokose cylindra 1200 mm
Grubosé cylindra 14 mm
Srednica cylindra 330 mm
Malowanie cylindra Stal nierdzewna RAL 7015 i folia odblaskowa H: 100 mm
Odpornosc¢ na sciecie 2100000 J
Kod Nazwa Opis

Zapora stata antyterrorystyczna o wysokosci cylindra 1200 mm i srednicy 330 mm. Wersja z pokrywa
P970269 00003 RANCH E 330/1200C UI @ ze Swiattami LED i tuba ze stali nierdzewnej.
Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu. Wysoka odpornos¢ na sciecie.
Zapora stata antyterrorystyczna o wysokosci cylindra 1200 mm i srednicy 330 mm. Wersja z pokrywa
P970269 00002 RANCH E 330/1200C!| @ bez oswietlenia LED i tubg ze stali nierdzewnej AISI 304.
Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu. Wysoka odpornose na sciecie.
Zapora stata antyterrorystyczna o wysokosci cylindra 1200 mm i srednicy 330 mm. Wersja z pokrywa
@ bez oswietlenia LED i tubg malowana na RAL 7015.

ez pilalle RS L SR L LS Kotnierz nie wchodzi w sktad zestawu. Wysoka odpornosé na sciecie.

AKCESORIA

P800104 - ALLU - 420 zt 350932 - Kotnierz RANCH E - 3200 zt

Napiecie zasilania oswietlenia 24Vac dla zapdr ze sprezyna

gazowa i statych (do 80 zapar). el e S
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akcesoria do zapdr automatycznych

§ i = g

i U-Link . - U akcesoria dla central sterujgcych
@ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc ~ karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

U-CONTROL

PDF Compressor Free Version

Wi-Fi

KORZYSCI

H_

MAIN GATE

REAR GATE

L ¢
= 7
i
i
]

Mozesz otwierac, zamykac lub
zatrzymywac urzadzenie z portem
komunikacyjnym U-link zdalnie lub
lokalnie jednym dotknieciem.

Mozesz natychmiast sprawdzi¢ status
bramy (otwarta_zamknieta) za
pomoca dedykowanego przycisku.

W wersji I0S mozna uzyc
technologii GPS (geolokalizacja), aby
automatycznie otwierac i zamykac
brame po przekroczeniu zaznaczonej
strefy.

@  ri1494- BEBA WI-FI GATEWAY - 690 2t

Karta rozszerzeri umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Potaczeni operatorzy moga
by¢ zdalnie zarzadzani za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

MAIN GATE

Mozesz wprowadzi¢ nazwe i
referencje instalatora w aplikaciji
U-control. W przypadku awarii
systemu mozna skontaktowac sie z
instalatorem bezposrednio z aplikacii
U-control, przesytajac rowniez
e-mailem ostatnie btedy wykryte
przez centrale.

Inni uzytkownicy (do 5) moga zostac
zaproszeni do skorzystania z tej
samej bramy. Zaproszeni uzytkownicy
beda mogli kontrolowac brame
zgodnie z zasadami okreslonymi
przez administratora. System wysyta
administratorowi powiadomienie

o kazdej operacji wykonanej przez
zaproszonych uzytkownikéw; te
funkcje mozna usunac z ustawien
smartfona.



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

U-SDK

T
T Taskcomand | e o
~pmpostmion | TEE e

mpesta’l-iﬂl""

u e 12
ez UTT 5
1 anli e rn«w-“' mal

IGEH :rrsM 111
;5.7’ QLS 111.1 “""’
ual Ve

msm

Iw
—

U-SDK to innowacyijna aplikacja, dzieki ktérej systemy automatyki Bft mogg byc kompatybilne i tatwo zintegrowane z
siecig BMS do nadzoru budynkow.

System umozliwia bezposrednig komunikacje ze wszystkimi kartami wyposazonymi w nowy protokét U-Link,
zapewniajgc w ten sposob komunikacje w budynku, zintegrowang z systemami BFT i innymi mozliwymi urzgdzeniami:
kontrolg dostepu, klimatyzacja, oswietleniem, alarmami itp.

W zaleznosci od wersji mozliwe jest maksymalnie osiem konfigurowalnych systemoéw dla maksymalnie 960 urzadzen
zintegrowanych w sieci nadzoru budynku.

U-Sdk jest réwniez dostepny w wersji “Light” do uproszczonego zarzadzania, oraz w wersji “Full” umozliwiajacej petna
integracje wszystkich parametrow karty Bft.

Pakiet zawiera ptyte CD-ROM z aplikacjg i odpowiednie podreczniki, USB Bluetooth, licencje i szybki przewodnik.
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KORZYSC|

Znakomita integracja z systemami nadzoru BMS i automatyka zgodna z Bft U-Link.

tatwy nadzor wszystkich elementow sterujacych automatyki (otwieranie, zamykanie, uruchamianie,
zatrzymywanie itp.), Zapewniajac w ten sposab zintegrowany monitoring wszystkich parametréw, z petnym
przegladem diagnostyki i alarmow (wersja “petna”)

Opcja tworzenia konfigurowalnych gniazd pozwala na modulowanie poleceri w celu obstugi informaciji o
numerze systemu, operacjach i urzadzeniu / grupie kontrolowanych urzadzen. Dostepny punkt dostepu do
systemu jest automatycznie wykrywany przez Bluetooth.

Kod Nazwa Cenanetto  Opis
PI11514 00002  U-SDK FULL 2 2250 2t _U—Sdk to innowacyjna ap_Likf‘:lc]a, dzieki ktdrej systemy f‘zlutomatyki Bft moga by¢ kompatybilne @
i tatwo zintegrowane z siecig BMS do nadzoru budynkéw. U-Link
PI11514 00008  U-SDK FULL 8 2650 zt _U—Sdk to innowacyjna aplik_ac]a, dzieki ktdrej systemy "automatyki Bft moga by¢ kompatybilne @
i tatwo zintegrowane z siecig BMS do nadzoru budynkdw. U-Link
PIN513 00002  U-SDK LIGHT 2 1780 zt .U-Sdk to innowacyjna ap.Lik‘.':lc]a. dzieki ktérej systemy \’automatyki Bft moga by¢ kompatybilne @
i tatwo zintegrowane z siecig BMS do nadzoru budynkéw. U-Link

PI11513 00008  U-SDK LIGHT 8 2450 zt Q-Sdk to innowacyjna agtikgc]a, dzieki ktérej systemy iautomatyki Bft moga by¢ kompatybilne @
i tatwo zintegrowane z siecig BMS do nadzoru budynkdw. U-Link

! : = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164
; - akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
@ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161  systemy odblokowania recznego (awaryjnego) . 167
L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

i i U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne  qhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168

N Sl 134 176-191 160 i : :
str. str. str. nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft 5192 135
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m
Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto. J BFt

U-BASE

AccESs AUTOWATIN

Zaprojektowane zgodnie z konkretnymi potrzebami instalatora w celu tatwego zarzadzania i konserwaciji systemaow,
innowacyjne oprogramowanie U-Base posiada natychmiastowy i intuicyjny interfejs uzytkownika i moze dziatac¢

w trybie on-line, aktualizujgc dane bezposrednio w podtaczonych systemach lub dziatajgc w trybie off-line na
informacjach w lokalnej bazie danych komputera, na ktérym jest zainstalowany.

Do pracy system wymaga zainstalowania karty rozszerzeri B EBA GATEWAY podtaczonej do centrali sterujacej i
umozliwia komunikacje nawet bezprzewodowo lub zdalnie z centralami sterujgcymi Bft (kompatybilny U-Link).
Gtowne funkcje obejmuja mozliwos¢ wyswietlania i edycji parametrow i logiki centrali sterujacej, a takze przegladanie
listy zarejestrowanych alarmow.

Dzieki natychmiastowemu interfejsowi graficznemu monitorowane sg rowniez wszystkie funkcje i parametry silnikdw,
wyswietlajac prad progowy, prad pobierany i pozycje napedu w czasie rzeczywistym.

KORZYSC|

Oprogramowanie zapewnia przyjazne dla uzytkownika zarzadzanie nawet bardzo ztozonymi
sieciami

Wszystkie funkcje i parametry mozna teraz tatwo przegladac i edytowac na komputerze.
Interfejs GUI umozliwia réwniez uzytkownikowi przegladanie krzywych predkosci i absorpcji w
Czasie rzeczywistym.

Dzieki wersji U-Base Mobile mozliwe jest zdalne zarzadzanie systemami za pomocg smartfona lub
tabletu z systemem Android

KOD NAZWA Cena netto  OPIS
u Oprogramowanie do zarzadzania i programowania central sterujgcych i odbiornikéw @
PTIIS10 U-BASE 2 PC s radiowych Bft. Wersja na PC, potgczenie Bluetooth, TCP/IP, WI-F| oraz R5485 U-Link
Oprogramowanie do zarzadzania | programowania central sterujgcych i odbiornikdw @
P111523_D U-BASE 2 ANDROID 850 zt radiowych Bft. Wersja dla urzadzenia mobilnego z systemem Android, potaczenie Bluetooth, Uk
WI-FI Lin



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

AKCESORIA

P111469 - B EBA BLUE GATEWAY - 770 zt P111530 - B EBA RS 485 GATEWAY - 590 zt

: PDF Compressor Free Version .
@ Karta rozszerzajaca do potaczenia z urzadzeniem (siecia) Karta rozszerzajaca do podtaczenia sieci U-Link z

U-Link poprzez BLUETOOTH oprogramowaniem U-BASE poprzez RS 485.

P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt D113805 00002 - B EBA TCP/IP GATEWAY - 1820 zt

Ny Karta rozszerzajgca do potgczenia szeregowego oraz LM Centrala TCP/IP Gateway do taczenia systemdw automatyki
napedow przeciwbieznych z centralami zgodnymi z w sieciach U-Link. Obstuguje do 120 urzadzen U-Link
protokotem U-LINK. podtaczonych ze sobg przy pomocy karty RS 485Link

} D113807 00002 - CLONIX 2€E AC U-LINK 230 - 820 zt

P111529 - U-PROG - 1990 zt

' o el Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjsciami ze stykiem
e dlo ZeEeZEnE pemislE el @y QLo m NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 portami
(zintegrowanych, zewnetrzych).

Potaczenie poprzez kabel USB lub BLUETOOTH. Eﬁg‘ggwkac‘/i”‘/mi)' NS 2B DN [ HE 05T

} D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 860 zt e<\ P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

m Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjsciami: 2 ze stykiem
NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z

protokotem U-LINK (z 3 portami kemunikacyjnymi).

Karta rozszerzeri umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Potaczeni operatorzy moga
by¢ zdalnie zarzadzani za pomoca aplikaciji U-control

Napiecie zasilania 230 V, pamiec¢ 2048 pilotow. dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.
P111465 - PROXIMA BLUE - 1100 zt P111326 - PROXIMA - 1750 zt

Uniwersalny reczny programator do central sterujacych, Uniwersalny reczny programator do central sterujacych,
odbiornikéw i pilotéw z technologig BLUETOOTH. odbiornikéw i pilotéw.
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Urzadzenie z BEBARS485LINK B EBARS485LINK B EBA RS485 LINK
jedna z kart

% GATEWAY RS .|

Pierwsze w sieci. <:>
tcp-ip

RS485
Serial/USB

Bluetooth

u-link

ami
E?i

an>30I1D

2 Serial mode 1]
Address (%]
PC / Tablet / Smartphone Password XXXX
5% ( Z oprogramowaniem BFT

Windows

U-BASE2 ) E

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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- U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
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Systemn zasilania energig stoneczng

d) ompressor kree version
PRZYKLADOWE OKABLOWANIE

Naped

Centrala sterujaca

Odbiornik

Fotokomadrka

A
B
C Akumulatory
D
E
H

Kolumienka

| Lampa ostrzegawcza

Uktad sterowania (przetacznik
kluczowy, klawiatura, czytnik kart)

N Skrzynka przytaczeniowa

Panel solarny

215
—_— X075
s 3X1.5
—— RG58
—— DX
2x1
g Ecosol
0 :
5 Autonomia systemu
m
Q I.Z Centrale steujace ECOSOL* ECOSOL + DOUBLE*
F3Y CBHIDE 20 40
84 LIBRA C MV (od wersji .1.04 MICHELANGELO) 15 30
P : LIBRA C MO (od wersji .1.00.1 MOOVI BT) 20 40
& F4  LIBRACG-LIBRA CGS 20 40
(-]  LINX 22 44
E QSCD MA - DEIMOS BT 9 19
QSCD MA - URANO 7 15
H QSC - ARES 1500-ARES 1000 6 3
H QSC - DEIMOS BT 500 9 19
VENERE D 9 18
VENERE D - ARGO + 5C5-I0 (ZONE= 129) 8 16
VENERE D - ARGO G + 5CS-I0 (ZONE=129) 8 16
ELI 250 BT 5 10
KUSTOS BT 20 40
KUSTOS ULTRA BT 20 40
PHOBOS BT A 20 40
THALIA PHOBOS N 20 40
THALIA P IGEA 8 16
THALIA UL GIUNO BT A25 5 10
GIUNO BT A50 3 7
LUX BT 5 10
LUX G BT 3 7
SUB BT 5 10
LIBRA UL R - PHOBOS BT 15 30
QSC D MA UL - DEIMOS BT 8 16
DEIMOS ULTRA BT A 9 19
MERAK ARES ULTRA BT A 6 3
GIOTTO BTS 20 40
R GIOTTO BT 20 40
MERAK BM - MICHELANGELO 15 30
DEIMOS BT A 9 19
HAMAL ARES BT A 6 3
PHOBOS BT A 20 40
ZARA KUSTOS BT 20 40
KUSTOS ULTRA BT 20 40

* Liczba dni pracy bez storica: 10 cykli dziennie z 1 para fotokomarek, 1lampa ostrzegawcza. Czas cyklu 25 sek. 10 sek. TCA.
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.m. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

N Ecosol to kompletny system zasilany energig stoneczng do instalacji niskonapieciowych. ECOSOL
o Idealny do drzwi i bram, ktére nie sg tatwo dostepne z sieci elektrycznej, dostosowuije sie

—  dO m@jmﬁgﬁggbigmmep&fgbgﬁlgﬁi ze wszystkimi systemami 24V,

zaréwno starymi, jak i nowymi.

WYMIARY (mm)

=
R ©
(a2}
=

<<

SPECYFIKACJA TECHNICZNA =

o
ECOSOL BOX ECOSOL BOX NO BATTERY ECOSOL PANEL % 5'
Napiecie zasilania 24V w 8
Maksymalny prad 1A no A =5y
Moc szczytowa no W-pik 10 W-pik <Zt <
Pojemnos¢ nominalna 2
" 7.2 Ah no Ah =N
baterii 2 ]
Rodzaj akumulatoréw 2A no A N2
Maksymalna moc panelu 35 Watt-pik = S

. ) w
Pobor mocy w trybie 015 W no W E wn

czuwania g

Klasa szczelnosci IP55 P65 wn

Zakres temp. pracy -20+50°C
KOD Nazwa Cena netto Opis
D113731 ECOSOL BOX 1360 zt Jednostka sterujaca i zarzadzajaca do zasilania energia stoneczng systemdéw o napieciu zasilania

24 V. Baterie w zestawie.

Jednostka sterujaca i zarzadzajaca do dostarczania energii stonecznej do systeméw o napieciu

2 ECOSOL BOXNO BATTERY | 10502t zasilania 24 V. Baterie nie wchodza w sktad zestawu.

N999471  ECOSOL PANEL 470zt  System zasilany energig stoneczng kompatybilny tylko z systemami BFT.

AKCESORIA

S ~ D113732 - ECOSOL DOUBLE - 930 zt N95S473 - ECOSOL POST BR - 80 zt

| Ic Modut rozszerzajacy zawierajacy baterie. Zestaw srub i wspornikéw ze stali nierdzewnej do instalacii

\‘ EEEE Dodatkowy magazyn energi. panelu ECOSOL na stupku o srednicy 48-100 mm.

N99S475 - ECOSOL SECURITY - 65 zt N9S5S476 - ECOSOL CABLE - 400 zt

SEF Opcjonalny komplet srub oraz nakretek wykonanych w
= INOX, pozwala dodatkowo zabezpieczy¢ ECOSOL PANEL i
ECOSOL POST BR przed kradzieza.

@ N

20 m przedtuzacz dla ECOSOL CHARGER.

NS99477 - ECOSOL CHARGER - 560 zt D113731- ECOSOL BOX - 1360 zt
'e'h‘ I Opcjonalna tadowarka sieciowa, umozliwia dotadowanie Jednoestia centraliaisystemu ECOSOL zawlera: cenirals
‘i@‘ pel ' i sterujaca 24V, 2 akumulatory 7.2 Ah, karte tadowania oraz

baterii z gniazdka elektrycznego 230V. e g 1

164
165
165
167
167
168

192 139

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

; ) - o i akcesoria do zapér automatycznych

- ‘H‘ akcesoria dla central sterujgcych
IE @ ‘i‘ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe

162 profile gumowe BIRCHER
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft

VL nnn
VL nnn
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

AKCESORIA VIP
CLONIXPDF Compressor Free Versi(@

U-Link Wi-Fi

eSS ATTOWTION

CLONIX 2E
Napiecie zasilania 24V
Czestotliwos¢ odbiornika radiowego 433 MHz
Zakres temp. pracy -20+55°C

Petna gama
D113674 00001 - CLONIX 2€ - 160 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem
dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow.
Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.

D113807 00002 - CLONIX 2€ AC U-LINK 230 - 820 zt

Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjsciami ze stykiem
NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 portami

komunikacyjnymi). Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048
pilotow..

AKCESORIA

“5 P111454 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt

Karta rozszerzer umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Potaczeni operatorzy moga
by¢ zdalnie zarzadzani za pomoca aplikaciji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i IOS.

D111904 - MITTO B2 - 60 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V,

23 A

P111510 - U-BASE PC - 850 zt
' ; Oprogramowanie do zarzadzania i programowania
% automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.

Wersja dla komputeréw PC z systemem Windows.

<} PI11535 - BEBA Z-WAVE DRIVER - 500 zt

" Karta rozszerzen do potaczenia z protokotem
bezprzewodowym Z-Wave.

FE

=
=

130

60

CLONIX UNI AC U-LINK 230V CLONIX 2E AC U-LINK 230

230V £10% 50 Hz 230V
433 MHz 433 MHz
-20+55°C -20+55°C

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 860 zt

Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjsciami: 2 ze stykiem
NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z

protokotemn U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi).
Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048 pilotow.

P111469 - B EBA BLUE GATEWAY - 770 zt

Karta rozszerzajgca do potaczenia z urzadzeniem (siecig)
U-Link poprzez BLUETOOTH

D111506 - MITTO B4 - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
.23 A

P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt

Karta rozszerzajgca do potaczenia szeregowego oraz
napeddw przeciwbieznych z centralami zgodnymi z
protokotem U-LINK.

P111523 - U-BASE ANDROID - 850 zt

|

"!ﬁ -; Oprogramowanie do zarzadzania i programowania
) automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.

Wersja dla smartfondw i tabletéw z systemem Android.
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'BFI: n @ W‘ Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

MIME AC

PDF Compresso
|

Eﬁ‘grSiO i INPUTS SNUPPLVL Lom:m Y
ﬁ-?i:.m g ff <l;1 E%z 36 mm 36 mm
AR i-p~ [EEEEa= U

VAL MR 0000000
HoME |
e ATOWATIN | 42 mm N «2lmm_,
e A -
I
MIME AC
Napicie zasilania 230V £10% 50 Hz
Zintegrowana antena TAK
Wyjscia/Wejscia 2
Max. ilos¢ urzadzen sterujgcych 30
Max. obcigzenie na wyjsciach 2x5A
Czestotliwosc 433 MHz
Zakres temp. pracy -20+40°C
RODZAJE
R400008 - MIME AC PAD KIT - 490 zt R400005 - MIME ACKIT - 430 zt
. 2-kanatowy odbiornik na 433 MHz. 2 niezalezne wyjscia. ,  2-kanatowy odbiornik na 433 MHz. 2 niezalezne wyjscia.
g2 | -: Napiecie zasilania 230 Vac. 30-pozycyjna pamiec. Tryb == 28 Napiecie zasilania 230 Vac. 30-pozycyjna pamiec. Tryb
=~ pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie = pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie
silnikiem. W komplecie 1 pilot zdalnego sterowania MIME silnikiem. W komplecie 1 pilot zdalnego sterowania MITTO 4
PAD. Clear Ice.
D113824 - MIME AC - 395 zt @ R400007 - MIME AC TX KIT - 450 zt
meers o N : . o . 2-kanatowy odbiornik na 433 MHz. 2 niezalezne wyjscia.
s ﬁ kalna'towy .odbl|orn|k HEIC R n.|ezaLezn_e wylscia. & ’ Napiecie zasilania 230 Vac. 30-pozycyjna pamiec. Tryb
apiecie zasilania 230 Vac. 30-pozycyjna pamiec. Tryb . . N .
. . i . pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie
pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie iLnikiermn. W komplecie z T-kanat L
Silnikiem silnikiem. W komplecie z T-kanatowym, zminiaturyzowanym
‘ dwukanatowym nadajnikiem 433 Mhz.
AKCESORIA
P121028 - MIME PAD - 175 zt D111504 - MITTO B2 - 60 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

“®/ _ 4-kanatowy nascienny nadajnik z kedem dynamicznie
/ zmiennym na 433MHz, kompatybilny z odbiornikami CLONIX

D111506 - MITTO B4 - 75 zt D111S947 - MITTO B4 CLEARICE - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: CLEAR ICE biaty.

D111546 - MITTO B4 SUNRISE - 75 zt D111945 - MITTO B4 VINEYARD - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V, 23 A. . Kolor: SUNRISE Z6tty.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: VINEYARD czerwony.

N9S9522 - CLIP A-5 zt P121024 - Q.BO TOUCH - 385 zt

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz,
kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100
kodéw. Zasieg do 100m.

Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO BRCA i MITTO
B RCB.

AKCESORIA VIP

D113831- MIME TX - 125 zt N99S521- CLIP X -5 zt

2-kanatowy zasilany bateriami nadajnik 433 MHz do potaczenia z
odbiornikiem MIME AC lub CLONIX. Dzieki jego niewielkim rozmiarom
mozna go z tatwoscig umiesci¢ wewnatrz obudowy Sciennego
przetacznika elektrycznego lub gniazda elektrycznego w domu.
Wymiary 60x35x15mm

Klips do zaczepiania pilotéw serii KLEIO B RCA i MITTO B RCB
do paska lub ostony przeciwstonecznych.

1=
©
B
X

! ) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft 5192 141



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu s cenami netto.

Napiecie zasilania
Zasieg

llos¢ przyciskdw
Czestotliwosce
llos¢ baterii

Typ baterii

Rodzaje
D1118S0 - KLEIO B4 - 120 zt

komunikacyjnymi). Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048

pilotow.

dIA VIHOS3IDHV

N9SS522 - CLIP A -5 zt

B RCB.

142

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V 1
bateria, typ baterii 23 A. Obudowa typu soft-touch.

D113807 00002 - CLONIX 2€ AC U-LINK 230 - 820 zt

D113674 00001 - CLONIX 2€ - 160 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem
dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow.
Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.

P111510 - U-BASE PC - 850 zt
Oprogramowanie do zarzadzania i programowania

automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.
Wersja dla komputeréw PC z systemem Windows.

FE

=
—

29

A
A 4

14
KLEIO B RCAD4 R1 KLEIO B RCAD2 R1
2V 2V
50/100 m 50/100 m
4 2
433 MHz 433 MHz
1 1
23 A 23A

D111888 - KLEIO B2 - 110 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania
12 V 1 bateria, typ baterii 23 A. Obudowa typu soft-touch.

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 860 zt

m Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjsciami ze stykiem m Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjsciami: 2 ze stykiem
NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 portami NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z

protokotem U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi).
Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048 pilotow.

D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 460 zt

H 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym
: " 433,92 MHz. Pamiec 128 pilotéw. Napiecie zasilania 230V,

obciazalnose wyjsc 4 x 16A.
P111529 - U-PROG - 1990 zt
Programator do zarzadzania wszystkimi odbiornikami

Bft. tacznose z U-BASE za posrednictwem kabla USB lub
BLUETOOTH.

N99SS521- CLIP X -5 zt

Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO B RCA i MITTO * Klips do zaczepiania pilotéw serii KLEIO B RCA i MITTO B

RCB do paska lub ostony przeciwstonecznych.



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

MITTO

x

9

MITTO B RCBO2 R2 MITTO B RCBO4 R6
MITTO B RCBO2 R3 REPLAY MITTO B2 KOLOROWE

Napiecie zasilania 2V 2V 2V 2V
Zasieg 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
llos¢ przyciskéw 2 2 2 4
Czestotliwosc 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
llos¢ baterii 1 1 1 1
Typ baterii 23A 23A 23A 23A
Rodzaje

- D111947 - MITTO B4 CLEARICE - 75 zt D111946 - MITTO B4 SUNRISE - 75 zt

>

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V, 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAtA.

D111945 - MITTO B4 VINEYARD - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: VINEYARD red.

D111S07 - MITTO B4 REPLAY - 215 zt

4-kanatowy pilot z mozliwoscig kopiowania.
Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V .23 A.

N999542 - MITTO B2 - 5500 zt

D111504 - MITTO B2 - 60 zt

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

©
S
A
A

pilotow.
D113674 00001 - CLONIX 2€ - 160 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem

P111510 - U-BASE PC - 850 zt

Oprogramowanie do zarzadzania i programowania
automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.
Wersja dla komputeréw PC z systemem Windows.

N9SS522 - CLIP A -5 zt

Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO B RCA i MITTO

B RCB.

er ready

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
, 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do
wczytania do odbiornika wszystkich jednoczesnie (U-BASE).

D113807 00002 - CLONIX 2€ AC U-LINK 230 - 820 zt

m Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjsciami ze stykiem
NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 portami
komunikacyjnymi). Napiecie zasilania 230 V, pamie¢ 2048

dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow.
Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.

NS99543 - MITTO B4 - 7000 zt
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
, 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. »
Napiecie zasilania 12 V, 23 A. . Kolor: SUNRISE ZOtTA.

wczytania do odbiornika wszystkich jednoczesnie (U-BASE).
D111906 - MITTO B4 - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

D111905 - MITTO B2 REPLAY - 175 zt

2-kanatowy pilot z mozliwoscia kopiowania. e

Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V .23 A.
N999629 - MITTO B4 KOLOROWE - 290 zt

Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT:
VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE (biaty),
GRANATOWY.

{Q} D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 860 zt

protokotem U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi).
Napiecie zasilania 230 Vac, pamie¢ 2048 pilotéw.

D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 460 zt

' 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym

m Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjsciami: 2 ze stykiem
NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z

' 433,92 MHz. Pamiec 128 pilotéw. Napiecie zasilania 230V,

obciazalnose wyjsc 4 x 16A.
P111529 - U-PROG - 1990 zt

Programator do zarzadzania wszystkimi odbiornikami
Bft. tacznosc z U-BASE za posrednictwemn kabla USB lub
BLUETOOTH.

N99S521- CLIP X -5 zt

Klips do zaczepiania pilotéw serii KLEIO B RCA i MITTO B RCB

~ do paska lub ostony przeciwstonecznych.

AKCESORIA VIP

164
165
165

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli
160  lampy sygnalizacyjne, semafory
160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

U-Link

i=5 Bgi

e

VL nn
N nn

Nowos¢ karty rozszerzajace 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) 167

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) 162 elektrozamki 167

@ MerlE Ser U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  qdpiorniki radiowe 162 profile gumowe BIRCHER 168
str. 134 str. 176-191 str. 160

nadaijniki, piloty 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft

. 192 143



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu s cenami netto.

Q.BO PAD Q.BO TOUCH Q.BO KEY WM AV Q.BO KEY WM
Napiecie zasilania 12/24V 12/24V
Ilos¢ baterii 2
Typ baterii CR123A
Czestotliwosc 433 MHz
Klasa szczelnosci IP44 IP55 P44

RODZAJE

P121025 - Q.BO PAD - 315 zt P121024 - Q.BO TOUCH - 385 zt

Natynkowa klawiatura kodowa w obudowie
wandaloodpornej do systemu kontroli dostepu COMPASS
lub dziatajaca samodzielnie z kartami SCS WIE i B EBA WIE
DRIVER.

P121023 - Q.BO KEY WM AV - 125 zt P121022 - Q.BO KEY WM - 95 zt

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz,
kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100
kodow. Zasieg do 100m.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu
“antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie
plastikowe|. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

AKCESORIA

P111467 - B EBA WIE DRIVER - 165 zt P111408 - SCS WIE - 150 zt

¥ Karta rozszerzajaca do podtaczenia panelu przyciskdw
SELETTO (E) i czytnika zblizeniowego COMPASS SLIM
Do wyczerpania zapasow.

J Karta rozszerzajaca do podtaczenia akcesoriow WIEGAND,
kompatybilna z jednostkami sterujgcymi U-Link.
Pamiec 32 kody.

dIA VIHOS3IDHV

il l PS03026 - PHP3 - 210 zt D113674 00001 - CLONIX 2€ - 160 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem
dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamiec 128 pilotow.
Napiecie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.

Para kolumn aluminiowych do selektordw serii Q.BO.
&  Wysokosc 1038 mm.

D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 460 zt D111662 - CLONIX 2 - 250 zt

M 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym - Radiodbiornik 2 -kanatowy z kodem dynamicznie

: | 433,92 MHz. Pamiec 128 pilotéw. Napiecie zasilania 230V, zmiennym. Pamiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do
obcigzalnose 4 x 16A. kompatybilnych central.

144
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'BFI: n @ W‘ Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
COMPASS
Mat . ing, fitgess c ta furtka lub brama. To tylko niektdre miejsca gdzie mozna
zasxggy:gﬁﬁé%mm&x%%. Oprogramowanie SECURBASE daje wiele mozliwosci
konfiguracji, obstuguje kalendarze, strefy dostepu i grupy uzytkownikéw. Karty mozna zaprogramowac

na konkretna liczbe uzy¢ lub zatozyc¢ restrykcje czasowe. Zaimplementowana funkcja ANTI PASS BACK
uniemozliwia uzycie karty uzytkownika, ktéry juz wszedt do obiektu ale jeszcze go nie opuscit.

WYMIARY (mm)

<l 9
(=]
- =
i
9
¢ | g
P 19.5 ¢
COMPASS SC USB COMPASS SLIM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
COMPASS SC USB COMPASS 485 COMPASS SLIM

Napiecie zasilania 230V 230V 2V
Max. ol:’)c[azenle rac 5A 5A bez A
przekaznika na wyjsciu
Max ilos¢ podtaczonych 2 COMPASS SLIM 2 COMPASS SLIM brak
urzadzen
Max. liczba kart do 6000 w trybie stand alone do 6000 w trybie stand alone brak
Max. liczba zdarzen do 65535 w trybie stand alone brak brak
Klasa szczelnosci P20 IP55
Zakres temp. pracy -20+60°C
KOD Nazwa Cenanetto  Opis

Jednostka kontroli dostepu umozliwiajaca potaczenie z maksymalnie 2 COMPASS SLIM. Liczba
D113691 COMPASS SC USB 820 zt zarzadzanych kart: do 6000 w trybie stand alone. Liczba zapamietanych zdarzeri: do 65535 w trybie

stand alone.
D113256 COMPASS 485 415 2t Jedn.ostka sterujgca ir_nterfeisu do potaczenia z maksymalnie 2 COMPASS SLIM. Liczba zarzadzanych

kart: do 6000 w trybie stand alone.
D113704 COMPASS SLIM 680 zt Zblizeniowy czytnik kart, odlegtos¢ odczytu 5-8 cm, wspdtpracuje z COMPASS 485 lub COMPASS SC.
AKCESORIA

.. D113671 00002 - RTD CA 2048 - 750 zt D110912 - COMPASS - ISOCARD - 8,50 zt

Wersja 4-kanatowego radioodbiornika RTD 2048 z
mozliwoscig podtaczenia do systemu kontroli dostepu Karta zblizeniowa IS0, odlegtos¢ odczytu 5-8 cm.
## COMPASS i rejestrowania pilotéw jak kart zblizeniowych.

AKCESORIA VIP

D110914 - COMPASS - RING - 28 zt P111467 - B EBA WIE DRIVER - 165 zt

“b Karta rozszerzajgca do podtaczenia akcesoriow WIEGAND
(COMPASS SLIM, Q.BO PAD), kompatybilna z jednostkami
sterujgcymi U-Link. Pamiec¢ 32 kody.

Transponder zblizeniowy w ksztatcie breloczka do kluczy,
dziata jak karta zblizeniowa ISOCARD.

; ) - o i akcesoria do zapér automatycznych

- U-Link akcesoria dla central sterujgcych
E @ zestawy zasilania awaryjnego

@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty

164
165
165
167
167
168
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127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

IPNOS

Version

156

65
IPNOS B LTB 24 R1
Napiecie zasilania 24V
Klasa szczelnosci P44
RODZAJE
D113783 - IPNOS B LTB 24 R1- 170 zt
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana antena
zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58. Przeznaczona do
sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody
LED. Klasa szczelnosci IP 44.
RADIUS :
| 65
RADIUS B LTA 24 R2 RADIUS B LTA 24 R1 RADIUS B LTA 230 R2 RADIUS B LTA 230 R1
Napiecie zasilania 24V 230V 230V
Z anteng nie nie tak
Klasa szczelnosci P44
RODZAJE

D113749 00003 - RADIUS B LTA 24 R2 - 155 zt

Lampa sygnalizacyjna bez zintegrowanej anteny do silnikdw
zasilanych napieciem 24V.

D113749 00002 - RADIUS B LTA 230 R2 - 105 zt

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona
do sitownikéw na 230 V. Wbudowany przerywacz lampy.
Zarowka 40 W E14 w komplecie. Klasa szczelnosci P 44.

AKCESORIA

P123026 - B 00 RO1- 210 zt

Metalowa ostona dlaB LTA.

Antena zwiekszajgca zasieg dziatania pilotéw, w komplecie z
4m przewodem RG58. Montaz do muru lub stupka.

] D113632 - AEL433 - 90 zt

D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1-135 zt

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24 V z wbudowang antena
zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58. Przeznaczona
do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy.
Zaréwka 25 W E14 w komplecie. Klasa szczelnosci IP 44.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1- 155 zt

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana anteng
zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58. Przeznaczona
do sitownikéw na 230 V. Wbudowany przerywacz lampy.
Zaréwka 40 W E14 w komplecie. Klasa szczelnosci IP 44.

P123025-B 00 R0O2-30 zt

Uchwyt montazowy dla lamp sygnalizacyjnych z serii B
LTA.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

AKTA - ERIS

PDF Compressor Free
HOME
URBAN
BUILDING
I
ERIS A30 AKTA A30
Napiecie zasilania 24V 24V
Regulacja w poziomie 180° 180°
Regulacja w pionie 20° 20°
Zasieg 30m 30m
Klasa szczelnosci IP55
RODZAJE
P111537 - ERIS A30 - 710 zt P111536 - AKTA A30 - 175 zt
Para bezprzewodowych fotokomadrek z mozliwoscia
zarzadzania wigzka podczerwieni lub rezystancyjng Para fotokomdrek z katem regulacji 180 °* w poziomie i 20 °
krawedzig bezpieczeristwa, wspotpracuje z STR i profilami w pionie. Zasieg 30 m. Zasilanie 24 V AC / DC.
BIR C lub BAR C.
AKCESORIA
N1S0106 - STR - 290 zt N1S0104 - BIRC - 85 zt
. (=N ]
) Niskoprofilowa listwa gumowa (H 30mm) z aluminowa

Para czujnikéw STR na podczerwieri dla ERIS A30.

N995465 - DCW BAT - 70 zt

\f Akumulator do fotokomdrek ERIS A30, napiecie 3.6V,
pojemnos¢ 7500 mAh.

il ' PS03018 - PHP - 270 zt

Komplet stupkéw do fotokomaorek DESME/THEA, wysokost
€ 522mm.

“»

PS03020 - APL - 135 zt

listwa montazowa, cena za 1 m.

A30 na kolumnach PHR. W komplecie 2 sztuki adapterdw.
PS0301S - PHP2 - 400 zt

Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, umozliwia
montaz 2 linii, wysokosc 1038 mm.

PS03025 - PHP ADA -39 zt
- Adapter do zamontowania fotokomarek serii AKTA/ERIS

P111538 - ACV30 - 135 zt

Komplet opcjonalnych podstaw montazowych do kolumn @ Komplet aluminowych oston wandaloodpornych na

serii PHP.

fotokomdrki AKTA/ERIS A30.

AKCESORIA VIP

! ) = o i akcesoria do zapor automatycznych — S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

L oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft S.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

THEA

Napiecie zasilania
Regulacja w poziomie
Regulacja w pionie

Zasieg

PDF Compressor Free Version

Agli

43 40 43 37
S 3
q
1 I [
THEA A.15 O.PF
DESME A.150
THEA A.15 O.PF UNI
THEA A15 O.PF UNI THEA A15 O.PF
24V 24V
40° 40°
10° 10°
30m 30m

Klasa szczelnosci

RODZAJE

P111714 - THEA A15 O.PF UNI - 230 zt

Para uniwersalnych fotokomadrek nadajgcych sie do
systemoéw automatyki innych niz BFT, regulowana, ze
zintegrowanym oswietleniem LED-owym. Zasieg 30 m.
Napiecie zasilania 24 V AC / DC. Do instalacji na zewnatrz.
Regulacja wigzki w poziomie 0 40 °i 10 * w pionie.

AKCESORIA

""

PS03022 - PHP Bl - 32 zt

Adapter do zamontowania fotokomadrek serii DESME/THEA
na kolumnach PHP z dwdch stron. W komplecie 2 sztuki
adapterow.

PS0301S - PHP2 - 400 zt

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, umozliwia
montaz 2 linii, wysokos¢ 1038 mm.

PS03023 - PHP BA1 - 95 zt

Adapter do zamontowania fotokomaérek serii DESME/THEA
na kolumnie szlabanu.

o

W
-

B55

P111528 - THEA A15 O.PF - 230 zt

Para regulowanych fotokomodrek , ze zintegrowanym
oswietleniem LED-owym. Zasieg 30 m. Napiecie zasilania
24V AC/ DC. Do instalacji na zewnatrz.

Regulacja wigzki w poziomie 0 40 °i10 ° w pionie.

PS03018 - PHP - 270 zt

Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokosc
522 mm.

PS03025 - PHP ADA -39 zt

Adapter do zamontowania fotokomdrek serii AKTA/ERIS
A30 na kolumnach PHP. W komplecie 2 sztuki adapterdw.

PS03020 - APL - 135 zt

Komplet opcjonalnych podstaw montazowych do kolumn
serii PHP.
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@ n @ W‘ Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

DESME

PDF Compressor Free Version

43 40 43 37
I
= :
I I I I
THEA A.15 OPF
DESMEA.150
THEA A.15 OPF UNI
DESME A15 0 DESME A15
Napiecie zasilania 24V 24V
Regulacja w poziomie 40° brak °
Regulacja w pionie 10° brak °
Zasieg 30 m 30 m
Klasa szczelnosci IP55
RODZAJE
P111527 - DESME A15 O - 220 zt P111526 - DESME A15 - 160 zt
Par; fo.tolfomooreklz r_egulaqa I za_l<rg5|e 4Q v Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do
poziomie i 10 * w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie zasilania 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu -
24V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomarek przy P . s
L testowanie fotokomadrek przy podaniu impulsu START.
podaniu impulsu START.
AKCESORIA
il ' PS03018 - PHP - 270 zt PS0301S - PHP2 - 400 zt
$ Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokosc Komplet stupkéw do fotokomaérek DESME/THEA, umozliwia
& 522mm. montaz 2 linii, wysokos¢ 1038 mm.
PS03020 - APL -135 zt PS03022 - PHP BI - 32 zt
‘ ool et s e d el Adapter do zamontowania fotokomarek serii DESME/THEA
serii E’HP PC] yenhp v na kolumnach PHP z dwdch stron. W komplecie 2 sztuki
' adapterow.
PS03023 - PHP BA1- 95 zt PS03024 - ACV20 - 220 zt

AKCESORIA VIP

— ¥
Adapter do zamontowania fotokomarek serii DESME/THEA v @ Komplet aluminowych oston wandaloodpornych na
na kolumnie szlabanu. fotokomadrki DESME/THEA.

f . o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

; U-Link akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

. i oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft 5192 149
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Centrale sterujace
MERAKPDF Compressor Free Version

Centrala sterujgca z wyswietlaczem do sterowania jednym napedem z silnikiem 24V.
Kompatybilna z HQSC-D, QSC-D MA.

AN\ ro [ho [no

24v 2 é 2

o o tF EV’:

£& 2 ’

x5 2

=y B

“E 3

=
RODZAJE

[700006 10001 - MERAK 600 - 693 zt _ [700032 10001 - MERAK - 670 zt
Centrala sterujgca do DEIMOSa ULTRA BT A60C. Centrala sterujgca do napedéw ARES ULTRA 1000
(F1-0,8AT; F3-1,25AT) i ARES ULTRA 1500 (F1-1,6AT; F3-1,25AT)

[700005 10001 - MERAK 400 - 693 zt

Centrala sterujgca do DEIMOSa ULTRA BT A4Q0.
(F1-0,63AT; F3-1,25AT)

VENERE

Centrale sterujgce do napedéw do bram garazowych z silnikami 24V.

24vSafe MAX 180mA

}24‘/— MAX 1BGmA

H,

(|
m
<
—
2
>
—
m
wn
—
m
A
C
[
D
(@)
m

coM

EOQS120 BOTTICELLI

[1,25AT 1AT |

i

24vSafe MAX 180mA

SCA /2CH (NO)
24V -MAX 180mA

h

MAX 25W

@ ] ‘@u! - Ak
LG
RODZAJE bEAT

3
g

[700053 10001 - VENERE D ARGO - 535 zt I700072 10001 - VENERE MA (TIZIANO) - 670 zt

-—
L

Centrala sterujaca do jednego silnika 24V napedu

Centrala sterujgca do jednego silnika 24V napedu
garazowego TIZIANO (F-0,8A T).

garazowego ARGO, ARGO G.

[700075 10001 - VENERE D (BOTTICELLI/EOS) - 630 zt

Centrala sterujaca do jednego silnika 24V napedu WirFi
garazowego BOTTICELLI (F-1,AT) i EOS120 (F-1,25AT)

150
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HAMAL
Centrala ste otencjom etra ygskam }{)rzetaczmkam DIP
do ':‘.terowargi%ifg3 ﬁ? %QE fn Y£YS10

74 i 61 62 b
3
58 &=& 7
RODZAJE
[700008 10001 - HAMAL 400 - 660 zt [700034 10001 - HAMAL - 650 zt
Centrala sterujgca do DEIMOSa BT A400. : )
(F1-0,63AT; F3-1.25AT) ﬂ Centrala sterujgca do napedow ARES BT A100

i ARES BT A1500. (F1-1.6AT; F3-1.25AT)

[700009 10007 - HAMAL 600 - 660 zt

ﬂ Centrala sterujgca do DEIMOSa BT A600.
(F1-0.8AT; F3-1.25AT)

w
O
<
—
=2
o
w
SHYRA-F AC &
un
Centrala sterujgca do sterowania jednym silnikiem na 230V - 500W max. . 5
<
=
<
LTN GND 'IOTH 12 20T21 41T42 43 w
3 + [0 [wu (S
L [o%] m I O
c = W
=
L N L M
- vy N
ZEN
I
50T51 52 60 Tm 62 70T71 72 73T74 75 Y |#
SRE |3 IER BE
T = [ c = m
L 5 5 T
o — ] )
RODZAJE
1700040 10007 - SHYRA-F AC - 680 zt — 53 x1 3 x
e == [ i S /RN
centrala sterujgca do sterowania jednym silnikiem na 230V - -
500W max. . Zintegrowana w napedach DEIMOS AC ABQ0. START STOP
(F1-3.15A/F; F2-100mA/T)

164
165
165
167
167
168

192 151

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft

. ) - o i akcesoria do zapér automatycznych
‘H‘ akcesoria dla central sterujgcych
IE @ \i‘ zestawy zasilania awaryjnego
@ Nowosc karty rozszerzajace

o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto. n @ ‘i‘ @

SHYRA AC

Centrala sterujgca do sterowania jednym silnikiem na 230V - 500W max. .
PDF Compressor Freg Version

L N 10 11 112 20 | 21 41 | 42 | 43
3 + |\n |\
(<IN ] X é é
| > W m A O
I DO M
Cc o<< w
2 =
L N M P
4
I
50 | 51 | 52 60 | 61 | 22 7o |71 | 72|73 | 74 |75 Y| #
e e e TAa ===g o Al o M@ @ ™ = n
= & = O === |B c =2 IZT = =12 =T
FE FiE P FREEFE
o -’-,:|":' H g — o (w]
&8 & g A S -~

RODZAJE
[700044 10001 - SHYRA AC - 570 zt
centrala sterujaca do sterowania jednym silnikiem na 230V

- 500W max. . Zintegrowana w napedach DEIMOS AC A60O.
(F1-5A/F; F2-100mA/T)

LEO

N
E Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego silnika 230V - 750W, z mozliwoscig podtaczenia enkodera Bft.
-]
P
>
—
m
n
— m B N
% BRAZOWY NIEBIESKI CZARNY
c -
>
. A
m - *
-‘2_30\;
L N £ 2z
B
E R B
g8
g F F g F F
HoHo | HoH
O |
g 3 g 8
RODZAJE
D113768 00002 - LEO B CBB W01 - 850 zt D113767 00002 - LEO B CBB LO1- 680 zt

Centrala sterujgca dla jednego napedu PEGASO N C 400V. “ Centrala sterujgca dla jednego napedu PEGASO N C 230V.
(3 x 10x38 2A 500V “aM”; F1-100mA/T) (F2-6.3A/F; F1-100mA/T)

[700073 10001 - LEO B CBB 3 LO2 - 970 zt

Zintegrowana centrala sterujaca dla jednego silnika na
230V AC (ICARO AC). (F2-6.3A/F; F1-315mA/T).
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MERAK BG

Centrala steryj szlabanu z silngkiem 24V. .
Tfﬁcﬁ %aompressor ree %éersmn

1|42 4

w

AN\ +|= = lN lN
S L BRE EER
_ = L)
=0 v
2 2 z z
RODZAIJE
200423 10001 - MERAK BG - 770 zt 1200442 10001 - MERAK BG S - 690 zt

Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link
dedykowana do szlabanu GIOTTO 30-60 BT . dedykowana do szlabanu GIOTTO 30-60 BT S.
F3-1.25AT; F1-1.25AT F3-1.25AT; F1-2AT

Wi-Fi Wi-Fi

MERAK BM vl
O
Centrala sterujaca dla szlabanu z silnikiem 24V. <
=2
o
w
-
JPE X At uPB e wn
w
42 | 43 60 | 61| 62 -
<<
+ = |= RN R FEE y
2av RN S 22 2 — |~ 'E Z
+ | o - m R 3 w
g T N (U
=z T2 i
c c
23 &3 Ho A
=n B |
2 = i e
=
RODZAJE
I300077 10001 - MERAK BM6 - 690 zt 300084 10001 - MERAK BM8 - 690 zt
H Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link H Centrala sterujaca z portem komunikacyjnym U-Link
dedykowana do szlabanu MICHELANGELO BT A60 U dedykowana do szlabanu MICHELANGELO BT A80 U
(F3-1.25AT). - (F3-1.25AT). =
i-Fi Wi-Fi
; ) . o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164
X Unlnt , &, akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165
E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165
@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167
. oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogdlne  oghiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 5192 153
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PERSEO

Uniwersalna centrala sterujgca do zapér parkingowych elektromechanicznych i hydraulicznych,
t tyt h. .
wiym anty ﬁﬁﬁvﬁgﬂfcressor Free Version

- Przed przestaniem polecenia do systemu automatycznego nalezy sprawdzic, czy zostat wybrany odpowiedni rodzaj zapory:
Wybér zapory:

- Nacisnac i przytrzymac przyciski ,F”i ,+" przez 5 sekund, aby wybrac podiaczona zapore;

- Wybrac rodzaj zapory za pomoca przyciskow ,+/-";

- Macisnac przyciski F"i ,+", aby potwierdzi¢ wybor.

TABELA ZAPOR
o6 PILLAR B 275/600 ES | EASY ©115-500 - STOPPY B 115/500 | o5 STOPPY 3210-500
Ga PILLAR B 275/800 - XPASS B 275/800C E7 | EASY @200-700-STOPPY B 200/700 | ol STOPPY @210-700
HE PILLAR B 275/600.6C SD 3 NIEDOSTEPNA us NIEDOSTEPNA
HB | PILLAR B 275/800.6C SD - XPASS B 275/800CSD | 7 NIEDOSTEPNA U1 NIEDOSTEPNA
HE XPASS B 1200C A NIEDOSTEPNA o2 NIEDOSTEPNA
d5 STOPPY MBB 219-500.C [b NIEDOSTEPNA
a1 STOPPY MBB 219-700.C

- Wybrac czestotliwosc sieci za pomocg parametru Ht (zob. programowanie poziomu 3).

- (Tylko zapory hydrauliczne). Wybrac rodzaj presostatu za pomoca parametru PP (zob. programowanie poziomu 3).

- Sprawdzi¢ rodzaj potaczenia do pracy symultanicznej — w przypadku sterowania kilkoma urzadzeniami kontroli dostepu jednoczesnie
(zob. rozdziat 10).

RODZAJE
D113812 00002 - PERSEOD CBE 230.P SD - 1680 zt
Centrala sterujgca z portem komunikacyjnym U-Link,
odbiornikiemn CLONIX2048 i wbudowanym obiegiem
grzewczym (do -40 ° C) dla stupdw elektromechanicznych i
hydraulicznych. Moze zarzadza¢ maksymalnie 4 stupkami w
tym samym czasie (lub maksymalnie 2 Xpass 1200).

@)
E (F1-16A/T; F2-5A/T; F3-5A/T)
3
3 LEO MV-D
) Centrala sterujgca dla pojedyriczego szlabanu z silnikiem na 230V i enkoderem.
n
ﬁ JP1 JP2 JP3
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o
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ANT.

RODZAJE
I096824 - LEO MV-D - 980 zt

m Centrala sterujaca do szlabanu MOOVI 30RMM-60RMM-305
na 230Vac. Podtaczenie MASTER&SLAVE przy uzyciu kart
SCST. Brak portu komunikacyjnego U-Link.

F3-6.3A/F ; F2-315mA/T
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ALPHA BOM

Centrala steryj szlabanu MOQY/| 30-§0 na 230Vac.
i}ﬁiﬂ @Ompressor ree version

Uy WG MG MG WC

|-| : g BEDICTOZE
ELE%%“ g5 [ s Y
:

| LLDDD D eleels) (o

By T T

RODZAJE

[107708 - ALPHA BOM - 520 zt

- Centrala sterujaca do szlabanu MOOVI 30-60 na 230Vac.
Bez mozliwosci podtaczenia enkodera i pracy

MASTER&SLAVE. 230VAC - 5A/F; 24VAC - 100mA/T

ALTAIR

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwach silnikéw na 230V / 300W do bram skrzydtowych.

RODZAJE
@ 011370300002 - ALTAIRP - 630 2t
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Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch
silnikéw na 230V / 300W do bram skrzydtowych

i przemystowych drzwi sktadanych.

(F1-2.5A/T; F2-100mA/T)
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N . = o i akcesoria do zapdr automatycznych ~ S. 127 urzadzenia sterujgce, detektory petli S. 164

S ! & akcesoria dla central sterujgcych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc ~ karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

. i oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Veritac = U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-151 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kod6w btedéw w centralach Bft 512 155
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto. n @ \w rBFI:

RIGEL

pnUniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub
dwdch silnikéw do bramy skrzydtowej, 230V - 650 + 650W.
Gtéwne cechy: wyjmowane listwy zaciskowe, programowanie
i diagnostyka z wyswietlaczem, wbudowany czterokanatowy
odbiornik, bezposrednie wyijscie na elektrozamek, elektroniczny
ogranicznik momentu obrotowego , regulowane opdznienie przy
otwieraniu i zamykaniu, osobne wejscia wytacznika krancowego
dla kazdego silnika, zarzadzanie oswietleniem posesyjnym,
funkcja grzania w przypadku sitownikéw hydraulicznych (czujnik
NTC), tygodniowy timer, mozliwos¢ skasowania okreslonego
pilota, personalizacja 4 kanatow radiowych, regulowana czutosc
na przeszkode.

L [N [oND 15 23'6 40|41|42| 434445/ 5051/ 52
[ S v |l v | =] [
230 %'ﬁ' f’“ ﬁaﬁgﬁgézé
sul lmyl =233 -8 A bl el I e
- = = H S == z
S 1= N 2| Lock
L N @ = = 8 = N
-l = | 12ve=
220-230V% M2 2y 2] B maxow
= B R '
7 3 §
A AUX0+AUXT1+AUX2=80W MAXJ
~ Y
AUX
RODZAJE

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - 785 zt

Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla
jednego lub dwdch silnikéw do bramy skrzydtowej,
230V - 650 + 650W.

(F2-6.3A/F; F1-315mA/T) WiFi
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ALENA

Centrala sterujgca z przetgcznikami i potencjometrami dla jednego lub dwdch silnikéw 230V do bram skrzydtowychii
przemystowych drzwi harmonijkowvch.
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@ 011381100004 - ALENA SW2 - 690 2t

Centrala sterujaca ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i
potencjometrami dla jednego lub dwdch silnikéw na 230V
400W + 400W, do bram skrzydtowych.

(F1-3.15A/F; F2-100mA/T)
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THALIA

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikow 24V.
Posiada por

kamipyessol; IrrtegrMexrsioabiornik CLONIXG4.
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RODZAJE
D113747 00001 - THALIA P - 1480 zt D113745 00002 - THALIA LIGHT - 640 zt
i E Centrala sterujaca dla jednego lub dwaéch WEFi Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub ~ W#
g  elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw 24V do dwdch silnikéw elektromechanicznych 24V do bram
bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemodw. skrzydtowych.
(F1-2A/T; F2-3.15A/T; F3-5A/T) (F1-1.25A/T; F2-3.15A/T)

ALCOR

Centrala sterujgca z przetgcznikami DIP i potencjometrami dla jednego lub dwdch silnikéw 230V / 300W do bram
skrzydtowych.
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RODZAJE
@ 0113706 00002 - ALCORN - 670 2t

- Centrala sterujaca z przetgcznikami DIP i potencjometrami dla
jednego lub dwdch silnikéw 230V / 300W do bram skrzydtowych.

(F1-5A/T; F2-100mA/T)

B . = o i akcesoria do zapor automatycznych  S. 127 urzadzenia sterujace, detektory petli S. 164

i U-Link . - akcesoria dla central sterujacych S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory S. 165

E @ zestawy zasilania awaryjnego S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki S. 165

@ Nowosc karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167

. i oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167

@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogélne  odhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodéw btedéw w centralach Bft 5192 157



Tabela rpedrwsenapEets Varsiahrali sterujgce

ZALECANA = ®
KOMPATYBILNA = =
WSPOtPRACUJACA = &

ELEKTROMECHANICZNE SItOWNIKI
DO BRAM SKRZYDtOWYCH

HYDRAULICZNE SILOWNIKI DO BRAM
SKRZYDtLOWYCH

NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH
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NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH

NAPEDY DO SEGMENTOWYCH BRAM
PRZEMYStOWYCH | DRZWI SKt ADANYCH

SZLABANY AUTOMATYCZNE

ZAPORY DROGOWE

HOBOS AC A
HOBOS BT A
USTOS BT A
USTOS ULTRA BT A

L1250 N BT
L1250 N
IUNO ULTRA BT A

LUX
7 [ P4,5
UB BT

DEIMOS BT A
DEIMOS ULTRA BT A
DEIMOS AC A600
DEIMOS AC AS00
ARES BT A

ARES ULTRA BT A
CARO SMART ACA
ICARO ULTRA ACA
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@ Nowosc ~ karty rozszerzajace S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego) S. 167
o oprogramowanie (U-BASE, U-SDK) S. 162 elektrozamki S. 167
@ Koniec serii U-Control app Zestawy Akcesoria ogolne o dhiorniki radiowe S. 162 profile gumowe BIRCHER S. 168
str. 134 str. 176-191 str. 160 nadajniki, piloty S. 163 tabela kodow btedow w centralach Bft s.192° 159



Wszystkie ceny w niniejszym katalogu 5 cenami netto. _’i\_@ m @

PDF Compressor Free Version
AKCESORIA DLA CENTRAL STERUJACYCH

D223066 - CPEM - 150 zt D223072 - CPEL - 220 zt

- Obudowa dla central sterujacych Duza obudowa dla central sterujacych
D223076 - CPES - 140 zt - N999365 - CP SD - 40 zt

| s
Mata obudowa do central sterujgcych :V Zestaw zaciskéw do kabli do panelu SD.
N9SS070 - SFQ - 45 zt P111465 - PROXIMA BLUE - 1100 zt

Uniwersalny reczny programator do central sterujacych,

o , : .
R (e A GBS eh odbiornikéw i pilotéw z technologia BLUETOOTH.

P111326 - PROXIMA - 1750 zt P111529 - U-PROG - 1990 zt

Programator do zarzadzania wszystkimi odbiornikami
Bft. tacznosc z U-BASE za posrednictwemn kabla USB lub
BLUETOOTH.

Uniwersalny reczny programator do central sterujgcych,
odbiornikéw i pilotéw.

ZESTAWY ZASILANIA AWARYINEGO

P125008 - VIRGO BAT - 410 zt P125005 - BT BAT - 430 zt

ua Zestaw zasilania awaryjnego do VIRGO. Zestaw zasilania awaryjnego dla: LIBRA C MA, LIBRA C LX,

HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS.
P125006 - CB EOS - 405 zt P125035 - SL BAT2 - 330 zt

=~ ,) el e B VENEE B a Zestaw zasilania awaryjengo do Deimos BT A, Ares BT A,

Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
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P125038 - BAT KIT MCL BT A - 540 zt PS75005 - BATT-EB - 1050 zt

% I
| \%‘e Zestaw zasilania awaryjengo do szlabanu 1

Zestaw zasilania awaryjengo do zapdr drogowych

= MICHELANGELO BT A. g
P120074 - BAT KIT GIOTTO M BG - 530 zt P125002 - SB BAT - 400 zt
o= “¢
88 7estaw zasilania awaryjengo do szlabanu Giotto BT A. Zestaw zasilania awaryjengo do DEIMOS BT.
P125009 - BT BAT2 - 360 zt P125020 - BBT BAT - 600 zt

Wis

ez Zestaw zasilania awaryjengo do ARES.

Zestaw zasilania awaryjengo do THALIA i THALIA P

160
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KARTY ROZSZERZAJACE

PDF Compressor Free Version
P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY - 690 zt
Karta rozszerzeri umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia
U-link do domowej sieci Wi-Fi. Potaczeni operatorzy moga

by¢ zdalnie zarzadzani za pomoca aplikacji U-control
dostepnej dla smartfonéw z systemem Android i I0S.

P111535 - BEBA Z-WAVE DRIVER - 500 zt

Karta rozszerzen do potaczenia z protokotem
bezprzewodowym Z-Wave.

P111377 - SCS1MA - 70 zt

Karta rozszerzajaca do podtaczenia wiecej niz dwdch par
fotokomarek z testem. Do wyczerpania zapasow.
P111399 - IT23 - 70 zt

Interfejs potaczenia dla CELLULA RFL zgodna z norma
EN12453.

D113727 - TLB - 190 zt

| Centrala uzywana do sterowania dwoma semaforami na

D111761- ME BT - 85 zt

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla
24V(BT) systemow automatyki. Umozliwia regulacje czasu
dziatania elektrozamka w zakresie 1lub 5 s.

P111449 - RAU - 95 zt

& Przejscidwka umozliwiajgca podtaczenie radia
wewnetrznego ze ztaczem grzebienieniowym za pomoca
przewodow jak radia uniwersalnego.

P111469 - B EBA BLUE GATEWAY - 770 zt

Karta rozszerzajgca do zarzadzania systemami za pomoca
potaczenia BLUETOOTH.

P111467 - B EBA WIE DRIVER - 165 zt

Q.BO PAD do centrali sterujacej lub czytnika kart COMPASS
SLIM. Do stosowania z centralami U-LInk.

P125014 - SCS 1/0 - 400 zt

Karta rozszerzajgca wejscia-wyjscia przeznaczona do
central zgodnych z protokotem SCS (ARGO, ARGO G).

i2E sl

Zestawy
str. 176-191

Nowos¢

e
@ Koniec serii

Akcesoria ogélne
str. 160

U-Control app
str. 134

* 230V. Do stosowania w zestawie z B EBA UNI /0 lub SCS 1/0.

Karta umozliwiajgca konwersje kodu WIEGAND 26 na postac
analogowa. Wymagana do podtaczenia klawiatury kodowej

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

P111376 - SCS 1- 52 zt

i, Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz

©®

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe
nadaijniki, piloty

napeddw przeciwbieznych
(H-QSCD, VENERE, LEQ MV-D, LIBRA CG).

P111408 - SCS WIE - 150 zt

f Karta do podtaczenia panelu przyciskéw SELETTO (E) i

czytnika zblizeniowego COMPASS SLIM Do wyczerpania
Zapasow.

D113050 - SPL - 200 zt

Uktad wstepnego podgrzewania sitownikéw hydraulicznych.
Montaz w centrali sterujacej. Modut obstuguje 2 sitowniki.

D111704 - SSR5 - 210 zt

p Sygnalizacja swietlna lub karta wstepnego podgrzewania

(jedna funkcja wyklucza druga) Silniki hydrauliczne 230 V
dla RIGEL5.

D111013 - ME - 185 zt

Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na
230V.

P111400 - FLC 8K2 - 210 zt

Elektronika sterujaca do rezystancyjnych listew
krawedziowych 8k2.
Kompaktowe wymiary, srednica 35 mm.

P111468 - B EBA RS 485 LINK - 175 zt

Karta rozszerzajaca do potaczenia szeregowego oraz
napedéw przeciwbieznych z centralami zgodnymi z
protokotem U-LINK.

P111466 - B EBA UNI /0 DRIVER - 180 zt

Karta rozszerzajaca wejscia-wyjscia przeznaczona do
central zgodnych z protokotem U-LINK.

D113805 00002 - B EBA TCP/IP GATEWAY - 1820 zt

Karta rozszerzenia Gateway do taczenia systemow
automatyki w sieciach TCP / IP przez gniazdo U-Link.
Obstuguje do 120 urzadzeri U-Link podtaczonych za
pomoca tacza B EBA RS-485.

164
165
165
167
167
168
192

127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

160  lampy sygnalizacyjne, semafory

160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomorki

161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
162 elektrozamki

162 profile gumowe BIRCHER

163  tabela kodéw btedéw w centralach Bft
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

OPROGRAMOWANIE
- RPPE Compressor Free Version

' ' Oprogramowanie do zarzadzania i programowania
.__ automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.
< Wersja dla komputeréw PC z systemem Windows.

P111389 - SECURBASE PLUS USB - 2250 zt

Oprogramowanie systemu COMPASS - wersja PLUS.
Zarzadzanie kartami, grupami kart, kalendarz,ograniczenia
czasowe, graficzna prezentacja zdarzen. Zarzadzanie

wieloma konfiguracjami do 32 punktéw dostepowych.

P111388 - SECURBASE LIGHT USB - 750 zt

Oprogramowanie systemu COMPASS - wersja LIGHT.
Zarzadzanie kartami, grupami kart, kalendarz.ograniczenia
czasowe, graficzna prezentacja zdarzen. Zarzadzanie 1
konfiguracjg do 16 punktéw dostepowych.

P111514 00008 - U-SDK FULL 8 - 2650 zt
Oprogramowanie do tatwej integracji automatyki U-Link z
integratorom systemow na tatwe i szybkie wdrazanie

poleceri U-Link za pomoca krétkich ciggdw polecen.
Petna licencja na 8 systemow.

ODBIORNIKI RADIOWE

: D113807 00002 - CLONIX 2€ AC U-LINK 230 - 820 zt

Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjsciami ze stykiem
NO. Kompatybilny z protokotem U-LINK (z 3 gniazdami
potaczen). Zasilanie 230 V, pamie¢ 2048-pozycyina.

D111662 - CLONIX 2 - 250 zt

Radiodbiornik 2 -kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym.
Pamiec 128 pilotéw, ztacze grzebieniowe do kompatybilnych

central.

D113674 00001 - CLONIX 2€ - 160 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem

dynamicznie zmiennym, pamiec 128 pilotow.
i 4

Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudowa z ABS.

D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 460 zt

" Radioodbiornik 4-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym |
433,92 MHz. Pamiec 128 pilotéw. Zasilanie 230V, umozliwia

podtaczenie urzadzen o poborze pradu do 16A.
D111713 DOO01 - MOP - 26 zt

Dodatkowy przekaznik impulsowy do radioodbiornika RTD
2048 rozszerzajacy o dodatkowy kanat.

Ll
systemami zewnetrznymi. U-SDK to aplikacja, ktdry pozwala T 3
Y gtrzny p | Y P N ‘“ﬁ

d

Agli e

P111514 00002 - U-SDK FULL 2 - 2250 zt

Oprogramowanie do tatwej integraciji automatyki U-Link
z systemami zewnetrznymi. U-SDK to aplikacja, ktéry

> pozwala integratorom systemdw na tatwe i szybkie
wdrazanie poleceri U-Link za pomoca krotkich ciggdw
polecen. Petna licencja na 2 systemy.

P111523 - U-BASE ANDROID - 850 zt

e
E % - Oprogramowanie do zarzadzania i programowania

“=“automatyki i odbiornikéw radiowych Bft.
Wersja dla smartfondw i tabletéw z systemem Android.

P111513 00008 - U-SDK LIGHT 8 - 2450 zt

Oprogramowanie do tatwej integracji automatyki U-Link
} z systemami zewnetrznymi. U-SDK to aplikacja, ktéry
pozwala integratorom systemdw na tatwe i szybkie
wdrazanie poleceri U-Link za pomoca krétkich ciagow
polecer. Licencja w wersji uproszczonej dla 8 systemow.

P111513 00002 - U-SDK LIGHT 2 - 1780 zt

Oprogramowanie do tatwej integracji automatyki U-Link
z systemami zewnetrznymi. U-SDK to aplikacja, ktéry

> pozwala integratorom systemow na tatwe i szybkie
wdrazanie poleceri U-Link za pomoca krétkich ciagow
polecen. Licencja w wersji uproszczonej dla 2 systemaow.

[

<\< D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 860 zt
Zewnetrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjsciami: 2 ze stykiem
NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z
protokotem U-LINK (z 3 gniazdami potaczen).

Zasilanie 230 V, pamie¢ 2048-pozycyina.

D111664 - CLONIX 2 2048 - 370 zt

n Radiodbiornik 2 -kanatowy z kodem dynamicznie

zmiennym. Pamiec¢ 2048 pilotéw, ztacze grzebieniowe do
kompatybilnych central.

D113674 00003 - CLONIX 2€ 2048 - 390 zt

2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem

dynamicznie zmiennym, pamie¢ 2048 pilotow.

Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudowa z ABS.
| Radioodbiornik zewnetrzny z kodem dynamicznie
zmiennym 433,92 MHz. Pamiec 2048 pilotéw, wyswietlacz
LCD, 1-kanatowy z mozliwoscig rozbudowy do 4 kanatéw

“ 2 pomoca ztacza MOP. Zarzadzanie pilotami: dodawanie i
usuwanie pojedynczych pilotéw z pamieci.

D113632 - AEL 433 - 90 zt

D113670 00002 - RTD 2048 - 750 zt

Antena zwiekszajaca zasieg dziatania pilotdw, w komplecie
z 4m przewodu RG58. Montaz do muru lub stupka.
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NADAJNIKI, PILOTY

F Compr Lessor Free Version

D111S04 - MITTO BZ D111S06 - MITTO B4 - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
V23 A

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V,
23 A

NS99542 - MITTO B2 - 5500 zt NS99543 - MITTO B4 - 7000 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
, 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do

wczytania do odbiornika wszystkich jednoczesnie (U-BASE).

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
, 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do
wczytarna do odbiornika wszystkich jednoczesnie (U-BASE).

g O,
D111905 - MITTO B2 REPLAY - 175 zt errgiy D111907 - MITTO B4 REPLAY - 215 zt egﬂl
2-kanatowy pilot z mozliwoscia kopiowania. % 4-kanatowy pilot z mozliwoscig kopiowania.

Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V.23 A. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V.23 A.
D111888 - KLEIO B2 - 110 zt D111890 - KLEIO B4 - 120 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V
.1 bateria, typ baterii 23 A.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V,
23 A

D111945 - MITTO B4 VINEYARD - 75 zt D111546 - MITTO B4 SUNRISE - 75 zt

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m.
Napiecie zasilania 12 V', 23 A. Kolor: VINEYARD red.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. »
Napiecie zasilania 12 V , 23 A. . Kolor: SUNRISE ZOtTA.

D111947 - MITTO B4 CLEAR ICE - 75 zt N99962S - MITTO B4 KOLOROWE - 290 zt
. : = @ @ Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT:
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. . El - . s .
VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE (biaty),
Napiecie zasilania 12 V', 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAtA. GRANATOWY.
N999521- CLIP X - 5 zt N999522 - CLIP A-5 zt

Klips do zaczepiania pilotéw serii KLEIO B RCA i MITTO B RCB * Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO BRCA i
do paska lub ostony przeciwstonecznych. MITTO B RCB.

P121024 - Q.BO TOUCH - 385 zt
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Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz,
kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100
kodow. Zasieg do 100m.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

URZADZENIA STERUJACE, DETEKTORY PETLI

PPP €GP rEssdr Free Version

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz,
kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100
kodéw. Zasieg do 100m.

P121022 - Q.BO KEY WM - 95 zt

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie
plastikowe|. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

P121023 - Q.BO KEY WM AV - 125 zt

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu
“antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

P121025 - Q.BO PAD - 315 zt

Natynkowa klawiatura kodowa w obudowie
wandaloodpornej do systemu kontroli dostepu COMPASS
lub dziatajaca samodzielnie z kartami SCS WIE i B EBA WIE
DRIVER.

PS03027 - PHP4 - 440 zt

Para aluminiowych kolumn o réznych wysokosciach. do
selektordw serii Q.bo oraz fotokomadrek serii DESME i THEA
Kolumna do selektora: wysokose 1038 mm, kolumna do
fotokomarek: wysokose¢ 552 mm.

D121619 - SPC3 - 180 zt

Zewnetrzny przycisk sterujacy. przycisk GORA, DO oraz
STOR. 2 styki NO i 1 styk NC.

262670 - PROLOOP 2 - 980 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyijne;.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutos¢ dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD

262596- PROLOOP 1- 620 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyine;.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametrow na
wyswietlaczu LCD
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PS03026 - PHP3 - 210 zt

Para kolumn aluminiowych do selektoréw serii Q.BO.
Wysokos¢ 1038 mm.

N57403S - BOX - 300 zt

Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowa linka i
elektryczna kontrola; linka nie jest dotaczona.

P111001 00003 - RMM 2 - 840 zt

Dwukanatowy detektor petli indukcyine;.
Napiecie zasilania 230V, regulowana czutosc, ustawienie
parametrow pracy za pomoca przetacznikdw DIP SWITCH.

D121671 - SPC - 100 zt

Zewnetrzny przycisk sterujacy, przycisk START i STOR 1
styk NO i 1styk NC.

D121612 - SPC2 - 100 zt

Zewnetrzny przycisk sterujacy, przycisk GORA i DO, 2 styki
typu NO.

353825 - PROLOOP 1LIGHT - 450 zt

1-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawieri zadziatania przekaZnikow.

353827 - PROLOOP 2 LIGHT - 670 zt

2-kanatowy detektor petli indukcyjnej.

Napiecie zasilania 24V, regulowana czutosc dla kazdego
kanatu, programowanie i ustawienie parametréw na
wyswietlaczu LCD.

Brak czesci serwisowej, kierunkowosci petli i czasowych
ustawieri zadziatania przekaznikow.
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LAMPY SYGNALIZACYJNE, SEMAFORY
oPBEFAxmnpsesso free Version

D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1-135 zt

Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowana anteng do silnikdw
zasilanych napieciem 24V.

Lampa sygnalizacyjna z technologia LED i wbudowana
antena odbiornika. Napiecie zasilania 24 V AC / DC.

D113749 00003 - RADIUS B LTA 24 R2 - 155 zt D113749 00002 - RADIUS B LTA 230 R2 - 105 zt

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem bez
anteny.

Lampa sygnalizacyjna bez zintegrowanej anteny do silnikdw
zasilanych napieciem 24V.

D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1 - 155 zt P123026 - B 00 RO1 - 210 zt

Lampa sygnalizacyjna na 230V z przerywaczem i

Metalowa ostona dla B LTA.
wbudowang antena.

INOX 360 TRAFFIC LIGHT - 2490 zt * : INOX 360 TRAFFIC LIGHT (ze stopka) - 2690 zt *

Il" ll’
; Semafor LED 360 INOX + zasilacz Mean Well
semafar LED 360 NOX + zasilacz Mean Well MDR 20-12 + podstawa przekaznika + przekaznik w

MDR 2E.]_12 ! pqu.tawa PEEIGHTIE ¢ P El v 3 wersjach zamdwieniowych (cewka 12/24/230V).
3 wersjach zamowieniowych (cewka 12/24/230V) Wersja ze stopka do montazu nawierzchniowego.

* - UWAGA. Powyzsza cena jest cena dla dealera. * - UWAGA. Powyzsza cena jest ceng dla dealera.
Sugerowana cena detaliczna netto - 2990 zt Sugerowana cena detaliczna netto - 3240 zt
ASF50LTRV230-01- 610 zt P123025- B 00 R0O2 - 30 zt

Lampa semaforowa ledowa podwaijna. Zasilanie 230 V. -

W lampie znajduje sie 25 diod zielonych i 25 diod Uchwyt montazowy dla lamp sygnalizacyjnych z serii B

czerwonych. Srednica lampy 120 mm. LTA.
Wymiary 180x290x250 mm, 100 000h, IP65.
ASF50LTRV-01- 610 zt ASF25L2RV230 - 750 zt

Lampa semaforowa ledowa podwajna. Zasilanie 24 V.
W lampie znajduje sie 25 diod zielonych i 25 diod
czerwonych. Srednica lampy 120 mm.

Wymiary 180x250x250 mm, 100 00Ch, IP65.

D121458 - PARKY LIGHT - 510 zt

Semafor dwukomorowy LED, swiatto zielone-czerwone,
230Vac, 2x3W.
Wymiary 180x250x410mm, 100 00Ch, IP65.

Semafor, Swiatto zielone-czerwone, srednica Swiatta
120mm, zaréwki 230 V, 25W w komplecie.
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

FOTOKOMORKI | AKCESORIA

N190106 - STR - 290 zt P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS - 300 zt
. oe - ".
s w Urzadzenie na podczerwieri do listwy krawedziowej BIR C
' Para czujnikéw STR na podczerwieri dla ERIS A30. lub BAR C (spetnia norme EN 12978). Zasieg do 6m.
W zestawie z STR-ami.
PS03027 - PHP4 - 440 zt P111537 - ERIS A30 - 710 zt
Para aluminiowych kolumn o réznych wysokosciach, do Para bezprzewodowych fotokomadrek z mozliwoscia
| selektoréw serii Q.bo oraz fotokomarek serii DESME i THEA. zarzadzania wigzka podczerwieni lub rezystancyjna
“ Kolumna do selektora: wysokos¢ 1038 mm. kolumna do krawedzig bezpieczeristwa, wspotpracuje z STR i profilami
fotokomarek: wysokos¢ 552 mm. BIR C lub BAR C.
P111538 - ACV30 - 135 zt PS0301S - PHP2 - 400 zt
w Komplet aluminowych oston wandaloodpornych na Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, umozliwia
fotokomarki AKTA/ERIS A30. montaz 2 linii, wysokos¢ 1038 mm.
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riBD Freomparessox Free Version

Para regulowanych fotokomorek , ze zintegrowanym
oswietleniem LED-owym. Zasieg 30 m. Napiecie zasilania
24V AC/ DC. Do instalacji na zewnatrz.

Regulacja wigzki w poziomie 0 40 °i10 ° w pionie.

P111536 - AKTA A30 - 175 zt

Para fotokomorek z katem regulacji 180 ° w poziomie i 20 °
w pionie. Zasieg 30 m. Zasilanie 24 V AC / DC.

P111409 - S RFLP - 70 zt

Reflector and support for wall mounting and mounting on
CC post for CELLULA RFL.

P111527 - DESME A15 O - 220 zt

Para fotokomodrek z regulacjg wigzki w zakresie 40 ° w
poziomie i 10 * w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie zasilania
24V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomarek przy
podaniu impulsu START.

P111460 - KIT CELLULA 180 AT - 250 zt
KIT CELLULA 180 + DCW COVER.

PS03024 - ACV20 - 220 zt

Vandal-proof protection for DESME photocells.
D221573 - CCl - 6,50 zt

Recessed container for CELLULA 50 and INTRO.

N9SS465 - DCW BAT - 70 zt

Akumulator do fotokomadrek ERIS A30, napiecie 3.6V,
pojemnosc 7500 mAh.

P111399 - IT23 - 70 zt

Interfejs potaczenia dla CELLULA RFL zgodna z norma
EN12453.

PS03013 - CCRFL - 70 zt

/ CELLULA RFL and S RFLP mounting support on CC posts.

PS03018 - PHP - 270 zt

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢
522 mm.

002172 - WIBAND 1.0 - 525 zt

System do bezprzewodowego przesytania sygnatéw
droga radiowa pomiedzy listwa krawedziowa i centrala
sterujaca. 1 nadajnik i T odbiornik. Zasilanie nadajnika 2x3
V. Czestotliwosc¢ pracy 868,95 MHz. Zasieg do 100 m.
Wymiary 51x36x130

RS W X

P111526 - DESME A15 - 160 zt

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30
m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

P111391 - CELLULA RFL - 420 zt

Fotokomorka nadawczo odbiorcza do zastosowania z
odblaskiem RFLP lub RFLP-S, zasieg dziatania do 12 m.
Zasilanie 24 V. Klasa szczelnosci IP 67.

P111714 - THEA A15 O.PF UNI - 230 zt

Para uniwersalnych fotokomaorek nadajacych sie do
systemdw automatyki innych niz BFT, regulowana, ze
zintegrowanym oswietleniem LED-owym. Zasieg 30 m.
Napiecie zasilania 24 V AC / DC. Do instalacji na zewnatrz.
Regulacja wigzki w poziomie 0 40 ° 110 ° w pionie.

PS03020 - APL -135 zt

Komplet opcjonalnych podstaw montazowych do kolumn
serii PHP.

PS03025 - PHP ADA -39 zt

Adapter do zamontowania fotokomdrek serii AKTA/ERIS
A30 na kolumnach PHR. W komplecie 2 sztuki adapterdw.

PS03004 - CC50 - 175 zt

Pair of aluminium posts for CELLULA 50 and CELLULA RFL
photocells.

PS03022 - PHP Bl - 32 zt

Adapter do zamontowania fotokomdrek serii DESME/THEA
na kolumnach PHP z dwach stron. W komplecie 2 sztuki
adapterdw.

PS03023 - PHP BA1- 95 zt

Adapter do zamontowania fotokomdrek serii DESME/THEA
na kolumnie szlabanu.

PS03014 - CM RFL - 125 zt

CELLULA RFL wall mounting support.

PS03008 - CSC 50 - 150 zt

Aluminium column for photocell mod. CELLULA 50 and
selector mod. INTRO.

004108 - WIBAND 3.0 - 525 zt

€ Stuzy do nawiazywania bezpiecznego potaczenia za

posrednictwemn komunikacji radiowej, ktére umozliwia
komunikacije styku drzwi dla pieszych z centrala sterujaca
w celu aktywacji funkcji STOP podczas otwierania. W sktad
ZESTAWU wchodzg zaprogramowany nadajnik i odbiornik.
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SYSTEMY ODBLOKOWANIA RECZNEGO, AWARYJNEGO

n/PBE Gomprressor Free Version N733392 - SCC- T15 2t

Zamek rozblokowania awaryjnego z kluczem dzwigniowym
do sitownkdw serii ELI, wymagany przy skrzyniach BTCF
120E.

é’ Release for ELI 250 and SUB BT with personalized key.

D610180 - CLS - 3,50 zt D610256 - CLS/82-5,5 zt

Dodatkowy klucz trojkatny do awaryjnego rozblokowania / Dodatkowy klucz trojkatny do awaryjnego rozblokowania
napedu =52mm 4 napedu SUB =82mm

P115003 - ST - 160 zt N733069 - SET/S - 157 zt

o Uchwyt do krawedzi bramy umozliwiajacy obstuge systemu @’f @ System wysprzeglania napedu od zewnatrz, przeznaczony
‘io._ wyciggania rygli, do obstugi rygli wymagany jest system BT do bram bez klamki, wymagany w przypadku gdy nie ma
~ linek lub ciegien producenta bramy. osobnego wejscia do garazu.Max. grubose bramy 50mm.

N733422 - RCAL - 116 zt N733020 - SEB - 55 zt

i T q q 4 ik
ﬁggg SEaAz AUF?LIS(S étaé?figgﬁﬁl??%erw Sgnilt?e\gir;kgzx/i nia O;Q‘& ** Odblokowanie z zewnatrz na klucz do systemdw FORB,
48 ' P g IGEA LB and IGEA LB BT.

wysprzeglajaca.

N733502 - SCP - 825 zt

& '/ Odblokowanie do ELI 250 i SUB BT na klucz

N574039 - BOX - 300 zt

Nascienne odblokowanie na klucz ze stalowa linka i

x4

spersonalizowany. elektryczng kontrola; linka nie jest dotgczona.
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ELEKTROZAMKI &
wn
P123001 00001 - EBP - 315 zt P123001 00013 - EBP 24 - 420 zt 8
X
- | <

Elektrozamek pionowy na 230 V do central ALCOR N, l Elektrozamek pionowy 24V w zestawie z transformatorem

’ toroidalnym 230/24V, wymaga zastosowania karty ME BT

ALTAIR P RIGEL 6. Praca pionowa, rygiel bezwtadnosciowy. padtrzymujace] napiecie na 1 ub 5 s

D121017 - ECB SX - 365 zt P123006 00001 - EBPE 52 - 370 zt
E 5 Elektrozamek pionowy na 230 V. Praca pionowa, rygiel
~ ey Elektrozamek poziomy na 12/24 V, wersja lewa. bezwtadnosciowy. réwniez z odblokowaniem z zewnatrz
dla bram o maksymalnej grubosci 50 m.
P123008 00001 - EBPE 75 - 470 zt D121076 - ECB DX - 365 zt
Elektrozamek pionowy na 230 V. Praca pionowa, rygiel { & | W

bezwtadnosciowy. réwniez z odblokowaniem z zewnatrz dla *(-'.' #  Elektrozamek poziomy na 12/24 V, wersja prawa.
bram o maksymalnej grubosci 75 mm.

T
L5

D121018 - ECB PIONOWY - 365 zt P123006 00013 - EBPE 52 24V - 600 zt
= ,""&:,‘_;. l
e Elektrozamek pionowy na 12/24 V.

’ EBPE 52 24 V z transformatorem.
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PROFILE GUMOWE BIRCHER

EP i
BRl4Emmpressor Free Version _ Zakres ternperatur -20 do 55 °C.

CLICK LINE - droga zataczania 8mm,
tatwy montaz na wcisk - sita zataczania 60N
Dzieki koekstruzji (wspotwyttaczanie) potaczono . e
miekka gore z twarda stopka. HeflEElllE e
ST Ao 250N - 21mm
400N - 23mm

EPED40/081A0)
- Zakres temperatur -20 do 55 °C,

- droga zatgczania 8mm,

COVER LINE - sita zataczania 83N
Zakrywa profil aluminiowy
Bardzo mocne potaczenie z profilem. Droga dobiegu:
250N - 38mm
400N - 41mm
EPEO36/065A0V
- Zakres temperatur -20 do 55 °C,
CLICK LINE - droga zataczania 10mm,
tatwy montaz na wcisk - sita zataczania 110N
Dzieki koekstruzji (wspotwyttaczanie) potaczono
miekka gore z twardg stopka. Droga dobiegu:
250N - 31Tmm
36 400N - 35mm
EPED40/105A0)
; - Zakres temperatur -30 do 55 °C,
(m) - droga zataczania 5mm,
a COVER LINE - sita zataczania 70N
(=] Zakrywa profil aluminiowy
E Bardzo mocne potaczenie z profilem. Droga dobiegu:
o 250N - 37mm
o0 400N - 53mm
o
=
<
m
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EPEO36/045A0V 1400 8,2K, 4m kabel 830,00 zt 830,00 zt
EPEO36/045A0V 1600 8,2K, 4m kabel 910,00 zt

EPED36/045A0V 1800 8,2K, 4m kabel 990,00 zt

EPED36/045A0V 2000 8,2K, 4m kabel 1070,00 zt 80,00 zt*
EPEO36/045A0V 2200 8,2K, 4m kabel 1150,00 zt

EPED36/045A0V 2400 8,2K, 4m kabel 1230,00 zt

EPEDO36/065A0V 1400 8,2K, 4m kabel 940,00 zt 940,00 zt
EPEO36/065A0V 1600 8,2K, 4m kabel 1030,00 zt

EPEO36/065A0V 1800 8,2K, 4m kabel 1120,00 zt

EPEDO36/065A0V 2000 8,2K, 4m kabel 1210,00 zt 90,00 zt*
EPEO36/065A0V 2200 8,2K, 4m kabel 1300,00 zt

EPEO36/065A0V 2400 8,2K, 4m kabel 1390,00 zt

EPEO40/081A0) 1400 8,2K, 4m kabel 980,00 zt 980,00 zt
EPEO40/081A0) 1600 8,2K, 4m kabel 1080,00 zt

EPEO40/081A0) 1800 8,2K, 4m kabel 1180,00 zt

EPEO40/081A0) 2000 8,2K, 4m kabel 1280,00 zt 100,00 zt*
EPEO40/081A0) 2200 8,2K, 4m kabel 1380,00 zt %
EPEO40/081A0) 2400 8,2K, 4m kabel 1480,00 zt 8
EPEO40/105A0) 1400 8,2K, 4m kabel 1140,00 zt 1140,00 zt 2
EPEO40/105A0) 1600 8,2K, 4m kabel 1270,00 zt g
EPED40/105A0) 1800 8,2K, 4m kabel 1400,00 zt g
EPEO40/105A0) 2000 8,2K, 4m kabel 1530,00 zt 130,00 zt* ﬁ
EPEO40/105A0) 2200 8,2K, 4m kabel 1660,00 zt

EPEO40/105A0) 2400 8,2K, 4m kabel 1790,00 zt

Prawidlowe umiejscowienie krawedzi bezpieczenstwa

Kraweds tylna

Konstrukcja nosna

Konstrukcja neéna

1 Krawgdz zamykajaca

&L |
_ llil|l l]l“ﬂ“]”l i i

o Ow 3E Bei
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192 169

akcesoria do zapdr automatycznych
akcesoria dla central sterujgcych
zestawy zasilania awaryjnego

karty rozszerzajace
oprogramowanie (U-BASE, U-SDK)
odbiorniki radiowe

nadaijniki, piloty

S. 127 urzadzenia sterujgce, detektory petli

S. 160  lampy sygnalizacyjne, semafory

S. 160  urzadzenia bezpieczeristwa, fotokomarki

S. 161 systemy odblokowania recznego (awaryjnego)
S. 162 elektrozamki

S. 162 profile gumowe BIRCHER

S. 163 tabela kodow btedéw w centralach Bft

U-Control app
str. 134

Zestawy
str. 176-191

Akcesoria ogélne
str. 160

e e (0 0 (0 (gm0
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Systemy parkingowe

Firma BFTI]?SFrg\AO/Wé]zrﬁ%gﬂclgﬁ?gny g\‘}%%%ﬁﬂow parkingowych, zaréwno dedykowanych dla
matych parkingéw, matych hoteli, parkingéw stuzbowych jaki dla duzych komercyjnych parkingow
o bardzo duzej rotacji pojazdow.

Systemy parkingowe w wersiji off-line ESPAS 20 lub pracujgce pod nadzorem specjalistycznego
oprogramowania Espas 30 sg w stanie zaspokoi¢ wymagania kazdego Klienta. Z zatozenia obstu-
guja Klienta jednorazowego za pomoca biletéw z kodem kreskowym oraz Klientéw statych za po-
moca kart zblizeniowych, naklejek na szybe lub rozpoznawania numerdw rejestracyjnych (ANPR).
Elastyczne i rozbudowane profile cennikdw, rézne sposoby komunikacji miedzy urzadzeniami,
wiele wersji terminali wjazdowych/wyjazdowych oraz kas automatycznych pozwala dobrac
system dla kazdego parkingu. Specjalne formy rabatowania biletéw, obstugi Klientéw statych
(kontrola dostepu, abonament, prepaid) oraz mnéstwo urzadzer uzupetniajgcych bazowa wersje
systemu parkingowego (np. tablice VMS informuijace o ilosci wolnych miejsc) sprawia, ze kazdy
parking bedzie dziatat zgodnie z wymaganiami Wtasciciela.

Nasze dtugoletnie doswiadczenie, Autoryzowani Partnerzy w réznych regionach Polski dajg
gwarancie niezawodnosci produktéw, profesjonalnego wsparcia technicznego oraz najlepszych
warunkow serwisowych. Autoryzowany Partner BFT w Waszym regionie oraz natychmiastowy
dostep do czesci zamiennych zapewnia bezawaryjng prace systemu réwniez po okresie gwarancj.
Nasz dziat handlowy i techniczny jest do Paristwa dyspozycji. W ciggu 24 godzin skonfigurujemy i
wycenimy system parkingowy zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Skontaktuj sie z naszym Przedstawicielem juz teraz.

Wszystkie niezbedne informacije otrzymacie Panstwo u naszych pracownikow.
Kontakt znajduije sie na stronie 193 w zaktadce “Skontaktuj sie z nami”.
Zapraszamy do wspétpracy!!

m
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

DOMOFONY i VIDEODOMOFONY GSM

DoskonatyPDE(PemiprissoraErejechtsiobram i furtek s domofony lub wideo domofony.
W naszej ofercie znajda Panstwo zaawansowane rozwigzania wykorzystujgce technologie GSM.
Jednym z nich jest:

”,

Ustawianie automatycznego
czasu otwierania i zamyka-
nia bramy

% Funkcja “Nie przeszkadzac¢”

w1,

)

m%

wlwivlwlvivly

s

Rejestr uzytkownikdw

Podswietlany przycisk
potgczenia i klawiatura

Time Restricted Code

New Code

Start Time

Finish Time

Cellcomprime

Timed Code

Temporary Code

Delete Code

Ci

Tl

Dodawanie koddw klawia-
tury za pomoca aplikacji

Wydawanie kodow z
ograniczeniem czasowym

Antena o wysokim zysku w
standardzie!

2x wyijscia przekaznikowe
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DOMOFONY i

VIDEODOMOFONY GSM 2G/ 3G /4G

PDF Compressor Free Version
PRIMEG-AB/4GE

(model architektoniczny)

Stylowa tagodna linia. Zbudowany ze stali
nierdzewnej klasy morskiej BS316, wykonczony
czarnym btyszczacym akrylem.

Nowoczesne niebieskie podswietlenie.

Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz i
instrukcje instalacii.

PRIMEG-AS/4GE

(model architektoniczny)

Stylowa tagodna linia. Zbudowany z szorstkiej
szczotkowanej stali nierdzewnej klasy morskiej

6 BS316 z nowoczesnym biatym podswietleniem.

Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz i
instrukcie instalaciji.

PRIMEG-IMP/4GE

(model Imperiar)

Niezwykle elegancki czarny panel z szorstka
ostona z malowanego proszkowo aluminium.
Pokrywa przednia wykoriczona btyszczacym
czarnym akrylem. Panel mocowany na
wytrzymatej metalowej ptycie tylnej. Zestaw
dopetnia nowaczesny podswietlany na biato
przycisk. Zestaw zawiera domofon, antene,
zasilacz i instrukcje instalacii.

PRIMEG-IMP-PED/4GE

(model przemysowy)

Wersja przemystowa do montazu na stupie/
kolumnie, do kontroli dostepu pojazddw.
Odpowiedni dla ciezaréwek oraz do zastosowania
w gtosnym otoczeniu przemystowym. Stal
nierdzewna BS316 klasy morskiej z btyszczacym
czarnym wykonczeniem pokrywy przedniej.
Zestaw zawiera domofon (antena zintegrowana).
zasilacz i instrukcje instalacii.

A dla wymagajacych Cellcomprox

PRIMEG-PX-AB/4GE
(model PROX bez klawiatury)

Stylowa tagodna linia. Zbudowany ze stali nierdzewnej
klasy morskiej BS316, wykoriczony czarnym
btyszczacym akrylem.

W komplecie z nowoczesnym niebieskim
podswietleniem przycisku i zintegrowanym
czytnikiem PROX .

e) Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz, instrukcje

instalacji oraz trzy zblizeniowe karty (mozliwos¢
dokupienia wiekszej ilosci kart).

PRIMEG-PX-IMP/4GE
(model PROX bez klawiatury)

Niezwykle elegancki czarny panel z szorstka ostong z
malowanego proszkowo aluminium. Pokrywa przednia
wykoriczona btyszczacym czarnym akrylem. Panel
mocowany na wytrzymatej metalowej ptycie tylne|.
Zestaw dopetnia nowoczesny podswietlany na biato
przycisk i zintegrowany czytnik kart PROX.

E Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz, instrukcje

instalacji oraz trzy zblizeniowe karty (mozliwos¢
dokupienia wiekszej ilosci kart).

PRIMEG-ABK/4GE

(model architektoniczny z klawiatura)

Stylowa tagodna linia. Zbudowany ze stali nierdzewnej
klasy morskiej BS316, wykonczony czarnym
btyszczacym akrylem.

Nowoczesne niebieskie podswietlenie ze zintegrowana
klawiatura.

Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz i instrukcje
instalacii.

PRMEG-ASK/4GE

(model architektoniczny z klawiatura)

Stylowa tagodna linia. Zbudowany z szorstkiej
szczotkowanej stali nierdzewnej klasy morskiej
BS316 z nowoczesnym biatym podswietleniem i
zintegrowana klawiatura.

Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz i instrukcje
instalacii.

PRIMEG-IMPK/4GE

(model Imperial z klawiatura)

Niezwykle elegancki czarny panel z szorstka ostong

z malowanego proszkowo aluminium. Pokrywa
przednia wykoriczona btyszczacym czarnym akrylem.
Panel mocowany na wytrzymatej metalowej ptycie
tylne|. Zestaw dopetniaja nowoczesne podswietlane
biate przyciski. Zestaw zawiera domofon, antene,
zasilacz i instrukcie instalaci.

PRMEG-IMPK-PED/4GE

(model przemystowy z klawiatura)

Wersja przemystowa do montazu na stupie/
kolumnie, do kontroli dostepu pojazdéw. Odpowiedni
dla ciezaréwek oraz do zastosowania w gtosnym
otoczeniu przemystowym. Stal nierdzewna

BS316 klasy morskiej z btyszczacym czarnym
wykoriczeniem pokrywy przedniej. Zestaw zawiera
domofon (antena zintegrowana), zasilacz i instrukcje
instalacii.

PRIMEG-PX-ABK/4GE
(model PROX z klawiatura)
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Stylowa tagodna linia. Zbudowany ze stali nierdzewnej klasy
morskiej BS316, wykoriczony czarnym btyszczacym akrylem.
W komplecie z nowoczesnym niebieskim podswietleniem
przycisku, klawiaturg i zintegrowanym czytnikiem PROX .
Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz, instrukcje
instalaciji oraz trzy zblizeniowe karty

(mozliwose dokupienia wiekszej ilosci kart).

PRIMEG-PX-IMPK/4GE
(model PROX z klawiatura)

Niezwykle elegancki czarny panel z szorstka ostong z
malowanego proszkowo aluminium. Pokrywa przednia
wykoriczona btyszczacym czarnym akrylem.

Panel mocowany na wytrzymatej metalowej ptycie tylne.
Zestaw dopetnia nowoczesny podswietlany na biato przycisk,
klawiatura i zintegrowany czytnik kart PROX.

Zestaw zawiera domofon, antene, zasilacz, instrukcje
instalacji oraz trzy zblizeniowe karty (mozliwos¢ dokupienia
wiekszej ilogci kart).
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto. 'BFI:

DOMOFONY i VIDEODOMOFONY GSM

PDF Compressor Free Version

MultiCOM

Multi Apartment Intercom

Apartament 1

— s

Apartament 2

iii

Apartament 3

sz

Do 500 Apartamentéw

| [, S\/gnat GSM StaCIa bazowa GSM

Montaz na kolumnie/stupie

- Bezprzewodowy domofon GSM dla wielu mieszkan /
domaow.
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- Wybieranie do 3 numerdéw na mieszkanie.

- Umozliwia zapamietanie 500 mieszkan.
- 2 wyjscia przekaznika.

- Mozliwosc programowania SMS-em, przez potgczenie

USB 2 komputerem Lub za pomoca klawiatury | - Bezprzewodowy videodomofon GSM do zastoso

L wania w Apartamentowcach i na osiedlach z
wyswietlacza.

wieloma rezydencjami.
-tacznosc LTE 4G

- Do 30 rodzin korzystajgcych z podswietlanego

- Stal nierdzewna.
- Wzmocniony akrylowy ekran LCD.

- Mozliwose instalacji pionowej na scianie i poziomej na
. , ekranu lub do 100 rodzin z bezposrednim
stupie/kolumnie.

- Przednie drzwiczki obu modeli sg zabezpieczone i el e e S
- Zdalne programowanie z darmowej aplikacji
(i0S, Android)

- Historia kodéw gosci w aplikacii.

mozna je otworzy¢ wytacznie za pomoca klucza.
- Wbudowana antena w ksztatcie krazka w wersji do

instalacji na stupie/kolumnie.
- Czytnik kart zblizeniowych w opciji
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WiFi Predator 2

PDF Compressor Free Version
Wi-Fi Video Intercom

1351 =T

Gate calling...

Istniejgcy HUB Wi-Fi

Antena dalekiego zasiegu

(do 60m zakresu roboczego w
zaleznosci od typu routera i jego
lokalizacii)!

Available on the

Znajdz: App Store AEICTll
WIFIPRO 2 QR kod

r\,\ Google play

- tatwa konfiguracja za pomoca telefonu komaérkowego. Potacz sie z domofonem bezposrednio

>
Z
(@)
w
(@]
=
(@]
Q
(@)
w
a
>
>
pra
(@)
w
o
=
o
(]

przez Wi-Fi telefonu, wprowadz hasto domowego Internetu bezprzewodowego i urzadzenie jest

podtaczone.
- W kazdej chwili ogladaj i otwieraj brame wjazdowa/drzwi w trybie monitorowania.
- W petni dwukierunkowa transmisja gtosu
- 2 wyjscia przekaznikowe.
- Wyijscie zatrzaskowe do utrzymywania drzwi/bramy w pozycji otwartej
- Port zacisku CAT5 do tatwego potaczenia na state 36 (opcja), ulepszona kamera ,true color™”.
- Zmodyfikowana kamera z doswietleniem IR dla lepszej jakosci obrazu
- Pamiec 32 zdjec z nieodebranych potaczen

- Dziata z wiekszoscig dostepnych urzadzenr zwiekszajacych zasieg sieci WIFI..
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Elektromechaniczne systemy do bram skrzydtowych 230Vac

aDF Compressor ers10n
230V

ATHOS AC A25 Prawy MITTO B2 ATHOS AC A25 Lewy DESME A15 ALENA SW2

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

ATHOS AC A25 KIT

Opis

Samohamowny elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
700kgi2.5m dtu%sso . . .
1 ATHOS AC A25 Lewy Samohamowny ele tro- mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
700 kg i 2.5 m dtugosci
RO35359 Centrala stertj Inieniami, przetacznikari DIP | potenciometrami dla jednego lub 1850 2t
00002 1 ALENASW2 entrala sterujace ze spowolnieniami, przetgcznikami DIP | potencjometrami dla jednego lu

1 ATHOS AC A25 Prawy

dwach sitownikéw na 230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m. Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
2 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.
3102[?00101 .. EBP Elektrozamek pionowy na 230 V' z ryglem bezwtadnosciowym. 315
D111013 .. ME Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na 230V. 185
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. 75
P121024 .. 0BO TOUCH Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompat\/b|lna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, 385
pamiec 1OU'kodow Zaaeido 100m. ' ) ) S
P121023 . 0.BOKEY WM AV e,gfsﬁgzn\é?/,mo%dacm kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, 125
P111526 ... DESME A15 Fotokomérki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
P9S03018 ... PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
833529 RADIUS B LTA 230 R2  Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V. 105
D113748 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowang antena zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu
00002 RSN RE RG58. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V. 155

ATHOS AC A40 Prawy MITTO B2 ATHOS AC A40 Lewy DESME A15 ALENA SW2

ATHOS AC A40 KIT

Opis

Samohamowny elektro-mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
400kgi4m dtugloso . . .
1 ATHOS AC A40 Lewy Samohamowny e ektro mechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
R935344 400 kg i 4 m dtugosci

1 ATHOS AC A40 Prawy

Centrala sterujace ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i potencjometrami dla jednego lub 1950 zt
00002 |2 P o[PS p | I 8
[ el dwach sitownikéw na 230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.

1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

2 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.
81[]203[%]101 EBP Elektrozamek pionowy na 230 V z ryglem bezwtadnosciowym. Ei5
D111013 .. ME Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na 230V. 185
D121018 ... ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
P121024 . 0.BO TOUCH KlawllaFura kodoyva bezprzewoclowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, 385

pamiec 1DD_kodow. Zaaeido 100m. _ R

P121023 . 0.BOKEY WM AV \Ii)/\g/épi)gzn\;ctt//ml/ogazetacznl kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, o5
P111526 .. DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokose 522 mm. 270
ooy RADIUS BLTA 230R2  Lampa sygnalizacyina RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V. 105
D113748 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowang antena zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu
00002 T RG58. Przeznaczona do sitownikow na 230 V. 155
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PHOBOS AC A25 ALENA SW2 DESME A15 MITTO B2

PHOBOS AC A25 KIT

Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
400 kg i dtugosci 2,5 m. Wymagane odboje mechaniczne.
Centrala sterujace ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i potencjometrami dla jednego lub 2590 7t

2 PHOBOS AC A25

I dwach sitownikéw na 230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.

1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
N733427 ... ARB PHOBOS Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS 120
P12300100001 .. EBP Elektrozamek pionowy na 230 V' z ryglem bezwtadnosciowym. 315
D111013 .. ME Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na 230V. 185
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. 75

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft.

e e 1D—kanatowa, pamiec 100 kodéw. Zasieg do 100m. R —
P121023 .. QBOKEY WM AV aggsﬁga\éi\épﬁ/ogazetaczmk kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, 5
P111526 .. DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomorek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
D113749 00002 SSDIUS BLTA 230 Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V. 105
D113748 00002 .. RADIUS B LTA 230 R Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana antena zwiekszajaca zasieg i 4m 155

przewodu RG58. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

O

230V &'\—g ;:::‘-I
e

PHOBOS AC A50 ALENA SW2 DESME A15 MITTO B2

3
=
PHOBOS AC A50 KIT W
N

Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do
500 kg i dtugosci 5 m. Wymagane odboje mechaniczne.
Centrala sterujace ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i potencjometrami dla jednego lub 5554y

2 PHOBOS AC ABO

L dwach sitownikéw na 230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.

1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

1 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
N733427 ... ARB PHOBOS Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS 120
P12300100001 .. EBP Elektrozamek pionowy na 230 V' z ryglem bezwtadnosciowym. 315
D111013 .. ME Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na 230V. 185
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. 75

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft.

Pl e 10—kana’(ow_a, pamiec 100 kodéw. Zasieg do 100m. R —
P121023 . QBOKEY WM AV \E)/\é/rl.lsﬁslz’]\éi\épﬁ/o\pﬂrazetacznlk kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, 125
P111526 .. DESME A15 Fotokomérki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomaorek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
DN374900002 .. o002 P A0 Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikew na 230 V. 105
D113748 00002 .. RADIUS B LTA 230 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m 155

przewodu RG58. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
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IGEA DESME A15 ALENA SW2 IGEA MITTO B2

IGEA KIT PL

Opis

Sitownik elektromechaniczny na 230 V do bram skrzydtowych o wadze do 250 kg i dtugosci

2 IGEA » p .
2,5 m. Wytacznik kraricowy elektromechaniczny.
1 ALENA SW2 Centrala sterujgce ze spowolnieniami, przetacznikami DIP i potencjometrami dla jednego lub 3930 2
dwach sitownikéw na 230V (400W + 400W), do bram skrzydtowych.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
Akcesoria
P123001 : a1
00001 .. EBP Elektrozamek pionowy na 230 V' z ryglem bezwtadnosciowym. 315
DI1013 .. ME Karta zasilania do elektrozankéw 12 Vac dla automatyki na 230V. 185
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 ... MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
P121024 . 0O TOUCH Klawiatura kodowg bpzprzewqdowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 385
1D-kanatow§1, pamiec 1DQ kodoéw. Zasieg do 1ODm.. —
P121023 .. QBOKEY WM AV \E)V\g/épi)g?\/ai\\%l/oegetacznlk kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, 5
P111526 .. DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 PIEEE Komplet stupkéw do fotokomorek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
810138;9 - |[RaRESE 2R Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikdw na 230 V. 105
D113748 RADIUS B LTA 230  Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu 155
00002 “ ORI RG58. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Hydrauliczne systemy do bram skrzydtowych 230Vac

o’DF Compresso

230V 4

P123025
P123001 00001
DIMS04

P121024

P121023

P111526
PS03018
D111906
D11374S 00002
D113748 00002
N733426
N733474

P111494

230V

Wi-Fi

o+

KIT

Kod llosc

N150104
P111401 00001

P123025
P123001 00001
DI1S04

P121024

P121023

P111526
PS03018
D111906
D11374S 00002

D113748 00002

N733426
N733474
P1M454

LUX 2B

LUX 2B

RIGEL 6

DESME A15
MITTO B2

B 00 RO2
EBP
MITTO B2

Q.BO TOUCH

Q.BOKEY WM AV

DESME A15

PHP

MITTO B4

RADIUS B LTA 230 R2

RADIUS B LTA 230 R1

ARB LUX
ARB LUX G
B EBA WI-FI GATEWAY

I - T—
LUX GV 2B
Nazwa

LUX GV 2B

RIGEL 6

DESME A15
MITTO B2

BIR C
VENTIMIGLIA NS

B 00 RO2
EBP
MITTO B2

Q.BO TOUCH

Q.BO KEY WM AV

DESME A15

PHP

MITTO B4

RADIUS B LTA 230 R2

RADIUS B LTA 230 R1

ARB LUX
ARB LUX G
B EBA WI-FI GATEWAY

WWH D

DESME A15 RIGEL 6 MITTO B2 LUX 2B

LUX 2B KIT

Opis

Sitownik hydrauliczny niesamohamowny do bram skrzydtowych o dt. max. do 2 m, waga
skrzydta 300 kg. Hydrauliczna regulacji sit i wykrywanie przeszkad.
Czestotliwos¢ do 500 cykli na dobe. Blokady hydrauliczne na zamkniecie | otwarcie.
Uniwersalna centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw na 230V -
650W+650W

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Uchwyt montazowy dla lamp sygnalizacyjnych z serii B LTA.

Elektrozamek pionowy na 230 V z ryglem bezwtadnosciowym.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100
koddéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyiny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX G.

Karta rozszerzeri umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

F — - —
DESME A15 RIGEL 6 MITTO B2 LUX GV 2B
LUX GV 2B KIT
Opis

Sitownik hydrauliczny niesamohamowny, dt. skrzydta max. 3.5 m. waga skrzydta 300 kg.
Hydrauliczna regulacii sit i wykr. przeszkdd. Czestotliwose do 500 cykli na dobe.

Blokady hydrauliczna na zamkniecie i otwarcie. Zwiekszona predkos¢ pracy.

Uniwersalna centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwoch sitownikéw na 230V -
650W+650W

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A

Gumowa krawedz zabezpieczajaca (H 30 mm), cena za m

Urzadzenie na podczerwieri do listwy krawedziowej BIR C lub BAR C (spetnia norme EN 12978).
Zasieg do 6m. W zestawie z STR-ami.

Uchwyt montazowy dla lamp sygnalizacyjnych z serii B LTA.

Elektrozamek pionowy na 230 V z ryglem bezwtadnosciowym.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100
kodéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyiny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal’. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX G.

Karta rozszerzeri umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

4615 zt

30
315
60

385

125

160
270
75
105

155

245
225
650

Cena netto

5155 zt

85
300

30
315
60

385

125

160
270
75
105

155

245
225
690
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.

Elektromechaniczne systemy do bram skrzydtowych 24Vdc

PDFOmH{%s\or Free

R935313
00004

N733427
DN1761
D121018
DIMS04

P121024

P121023

P111526
PS03018
P125020
D113748 00003
D13783

P111494

R935314
00004

N733428
D761
D121018
D111904

P121024

P121023

P111526
PS03018
P125020
DN3748 00003
DN3783

P111494

24 'V

Wi-Fi

PHOBOS BT A25

THALIA LIGHT

DESME A15
MITTO B4

ARB PHOBOS
ME BT

ECB PIONOWY
MITTO B2

Q.BO TOUCH

Q.BOKEY WM AV

DESME A15
PHP

BBT BAT

RADIUS B LTA24 R
IPNOS B LTB 24 R1

B EBA WI-FI GATEWAY

28V g ®
)

PHOBOS BT A40

THALIA LIGHT

DESME A15
MITTO B4

ARB PHOBOS L
ME BT

ECB PIONOWY
MITTO B2

Q.BO TOUCH

Q.BO KEY WM AV

DESME A15
PHP

BBT BAT

RADIUS B LTA24 R
IPNOS B LTB 24 R1

B EBA WI-FI GATEWAY

PHOBOS BT A25

PHOBOS BT A40

S %

MITTO B2 DESME A15

THALIA LIGHT

PHOBOS BT A25 KIT

Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 400
kg i dtugosci 2,5 m. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikdw elektromechanicznych
24V do bram skrzydtowych

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemow automatyki.

Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100
kodéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

THALIA LIGHT

DESME A15 MITTO B2

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 500
kg i dtugosci 4 m. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikéw elektromechanicznych
24V do bram skrzydtowych

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

Przedni i tylny regulowany uchwyt dla sitownika PHOBOS

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemoéw automatyki.

Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100
kodéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Komplet stupkow do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

2100 zt

120
85
365
60

385

125

160
270
600
135
170

690

2520 zt

120
85
365
60

385

125

160
270
600
135
170

690



a [V,
'BFI: Ig o — Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
|/ J—
PDF (&prgi:s_gr Free Vi
24V e,

e

Wi KUSTOS BT A25 THALUIA LIGHT MITTO B2 DESME A15

KUSTOS BT A25 KIT

Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 400
kg i dtugosci 2,5 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwdch sitownikdw elektromechanicznych 5730 7
24V do bram skrzydtowych

2 KUSTOS BT A25

1 THALIA LIGHT

1 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
N733646 .. ARBKUSTOS Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika. 15
N733647 .. ARBKUSTOS Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A.Do jedengo sitownika. 115
D111761 .. MEBT Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemdw automatyki. 85
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111506 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. 75
P121024 .. 0BOTOUCH KLaV{iatura lkodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100 385
kodow. Zasieg do 100m. : R :
P121023 . QB0 KEY WM AV E:{ygicz)\\@ymy przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja 25
P111526 .. DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 o | [PIR[P Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125020 .. BBT BAT Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P, 600
D113748 00003 ... RADIUS B LTA24R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
DIIS783 B e Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED 170
P111494 .. BEBA WI-FIGATEWAY Karta rozszerzeri umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi. 690
0 .
2av B
:“:\‘ =

WicFi KUSTOS BT A40 THALIA LIGHT MITTO B2 DESME A15

KUSTOS BT A40 KIT

Opis

3
2
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Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 500 kg i
2 KUSTOS BT A40 a3 ; o g’
dtugosci 4 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytgczniki kraricowe.

1 THALIA LIGHT Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwoch sitownikow elektromechanicznych 24V 5go0
do bram skrzydtowych
1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m. Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
N733646 .. ARBKUSTOS Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika. 15
N733647 .. ARBKUSTOS Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika. n5
D111761 .. MEBT Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemow automatyki. 85
D121018 .. ECBPIONOWY Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V. 365
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
PI2I024 .. 0BOTOUCH KLa\A(|atura lkodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100 385
koddw. Zasieg do 100m.
P121023 .. QBOKEY WM AV Dwupozycyiny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa. 125
P111526 .. DESME A15 Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125020 .. BBTBAT Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P 600
BSSZSB RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 135
DI13783  IPNOSBLTB 24R] Lamlpa sygr)atizacy]na IPNOS 24 V z wbudowang antena zwieksza[aca zasieg | 4m przewodu RG58. Przeznaczona 170
do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
P111494 .. BEBA WI-FIGATEWAY Karta rozszerzeri umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi. 690
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WiFi - KUSTOS ULTRA BT A25 MITTO B2 THALIA LIGHT DESME A15
KIT KUSTOS ULTRA BT A25 KIT
Kod llosc Nazwa Opis Cena netto

2 KUSTOS ULTRA BT A25

N733646
N733647
D1M761
D121018
DI1S04
D111S06

P121023

P121024

P111526
P903018

P125020
D113748
00003

DN3783

P111494

Kod

N733646
N733647
D761
D121018
D904
D111906

P121024

P121023

P111526
PS03018
P125020
D113748 00003
D13783

P111494

THALIA LIGHT

MITTO B2
DESME A15

ARB KUSTOS
ARB KUSTOS
ME BT

ECB

PIONOWY

MITTO B2
MITTO B4

Q.BO KEY WM AV

Q.BO TOUCH
DESME A15

PHP
BBT

BAT

RADIUS B LTA24 R1

IPNOS B LTB 24 R1
B EBA WI-FI GATEWAY

llosc

NJ

Wi-Fi

Nazwa

KUSTOS ULTRA BT
A40

THALIA LIGHT

MITTO B2
DESME A15

ARB KUSTOS
ARB KUSTOS
ME BT

ECB PIONOWY
MITTO B2
MITTO B4
0Q.BO TOUCH

Q.BO KEY WM AV

DESME A15
PHP
BBT BAT

RADIUS B LTA24 R1
IPNOS B LTB 24 R1
B EBA WI-FI GATEWAY

KUSTOS ULTRA BT A40

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do
400 kg i dtugosci 2,5 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamkniecie.

Centrala sterujaca z wyswietlaczem dla jednego lub dwach sitownikdw elektromechanicznych
24V do bram skrzydtowych

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika.

Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika.

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemdw automatyki.
Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V., 23 A.
Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”.
Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100

koddw. Zasieg do 100m.
Fotokomorki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.
Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

MITTO B2 THALIA LIGHT

DESME A15

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT

Opis

Samohamowny elektromechaniczny sitownik na 24 V do bram skrzydtowych o wadze do
500 kg i dtugosci 4 m. Zabudowana sruba slimakowa. Magnetyczne wytaczniki kraricowe.
Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamkniecie.

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwach sitownikdw
elektromechanicznych 24V do bram skrzydtowych

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Przedni regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika.

Tylny regulowany uchwyt do mocowania Kustos BT A. Do jedengo sitownika.

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemow automatyki.
Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢

100 kodoéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyiny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomorki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokose 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikdw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
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VIRGO SMART BT A 20

1 VIRGO SMART BT A 20

R930150
00005 VIRGO SMART BT A 20
SLAVE
2 MITTO B4
1 DESME A15
NS99629 MITTO B4 KOLOROWE
P125008 VIRGO BAT
P111526 DESME A5
P903018 PHP
D113748
00003 RADIUS B LTA24 R1
D113783 IPNOS B LTB 24 R1
N728052 LAS
NS99735 AAP
P111775 TFS
NSS8600 AMV
D1M1761 ME BT
D121018 ECB PIONOWY
D111904 MITTO B2
D111906 MITTO B4
P1M454 .. BEBA WI-FI GATEWAY
24V _ 9
]
Wi-Fi IGEA BT
KIT
Kod llos¢ Nazwa
2 IGEABT
1 THALIA LIGHT
1 DESME Al5
1 MITTO B2
N150104 BIRC
DI11906 MITTO B4
PI21024 Q.BO TOUCH
P121023 Q.BO KEY WM AV
P111526 DESME A15
P903018 PHP
P125020 BBT BAT
D113748 00003 RADIUS B LTA24 R1
D113783 IPNOS B LTB 24 R1
P1M454 B EBA WI-FI GATEWAY

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu s cenami netto.

W s

VIRGO SMART BT A 20 THALIA LIGHT-
SLAVE zintegrowana

VIRGO SMART BT A 20 KIT

Opis

DESME A15 MITTO B4

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 200 kg i
do 2 m dtugosci ze zintegrowana centralg sterujgcg THALIA LIGHT.

Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne.

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V do bram skrzydtowych o wadze do 200 kg i
do 2 m dtugosci. Brak centrali. Wytgczniki kraricowe elektromechaniczne.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE
(biaty). GRANATOW/Y.
Zestaw zasilania awaryjnego do VIRGO.

Fotokomadrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang antena zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
VIRGO BT A ramie slizgowe.

VIRGO SMART BT A ramie przegubowe.

Virgo Smart BT A 3-przewodowy modut (1 do jednego silnika).

Virgo Smart BT A 20 odboj mechaniczny (1szt.).

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemow automatyki.

Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.
Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

N

DESME A15 THALIA LIGHT IGEA BT MITTO B2

IGEA BT KIT

Opis

Samohamowny sitownik elektromechaniczny 24 V dla bram skrzydtowych o wadze do 250 kg
i do 2,5 m dtugosci. Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne.

Centrala sterujgca z wyswietlaczem dla jednego lub dwach sitownikdw elektromechanicznych
24V do bram skrzydtowych

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Gumowa krawedz zabezpieczajaca (H 30 mm), cena za m
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100
koddéw. Zasieg do 100m.

Dwupozycyiny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”. Kolor szaroniebieski, wersja
natynkowa.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P,

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikdw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.
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Hydrauliczne systemy do bram skrzydtowych 24Vdc
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N733426
N733474
D761
D121018
DIMS04
D111906

P121023

P121024

P111526
PS03018

P125020
DN3748
00003

D113783

NS99443
P111454

N733426
N733474
D1M1761
D121018
D111S04
D111S06

P121023

P121024

P111526
P903018

P125020
D113748
00003

DN3783

N995443
P111494

PD&omMFree %

Wi-Fi

GIUNO ULTRA BT A20

THALIA POWER

MITTO B2
DESME A15

ARB LUX

ARB LUX G
ME BT

ECB PIONOWY
MITTO B2
MITTO B4

Q.BO KEY WM AV

Q.BO TOUCH

DESME A15
PHP
BBT BAT

RADIUS B LTA24 R1

IPNOS B LTB 24 R1

PL LX BT
B EBA WI-FI GATEWAY

° . %

Wi-Fi

GIUNO ULTRA BT A50

THALIA POWER

MITTO B2
DESME A15

ARB LUX

ARB LUX G
ME BT

ECB PIONOWY
MITTO B2
MITTO B4

Q.BO KEY WM AV

Q.BO TOUCH

DESME A15
PHP
BBT BAT

RADIUS B LTA24 R1

IPNOS B LTB 24 R1

PL LX BT
B EBA WI-FI GATEWAY

GIUNO ULTRA BT A20

GIUNO ULTRA BT A50

W -

MITTO B2 DESME A15 GIUNO ULTRA BT A20

GIUNO ULTRA BT A20 KIT

Opis

THALIA POWER

Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 2 m i wadze 300 kg do
bardzo intensywnego uzytku. Czas otwarcia 14 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu (mozliwosc
wytaczenia). Magnetyczne wytaczniki kraricowe.

Centrala sterujgca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw
24V do bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemaow.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX G.

Modut sterujacy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemoéw automatyki.
Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”.

Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100
kodow. Zasieg do 100m.

Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupdw murowanych dla LUX BT, GIUNO BT A.

Karta rozszerzer umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

W -

DESME A15 GIUNO ULTRA BT A50D

MITTO B2

GIUNO ULTRA BT A50 KIT

THALIA POWER

Sitownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydet o szerokosci do 5 m i wadze 800 kg do
bardzo intensywnego uzytku. Czas otwarcia 20 s. Blokada na otwarciu i zamknieciu (mozliwosc¢
wytaczenia). Magnetyczne wytaczniki krarcowe..

Centrala sterujaca dla jednego lub dwdch elektromechanicznych i hydraulicznych sitownikéw
24V do bram skrzydtowych dla bardzo ztozonych systemadw.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX.

Regulowany przedni i tylny wspornik dla sitownikéw LUX G.

Modut sterujgcy dla elektrozamka z cewka 24Vac dla 24V(BT) systemdw automatyki.
Pionowy zamek elektromagnetyczny, 12/24 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Dwupozycyjny przetacznik kluczykowy w obudowie typu “antywandal”.

Kolor szaroniebieski, wersja natynkowa.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100
koddw. Zasieg do 100m.

Fotokomorki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Zestaw zaslania awaryjnego dla THALIA LIGHT i THALIA P

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED
Ptyta kotwigca do spawania uchwytéw do stupéw murowanych dla LUX BT, GIUNO BT A.

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
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Automatyczne systemy do bram przesuwnych 24Vdc

PDF Comprgssor E rsion

DEIMOS BT A400 MITTO B2 DESME A15

KIT DEIMOS BT A400 KIT

Kod Jlosc Nazwa Opis (ena netto

S 1 DEIMOS BT A400 Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Predkosc skrzydta 12 m / min.

Elektromechaniczne wytaczniki kraricowe. 1470 7t
00002 1 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
D221073 P30 Nylor_]owa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachl m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, 34
wymiary 22l x 30 mm, cena za Tm. DOELILSZchaLr;]a waga bramy E]E(]tt)]kgd ) (26tty)
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (zétty), CLEAR ICE
N959629 .. MITTO B4 KOLOROWE (biaty), GRANATOWY. 290
P11526 .. DESME A15 Fotokomorki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
D113748 00003 ... RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
DIi5783 B Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED 170
D111904 .. MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. 60
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. 75
- . Q "
DEIMOS BT AG[jD MITTO B2 DESME A15 ;
KIT DEIMOS BT A600 KIT fj
Kod llosc Nazwa Opis Cenanetto. M)
w
Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Predkos¢ skrzydta 12 m / min. N

1 DEIMOS BT AGOO

R925291 Elektromechaniczne wytaczniki kraricowe. 1540 7t
00002 1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
D221073  cpiR0 Nyloqowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachl m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, 34
wymiary 22 x 30 mm, cena za 1m. Dopuszczalna waga bramy BE(JDkg, ) ( )
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (zotty), CLEAR ICE
N999629 ... MITTO B4 KOLOROWE (biaty). GRANATOWY. 290
P111526 ... DESME A15 Fotokomorki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
D113748 00003 .. RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
DIIS783 o | IS B 2 Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED 170
D111S04 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. 60
D111S06 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V., 23 A. 75
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sg cenami netto.

PDF Cor&ess.VersiQ "
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WHF DEIMOS ULTRA BT A400 MITTO B2 DESME A15

KIT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT

Kod |losc Nazwa Opis (ena netto

Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Predkos¢ skrzydta 12 m / min.

Ro25290 | DEIMOSULTRABT A400 Magnetyczne wytaczniki kraricowe. 1540 7t
00002 1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

D221073 _ op130 N\/Lor_mwa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach 1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, 34
wymiary 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE

N995629 .. MITTO B4 KOLOROWE (biaty). GRANATOWY. 290

P111526 ... DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160

PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomadrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270

oo RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.

SUE7(E il Mkl sl Przeznaczona do sitownikow na 24 V. Wbhudowany przerywacz lampy. Diody LED 170

D111S04 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60

D111506 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75

P111454 .. BEBA WI-FI GATEWAY Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi. 690

DEIMOS ULTRA BT

N ~
m Wi-Fi AG00 MITTO B2 DESME A15
wn
—
= DEIMOS ULTRA BT A600 KIT
E Opis
<
] DEIMOS ULTRA BT ~ Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Predkos¢ skrzydta 12 m / min.
RS25292 AGOO Magnetyczne wytaczniki kraricowe. 1620 2t
00002 1 MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
PS03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P111526 .. DESME A15 Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach
D221073 .. SP130 1m, z4 uchwytami montazowymi bez srub, wymiary 73
22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.
P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (zétty), CLEAR ICE
N995629 ... MITTO B4 KOLOROWE (biaty), GRANATOWY. 290
DN3748 00003 .. RADIUS B LTA24R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
DIIS783 B Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED 170
D111904 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60
D111906 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. 75
P111494 .. BEBA WI-FIGATEWAY Karta rozszerzeri umozliwiajaca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi. 690
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ARES BT A1000 MITTO B2 DESME A15

'éFI:

KIT ARES BT A1000 KIT

Kod |losc Nazwa Opis Cena netto

Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Predkosc¢ pracy 9 m / min.

1 ARES BT A1000

Wytacznik krancowy elektromechaniczny. Koto zebate Z18 (modut 4). 2570 2t
1 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
D221073 P3O Ny[onowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachl m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, 34
wymiary 22L x 30 mm, cena za Tm. Doﬁlleczalr;]a waga bramy B%Ekgd ) (z6tt)
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (zétty), CLEAR ICE
N995629 .. MITTO B4 KOLOROWE (biaty). GRANATOWY. 290
P111526 .. DESME A15 Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
P903018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
D113748 00003 ... RADIUS B LTA24R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 135
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
DIIS783 B Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED 170
D111S04 .. MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60
D111S06 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
- m Q "
Py
ARES BT A1500 MITTO B2 DESME A15 >=
s
KIT ARES BT A1500 KIT 0
< Qpis w
» : N
Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg. Predkosc pracy 9 m / min.
1 ARES BT A1500 ) g )
Wytacznik krancowy elektromechaniczny. Koto zebate Z18 (modut 4). 2750 7t
1 MITTO B2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
1 DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.
D221073 _ op130 Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachlm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub, 34

wymiary 22 x 30 mm, cena za m. D0ﬁu52czalna waga bramy 800kg.
Zestaw 4 pilotow MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (26tty), CLEAR ICE

NS99629 ... MITTO B4 KOLOROWE (biaty). GRANATOWY. 290
P111526 .. DESME A15 Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc. 160
P9S03018 .. PHP Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm. 270
P125035 .. SLBAT2 Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A. 330
D113748 00003 ... RADIUS B LTA24R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 135
oINS . PuosBUTB24m LS Sliiie PGS 24 U2 uhadouers rtns sl e prasuod 5D
D111904 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60
D111S06 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. 75
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D221073

N995629

P111526
P903018

P125035
D113748
00003

DN3783

DI11S04

D111906
P111494

D221073

N999629

P111526
PS03018

P125035
D113748
00003

DN3783

D111S04

D111906
P111494

ARES ULTRA BT A1000

MITTO B2
DESME A15

SP130

MITTO B4 KOLOROWE

DESME A15
PHP
SL BAT2

RADIUS B LTA24 R1

IPNOS B LTB 24 R1

MITTO B2

MITTO B4
B EBA WI-FI GATEWAY

O

Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Predkosc pracy S m / min.

Wytacznik krarcowy magnetyczny. Koto zebate Z18 (modut 4).
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachlm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,

wymiary 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.
Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (zotty), CLEAR ICE

(biaty). GRANATOWY.
Fotokomdrki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.
Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

S W

24V
Wi ARES ULTRA BT AT500 MITTO B2 DESME Al5
ARES ULTRA BT A1500 KIT

ARES ULTRA BT A1500

MITTO B2
DESME A15

SP130

MITTO B4 KOLOROWE

DESME A15
PHP
SL BAT2

RADIUS B LTA24 R1

IPNOS B LTB 24 R1

MITTO B2

MITTO B4
B EBA WI-FI GATEWAY

Opis

Naped 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1500 kg. Predkosc pracy 9 m / min.

Wytacznik krarcowy magnetyczny. Koto zebate Z18 (modut 4).
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkachlm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,

wymiary 22 x 30 mm, cena za m. DOEuazczalna waga bramy 800kg.
Zestaw 4 pilotow MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (26tty), CLEAR ICE

(biaty), GRANATOWY.
Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.
Zestaw zasilania awaryjnego dla: Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 V z wbudowang anteng zwiekszajgca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 24 V. Wbudowany przerywacz lampy. Diody LED

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.

Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
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DEIMOS AC AGOO .MAG MITTO B2 DESME A15

DEIMOS AC A600 MAG KIT

Opis

DEIMOS AC ABOO0 MAG Naped 230 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Predkos¢ skrzydta 9 m / min.

MITTO B2
DESME A15

MITTO B4 KOLOROWE
SP130

DESME A15 0
PHP

Q.BO TOUCH

RADIUS B LTA 230 R2
RADIUS B LTA 230 R1

MITTO B2
MITTO B4

O

230V

MITTO B4
RADIUS B LTA 230 R1
DESME A15

MITTO B4 KOLOROWE
SP130

DESME A15 0

PHP
Q.80 TOUCH

RADIUS B LTA 230 R2

MITTO B2
MITTO B4

A

DEIMOS AC ABOO MAG

DEIMOS AC ABOO MAG Naped 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Predkosc skrzydta 9 m / min.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Zestaw 4 pilotéw MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE

(biaty), GRANATOWY.
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach Tm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,

wymiary 22 x 30 mm, cena za 1m. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

Para fotokomarek z regulacja wiazki w zakresie 40 ° w poziomie i 10 °* w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie
zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomdrek przy podaniu impulsu START.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokose 522 mm.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢
100 kodow. Zasieg do 100m.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana antena zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.

Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.
DESME A15

MITTO B4 RADIUS B LTA 230 R1

DEIMOS AC A800 MAG KIT

Opis

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.
Lamﬁa sygnalizacyjna ze zintegrowang anteng do silnikéw zasilanych napieciem 230V.
Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m. Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Zestaw 4 pilotow MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (26tty), CLEAR ICE
(biaty), GRANATOWY.

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach 1m, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,
wymiary 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

Para fotokomarek z regulacja wiazki w zakresie 40 ° w poziomie i 10 * w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie
zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomadrek przy podaniu impulsu START.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.
Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100
koddw. Zasieg do 100m.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.
Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

stemy do bram przesuwnych 230Vac
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Wszystkie ceny w niniejszym katalogu sa cenami netto.
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ICARO SMART AC A2000

MITTO B2
DESME A15

MITTO B4 KOLOROWE
SP130

DESME A15 O

PHP

Q.BO TOUCH

RADIUS B LTA 230 R2

RADIUS B LTA 230 R1

MITTO B2
MITTO B4
B EBA WI-FI GATEWAY

MITTO B2
DESME A15

MITTO B4 KOLOROWE
SP130

DESME A15 0

PHP

Q.BO TOUCH

RADIUS B LTA 230 R2

RADIUS B LTA 230 R1

MITTO B2
MITTO B4
B EBA WI-FI GATEWAY

ICARO ULTRA AC A2000

23UV

ICARO ULTRA AC A2000

ICARO SMART AC

A2000 DESME A15

MITTO B2

ICARO SMART AC A2000 KIT

Opis

Naped 230 V do bram przesuwnych do 2000 kg z enkoderem. Predkosc otwierania
9 m / min. Wytacznik kraricowy elektromechaniczny

Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Zestaw 4 pilotow MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (26tty), CLEAR ICE

(biaty), GRANATOWY.
Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach Tm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,

wymiary 22 x 30 mm, cena za Im. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

Para fotokomarek z regulacja wiazki w zakresie 40 ° w poziomie i 10 °* w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie
zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomérek przy podaniu impulsu START.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec
100 kododw. Zasieg do 100m.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowana anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A.
Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.

MITTO B2

DESME A15

ICARO ULTRA AC A2000 KIT

Opis

Naped 230 V do bram przesuwnych do 2000 kg z enkoderem. Predkos¢ otwierania
9 m / min. Wytacznik kraricowy magnetyczny.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A.

Fotokomarki natynkowe, nadajnik i odbiornik, zasieg do 30 m, Napiecie zasilania 24 V ac/dc.

Zestaw 4 pilotow MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (z6tty), CLEAR ICE
(biaty), GRANATOWY.

Nylonowa listwa zebata z rdzeniem stalowym, w odcinkach Tm, z 4 uchwytami montazowymi bez srub,
wymiary 22 x 30 mm, cena za 1m. Dopuszczalna waga bramy 800kg.

Para fotokomarek z regulacja wiazki w zakresie 40 ° w poziomie i 10 * w pionie. Zasieg 30 m. Napiecie
zasilania 24 V ac/dc. Opcja fototestu - testowanie fotokomdrek przy podaniu impulsu START.

Komplet stupkéw do fotokomdrek DESME/THEA, wysokos¢ 522 mm.

Klawiatura kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢
100 kodoéw. Zasieg do 100m.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS bez anteny. Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V z wbudowang anteng zwiekszajaca zasieg i 4m przewodu RG58.
Przeznaczona do sitownikéw na 230 V.
Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V., 23 A.

Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A.
Karta rozszerzen umozliwiajgca podtaczenie urzadzenia U-link do domowej sieci Wi-Fi.
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Urzadzenia sterowania radiowego MIME AC
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MIME AC MIME PAD

KIT MIME AC PAD KIT

Kod Jlos¢ Nazwa Opis (ena netto

1 MIME PAD 4-kanatowy nascienny nadajnik z kodem dynamicznie zmiennym na 433MHz, kompatybilny z

odbiornikami CLONIX
RACLILE 1 MIME AC 2—kanatowy odbior.ni|,< na 433 MHz. 2 niezatezlne W\(iéciq. Napiecie zasilania 230.\/a;. - ok
30-pozycyjna pamiec. Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie silnikiem.
P121024 . QB0 TOUCH Ii((éaé\g/@t%;asil;r)gdg;/%%enzq?rzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec¢ 100 385
D111S04 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60
D111906 .. MITTOB4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
D111945 ... MITTO B4 VINEYARD Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A. Kolor: VINEYARD red. 75
D111946 .. MITTO B4 SUNRISE  Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. . Kolor: SUNRISE ZOLTA. 75
D111947 .. MITTO B4 CLEARICE Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAtA. 75
N999522 .. CLPA Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO B RCA i MITTO B RCB. 5
D113831 .. MIME TX MIME TX : 2-kanatowy zasilany bateriami nadajnik 433 MHz do potaczenia z odbiornikiemn MIME AC lub CLONIX. 125

0w =
*

MIME AC MITTO CLEAR ICE

MIME AC KIT
Opis

1 MITTO B4 CLEAR ICE Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V., 23 A. Kolor: CLEAR ICE biaty.
R400005 2-kanatowy odbiornik na 433 MHz. 2 niezalezne wyijscia. Napiecie zasilania 230 Vac. 400 zt
1 MIME AC / o . ” ! . o e
30-pozycyjna pamiec. Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie silnikiemn.

P121024 .. 0BOTOUCH Eé?j\gl‘a/'t%;zil;ogdgg/?o%eé?rzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamie¢ 100 385 >-
D111S504 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60 ;
D111906 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V. 23 A. 75 <C
D111945 .. MITTOB4 VINEYARD  Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V', 23 A. Kolor: VINEYARD red. 75 E
D111946 .. MITTO B4 SUNRISE Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. . Kolor: SUNRISE ZOLTA. 75 w
D111947 .. MITTOB4CLEARICE  Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAtA. 75 N
NSS9522 .. CLPA Klips do montazu na scianie dla pilotéw KLEIO B RCA i MITTO B RCB. 5
D113831 .. MIMETX MIME TX : 2-kanatowy zasilany bateriami nadajnik 433 MHz do potaczenia z odbiornikiem MIME AC lub CLONIX. 125

0 | ..

230V @;ﬁ*’

MIME AC MIME TX

MIME AC TX KIT
Opis

2-kanatowy zasilany bateriami nadajnik 433 MHz do potaczenia z odbiornikiem MIME AC lub

1 MITTO TX

CLONIX.
R0y 1 MIME AC 2-kanatowy odbiornik na 433 MHz. 2 niezalezne wyjscia. Napiecie zasilania 230 Vac. 4502t
30-pozycyjna pamiec. Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, czasowy, sterowanie silnikiem.
P12I024 .. 0BOTOUCH Klawiatura ‘kodowa bezprzewodowa na 433MHz, kompatybilna z odbiornikami Bft. 10-kanatowa, pamiec 100 385
koddw. Zasieg do 100m.
D111904 .. MITTOB2 Pilot 2-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 60
D111506 .. MITTO B4 Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12V, 23 A. 75
D111945 .. MITTOB4 VINEYARD  Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: VINEYARD red. 75
DIM946 ... MITTO B4 SUNRISE Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V, 23 A. . Kolor: SUNRISE ZOLTA. 75
D111947 .. MITTOB4CLEARICE  Pilot 4-kanatowy. Zasieg 50/100 m. Napiecie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAtA. 75
L N9S9522 .. CLIPA Klips do montazu na scianie dla pilotow KLEIO BRCA i MITTO B RCB. 5
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TABELA KODOW BLEDOW W CENTRALACH Bft

Numer btedu Opis Mozliwe przyczyny

F ComEressor Free Végrsion
Test fotokomérek nie powiddt Styk NC przekaznika odbiornika fotokomérki na wyjsciu FAULT nie zmienit

sie. polaryzacji na NO lub zostat przekroczony czas przewidziany na ten test.

Test listwy krawedziowej nie | Zmiana polaryzacji stykéw urzadzenia zabezpieczajacego (listwy krawedziowej)
powiodt sie nie zostata wykryta lub miata miejsce po przewidzianym czasie testu.

Zmiana polaryzaciji stykéw w urzadzeniu zabezpieczajacym otwieranie
(fotokomdrki) nie zostata wykryta lub miata miejsce po przewidzianym czasie
zadziatania testu .

Test fotokomérek na otwiera-
nie nie powiddt sie

Zmiana polaryzaciji stykow w urzadzeniu zabezpieczajacym zamykanie
(fotokomdrki) nie zostata wykryta lub miata miejsce po przewidzianym czasie
zadziatania testu

Test fotokomdrek na zamyka-
nie nie powiddt sie

Test urzadzen zabezpieczaja-
cych listwy krawedziowe w
urzadzeniu SLAVE (potaczenie
MASTERS&SLAVE)

Zmiana polaryzaciji stykéw w urzadzeniu zabezpieczajacym listwy krawedziowe
nie zostata wykryta lub miata miejsce po przewidzianym czasie zadziatania
testu

Test listwy krawedziowej 8k2

nie powicdlt sie Btad testu weryfikacyjnego z krawedzig bezpieczerstwa 8k2

Test listwy krawedziowej na Problem z krawedzig bezpieczeristwa na otwieranie podczas testu
otwarciu nie powiddt sie weryfikacyjnego

Test listwy krawedziowej na Problem z krawedzig bezpieczeristwa na zamykanie podczas testu
zamknieciu nie powiddt sie weryfikacyjnego

+ Awaria obwodu sterowania przekaznika silnika M1

Silnik M1 nie przeszedt testu + Sklejone styki przekaznika kraficowek lub silnika.

startu + Uszkodzony tranzystor MOSFET lub dioda Zenera centrali.
Brak poprawnego testu startu + Uszkodzenie tranzsytora MOSFET lub obwodu bocznikujacego silnika M1
uktadu bocznikujacego (rezystora + Zwarty lub otwarty rezystor SHUNT
SHUNT) i tranzystora MOSFET - Otwarty tranzystor MOSFET (spalony) lub dioda Zenera
silnika M1. * Napiecie zasilania w przedziale +15%

+ Awaria obwodu sterowania przekaznika silnika M2
* Sklejone styki przekaznika kraficowek lub silnika.
+ Uszkodzony tranzystor MOSFET lub dioda Zenera centrali.

Silnik M2 nie przeszedt testu
startu

+ Uszkodzenie tranzystora MOSFET lub obwodu bocznikujacego silnika M2
+ Zwarty lub otwarty rezystor SHUNT
- Otwarty tranzystor MOSFET (spalony) Lub dioda Zenera
* Awaria sprzetu uktadu wzmacniacza
* Napiecie zasilania w przedziale +15%

Brak poprawnego testu startu
uktadu bocznikujacego (rezystora
SHUNT) i tranzystora MOSFET
silnika M2

Silnik / wytacznik kraricowy 1

nie jest podtaczony Problem z komunikacja dla sygnatu silnika / wytacznika kraricowego 1

Silnik / wytacznik kraricowy 2

nie jest podtaczony Problem z komunikacja dla sygnatu silnika / wytacznika kraricowego 2
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TABELA KODOW BLEDOW W CENTRALACH Bft

Co nalezy sprawdzic¢

- Sprawdz okablowanie akcesoriow (fotokomarek) oraz czy do wnetrza fotokomdrek nie dostata sie woda, a takze wtasciwa polaryzacje nadajni-
ka i odbiornika. .

- W ustawieniach L&B'Et@ﬂmvm&foﬂfﬁe Version

+ Nalezy wyeliminowa¢ uszkodzenie TX-nadajnik i RX-odbiornik, w tym celu podtacz nowa pare fotokomorek, kolejno odtaczajac uzywany nadajnik
i odbiornik.

- Zmierzyc¢ napiecie na wyjsciu 24V lub napiecie w trakcie uruchomienia(napiecie startowe) na 24Vsafe

+ Naprawa moze obejmowac wymiane przekaznikow lub komponentéw w obwodzie 24V lub 24V safe oraz elementéw w obwodzie

wejsciowym.

- Sprawdz okablowanie akcesoriow (listwy krawedziowe), podtacz nowy komplet listew.

* W ustawieniach LOGIC jest aktywny test zabezpieczen listew krawedziowych

* Nalezy wyeliminowac uszkodzenie elementéw urzadzen zabezpieczajacych listwy

- Sprawdz czy jest napiecie na wyjsciu 24V i startowe napiecie na wyjsciu 24Vsafe

+ Naprawa: wymiana przekaznikéw, bezpiecznikéw i komponentéw obwoddéw zasilania akcesoriéw komponentéw obwodéw wejsciowych centrali.

- Sprawdz okablowanie akcesoriow (fotokomorki na otwieranie) oraz czy do wnetrza fotokomérek nie dostata sie woda, a takze wtasciwa polary-
zacje nadajnika i odbiornika.

- W ustawieniach LOGIC jest aktywny test zabezpieczeri fotokomarek.

- Nalezy wyeliminowa¢ uszkodzenie elementéw urzadzen zabezpieczajacych fotokomdrki (Slady cieczy, spalony bezpiecznik itp).

- Sprawdz czy jest napiecie na wyjsciu 24V i startowe napiecie na wyjsciu 24Vsafe

- Naprawa: wymiana przekaznikow, bezpiecznikéw i komponentéw obwodéw zasilania akcesoriow, komponentéw obwodéw wejsciowych centrali.

- Sprawdz okablowanie akcesoriow (fotokomorki na zamykanie) oraz czy do wnetrza fotokomérek nie dostata sie woda, a takze wtasciwa polary-
zacje nadajnika i odbiornika.

+ W ustawieniach LOGIC jest aktywny test zabezpieczeri fotokomarek.

- Nalezy wyeliminowac uszkodzenie elementéw urzadzen zabezpieczajacych fotokomorki (Slady cieczy, spalony bezpiecznik itp).

- Sprawdz czy jest napiecie na wyjsciu 24V i startowe napiecie na wyjsciu 24Vsafe

- Naprawa: wymiana przekaznikow, bezpiecznikéw i komponentéw obwodéw zasilania akcesoriow, komponentéw obwodéw wejsciowych centrali.

- Sprawdz okablowanie akcesoriow (listwy krawedziowe w napedzie SLAVE)

* W ustawieniach LOGIC jest aktywny test zabezpieczen krawedziowych

* Nalezy wyeliminowac uszkodzenie elementdw urzadzen zabezpieczajacych krawedzie w napedzie SLAVE

* Sprawdz czy jest napiecie na wyjsciu 24V i startowe napiecie na wyjsciu 24Vsafe w napedzie SLAVE

+ Naprawa: wymiana przekaznikow, bezpiecznikéw i komponentéw obwodéw zasilania akcesoridw, komponentéw obwoddéw wejsciowych centrali.

- sprawdzi¢ potaczenie i ustawienia
- Sprawdzi¢, czy opdr jest wtasciwy
- czy krawedz nie jest aktywna

- sprawdzi¢ potaczenie krawedzi zabezpieczajacej na otwieranie

- czy logika testu jest aktywna dla listwy dziatajacej na otwieranie

- sprawdzi¢ awarie sprzetu na krawedzi bezpieczeristwa Rx lub Tx

- sprawdzi¢ obecnosc zasilania 24v i zasilanie Vsafe

- Ustalenie: zmienic przekaznik lub elementy zwigzane z gtéwnym zasilaniem 24 V lub Vsafe lub zmienic ptyte

- sprawdzi¢ potaczenie krawedzi zabezpieczajacej na zamykanie

- czy logika testu jest aktywna dla listwy dziatajacej na zamykanie

- sprawdzi¢ awarie sprzetu na krawedzi bezpieczeristwa Rx lub Tx

- sprawdzi¢ obecnosc zasilania 24v i zasilanie Vsafe

- Ustalenie: zmienic przekaznik lub elementy zwigzane z gtéwnym zasilaniem 24 V lub Vsafe lub zmienic ptyte

s

3N1090 Ad31d

+ Sprawdz mozliwe przyczyny nadmiernego obciazenia wyijscia silnika M1, takie jak uszkodzenie przektadni - zblokowanie.
- Naprawa: wymiana rezystoréw SHUNT, przekaznikéw, tranzystorow MOSFET.

- Sprawdzi¢ napiecie zasilania (+10% tolerancja)
* Sprawdzic silnik M1 oraz jego okablowanie
* Naprawa: wymiana rezystoréw SHUNT, tranzystora MOSFET, ewentualnie przekaznika.

- Sprawdz mozliwe przyczyny nadmiernego obcigzenia wyjscia silnika M2, takie jak uszkodzenie przektadni - zblokowanie.
+ Naprawa: wymiana rezystoréw SHUNT, przekaznikéw, tranzystorow MOSFET.

- Sprawdzi¢ napiecie zasilania (+10% tolerancja)
* Sprawdezic silnik M2 oraz jego okablowanie
* Naprawa: wymiana rezystoréw SHUNT, przekaznikéw tranzystora MOSFET.

* Sprawdzic¢ wytacznik kraricowy i / lub potaczenie silnika
* Naprawa: wymienic¢ wytacznik kraricowy, kabel

* Sprawdzic¢ wytacznik kraricowy i / lub potaczenie silnika
* Naprawa: wymieni¢ wytacznik krancowy, kabel

32VINY3LS 31VYHLIN3D

DIAGNOSTYKA - KODY
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Zatrzymanie enkodera na
gtownym silniku

Ruch silnika nie odpowiada ustawionym parametrom (zbyt wolny lub zbyt
réwnomierny)

Brak komunikaciji odebranej z
wytacznika krancowego

F Compressor Free V¢rsion

Problem z wytacznikiem kraricowym, kablem lub potaczeniami

Nieprawidtowy test enkodera
silnika M2

- Odtaczony przewad (zasilanie) enkodera
- Problemy sprzetowe (zasilanie i/lub sygnaty) z modutem enkodera lub z
centralg sterujaca

Nieprawidtowy kierunek pracy
enkodera wzgledem pracy
silnika M2

* Zamieniono przewody zasilania silnika M2 lub przewody sygnatowe enkodera

Uszkodzony enkoder silnika
M1

* Ruch silnika nie odpowiada ustawionym parametrom (zbyt wolny lub zbyt
réwnomierny)

Nieprawidtowy test enkodera
silnika M1

- Odtaczony przewdd (zasilanie) enkodera
- Problemy sprzetowe (zasilanie i/lub sygnaty) z modutem encodera lub z
centralg sterujaca

Nieprawidtowy kierunek pracy
enkodera wzgledem pracy
silnika M1

Zamieniono przewody zasilania silnika M1 lub przewody sygnatowe enkodera

Silnik M2 napotkat na przesz-
kodze w trakcie otwierania

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie otwiera-
nia silnika M2

Silnik M2 napotkat na przesz-
kodze w trakcie zamykania

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie zamyka-
nia silnika M2

Silnik M2 napotkat na przesz-
kodze w trakcie spowolnienia
na otwarciu

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie spowol-
nienia na otwarciu silnika M2

Silnik M2 napotkat na przesz-
kodze w trakcie spowolnienia
na zamykaniu

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie spowol-
nienia na otwarciu silnika M2

Silnik M1 napotkat na przesz-
kodze w trakcie otwierania

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie otwiera-
nia silnika M1

Silnik M1 napotkat na przesz-
kodze w trakcie zamykania

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie zamyka-
nia silnika M1

Silnik M1 napotkat na przesz-
kodze w trakcie spowolnienia
na otwarciu

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie spowol-
nienia na otwarciu silnika M1

Silnik M1 napotkat na przesz-
kodze w trakcie spowolnienia

Utrudnienia w stosunku do normalnego ruchu (przeszkody) w trakcie spowol-
nienia na otwarciu silnika M1

Zabezpieczenie termiczne -
automat za wczesnie korczy
manewr

* Za duza czestotliwos¢ uzytkowania z duzym prawdopodo-
bienstwem uszkodzenia silnika co powoduje zatrzymanie pracy

- Duze obcigzenie(absorpcja) silnika w trakcie pracy i pojawienie sie komunikatu

ER40

Natychmiastowe zabezpiec-
zenie termiczne, automat
zatrzymuije sie w trakcie pracy

- Btad okablowania miedzy akcesoriami urzadzeri szeregowych (SCS 1, B EBA
RS 485link)
- Awaria w obwodzie zarzadzania komunikacjg szeregowa
- Zaktocenia w potaczeniu (okablowaniu) szeregowym




* Sprawdzi¢ przeszkody, ktére moga blokowac prace silnika, tarcie, pekniete kota zebate w przektadni oraz czy nie ma pekniec
obudowy ptytki enkodera.
+ Ustaw wiekszg predkosc silnika gtéwnego.

PDF Compressor Free Version

- Sprawdzi¢ potaczenie kablowe, wymieni¢ wytacznik kraricowy

* Sprawdz kabel enkodera i pozostate okablowanie
* Wymiana ptytki enkodera, kontrola stanu obudowy ptytki enkodera.
- Naprawa: wymiana elementéw obwodu zarzadzania enkoderem.

- Zmieni¢ biegunowosc silnika M2, sprawdzi¢ polaryzacje sygnatu enkodera oraz zweryfikowac strone dziatania szlabanu (lewy;,
prawy) - DIR.

* Sprawdzi¢ przeszkodzy, ktore moga blokowac prace silnika, tarcie, pekniete kota zebate w przektadni oraz czy nie ma pekniec
obudowy ptytki enkodera.
- Ustaw wyzsza predkosc silnika M1

- Sprawdz kabel enkodera i pozostate okablowanie
+ Wymiana ptytki enkodera, kontrola stanu obudowy ptytki enkodera.
* Naprawa: wymiana elementéw obwodu zarzadzania enkoderem

* Zmieni¢ biegunowos¢ silnika M1, sprawdzi¢ polaryzacje sygnatu enkodera oraz zweryfikowac strone dziatania szlabanu (lewy,
prawy) - DIR.

43d0XN3

+ Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga mie¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M2, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
» Zwieksz site pracy silnika M2

* Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga mie¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M2, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
- Zwieksz site pracy silnika M2

+ Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga mie¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M2, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
- Zwieksz site pracy silnika M2

- Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga miec¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M2, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
- Zwieksz site pracy silnika M2, w sitowniku ICARO wytacz enkoder lub zmien slimacznice.

- Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga miec¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M1, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
- Zwieksz site pracy silnika M1, w sitowniku ICARO wytacz enkoder lub zmien slimacznice.

- Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga miec¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M1, w tym skonstroluj stan tozysk przektadni, két zebatych itp.
- Zwieksz site pracy silnika M1, w sitowniku ICARO wytacz enkoder lub zmien slimacznice.

- Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktére moga mie¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M1
- Zwieksz site pracy silnika M1, w sitowniku ICARO wytacz enkoder lub zmien slimacznice.

* Sprawdz i usun wszystkie przeszkody, ktdre moga mie¢ wptyw na wzrost zapotrzebowania na wyzszy moment obrotowy od ustawionego dla
silnika M1

- Zwieksz site pracy silnika M1, w sitowniku ICARO wytacz enkoder lub zmier slimacznice.

VAALL3WOH3dWY

DIAGNOSTYKA - KODY

* Poczekaj az silnik ostygnie

* Przestrzegaj podanego przez Bft parametru max. llosci cykli

- Sprawdz i wyeliminuj przeszkody, ktére moga miec¢ wptyw na wieksza od ustawionej absorpcie silnika (w tym uszkodzenie
przektadni)

* Sprawdz czy na pewno dobrze dobrates automat do skrzydta/bramy

+ Sprawdz potaczenie pomiedzy kartami rozszerzajacymi i prawidtowosc rozmieszczenia akcesoriéw
- Sprawdz ustawienia logiki w centralach sterujacych MASTER&SLAVE

- Wymien jedna z kart potaczen szeregowych

+ Naprawa:wymiana elementéw obwodu potaczen szeregowych na centrali sterujacej

AIWY3L
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- Btad okablowania miedzy akcesoriami urzadzenri szeregowych
(SCS 1, B EBA RS 485link)
- Awaria w obwodzie zarzadzania komunikacja szeregowa
+ Zaktocenia w potaczeniu (okablowaniu) szeregowym

Btad komunikacii

F Compressor Free V¢rsion
Btad komunikaciji pomiedzy
urzadzeniami radiowymi
(przeciwlegte skrzydta bramy)

* Btad okablowania pomiedzy kartami rozszerzajacymi
(SCS1, B EBA RS 485link)
- Btad w obwodzie sterowania komunikaciji szeregowej
+ Zaktdcenia na okablowaniu szeregowym

Funkcja podtrzymania zasila-

nia awaryjnego(baterie) + Zanik napiecia zasilajacego

Ogoélny btad EEPROM Uszkodzenie sprzetu i mikroprocesora
K Btad”EEPRC_)M d9tyczqcy Uszkodzenie sprzetu i mikroprocesora
ryteriow dziatania systemu

Btad EEPROM Uszkodzenie sprzetu i mikroprocesora

0Ogélny btad MICRO Uszkodzenie sprzetu i mikroprocesora

Ogélny btad OSCYLATORA Uszkodzenie sprzetu i mikroprocesora
Obydwie krancéwki sa * Oba wytaczniki kraricowe maja styk NO

aktywne - Awaria sprzetowa obwodu wejs¢ wytacznika kraricowego

+ Styk ostatniego wykrytego wytacznika kraricowego nie zostat zamkniety po
poleceniu uruchomienia
- Naped w trybie pracy recznej(odblokowany)
- Awaria sprzetowa obwodu wejs¢ wytacznika kraricowego

Wytaczniki kraricowe nie zos-
taty zwolnione(NO na NC) po
manewrze startu

Wytacznik kraricowy nadal
wtacza sie po rozpoczeciu

manewru na napedzie Zwarcie wytacznika kraricowego
SLAVE(potaczenie MAS-
TER&SLAVE)
Przecigzenie wyjscia blokady - Nie regulowany zamek elektryczny z duza absorbcija pradowa
elektrycznej + Za krotki czas podtrzymania na wyjsciu 24V

Brak synchronizacji z gtéwna | Moze to by¢ problem z gtéwnej sieci elektrycznej, nieobecny lub niedziatajacy
siecig 230V lub 120V komponent odpowiedzialny za synchronizacje na tablicy

Centrala w trybie testowym Problemy z FW (oprogramowaniem)

Zgodnie z normatywna norma EN60335-2-103, ktdra zarzadza fw zwiazana z klasa Bhave dodano nowe ste-
rowniki w oprogramowaniu sprzetowym, dzieki czemu mozemy poswiadczyc¢ réwniez oprogramowanie whu-
dowane na ptycie. Sterowanie jest obowigzkowe, gdy mikroprocesor zarzadza funkcjg zabezpieczajaca. Dzieki
tym kontrolom wykonanym z oprogramowania uktadowego w procedurach i procesach utworzono réwniez
nowa grupe btedéw zaczynajaca sie od 7x..........
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- Sprawdz potaczenie pomiedzy kartami rozszerzajacymi i prawidtowosc rozmieszczenia akcesoriow
* Sprawdz ustawienia logiki w centralach sterujgcych MASTER&SLAVE

* Wymien jedna z kart potaczen szeregowych

- Naprawa:wymiana elementow obwodu potaczen szeregowych na centrali sterujacej

- Sprawdz potaczErREoQﬂiﬂlﬂfﬁﬁﬁ%zg‘zﬁ%i¥%5ilﬂ'&vidtowoéc' rozmieszczenia akcesoriow
- Sprawdz ustawienia logiki w centralach sterujacych MASTER&SLAVE

- Sprawdz instalacje okablowania, ktéra nie moze by¢ utozona z przewodami zasilajacymi.

 Wymien jedna z kart potaczen szeregowych

+ Naprawa:wymiana elementéw obwodu potaczen szeregowych na centrali sterujacej

VIJVIINNWOX

* Sprawdz zasilanie, baterie zostana roztadowane po kilku cyklach, sprawdz dziatanie przekaznika przetaczajacego uktad
zaniku zasilania.

VI
-31va

* Naprawa: wymienic¢ mikroprocesor, EEPROM, oscylator

- Zresetuj centrale do ustawier fabrycznych (DEFAULT)
- Naprawa: wymieni¢ mikroprocesor, EEPROM

- Zresetuj centrale do ustawier fabrycznych (DEFAULT)
+ Naprawa: wymieni¢ mikroprocesor, EEPROM

- Naprawa: wymieni¢ mikroprocesor, EEPROM, oscylator

- Naprawa: wymieni¢ mikroprocesor, EEPROM, oscylator

JYVMWAIS

* Sprawdz okablowanie krancowek i/lub stykéw
* Naprawa: wymiana elementéw obwodu wejsciowego

DIAGNOSTYKA - KODY

)
A
* Sprawdz okablowanie krancowek i/lub stykéw lub silnika 5\
* Naprawa: wymiana elementéw obwodu wejsciowego )
- Zablokowac naped(praca automatyczna) O
=
Tranzystory i diody w obwodzie wytacznika kraricowego w centrali.
Sprawdzenie czy wytacznik kraricowy roztacza i zatacza po uruchomieniu silnika.
- Sprawdz okablowanie elektryczne m
- Uzyj zamek elektryczny z poborem pradu do 2A max o
- Sprawdz czy nie ma zwarcia na cewce zamka m 3
- Spradz czy nie ma zwarcia na akcesoriach podtaczonych do wejscia 24Vsafe = 3
- Naprawa: wymiana elementéw obwodu 24Vsafe i zamka elektrycznego lub postaraj sie zapewni¢ zewnetrzne zasilanie dla E
elektrozamka (pomijajac zasilanie z centrali). T
“- Jesli btad nie zniknie, wymien centrale <
- Sprawdz synchronizacje z gtéwnej sieci “ %
0]
m
Zaktualizuj oprogramowanie centrali =
=

................... Sterowanie odbywa sie na mikroprocesorze i powigzanych z nim komponentach, takich jak pamiec RAM, pamiec flash,
rejestr systemu, licznik programéw i oscylator. Sterowanie tymi komponentami i procesami odbywa sie automatycznie co godzine lub

po kazdym zresetowaniu, gdy silnik nie dziata.
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i OGOLNE WARUNKI GWARANCII

bft.

DZIEKUJENIYI2 K ZAKuRPRODUKT B\WEIRMYIBEO N

Gratulujemy udanego zakupu i przypominamy, ze tylko prawidtowy montaz, wtasciwe uzytkowanie oraz kon-
serwacja produktu zapewniajg petng satysfakcje oraz bezpieczne i dtugoletnie uzytkowanie.

W przypadku koniecznosci skorzystania z ustug serwisu gwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie sie ze
Sprzedawca lub z Instalatorem. Przed skorzystaniem z pomocy serwisu prosimy o wczesniejsze, doktadne
zapoznanie sie z instrukcjg uzytkowania zatgczong do zakupionego produktu.

OGOLNE WARUNKI GWARANCII

1. Gwarancja jest wazna na terenie Polski i dotyczy produktéw zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.

2. Odpowiedzialnosc z tytutu gwaranciji dotyczy wytacznie wad powstatych z przyczyn tkwigcych w produkcie.

3. Zgtoszenie reklamacyijne przyjmuije punkt, w ktérym produkt zostat zakupiony lub firma dokonujgca instalacii.

4. Podstawa do wnoszenia roszczen z tytutu gwarancii jest niniejsza karta gwarancyjna (wypetniona i podpisana)
wraz z dowodem zakupu.

OKRES | SZCZEGOLOWE WARUNKI GWARANCIJI

1. BFT Polska Sp. z 0.0. zapewnia, ze produkt jest wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych przez okres

24 miesiecy od dnia zakupu.

2. Okres gwarancji moze zostac¢ wydtuzony o dodatkowych 6 miesiacy w przypadku montazu wykonanego przez
Autoryzowanego Partnera Bft posiadajgcego aktualny certyfikat, potwierdzajgcy uczestnictwo w szkoleniu

z automatyki Bft .

3. Okres gwarancji zostanie wydtuzony o kolejne 6 miesiecy gdy Uzytkownik, w okresie pomiedzy 22 a 24
miesigcem od dnia zakupu, wykona ptatny przeglad serwisowy.

4. Zakres czynnosci objetych przegladem mozna uzyskac bezposrednio u Autoryzowanego Partnera Bft

5. Koszt przegladu serwisowego jest ustalony ryczattowo w kwocie 100 zt netto i nie obejmuje kosztéw dojazdu na
miejsce instalacji.

6. Catkowity okres gwaranciji, po spetnieniu powyzszych warunkdéw, bedzie wynosit 36 miesiecy od dnia dokonania
zakupu.

WYLACZENIA GWARANCYINE

1. Bft zastrzega sobie prawo do odmowy Swiadczenia bezptatnego serwisu w przypadku braku karty gwaran-
cyjnej oraz dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) lub jesli informacje w nich zawarte sa niekompletne albo
nieczytelne.

2. Gwarancja nie bedzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostaty
zmienione, zmazane, usuniete lub zatarte.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuije:

a) okresowych przegladéw technicznych oraz naprawy badz wymiany czesci lub podzespotéw wynikajacych z ich
naturalnego zuzycia ( takich jak baterie, akumulatory, zaréwki, bezpieczniki itp.)

b) uszkodzen i awarii spowodowanych uzytkowaniem lub obchodzeniem sie z produktem w sposdb niezgodny z
jego przeznaczeniem

c) kosztéw transportu i zagrozen zwigzanych z transportem produktu z i do firmy Bft

d) uszkodzen produktu bedacych nastepstwem:

(1 uzytkowania, ktérego skutkiem jest uszkodzenie mechaniczne, estetyczne, uszkodzenie powierzchni
produktu lub jego modyfikacje oraz uszkodzenie wyswietlaczy ciektokrystalicznych,

(2) nieprawidtowej instalacji lub nie uzytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i wedtug instrukcji
Bft dotyczacych instalacji i uzytkowania,

(3) nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami Bft dotyczacymi prawidtowego serwisowania,
instalaciji produktu w sposéb niezgodny z instrukcjg obstugi i sprzeczny ze standardami bezpieczeristwa
obowiazujgcymi w Polsce

(4 napraw przeprowadzanych przez osoby nie bedgce pracownikami Bft

(5) wypadkow, pozaru, dziatania cieczy lub wilgoci, chemikalidw (sél) i innych substancji, powodzi,
wibraciji, niewtasciwej temperatury otoczenia, nieprawidtowej wentylacji, wahan napiecia sieci
zasilajacej (przepiecia), podtaczenia nieprawidtowego napiecia, promieniowania, wytadowar
atmosferycznych, porywistych wiatrow oraz dziatania jakichkolwiek naturalnych sit zewnetrznych.
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SKONTAKTUIJ SIE Z NAMI

PDF Compressor Free Version

Dziat handlowy

Sebastian Maternowski - tel. 602 395 900 - e-mail: s.maternowski@bft.pl
Dyrektor Handlowy

Marcin Ortowski - tel. 604 485 400 - e-mail: m.orlowski@bft.pl

pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

Piotr Banaszek - tel. 602 733 600 - e-mail: p.banaszek@bft.pl
Daniel Sedek - tel. 601 222 290 - e-mail: d.sedek@bft.pl

mazowieckie, lubelskie, warminsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, czes¢ todzkiego

Piotr Pohorecki - tel. 662 056 800 - e-mail: p.pohorecki@bft.pl
Wojciech Janus - tel. 783 639 799 - e-mail: w.janus@bft.pl

slaskie, matopolskie, opolskie, dolnoslaskie, tédzkie, Swigtokrzyskie

Waldemar Stehbach - tel. 606 334 800 - e-mail: w.stehbach@bft.pl

systemy parkingowe, zapory drogowe, szlabany - cata Polska

Dziat techniczny

Roman Trzcinski - tel. 602 396 500 - e-mail: r.trzcinski@bft.pl

Dyrektor Dziatu Technicznego

Serwis

Jarostaw Czuba, tukasz Borkowski
tel. 698 380 623 - e-mail: serwis@bft.pl
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tel. +48 22 814 12 22

www.bft-automation.com

E| Zapraszamy Paristwa
# do zapoznania sie z
prezentacjami video
naszych produktéw na
" kanale youtube.
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[m] Zapraszamy Panstwa
2 na nasz profil na FB.
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