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Zestawy automatyki do bram, domofony i wideodomofony

__ KOMPLETNE ZESTAWY: )

OFERTY SPECJALNE, ZESTAWY

Zestawy automatyki do bram, domofony i wideodomofony

DOMOFONY AUDIO | WIDEO: »

LITHOS

Monolityczne panele wejsciowe audio i wideo

AGATA

Panele wewnetrzne wideo

PERLA

Natynkowe panele wewnetrzne audio i wideo

OPALE, FUTURA

Wideodomofony gtosnomowiace

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH:

BXV

Automatyka do bram o wadze do 400/600/800/1000 kg

BX

Automatyka do bram o wadze do 400/600/800 kg

BK

Automatyka do bram o wadze do 800/1200/1800/2200 kg

BY3500T

Automatyka do bram o wadze do 3500 kg

AXI

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2/2,5 m

STYLO

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,8 m

AMICO

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,8/2,2 m
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' AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH:  ))

AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH PRZEMYSEOWYCH:

Automatyka do bram harmonijkowych i przesuwnych str. 86
Automatyka do bram harmonijkowych, przesuwnych i segmentowych str. 90
Automatyka do bram sekcyjnych przemystowych str. 98

&

A

CAME i




SPIS TRESC] «

___BARIERYDROGOWE: )

GARD

Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 2,514 m

GARD

Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 6,51 12 m

G3250

Automatyczne szlabany do przejs$¢ o szerokosci do 3,25 m

G3750

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 3,75 m

G5000

Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 6,5 m

G6500

Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 6,5 m

GARD3

Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 2,75 m
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Automatyczne szlabany do przej$¢ o szerokosci do 3,75 m
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Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 7,6 m
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Urzadzenie stuzace do przyjmowania optat parkingowych
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Malowane lub ocynkowane kolczatki zabezpieczajace wjazd
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Reczne zapory indywidualnych miejsc parkingowych

UNIPARK

Automatyczne blokady indywidualnych miejsc parkingowych

CAT

Automatyczne bariery tanicuchowe do przej$¢ o szerokosci do 16 m
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Stacyijki kluczykowe, detektory petli
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Spersonalizowane klawiatury kodowe
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Grupa CAME zajmuje sie tym, co od ponad 60 lat
jest wazne dla ludzi, sprawiajac, ze technologia
staje sie kluczem otwierajacym drzwi do zycia

o zupetnie nowej jakosci. Kazdy projekt, kazdy
pomyst jest ciagtym dazeniem do innowacji

i skupieniem sie na ludziach — aby ich zycie byto
lepsze. Tu umiejetnosci pracownikéw o niezwykle
bogatym doswiadczeniu, wiedzy technicznej
oraz zdolnosci taczenia aspektéw funkcjonalnych
i designu stale podnosza poziom osiggow.

4
% .r

Y i :

DOMY | MIESZKANIA ROZWIAZANIA

POROZMAWIAJMY O JAKOSCI PRYWATNE
ZYCIA WE WSZYSTKICH
JEZYKACH SWIATA.

Tu istnieje Swiadomos¢ mozliwosci korzystania
z wiedzy specjalistow bedacych w stanie
przeksztatci¢ nasze innowacje w rozwigzania,
realizowac¢ spersonalizowane propozycje
systemow, zintegrowane z najlepszymi
technologiami tacznosci i mobilnosci. CAME
i jej partnerzy - razem - w celu zaspokojenia
potrzeb klientéw coraz bardziej wymagajacych
i roznorodnych pod katem kultury i wymogow, i
w celu przeksztatcenia przestrzeni zyciowych PRZESTRZEN
W miejsca coraz bardziej inteligentne i bezpieczne.

MIEJSKA

CAME

Lider w $wiecie Home & Building Automation z szerokg gama
zintegrowanych rozwiazan technologicznych przeznaczonych dla
przestrzeni mieszkalnych, biznesowych i publicznych.

CAME 77 BPT

Marka znana na poziomie $wiatowym w projektowaniu i realizacji
technologii przeznaczonych dla wideodomofonéw, termoregulacii
i bezpieczenstwa.

Wykroczyli§my poza ramy zwyktych rozwigzari Home Automation opracowujac
kompleksowa wizje automatyki domowej, w ktorej kazdej urzadzenie

jest zawsze zintegrowane i bierze czynny udziat w zyciu ludzi. Aktualnie
automatyka jest dla nas podstawa: od tej, ktéra zarzadza wjazdami i bramami,
po sterowanie markiz i rolet, oraz po systemy wideodomofonow, TVCC

CAME -'I- PARKARE i systemy antywtamaniowe.

Specjalista w branzy parkingdw automatycznych i parkometrow,

z innowacyjnymi rozwigzaniami zaspokajajacymi potrzeby

zrownowazonymi koncepcjami mobilnosci. Nasza oferta obejmuje najbardziej wyszukane systemy kontroli ruchu oraz
najbardziej zaawansowane rozwigzana -antywtamaniowe, wideodomofonowe
i szlabany drogowe do zastosowan uzytku publicznego. Mate i duze zaktady,
placowki handlowe, duze budynki: automatyka Building Automation marki
Came gwarantuje petng kontrole i'bezpieczenstwo zaréwno w matych, jak

i duzych obiektach.

CAME 7 URBACO

Marka znana na poziomie miedzynarodowym ze zintegrowanych N fert tat t | Keionia ronhsotrzah
systeméw kontroli dostepu, zabezpieczen obwodowych, asza oferta zostata przygotowana w celu zaspokojenia réznych potrzel

projektowania przestrzeni miejskiej oraz automatycznego automatyzacji w zakresie przestrzeni miejskich i architektury. Rozwigzania
nadzorowania ruchu. CAME s3 zaprojektowane w celu zagwarantowania bezpieczenstwa

i kontroli duzych budynkéw, a takze wniesienia wkfadu w projektowanie
przestrzeni uzytku publicznego w celu zagwarantowania przyjaznej do zycia
przestrzen ,Safe and Smart”, zgodnie z aktualnymi wymogami metropolii
miedzynarodowych.

CAME.PL
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OFERTA SPECJALNA

ZESTAWY DOMOFONOWE

61700350 BAK02
Zestaw domofonowy audio

Opis
Stuchawkowy panel wewnetrzny audio
Panel wejsciowy audio

Zasilacz na szyne DIN

62620750 B-RED
Zestaw domofonowy wideo

Opis

Aparat wideofonowy
Panel wejsciowy
Zasilacz

Elementy montazowe

AKOZ «

Kompletne zestawy
domofonowe audio

llos¢

Cena NETTO 365,00
Cena BRUTTO 448,95

-RED «

Kompletne zestawy
domofonowe wideo

Cena NETTO 910,00
Cena BRUTTO 1119,30

OFERTA SPECJALNA

BXL ECO «

Kompletne zestawy do bram przesuwnych

8K01MS-015 BXL 4 ECO
Zestaw do bram przesuwnych

Kod Opis llos¢
801MS-0140 Naped z silnikiem 24V, centralg sterujaca z przetacznikami DIP, 1
kontrola ruchu i urzadzeniem wykrywajacym przeszkody
dla bram wazacych do 400 kg i o dtugosci do 10 m,
obudowa szara RAL7024
806T5-0111 Dwukanatowy pilot na kod zmienny, pracujacy na dwdch 1
czestotliwosciach, kolor niebieski
AF43S Karta czestotliwosci 1
DIR10 Fotokomorka 1
KLED24 Lampa ostrzegawcza 1

Cena NETTO 1430,00
Cena BRUTTO 1758,90

AXL ECO «

Kompletne zestawy do bram skrzydiowych

8K01MP-016 AXL 22 ECO
Zestaw do bram skrzydtowych
Kod Opis llos¢
801MP-0020 AXL20DGS Samohamowny sitownik z enkoderem do bram 2
skrzydtowych o dtugosci skrzydfa do 2,2 m
e 002ZL60 Centrala sterujaca 1

80675-0111 Dwukanatowy pilot na kod zmienny, pracujacy na dwdch 1
azestotliwosciach, kolor niebieski
AF43S Karta czestotliwosci 1
DIR10 Fotokomorka 1
KLED24 Lampa ostrzegawcza 1
Cena NETTO 1830,00
Cena BRUTTO 2250,90

— FTL ECO«

/ Kompletne zestawy do bram z ramieniem tamanym
M 8K01MB-007 FTL 20 ECO
Zestaw z famanym ramieniem do bram dwuskrzydtowych
Kod Opis llos¢
801MB-0080 FTL2FTL20DGC Sitownik z centrala sterujaca, kontrola ruchu, 1
urzadzeniem wykrywajacym przeszkody i kraricwki

mechaniczne dla bram skrzydtowych o dtugosci skrzydfa do 2 m.

801MB-0050 FTX2FTX20DGS Sitownik samohamowny z enkoderem 1
do skrzydfa 2 m, pracujacy w zestawie tylko z napedem
801MB-0080
80615-0111 Dwukanatowy pilot na kod zmienny, pracujacy na dwdch 1
czestotliwosciach, kolor niebieski
AF43S Karta czestotliwosci 1
DIR10 Fotokomorka 1
KLED24 Lampa ostrzegawcza 1

Cena NETTO 2380,00
Cena BRUTTO 2927,40

UWAGA:

Zestawy z serii ECO wystepuja tylko w kompletacji ze sterowaniem radiowym TOP bez mozliwosci wymiany na
sterowanie radiowe SPACE. 11

ZESTAWY BRAMOWE SERII ECO CAME ¢

» OFERTY SPECJALNE
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OFERTA SPECJALNA

ZESTAWY SERII HOME

HG 600 «

Z szyng tancuchowg

HG 1000 «

Z Szyng tancuchowag

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych bram garazowych

o sile ciggu 600 N oraz 1000 N
Zestawy wystepuja wytgcznie z drogg radiowa SPACE.
Maksymalna wysokos¢ bramy 2,5 m.

ZESTAW HG 600

Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 10 m?
Kod Opis llos¢
HG600 Sitownik o sile ciaggu 600 N 1

zszyna faricuchowa przenoszaca naped o dfugosci 3,3 m
PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 750,00
Cena BRUTTO 922,50
ZESTAW HG 600 LONG
Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 10 m2
Kod Opis llos¢

HG600 Sitownik o sile ciggu 600 N 1
z szyna faricuchowa przenoszaca naped o dfugosci 3,9 m

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 850,00
Cena BRUTTO 1045,50
ZESTAW HG 1000
Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 14 m2
Kod Opis llos¢

HG1000 Sitownik o sile ciaggu 1000 N 1
zszyna faricuchowa przenoszaca naped o dtugosci 3,3 m

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 850,00
Cena BRUTTO 1045,50
ZESTAW HG 1000 LONG
Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 14 m2
Kod Opis llos¢

HG1000 Sitownik o sile ciggu 1000 N 1
zszyna faricuchowa przenoszaca naped o dfugosci 3,9 m

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 950,00
Cena BRUTTO 1168,50

AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN
%Y g  Dodatkowy wspornik mocowania
- Wysprzeglenie HAT. e L szyny. " Przycisk Space.
> PL0238 70,00/86,10 119PLR046 20,00/ 24,60 PL0328 60,00/73,80
UWAGA:

Seria HOME produkowana jest wytgcznie na potrzeby CAME POLAND. Produkty HOME zostaty przebadane
w akredytowanym laboratorium w Unii Europejskiej pod wzgledem zgodnosci z Dyrektywami oraz odpowiednimi
Normami i uzyskaty mozliwos¢ oznaczenia znakiem CE.

OFERTA SPECJALNA

ZESTAWY SERII HOME

HG 600 «

Z Szyng z paskiem

HG 1000 «

Z Szyng z paskiem
Kompletne zestawy do zautomatyzowania

uchylnych i segmentowych bram garazowych

o sile ciggu 600 N oraz 1000 N
Zestawy wystepuja wytacznie z droga radiowa SPACE.
Maksymalna wysokos¢ bramy 2,5 m.

e
CESTh ] By D

ZESTAW HG 600 SOFT

Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 10 m2
Kod Opis llos¢
HG600SOFT Sitownik o sile ciggu 600 N 1

z5zyna z paskiem przenoszacym naped o dtugosci 3,3 m
PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 875,00
Cena BRUTTO 1076,25

ZESTAW HG 600 LONG SOFT

Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 10 m2
Kod Opis llos¢
HG600SOFT Sitownik o sile ciggu 600 N 1

z52yna z paskiem przenoszacym naped o dtugosci 3,9 m
PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 975,00
Cena BRUTTO 1199,25
ZESTAW HG 1000 SOFT
Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 14 m2
Kod Opis llos¢

HG1000SOFT Sitownik o sile ciaggu 1000 N 1

z5zyng z paskiem przenoszacym naped o dfugosci 3,3 m
PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 975,00
Cena BRUTTO 1199,25
ZESTAW HG 1000 LONG SOFT
Zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 14 m2
Kod Opis llos¢

HG1000SOFT Sitownik o sile ciaggu 1000 N 1

z5zyna z paskiem przenoszacym naped o dtugosci 3,9 m
PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
Cena NETTO 1075,00
Cena BRUTTO 1322,25

AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN
%Y g  Dodatkowy wspornik mocowania
- Wysprzeglenie HAT. e L szyny. " Przycisk Space.
> PL0238 70,00/86,10 119PLR046 20,00/ 24,60 PL0328 60,00/73,80
UWAGA:

Seria HOME produkowana jest wytacznie na potrzeby CAME POLAND. Produkty HOME zostaty przebadane

w akredytowanym laboratorium w Unii Europejskiej pod wzgledem zgodnosci z Dyrektywami oraz odpowiednimi
Normami i uzyskaty mozliwos¢ oznaczenia znakiem CE. 13

» OFERTY SPECJALNE
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CAME 7 ZESTAWY
%ﬁ
. BX«

Plus

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania bram przesuwnych
do masy 400 kg

BX PLUS

Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 400 kg

Kod Opis llos¢
BX704AGS Sitownik BX 400 kg 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
DIR10 Fotokomarki 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz Cena NETTO 1680,00

Cena BRUTTO 2 066,40

UWAGA:

Zestawy nie zawierajg listwy zebatej.

Istnieje mozliwosé wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

14 | (pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawodw.

» ZESTAWY

ZESTAWY CAME °r

Strong

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania bram przesuwnych
do masy 800 kg

BX STRONG

Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 800 kg

Kod Opis llos¢
BX708AGS Sitownik BX 800 kg 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
DIR10 Fotokomérki 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz Cena NETTO 1880,00

Cena BRUTTO 2312,40

UWAGA:

Zestawy nie zawierajg listwy zebate;.

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

(pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

BX «

15

» ZESTAWY
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» ZESTAWY
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ZESTAWY

BXV SAFE «

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania
bram przesuwnych

0 wadze do 400 kg
o wadze do 600 kg
o0 wadze do 800 kg
0 wadze do 1000 kg

8K01MS-011 BXV 4 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 400 kg

Kod Opis llos¢
SDN4 Sitownik 1
DIR10 Fotokomorka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwosc 433 i 868 MHz. Cena NETTO 1580,00

Cena BRUTTO 1943,40

8K01MS-012 BXV 6 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 600 kg

Kod Opis llos¢
SDN6 Sitownik 1
DIR10 Fotokomorka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwosc 433 i 868 MHz. Cena NETTO 1680,00

Cena BRUTTO 2066,40

8K01MS-013 BXV 8 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 800 kg

Kod Opis llos¢
SDN8 Sitownik 1
DIR10 Fotokomdrka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz. Cena NETTO 1780,00

Cena BRUTTO 2189,40

8K01MS-014 BXV 10 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 1000 kg

Kod Opis llos¢
SDN10 Sitownik 1
DIR10 Fotokomdrka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
80615-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz. Cena NETTO 1980,00

Cena BRUTTO 2435,40

ZESTAWY CAME °r

AXI SAFE «

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania
bram skrzydtowych

o dtugosci jednego skrzydta do 2 m
o dtugosci jednego skrzydta do 2,5 m

8K01MP-014 AXI 20 SAFE
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2 m

Kod Opis llos¢
AXI120DGS Sitowniki 2
1L65 Centrala 1
DIR10 Fotokomodrka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
806T5-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz Cena NETTO 1880,00

Cena BRUTTO 2312,40

8KO01MP-015 AXI 25 SAFE
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2,5 m

Kod Opis llos¢
AXI25DGS Sitowniki 2
1L65 Centrala 1
DIR10 Fotokomérka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
80615-0121 (zterokanatowy pilot na kod zmienny * 1

* - podwdjna czestotliwos¢ 433 i 868 MHz Cena NETTO 1980,00

Cena BRUTTO 2435,40

UWAGA:

Zestawy nie zawierajg listwy zebatej.

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

(pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

UWAGA:
Istnieje mozliwosé wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
(pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.
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CAME 77 ZESTAWY ZESTAWY CAME °r

KRONO « MICO «

Standard Euro

KRONO « O«

Plus Strong

KRONO «

Kompletne zestawy

Lon
g do zautomatyzowania bram dwuskrzydtowych

Kompletne zestawy o dtugosci jednego skrzydta do 2,2 m
do zautomatyzowania o dtugosci jednego skrzydta do 3 m

bram dwuskrzydtowych

o dtugosci jednego skrzydta do 3 m
o dtugosci jednego skrzydta do 5 m
AMICO EURO
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2,2 m
Kod Opis llos¢
A18230 230V sitownik 2
KRONO STANDARD KRONO PLUS ZFN Centrala stenjaca 1
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o diugosci skrzydtado 3m  Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o diugosci skrzydta do 3 m AF43S Karta czestotliwosci 1
Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢ TOP-432EE Pilot 1
KR300D 230V prawostronny sitownik 1 KR310D 230V prawostronny sitownik z wytacznikami kraricowymi 1 DIR10 Fotokomdrka 1
KR300S 230V lewostronny sitownik 1 KR310S 230V lewostronny sitownik z wytacznikami krancowymi 1 Cena NETTO 2230,00
ZFIN (entrala sterujaca 1 ZFIN (entrala sterujaca 1 Cena BRUTTO 2742,90
AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomorka 1 DIR10 Fotokomdrka 1
Cena NETTO 2030,00 Cena NETTO 2330,00
Cena BRUTTO 2496,90 Cena BRUTTO 2865,90
KRONO LONG CLASSIC KRONO LONG SPEED
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o diugosci skrzydtado 5m  Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 5 m g);toaws :lﬁgn':G : ‘i
tyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 3 m
Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢ Kod Opis llogé
KR510D 230V prawostronny sitownik z wytacznikami kraricowymi 1 KR512D 230V prawostronny sitownik z wytacznikami kraricowymi 1 AX302304 230V sitownik 2
KR510S 230V lewostronny sitownik z wyfacznikami kracowymi 1 KR512S 230V lewostronny sitownik z wyfacznikami kracowymi 1 ZFIN Centrala sterujgca 1
ZFIN (entrala sterujaca 1 ZFIN Centrala sterujaca 1 AF43S Karta czgstotliwosci 1
AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 TOP-432EE Pilot 1
TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1 DIRT0 Fotokomérka ]
DIR10 Fotokomdrka 1 DIR10 Fotokomdrka 1 Cena NETTO 3000,00
E Cena NETTO 2530,00 Cena NETTO 2630,00 Cena BRUTTO 3690,00 E
Cena BRUTTO 3111,90 Cena BRUTTO 3234,90
ﬁ Doptata do centrali ZA3P w zestawach KRONO Doptata do centrali ZA3P w zestawach AXO STRONG ﬁ
(70 CenaNETTO 100,00 Cena NETTO  SRIDTIOD (70
H CenaBRUTTO 123,00 Cena BRUTTO 200 H
Q UWAGA: UWAGA: Q
Istnieje mozliwosé wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
18 | (pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw. (pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw. 19




CAME ZESTAWY P ZESTAWY  CAME

FAST « V6000 «

Plus
Kompletne zestawy
do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych
bram garazowych
(nie zawieraja szyny przenoszacej naped).

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram
dwuskrzydiowych

o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m

ZESTAW Z SILOWNIKIEM V6000 ‘

V6000 TOP
FAST PLUS Zestaw automatyk! do bram garazowych .
Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2,3 m Kod Opis llosé¢
Kod Opis llogé V6000 Sitownik V6000 1
" F70230(B 230V sitownik zwbudowana ptyta ZF1 1 TOP-432EE Pilot 1
F70230 230V sitownik 1 AF43S Karta czestotliwosci 1
AF43S Karta czgstotliwosci 1 Cena NETTO 650,00
TOP-432EE PilOt 1 Cena BRUTTO 799,50
DIR10 Fotokomdrki 1
CenaNETTO 248000
CenaBRUTTO  3050,40
ena SZYNY PRZENOSZACE NAPED
SZYNY LANCUCHOWE
Kod Dtugos¢ CenaNETTOzaszt.  Cena BRUTTO zaszt.
i ) V06001 3,02m 150,00 184,50
V06002 352m 175,00 215,25
V06003 4,02m 200,00 246,00
E ) SZYNY KEVLAROWE E
< - Kod Dlugoé¢ CenaNETTOzaszt.  Cena BRUTTO za szt. <
= V06005 302m 250,00 307,50 =
(7)) V06006 350m 275,00 33825 (7))
L V06007 4,02m 300,00 369,00 Ll
A A
A UWAGA: UWAGA: )
Istnieje mozliwosé wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
20 | (pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw. (pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw. 29
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ZESTAWY

S «
10
S «
13

Zestawy do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych
bram garazowych (nie zawieraja szyny przenoszacej naped)

8K01MV-008 VER10DMS TOP
Zestaw automatyki do bram uchylnych o powierzhcni bramy do 18 m?

Kod Opis llos¢
801MV-0010 VERTODMS - sitownik 1
001AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1

Cena NETTO 1000,00
Cena BRUTTO 1230,00

8K01MV-009 VER13DMS TOP
Zestaw automatyki do bram uchylnych o powierzhcni bramy do 21 m?

Kod Opis llos¢
801MV-0020 VER13DMS - sitownik 1
001AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1

Cena NETTO 1300,00
Cena BRUTTO 1599,00

SZYNY PRZENOSZACE NAPED

SZYNY LANCUCHOWE

Kod Dtugos¢ Cena NETTO/BRUTTO za szt.
V0679 3,02m 300,00/369,00
V0682 3,52m 350,00/430,50
V0683 4,02m 400,00/ 492,00
SZYNY KEVLAROWE

Kod Dtugos¢ Cena NETTO/BRUTTO za szt.
V0685 3,02m 500,00/615,00
V0686 3,52m 550,00/ 676,50
V0688 4,02m 600,00/738,00

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
(pilot SP2 + karta czestotliwosci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

ZESTAWY @

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
bram segmentowych.

ZESTAWY Z SILOWNIKIEM
O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 230 V

SE 5 TOTMAN PL0123

Opis

Sitownik 230V

Zestaw montazowy z przyciskiem trojfunkcyjnym

Konsola

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony)
urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego

llos¢

SE 5 EURO PL0129
Opis

Sitownik 50 Nm, 230V
Sterowanie M0720

Przewdd 7 x 0,75 / 4860

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
do recznego rozblokowania awaryjnego

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami

Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
puszk i adaptorami 11/22 mm x 2

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)

Cena NETTO 2030,00 Cena NETTO
Cena BRUTTO 2496,90 Cena BRUTTO
ZESTAWY Z SILOWNIKIEM
O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 380 V -
SE 5 PLUS PL0128
Opis
Sitownik 50 Nm, 400V
Sterowanie 75970, bez pokrywy
Zestaw przytaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym
przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m
SE 5 BASIC PL0133 Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mata + duza)
Opis llos¢ Przewdd faczacy DES: 5 m
Sitownik 50 Nm, 400V 1 Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopier ochrony IP65 1 puszk i adaptorami 11/22 mm x 2
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1 Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego do recznego rozblokowania awaryjnego
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
Przewéd do klawiatury sterowniczej 1 D-BAL do centrali 15970
Cena NETTO 2230,00 Cena NETTO
Cena BRUTTO 2742,90 Cena BRUTTO
ZESTAWY Z SILOWNIKIEM
O MOMENCIE OBROTOWYM 90 NM 380 V
SE 9 PLUS PL0127
Opis
Sitownik 90 Nm, 400V
Sterowanie 75970, bez pokrywy
Zestaw przytaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym
przewodem zasilania sieciowego, dfugos¢ 0,7 m
SE 9 BASIC PL0125 Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mata + duza)
Opis flos¢ Przewéd faczacy DES: 5 m
Sitownik 90 Nm 1 Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1 puszka iadaptorami 11/22 mmx 2
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1 Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
do recznego rozblokowania awaryjnego do recznego rozblokowania awaryjnego
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
Kabel do klawiatury sterowniczej 1 D-BAL do centrali 15970
Cena NETTO 2360,00 Cena NETTO
Cena BRUTTO 2902,80 Cena BRUTTO

llos¢

1
2630,00
3234,90

llos¢

1

1
2930,00
3603,90

llos¢

1

1
3130,00
3849,90

K«
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ZESTAWY DOMOFONOWE CAME &

ZESTAWY «

XTS 7IPMTMVKIT 8K40CF-010
Zestaw domofonowy wideo

: Kod Opis llos¢
'Iﬁ_‘_h
MTMV/IP Modut wideodomofonu do systemu IP360 1
L | 62030020
H ' MTMFV1P Panel frontowy wideodomofonu z 1 przyciskiem z naturalnego 1
: B 62030040 aluminium anodowanego i satynowanego.
' ; MTMTPTM Ramka i ptyta do MTM z 1 modutem. 1
60020170
MTMSITM Skrzynka do montazu podtynkowego paneli wejsciowych MTM 1
60020150 z1 modutem.
- - XTS 71P WH WIFI Wideodomofon bezstuchawkowy full-touch dla systemu IP360, 1
Szu kaSZ nowoczes neg (o] rOZWqua nia 'chqcego 840CH-0030 wyswietlacz TFT touch screen 7', wyposazony w Wi-Fi i graficzny
- I f k . . d d 3 interfejs uzytkownika, kolor biaty.
wiele tun cj Iw je nym u rza zeniu: XNS04P Przetacznik 4 portowy PoE + 2 porty Uplink. Zasilacz w zestawie. 1
64880830

Wybierz nowos¢ od CAME - wideodomofon XTS!

Ta nowa seria wideodomofondéw dostepna jest z wyswietlaczem

o przekatnej 7 lub 5 cali, obstugiwanym w petni dotykowo.
Minimalistyczne wzornictwo, najwyzsza jako$¢ materiatow, wysoka
rozdzielczosé, potaczenie z Wi-Fi, to tylko niektére funkcije, ktére
sprawiajg, ze jest to najlepszy wybdr dla tych, ktérzy chca zdalnie

Cena NETTO 4270,00
Cena BRUTTO 5252,10

Internetowy protokét transmisji

AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN

zarzadzac automatyka domowa.

XTS 751 - Skrzynka do montazu
| podtynkowego paneli wewnetrznych
| XTS7.0budowa podtynkowa z prze-
| pustami kablowymi, z cementowq
powtoka ochronna.

XTS 7KT - Podstawka dla paneli
wewnetrznych XTS 7. Podstawka
z plesiglasu o grubosci 10 mm,
dostarczana razem z biatym przewo-
. dem CAT5 o dtugosci 3 mi pokrywa
strefy listwy zaciskowej z ptytka z
PMMA w kolorze szarym metalizo-
wanym.

XTS 75IC- Skrzynka do montazu
podtynkowego w $cianach gipsowo-
-kartonowych paneli wewnetrznych
XTS 7. Skrzynka podtynkowa z
tworzywa sztucznego z przepu-
stami kablowymi, idealna do $cian
gipsowo-kartonowych o grubosci
do22 mm.

840XC-0080  40,00/49,20 840XC-0120  465,00/571,95 840XC-0100  45,00/55,35

XTS 7LVKIT 8K40CF-008

Zestaw domofonowy wideo

Kod Opis llos¢

LvC/01 Panel wejsciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 1
< 62020070 X1,z mozliwosci rozszerzenia do 4 wywofan. <
P DPH Pojedynczy przycisk o podwéjnej wysokosci z etykieta 1 P
w 61800040 na nazwisko. ‘D

XTS 7 WH WIFI Wideodomofon bezstuchawkowy full-touch dla systemu X1, 1
|.|J 840CH-0030 wyswietlacz TFT touch screen 7", wyposazony w Wi-Fi i graficzny |.L|
N interfejs uzytkownika, kolor biaty. N
7\ VAS/100.30 Zasilacz dodatkowy 17,5V DC 1700 mA 1 A
\ 62703310 A\

Cena NETTO 2655,00

24 Cena BRUTTO 3265,65 25




ZESTAWY DOMOFONOWE ZESTAWY DOMOFONOWE  CAME ¢

DOMOFONOWE
Stuchawkowy zestaw wideodomofonowy
Kod Opis llos¢
AGATAVC Stuchawkowy panel mieszkaniowy wideo AGATAVC 1
VAS/101 Zasilacz 1
LVC/01 Panel wejsciowy wideo LITHOS 1
DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1
Cyfrowe domofony audio i wideo CenaNETTO 435,00
Cena BRUTTO 1765,05
w kompletnych zestawach.
"Il"
Internetowy protokét transmisji
-
oo
— LVKITPEC04
Bezstuchawkowy zestaw wideodomofonowy
Kod Opis llos¢
PEVBI Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy wideo PERLA 1
AGATAKITCO4 VAS/101 Zasilacz 1
Sluchawkowy zestaw domofonowy LVC/01 Panel wejsciowy wideo LITHOS 1
Kod Opis llos¢ DPH Pojedynczy przycisk podwéjnej wysokosci 1
AGATA C Stuchawkowy odbiornik audio AGATA C 1 Cena NETTO 1590,00
I VAS/101 Zasilacz 1 Cena BRUTTO 1955,70
L/01 Panel wejsciowy audio LITHOS 1
~ DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1
A CenaNETTO 590,00
- CenaBRUTTIO | 725,70
% LCKITPEC04 FUTURAKITVC04 %
|_ Bezstuchawkowy zestaw domofonowy Bezstuchawkowy zestaw wideodomofonowy |_
w Kod Opis llos¢ . Kod Opis llos¢ w
m PECBI Bezstuchawkowy odbiornik mieszkaniowy audio PERLA 1 - LVC/01 Panel wejsciowy wideo LITHOS 1 m
N VAS/101 Zasilacz 1 FUTURA X1 Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy 7" 1 N
Q LC/01 Panel wejsciowy audio LITHOS 1 VAS/101 Lasilaz 1 Q
DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1 DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1
Cena NETTO 620,00 Cena NETTO 1870,00
26 Cena BRUTTO 762,60 CenaBRUTTO = 230010 27




DOMOFONY AUDIO | WIDEO
PANELE WEJSCIOWE

THOS™ «

Monolityczny panel wejsciowy.

To wyjatkowa technologia kryjaca sie

za wykonczeniem ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej AlSI 316L. Z mozliwoscia
rozszerzenia maksymalnie do 4 wywotan,
zaskoczy cie swoja prostotg i elegancja,
zachowujgc wyjatkowa solidnos¢ i zapewniajgc
stopien ochrony IP54.

ZALETY PRODUKTU

« Gtosnomowiacy

« Wywotania interkomowe

« Zoom obrazu podczas rozmowy

« Funkdje dodatkowe / wezwanie portiera

« Przekazywanie wywotywania

- Programowana funkcja automatycznego otwierania drzwi

« Wideosekretarka

« Przycisk ,Panika” umozliwiajacy wezwanie na pomoc portiera
« Ustawienie/wyfaczenie dzwonka (sygnalizowane dioda LED)

« Melodie programowane w zaleznosci od rodzaju wywotania

| LITHOS: KOMPLETNA SERIA |
CENY NETTO/BRUTTO PLN

Panel wejéciowy wideodomofonu. Panel wejsciowy domofonu.
LVC/01 420,00/ 516,60 LC/01  895,00/1100,85

» LITHOS

UWAGA:
28 | * Produkt Lithos zastepuje dotychczasowy model Placo.

'||'¢

DOMOFONY AUDIO | WIDEO CAME ¢
PANELE MIESZKANIOWE

AGATA" «

Natynkowy, stuchawkowy

panel wewnetrzny
audio i wideo

Agata to nowa generacja stuchawkowych
paneli wewnetrznych audio i wideo.
Wyrdznia je wyjatkowa fatwosé obstugi,
funkcjonalnos¢, elegancija linii wzorniczej

i zgodnosc stylu z innymi modelami nowe;j

generacji CAME.

Wystarczy jedno spojrzenie aby przekonac

sie, ze Agata posiada wszystkie cechy
niezbedne do podbicia Waszego serca.

ZALETY PRODUKTU

+ Audio i stuchawka

« Funkcje dodatkowe / wezwanie portiera

+ Automatyczne uruchomienie obrazu z paneli wyjsciowych

- Ustawienie/wyfaczenie dzwonka (sygnalizowane dioda LED)

- Wywotania interkomowe

« Przycisk ,Panika” umozliwiajacy wezwanie na pomoc portiera
+ Melodie programowane w zaleznosci od rodzaju wywotania

- Funkcja master/slave oraz przetaczanie obrazu

| AGATA: KOMPLETNA SERIA

Stuchawkowy panel mieszkaniowy AGATA wideo.
AGATAVC 710,00/873,30 AGATAC 100,00/123,00

Stuchawkowy panel mieszkaniowy AGATA audio.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

» AGATA

UWAGA:
* Produkt Agata zastepuje dotychczasowy model Eary.

29
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CAME 7 DOMOFONY AUDIO | WIDEO DOMOFONY AUDIO | WIDEO CAME ¢
PANELE MIESZKANIOWE PANELE MIESZKANIOWE

< Natynkowy Wideodomofon gtosnomowigcy
g panel wewnetrzny z wyswietlaczem LCD
- HP : n o I
audio i wideo o przekagtnych 3,5" 1 4,3

Perla to linia natynkowych, bezstuchawkowych : : do Ejglﬁfgwoxiaelliizztz::;cehg o‘ljrélsisvc\)/;e;jaerg

paneli wewnetrznych, prawdziwy klejnot taczacy w . A wyposazony w 8 wywolar interkomO\;vych | przycisk

sobie wyszukany design Made in [taly 2 ?eog\rl]?]cozlgsina paniki umozliwiajgcy wezwanie portiera. Opale jest

e f . g 61: dostepny w wersiji standard lub Wide. W obu wersjach

Perla wyrdznia sie osobowoscia i elegancjg, dzieki wystepuje zaréwno w kolorze biatym, jak i czamym

swoim delikatnym i zaokragglonym ksztattom oraz ’ '

srodkowemu pierscieniowi sterowniczemu tgczy ZALETY PRODUKTU [ OPALE: KOMPLETNA SERIA |

WszyStkie funije '\ idealnq catosc. + Glosnomowiacy CENY NETTO/BRUTTO PLN

- Wywotania interkomowe

+ Zoom obrazu podczas rozmowy

« Funkcje dodatkowe / wezwanie portiera kil :
« Przekazywanie wywotywania Lﬂ"
ZALETY PRODUKTU « Programowana funkja automatycznego otwierania drzwi .
« Glosnoméwiacy + Wideosekretarka ‘ ]
) : ‘ « Przycisk ,Panika” umozliwiajacy wezwanie na pomoc portiera
« Funkcje dodatkowe / wezwanie portiera ) - ) -
. - ) ) ) Wideodomofon bezstuchawkowy z wyswietla- Wideodomofon bezstuchawkowy z wyswietla-
« Wywotania interkomowe Ustaw!enle/wy’chzenle dzwonlfa (s,y.gnaI|20Wéne dioda LEP) czem L(D 3,5", do 10 przyciskow programowal- czem LCD 3,5", do 10 przyciskéw programowal-
- Przycisk , Panika” umozliwiajacy wezwanie na pomoc portiera + Melodie programowane w zaleznosci od rodzaju wywotania nych AUX, w kolorze czarnym. nych AUX, w kolorze biatym.
. Ustawienie/wylaczenie dzwonka (sygnalizowane dioda LED) OPALEBLACK 820,00/ 1008,60 OPALE WHITE  820,00/1008,60
« Automatyczne uruchomienie obrazu z paneli wyjsciowych
+ Wideosekretarka i nagrywanie wideo
« Zasilanie POE
domofonow wideo
PERLA: KOMPLETNA SERIA R Chcesz widzie¢ kazdy szczegdt, gdy kto$ dzwoni do drzwi? Wybierz
CENY NETTO/BRUTTO PLN _— domofon Futura. Dzieki wy$wietlaczowi 7", interfejsowi graficznemu
; i przyciskom nawigacyjnym ,,soft touch®, ten panel wewnetrzny
zrewolucjonizuje twdj sposéb zarzadzania systemem wideodomofonu. L
- m 1 ZALETY PRODUKTU | FUTURA: KOMPLETNA SERIA | E
! lﬁ-‘ 'C ) . Glosnoméwiacy CENY NETTO/BRUTTO PLN o)
{ « Przyciski soft touch
1 _;_;5" 3 ) .'..___. ) « Funkgje dodatkowe / wezwanie portiera <.\
« Wywotania interkomowe 1 m
5 « Przycisk ,Panika” umozliwiajacy wezwanie na pomoc portiera
m - Ustawienie/wyfaczenie dzwonka (sygnalizowane dioda LED) D
) L o o + Automatyczne uruchomienie obrazu z paneli wyjsciowych — I_
m Wideodomofon gtosnomdwiacy z wyswietlaczem LCD Domofon bezstuchawkowy, 2 programowalne przyciski . . :
n- 3,5", 2 przyciski programowalne AUX, kolor biaty. AUX w kolorze biatym. + Funkdja master/slave oraz przetaczanie obrazu Wideodomofon alodnoméui il Wideodomofon beastuchawk il LL
. . i e : ideodomofon gtosnomdwiacy z wyswietla- ideodomofon bezstuchawkowy z wyswietla-
N\ PEVBI  820,00/1008,60 PECBI  195,00/239,85 Funkdja blokady przyciskéw w celu ufatwienia czyszczenia czem LCD 7", przyciski ,soft touch”, w kolorze czem LCD 7", przyciski ,soft touch”, w kolorze N\
N « Funkgja ,Picture Capture” do zapamietywania obrazéw biatym. czarnym. ”\
UWAGA: + Wideosekretarka i nagrywanie wideo FUTURAXTWH 1035,00/1273,05 FUTURAIPBK 1035,00/1273,05
30 | * Produkt Perla zastepuje dotychczasowy model Bianca. » Interfejs uzytkownika 2 wykazem kontaktdw ilista AUX 31
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BRAMY PRZESUWNE
SIEOWNIK

XV «

Idealne rozwiazanie dla bram w domach

jednorodzinnych
jak i na osiedlach.

BXV to nowa seria sitownikbw CAME z mozliwoscia
zdalnego sterowania za pomocg modutu Came Connect.
Zasilanie 24 V spetni oczekiwania nawet najbardziej
wymagajacych klientéw. Dostepne sg w czterech
wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

AKCESORIA

(GZF listwa zebata nylonowa z rdzeniem
metalowym (30 X 20 mm, Modut 4).

PL0029 35,00/43,05

=

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik od ze-
wnetrznej strony posesji (linka zwalniajaca
o dtugosci 5 m).

H3000 275,00/338,25

(8MM listwa zghata metalowa, ocynko-
wana z taczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 8 mm, Modut 4).

PL0027  40,00/49,20

bt

Zestaw magnetycznych wytacznikéw
krancowych.

RSDN002  285,00/350,55

Karta sterowania do komunikacji przez CRP — protokét
zdalnego sterowania CAME — umozliwiajaca facznos¢ z

#
w
C10MM listwa zebata metalowa, ocynko-

wana z taczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 10 mm, Modut 4).

PL0026 45,00/55,35

System grzewczy.
RSDN003  490,00/602,70

@&

CAME i

Interfejs umozliwiajacy

Wysprzeglenie linkowe do skrzynki
podtaczenie czytnikow
zblizeniowych.

H3000.
R700  125,00/153,75

RSDNO0T  45,00/55,35
Interfejs umozliwiajacy pod’fq—ﬂ
czenie klawiatur kodowych.

R800 70,00/86,10

\—-.

ZAKRES ZASTOSOWAN CAME CONNECT i systemem inteligentnego domu Karta umozliwiajaca dziatanie przy zani- Modut ograniczajacy zuzycie pradu
Typ SDN4 SDN6 SDN8 SDN10 CAME DOMOTIC3.0. ku zasilania i tadowanie akumulatoréw. z5Wdo0,5W w trybie czuwania.
Maksymalna masa bramy 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg RSE  75,00/92,25 RLB 200,00/ 246,00 RGP1  140,00/172,20
Maksymalna dtugosc skrzydta 14m 18m 20m 20m
WYMIARY ZEWNETRZNE DANE TECHNICZNE ﬁ PRZYKELADOWA INSTALACJA
Typ SDN4 SDN6 SDN8 SDN10
117 Stopieri zabezpieczenia 1P44
Zasilanie 230V'50/60 Hz -
Zasilanie silnika 24V D.C. ; Antena
v Pobér mocy w trybie stand-by 55W [
zmodutem RGP1 Fotokomérka
™ Mocmaksymalna 70w 70w 400W 400W zabezpieczajaca
| ﬁ g Cykl pracy praca intensywna
- Temperatura pracy -20°C—+55°C |
145 ! 145 160 ‘ Sita (iqgl.l 350N 600N 800N 1000 N \‘
290 212 Predkos¢ przesuwu 12 m/min. 12m/min. 11 m/min. 11'm/min. )
Waga 10kg 10,5kg 11,5kg 1,7kg Fotatomirka T
zabezpieczajaca . §\
Prowadnice

Fotokomdrka zabezpieczajaca

l BXV: KOMPLETNA SERIA

zabezpieczajaca

Lopatki
wytacznikow kraricowych

Listwa zebata

Fotokomdrka zabezpieczajaca

T Sitownik BXV @ﬁ;
N

topatki

wytacznikow kraicowych ™ Puszka na potaczenia

elektryczne

Pilot

Mechaniczne
ograniczniki
przesuwu

Automatyka z silnikiem zasilanym napie-
ciem 24V, wyposazona w ptyte elektro-
niczng z wyswietlaczem, wbudowanym
dekoderem radiowym, urzadzeniem do
kontroli ruchu i wykrywania przeszkdd, urzadzenie do kontroli ruchu i wykry-
do bram o wadze do 400 kg i dtugosci wania przeszkod do bram, o wadze do
do 14 m. 600 kg i dtugosci do 18 m.

SDN4  Dostepny tylkow zestawach SDN6  Dostepny tylkow zestawach

Automatyka z silnikiem zasilanym
napieciem 24V, wyposazona w ptyte
elektroniczng z wyswietlaczemem,
zwbudowanym dekoderem radiowym,

Automatyka z silnikiem zasilanym
napieciem 24 V, wyposazonym w ptyte
elektroniczng z wyswietlaczem, whudo-
wany dekoder radiowy, urzadzenie do

Automatyka z silnikiem zasilanym napie-
ciem 24V, wyposazonym w ptyte elek-

troniczng z wyswietlaczem, wbudowany
dekoder radiowy, urzadzenie do kontroli kontroli ruchu i wykrywania przeszkdd
ruchu i wykrywania przeszkod do bram do bram o wadze do 1000 kg i dtugosci
o wadze do 800 kg i dtugosci do 20 m. do20m. i .

SDN8  Dostepny tylkow zestawach SDN10  Dostepny tylkow zestawach @ strony
. 138-141

' strony y strony
142-147 148-149

»BXV 400 /600 /800 / 1000 kg
»BXV 400 /600 /800 /1000 kg

W
)

33
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CAME 77

BRAMY PRZESUWNE
SIEOWNIK

S0kt X«

Automatyka zaprojektowana
z mysla o bezpieczenstwie.
Ciezsze bramy (do 800 kg) wymagaja podwyzszonych

BX: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

Automatyka wyposazona w karte elektroniczna
zwyswietlaczem umozliwiajacym programowanie,
whbudowany dekoder radiowy, urzadzenie do kontroli
ruchu i wykrywania przeszkéd oraz mechaniczne
wyfaczniki kraricowe do bram przesuwnych o wadze
do 400 kg i maks. dtugosci do 14 m.

BX704AGS  Dostepny tylko w zestawach.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Automatyka wyposazona w ptyte elektroniczna
zwyswietlaczem umozliwiajacym programowanie,
wbudowany dekoder radiowy, urzadzenie do kontroli
ruchu i wykrywania przeszkdd oraz mechaniczne
wytaczniki kraricowe do bram przesuwnych o wadze
do 800 kg i dtugosci do 14 m.

BX708AGS  Dostepny tylko w zestawach.

|CAME 77

parametrow kontroli i bezpieczenstwa. Seria sitownikéw
BX oferuje rozwigzania dopasowane do réznorodnych
wymagan sterujgcych i zabezpieczajgcych. W ofercie

znajduja sie: wersja podstawowa, zalecana tylko do uzytku AKCESORIA
indywidualnego, wersja niskonapieciowa do intensywne;j i
pracy z wbudowanym ENKODEREM stale monitorujacym i
prace bramy. i w
; System wykrywania przeszkdd do sitow-

ZAKRES ZASTOSOWAN (8MM listwa zebata metalowa, ocynko- C10MM listwa zebata metalowa, ocynko- nikow BX74 i BX78. Umozliwia uzyskanie
Typ BX704AGS BX708AGS (GZF listwa zebata nylonowa z rdzeniem wana z taczeniami pomiedzy listwami wana z t3czeniami pomiedzy listwami funkcji quwalniania przy otwieraniu

S E——— e . . metalowym (30 X 20 mm, Modut 4). (30 mm x 8 mm, Modut 4). (30 mm X 10 mm, Modut 4). i zamykaniu.

andarconia CgosCTETerenayjna” czescl preesuiine] " PLO029  35,00/43,05 PLO027  40,00/49,20 PLO026  45,00/55,35 B4336  55,00/67,65
Waga maksymalna czesci przesuwnej 400kg 800 kg
Modut kota zebatego 4

*W przypadku zastosowar o wymiarach innych niz standardowe nalezy zapoznac sie z wykresami ponizej.

& A £

DANE TECHNICZNE
Typ BX704AGS BX708AGS
TR T —— \Pad Modu"r hamujacy do bram przesuwnych
ETRZNE pracujacych pod katem (koto zehate
Zasilanie 230V 50/60 Hz (ylinder z kluczem personalnym. Mod. 4).
Zasilanie silnika 230V50/60 Hz RO01  55,00/67,65 BSF  900,00/1107,00
Zuzycie enrgii w trybie STAND BY 26W 24W
p Zuzycie enrgii przy uzyciu zestawu Green Power 05W -
Moc 420W 530 W
0| Sita ciagu 300N 800N
% Predkos¢ przesuwu 10 m/min
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
DO Kondensator 12 uF 20 uF
§ Klasa urzadzenia |
° Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C
Ciezar 15kg
ZALETY PRODUKTU

« Napedy do 400 800 kg, kazdy z nich z enkoderem do kontroli przesuwu.
+ Mozliwos¢ zainstalowania magnetycznych wytacznikow kraricowych.

- Ptyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami i wyswietlaczem utatwiajacym fazy uruchamiania i diagno-
styczne. Umozliwia zapamietanie do 250 roznych uzytkownikow.

« Dekoder radiowy kodu zmiennego z whudowana funkgja Key Code (Twin).

- Wejscia bezpieczenstwa z mozliwoscia konfiguracji przeznaczone do bezposredniego zarzadzania
rezystancyjnych listew bezpieczeristwa (8k20Q).

« Zarzadzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczajacych z serii Rio przy pomocy odpowiedniej
wtyczki.

« Autodiagnostyka urzadzen zabezpieczajacych w wersji przewodowej i bezprzewodowej.
- Urzadzenia zaprojektowane do pofaczenia z chmura przy uzyciu technologii CAME Connect.

+ Mozliwos¢ bezposredniego zarzadzania klawiaturami CAME przy pomocy R800 lub po podtaczeniu
przetacznikow zblizeniowych CAME z pomocg R700.

»BX 400 /600 / 800 kg
»BX 400 /600 /800 kg

w
N
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CAME 77 | PRZYKLADOWA INSTALACJA U KLIENTA INDYWIDUALNEGO %ﬁ SYSTEM PODSTAWOWY DO 400 KG CAME

Kod Opis llos¢ Cena bez VAT
Fotokomdrka zabezpieczajaca Puszka na potaczenia elektryczne DA ST BXPLUS Zestaw BX Plus 1 1680,00
Kolumna pod fotokomérke CIOKCORazZabEzpIEezalica PL0017 Pilot 1 60,00
;:?;"l'zk l:t)f):l\in‘;b;ti?wanq Plytasteruiaa PL0027 Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00
¢ Listwa zabezpieczajaca Lampa ostrzegawcza
Antena SUMARYCZNA cena NETTO 1900,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2337,00

Stacyjka kluczykowa

SYSTEM PODSTAWOWY DO 800 KG

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BX STRONG Zestaw BX Strong 1 1880,00
PL0017 Pilot 1 60,00
PL0027 Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2100,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2583,00
Listwy zebate
Blachy wytacznika krancowego
Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW %HB
Puszka na potaczenia elektryczne
Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomérke Sitownik BX246 z wbudowang Fotokomérka
plyta sterujacy
Karta czestotliwosci
Akumulatory awaryjnego zasilania 7 Listwa zabezpieczajaca k:l:‘ue;:laaostrzegawcza
Stacyjka kluczykowa
4 I =
S~ S~
o Listwy zebate o
o Blachy wytacznika kraricowego o
S~ S~
ql Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. ql
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
m Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- m
znanie sie z catoscia oferty CAME. znanie sie z catoscig oferty CAME.
A A
1 1

a strony ’ strony i strony strony a strony ’ strony i strony strony 37
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BK: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME 7 BRAMY PRZESUWNE
SIEOWNIK

S0kt K «

Inteligentna automatyka.

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢: indywidualnie dobierany
system automatyki. Najwiekszy wybor sitownikow

do obstugi grupowych przejazdéw w osiedlach
mieszkaniowych, fabrykach, budynkach uzytecznosci
publicznej itp. Na serie BK skfada sie 9 sitownikow do bram
o ciezarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. Czesc

z nich posiada ENKODER stale monitorujgcy ruch bramy.

230 V SILOWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

230V A.C. Naped do bram przesuwnych o wadze do 800 kg

i dtugosci do 20 m, wyposazony w centrale sterujaca z wyswiet-
laczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechanicz-
ne wyfaczniki kraricowe.

BKSO8AGS 2735,00/3 364,05

230V A.C. Naped do bram przesuwnych o wadze do 1200 kg

i dtugosci do 20 m, wyposazony w centrale sterujaca z wyswiet-
laczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne
wytaczniki kracowe.

BKS12AGS  2045,00/2515,35

»BK 800 /1200 / 1800 / 2200 kg

W
(09)

230V A.C. Naped do bram przesuw-
nych o wadze do 1800 kg i dtugosci

230V A.C. Naped do bram przesuw-
nych o wadze do 2200 kg i dtugosci

230V A.C. Naped do bram przesuw-

nych o wadze do 2200 kg i dtugosci

ZAKRES ZASTOSOWAN do 20 m, wyposazony w centrale do 20 m, wyposazony w centrale do 20 m, wyposazony w centrale
Typ BKSOSAGS  BKS12AGS BKST8AGS  BKS22AGS sterujaca z wyswietlaczem graficz- sterujaca z wyswietlaczem graficz- sterujaca z wyswietlaczem graficz-
., - nym, wbudowany dekoder radiowy nym, whudowany dekoder radiowy nym, urzadzenie do kontroli ruchu
i:agga';:‘:’uavfl::?o“ A (i i mechaniczne wytaczniki kracowe. i mechaniczne wytaczniki kraricowe. i wykrywania przeszkéd.
e ) . . BKS18AGS  2395,00/2 945,85 BKS22AGS  2715,00/3 339,45 BKS22AGE  2985,00/3 671,55
Waga maksymalna czesci przesuwnej 800kg 1200 kg 1800 kg 2200 kg
Modut kota zebatego 4 6

* W przypadku zastosowari o wymiarach innych niz standardowe nalezy zapoznac sie z wykresami ponizej.

+ Moztiwe potaczenie z chmurg przy uzyciu technologii CAME CONNECT.
« Autodiagnostyki urzadzen zabezpieczajacych. —

Zintegrowne wytaczniki kraricowe. o - -
« Bezposrednie sterowanie klawiaturami i czytnikami CAME za pomoca kart R700 oraz R800. a ..
+ Mozliwos¢ podfaczenia systemu RIO.

« (entrala z czytelnym wyswietlaczem i tatwym menu. Modut hamujacy do bram przesuwnych
pracujacych pod katem (koto zebate

Mod. 4).
BSF  900,00/1 107,00

« Mozliwos¢ zapamietania 250 réznych uzytkownikéw.

- Dostepna wersja dla 2200 kg zasilana napieciem tréjfazowym.

« Dostepny z kotem zeatym do listwy o module 4 lub 6.

« Mozliwos¢ podfaczenia rezystancyjnej listwy bezpieczenstwa 8k2Q.

262 ,
1095
E[

z 183 143 170

WYMIARY ZEWNETRZNE

359,5

+22

230-400V TROJFAZOWE SILOWNIKI

DANE TECHNICZNE
Typ BKS08AGS  BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS
Stopien zabezpieczenia P44
Zasilanie O Centrala sterujaca 230 /400 V do sitownikéw tréjfazowych
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz zwbudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym, funkcja
Pob6r mocy w trybie STAND-BY 45W 230V/400V A.C. Naped do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg stop, funkcja furtki oraz autodiagnostyka dla wszystkich urzadzen
P R T———— o : i dtugosci do 23 m, wymaga zewnetrznej centrali sterujacej ZT6. bezpieczenstwa. Obudowa z ABS.
Trodutem BEPT ’ BKS22TGS  2295,00/2822,85 ZT6 1000,00/1230,00
Moc 50W 380 W 430 W 580 W
Sita ciggu 800N 850N 1150N 1500 N AKCESORIA
Predko$c przesuwu 10 m/min 3
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks. i
| Kondensator 2F 254F 31,5 F 35 4F . :
&
Klasa urzadzenia | M’
Zabezpi ie termi ilnik 150°C
.a .ezpleczeme ermicznesiinia (8MM listwa zebata metalowa, ocynko- C10MM listwa zebata metalowa, ocynko-
Cigzar 12kg 18kg 195k 21kg (GZF listwa zebata nylonowa z rdzeniem wana z taczeniami pomiedzy listwami wana z taczeniami pomiedzy listwami
metalowym (30 X 20 mm, Modut 4). (30 mm x 8 mm, Modut 4). (30 mm x 10 mm, Modut 4). (ylinder z kluczem personalnym.
ZALETY PRODUKTU PL0029  35,00/43,05 PLO027  40,00/49,20 PL0026  45,00/55,35 R00T 55,00/ 67,65

Listwa zebata metalowa (30 mm x 20 mm,
Modut 6) w odcinkach o dtugosci T m.
Ocynkowana, odporna na korozjg, spawana
na katownik lub bezposrednio na brame.

(GZ6  140,00/172,20

»BK 800 /1200 / 1800 / 2200 kg

39




CAME 7 | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSEOWEGO

Puszka na potaczenia elektryczne

otokomérka zabezpieczajaca Stacyjka kluczykowa

Kolumna pod stacyjke kluczykowg

Listwa zabezpieczajaca

Listwy zgbate -
Blachy wytacznika kracowego

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

Kod Opis llos¢
BKS12AGS 230V sitownik 1
| AF43S Karta czestotliwosci 1
806TS-0121 Pilot 1
DIR10 Fotokomérka 1
PL0026 Listwa zebata metalowa 10 mm 5m
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Kod Opis llos¢
BKS18AGS 230V sitownik 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
806150121 Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1

PL0026 Listwa zebata metalowa 10 mm 5m
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

»BK 800 /1200 / 1800 / 2200 kg

Antena
Fotokomdrka
zabezpieczajaca

Cena NETTO
2045,00
80,00
95,00
160,00
225,00
2605,00

Cena NETTO
2395,00
80,00
95,00
160,00
225,00
2955,00

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.

1

a strony ' strony ,ﬁ strony
138-141 142147 148-149

strony
150-155

Lampa ostrzegawcza

Stacyjka kluczykowa

~"\
ﬁ }F PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

|CAME i

Puszka na potaczenia elektryczne

Fotokomdrka zabezpie-
(zajaca
Kolumna pod fotokomérke

Fotokomadrka zabezpieczajaca (H=0,5/1 m) Lampa ostrzegawcza

Sitownik BK z whudowana
Antena

piyta sterujaca
Karta czestotliwosci

Listwa zabezpieczajaca

Stacyjka
kluczykowa

abezpieczajaca (H=0,5/1m)
‘otokomérke
e kolumny

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BK08AGS 230V sitownik 1 2735,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
806T1S-0121 Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
PL0026 Listwa zebata metalowa Mod.4 8m 360,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3430,00

SUMARYCZNAcenaBRUTTO 421890

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BK22AGS 230V sitownik 1 2715,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
806TS-0121 Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomérka 2 320,00
DIR-L Kolumna aluminiowa pod fotokomdrke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
(GZ6 Listwa zebata metalowa Mod.6 8m 1120,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4640,00

SUMARYCZNAcenaBRUTTO | 570720

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.

»BK 800 /1200 / 1800 / 2200 kg

1
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BRAMY PRZESUWNE BY3500T: KOMPLETNA SERIA ' CAME 7
SIFOWNIK CENY NETTO/BRUTTO PLN

BY : ; f O O ‘ ( ( 230-400 V TROJFAZOWE SItOWNIKI Z WBUDOWANA PEYTA STERUJACA ZT6

230 V/400 V A.C. - 750 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny. Koto
zebate Mod. 6. Posiada wbudowang cen-
trale ZT6 z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkcja stop, funkcja furtki
oraz autodiagnostyka dla wszystkich
urzadzen bezpieczeristwa.

BY-3500T 7015,00/8 628,45

Technologia CAME w catej okazatosci.

Sitownik BY3500T zamyka game sitownikow

do bram przesuwnych CAME.

BY3500T zaprojektowano do zautomatyzowania bram

o ciezarze do 3500 kg. Zwarta obudowa z wbudowana
centralg sterujgcg zapewnia wieloletnig bezawaryjna prace
nawet przy najwiekszych obcigzeniach. Tréjfazowe zasilanie
zezwala dodatkowo na intensywng prace catego systemu.

~"\
N PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

ZAKRES ZASTOSOWAN
Typ BY3500T ) s
Maksymalna waga bramy 3500kg Fotokomérka Sitownik BY3500T Fotokomérka zabezpieczajaca (H=0,5/1 m) I(:ﬂt;’(')‘osr;‘ﬂ"](; zabezpieczajaca
zabezpieczajaca zwhudowang centrala ZT6 Kolumna pod fotokomérke !
Karta czestotliwosci Przedtuzenie kolumny
DANE TECHNICZNE System prowadzenia kabli o Listwa zabez- Lampa ostrzegawcza
Typ BY3500T Przedtuzenie do systemu prowadzenia kabli pieczajaca
Stopier zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V/400V 50/60 Hz . Stacyjka kluczykowa
Zasilanie silnika 230V/400V 50/60 Hz a
Pobor pradu silnika 2A T
Petna au'todlagnostyka Mocmaksymalnasilnika 750 W
wszystkich podtaczonych = . :
urzadzent zabezpieczaja- Predkosc przesuwu 10,5 m/min | |
cych przed rozpoczeciem Cykl pracy 50% 1
kazdego cyklu pracy. Sita ciagu 3500N - |
Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C Puszka na pofaczenia
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks. elektryczne
Listwy zebate
ZALETY PRODUKT -
Tréjfazowe zasilanie ODUKTU Blachy wytacznika kran
silnika zezwala na prace BY3500T wyposazony jest w centrale sterujaca nowej generacji obstugujaca wszystkie dostepne urzadzenia
w obiektach, w ktérych zabezpieczajace w celu zwiekszenia bezpieczeristwa uzytkownikéw:
bramy sq intensywnie « CZESCIOWE OTWARCIE przystosowane do konkretnych zastosowan bramy na obiekcie.

Pilot

uzytkowane.

Petla magnetyczna

+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem.

+ MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania. Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

+ ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
+ AUTODIAGNOSTYKA wszystkich podtaczonych akcesoriéw bezpieczeristwa przed rozpoczeciem kazdego
cyklu pracy.

ml + Funkcja MASTER SLAVE: dajaca maksymalne uproszczenie podtaczen na ptytach przy synchronizowaniu m
x sitownikow. x
o SYSTEM W PELNEJ OPCJI o
o WYMIARY ZEWNETRZNE Kod Opis llos¢ Cena NETTO o
L BY-3500T 230-400 V sitownik 1 7015,00 [
m 142 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 m

TOP-432EE Pilot 1 95,00
[ DIR20 Fotokomérka 2 400,00 =
(@) = 4 DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 120,00 (@]
o — | 0 KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 o
L o TOP-A433N Antena 1 60,00 (o)
co ’TL & ‘ ™ 25 (GZ6 Listwa zgbata metalowa Mod.6 15m 2100,00 m
p ‘ = SUMARYCZNA cena NETTO 9960,00 D=
m 2 : L SUMARYCZNA cena BRUTTO 12250,80 m
A i E R
167
42
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BXV: KOMPLETNA SERIA |CAME 7

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

K«

AXI to nowa seria sitownikow
do bram skrzydtowych - uchyinych.

Naped tgczacy nowatorskie rozwigzania techniczne
z najnowoczesniejszg elektronikg. Dzieki doborowi
najlepszych materiatow i szczegétowemu procesowi
projektowania jest to rozwigzanie bezpieczne,
niezawodne i wysoce efektywne.

Samoblokujacy naped z enkoderem do bram skrzyd-
towych o dtugosci jednego skrzydta do 2.5 m.

AXI25DGS Sitownik dostepny jedynie w zestawach

Interfejs umozliwiajacy 14
podtaczenie czytnikow
zblizeniowych.

Samoblokujacy naped z enkoderem do bram skrzyd-
towych o dtugosci jednego skrzydta do 2 m.

AXI20DGS Sitownik dostepny jedynie w zestawach

AKCESORIA

|
W
Mechanizm wysprzeglajacy sitownik

R700 125,00/153,75
Wysprzeglenie linkowe do skrzynki od zewnetrznej strony posesji (linka Interfejs umozliwiajacy pod’fq—ﬂ
H3000. zwalniajaca o dtugosci 5 m). czenie klawiatur kodowych.

RSWN001 35,00/43,05 H3000 275,00/338,25 R800 70,00/86,10

Karta sterowania do komunikacji przez
CRP — protokét zdalnego sterowania
CAME - umozliwiajaca facznosé z CAME
CONNECT i systemem inteligentnego
domu CAME DOMOTIC 3.0.

RSE  75,00/92,25

(entrala sterujaca do bram jedno lub

DANE TECHNICZNE dwuskrzydtowych z wyswietlaczem

ZALETY PRODUKTU

. Zasilanie silnika: 24 V. Typ AXI12000 AX12500 graficznym umozliwiajacym programo-
o Stonief: zabezpi . P4s wanie, wbudowany dekoder
+ Jedna centrala dia obu modeli serii. o!nen. seberpleczena Karta umozliwiajaca dziatanie przy zani- Modut ograniczajacy zuzycie pradu radiowy i funkcja autodiagnozy urza-
. Spowolnienie przy zamykaniu. Zasilanie 230V 50/60 Hz ku zasilania i fadowanie akumulator6w. 25W do 0,5 W w trybie czuwania. dzeri zabezpieczajacych.
. Cicha praca. Zasilanie silnika 24VD.C RLB 200,00/ 246,00 RGP1  140,00/172,20 IL65  735,00/904,05
« Gwint stozkowy i nowa Sruba $limakowa gwarantuja ptynny ruch i cichg Pob(?rmocywtryb!e stand-by 7w
prace przy jednoczesnie zwiekszonej mocy. Pobér mocy w trybie stand-y 05W
- Fabryczne mechaniczne wytaczniki kranicowe. zmodutem RGP1 ﬁ PRZYKELADOWA INSTALACJA
Moc maksymalna 120W
0,
WYMIARY ZEWNETRZNE Oykd pracy 20
Czas otwarcia (do 90°) 15s*
f Temperatura pracy -20°C—+55°C
8 Klasa izolacji 3
- Przetozenie przektadni 1/36
Sita docisku 400N —-2000N
Waga 55kg 6kg

*Przedstawiono wartos¢ minimalng dla maksymalnej predkosci otwierania i minimalnej predkosci spowolnienia.
Wartos¢ moze ulec zmianie zaleznie od wagi i typu bramy, stanu zuzycia, warunkéw w jakich pracuje brama.

S F ———

350 Lampa ostrzegawcza
750 Antena
Fotokomorka
Fotokomdrka
2 —D=— )i A
838 4
‘ Sitownik AXI
ZAKRES ZASTOSOWAN , @icme '
'y ograniczniki bramy
E 4cyjka E
_____ AXI12000 kluczykowa
o) — AXI2500 To)
e 350 -

N o) 300 Centrala N

~ I sterujaca
~ © — . 4 N
N = 250 i Pilot N

? 200 == Fotokomdrka
— < 150 —

S 100

ClN)‘ Mechaniczne

O 50 ograniczniki bramy
Q 0 Puszka na potaczenia elektryczne Q

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75

N
IN

Dtugos¢ skrzydta (m) @ ¥ . e
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CAME & BRAMY SKRZYDtOWE [ STYLO: KOMPLETNA SERIA |CAME &

S“/_OW[\”K CENY NETTO/BRUTTO PLN
i
Samoblokujacy sitownik z enkoderem. L
Maksymalna dt. jednego skrzydta 1,8 m.
' Nie posiada ramienia przenoszacego naped. Ramie famane. Ramig proste.
STYLO-ME  1095,00/1346,85 STYLO-BS 145,00/ 178,35 STYLO-BD  390,00/479,70

Niewielki rozmiar
lecz wspaniate osiagi.

Waski, kompaktowy i o wyjgtkowym
designie. STYLO to nowe rozwigzanie
dla matych i Srednich bram uchylnych.

System zasilany jest Uniwersalny poziomy lub pionowy,

napieciem sieciowym, ale sinik tatwy w montazu na istniejgcych juz Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- jednocylindrowy zamek elektromagne-

pracuje na 24V zapewniajac bramach bez 2adnego u przed n iego wychz wbudom_/anym dwu!(ana’fowyr_n Karta umozliwiajaca zasilanie systemu tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

najwyzszy, mozliwy stopien . . dekoderem radiowym. Posiada funkgje akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2). LOCK81  33500/412.05

I ; - przygotowania oraz na WQSkICh stop, wejécie na dwie linie fotokomérek ’ ’
bezpieczenstwa uzytkownikowi. ) | ik LB90 175,00/215,25 Uni | iomy ub bi dwi-
stupkach. Najlepsza technologia = oraz regulowany czujnik amperome- niwersalny poziomy lub pionowy, dwu
tryczny. Obudowa z ABS 0 wymiarach cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
i bezpieczeristwo CAME skupione na L 240 x H 320 x D 145 mm. Akumulator 12V 1,2 Ah. zasilanie 12VA.C/D.C.

2192  875,00/1076,25 PL0032 80,00/98,40 LOCK82 355,00/436,65

ledwie kilku centymetrach powierzchni.

Bezpieczeristwo En Tested.
Technolagia STYLO jest zgadna ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

ze standardami ustalonymi przez
Normy Europejskie odnosnie sit

uderzenia.

Centrala sterujaca Sitownik STYLO-ME

Lampa ostrzegawcza
{ Antena

TESTED ~
ﬂ Stacyjka kluczykowa
ZAKRES ZASTOSOWAN ) Fotokomdrka zabezpieczajaca
DEUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA
0,80m 150 kg
1,20m 125kg
1,80m 100 kg
DANE TECHNICZNE
Typ STYLO-ME Puszka na pofaczenia
Stopieni zabezpieczenia IP54 elektryig
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24V D.C.
Pobdr pradussilnika 5 A maks.
Mocmaksymalna silnika 48W
Cykl pracy Pracaintensywna =i ] e o
Sita ciagu 100 Nm . ,,'e}y}(g{ =
(Czas otwarcia (do. 90°) Regulowany ; /}r
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks. .
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
WYMIARY ZEWNETRZNE SPECYFIKACJA INSTALACJI )
E PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEJAZD DLA AUT E
M Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llos¢  CenaNETTO
\QQ;N}' STYLO-BS . STYLO-ME z: V samoblokujacy sitownik 1 1095,00 STYLO-ME 21:) V samoblokujacy sitownik 2 2190,00
q [ o STYLO-BS Ramie tamane 1 145,00 STYLO-BS Ramie famane 2 290,00 Q\
™ 7192 Centrala sterujaca 1 875,00 7192 Centrala sterujaca 1 875,00 ™
$6000 Klawiatura kodowa 1 180,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
8065L-0230 Karta do klawiatury 56000 1 180,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
3 : STYLO-BD ' SUMARYCZNA cena NETTO 2475,00 DIR10 Fotokomarka 1 160,00 3
" SUMARYCZNA cena BRUTTO 3044,25 KLED24 24V Lampa ostrzegawcza 1 110,00
t 5 230 MIN | TOP-A433N Antena 1 60,00 t
: i SUMARYCZNA cena NETTO 3860,00
CD | SUMARYCZNA cena BRUTTO 4747,80 w
i Zalecane konfiguracje s3 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.
i
i

100 MIN |
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»AMICO 1,8/2,2m

IN
(00]

BRAMY SKRZYDtOWE

SIEOWNIK

AMICO «

wersjado 1,812,2 m

Bezpieczenstwo, ktére moze si¢ podobad.

Gwarancja najwyzszych standardow bezpieczenstwa, a takze przyjemnosé
wyszukanego i ekskluzywnego wygladu. Elegancki i harmonijny w formie Amico
jest elektromechanicznym sitownikiem do bram skrzydtowych do 2,2 m. Amico jest

synonimem absolutnej niezawodnosci w kazdym zastosowaniu, identyfikujgcym

sie jako optymalny wybdr dla tych obiektéw (na przyktad indywidualnych),

Odblokowanie spersonalizowane.
(ylinder zamka blokady moze
by¢ spersonalizowany na zadanie
dla klienta dajac gwarancje
wiekszego bezpieczenstwa.

Uproszczona regulacja skoku.

W wersji 24 V, po umieszczeniu
mechanicznych ogranicznikow,
regulacja wytacznikéw krarico-
wych przy otwieraniu/zamykaniu
odbywa sie automatycznie przy
pierwszych manewrach testuja-
cych. Ustawienie jest pewne i nie
wymaga dodatkowych regulacji.

Utatwione potaczenia.

Do potaczenia motoreduktoréw
wystarczy jeden przewdd tréjzy-
towy lub czterozytowy.

ktdére wymagajg maksymalnego bezpieczenistwa urzadzenia.

ZAKRES ZASTOSOWAN
MODEL A1824
Maks. szerokos¢ skrzydta m 15m 1,8m
Maks. waga skrzydta 250kg 215kg 200 kg
MODEL A18230
Maks. szerokos¢ skrzydta m 1,7m 2,2m
Maks. waga skrzydta 250kg 225kg 200 kg
DANE TECHNICZNE
Typ A1824 A18230
Stopieni zabezpieczenia P44
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24VD.C. 230V'50/60 Hz
Pobér pradu silnika 4 A maks. 12A
Mocmaksymalna silnika 100W 30w
Cykl pracy pracaintensywna 50%
Sita ciagu 400+2000N
Termiczne zabezp. silnika - 150°C
(Czas otwarcia (do 90°) regulowany 19s
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
WYMIARY ZEWNETRZNE
P
0

I

886
SPECYFIKACJA INSTALACJI

720
i A
C max
. :
L =0= 19
OTWARCIE B C MAKS.
M MM MM
90° 130 130 60
120° 130 110 50

| CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

| AMICO: KOMPLETNA SERIA

230V SILOWNIKI | CENTRALE STERUJACE

i
Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym
dwukanatowym dekoderem radiowym. W koricowej fazie uru-
chamiania jest spowolnienie. Posiada funkgje furtki, funkcje stop,
dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek oraz wyjécie na elektrozamek.
wejscie na jedna linie fotokomarek oraz wyjscie na elektrozamek. Obudowa wykonana z ABS o wymiarach: L 204 x H 274 x D 133
Obudowa z ABS o wymiarach L 204 X H 274 X D 133 mm. mm.

ZFIN  475,00/584,25 ZA3P  565,00/694,95

(entrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym
230V A.C.- 80 W Samoblokujacy sitow-
nik elektromechaniczny. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydta 2,2m.

A18230 1145,00/1408,35

+

24)

24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- )

wych zwbudowanym dwukanatowym

dekoderem radiowym. Posiada funkcje

stop, regulowany czujnik amperome-

trycznego wykrywania przeszkod oraz

wejscie na dwie linie fotokomdrek.

Obudowa z ABS o wymiarach Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
240 x H320 x D 145 mm. akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2).

2192  875,00/1076,25 LB90 175,00/215,25

24V D.C. - 100 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny
zenkoderem. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 1,8 m.

Praca intensywna.

A1824  1185,00/1457,55

Akumulator 12V 1,2 Ah.
PL0032 80,00/98,40

~"\
ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

Fotokomdrka
zabezpieczajaca
(H=0,5/1m) Stacyjka kluczykowa

Karta czestotliwosci Lampa ostrzegawcza
Centrala sterujaca { Antena

Kolumna pod
fotokomérke
Przedtuzenie
kolumny

Puszka na pofacze- Sitownik AMICO

nia elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

I

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. -
Opa_ten'fowaneakce?:iiiebezpieczaquef_(:AME_gfxtrz strony 148 do 155. -

Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM W PELNEJ OPCJI

Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llos¢  CenaNETTO
PLU0018 Zestaw AMICO Euro 1 2230,00 PLU0018 Zestaw AMICO Euro 1 2230,00
PL0017 Pilot 1 60,00 PL0017 Pilot 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2290,00 DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2816,70 DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00

SUMARYCZNA cena NETTO 2760,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 3394,80

»AMICO 1,8/2,2m

Zalecane konfiguragje s3 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzyt-
kowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.

| =
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CAME 77

»AXO 3/4/7m

50

Wyglad i technologia. Innowacja
CAME polega na zaprojektowaniu
nosnej struktury, ktdra jest
wyjatkowa w swej ekstremalnej
wszechstronnosci.

Zarzadzanie przez enkoder. Takze
predko$¢ spowolnieri motoreduk-
torana 230V A.C. kontrolowana
jest przez enkoder, co pozwala
panowac

nad wytwarzana sita.

Bezpieczenstwo En Tested.
Technologia AXO jest zgodna

ze standardami ustalonymi przez
Normy Europejskie odnosnie sit
uderzenia.

TESTED

SPECYFIKACJA INSTALACJI

OTWARCIE A B C MAKS. LM
MM MM MM M
130 130 70 800
130 110 50 800

WYMIARY ZEWNETRZNE

325-625*
800 - 1100* ‘
d

880 - 1180%

*AX71230 - AX5024

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

O«

wersjado 3/417m

Gdy niezawodnos¢ jest zasada.

AXO jest nowym elektromechanicznym sitownikiem zaprojektowanym
dla zapewnienia maksymalnej trwatosci i bezpieczenistwa takze przy
skrzydtach o duzych rozmiarach. Sity uderzenia generowane podczas ruchu
bramy sg zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie.

ZAKRES ZASTOSOWAN

MODEL AX302304-AX3024

Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m

Maks. waga skrzydfa 800kg 600 kg 500 kg

MODEL AX402306

Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m £m

Maks. waga skrzydfa 800kg 600 kg 500 kg 300kg

MODEL AX5024

Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m £m m
Maks. waga skrzydta 1000kg  800kg 700 kg 500 kg 400 kg
MODEL AX71230

Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m £m m 6°m 7m

Maks. waga skrzydfa 1000kg  800kg 700 kg 500 kg 400 kg 350kg 300kg

UWAGA:

* Jezeli jest wieksza od 3 m, na skrzydto nalezy obowiazkowo zainstalowac blokujacy zamek elektryczny.
Dotyczy napedéw samoblokujacych. W przypadku napedu AX71230 nalezy obowiazkowo zainstalowa¢ zamek
elektromagnetyczny w kazdym przypadku.

o Jezeli jest wieksza od 5 m, skrzydto nie moze by¢ pokryte panelami.

Uwaga w przypadku napedu AX71230: jezeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydto moze

sie zamknac.

DANE TECHNICZNE

Typ AX302304  AX402306  AX71230 AX3024 AX5024
Stopien zabezpieczenia P44

Zasilanie 230V'50/60 Hz

Zasilanie silnika 230V'50/60 Hz 24V D.C.

Pobér pradu silnika 15A 10 A maks.

Moc maksymalna silnika 175W 240 W

Czas otwarcia (do 90°) 20s 28s 405 regulowany

Cykl pracy 50% 30% praca intensywna

Sifa ciagu 5004500 N
150°C -
-20°Cmin +55°C maks.

Zabezp. termiczne silnika
Temperatura pracy

ZALETY PRODUKTU

- Uproszczenie wykonania pofaczen elektrycznych, dzieki obecnosci jednego, trzyzytowego przewodu

(wersja 24V).

« Technologia EN Tested umozliwiajaca uzyskanie certyfikatu zgodnosci instalacji z Normami Europejski-

mi.

« Mozliwos¢ petnej regulacji napeddw stanowi gwarancje bezpiecznej i niezawodnej pracy.

« Mozliwos¢ zarzadzania ruchem i hamowaniem bramy.

| AXO: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

7 7 7

230V A.C.- 175 W samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydfa 3 m.

AX302304 1320,00/1623,60

i

Centrala sterujaca ZFIN do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym

dwukanatowym dekoderem radiowym.

Posiada funkcje stop, wejécie na jedna linie fotokomoérek

oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 % H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

+

24)

24V A.C.- 120 W samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia regulowany. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydfa 3 m.

Praca intensywna.

AX3024 1285,00/1580,55

AKCESORIA

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81  335,00/412,05

230V A.C.- 175 W samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 28 s do 90°. Maksymalna
dtugosc jednego skrzydta 4 m.

AX402306 1315,00/1617,45

230V A.C.- 175 W niesamoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 40 s do 90°. Maksymalna
dtugosc¢ jednego skrzydta 7 m.

AX71230 1375,00/1691,25

i

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym

dwukanatowym dekoderem radiowym. W koricowej fazie uru-

chamiania jest spowolnienie. Posiada funkgje furtki, funkcje stop,

wejscie na dwie linie fotokomérek oraz wyjécie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 x H274 % D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

24V A.C.- 120 W samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia requlowany. Maksymalna
dtugosc jednego skrzydta 5 m.

Praca intensywna.

AX5024 1370,00/1685,10

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82 355,00/436,65

J"\%

-
Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, requlowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkad,

wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek.

ZL)24 1145,00/140835

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 7 Ah X 2).

LB180  220,00/270,60

CENY NETTO/BRUTTO PLN

(entrala sterujaca do bram dwuskrzyd-

towych z wbudowanym wyswietlaczem,

dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-

mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje

stop, wejscie na dwie linie fotokomorek
oraz wyjécie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 240 H320 % D 145 mm.

ZM3E  960,00/1180,80

Akumulator 12V 1,2 Ah.
PL0032 80,00/98,40
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Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka
Karta czestotliwosci Lampa ostrzegawcza Fotokomorka Antena zabezpieczajaca
i zabezpieczajaca N
Centrala sterujaca Antena (H:O,%/I m)Jq Stacyjka kluczykowa Sitownik AXO N
= I 1 o acyjka kluczykowa
Kolumna pod : 1 SI'OWHIkAXO'
fotokomarke Wysprzeglene Centrala
Przedtuzenie F sterujaca
kolumny Karta
Fotokomdrka zabezpieczajaca i azgstotliwosci
Kolumna pod fotokomérke 1111 5) HHT ZP;);itlaa::/;aranego
1 it 1 8 |
|| || |I| | |“|: 1 -+ Akumulatory
[ ||

Puszka na potacze- Sitownik AXO

nia elektryczne

Stacyjka kluczykowa

Fotokomdrka zabezpieczajaca Kolumna pod stacyjke kluczykowa (H=1m)

(H=0,5/1m)

Pilot

i 5 . - o —

e ey —
Instalacja fotokomorek Tﬁ_b_llstewl bem&?ﬁgvnjest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. - -2
T - A i T, -
: | e "_ E —— : T
—— 1.:,‘_ - o Ty
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
AX3024 24\ sitownik 2 2570,00
SYSTEM PODSTAWOWY 1124 Centrala sterujaca 1 1145,00
Kod Opis llos¢ Cena NETTO AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
AX402306 230V sitownik 2 2630,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
IM3E Centrala sterujaca 1 960,00 DIR10 Fotokomérka 1 160,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 SUMARYCZNA cena NETTO 4050,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00 SUMARYCZNA cena BRUTTO 4981,89
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3925,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 4875,75
SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
SYSTEM W PEENEJ OPCJI AX3024 24V sitownik 2 2570,00
J J IL)24 Centrala sterujaca 1 1145,00
Kod Opis llos¢ Cena NETTO o
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
E AX71230 230V sitownik 2 2750,00 ) E
TOP-432EE Pilot 1 95,00
IM3E Centrala staujaca 1 960,00 .
N o DIR10 Fotokomérka 2 320,00 h
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 3
~ ey Y. " e DIR-L Kolumna pod fotokomdrke 2 160,00 ~
T F': o 5 320'00 KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00
< DAL K°I° omor ; S i 000 TOP-A433N Antena 1 60,00 <
~ s 2"3:'\7?& i °t° Qe : 2000 SUMARYCZNA cena NETTO 4540,00 ~
(ep) ampa ostrzegawcza ' SUMARYCZNA cena BRUTTO 5584,20 o
TOP-A433N Antena 1 60,00
LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 335,00
O SUMARYCZNA cena NETTO 4850,00 o
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5965,50
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.
A R
')

=
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CAME 77

Technologia 24 V zwieksza
bezpieczefistwo poprzez umoz-
liwienie requlacji predkosci
ruchu podczas otwierania

i zamykania oraz dzieki funkcji
wykrywania przeszkody.

Bezpieczenstwo En Tested.
Technologia ATl jest zgodna

ze standardami ustalonymi przez
Normy Europejskie odnosnie sit
uderzenia.

TESTED

WYMIARY ZEWNETRZNE

| 793 - 993* 88

300 - 500*

»ATI 3/5m

720 - 920*

A3000 - A5000*
54

BRAMY SKRZYDtOWE

SIEOWNIK

All«

wersjado 315 m

Wytrzymaty, silny i elektromechaniczny
to cechy zapewniajgce dtugotrwatg,

bezawaryjna prace automatyki.

CAME proponuje petng game liniowych,
elektromechanicznych sitownikéw

sprawdzajgcych sie w kazdych warunkach pracy.
ZAKRES ZASTOSOWAN
MODEL A3000/A3000A/A3024

Maks. szerokosc skrzydta 3m 2,5m 2m

Maks. waga skrzydta 400 kg 600 kg 800 kg

MODEL A5000/A5000A/A5024

Maks. szerokosc skrzydta 5m 4m 3m 25m 2m

Maks. waga skrzydta 400kg 500 kg 600 kg 800kg 1000 kg
DANE TECHNICZNE
Typ A3000/A3000A A3024N A5000/A5000A A5024N
Stopien zabezpieczenia IP44
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24V D.C. 230V 50/60 Hz 24V D.C.
Pobor pradu silnika 12A 10 A maks. 1,2A 10 A maks.
Mocmaksymalna silnika 150 W 120W 150 W 120W
Cykl pracy 50% pr.intensywna 50% pr.intensywna
Sita ciagu 400+3000N
Termiczne zabezp. silnika 150°C - 150°C -
(Czas otwarcia (do 90°) 19s regulowany 32s regulowany
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
SPECYFIKACJA INSTALACJI

Stupek oA
Zawias Zamkniete skrzydto
| -
8 | i T 1 _

720 mm - 920 mm*

A3000 - A5000*

OTWARCIE A B C MAKS.

MM MM MM

A3000/A300A / A3024N

90° 130 130 60

120° 130 110 50

A5000/A500A / A5024N

90° 200 200 120

120° 200 140 70

| ATl: KOMPLETNA SERIA

| CAME 7

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia 19 s do 90°. Posiada whudo-
wany jeden wytacznik kraricowy. Maksy-
malna dtugos$¢ jednego skrzydta 3 m.

A3000 1200,00/1476,00

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia 195 do 90°. Posiada
wbudowane dwa wytaczniki kraricowe.

Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 3 m.

A3000A 1255,00/1543,65

: -

230V A.C.- 150 W samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia 32 s do 90°. Posiada wbudo-
wany jeden wytacznik kraficowy. Maksy-
malna dtugo$¢ jednego skrzydfa 5 m.

A5000 125500/ 1543,65

CENY NETTO/BRUTTO PLN

-

230 VA.C.- 150 W samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia 32 s do 90°. Posiada
wbudowane dwa wytaczniki kraricowe.
Maksymalna dtugosc¢ jednego skrzydta 5 m.

A5000A  1295,00/1592,85

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

Posiada funkcje stop, wejécie na jedna linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

1204 x H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

W koricowej fazie uruchamiania jest spowolnienie.
Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie
fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

1204 x H274 x D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydtowych z whu-
dowanym wyswietlaczem, dwukanatowym dekoderem
radiowym oraz diagnostyka urzadzen zabezpieczaja-
cych przy kazdym otwarciu lub zamknigciu.

Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 240 < H320 < D 145 mm.

IM3E  960,00/1180,80

+ 24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

24

r -

24V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie kraficéwki
spowalniajace. Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 3 m.
Pracaintensywna.

A3024N  1360,00/1672,80

o

(entrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowanym
dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkje stop, re-
gulowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkad,

wejscie na dwie linie fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

ZL19N  1100,00/1353,00

AKCESORIA

R
q

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik
od zewnetrznej strony posesji (linka
zwalniajaca o dtugosci 5 m).

H3000 275,00/338,25

Cylinder z kluczem personalnym.
D001 70,00/86,10

o

24V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbhudowane dwie kraricowki
spowalniajace. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 5 m.
Praca intensywna.

A5024N  1415,00/1740,45

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym
dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkgje stop,
regulowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkod,
wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

ZL180  760,00/934,80

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V7 Ah X 2).

LB180  220,00/270,60

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12 V A.C./D.C.

LOCK81  335,00/412,05
Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-

cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C/D.C.

LOCK82  355,00/436,65

Akumulator 12V 1,2 Ah.
PL0032 80,00/98,40
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Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka
Lampa ostrzegawcza Antena - zabezpieczajaca
Antena Sitownik A3024N
Sitownik A3024N Stacyjka kluczykowa
itowni
Wysprzeglenie
Sitownik A3000 Fotokomdrka zabezpieczajaca i Centrala
Wysprzeglenie sKtertujqca
Stacyjka kluczykowa C
! 4 Fotokomdrka zabezpieczajaca | czestotliwosci
Kolumna pod fotokomérke LT 1 Plytaawaryjnego
Fotokomadrka zabezpieczajaca 1 ” "| lil!ll LTI UTET I zasilania
Kolumna pod fotokomérke -““”“”III il | HH“”"“"III Akumulatory
'“””“””lirlilll||| Centrala sterujaca '
. I“””II Karta czgstotliwosci | WLLERL LT

] INsR
f H
H E F---_h_“._

)

-'"-"‘"ll--u..

e

Puszka na pl;lqczenia
elektryczne
Puszka na pofaczenia i
elektryczn
Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. : Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM PODSTAWQVVY DO PRACY INTENSYWNEJ 5
Kod Opis llos¢ Cena NETTO Kod Opis Hlosé Cena NETTO
A3000 230V sitownik 2 2400,00 A3024N 24V sitownik 2 2720,00
ZFIN Centrala sterujaca 1 475,00 21180 Centrala sterujaca 1 760,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 AF43 Karta czgstotliwosci 1 80,00
DIRT0 Fotokomrka 1 160,00 Ll At ! 23,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00 DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 321000 SUMARYCZNA cena NETTO 373500
SUMARYCZNA cena BRUTTO 394830 SUMARYCZNA cena BRUTTO 4667,85
SYSTEM PODSTAWOWY
bl Sl s EiatiEg SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
A3000 230 Vsitownik 2 2400,00 Kod Opis Noéé Cena NETTO
ZFIN Centrala sterujaca 1 475,00 A3024N 24V sitownik 2 2720,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 71180 Centrala sterujaca 1 760,00
DIR10 Fotokomérka 1 160,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 DIR10 Fotokomérka 2 320,00
TOP-A433N Antena 1 60,00 DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
E TOP-432EE Pilot 1 95,00 KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 E
SUMARYCZNA cena NETTO 3520,00 TOP-A433N Antena 1 60,00
0 SUMARYCZNA cena BRUTTO 4329,60 SUMARYCZNA cena NETTO 4285,00 0
N SUMARYCZNA cena BRUTTO 5270,55 N
| —
<I Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- <I
znanie sie z catoscig oferty CAME. znanie sie z catoscig oferty CAME.
R A
1 1
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CAME 77

Mikrowyfaczniki umozli-
wiaja szybka i precyzyjna
regulacje punktow otwarcia
i zamkniecia skrzydta.
(KR310D/KR3109).

W serii KRONO wszystkie
elementy obudowy
wykonane s3 zaluminium
odlewanego pod cisnie-
niem w celu zwiekszenia
zywotnosci urzadzenia.

(¥ B
&
bl

Ll L

»KRONO 3/5m

WYMIARY ZEWNETRZNE
‘ 956 - 1356*
13 “304-504%
58 KRONO 3 - KRONO 5*

—

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

KRONO «

wersjado 315 m

Niezawodny przez caty czas.
Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca
w pofaczeniu z najnowszymi dostepnymi funkcjami.
Specijalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalowac sitownik

w architektonicznie niestandardowych obiektach.

ZAKRES ZASTOSOWAN
MODEL

Maks. szeroko$c skrzydta
Maks. waga skrzydta
MODEL
Maks. szerokosc skrzydta 5m

Maks. waga skrzydta 400 kg

DANE TECHNICZNE
Typ

Stopien zabezpieczenia
Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobor pradussilnika

Moc maksymalna silnika

Cykl pracy

Sita ciagu

Zabezpieczenie termiczne silnika
(zas otwarcia (do 90°)

Temperatura pracy

SPECYFIKACJA INSTALACJI

KRONO 3
3m 25m 2m
400kg 600 kg 800kg
KRONO 5
4m 3m 25m 2m
500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
KRONO 3 KRONO 5
IP54
230V 50/60 Hz
230V50/60 Hz
11A
130w
30%
4003000 N
150°C

22s
-20°Cmin. +55°Cmaks.

KRONO 3 - KRONO 5*

q
'K
1 _{
910-1310*
OTWARCIE A B C MAKS.
MM MM MM
KRONO 3
90° 130 130 60
120° 130 110 50
KRONO 5
90° 200 200 120
130° 200 140 70

445

| KRONO: KOMPLETNA SERIA

| CAME 7

—

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 20 s do 90°. Posiada dwa
wbudowane wyfaczniki kraricowe.
Maksymalna dtugos¢ jednego

skrzydta 5m.

KR512D  1265,00/1555,95

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkgje
stop, wejscie na jedna linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 x H274x D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 22 s do 90°. Nie posiada wytaczni-
kéw krancowych.

Maksymalna dt. jednego skrzydta 3 m.

KR300D 1065,00/1309,95

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 22 s do 90°. Posiada whudowane
dwa wytaczniki kraficowe.

Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 3 m.

KR310D 1120,00/1377,60

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa
wbudowane wyfaczniki kraricowe.
Maksymalna dtugosc¢ jednego skrzydta 5 m.

KR510D  1255,00/1543,65

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym.

W konicowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 x H 274 x D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

—

230V A.C.- 150 W samoblokujacy
lewostronny sitownik elektrome-
chaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°.
Posiada dwa whudowane wytaczniki
kraricowe. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydfa 5 m.

KR512S  1265,00/1555,95

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 240 X H320 x D 145 mm.

IM3E  960,00/1180,80

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C. - 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s
do 90°. Nie posiada wytacznikéw kraricowych.
Maksymalna dt. jednego skrzydta 3 m.

KR300S 1065,00/1309,95

230V A.C. - 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s
do 90°. Posiada whudowane dwa wytaczniki
krancowe.

Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 3 m.

KR310S 1120,00/1377,60

230V A.C. - 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa wbudo-
wane wytaczniki kraficowe.

Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 5 m.

KR510S  1255,00/1543,65

g
ﬂ L

(ylinder z kluczem personalnym.
KROO1 75,00/92,25

‘ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomdrke

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Lampa ostrzegawcza
Antena
Sitownik KRONO

Wysprzeglenie

|
IIIIJJ
T

Pilot

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis llo¢  Cena NETTO

PLU0035 Zestaw KRONO Standard 1 2030,00

PLO017 Pilot 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2090,00

SUMARYCZNA cena BRUTTO 2570,70

Zalecane konfiguracje s3 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan.
By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

SYSTEM W PELNEJ OPCJI

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

o

Puszka na potacze-
nia elektryczne

»KRONO 3/5m

@ strony ' strony
138-141 142-147

Kod Opis llos¢  Cena NETTO
PLU0034 Zestaw KRONO Plus 1 2330,00
PLO017 Pilot 1 60,00
DIR10 Fotokomarka 1 160,00
DIR-L Kolumna pod fotokomdrke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2860,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 3517,80
i 59
# strony strony
148-149 150-155
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| CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

FROG «

| FROG: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

-

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-

Catkowicie niewidoczny.

FROG jest najbardziej funkcjonalnym rozwigzaniem
do zautomatyzowania kazdego typu bramy
skrzydtowej. Zastosowanie tego sitownika

to najdoskonalszy sposéb na automatyzacje
przejazdu bez ingerencji w wyglad bramy.

230V A.C.-200 W Samoblokujacy, pod-
ziemny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 18 s do 90°. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 3,5 m.

FROG-A 1210,00/1488,30

Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski-
mi normami w zakresie sity uderzenia
FROG-AE  1275,00/1568,25

230V A.C.- 300 W Samoblokujacy pod-
ziemny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 9 s do 90°. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 1,3 m.

FROG-AV  1425,00/1752,75

(entrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym.

W koricowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkcje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 x H274 % D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknigciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 240 % H 320 % D 145 mm.

ZM3E  960,00/1 180,80

Zgodnie z tradycja CAME, sitownik jest
elektromechaniczny by zapewnic¢ ptynny, precyzyjny

+
. . 24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
i bezpieczny ruch skrzydta. %

ZAKRES ZASTOSOWAN

f&
Lo

f&
Lo

MODEL MFROG-AV FROG-A - FROG-AE - FROG-A24 24V D.C. - 180 W Samoblokujacy podziem-
Maks. szerokos¢ skrzydta *35m *25m ny sitownik elektromechaniczny. Requ- Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
Mak taatdl 400k 600k lowany czas otwarcia 16 s - 45 s do 90°. wych z wbudowanym jednokanatowym wych zwbudowanym dwukanatowym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
aKs WagasKIzyCia 9 9 Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta dekoderem radiowym. Posiada funkcje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wych zwhudowanym dwukanatowym
*7Zal " ) ka elekt ; 3,5m. Praca intensywna. stop, requlowany czujnik amperometrycz- stop, requlowany czujnik amperometrycz- dekoderem radiowym. Posiada funkcje
alecamy stosowanie zamka elektromagnetycznego. FROG-A24  1555,00/1912,65 nego wykrywania przeszkéd, wejscie na nego wykrywania przeszkd, wejscie na stop, regulowany czujnik amperome-
dwie linie fotokomérek oraz wyjécie na dwie linie fotokomdrek oraz wyjécie na trycznego wykrywania przeszkdd,
Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski- elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia- elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia- wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
DANE TECHNICZNE mi normami w zakresie sity uderzenia rach L 204 x H 274 x D 133 mm. rach L 240 X H320 x D 145 mm. wyjscie na elektrozamek.
Typ FROG-A/FROG-AE FROG-AV FROG-A24E  1540,00/1894,20 ZL170N 635,00/ 781,05 119N 1100,00/1353,00 U124  1145,00/1408,35
Stopieri zabezpieczenia IP67
Catkowicie bezpieczny system. Centrala Zasilani 230V 50/60 H
sterujaca zasila silnik i wszystkie akcesoria as! an!e — g | FROG: KOMPLETNA SERIA
niskim napieciem (FROG 24 V). Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24VD.C. AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN
Pobor pradu silnika 19A 2,5A 15 A maks.
Mocmaksymalnasilnika 200W 300W 180W
Cykl pracy 30% 30% praca intensywna
Sita ciagu 320Nm 240 Nm 320Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C @
(zas otwarcia (do 90°) 185 9s regulowany \f’ F, .-'!
CAME daje mozliwos¢ wyboru jednego Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks. ‘
z trzech nowatorskich mechanizmow Podziemna obudowa malowana proszko_
wysprzeglania: wo z ocynkowang pokrywa. W komplecie System wysprzeglajacy, dZzwigniowy System wysprzeglajacy z kluczem CAME System wysprzeglajacy z kluczem perso-
« podstawowy system oparty na dZzwigni WYMIARY ZEWNETRZNE dZwignia oraz trzpien. ,Standard”. ,Plus”. nalnym ,Top”.
zwalniajacej, FROG-CFN  530,00/651,90 A4364 105,00/ 129,15 A4365 145,00/ 178,35 A4366 195,00/239,85
« dwie wersje rozbudowane, w ktérych
wysprzeglenie nastepuje poprzez ! Podziemna obudowa z pokrywa, stal
zastosowanie specjalnego tréjsciennego ! . -
R
klucza lub spersonalizowanego klucza g

; nierdzewna. W komplecie dZwignia oraz el 8
|:| trzpie. @
¢ylindrycznego DIN. - ; FROG-CFNI  1105,00/1359,15
=1 * —
- Przektadnia zwiekszajaca kat otwarcia

bramy do 180° dla FROG A/AV
(dtugosc skrzydta maks. 2 m).

FL-180  430,00/528,90

091

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

&'_. LOCK8T 335,00/ 412,05

\ Ptyta umozliwiajaca zasilanie systemu
67 akumulatorami (12 V 7 Ah X 3) wraz
‘ zobudowa z ABS. Pasuje do karty ZLT9N

LB18  460,00/565,80

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-

L ! ® ] Przektadnia zwiekszajaca kat otwarcia akumulatorami (12 V 7 Ah x 2). Pasuje do cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
] Akumulator 12V 7 Ah. bramy do 140° (dt. skrzydta maks. 2 m). karty ZLJ24. zasilanie 12 VA.C./D.C.
_ PL0O033 110,00/ 135,30 A4370 225,00/ 276,75 LB180 220,00/ 270,60 LOCK82  355,00/436,65
S T .

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczefistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie sie z catoscia oferty CAME.

')
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CAME h | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO %ﬁ HE PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW | CAME h

Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca Lampa ostrzegawcza Fotokomarka zabezpieczajaca
Antena Fotokomdrka zabezpieczajaca Antena
Kol d fotokomérk
Sitownik FROG o P Sitownik FROG Stacyjka kluczykowa
Sitownik FROG Obudowa podziemna Stacyika kluczyk Obudowa podziemna
Obudowa podziemna Wysprzeglenie tacyjka kluczykowa i Wysprzeglenie Centrala sterujaca
Wysprzeglenie | Karta czestotliwosci
Ptyta awaryjnego -
zasilania
7 ] © ¢ Akumulator
Fotokomdrka zabezplefzajqca earafasterujaca y
Kolumna pod fotokomérke bl i I B e hoiwosc "
| LT
Rl T
| | -
! IR i I |

l-du--pi-...-___-. T
-

-uq;,.‘-.__- -

. "I - . . e

==

l Puszka na pofaczenia
elektrycz

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.
SISTIEMIRER ST O SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Jlo:¢ GenaNEID Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FROG-A 230V sitowik 2 2420,00 FROG-A24 24V sitownik 2 3100,00
FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1060,00 FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1060,00
364 System wysprzeglajacy 2 210,00 A4364 System wysprzeglajacy 2 210,00
ZAsp Centrala sterujaca 1 565,00 2L19N Centrala sterujaca 1 1100,00
PLO011 Karta czestotliwosci 1 100,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
PLO0Y7 Pilot ! 60,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
L L EIELS ! 160,00 DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 457500 SUMARYCZNA cena NETTO 5805,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5627.25 SUMARYCZNA cena BRUTTO 714015
SYSTEM W PELNEJ OPCJI SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis llosé Cena NETTO Kod Opis llod¢ Cena NETTO
FROG-A 230V sitownik 2 2420,00 FROG-A24 24V sitownik 2 3100,00
FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1060,00 FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1060,00
A4364 System wysprzeglajacy 2 210,00 A4364 System wysprzeglajacy 2 210,00
E ZA3P Centrala sterujaca 1 565,00 ZLI9N Centrala sterujaca 1 1100,00 E
PLOO11 Karta czestotliwosci 1 100,00 AF43S Karta czgstotliwosci 1 80,00
0 PLO0T7 Pilot 1 60,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00 0
oo" DIR10 Fotokomérka 2 320,00 DIR10 Fotokomérka 2 320,00 o)"
DIR-L Kolumna pod fotokomarke 2 160,00 DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
~ KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00 ~
(op) TOP-A433N Antena 1 60,00 TOP-A433N Antena 1 60,00 o
1_“ SUMARYCZNA cena NETTO 5045,00 SUMARYCZNA cena NETTO 6295,00 1_"
G SUMARYCZNA cena BRUTTO 6 205,35 SUMARYCZNA cena BRUTTO 7742,85 G
@) @)
E Zalegang konfigl}rgcje 53 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalec'ant.e konfiglfr:a\cje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- E
znanie sie z catoscia oferty CAME. znanie sie z catoscig oferty CAME.
A A
1 1
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BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

FROG PLUS «

wersjado 7/ m

Frog Plus marki CAME to nowe
yhiewidoczne” rozwigzanie.
Idealne dla automatyzacji bram skrzydtowych

| SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

|CAME

230V A.C.- 1200 W Samoblokujacy sitownik

zenkoderem.

Maksymalna dtugos¢ jednego .

skrzydta 5,5 m. -

FROG-PM4  9155,00/11260,65

»FROG PLUS 7 m

64

Skrzynia fundamentowa i sitownik zostaty wyposazone
w zestaw mechanicznych ogranicznikow krancowych,
ktdre requluja kraficowe pozycje otwierania i zamykania.
Wsrod akcesoriéw dodatkowych jest dostepny réwniez
ogranicznik elektromechaniczny przeznaczony do zarza-
dzania punktami zatrzymania skrzydet w taki sposéb,

by uniknac niepozadanego nacisku wywieranego przez
skrzydta w kraricowych pozycjach ruchu.

o niestandardowych wymiarach. Nie ma sobie réwnych pod
wzgledem mocy i wydajnosci pracy. Moze porusza¢ duze bramy,
takie jak bramy hangaréw, czy bramy specjalne wykorzystywane
w przemysle, w koszarach, w wiezieniach i innych duzych
konstrukcjach, gdzie brama jest intensywnie uzytkowana.

ZAKRES ZASTOSOWAN
Wytrzymaty na wszystko! MODEL FROG-PM4
Wybor mat-erliaiéwi podwyi— Max. szerokos¢ skrzydta *5,5m *45m *35m
szony stopien zabezpie- Max. waga skrzydta 700 kg 900 kg 1100 kg
czenia przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych, MODEL FROG-PM6
IP67 powoduja, Max. szerokos¢ skrzydta *Im *5m *5m *4m
e Super lFrog moze ‘,”“90 Max. waga skrzydta 550 kg 650 kg 800 kg 1000 kg
pracowac bez zadnej
okresowej konserwagji. *Dla skrzydta bramy szerszego niz 3,5 m obowiazkowe jest stosowanie elektrozamka.

Nowoczesna technologia

wykorzystywana przez DANE TECHNICZNE
centrale ZM3EP oferuje Typ FROG-PM4 FROG-PMé6
innowacyjne spe'cyficzne Stopien zabezpieczenia 1P67
e o wovsuon
matyka oraz optymalizacje Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz
pracy systemu. Pobér pradu silnika 51A 2,6A
Moc maksymalna silnika 1200W 1600 W
Cykl pracy 50%
Sita ciagu 800N
Czas otwarcia (do 90°) 30s 45s
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
Termiczne zabezpieczenie silnika 150°C

WYMIARY ZEWNETRZNE
R
0 r = . POSADZKA
O
i b
m

586

Y =

Skrzynia fundamentowa ze stali z

zabezpieczeniem antykorozyjnym wyko-

nanym metoda kataforezy, wyposazona

w dZwignie napedowg i regulowany

ogranicznik otwierania skrzydta. Ogranicznik.

FROG-PC  3200,00/3 936,00 A4801 855,00/1051,65

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81 335,00/412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,

zasilanie 12V A.C./D.C.
LOCK82 355,00/436,65

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230 VA.C.- 1600 W Samoblokujacy sitownik
zenkoderem.

Maksymalna dtugosc¢ jednego

skrzydta 7 m.

FROG-PM6  9155,00/11260,65

Wielofunkcyjna centrala sterujaca do
bram dwuskrzydtowych z wyswiet-
laczem, autodiagnostyka urzadzen
zabezpieczajacych oraz z whudowanym
dekoderem radiowym.

ZM3EP  1055,00/1297,65

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

-znanie sie z catoscig oferty CAME.

ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Lampa ostrzegawcza

Antena
Sitownik FROG Plus
Obudowa podziemna

Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomarke

-l

Pilot

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

llos¢

Kod Opis
FROG-PM4 230V sitownik z enkoderem do skrzydet o maksymalnej szerokosci do 5,5 m 2
FROG-PC Skrzynia fundamentowa ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2
A4364 System wysprzeglajacy 2
IM3EP Wielofunkcyjna centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Sitownik FROG Plus
Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

krafry

.

| l
¥
i
: Puszka na potaczenia
elektryczne

Cena NETTO
18310,00
6400,00
210,00
1055,00
80,00
95,00
160,00
26 310,00
32361,30

»FROG PLUS 7 m
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BRAMY SKRZYDEOWE [ SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
SIEFOWNIK CENY NETTO/BRUTTO PLN

SUPER FROG «

L] d 8 I

wersja do 8 m -

: .f

. . . Obudowa podstawy do prawego moto- e

Specjalny sitownik do bram reduktora.
2307400V A.C. - 600 W Samoblokujacy, 230/400 V A.C. - 600 W Samoblokujacy, FROG-CD 6710,00/8 253,30
Skrzyd{owyCh. podziemny, lewostronny sitownik podziemny, prawostronny sitownik Sterownik wielofunkcyjny z wyswietlaczem
; ; ; elektromechaniczny. elektromechaniczny. sygnalizacyjnym, autodiagnozg urzadzen
SUper Frog jest pOdZIGmnym elektromeChamcznym (zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna (zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna Obudowa podstawy do lewego moto- bezpieczenstwa i wbudowanym
mechanizmem, zaprojektowanym i wykonanym przez dtugoscjedneqo skrzydta 8 m. dhugos¢ jednego skrzydta 8 m. reduktora. dekoderem radiowym.
CAME. w celu autom atyzacji bram skrzydtowych FROG-MS  19090,00/23 480,70 FROG-MD  19090,00/23 480,70 FROG-CS  6710,00/8253,30 IM3ES  3840,00/4723,20
)

o nietypowych wymiarach i wadze.

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie sie z catocia oferty CAME.

Bezpieczna regulacja.
Wyposazony we PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
wbudowane wyfaczniki
!(rancovye (?twama Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca
i zamkniecia, pozwala Antena
na szybka i precyzyjna
regulacje pozycji O Sitownik SUPER-FROG
zatrzymania skrzydet 0|bown| ) Obudowa podziemna Stacyjka kluczykowa
udowa podziemna Wysprzeglenie
bramy. Wysprzeglenie
ZAKRES ZASTOSOWAN
Wytrzymaty na wszystko! Maksymalna szerokos¢ skrzydta <4m  4m 5m  6m 7m  8m ;ZTS:‘::;‘;’;‘: :Z&TJ’:::&W ' Centrala sterujaca
Wybor materiatow i podwyz- Maksymalna waga skrzydta 1500kg 1200kg 1000kg 800kg  700ky 600k ' iy B ctivoid
szony stopien zabezpie- iy
Czenia przed wptywem *Zalecamy stosowanie zamka elektromagnetycznego do skrzydet dtuzszych niz 2,5 m. | I
czynnikéw atmosferycznych,
IP67 powoduja, | 1
7e Super Frog moze dtugo \ "_' i | |
pracowac bez zadnej DANE TECHNICZNE | : B iy, f : i N i bl —, 0
okresowej konserwacji. Typ FROG-MD/MS -
Stopieri zabezpieczenia 1P67 |
Zasilanie 230400V 50/60 Hz (trojfazowy)
Réwniez na lotniskach. Zasilanie silnika 230400V 50/60 Hz (tréjfazowy) ¥,
Wsrdd réznych rodzajow - — o
aplikagji, Super Frog takze Pobér pradu silnika 2,5 Amaks. .-"I —
znajduje zastosowanie Moc maksymalna silnika 600 W
przy duzych bramach (ykl pracy 500 Pilot E ./ Puszka na potaczenia
hangarowych w portach o 'F-' elektryczne
lotniczych. Sita ciagu 1000 N
(zas otwarcia (do 90°) 455
Temperatura pracy 20°C min. +55°C maks. Instalacja fotokomérekllub |istev\_/ bezpieczeﬁstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
E Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. E
(o0 WYMIARY ZEWNETRZNE (00
(5 SYSTEM PODSTAWOWY (5
O 1000 Kod Opis llos¢ Cena NETTO o
FROG-MD 230V sitownik prawostronny 1 19090,00
m - FROG-MS 230V sitownik lewostronny 1 19090,00 m
|.I. L FROG-CD Obudowa podziemna prawostronna 1 6710,00 u
m : FROG-CS Obudowa podziemna lewostronna 1 6710,00 m
m IM3ES Centrala sterujaca 1 3840,00 m
n- 2 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 n-
2 TOP-432EE Pilot 1 95,00
: DIR10 Fotokomorka 1 160,00 :
(p] SUMARYCZNA cena NETTO 55775,00 (7p]
Q E SUMARYCZNA cena BRUTTO 68 603,25 Q
')
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CAME 77

»FAST 2,3 m

W razie zaniku zasilania,
sitowniki wyposazone

s W wygodny mechanizm
wysprzeglajacy.

Wbudowana centrala sterujaca
upraszcza instalacje i wykonanie
podtaczen elektrycznych.
(FA70230CB).

Technologia 24 V zwieksza bezpie-
czefstwo poprzez umozliwienie re-
gulacji predkosci ruchu otwierania
izamykania oraz dzieki funkji
wykrywania przeszkod (FA7024).

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

FAST «

Automatyka szybka w montazu.

FAST to nowy sitownik z ramieniem famanym

do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m. Ten nowy
produkt jest dostosowany do szczegdlnych wymagan
instalacyjnych:

moze by¢ montowany na stupkach o szerokosci od 20 cm.

Wybierajac sitowniki z serii FAST, wybierajg Panstwo produkt

tatwy i szybki w montazu.

ZAKRES ZASTOSOWAN
DLUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDLA

1,00m 300kg

1,50m 250kg

2,00m 215kg

230m 200 kg
DANE TECHNICZNE
Typ FA70230 FA7024
Stopien zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V50/60 Hz 230V50/60 Hz /24 V D.C.
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobor pradu silnika 14A 11 A maks.
Mocmaksymalna silnika 160 W 140W
Cykl pracy 30% praca intensywna
Sita ciagu 180 Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C
(Czas otwarcia (do 90°) 18s regulowany
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
WYMIARY ZEWNETRZNE

SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaz z ramieniem transmisyjnym przegubowym
(standard)

j —

Montaz z ramieniem transmisyjnym prostym i szyna
(STYLO-BD)

| FAST: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z ramieniem tamanym.
(zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowang centrale oraz dwa wbudowane wytaczniki

kraricowe. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 2,3 m.
FA70230CB  1635,00/2011,05

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

Posiada funkcje stop, wejécie na jedna linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

1204 x H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

+

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z ramieniem famanym.
(zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada dwa wbudowane wytaczniki kraricowe. Maksymalna

dtugos¢ jednego skrzydfa 2,3 m.
FA70230 1280,00/1574,40

e

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

W koricowej fazie uruchamiania jest spowolnienie.
Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie
fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

1204 x H274 x D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

% 24 V SILOWNIK ORAZ SILOWNIK Z CENTRALA STERUJACA

AKCESORIA

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik
od zewnetrznej strony posesji (linka
zwalniajaca o dtugosci 5 m).

H3000 275,00/338,25 LOCK81  335,00/412,05

Ramie proste.
STYLO-BD  390,00/479,70

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydtowych z whu-
dowanym wyswietlaczem, dwukanatowym dekoderem
radiowym oraz diagnostyka urzadzen zabezpieczaja-
cych przy kazdym otwarciu lub zamknigciu.

Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 240 < H320 < D 145 mm.

IM3E  960,00/1180,80

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zramieniem tamanym. Regulowany czas otwarcia 165 - 45
do 90°. Posiada wbudowang centrale sterujaca oraz dwa whu-

dowane wyfaczniki kraricowe. Maksymalna dtugos¢ jednego

skrzydfa 2,3 m. Praca intensywna.
FA7024CB  2100,00/2 583,00

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 7 Ah x 2).

LB180  220,00/270,60

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zramieniem tamanym. Requlowany czas otwarcia 16 s- 45 s do
90°. Posiada dwa whudowane wytaczniki kraicowe. Maksymalna

dtugos¢ jednego skrzydta 2,3 m. Praca intensywna.

FA7024  1445,00/1777,35

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

Akumulator 12V 1,2 Ah.
PL0032 80,00/98,40

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82  355,00/436,65

| CAME 7

»FAST 2,3 m



CAME 7 | PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

»FAST 2,3 m

Sitownik F7001 zramieniem

®

Sitownik F7000 z ramieniem tamanym

HE PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

|CAME W

prostym Plyta sterujaca
) Karta czgstotliwosci
Fotokomorka zabezpieczajaca Lampa ostrzegawcza

Kolumna pod fotokomdrke Antena
Fotokomdrka zabezpieczajaca

Stacyjka
Listwa zabezpieczajaca kluczykowa

Puszka na potaczenia
elektryczn

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
PLU0014 Zestaw Fast Space 1 2480,00
PL0017 Pilot 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2540,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 3124,20
SYSTEM W PEELNEJ OPCJI
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
PLU0014 Zestaw Fast Space 1 2480,00
PL0017 Pilot 1 60,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2690,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 3308,70

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

E]

%

a strony ' strony ﬁ strony strony
138-141 142-147 148-149 150-155

Fotokomdrka zabez- Lampa ostrzegawcza Sitownik F7024N zramieniem Fotokomdrka zabezpieczajaca
pieczajaca Antena tamanym

Kolumna pod fotoko- Sitownik F7024N z ramieniem
moérke famanym

Stacyjka kluczykowa

-

il
) |l_|“ |

Centrala sterujaca

 tKarta czestotliwosci
Ptyta awaryjnego
s L zasilania
“ Akumulatory
||! =

- .---“‘-i--i“.-

“ERREEE

z I
~

Puszka na
elektryczi

taczenia

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FA7024(B Sitownik 24V z whudowang centrala 1 2100,00
FA7024 Sitownik 24 V 1 1445,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3880,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 4772,40

SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FA7024(B Sitownik 24 Vz wbudowang centrala 1 2100,00
FA7024 Sitownik 24V 1 1445,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomorka 2 320,00
DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4370,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5375,10

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.

»FAST 2,3 m

E]
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»FERNI 4 m

72

WYMIARY ZEWNETRZNE

F1000/F1100/F1024

I"'i'

I

i

i|1!.lnrl'|

L

i’

1 LT

BRAMY SKRZYDtOWE
SIEOWNIK

FERNI «

Uniwersalne rozwiazanie.

FERNI - uniwersalny sitownik

do zautomatyzowania istniejgcych bram
z duzymi stupkami.

Przeznaczony jest do skrzydet

o dtugosci do 4 m i bram z maksymalna
odlegtoscig pomiedzy zawiasem

i krancem stupka do 38 cm.

Technologia 24V zwieksza

bezpieczeristwo poprzez umoz- umozliwia szybka i precy-

| FERNI: KOMPLETNA SERIA

230V A.C.- 140 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Posiada dwa wbu-
dowane wyfaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugosc jednego skrzydta 4 m.

FE40230 1780,00/2 189,40

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

(entrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejécie na jedna linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 X H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

(entrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym.

W koricowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkcje furtki, funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 X H274 % D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1 240 x H320 x D 145 mm.

ZM3E  960,00/1 180,80

24

liwienie regulacji predkosci zyjna requlacje punktéw
ruchu otwierania i zamykania otwarcia i zamkniecia
oraz dzieki funkcji wykrywania skrzydta (F1000).
przeszkdd.
ZAKRES ZASTOSOWAN
DEUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA
2,00m 800kg
2,50m 600 kg
3,00m 500 kg
4,00m 400 kg
DANE TECHNICZNE
Typ F1000 F1100 FE40230 F1024 FE4024
Stopien zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60Hz/24V D.C.
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobér pradu silnika 13A 1A 1,2A 15 A maks. 5A
Mocmaksymalna silnika 150 W 110w 140W 180W 130W
Cykl pracy 30% 50% 30% praca intensywna
Sita ciagu 320 Nm 380Nm 540 Nm 470 Nm 360 Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C - -
Czas otwarcia (do 90°) 18s 34 regulowany
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.

SPECYFIKACJA INSTALACJI

400 MIN - FE40230/FE4024
340 MIN - F1000/F1100/F1024

OTWARCIE B A
MM MM
90° 0-+300 110
120° 300 + 380 150

+

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Regulowany czas
otwarcia. Posiada whudowane dwa wy-
faczniki kraricowe. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 4 m. Praca intensywna

FE4024  1920,00/2 361,60

24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
wych z wbhudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkeje
stop, requlowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkdd,
wejécie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS
owymiarach L 204 x H 274 x D 133 mm.

ZL170N  635,00/781,05

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkgje
stop, requlowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkdd,
wejécie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS
o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

ZL19N  1100,00/1353,00

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
wych. Wyposazona w wyswietlacz, de-
koder radiowy i autodiagnoze urzadzen
bezpieczenstwa.

ZL)14  985,00/1211,55

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkad,
wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek.

ZL)24 1145,00/1408,35

AKCESORIA

=

Proste ramie transmisyjne z prowadnica
stosowane w przypadku braku miejsca
na montaz ramienia tamanego, maks. dt.
skrzydta 2 m.

F1001 180,00/221,40

=3

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik
od zewnetrznej strony posesji (linka
zwalniajaca o dtugosci 5 m).

H3000 275,00/338,25

s

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12 V A.C./D.C.

LOCK81  335,00/412,05

s

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82 355,00/ 436,65

-

Prawostronne teleskopowe ramie
transmisyjne dla bram o maksymalnej
dtugosci skrzydfa 2 m.

FERNIBDX  335,00/412,05

=

Lewostronne teleskopowe ramie
transmisyjne dla bram 0 maksymalnej
dtugosci skrzydfa 2 m.

FERNIBSX  335,00/412,05

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2).

LB90 175,00/215,25

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V7 Ah x 2).

LB180  220,00/270,60

73
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CAME h | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ﬁ

Sitownik F1000 Stacyjka kluczykowa
Wysprzeglenie
Lampa ostrzegawcza
Antena
: Centrala
sterujaca
" Karta czesto-
tliwosci

Listwa zabezpieczajaca

- 3
l Fotokomdrka zabezpieczajaca

Puszka na potaczenia
elektryczne

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FE40230 230V sitownik 2 3560,00
ZFIN Centrala sterujaca 1 475,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4370,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5375,10

SYSTEM W PEENEJ OPCJI

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FE40230 230V sitownik 2 3560,00
ZFIN Centrala sterujaca 1 475,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomarka 1 160,00
DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4680,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5756,40

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwigzan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

»FERNI 4 m
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N PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO | CAME h

Ptyta zasilania awaryjnego
Akumulatory

Lampa ostrzegawcza Sitownik F1024 Sitownik F1024
Antena Wysprzeglenie Wysprzeglenie

Fotokomdrka

zabezpieczajaca
Centrala Stacyjka kluczykowa , (H:O,F;/I m)Jq
sterujaca Fotokomorkg Kolumna pod
Karta czestotli- fﬁb:eoz l;'/ﬁ‘f:)lqca fotokomarke

wosci Przedtuzenie

kolumny

ARSI

Puszka na potaczenia
elektryczne

Petla magnetyczna

Pilot

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FE4024 24V sitownik 2 3840,00
ZL9N Centrala sterujaca 1 1100,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5275,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 6488,25

SYSTEM W PEENEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
F4024 24V sitownik 2 3840,00
ZL19N Centrala sterujaca 1 1100,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 2 320,00
DIR-L Kolumna pod fotokomarke 2 160,00
KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5765,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7090,95

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwigzan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoécig oferty CAME.

»FERNI 4 m
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ZALETY PRODUKTU CAME 7

Ponizej wyszczegélnione s3 wybrane funkcje 230 V central CAME:
- W PEENI MODULARNA STRUKTURA OBUDOW pozwala na dobér odpowiedniego rozwiazania do konkret-

CENTRALE STERUJACE WYMIARY ZEWNETRZNE

DO 230 V SItOWNIKOW
ZF1N - ZA3N

»2Z230

76

Obudowy central sterujacych
zaprojektowane s tak, by

utatwi¢ wykonywanie podtaczen
elektrycznych jak rowniez dokony-
wanie okresowych przegladéw.

Z centrali sterujacej mozna stero-
wac lampa ostrzegawcza

oraz oSwietleniem przejazdu.
Zapewnia to uzytkownikowi
wieksze bezpieczenstwo.

Niektdre centrale posiadaja funkcje
autodiagnostyki polegajaca na
zatrzymaniu ruchu bramy jezeli
zostanie wykryta jakakolwiek
awaria w podtaczonych akcesoriach
zabezpieczajacych.

Dwuzawiasowe obudowy o modu-
larnej strukturze z uchwytem na
instrukcje obstugi to tylko niektére
z cech, ktdre czynia je praktyczny-
mi i tatwymi w uzyciu.

(ZM3E)

/230 «

Seria: FROG - FAST - FERNI - ATI
KRONO - AMICO - AXO.

Centrale elektroniczne CAME nowej generacji
do bram skrzydtowych dostarczajg szeregu rozwigzan
oraz funkcji dostosowanych do konkretnych wymagan

uzytkownika. We wszystkich wersjach ptyty sterujgce
zarzgdzane sg nowoczesnym mikroprocesorem

i wyposazone sg fabrycznie w dekoder radiowy.
Wystarczy wpiac karte o pozadanej czestotliwosci,
aby uzyskac¢ sterowanie z pilota.

FUNKCJE STERUJACE

Typ IA3N  ZM3E  ZFIN
Catkowite otwarcie jednego skrzydta NIE TAK NIE
Otwarcie czesciowe jednego skrzydta — furtka TAK TAK NIE
Przycisk tylko OTWORZ TAK TAK NIE
Przycisk tylko ZAMKNI) TAK TAK NIE
Przycisk OTWORZ — STOP — ZAMKNIJ — STOP TAK TAK TAK
Przycisk OTWORZ — ZAMKNI) — ODWROCENIE RUCHU TAK TAK TAK
Operator obecny (TOTMAN) TAK TAK TAK
Opdznienie pierwszego skrzydta przy otwieraniu TAK TAK TAK
Opdznienie drugiego skrzydta przy zamykaniu (regulowane) TAK TAK TAK

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

Typ ZA3N  IM3E  ZFIN
Autodiagnostyka urzadzen zabezpieczajacych NIE TAK NIE
Miganie wstepne lampy TAK TAK NIE
Ponowne otwarcie podczas zamykania TAK TAK TAK
Ponowne zamkniecie podczas otwierania TAK TAK NIE
Przycisk STOP TAK TAK TAK
Zatrzymanie bramy podczas ruchu aktywna druga linia fotokomarek TAK TAK NIE

Wykrywanie obecnosci przeszkod przez urzadzenia zabezpieczajace

przy nieruchomej bramie TAK TAK NIE

PODEACZENIA | REGULACJE

Typ IA3N  ZM3E  ZFIN
Wyjscie na lampe ostrzegawcza TAK TAK TAK
Wyjscie na lampe cyklu TAK TAK NIE
Wejscie antenowe TAK TAK TAK
Wyjécie 24 V ACdo zasilania akcesoriéw TAK TAK TAK
Wyjécie na lampke kontrolng BRAMA OTWARTA TAK TAK TAK
Dekoder radiowy dwukanatowy TAK TAK NIE
Regulacja czasu pracy TAK TAK TAK
Opisane wejécia/wyjécia na ptycie sterujacej TAK TAK TAK
Samouczenie kodu z pilota TAK TAK TAK
Dioda LED dla 24 V AC TAK TAK NIE
Dioda LED dla wykrytej przeszkody TAK TAK TAK
Ruch wsteczny drugiego skrzydta TAK TAK NIE
Regulacja czasu automatycznego zamykania TAK TAK TAK
Wyjscie na elektrozamek TAK TAK TAK
Wejscie na wytaczniki kracowe NIE TAK NIE

nego systemu.

« WIELE OPCJI W STANDARDZIE. Wszystkie centrale oparte sa na nowoczesnej technologii, umozliwiaja
rozszerzenie instalacji o konieczne oraz opcjonalne akcesoria sterujace i zabezpieczajace.

« NIEZAWODNOSC | WYGODA montazu to gtéwne cechy central sterujacych do bram skrzydtowych.

- WBUDOWANY DEKODER RADIOWY pozwala na dohdr pozadanej czestotliwosci na ktdrej bedzie pracowa-
fo sterowanie radiowe poprzez wpiecie odpowiedniej karty czestotliwosci.

+ ZAAWANSOWANE CECHY CENTRALI ZM3E pozwalaja na sterowanie wszystkimi sitownikami 230 V
do bram skrzydtowych, utatwiaja réwniez rozbudowe i serwis istniejacych instalacji.

CENTRALE STERUJACE: KOMPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYDLOWYCH

230 V CENTRALE STERUJACE

Iy

Centrala sterujgca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

Posiada funkcje stop, wejscie na jedna linie fotokomorek
oraz wyjécie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 204 x H274 x D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

Iy

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym.

W koricowej fazie uruchamiania jest spowolnienie.
Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie
fotokomérek oraz wyjécie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 204 x H274 x D 133 mm.

ZA3P  565,00/694,95

Centrala sterujgca do bram dwuskrzydtowych z wbu-
dowanym wyswietlaczem, dwukanatowym dekoderem
radiowym oraz diagnostykg urzadzen zabezpieczaja-
cych przy kazdym otwarciu lub zamknieciu.

Posiada funkcje furtki, funkgje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

1 240 H320 < D 145 mm.

IM3E  960,00/1180,80
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= CENTRALE STERUJACE ZALETY PRODUKTU freygclzl:]aec;z czzau[J)r;Irl;z anpeone CAME 7
DO 24 V SILEOWNI KOW Ponizej przedstawiamy kilka funkcji przemawiajacych na korzys¢ sitownikow zasilanych przez centrale ni- utatwia doktadne ustawienie
skim napieciem 24V DC: czutosci z jakq ma zadziatac

[24 «

Seria: FROG - FAST - FERNI - ATI
AMICO - AXO.

Centrale CAME 24 V sg idealnym rozwigzaniem do automatyzacji
przejazdow zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy ich projektowaniu
potozono nacisk na bezpieczeristwo uzytkownikéw oraz pojazddéw.
Zastosowana technologia zezwala na stosowanie niskiego napiecia
(24 V DC) do sterowania sitownikami oraz podtgczonymi akcesoriami.
Specjalna charakterystyka tych ptyt zezwala réwniez na prace
systemu podczas zanikdw napiecia sieciowego, dzieki zastosowaniu
akumulatoréw zasilania awaryjnego.

OpéZnienie drugiego skrzydfa przy zamykaniu (regulowane) TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

zabezpieczajace przy nieruchomej bramie

PODLACZENIA | REGULACJE

78 Ochrona transformatora NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

ZL150N ZL160N ZL170N

« EKSTRA ZABEZPIECZENIE. Czujnik amperometryczny z funkgja ,anti-crash” automatycznie wykrywa

przeszkody powodujac zatrzymanie lub odwrdcenie ruchu skrzydet.

« ZASILANIE AWARYINE. Proste podfaczenie karty i akumulatoréw awaryjnego zasilania umozliwia prace
bramy w trakcie braku energii elektrycznej.

Przetaczenie z zasilania podstawowego na awaryjne dokonuje sie automatycznie.

i bezpieczna.

WOSCi3.

WYMIARY ZEWNETRZNE

+ REGULOWANE SPOWOLNIENIE. Podczas otwierania i zamykania bramy czyni jej prace ptynna

« REGULOWANA SZYBKOSC PRACY. Dostosowywana do potrzeb uzytkownika lub warunkéw pracy.
- INTENSYWNA PRACA. Dzieki zastosowaniu silnikéw 24 V DC system moze pracowac z wieksza czestotli-

- CALKOWITE BEZPIECZENSTWO. Wszystkie akcesoria uzyte w systemie zasilane s niskim napieciem.

ZL180 ZL19N
Z1L92 ZLJ24

czujnik podczas uderzenia
w przeszkode.

Zastosowanie centrali ZL170N
do bram jednoskrzydtowych
pozwala uruchomic funkcje
spowalniania i stopu poprzez
wpiecie trojzytowej kostki
silnika w centrale.

Centrala ZLT9N wyposazona
jest w funkje autodiagnostyki
polegajaca na zatrzymaniu
ruchu bramy jezeli zostanie
wykryta jakakolwiek awaria
w podtaczonych akcesoriach
zabezpieczajacych.

FUNKCJE STERUJACE

Typ ZL150N  ZL160N  ZL170N  ZLI9N  ZL180 7192  ZLJ24  IL)14

Catkowite otwarcie jednego skrzydta NIE NIE NE  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK 133

Otwarcie czesciowe jednego skrzydta — furtka TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK

Przycisk tylko OTWORZ TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK Karta zasilania awaryjnego 24V centrale sterujace maja requ-

Praycsk tylko ZAMKNI) TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK LB18 zezwala na prace syste- lowana predkos¢ ruchu. Pozwala
mu podczas okresow zaniku to dostosowac system

Przycisk OTWORZ — STOP — ZAMKNLJ — STOP TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK napiecia sieciowego. do konkretnej instalagji

Przycisk OTWORZ — ZAMKNIJ — ODWROCENIE RUCHU TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Operator obecny (TOTMAN) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

OpéZnienie pierwszego skrzydta przy otwieraniu TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-

ZL19N  1100,00/1353,00

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek

ZL180  760,00/934,80

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
wych z wbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek

2192  875,00/1076,25

Tvp e el ECE CENTRALE STERUJACE: KOMPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYDLOWYCH

Autodiagnostyka urzadzen zabezpieczajacych NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK

Wstepne Swiecenie lampy TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Ponowne otwarcie podczas zamykania TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 24 V CENTRALE STERUJACE

Ponowne zamkniecie podczas otwierania TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK

Przycisk STOP TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK o
Zatrzymanie bramy podczas ruchu - aktywna druga linia TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK i ] ‘

fotokomérek —

Regulacja czujnika amperometrycznego NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK =

Wykrywanie obecnosci przeszkdd przez urzadzenia TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK | Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-

wych z whudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkdd,

ZL)24  1145,00/140835

Typ ZL150N  ZL160N ZL170N  ZLI9N  ZL180 7192  ZLJ24  ILJ14 wych. Wyposazona w wyswietlacz, de- oraz wyjscie na elektrozamek. oraz wyjscie na elektrozamek. wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
Wyjécie na lampe ostrzegawcza TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK koder radiowy i autodiagnoze urzadzen Obudowa z ABS o wymiarach Obudowa z ABS o wymiarach wyjécie na elektrozamek. Obudowa z ABS
r— 9y o o " " - - T T bezpieczenistwa. 1204 x H274 x D 133 mm. 1204 x H274 x D 133 mm. owymiarach L 204 X H 274 x D 133 mm.
Scie na lampe cyklu
L HiS) ZL14  985,00/1211,55 ZUI50N  585,00/719,5 ZU160N  435,00/535,05 170N 635,00/781,05
Wejscie antenowe TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Wyjscie 24 V AC do zasilania akcesoriow TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK % - %
Wyjscie na lampke kontrolna BRAMA OTWARTA TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK h\_ h\_
Dekoder radiowy dwukanatowy TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1 - 1 -
Regulacja czasu pracy TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK \ ] 3 \
Opisane wejécia/wyjscia na ptycie sterujacej TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK C | dob - c | ’ doh vt t - 1 ; | dob vl
) . entrala sterujaca do bram 2-skrzydto- entrala sterujaca do bram 2-skrzydto- entrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
ﬂ' e G2 6 LK 48 LK K K K LK LE wych z wbudowanym dwukanatowym wych z wbudowanym dwukanatowym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- wych z wbudowanym dwukanatowym ﬂ'
N Uderzenie wsteczne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK dekoderem radiowym. Posiada funkgje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wych zwbudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkdje N
N Regulacja czasu automatycznego zamykania TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK stop, requlowany czujnik amperome- stop, requlowany czujnik amperome- dekoderem radiowym. Posiada funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, N
— trycznego wykrywania przeszkad, trycznego wykrywania przeszkéd, stop, wejscie na dwie linie fotokomérek regulowany czujnik amperometryczny
Q Wyjscie na elektrozamek TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wejscie na dwie linie fotokomérek oraz oraz regulowany czujnik amperome- oraz wyjscie na elektrozamek. Q
Hamowanie NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyjécie na elektrozamek. Obudowa z ABS wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS tryczny. Obudowa z ABS o wymiarach Obudowa z ABS o wymiarach
R NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK o wymiarach L 240 X H 320 x D 145 mm. o wymiarach L 240 X H320 x D 145 mm. L 240 < H320 x D 145 mm. L 240 H320 x D 145 mm.
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CAME i

» V6000

BRAMY GARAZOWE UCHYLNE | SEGMENTOWE
SIEOWNIK

V6000 «

Kompletny system, ktéry zaspokoi
prawie kazde wymagania
instalacyjne.

Nowa automatyka V6000 zostata zaprojektowana
dla automatyzacji wszystkich typow bram garazowych
do uzytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwaga
i bramy sekcyjne to urzadzenia odznaczajgce sie fatwoscia
manewrdow i prostota instalaciji.

V6000 pracuje przy napieciu 24 V DC, zapewniajgc uzytkownikowi
maksymalna funkcjonalnos¢ oraz tgczy w sobie nowoczesna technologie
EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczajacymi oferowanymi przez
system elektroniczny CAME.

Sitownik jest prosty

w konstrukgji i montazu.
Réwniez szyny przenoszace
naped (dostepne w kilku
wersjach) s od razu gotowe
do uzycia. Dostarczamy je

w dtugosciach odpowiada- DANE TECHNICZNE

jacych réznym wysokosciom Typ V6000

bram. Stopien zabezpieczenia IP40
Zasilanie 230V50/60 Hz

Wyswietlacz zintegrowany Zasilanie silnika 24VDC.

z pIyFi ellektronlcznq. Mocmaksymalna silnika 130w

umozliwia korzystanie z po- = o

szczegélnych funkgji i utatwia Pobor pradussilnika 6Amaks.

programowanie. System jest Predkos¢ przesuwu 6m/min

wyposazony réwniez w lampe Cykl pracy 50%

o$wietlajaca pomieszczenie, o

<o znacznie utatwia wszystkie Sita ciagu 500N

manewry. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.

Catkowite ZALETY PRODUKTU

bezpieczeristwo 24 V.

Whudowana wjed- « RAMIE Z ADAPTEREM V201 rozwiazuje problemy zwigzane z ruchem bram uchylnych z przeciwwaga,

nostke pyta sterujaca zapewniajac bramie ruch ptynny i pozbawiony drgan.

zasila silnik i wszystkie
akcesoria niskim
napieciem.

WYMIARY ZEWNETRZNE

200 370

110

— é SPECYFIKACJA INSTALACJI

| T
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ZESTAW V6000 ZAWIERA CAME
Kod Opis llos¢
PL0276 Sitownik V6000 1
TOP-432EE Pilot 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
Zestaw do zautomatyzowania bramy garazowej
Cena NETTO 650,00
Cena BRUTTO 799,50
SZYNY LANCUCHOWE DO V6000
Kod Dtugos¢ Cena NETTO
V06001 3,02m 150,00
V06002 352m 175,00
V06003 4,02m 200,00
SZYNY KEVLAROWE DO V6000
Kod Dtugos¢ Cena NETTO
V06005 3,02m 250,00
V06006 3,52m 275,00
V06007 4,02m 300,00
SZYNY LACZONE DO V6000
Kod Opis Cena NETTO
PL0323 Szyna taricuchowa, taczona o catkowitej diugosci 3,3 m 175,00
PL0324 Szyna z paskiem, taczona o catkowitej dtugosci 3,3 m 275,00
Wszystkie zestawy zawieraja sitownik, szyne przenoszaca naped, karte czestotliwosci AF43S i pilota TOP-432EE
PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ
Lampa ostrzegawcza Szyna przenoszaca naped
Antena
Sitownik V6000
Plyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory
Wewnetrzny przycisk
otworz-stop-zamknij
Stacyjka kluczykowa
Fotokomorka zabezpie-
czajaca
Listwa zabezpieczajaca
Pilot
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. o
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. o
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- >
znanie sie z catoscig oferty CAME.
R
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»VER

82

Sitownik jest prosty

w konstrukgjii montazu.

Réwniez szyny przenoszace

naped (dostepne w kilku

wersjach) s od razu gotowe
do uzycia. Dostarczamy je
w dtugosciach odpowiada-
jacych réznym wysokosciom

bram.

Wewnatrz obudowy sitow-
nika znajduje sie przestrzen
do montazu karty i akumula-
toréw awaryjnych zasilajacych

silnik podczas zanikow
napiecia sieciowego.

Catkowite
bezpieczenstwo 24 V.
Whbudowana w jed-
nostke ptyta sterujaca
zasila silnik i wszystkie
akcesoria niskim
napieciem.

DOBOR SZYNY PRZENOSZACEJ NAPED

Brama uchylna wysunieta,
czesciowo cofnieta.

Brama uchylna wysunieta,
catkowicie cofnigta.

—

pu
e |
Brama segmentowa typu A, Brama segmentowa typu B,
z pojedyncza prowadnica. z podwdjna prowadnica.
pu
C=Min.60 mm

H = Maks. wysoko$¢ bramy
* — Maks. wysokos¢ bramy podczas ruchu
(ok. 2/3 wysokosci otwierania)

BRAMY GARAZOWE UCHYLNE | SEGMENTOWE
SIEOWNIK

VER PLUS «

Idealne rozwiazanie dla bram
segmentowych i uchyinych
do uzytku w obiektach mieszkalnych.

DANE TECHNICZNE

Typ VER10DMS VER13DMS
Stopieri zabezpieczenia 1P40

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 24VD.C.

Pobor pradu w trybie Stand-By 5W 7W
Pobdr pradu w trybie Stand-By RGP1 05W

Mocakcesoriow 40W

Moc maksymalna 180 W 280 W
Predkos¢ przesuwu 7 m/min

Sita ciagu 1000 N 1300N
Poziom ci$nienia akustycznego LpA <70dBA

Cykli na godzine 30

Temperatura robocza -20°Cmin. +55°Cmaks.

Klasa urzadzenia |

Waga 57kg 5,8kg

ZALETY PRODUKTU

+ Mocowanie automatyki bezposrednio na szynie napedowe;.
« Systemy zasilane napieciem 24 V DC sa gwarancja wiekszego bezpieczeristwa i niezawodnosci.
« Ptyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami utatwiajacymi okablowanie. Umozliwia zapamietanie

do 250 roznych uzytkownikow.

« Zewnetrzny wyswietlacz przyciskowy utatwiajacy fazy uruchamiania i diagnostyczne.
« Dekoder radiowy kodu zmiennego z whudowana funkgja Key Code (Twin).
- Zarzadzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczajacymi z serii RIO System 2.0.

+ Mozliwos¢ bezposredniego nadzorowania klawiatur CAME poprzez ptyte R800 lub po podtaczeniu

przefacznikéw zblizeniowych za pomoca akcesoria R700.

« Prowadnice transmisyjne, tancuchowe i pasowe, ciche i niezawodne, zewnetrzny system zwalniajacy

zlinkag mocowany bezposrednio do klamki/zamka bramy.

- Testowane zgodnie z parametrami obowiazujacych przepisw.
« Urzadzenia zaprojektowane do pofaczenia z chmurg przy uzyciu technologii CAME Connect.
+ Mozliwos¢ funkcjonowania awaryjnego w przypadku braku zasilania elektrycznego.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Model VER10DMS VER13DMS

Maks. powierzchnia bramy 18 m? 21m?
Maks. wysokosc dla bram uchylnych z przeciwwaga 240m
Maks. wysokos¢ dla bram uchylnych sprezynowych 3,25m
Maks. wysokosc dla bram segmentowych 320m

WYMIARY ZEWNETRZNE
210

142

VER: KOMPLETNA SERIA

|CAME 77

Automatyka wyposazona w centrale sterujaca z wbudowanym

Automatyka wyposazona w centrale sterujaca z wbudowanym

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V 1,2 Ah X 2), montaz

enkoderem do bram segmentowych i uchylnych. enkoderem do bram segmentowych i uchylnych. wewnatrz gtowicy.
VER10DMS 950,00/ 1 168,50 VER13DMS  1250,00/1537,50 V0670 180,00/ 221,40
AKCESORIA Akumulator 12V 1,2 Ah.

Szyna z tancuchem o dtugosci 3,02 m
do bram uchylnych o wysokosci do 2,4 m
i segmentowych o wysokosci do 2,25 m.

V0679  300,00/369,00

Szyna z tancuchem o dtugosci 3,52 m
do bram uchylnych o wysokosci do 2,9 m
i segmentowych o wysokosci do 2,75 m.

V0682  350,00/430,50

PL0O032 80,00/98,40

Szyna z taricuchem o dtugosci 4,02 m
do bram uchylnych o wysokosci do 3,4 m
i segmentowych o wysokosci do 3,25 m.

V0683  400,00/492,00

Szyna z paskiem o dtugosci 3,02 m do bram
uchylnych o wysokosci do 2,4 m i segmento-
wych o wysokosci do 2,25 m.

V0685 500,00/615,00

Szyna z paskiem o dtugosci 3,52 m
do bram uchylnych o wysokosci do 2,9 m
i segmentowych o wysokosci do 2,75 m.

V0686 550,00/676,50

Szyna z paskiem o dtugosci 4,02 m
do bram uchylnych o wysokosci do 3,4 m
i segmentowych o wysokosci do 3,25 m.

V0688  600,00/738,00

Wysprzeglenie sitownika z zewnatrz linka
o dtugosci 3 m.

V121 75,00/92,25

Ramig transmisyjne do bram sekcyjnych,
odlegtos¢ pomiedzy watkiem sprezyny
a gorng krawedzia drzwi 30-60 cm.

V122 45,00/5535

Wysprzeglenie awaryjne na klucz monto-
wane na bramie.

PL0243  110,00/135,30

DOBOR SZYNY PRZENOSZACEJ NAPED

Brama segmentowa z pojedyncza prowadnica Brama segmentowa z podwdjng prowadnica Brama segmentowa
eI IIILIITLRIILS, TYPA
s
R S PS05osototetetetotototototetetetetototote L=H+0,76m
ERIRLIIIIIIILRRRIIRS RXXAE
4
,0:::::: L=H+0,77m m
Brama uchylna >
T A
T L=H+062m o)
TYPB )
L - dtugos¢ szyny przenoszacej naped
H - wysokos¢ otworu 83
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Lampa ostrzegawcza
Antena

Szyna przenoszaca naped
Lampa ostrzegawcza

Szyna przenoszaca naped

Wysprzeglenie
zewnetrzne

Sitownik VER
Pyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory

Ptyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory

I Wewnetrzny przycisk

otwérz-stop-zamknij

Wewnetrzny
przycisk otworz-
stop-zamknij

Stacyjka kluczykowa

Stacyjka kluczykowa

Pilot

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155. Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

»VER

®

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.

strony '
138-141

Bl

%

ﬁ strony
148-149

strony
150-155

SYSTEM PODSTAWOWY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscig oferty CAME.

Kod Opis llos¢ Cena NETTO . »
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
VER10DMS Zestaw VER10DMS 1 1000,00
VER13DMS Zestaw VER13DMS 1 1300,00
V0679 Szyna przenoszaca naped 1 300,00
) V0679 Szyna przenoszaca naped 1 300,00
PLO017 Pilot 1 60,00 )
PLO017 Pilot 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1360,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1660,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 1672,80
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2041,80
SYSTEM W PEELNEJ OPCJI . .
i L SYSTEM W PELNEJ OPCJI DLA WIELU UZYTKOWNIKOW
Kod Opis llos¢ Cena NETTO K »
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
VERT0DMS Zestaw VER10DMS 1 1000,00
VER13DMS Zestaw VER13DMS 1 1300,00
V0679 Szyna przenoszaca naped 1 300,00
) V0679 Szyna przenoszaca naped 1 300,00
PLO017 Pilot 1 60,00 )
i PLO017 Pilot 1 60,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 ,
DIR10 Fotokomorka 1 160,00
KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00
KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1690,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1990,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2078,70
SUMARYCZNA cena BRUTTO 244770

Bl

k
strony ' strony ﬁ strony
138-141 142-147 148-149

strony
150-155

»VER
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BRAMY HARMONIJKOWE
SIEOWNIK

4000 «

Silny i mocny.
Sitowniki serii F
przeznaczone sg do bram
harmonijkowych.

Montuje sie je bezposrednio na bramie
lub na nadprozu. Zapewniajg ptynny ruch bramy
nawet przy duzych jej gabarytach. Sitowniki dostepne
sg w wersji 230 V AC i 24 V DC do pracy intensywne;j.

CAME 77

DANE TECHNICZNE
Typ F40230E F4024E F4024EP
Sitowniki F4000 i F4024 Stopien zabezpieczenia IP54
nadajg sie do zewnetrz- Zasilanie 230V 50/60 Hz
nego montazu, dzieki S
uszczelkom chronigeym Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24V D.C.
przed czynnikami atmo- Pobér pradu 1,2A 5 A maks. 10 A maks.
sferycznymi. Moc 235W 130W 180 W
Liczba obrotow 1,3 obr./min 2,4 0br./min
Sprawnos¢ 30% pracaintensywna
Moment obrotowy 340N/m 360 N/m 470 N/m
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
Sitownik F4000 dostarczany Przelozenie i=1/150
jestzaluminiowa ptyta
montazowa, utatwiajaca Ochrona termiczna silnika 150°C =
instalacje i skracajaca czas
montazu. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Model F40230E F4024EP F4024E
Skrzydto niesktadane
Maks. szerokosc skrzydta 2m 1,5m
Maks. waga skrzydta 300 kg 200 kg
Technologia 24V zwieksza Skrzydto sktadane/harmonijkowe, dwuskrzydtowe
bezpieczeristwo poprzez Maks. szerokos¢ skrzydta 1,2m
umozliwienie regulacji Maks. waga skrzydta 200 kg 150 kg
predkosci ruchu otwierania
izamykania oraz dzieki
funkgji wykrywania prze- ZALETY PRODUKTU
szkody. Nowe modele EN TESTED z enkoderem gwarantujacym maksymalne bezpieczenstwo eksploatadji i fatwe
zarzadzanie ruchem:

« Dla bram sktadanych z prowadnica lub podwdjnym skrzydfem.

- tatwa instalacja z podstawa mocujaca ze aluminiowego.

« Montaz prawo i lewostronny dzigki symetrycznym wejsciom watu reduktora.

« Zalecana rowniez do montazu na zewnatrz dzieki uszczelnieniom P54 zabezpieczajacym przed czynni-
kami atmosferycznymi.

« Mozliwos¢ requlagji predkosci ruchu i hamowania, zaréwno podczas otwierania, jak i zamykania oraz
elektroniczne wykrywanie przeszkody.

WYMIARY ZEWNETRZNE

» F4000 - F4024

WYMIARY ZEWNETRZNE
555 151.5
350 | 5_:
10 | m o
| = } ~ =
T N
RAMIE PROSTE SIEOWNIK

F4004

F40230E, F4024E, F4024EP

F4000: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

230V A.C.-235 W Samoblokujacy sitow-
nik elektromechaniczny z enkoderem.

F40230E 1670,00/2 054,10

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydfowych z wbudowanym wyswietlaczem, dekode-
rem radiowym oraz diagnostyka urzadzeri zabezpieczajacych przy kazdym otwarciu lub
zamknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

ZM3E  960,00/1 180,80

24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

24V D.C. - 130 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny z enkoderem.

F4024E  1965,00/2416,95

24V D.C. - 180 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny z enkoderem.

F4024EP  2095,00/2576,85

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dekoderem radio-
wym. Posiada funkcje stop, requlowany
czujnik amperometryczny przeciazenia
ruchu skrzydta bramy, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjécie na
elektrozamek.

ZLJ24  1145,00/1408,35

Plyta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 7 Ah X 3)
wraz z obudowa z ABS.

LB18  460,00/565,80

AKCESORIA

Ramie proste.
F4004 325,00/399,75

C(MS 360,00/ 442,80

System zwalniajacy z linka 7 m, zabezpieczony kluczem personalnym.

Akumulator 12V 7 Ah.
PL0033 110,00/ 135,30

87
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CAME h ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+1

Stacyjka kluczykowa
Centrala sterujaca Lampa ostrzegawcza
Karta czestotliwosci Antena

1,2 m maks.
200 kg maks.

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca (H=0,5/1m)
Kolumna pod fotokomérke
Przedtuzenie kolumny

Pilot

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis

F40230E 230V sitownik

F4004 Ramig proste sitownika
IM3E Centrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot

DIR10 Fotokomdrka

KLED 230V lampa ostrzegawcza
TOP-A433N Antena

MS Wysprzeglenie z zewnatrz

znanie sie z catoscia oferty CAME.

» F4000 - F4024

— ®
strony ' strony
138-141 142-147

2

SUMARYCZNA cena NETTO

SUMARYCZNA cena BRUTTO

= 5
i

ﬁ strony
148-149

S

Naped F40230E zramieniem prostym

Fotokomdrka zabezpieczajaca

] |#=05m)
300 kg maks,

Wysprzeglenie z zewnatrz

Cena NETTO
3340,00
650,00
960,00
80,00
95,00
160,00
90,00
60,00
360,00
5795,00
7127,85

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

strony
150-155

'CAME W

~N"\
N PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+2

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

Zasilanie 230V

Puszka na potaczenia
elektryczne

*'«""I'

Stacyjka kluczykowa

Antena

Fotokomdrka zabezpieczajaca

(H=0,5/1m)

Kolumna na fotokomérke

Przedtuzenie kolumny

Lampa ostrzegawcza

Pilot

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod
F4024E
F4004
ZL)24E
AF43S
TOP-432EE
DIR10
KLED24
TOP-A433N
MS

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscig oferty CAME.

B

Opis

24V sitownik

Ramieg proste sitownika
Centrala sterujaca

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomérka

24V lampa ostrzegawcza
Antena

Wysprzeglenie z zewnatrz

strony '
138-141

strony
142-147

llos¢

2
2
1
1
1
1
1
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO

SUMARYCZNA cena BRUTTO

= 5
i

ﬁ strony
148-149

T
"---._______-|

Sitownik F4024E z ramieniem prostym

Fotokomdrka zabezpie-
czajaca (H=0,5/1m)

‘I,d_._\"-

Wysprzeglenie
zzewnqtrz

1,2 m maks.
150 kg maks.

Cena NETTO
3930,00
650,00
1100,00
80,00
95,00
160,00
110,00
60,00
360,00
6545,00
8050,35

» F4000 - F4024
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»CBX

90

W przypadku nietypowych
wymagan przestrzennych,
sitownik (BX mozna
montowac poziomo.

Seria CBX moze by¢
wyposazona w taricuchowy
system recznego otwie-
rania/zamykania. System
moze by¢instalowany
zaréwno w pionowo jak

i poziomo montowanych
sitownikach.

BRAMY GARAZOWE PRZEMYSLOWE
SIEOWNIK

CBX«

+ Automatyka do bram garazowych przemystowych.

Nowa seria CBX zostata zaprojektowana do montazu bezposrednio

' na wat bramy i doskonale nadaje sie do zautomatyzowania wszystkich
typéw bram garazowych uzytkowanych przemystowo. Podczas
projektowania sitownika CBX potozono szczegdlny nacisk na zgodnos¢

z nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Otrzymano produkt bardzo
funkcjonalny, posiadajacy wiele nowych innowacyjnych rozwigzan.

DANE TECHNICZNE

Typ (-BX/C-BXE (-BXE 24 C-BXT/C-BXET C-BXK/C-BXEK
Stopien zabezpieczenia IP54

Rodzaj sitownika samoblokujacy

Waga 15 kg

Zasilanie 230V 50/60 Hz 230-400V50/60Hz 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C. 230-400V 50/60 Hz
Mocsilnika 450 W 240W 780 W 780W
Pobér pradu silnika 3A 9 A maks. 2,5A 3,6A
Przetozenie 1/67,45 1/67,45 1/67,45 1/67,45
Moment obrotowy 60Nm 25Nm 80Nm 120 Nm
Obroty watu 21,5rpm 26,5 rpm 21,5rpm 21,5rpm
Cykl pracy 30% praca intensywna 30%
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks.

ZALETY

- Nowa, kompaktowa obudowa.
« Trzy rodzaje silnika: jednofazowy, tréjfazowy oraz 24 V DC.
« Do wyboru enkoder lub klasyczne wytaczniki kraricowe w obu przypadkach umozliwiaja bardzo precy-

zyjne sterowanie pofozeniem otwarcia/zamkniecia bramy.

- Wahadfowy system zwalniajacy sitownik dziatajacy zaréwno w pionowo jak i poziomo montowanych

sitownikach.

- tancuchowy system recznego otwierania/zamykania. System moze by instalowany zaréwno w piono-

wo jak i poziomo montowanych sitownikach.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

BRAMY SEGMENTOWE
Sitownik bezposrednio na wale bramy Sitownik z transmisja tancuchowa (akcesoria C005)
TYP MAKSYMALNA WYSOKO0SC TYP MAKSYMALNA WYSOKO0SC
BRAMY BRAMY
C-BXE / -BXET/ G-BXK 6,5m C-BXE / G-BXET/ G-BXEK 85m
C-BXE24 6,5m C-BXE24 8,5m
CBX/GBXT 6,5m C-BX/ CGBXT 85m

OGRANICZENIA STOSOWANIA
BRAMY PRZESUWNE | PRZESUWNO — SKtADANE

TYP MAKSYMALNA SZEROKOSC BRAMY
C-BXE/ G-BXE24 / C-BXET / GBXEK 55m
GBX/ GBXT/ G-BXK 1Mm
WYMIARY ZEWNETRZNE
‘ 120 i
] o
@

345

r

CBX: KOMPLETNA SERIA

'CAME 77

230 V SILOWNIKI Z MECHANICZNYMI WYEACZNIKAMI KRANCOWYMI

230V A.C.- 450 W Sitownik elektromechaniczny, moze by stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 m i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sktadanych
o masie do 1000 kg.

CGBX  1545,00/1900,35

CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkgje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejscie
na podwajna linie fotokomarek. Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

233 665,00/817,95

230/400V TROJFAZOWE SILOWNIKI Z ELEKTRONICZNYMI WYLACZNIKAMI KRANCOWYMI

230/400V A.C.- 780 W Sitownik elektromechaniczny, moze by¢ stosowany do bram
sekcyjnych o wys. do6,5miszer.do8m
oraz bram przesuwnych i sktadanych o masie do 1000 kg.

C-BXT  1535,00/1888,05

CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkeje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na dwie linie fotokomérek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 X H 320 x D 145 mm.

ZT6 1000,00/1230,27

‘ b ! @ strony ' strony
- 138-141 142-147

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C.- 750 W Sitownik elektromechaniczny, moze by¢ stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 i szer. do 8 m oraz do bram przesuwnych i sktadanych
o0 masie do 1000 kg.

CBXK  1655,00/2 035,65

Centrala sterujgca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkgje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na podwajna linie fotokomorek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania

oraz przyciskami otwérz, zamknij, stop.

Z(3C  960,00/1180,80

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkgje stop, funkcje czeSciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na dwie linie fotokomdrek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania

oraz przyciskami otwérz, zamknij, stop.

ZT6C  1325,00/1629,75

»CBX

')
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230 V SILEOWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.-450 W Sitownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder
stale monitorujacy ruch bramy, moze by¢
stosowany do bram sekcyjnych o wys.

do 6,5 miszer.do 8 morazbram
przesuwnych i sktadanych o masie

do 1000 kg.

230 VA.C.- 750 W Sitownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder
stale monitorujacy ruch bramy, moze by¢
stosowany do bram sekcyjnych o wys.

do 6,5 miszer.do 8 moraz do bram
przesuwnych i sktadanych o masie

do 1000 kg.

Centrala sterujaca do bram przemysto-
wych z wbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomdrek,
licznik cykli oraz mozliwos¢ bezposred-
niego podfaczenia czytnika kart TSP0O.
Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 X H320 % D 145 mm.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala sterujaca do bram przemysto-
wych z wbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomérek,
licznik cykli oraz mozliwos¢ bezposred-
niego podfaczenia czytnika kart TSP0O.
Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wytaczni-
kiem zasilania oraz przyciskami otworz,
zamknij, stop.

CGBXE  1565,00/1924,95 C-BXEK

1675,00/2 060,25

ZCX10  890,00/1094,70

ZCX10C  1180,00/1451,40

230V A.C. - 240 W Sitownik elektromechaniczny. Posiada
whudowany enkoder stale monitorujacy ruch bramy.
Moze by¢ stosowany do bram sekcyjnych o wys. do 6,5m

i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sktadanych o masie
do 1000 kg.

C-BXE24  2015,00/2 478,45

24V SILOWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z whudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomorek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H320 < D 145 mm.

ZL80 1080,00/1328,40

Centrala sterujaca do bram przemystowych z whudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania oraz
przyciskami otworz, zamknij, stop.

ZL80C 1385,00/1703,55

230V/400V A.C. - 780 W Sitownik elektromechaniczny.
Posiada whudowany enkoder stale monitorujacy ruch
bramy. Moze byc stosowany do bram sekcyjnych o wys.
do 6,5 miszer.do 8 m oraz bram przesuwnych i sktada-
nych o masie do 1000 kg.

C-BXET  1555,00/1912,65

230/400 V TROJFAZOWE SILOWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkgje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 % H 320 % D 145 mm.

ZT5 1180,00/1451,40

Centrala sterujaca do bram przemystowych z whudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, licznik
cykli oraz mozliwosc¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wyfacznikiem zasilania oraz
przyciskami otworz, zamknij, stop.

ZT5C  1475,00/1814,25

»CBX
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‘ CBX: KOMPLETNA SERIA

AKCESORIA

Obudowana prowadnica taricucha stosowana do bram
przesuwnych. Cena za metr biezacy.

CGP  200,00/246,00

= 3

i

Pojedynczy taricuch 1/2". Cena za metr hiezacy.
CCT  50,00/61,50

Ogniwo t3czace do faricucha 1/2".

CGIU  10,00/12,30

CENY NETTO/BRUTTO PLN

System zwalniajacy z linka 7 m, zabezpieczony
kluczem personalnym.

CMS  360,00/442,80

tancuch o dt. 13 m do recznego otwierania/zamykania
bramy.

(010 315,00/387,45

{3

Wahadfowy system wysprzeglajacy brame.
€002 65,00/79,95

Wat z zebatka 26, system dociskania faricucha oraz
wsporniki do mocowania sitownika stosowane do bram
przesuwnych.

€003  585,00/719,55

Wat z zebatka 226, system dociskania faficucha, uchwyty
zawiasowe oraz wsporniki do mocowania sitownika
stosowane do bram sktadanych.

€004 525,00/ 645,75

7
o
=

Wat z zebatka 226, zebatka 745 z taricuchem 1/2" i ogni-
wem taczacym stosowane do bram sekcyjnych.

€005 360,00/442,80

Elementy potrzebne do montazu sitownika C-BX.
€006 95,00/116,85

Akcesoria @ 25 do bram sekcyjnych.
€007 340,00/418,20

Akcesoria @ 40 do bram sekcyjnych.
€008 350,00/430,50

/

o
bt
Elementy mocujace na wat @ 25,4.

€009 85,00/104,55

Przewdd do faczenia enkodera z centralg.
PE 750/923

Konsola dwuprzyciskowa.
KONSOLA2 135,00/ 166,05
Konsola tréjprzyciskowa.
KONSOLA3 135,00/ 166,05

Semafor dwukolorowy
zuchwytem montazowym @ 124 mm.

PSSRV1  375,00/461,25

Semafor LED dwukolorowy
zuchwytem montazowym @ 124 mm.
PSSRV2  980,00/1 205,40

@ strony
138-141

' strony ﬁ strony
142-147 148-149

strony
150-155
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CAME h ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ

Sitownik CBX

Lampa ostrzegawcza
Antena

]
Centrala sterujaca z ze- ] |

wnetrznymi przyciskami
sterujacymi

I Stacyjka kluczykowa

Wewnetrzny przycisk
otwdrz-stop-zamknij

tanicuchowy system recznego otwierania

_ .-

l Puszka na pofaczenia elektryczne

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILtOWNIKIEM JEDNOFAZOWYM

znanie sie z catoscia oferty CAME.

»CBX

strony

strony

4
-9 P e "
138-141 142147 148-149

Kod Opis llos¢
C-BX 230V sitownik 1
€002 Wysprzeglenie 1
€006 Elementy mocujace 1
3 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Entok
F

orka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

Cena NETTO
1545,00
65,00
95,00
665,00
80,00
95,00
160,00
2705,00
332715

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

strony
150-155

PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ

'CAME W

3
3

Sitownik CBX

Lampa ostrzegawcza
Antena

I
Centrala sterujacaz ze- ] |

wnetrznymi przyciskami
sterujacymi

I Stacyjka kluczykowa

Wewnetrzny przycisk
otworz-stop-zamknij

taricuchowy system recznego otwierania

_ -

J Puszka na potaczenia elektryczne

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM TROJFAZOWYM

Kod Opis llos¢
C-BXT 230/400 V sitownik 1
€002 Wysprzeglenie 1
€006 Elementy mocujace 1
116 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomérka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM 24 V DC

Kod Opis llos¢
(-BXE24 24V sitownik 1
€002 Wysprzeglenie 1
€006 Elementy mocujace 1
7180 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomérka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscig oferty CAME.

.@ strony ' strony ‘ r- strony
138-141 142-147 148-149

Cena NETTO
1535,00
65,00
95,00
1000,00
80,00
95,00
160,00
3030,00
3726,90

Cena NETTO
2015,00
65,00
95,00
1080,00
80,00
95,00
160,00
3590,00
4415,70

strony
150-155

Fotokomdrka zabezpieczajaca

»CBX
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CAME ] ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE PRZESUWNEJ N N PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SKELADANEJ ‘ CAME h

Lampa ostrzegawcza
Antena Lampa ostrzegawcza
Antena
Prowadnica taricucha
Sitownik CBX Prowadnica tacucha
Fotokomdrka
zabezpieczajaca
Wysprzgglenie wewngtrzne =0 Sitownik (BX (Flgt:"g%f;'f;f)a zabezpieczajaca

1=
Fotokomdrka zabezpieczajaca T
" (H=0,5/1m) P
m Kolumna pod fotokomdrke
Przedtuzenie kolumny Kolumna pod
fotokomdrke
Przedtuzenie
Odbiornik radiowy Odbiornik adiowy kolumny
g:cvt,:gii;,:;;]ima : Centrala sterujaca z ze-
przyciskami wnetrznymi przyciskami
sterujacymi sterujacymi
Stacyjka kluczy- !“_,_,"‘A
K .
s owa ""'-:_':_
" _'_'Jl s
e
g “_":i:_::_':_ =

Wewnetrzny
przycisk otwérz-

stop-zamknij Pilot

Pilot

Zasilanie 230V

I —

é
{
\

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM TROJFAZOWYM

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM TROJFAZOWYM DO 4 METROWEJ BRAMY SKEADANEJ

DO 8 METROWEJ DWUSKRZYDLOWEJ BRAMY PRZESUWNEJ Kod Opis llos¢ Cena NETTO

Kod Opis llos¢ Cena NETTO C-BXET 2307400 V Sitownik 1 1555,00

C-BXT 230/400 V Sitownik 1 1545,00 004 Elementy do bram skfadanych 1 525,00

(003 Elementy do bram przesuwnych 1 585,00 MS Wysprzeglenie zzewnatrz 1 360,00

ms Wysprzeglenie z zewnatrz 1 360,00 15 Centrala sterujaca 1 1180,00

176 Centrala sterujaca 1 1000,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00

AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00 DIR10 Fotokomodrka 1 160,00

DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 (GP Obudowana prowadnica faricucha 5m 1000,00

(GP Obudowana prowadnica fancucha Im 1800,00 ((4) tancuch %" 10m 500,00

((q) tancuch %" 20m 1000,00 (Glu Ogniwo f3czace do faricucha 2 20,00

(GIU Ogniwo t3czace do taricucha 4 40,00 SUMARYCZNA cena NETTO 5 475,00

SUMARYCZNA cena NETTO 6655,00 SUMARYCZNA cena BRUTTO 6734,25
SUMARYCZNA cena BRUTTO 8185,65
X x
8 Zalec‘ang konfigl’Jr‘acje 53 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalec_ang konfigqr_acje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- 8
znanie sie z catoscig oferty CAME. znanie sie z catoscig oferty CAME.

A A\

strony strony strony strony strony
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ZESTAWY PLUS
DOSTEPNE ZE STEROWNIKIEM TS970

i
PLUS - FUNKCJE GEOWNE

« Imiana kierunku obrotow za pomoca klawiatury.

« Szybkie ustawienie potozen krancowych i wszystkich funkgji z poziomu
operatora.
« Mozliwos¢ wyboru trybu pracy:
- Tryb czuwakowy ZAM/OTW;
- Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW;
- Tryb czuwakowy z aktywna listwa stykowa;
- Samopodtrzymanie ZAM/OTW.

« Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawedzi zamykajacych
i uktadu analizy:
- Optyczna listwa stykowa;
- Zasada styku zwiernego 8K2;
- Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem.

« Automatyczne zamykanie czasowe regulowane
w zakresie 1- 240 sekund (mozliwos¢ zataczania/wytaczania):
- Brama zamyka sie automatycznie po osiagnieciu gornego potozenia
kraricowego lub pozycji posredniej po uptywie nastawionego czasu;
- Mozliwo$¢ wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu
fotokomdrki.

- Nastawna pozycja posrednia z indywidualnymi mozliwosciami progra-
mowania.

« Ustawienie dopuszczalnej liczby zadziatan listwy stykowej przy automa-
tycznym zamykaniu czasowym (1-10).

« Mozliwos¢ ustawiania czasu rewersowania przy zadziataniu listew
stykowych.

SEKCYJNE BRAMY PRZEMYStOWE
SIEOWNIK]

GFA

Kompletne zestawy
do bram garazowych przemystowych.

Sitowniki GFA to swietnie zaprojektowane

i dopracowane sitowniki do sekcyjnych bram
przemystowych z wywazeniem masowym.
Montowane bezposrednio na wale bramy, posiadaja
wszystkie funkcje wtasciwej eksploatacji zgodnie

z norma produktowg DIN EN 13241.

DANE TECHNICZNE

Typ SE5 SE5WS SE9

Zdawczy moment obrotowy 50Nm 90 Nm

Zdawcza predkos¢ obrotowa 24 obr/min

0 watu zdawczego 25,4mm

Maksymalny moment oporowy 200 Nm 450 Nm

Maksymalny ciezar bramy 2500N 4000 N

Zdawcza predkos¢ obrotowa

otw./zam. z przemiennikiem 42/30 obr/min -

czestotliwosci

Mocsilnika 300W 370W

Napiecie robocze trojfazowe N trojfazowe
230/400V /50 Hz 230V/50Hz 230/400V /50 Hz

Prad roboczy/maksymalny 11A/19A 35A 1,2A/21A

Maks. liczba zataczen na godzine 12 20

Kabel zasilajacy/bezpiecznik 5x1,5%/ 10A

(zwtoczny)

Zakres wytacznika krancowego 20

Ciezar napedu 15kg

ZESTAWY BASIC
DOSTEPNE ZE STEROWNIKIEM WS900

BASIC - FUNKCJE GLOWNE
« Tryb czuwakowy ZAM/OTW.
« Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW.
« Podtaczenie dla wytacznika awaryjnego.

- Podtaczenie dla odbiornika radiowego/wytacznika ciegnowego.

SE 5 - WYMIARY ZEWNETRZNE

384
(4] <
© - —
[&1—
O @
Q < ‘ @ ==
AR | &0 e
o |8 2 2— 55
e}
R
a0 255 415
<) T
[}
T[4 A 7
- 2
45 | 45 2
57

1 — Przekfadnia Slimakowa. SILOWNIK L1 L2
2 — Silnik. MM MM
3 — Wytacznik krafcowy.
4 — Opga: sterownik do bramy WS 900, zdejmowany, z przewodem 0,8 m. SES 379 2l
5 — Kondensator.
6 — Awaryjne uruchamianie reczne. Szybkifaricuch SK.
7 — Awaryjne uruchamianie reczne Korba reczna NHK.
SE 9 - WYMIARY ZEWNETRZNE
L2
H d 2 1 — Przektadnia Slimakowa.
(3] ! 2 - Silnik.
3 — Wytacznik kradcowy.
4 — Opdja: sterownik do bramy WS 900, zdejmowany,
® 0] zprzewodem 0,8 m.
nl J‘Iﬂ 5 — Kondensator.
1\ 6 — Awaryjne uruchamianie reczne. Szybki taricuch SK.
NS 7 — Awaryjne uruchamianie reczne.
H e Korba reczna NHK.
45_| 45 § 8 — Awaryjne uruchamianie reczne.
57 Mechanizm odryglowujacy ER.
=3 255 ‘ 415

SILOWNIK OD H B L1 L2 L3 L4
MM MM MM MM MM MM MM

SE9 254 284 635 399 384 275 54
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‘ GFA: KOMPLETNE ZESTAWY

ZESTAWY Z SIEOWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 230 V

CENY NETTO/BRUTTO PLN

GFA: KOMPLETNE ZESTAWY

ZESTAWY Z SILOWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 90 NM 380 V

CENY NETTO/BRUTTO PLN @

PL0125 SE 9 BASIC

Opis llos¢
Sitownik 90 Nm 1
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopier ochrony IP65 1
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
do recznego rozblokowania awaryjnego
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
Kabel do klawiatury sterowniczej 1
Cena NETTO 2360,00
Cena BRUTTO 2902,80
PL0129 SE 5 EURO
Opis llos¢
Sitownik 50 Nm, 230V 1
PL0123 SE 5 TOTMAN Sterowanie M0720 1
Opis flosc¢ Przewdd 7 x 0,75 / 4860 1
Sitownik 230V L Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
Zestaw montazowy z przyciskiem tréjfunkcyjnym 1 do recznego rozblokowania awaryjnego PLO127 SE 9 PLUS
Konsola 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Opis lloéé
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1 Sitownik 90 Nm, 400V 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1 puszky i adaptorami 11/22 mm x 2 Sterowanie 15970, bez pokrywy 1
urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Testaw praykaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) zwiykowym 1
Cena NETTO 2030,00 Cena NETTO 2630,00 przewodem zasilania sieciowego, dugos¢ 0,7 m
Cena BRUTTO 2496,90 Cena BRUTTO 3234,90 Zestaw pokryw TS-B1 czarny do 75970 (mata + duza) 1
Przewéd faczacy DES: 5 m 1
ZESTAWY Z SILOWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 380 V Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1
puszka i adaptorami 11/22 mm x 2
T Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
do recznego rozblokowania awaryjnego
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
D-BAL do centrali TS970 1
Cena NETTO 3130,00
Cena BRUTTO 3849,90
KOMPONENTY DODATKOWE
PLO0128 SE 5 PLUS H“ -
Opis llos¢ O
Sitownik 50 Nm, 400 V 1
) Zestaw 0SE6,5m
Sterowanie TS970, bez pokrywy [ tancuch T16/4. Cenaza 1m. tacznik fancucha T16/4. nadajnik + odbiornik.
Zestaw przyfaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wiykowym 1 PL0224 15,00/18,45 PLO193 10,00/12,30 PL0207 185,00/227,55
przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m
PL0133 SE 5 BASIC Zestaw pokryw TS-B1 czarny do T5970 (mata + duza) 1
Opis flos¢ Przewdd taczacy DES: 5 m 1 Przewody taczace DES. Przed kodem podana dtugosé. e
Sitownik 50 Nm, 400V ! Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1 5m PLO141 235,00/ 289,05 :
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1 puszka i adaptorami 11/22 mm x 2 = 7m PLOTA2  255,00/313,65 "
< Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 "'q_ - L <
I.I. Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1 Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1 ~ PLO139  275,00/338.25 ’ _ I.I.
(5 urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego do recznego rozblokowania awaryjnego 1m PLO140  295,00/362,85 - Centrala TS970. Przewdd spiralny z puszka. G
A\ Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,359,525 x 130) 1 Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 1Bm PLO143  310,00/381,30 PLO168 1135,00/1396,05 PL0211  270,00/332,10 P
A Przewdd do klawiatury sterowniczej 1 D-BAL do centrali TS970 1 N
Cena NETTO 2230,00 Cena NETTO 2930,00

100 CenaBRUTTO  2742,90 (enaBRUTTO  3603,90 101
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CENY NETTO/BRUTTO PLN
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SZLABANY GARD

l GARD: KOMPLETNA SERIA

CAME 77

G2500 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 2,5 M

GARD « -

do2,5ido4m U =,

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek

naramie.
. A230V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowa- .
SZyb kle SZIaba ny- nej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada whudowang centrale sterujaca z jednokanato- 60461 65,00/79,95
. . . z . . . wym dekoderem radiowym oraz sprezyny wywazajace ramie. Ramie aluminiowe ptaskie o wymiarach
Szybk|e SZIabany do przeJaZdOW 0 szerokoscido 2,5ido4 m $q 'dealnym (zas otwarcia 2s. 60 X< 40 X 2700 mm. Przequb do ramienia G 0251 (max. 2 m).
rozwigzaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz G2500 3500,00/4 305,00 G0251 175,00/215,25 G0257  670,00/824,10

obiektow przemystowych o wysokim natezeniu ruchu.

Szlabany sa tatwe w montazu i posiadajg szeroka game akcesoriow: lampy G4000/G4001 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 4 M

»GARD 2,5m/4m

-

02

ostrzegawcze, firanki, podpory state i podwieszane.
Montaz szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowan i w potaczeniu
z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczajacymi, spetnia
wszystkie wymogi wspotczesnej inzynierii systemowej.
24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitow-
nik elektromechaniczny. Obudowa 24V D.C.- 300 W Samoblokujacy sitow- Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
zocynkowanej i lakierowanej nik elektromechaniczny. Obudowa akumulatorami (12V7 Ah X 3), montaz
stali RAL 2004. Posiada whudowana ze stali nierdzewnej. Posiada wbudowa- wewnatrz szlabanu.
G4000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA centrale sterujaca z jednokanatowym dekoderem radiowym oraz na centrale sterujaca z jednokanatowym dekoderem radiowym LB38  150,00/184,50
. . . . . . . . sprezyny wywazajace ramie. Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca oraz sprezyny wywazajace ramie. Minimalny czas otwarcia 2 s.
Ramie Ramie Ramie Ramigzgumami Ramiezpodpory  Ramie z gumami intensywna. Praca intensywna. Akumulator 12V 7 Ah.
Szlabany serii GARD bez‘ . zZgumami zpo.dporq ochronnyml, ppdwmszaqq ochror]nyml,
t ) akcesoriow  ochronnymi  podwieszang lampkami ifirankami  lampkami, podpora G4000 3850,00/4735,50 64001 5635,00/6931,05 PL0033  110,00/13530
sqprzys ."59“’3"9 zarowno ilampkami ifirankami podwieszang i firanka
do lewo jak i prawostronnego
montaz. 4 maks. 3,5 maks. 3,5 maks. 2,5 maks. 2 maks. -
Dostepne sa w wersji
ze stali emaliowanej oraz stali DANE TECHNICZNE
nierdzewnej AlSI 304. Typ G2500 G4000/4001
Stopieri zabezpieczenia IP54 .____.-"'
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz g ﬂ‘ !
‘ . Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz VDL ' " =
Wpelnlmodularna konstrukga Mocmaksymalnasilnika 120W 300 W
szlaban6w zezwala na tatwg insta- - o ) o )
lacje w przystosowanej Pobér pradu silnika 1A 15 A maks. Ramig aluminiowe tubowe o wymiarach
do tego obudowie wszystkich do- (zas otwarcia 2s 265 ) N ) _ @60 X 4200 mm (zalecgqe zw’faszcz_a _
stepnych akcesoriow sterujcych , ) Ramie aluminiowe ptaskie o wymiarach przy silnych wiatrach wiejacych w miejscu Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
i 2abezpieczajacych np. fotoko- Cykl pracy 30% praca intensywna 60 X 40 x 4200 mm. instalacji). na ramie. Przegub do ramienia G 0401 G 0601.
morek, lamp ostrzegawczych, Moment obrotowy 70Nm 200 Nm G0401  300,00/369,00 G0402  305,00/375,15 G0461  65,00/79,95 G0467  650,00/799,50
stacyjek kluczykowych, czytnikow Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
kart td. (G4000/G4001)
ZALETY PRODUKTU

Phyta sterujaca zasila silnik oraz
wszystkie akcesoria niskim na-
pieciem (24 V) - czyniac system
bardzo bezpiecznym.
(G4000/G4001)

+ SAMOKODOWANIE pomigdzy nadajnikiem i odbiornikiem.
+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: regulowane trymerem.
« TOTMAN, ruch szlabanu wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk.

« REGULACJA PREDKOSCI RAMIENIA (G4000/G4001).
+ NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po wykryciu pojazdu (G4000/G40071).

« FUNKCJA ,MASTER-SLAVE” umozliwiajaca sprzezenie dwéch szlabanéw (G4000/G4001).

S

Gumy ochronne z zaslepkami do ramienia

Firanka mocowana do ramienia w odcin-

Wspornik do mocowania KIAROS

WYMIARY ZEWNETRZNE G 0401. Uchwyt mocujacy do ramienia G 0402. kach 2 m, cena za odcinek. na obudowie szlabanu.
G0403 210,00/258,30 G0405 115,00/ 141,45 G0465 490,00/602,70 G04601 40,00/49,20
;Ti_ 270 260
=
e ] |G

1007

Stata podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0462  250,00/307,50

Ruchoma podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0463  230,00/282,90

Ukfad zamykania po przecieciu linii
fotokomérek.

PL0O066 50,00/61,50

Uktad sterowania semaforem z requlacja
(Zasowa.

PL0064 60,00/73,80

Semafor dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV1  375,00/461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV2  980,00/1 205,40

»GARD 2,5m/4m
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Ramie aluminiowe

Naklejki odblaskowe Stagjka Kluczykowa

Kolumna pod stacyjke kluczykowa

== || B

Stacyjka
kluczykowa
Ramie aluminiowe Kolumna
Lampki ostrzegawcze pod stacyjke
Naklejki odblaskowe Kluczykowa
Gumy ochronne
Stacyjka
kluczykowa
Szlaban G4000 z whudowang
centrala sterujaca
: Karta czestotliwosci Fotokomérka
Lampa ostrzegawcza m Akumulatory awaryjnego zabezpiecza-
Antena zasilania Jaca
I
: ‘ Stacyjka kluczykowa
SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 2,5 M SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 4 M
Kod Opis Nlo¢ Cena NETTO Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G2500 230V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 3500,00 64000 24V szlaban z wbudowang central3 sterujacy 1 3850,00
G0251 Ramie aluminiowe ptaskie 1 175,00 G0401 Ramig aluminiowe ptaskie 1 210,00
60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 60403 Gumy ochronne 1 200,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
TOP432EE Pilot 1 95,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
DIR10 Fotokomérka 1 160,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4075,00 DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5012,25 SUMARYCZNA cena NETTO 4660,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5731,80
SYSTEM W PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 2,5 M SYSTEM W PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 4 M
Kod Opis llos¢ Cena NETTO Kod Opis llos¢ Cena NETTO
E 62500 230V szlaban z wbudowanq centralq sterujaca 1 3500,00 G4000 24V szlaban z whudowang centralg sterujaca 1 3 850,00 E
G0251 Ramie aluminiowe ptaskie 1 175,00 G0402 Ramig aluminiowe tubowe 1 305,00
q- G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 G0405 Uchwyt do ramienia tubowego 1 115,00 ﬂ'
~ AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 ~.
TOP432EE Pilot 1 95,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
E DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00 E
I.O KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 m
S TOP-A433N Antena 1 60,00 KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 n
N SUMARYCZNA cena NETTO 4225,00 KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00 N
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5196,75 G04601 Wspornik do KIAROS 1 40,00
a SUMARYCZNA cena NETTO 4.840,00 Q
m SUMARYCZNA cena BRUTTO 5953,20 m
G Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-znanie sie z catoscia oferty CAME. G
A znanie sie z catoscia oferty CAME. A
\ 7\
1
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»GARD 6,5m/12m

-

=g Przeciwwaga szlabanu

B 612000 zapewnia ptynny
WD) ibezpieczny ruch przy

dtugich ramionach do-

(G12000).

oraz wszystkie akcesoria
niskim napieciem (24 V)
- czyniac system bardziej
bezpiecznym.

WYMIARY ZEWNETRZNE
G6000 - G6001

ri"‘i’ ‘ 295

chodzacych do 12 metréw

Plyta sterujaca zasila silnik

914

1077

-

SZLABANY GARD

GARD «

doo,5mido12m

Szlabany najwyzszej klasy.

Szlabany G6000 i G12000 stosowane sg do kontroli
dostepu do obiektéw przemystowych i przejazdow

o0 wysokim natezeniu ruchu.

Podobnie jak wszystkie urzadzenia CAME, szlabany serii
GARD zaprojektowano pod katem wytrzymatosci

i specjalistycznej funkcjonalnosci potrzebnej przy kontroli

przejazdow. Niskonapigciowe silniki i duzy wybor akcesoridw

zabezpieczajacych stanowig o ich sile.

Szlabany GARD sa niezastgpione na przejazdach, gdzie konieczna jest

szybka i niezawodna praca oraz intensywne uzytkowanie.

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA

Ramie Ramie Ramie Ramie Ramie Ramie z gumami
bez zgumami zpodporg  zgumamiochronnymi zpodpora  ochronnymi, lampkami,
akcesoriow ochronnymi  podwieszang lampkami podwieszang  podpora podwieszang
ilampkami i firankami i firankami i firankami
6,5maks. 6 maks. 6 maks. 6 maks. 5 maks. 5 maks.
DANE TECHNICZNE
Typ G6000/G6001 G12000
Stopieri zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24VD.C. 24VD.C.
Mocmaksymalnasilnika 300W 300W
Pobor pradussilnika 15 A maks. 15 A maks.
(Czas otwarcia 4+8s 105
Cykl pracy praca intensywna 50%
Moment sity 600 Nm 600 Nm
Temperatura pracy -20°Cmin. +50°C maks.
ZALETY PRODUKTU
+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem.
+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: requlowane.
« TOTMAN, ruch szlabanu wyfacznie, gdy wcisniety jest przycisk.
« REGULACJA PREDKOSCI RAMIENIA.
« NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po wykryciu pojazdu.
+ FUNKCJA ,MASTER-SLAVE” umozliwiajaca sprzezenie dwdch szlabanow.
G12000
865 760
235 | 645
|
o

]
1230

1000

580

l GARD: KOMPLETNA SERIA

|CAME 77

G6000/G6001 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 6,5 M

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocyn-
kowanej i lakierowanej stali RAL 2004.
Posiada wbudowang centrale sterujaca
zjednokanatowym dekoderem radiowym
oraz sprezyny wywazajace ramie. Stero-
wanie radiowe realizowane poprzez karte
czestotliwosci. Minimalny czas otwarcia
45s. Pracaintensywna.

G6000 4850,00/5965,50

Ramie aluminiowe ptaskie o wymiarach
100 < 40 x 6850 mm.

G0601  600,00/738,00

S

Gumy ochronne z zaslepkami do ramienia
G0601.

G0603  320,00/393,60

Wspornik do mocowania KIAROS
na obudowie szlabanu.

G04601 40,00/49,20

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Posiada wbudowana cen-

trale sterujaca z jednokanatowym dekode-

rem radiowym oraz sprezyny wywazajace
ramie. Sterowanie radiowe realizowane
poprzez karte czestotliwosci. Minimalny
czas otwarcia 4 s. Praca intensywna.

G6001 7880,00/9692,40

Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
100 < 6850 mm (zalecane zwfaszcza
przy silnych wiatrach wiejacych w miejscu
instalaji).

G0602 725,00/891,75

Uchwyt mocujacy do ramienia G 0602.
G0605 245,00/301,35

Wspornik do mocowania fotokomorek
serii DELTA na obudowie szlabanu.

G0468 65,00/79,95

G12000 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 12 M

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej
i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbhudowana centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym oraz sprezyny wywazajace ramie. Sterowanie radiowe realizowane
poprzez karte czestotliwosci. Minimalny czas otwarcia 10 s. Praca intensywna.

G12000K  15785,00/19 415,55

G1325 obowiazkowa przeciwwaga 7875,00/9 686,25

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V'7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 150,00/ 184,50

Akumulator 12V 7 Ah.
PL0033 110,00/ 135,30

Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2 m, cena za odcinek.

G0465 490,00/602,70

Stata podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0462  250,00/307,50

Ukfad zamykania po przecieciu linii
fotokomérek.

PL0O066 50,00/61,50

Ukfad sterowania semaforem z requlacja
(Zasowa.

PL0064 60,00/73,80

'ﬂ’.;

Ramie aluminiowe tubowe sktadajace
sie zdwdch elementéw o wymiarach:
0120 X 6200 mm oraz @ 100 X 6000 mm,
tacznika tych ramion i podpory statej.

G0121  3530,00/4341,90

o

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
naramie.

G0461 65,00/79,95

Ruchoma podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0463  230,00/282,90

Semafor dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV1  375,00/461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV2  980,00/1 205,40

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 150,00/ 184,50

> .

Lestaw
24 ostrzegawczych nalepek na ramie.

G0461 65,00/79,95 107

»GARD 6,5m/12m




- ~"\ ~"\ -
CAME ] | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO +€ ﬁ ﬁ *)ﬂ'_ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO | CAME i

Petla mag-
netyczna

Lampa ostrzegawcza
Antena
Wspornik

Szlaban G12000 z wbudowang
centrala sterujaca

Karta czestotliwosci

Akumulatory awaryjnego
zasilania

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

Kolumna pod fotokomérke
(H=0,5/1m)

SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 12 M

SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 6,5 M Kod Opis llos¢ Cena NETTO
Kod Opis llos¢ Cena NETTO G12000 24V szlaban z wbudowanag centralg sterujaca 1 15785,00
G6000 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 4.850,00 G1325 Przeciwwaga 1 7875,00
G0601 Ramie aluminiowe ptaskie 1 600,00 G0121 Ramig aluminiowe tubowe z podpora 1 3530,00
60603 Gumy ochronne 1 320,00 G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
G0462 Podpora stata 1 250,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 DIR20 Fotokomérka 1 200,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00 SUMARYCZNA cena NETTO 27 630,00
DIR10 Fotokomérka 1 160,00 SUMARYCZNA cena BRUTTO 33984,90
SUMARYCZNA cena NETTO 6420,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7896,60

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.

SYSTEM W PEELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 6,5 M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G6000 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 4850,00
E 60602 Ramig aluminiowe tubowe 1 725,00 Szlabany serii G6000 i G12000 nadajq sie rowniez do obstugi parkingéw i zbior- E
G0605 Uchwyt do ramienia 1 250,00 czych wjazdéw. S idealnym rozwiazaniem do szerokich przejazdow o duzym
AN G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 natezeniu ruchu. N
- G0462 Podpora stata 1 245,00 A\
S~ AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 ~
E TOP-432EE Pilot 1 95,00 E
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
I.O KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 l.o
d KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00 d
G04601 Wspornik do KIAROS 1 40,00
n SUMARYCZNA cena NETTO 6640,00 Q
m SUMARYCZNA cena BRUTTO 8167,20 m
g ZaIec'ane.: konfiglfr'acjesqjedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczenstwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- g
znanie sie z catoscig oferty CAME.
R R
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CAME 77

»G3250 3,25 m

-

WYMIARY ZEWNETRZNE

1007

270

884

SZLABANY GARD

(53250 «

do przejazdow 0 szerokosci
do 3,25 m

Szlabany dedykowane

do wezszych przejazdow na parkingach.
Model G3250 z silnikiem 24 V zapewnia optymalng
kontrole ruchu oraz szybkie otwieranie i zamykanie.
Obudowa szlabanu wykonana jest z ocynkowanej stali,
lakierowanej na kolor RAL 7024. Kompletne ramie
poteliptyczne wyposazono w profil antyuderzeniowy,
wzmocnienie wewnetrzne, listwe swieting oraz
odblaskowe naklejki.

DANE TECHNICZNE

Typ 63250
Stopien zabezpieczenia IP 54
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24VD.C.
Pobér pradu 15 A maks.
Mocmaksymalna silnika 300W

(zas otwarcia (90°) 2+65

Cykl pracy praca intensywna
Maksymalny moment obrotowy 200 Nm
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
ZALETY PRODUKTU

Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s idealnym rozwiazaniem do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli
mieszkaniowych, parkingéw zbiorowych oraz obiektow przemystowych:

« ZASILANIE AWARYNE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V

i aktywuije zasilanie awaryjne z akumulatordw.

- PREDKOSC POD STAEA KONTROLA. Centrala sterujaca posiada mozliwos¢ regulacji predkosci otwierania

i zamykania tak aby mozna ja byto dostosowac do potrzeb instalagji i uzytkownika.

+ PRACA INTENSYWNA. Niskonapieciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalng sprawno$¢ umozliwiajac

ciggta prace w miejscach gdzie jest ona wymagana.

- WYKRYWANIE PRZESZKOD. W wersji 24V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa

pojawiajace sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrdcenie ruchu ramienia.

G3250: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

G3250 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 3,25 M

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny. Obu-
dowa z ocynkowanej i lakierowanej
stali RAL 7024. Posiada wbudowana
centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym, wbudowany
uchwyt mocowania ramienia,

o

oraz sprezyny wywazajace ramie. Ramie proste, biafe pételiptyczne o dtugosci L = 3,5m.
Minimalny czas otwarcia 2 . Praca Wyposazone w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie
intensywna. wewnetrzne oraz odblaskowe naklejki ostrzegawcze.

G3250 3225,00/3 966,75 G03250-K 515,00/ 633,45

AKCESORIA

Wspornik do mocowania KIAROS na obudowie
szlabanu. Ukfad sterowania semaforem z requlacja czasowa.

G04601 40,00/49,20 PL0064 60,00/73,80

Ukfad zamykania po przecieciu linii fotokomarek.
PL0066 50,00/61,50

Semafor dwukolorowy z uchwytem montazowym @
124 mm.

PSSRV1 375,00/ 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem montazowym Karta umozliwiajaca zasilanie systemu akumulatorami
0124 mm. (12V'7 Ah X 3), montaz wewnatrz szlabanu.

PSSRV2  980,00/1 205,40 LB38 150,00/184,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

>

Ramie proste, biate pételiptyczne o dtugosci L = 3,5m.
Wyposazone w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie
wewnetrzne, listwe SwietIng oraz odblaskowe naklejki
ostrzegawcze.

G03250 775,00/953,25

Stata podpora ramienia.
G02807  295,00/362,85

»G3250 3,25 m

=
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G3750 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 3,75 M CENY NETTO/BRUTTO PLN

( i : ; ; £ ; O (( % Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia G03750.
G03756  50,00/61,50

do przejazddw o szerokosci 20V 300W bty

sitownik elektromechaniczny.
d O 3 7 5 m Posiada wbudowana centrale steru-
) jaca z jednokanatowym dekoderem

radiowym, wbudowany uchwyt

mocowania ramienia. Minimalny Ramie aluminiowe, eliptyczne lakierowane na biato o
Szlaba ny dedykowa ne czas otwarcia 2 5. Praca intensywna. dt. 4 m. W komplecie zaslepki i profil wstrzasoodporny. Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek na ramie.
G3750 3450,00/4 243,50 G03750 565,00/ 694,95 G02809 70,00/86,10

do wezszych przejazdéw na parkingach.
Model G3750 z silnikiem 24 V zapewnia optymalng kontrole ruchu

zapewniajgc szybkos¢ otwierania i zamykania. -~ l.
-

Listwa oswietlajaca ramie z diodami LED w kolorze

DANE TECHNICZNE Przewody zasilajace do listwy o$wietlajacej ramie. pomarariczowym. Cena za metr biezacy. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm.
Typ 63750 6028402  40,00/49,20 G028401  30,00/36,90 606080 250,00/307,50
Stopieni zabezpieczenia IP54
Zasilani 230V'50/60 H
asilanie /60 Hz AKCESORIA
Zasilanie silnika 24VD.C.
Pobér pradu 15 A maks.
Mocmaksymalna silnika 300W .
(Czas otwarcia (90°) 2+65s
Cykl pracy praca intensywna
Maksymalny moment obrotowy 200 Nm
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks.
Ukfad zamykania po przecieciu linii fotokomdrek.
Kart Jiwiai anie svst kumulatorami PL0066 50,00/61,50
arta umozliwiajaca zasilanie systemu akumulatorami
WYMIARY ZEWNETRZNE ZALETY PRODUKTU (12V7 Ah X 3), montaz wewnatrz szlabanu. Ukfad sterowania semaforem z requlacjg czasowa. Stata podpora ramienia.
260 270 Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V 53 idealnym rozwiazaniem do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli LB38 150,00/ 184,50 PL0064 60,00/73,80 G02807  295,00/362,85
mieszkaniowych, parkingdw zbiorowych oraz obiektow przemystowych:
T e « ZASILANIE AWARYINE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V
f “7 i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
~
= - PREDKOSC POD STALA KONTROLA. Centrala sterujaca posiada mozliwos¢ requlacji predkosci otwierania
i zamykania tak aby mozna ja byto dostosowac do potrzeb instalacji i uzytkownika.
’é < « PRACA INTENSYWNA. Niskonapieciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalng sprawnos¢ umozliwiajac
- S ciagta prace w miejscach gdzie jest ona wymagana. Semafor dwukolorowy z uchwytem montazowym
« WYKRYWANIE PRZESZKOD. W wersji 24 VV D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa @124 mm.
pojawiajace sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrécenie ruchu ramienia. PSSRV1 375,00/ 461,25 ) o )
= Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
Semafor LED dwukolorowy z uchwytem montazowym Karta umozliwiajaca zasilanie systemu akumulatorami 060 % 4200 mm (zalecane zwtaszcza przy silnych
- 0124 mm. (12V7 Ah X 3), montaz wewnatrz szlabanu. wiatrach wiejacych w miejscu instalacji).
PSSRV2  980,00/1 205,40 LB38 150,00/184,50 G0402 305,00/37515
1 - X
n Sprezyny wywazajace. Dla jednostki G6500 wymagane S
00 sq dwie sprezyny. m
o Sprezyna wywazajaca @ 40 mm (zotta). o
m G02040  155,00/190,65 1 m
N Sprezyna wywazajaca @ 50 mm (zielona). N
4 2 24
co 604060 200,00/246,00 Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2 m, cena Ruchoma podpora ramienia wymagana dla ramion m
G Sprezyna wywazajaca @ 55 mm (czerwona). za odcinek. o dtugosci powyzej 4 m. G
Q G06080  250,00/307,50 G0465 490,00/602,70 G02808 295,00/362,85 Q
1 113

L]
5
12
strony ' strony ﬁ strony strony
138-141 142-147 148-149 150-155

ﬂ




|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

SZLABANY GARD

G5000 «

G5000: KOMPLETNA SERIA

G5000 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 5 M

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy

sitownik elektromechaniczny. Obu- R
' 4 7z ! dowa z ocynkowanej i lakierowanej p——
d O p rzeJ aZd OW O Sze ro kOSC I stali RAL 7024. Posiada wbudowana
centrale sterujaca z jednokanatowym = _—
d O 5 m dekoderem radiowym, wbudowany ‘ ____,...-ll"""-

Szlabany dedykowane
do przejazdoéw na parkingach.

Zapewniajg optymalna kontrole ruchu

oraz szybkie otwieranie i zamykanie.
Obudowa wykonana jest z ocynkowane;j stali
lakierowanej na szaro.

uchwyt mocowania ramienia,
0raz sprezyny wywazajace ramie.
Minimalny czas otwarcia 4 s. Praca
intensywna.

G5000 3950,00/4858,50

AKCESORIA

Ramig owalne, pomalowane na biato o dtugosci
L=5,35misrednicy @ =100 mm.

G0502  500,00/615,00

Ramie owalne, pomalowane na biato o dtugosci
L =5,35misrednicy @ = 100 mm. Ramig wyposazone
w profile do montazu listwy oswietlajacej LED.

G05350 645,00/793,35

WYMIARY ZEWNETRZNE DANE TECHNICZNE
Typ G5000 Ruchoma podpora ramienia wymagana dla ramion Listwa oswietlajaca ramie z diodami LED w kolorze Wspornik do mocowania KIAROS na obudowie
Stopieri zabezpieczenia P54 o dtugosci powyzej 4 m. pomaraniczowym. Cena za metr biezacy. szlabanu.
o 4568 = - Zasitanie S G02808  295,00/362,85 G028401  30,00/36,90 G04601  40,00/49,20
. . o Zasilaniessilnika 24VD.L
@ ;:’ Pobér pradu 15 A maks.
T ! Mocmaksymalnasilnika 300W
o (Czas otwarcia (90°) 265
Cykl pracy praca intensywna
E B Maksymalny moment obrotowy 200 Nm
8 Temperatura pracy 20°Cmin. +55°C maks Semafor dwukolorowy z uchwytem montazowym
® . . 0124 mm.
Ukfad zamykania po przecieciu linii fotokomadrek. PSSRV 375,00/461,25
PL0066 50,00/61,50 Semafor LED dwukol hvt o
emafor wukolorowy z uchwytem montazowym
ZALETY PRODUKTU Uktad sterowania semaforem z requlacja czasowa. Stata podpora ramienia. 0124 mm.
— Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s idealnym rozwiazaniem do zabezpieczenia wjazdu na teren osied|i PL0064 60,00/73,80 G02807  295,00/362,85 PSSRV2 980,00/ 1205,40
460 240 mieszkaniowych, parkingéw zbiorowych oraz obiektow przemystowych:
« ZASILANIE AWARYINE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V
i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
« PREDKOSC POD STALA KONTROLA. Centrala sterujaca posiada mozliwoé¢ requlacji predkosci otwierania i
i zamykania tak aby mozna ja byto dostosowac do potrzeb instalagji i uzytkownika.
« PRACA INTENSYWNA. Niskonapieciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalng sprawno$¢ umozliwiajac
ciagta prace w miejscach gdzie jest ona wymagana.
« WYKRYWANIE PRZESZKOD. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa
pojawiajace sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrdcenie ruchu ramienia.
Karta umozliwiajaca zasilanie akumulatorami (dwa
akumulatory) szlabanéw Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2 m, cena
z centrala ZL39. za odcinek.
LB39 160,00/ 196,80 G0465 490,00/602,70
A A
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CAME & SZLABANY GARD [ G6500: KOMPLETNA SERIA |CAME 7

G6500 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 6,5 M GENY NETTO/BRUTTO PLN

= .

- Z LA — o
d O p rzeJ aZd OW O Sze rO kOSC I Listwa o$wietlajaca ramie z diodami Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach:
LED w kolorze pomarariczowym. 100 mm x 6850 mm.
d O 6 y 5 m Cena za metr biezacy. 60602  725,00/891,75
G028401  30,00/36,90 Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach: Sprezyny wywazajace. Dla jednostki G6500

%100 mm x 6850 mm, przygotowane do
montazu listwy LED.

G06850  900,00/1107,00 Sprezyna wywazajaca @ 40 mm (26tta).
G02040  155,00/190,65

wymagane s dwie sprezyny.

Szlabany dedykowane
do szerszych przejazdéw na parkingach. 24D 300 W Samoblokujacy stowik

elektromechaniczny. Posiada wbudowana

Model G6500 z silnikiem 24_ V Zapewmalolptym_alna .kO.ntI’O|$ ruchu centralg sterujqca z jednokanatowym H Sprezyna wywazajaca @ 50 mm (zielona).
zapewniajgc szybkos¢ otwierania i zamykania. dekoderem radiowym, wbudowany G04060 200,00/ 246,00
. TR . uchwyt mocowania ramienia. Minimalny Zestaw Wzmocnienie do ramienia. Obowiazkowe ! !
Kom pletne ramie po’rel I ptyczne wyposazono czas otwarcia 4 s. Praca intensywna. 20 ostrzegawczych nalepek na ramie. dlaramion powyzej 3,6 m dtugosci. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm (czerwona).
w profll antyuderzeniowy. G6500 4500,00/5 535,00 G02809 70,00/86,10 G06802 60,00/73,80 G06080  250,00/307,50
AKCESORIA
WYMIARY ZEWNETRZNE DANE TECHNICZNE
Typ G6500
Stopieri zabezpieczenia IP 54
| 356 | 450 ) maks. 6500 ) . .
‘ ! Zasilanie 230V 50/60 Hz Ukdad i ieciy il fotokomdrek
i “ Zasilanie silnika VDL ad zamykania po przecieciu linii fotokomdrek.
e 1 : o s ) PL0O066 50,00/61,50
@ ‘:‘ D) Pobér pradu 15 A maks. Karta umozliwiajaca zasilanie systemu akumulatorami
— {l — Moc maksymalna silnika 300W (12V7 Ah X 3), montaz wewnatrz szlabanu. Uktad sterowania semaforem z requlacja czasowa. Stata podpora ramienia.
Czas otwarcia (90°) 2265 LB38 150,00/ 184,50 PL0064 60,00/73,80 G02807  295,00/362,85
- Cykl pracy praca intensywna
=) = o Maksymalny moment obrotowy 600 Nm
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
o B Semafor dwukolorowy z uchwytem montazowym
0124 mm. .
PSSRV1  375,00/461,25 ) - .
Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
Semafor LED dwukolorowy z uchwytem montazowym @ 60 x 4200 mm (zalecane zwtaszcza przy silnych Ruchoma podpora ramienia wymagana dla ramion
0124 mm. wiatrach wiejacych w miejscu instalacji). o dtugosci powyzej 4 m.
PSSRV2 980,00/ 1205,40 G0402 305,00/375,15 G02808  295,00/362,85
<@
|
} MAKSYMALNE SWIATLO {
‘ WJAZDU DO 6,5 m
= >
A Sprezyna G02040 (40 mm ‘ Sprezyna G04060 @ 50 mm . Sprezyna GO6080 @ 55 mm
WYMIARY RAMIENIA (m) 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 E
] ierwszasprezyna A A A A A A
E Ra.mlg ZWykte P ey . . ‘ Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2 m, cena '-f!\
T zlistwa LED dugaspreyna X X A A . . . . . za odcinek. (o]
G0465 490,00/602,70
(@) Ramie zwykle z listwa LED pierwszasprezyna A A A . A . . . . ()
8 i podporg ruchoma druga sprezyna X A A X ‘ ‘ ‘ . . 8
G Petna tabelka konfiguradji zawierajaca wszystkie mozliwosci dostepna jest w Instrukdji Instalacji szlabanu G6500 (docs.came.com). G
A R
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»GARD3 2,75 m

-
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WYMIARY ZEWNETRZNE

GARDS «

SZLABANY GARD

do2,75m

Nowa seria szlabanéw GARD3
do obstugi szybkich przejazdow.

Nowe szlabany GARDS3, zaprojektowane

z mysla o przejazdach o szerokosci do 2,75 metra,
pozwalajg nadzorowac intensywny ruch pojazdéw

dzieki licznym, innowacyjnym rozwigzaniom technicznym,
ktore czynig je szczegdlnie solidnymi i wytrzymatymi

a jednoczesnie pozwalajg na bardzo szybkie podnoszenie

ODMESIENEE
M

Catkowite
podniesienie
ramienia

w 0,9 sekundy!

DANE TECHNICZNE
Typ

Stopieri zabezpieczenia
Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobor pradu silnika

Mocmaksymalna silnika
§ R Moment obrotowy
u (zas otwarcia
a s «
ykl pracy
Temperatura pracy
217

JEDNYM Z DOSTEPNYCH ROZWIAZAN JEST UCHWYT UMOZLIWIAJACY

WYLAMANIE RAMIENIA (G03000)

Uchwyt G03000 umozliwia przesunigcie sie ramienia w
ptaszczyznie poziomej w przypadku uderzenia.

Nastepnie ramie opada i opiera sie czubkiem o ziemie.

i opuszczanie ramienia.

24V Szlabany
przeznaczone
do intensywnego
uzytkowania.

GARD3
IP54
230V'50/60 Hz
24V D.C.
15 A maks.
300W
200 Nm
09s
pracaintensywna
-20°Cmin. +55°Cmaks.

Taki system chroni przed elastycznym ruchem powrot-
nym ramienia w przypadku kolizj.

| GARD3: KOMPLETNA SERIA

24V SZLABANY

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
PRAWOSTRONNEGO z ocynkowanej

i lakierowanej stali z przygotowaniem
do instalacji akcesoriéw. Posiada
wbudowang ptyte sterujaca. Nie posiada
sprezyn wywazajacych ramie.
G3000DX 5880,00/7232,40

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
LEWOSTRONNEGO z ocynkowanej

i lakierowanej stali z przygotowaniem
do instalacji akcesoriéw. Posiada
wbudowana ptyte sterujaca. Nie posiada
sprezyn wywazajacych ramie.

G3000SX  5880,00/7232,40

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
PRAWOSTRONNEGO ze stali satynowanej
AISI 304 z przygotowaniem do instalagji
akeesoriow. Posiada wbudowana ptyte
sterujaca. Nie posiada sprezyn wywaza-
jacych ramie.

G3000IDX  8620,00/10602,60

CENY NETTO/BRUTTO PLN

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
LEWOSTRONNEGO ze stali satynowanej
AISI 304 z przygotowaniem do instalacji
akcesoriow. Posiada wbudowana ptyte
sterujaca. Nie posiada sprezyn wywaza-
jacych ramie.

G3000ISX  8620,00/10602,60

-2

Ramie o przekroju pétowalnym, alumi-
niowe, lakierowane na biatoL=3m,
wyposazone w profil anty-uderzeniowy,
listwe SwietIng i przewdd do podfaczenia
listwy oraz czerwone odblaskowe
naklejki ostrzegawcze.

G03001  640,00/787,20

Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia
G03750.

G03756  50,00/61,50

ot
w
Sprezyna wywazajaca @ 50 mm.

Obowiazkowa do G03001.
G04060 200,00/ 246,00

. £

Ramie tubowe @ 60 mm, aluminiowe,
polakierowane na biato L = 3 m, wypo-
sazone w czerwone odblaskowe naklejki
ostrzegawcze.

G03002  300,00/369,00

S
"
Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.

Obowigzkowa do G03002.
G02040 155,00/ 190,65

P
=
. B

Uchwyt mocujacy do ramienia pot-
owalnego @ 60 mm z ostong i zaslepka
ramienia. Obowiazkowy do G03001.

G03003  255,00/313,65

\

e

Uchwyt mocujacy do ramienia tubowego
60 mm z ostong i zaslepka ramienia.
Obowiazkowy do G03002.

G03004  225,00/276,75

.

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia do G03002, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03000  1110,00/1365,30

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia BASIC do G03001, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03006  1465,00/1801,95

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia PLUS do G03001, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03005 2080,00/2558,40

Zo

Zintegrowana lampa ostrzegawcza
w ksztatcie koputy.

G02801 140,00/172,20

Wspornik do mocowania fotokomdrek
zserii Dir.
G02802  50,00/61,50

Stata podpora ramienia.
G02807  295,00/362,85

~"\

N PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

Klawiatura kodowa
Kolumna pod klawiature

uczykowa

|CAME 77

»GARD3 2,75 m
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» GARD4 3,75 m
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BEZPIECZNY

EKSKLUZYWNY

INTEGRACJA

SZLABANY GARD

GARDA4 «

do 3,75 m

Nowy GARD4 to oryginalna linia wzornicza,
zintegrowane akcesoria oraz najnowszy
sitownik elektromechaniczny.

Zaokraglone krawedzie obudowy i akcesoriow doskonale
sprawdzajg sie w miejscach gdzie narazone sg na silne
podmuchy wiatru. Najnowoczesniejszy produkt na rynku!

DANE TECHNICZNE

Typ G402 G4040Z / G40401Z
Stopieri zabezpieczenia IP54 IP54
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobdr pradussilnika 2,2A 15A
Mocmaksymalna silnika 250 W 300 W
Przetozenie 17202 17202
Moment sity 220Nm 600 Nm

(Czas otwarcia 4s 265

Cykl pracy 30% praca intensywna
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks. -20°Cmin. +55°Cmaks.

ZALETY

- INTEGRACJA I MODUEOWOSC. Fotokomérka i pozostate akcesoria zintegrowane technicznie oraz optycz-
nie ze szlabanem.

+ EKSKLUZYWNA LAMPA B£YSKOWA. Oparta na diodach LED z rozpraszaniem $wiatta. Potaczenie efektow-
nego wygladu z nowoczesna technologia oswietlenia.

+ CENTRALA STERUJACA. Umieszczona w tatwo dostepnym miejscu.

« BEZPIECZENSTWO: mikrowytacznik blokuje sterowanie szlabanem kiedy drzwiczki s otwarte.
- TRZY RODZAJE SPREZYN. Sprezyny o réznych érednicach do idealnego wywazenia ramienia.

« ELIPTYCZNE RAMIE. W celu maksymalnej redukji niekorzystnego dziatania wiatru.

WYMIARY ZEWNETRZNE

max. 3750

CAM

A
S =
)
=z
5
i
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l GARD4: KOMPLETNA SERIA

24V SZLABANY

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocynko-
wanej i lakierowanej stali. Posiada wbu-
dowang centrale sterujac z jednokana-
fowym dekoderem radiowym. Minimalny
czas otwarcia 2 s. Praca intensywna.

G4040Z  4450,00/5473,50

24V SZLABANY

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Posiada whudowana
centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym. Minimalny czas
otwarcia 2 5. Praca intensywna.

G40401Z  7770,00/9557,10

24V D.C.-300 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej
i lakierowanej stali. Posiada enkoder oraz whudowang centrale sterujaca z jednokanato-
wym dekoderem radiowym. Minimalny czas otwarcia 2s. Praca intensywna.

G4040E  4650,00/5719,50
AKCESORIA DODATKOWE

Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia
G03750.

G03756  50,00/61,50

=

Ramie aluminiowe, eliptyczne lakierowane

na biato o dt. 4 m. W komplecie zaslepki
i profil wstrzasoodporny.

G03750 565,00/694,95

(@

Lampa ostrzegawcza w ksztatcie koputy.
02801 140,00/172,20

i ]

Przewody zasilajace do listwy oswietla-
jacej ramie.
G028402  40,00/49,20

Karta dodatkowa do sprzezenia dwdch
szlabanéw wyposazonych w enkoder.

RSE  75,00/92,25

Ukfad zamykania po przecieciu linii
fotokomérek.

PL0066 50,00/61,50

Ukfad sterowania semaforem z requlacja
Zasowa.

PL0064 60,00/73,80

—
_.-_-*'_._.__"'"'...'r..-

Ramig aluminiowe, eliptyczne lakiero-
wane na biato o dt. 4 m. W komplecie
zaslepki.

G03752  390,00/479,70

Wspornik do mocowania fotokomdrek
serii DIR na obudowie.

602802  50,00/61,50

O

Listwa oswietlajaca ramie z diodami
LED w kolorze pomarariczowym.
Cena za metr biezacy.

028401  30,00/36,90

4
)

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 150,00/184,50
Karta umozliwiajaca zasilanie akumulato-

rami (dwa akumulatory) szlabanéw
z centrala ZL39.

LB39 160,00/196,80

AKCESORIA

Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie
ramienia. Wersja PLUS.

G04002 2180,00/2681,40

Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie
ramienia. Wersja BASIC.

G04003  1535,00/1888,05

o
lii'd;

Uchwyt mocujacy do ramienia G03752.
G03753  85,00/104,55

/-

Lewostronny przegub do ramienia
G03750.

G037555X 920,00/ 1131,60
Prawostronny przegub do ramienia
G03750.

G03755DX  920,00/1131,60

Stata podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

02807  295,00/362,85

Semafor dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV1  375,00/461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

PSSRV2 980,00/ 1205,40

CENY NETTO/BRUTTO PLN

LE.

Akumulator 12V 7 Ah.
PL0033 110,00/ 135,30

Podstawka do montazu akumulatoréw
wewnatrz obudowy.

G03751 130,00/ 159,90

o

Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.
G02040 155,00/ 190,65
Sprezyna wywazajaca @ 50 mm.
G04060  200,00/246,00
Sprezyna wywazajaca @ 55 mm.
G06080 250,00/307,50

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek
naramie.

G02809 70,00/86,10

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2 m, cena za odcinek.

G0465  490,00/602,70

L]
Ruchoma podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G02808  295,00/362,85

|CAME 77

»GARD4 3,75 m
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CAME 7 | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSEOWEGO

Klawiatura kodowa
. Kolumna pod klawiature

'Lampa ostrzegawcza Fotokomérka

Antena Kolumna pod -
fotokomarkg

zasilania

SYSTEM W PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 3,75M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
640402 24V szlaban z whudowang centralg sterujaca 1 4450,00
G06080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 1 250,00
03750 Ramig aluminiowe 1 565,00
603756 Wzmocnienie do ramienia G03750 1 50,00
602801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00
602802 Wspornik pod fotokomdrke 1 50,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00
02807 Podpora stata 1 295,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 6205,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7632,15

*PARAMETRY DOBORU ODPOWIEDNICH SPREZYN WYWAZAJACYCH RAMIE SZLABANU

MAKSYMALNE SWIATLO
‘ WJAZDU DO 3,75 m

< >

A Sprezyna G02040 940 mm ‘B Sprezyna 604060 50 mm @ svreyna 606080 955 mm
WYMIARY RAMIENIA (m) 1,5+1,75 1,75+2,25 2,25+2,75 2,75+3,25 3,25+350  3,50+3,75

Ramie z profilem antyuderzeniowym A A A

Ramie z profilem antyuderzeniowym
i listwa $wieting G028401

Ramie z podpora podwieszang G0465

Ramie z listwa Swietlng G028401
i podpora podwieszang G0465

> > > X

Ramig z profilem antyuderzeniowym
i podpora ruchoma G02808

® ® @ >

Ramie z profilem antyuderzeniowym,
listwa Swietlng G028401 i podporg A .
ruchoma G02808

»GARD4 3,75 m
® & ® ® &
® 66 6

-

22

Przez ramie szlabanu rozumie sig ramie wyposazone w przezroczysta ostone rowka i zatyczke.

'CAME W

~\ ~N"\
4—6 ﬁ ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

/| . & "

Lampa ostrzegawcza
Antena
Wspornik

- Puszka na potaczenia
ffg?,;" e elektryczne

—

kluczykow

SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 7,5 M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G4040Z 24V szlaban z whudowang centrala sterujaca 2 8900,00
G06080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 2 500,00
G03750 Ramie aluminiowe 2 1130,00
G03756 Wzmocnienie do ramienia G03750 2 100,00
602801 Lampa ostrzegawcza 2 280,00
602802 Wspornik pod fotokomdrke 2 100,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 2 140,00
602807 Podpora stata 2 590,00
AF43S Karta czestotliwosci 2 160,00
TOP-432EE Pilot 2 190,00
DIR10 Fotokomdrka 2 320,00
SUMARYCZNA cena NETTO 12410,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 15264,30

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

5 Stacyjka = - ol ilani
"(l kluczykowa 2 : = ¥ asilanie 230 V
Kolumna pod stacyjke " il = ] .

»GARD4 3,75 m
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| GARD8: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME 7 s SZLABANY GARD

GARDGS «

do/7,6m

24V SZLABANY

Karta umozliwiajaca zasilaffie systemu
akumulatorami (12V 7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 150,00/184,50

Nowa koncepCja SZlabanu automatycznego 24V A.C.- 300 W Samoblokujacy sitownik 24V A.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik

elektromechaniczny. Obudowa z ocynko- elektromechaniczny. Obudowa ze stali Karta umozliwiajaca zasilanie akumu-
- : : B _ wanej i lakierowanej stali z wbudowanym nierdzewnej z wbudowanym transfor- latorami (dwa akumulatory) szlabanéw
Nowy S__Zlaban S_er”_ QARD. Spemla WSZyStkle Z_alecema nOWy.Ch dy.rek transformatorem. Posiada whudowang matorem. Posiada wbudowana ptyte z centrala ZL39.
tyw Unii Europejskiej zapisanych w Dyrektywie Maszynowej. Posiada plyte sterujacg, nie posiada sprezyn sterujaca, nie posiada sprezyn wywazaja- B39 160,00/196,30
. . . wywazajacych ramie. Minimalny czas cych ramie. Minimalny czas otwarcia 4,8 s. Podstawka do montazu akumulatoréw
mod U*OWQ konstru kCJ@ upraszczajgcq montaz oraz ObS*UQQ Szlaban otwarcia 4,8 5. Praca intensywna. Praca intensywna. Akumulator 12V 7 Ah. wewnatrz obudowy.

dostepny jest w wersji 230 V A.C. oraz 24 V D.C. do intensywnej pracy. G2080Z  4850,00/5 965,50 G20801Z  8545,00/10510,35 PL0033  110,00/13530 602805 90,00/110,70
AKCESORIA
OGRANICZENIA STOSOWANIA
Ramie Ramie Ramie Ramie z listwa Ramie Ramie z firankami J -
bez zpodpora zlistwa  oswietlajaca i podpora  zfirankami ilistwa l:..l“"

akcesoriow podwieszang o$wietlajaca podwieszang oswietlajaca

7,6 m maks. 7 m maks. 7,6 m maks. 7 m maks. 7 m maks. 7 m maks. H
Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.
602040 155,00/190,65

—
N
~

+ LAMPA OSTRZEGAWCZA wykorzystujaca rozproszone $wiatto LED.

+ CENTRALA STERUJACA umieszczona w tatwo dostepnym miejscu skraca czas instalagji.
+ SAMOKODOWANIE pomigdzy nadajnikiem i odbiornikiem.

+ OKRAGLE RAMIE zmniejszajace opory powietrza.

« ENKODER do elektronicznej kontroli ruchu ramienia.

RSE  75,00/92,25

DANE TECHNICZNE ) .
Typ 620812 620802/ G20801Z . , , Sprezyna wywazajaca 0 50 mm.
— : : 24V D.C. - 330 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej 604060 200,00/ 246,00
Stopien zabezpieczenia IP54 i lakierowanej stali. Posiada enkoder oraz whudowang centrale sterujaca z jednokanato- Wzmocnienie do ramienia. Obowiazkowe
Zasilanie 230V 50-60 Hz wym dekoderem radiowym. Minimalny czas otwarcia 4,8 s. Praca intensywna. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm. dla ramion powyzej 3,6 m dtugosci.
Zasilanie silnika 230V 50-60 Hz 24V DL G2080E  5200,00/6396,00 G06080 250,00/307,50 G06802 60,00/73,80
Moc maksymalna silnika 330W 300W . . .
tacznik i wstawka do ramion powyzej
Pobér pradussilnika 2,8A 15A 3,6 m przejazdu.
Przetozenie 1/202 1/202 G06803  175,00/215,25 H '
Moment ity 250Nm 600Nm Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
(zas otwarcia 8s 4+8s 100 x 2000 mm.
Cykl pracy 30% praca intensywna G02000 295,00/362,85
EKSKLUZYWNY Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks. Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach =
100 4000 mm. H_._______.--
G04000 590,00/725,70 \ #
ZALETY Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach _d__-'-__-...- Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek
« MODULOWOSC: akcesoria sterujace i zabezpieczajace sa zintegrowane z obudows. £100 x 6000 mm. = ramienia. naramig.
G06000 900,00/ 1107,00 G028011  2720,00/3 345,60 G02809 70,00/86,10

BEZPIECZNY « SPREZYNA 0 ROZNEJ GRUBOSCI do precyzyjnego wywazenia ramienia. o
-
g
WYMIARY ZEWNETRZNE
405 ' Listwa oswietlajaca ramie z diodami LED
Przewody zasilajace do listwy o$wietla- w kolorze pomaraficzowym. Wspornik do mocowania fotokomdrek
E jacej ramie. Cena za metr biezacy. Lampa ostrzegawcza w ksztatcie koputy. serii DIR na obudowie. E
to 3 G028402 40,00/49,20 G028401 30,00/36,90 G02801 140,00/172,20 602802 50,00/61,50 (D
n n
=——
w PRAKTYCZNY INTEGRACJA | MODULOWOSC w
o 2 A £, @]
2 2 . : -
(O N O]
A + . . ) A
243 ‘ Karta dodatkowa do sprzezenia dwdch Firanka mocowana do ramienia Stata podpora ramienia wymagana Ruchoma podpora ramienia wymagana
szlabanéw wyposazonych w enkoder. w odcinkach 2 m, cena za odcinek. dla ramion o dt. powyzej 4 m. dla ramion o dt. powyzej 4 m.

G0465 490,00/602,70

Q

G02807  295,00/362,85 G02808 295,00/362,85 125
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CAME ] | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO 4—% N PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW 4‘(k N AME "
l Klawiatura kodowa
. Kolumna pod klawiature

Petlamagnetyczna

'Lampa ostrzegawcza Fotokomérka

Antena Kolumna pod -
fotokomarkg

Szlaban GARD8
zwhudowana centraly
sterujacq

Karta czestotliwosci

Fotokomdrka
zabezpieczajaca
SYSTEM W PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 7,6M
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
620802 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 4850,00
G06080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 2 500,00
G04000 Ramie aluminiowe 4 m 2 1180,00
G06803 tacznik ramion 1 175,00
602801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00
(02802 Wspornik pod fotokomérke 1 50,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00
602807 Podpora stata 1 295,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 7595,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO LD SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 5,6 M
*PARAMETRY DOBORU ODPOWIEDNICH SPREZYN WYWAZAJACYCH RAMIE SZLABANU Kod Opis Hlose Cena NETTO
G2080Z 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 4850,00
) G04060 Sprezyna wywazajaca @ 50 mm 2 400,00
| Termin ,ramie” odnosi si do catkowitej dtugoci ramienia 606000 Ramie aluminiowe 6 m 1 900,00
| wliczajacuchwytizaslepke na koricu ramienia. Wzmocnie- 606802 Wzmocnienie ramienia 1 60,00
: MAKSYMALNE SWIATEO nie jest niezhedne przy dtugosci ramienia powyzej 3,6 m. 602801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00
WJAZDUDO 7,6 m 602802 Wspornik pod fotokomdrke 1 50,00
- 602809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00
A Sprezyna G02040 @40 mm ‘ Sprezyna G04060 @ 50 mm . Sprezyna G06080 @ 55 mm 602807 Podporasstata 1 295,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
WYMIARY RAMIENIA (m) 2+25 25+3 3+35 | 35+4 4+45 45+5 5+55 55+6 6+65  65+7 7+76 TOP-432EE Pilot 1 95,00
E ; DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 E
o Ramie . = . S . & ‘ . ‘ “ ‘. ‘. .. SUMARYCZNA cena NETTO 7100,00 (o
'\'\ Ramie z podpora ruchoma G02808 A A AA AA A ‘ A ' .. '. ‘. .. SUMARYCZAA cena BRUTTO — h'\
o0 Ramie z listwa $wieting 628401 A A AA AA A® AP PP P® PO 20 00 o0
@] . (@]
m Fﬁgﬁ;ﬁggﬁ?ég;gﬁ?ﬁ 02808 A AA AA ‘ A . “ .‘ ‘. .. .. Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczefistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- m
< znanie sie z catoscia oferty CAME. <
(0] Ramie z podpora podwieszana G0465 A A AA ® A® ®P PP PO P00 0O (O]
AN Ramie z ra podwieszang GO4 AN
Al SISO A AR AR A® A® BE 65 60 00 00 A

-

Przez ramie szlabanu rozumie sig ramie wyposazone w przezroczysta ostone rowka i zatyczke.
=6 ¢ Frame P e ¢ e @ strony ' strony ,ﬁ strony strony 127
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CAME i

Wykonane ze stali stupki sg idealnym
rozwigzaniem dla instalacji ze szlabanami
i bollardami, w ktérych wymagana jest
komunikacja przed wjazdem/wyjazdem

z terenu. Wymiary: 8 x 16 x 130 cm.

AKCESORIA PARKINGOWE

PL0271 680,00/ 836,40

Stupek do paneli wejsciowych.

AKCESORIA PARKINGOWE

St UPEK «
ODBOJNICA«

Odbojnica ochronna do szlabanow.

Wykonana jest z rur stalowych @ 60,
ocynkowanych ogniowo.

Mocowana jest do stabilnego podtoza (najlepiej
wylewki betonowej) za pomocg odpowiednich
kotkow.

WYMIARY ZEWNETRZNE

Stupek stalowy do paneli wejsciowych.

PL0270  545,00/670,35

Ochronna odbojnica stalowa do szlabandw.

» SEUPEK, ODBOJNICA

nowost Nowost

WYMIARY ZEWNETRZNE

AKCESORIA PARKINGOWE CAME 77

MONETERKA «
MITR 13

MONETERKA MTR 18

Urzadzenie pozwalajace na przyjmowanie optat za takie ustugi
jak, np.: wjazd na parking, korzystanie z publicznej toalety itp.

ZALETY
- Szerokie mozliwosci zastosowania.
« Prosta, tatwa obstuga.

« Mozliwa instalacja na otwartym terenie, dzieki obudowie wykonanej ze stali cynkowanej, malowanej
proszkowo.

« Bezpieczeristwo uzytkowania dzieki trzypunktowemu systemowi requlowania drzwiczek, ktéry chroni
przed osobami niepowotanymi.

« Praca urzadzenia jest mozliwa praktycznie w kazdych warunkach atmosferycznych, dzieki wbudowane-
mu systemowi pomiaru temperatury wewnatrz urzadzenia oraz zainstalowanej grzatce.

« W wersji rozbudowanej, z czytnikiem, pozwala na nielimitowane wjazd/wejécie lub kontrole dostepu
dla osob uprzywilejowanych, w zaleznosci od zastosowanego czytnika.

SKEAD KOMPLETNEGO SYSTEMU
- Kaseta z wyrzutnikiem monet.
- System mocowania do podtoza (stopa),
« lub do Sciany (uchwyt).

MONETERKA MTR 18: KOMPLETNA SERIA ‘

Moneterka MTR18 wersja podstawowa.
001PL0325 2500,00/3 075,00

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Mocowanie nascienne do moneterki MTR18.
001PL0327 350,00/430,50

Stopa do moneterki MTR18.
001PL0326  400,00/492,00

UWAGA:

» MONETERKA MTR 18

Na zapytanie jestesmy w stanie wykonac i dostarczy¢ Moneterke MTR18 w wersiji specjalnej, wyposazonej w inter-

strony
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= kom i czytnik kart zblizeniowych lub tylko w interkom albo czytnik kart zblizeniowych.

crony W tej sprawie prosimy zwracac¢ sie do naszego dziatu handlowego. 129
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ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH CAME ¢

ECZNA«
ORA

MIEJSCA
PARKINGOWEGO

CAME 7 ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH

KOLCZATKI «

Zdecydowanie najlepsze zabezpieczenie
Twojego wjazdu.

Szereg rozwigzan w tym nowos¢ — kolczatka dwustronna
w potaczeniu ze szlabanem, zablokuje
mozliwos¢ wjazdu lub wyjazdu
niepozadanych gosci.

Jesli zapora sterowana pilotem nie lezy w zasiegu
Twoich mozliwosci, masz alternatywe.

Kolczatka jest konstrukcja spawana i galwanizowana, Ze wzgledu na duze sity dziatajace na kolczatke w czasie

wykonana z profili oraz blachy stalowej o grubosci przejazdu, powinna zosta¢ zamontowana do mocnego Blokada miejsca parkingowego w prostym systemie Za niska cene. Personalny kIuczyk i szybki
6 mm. Wijej wnetrzu znajduje si¢ utozyskowany wafek  itrwatego podioza. Diatego zaleca s wykonanie zatrzaskowy zamek w solidnej konstrukciji réwniez dadza gwarancje wolnego miejsca.
o srednicy 28 mm, zzamontowanymi co 100 mm kolcami ~ wylewek fundamentowych z betonu klasy min B25 o
wykonanymi ze stali galwanizowanej, o dtugosci 80 szerokosci 460 mm i gtebokosci 1100 mm. Kolczatki
mm i przekroju 14 mm. Niezawodnos¢ ruchu kolcéw montowane s do podtoza przy pomocy stalowych
Mechaniczne zapewniaja tozyska kulkowe. kotkéw rozporowych. . i )
pofaczenie kolczatki Wierzchnia pokrywe kolczatki osadzono na zawiasach W przypadku kolczatek wpuszczanych w podtoze zaleca Reczna zapora migjsca parkingowego, wykonanaz rury stalowej, malowana Zaleca sie wykonanle‘furldam_entu wg. rysunku,.oraz montaz
ze szlabanem. i wykonano z blachy ryflowanej, zmniejszajacej poslizg sie wykonanie drenazu, ktéry zapewni odprowadzenie proszkowo na kolor czerwony farba odblaskowa, dodatkowo oznakowana kotkami rozporowymi o $r. min. 10 mm. Zapora jest zamykana
két pojazdu. nadmiaru wody z jej wnetrza. nalepkami odblaskowymi zottymi lub biatymi. na wktadke zatrzaskowa z kluczem patentowym:
Klucz
SPECYFIKACJA INSTALACJI Naklejka odblaskowa 680 rura @ 27
0Odbdj gumowy 80 100
KOLCZATKA NAZIEMNA | |
Gotowe rozwigzanie 70 ind 30l
kolczatki na przejsciu {olecB0mm) 550mm Pokrywa uchyina (6 mm) 10 o
granicznym. tozysko 500mm 150 600
Watek (28 mm) | : Zawias pokrywy Dzwignia zapadki == -
S ‘ Wylewka b
| (rr]yimlaasael:gtnoorlvfazs) [180x80x3 # T*JO
S ‘Dzoo of f
% : Fundament 080
£
UWAGI KOLCZATKA PODZIEMNA
Dtugos¢ kolczatki moi'e wynosig’ od 2000 mm do .5500 mm 2z gradacja Kolec (80 mm) scomm Pokiywa uchyina (6 mm)
0 100 mm (ze wzgledow montazowych dt. kolczatki sprzezonej ze szlaba- Towias mokrvw
nem powinna by¢ 0 200 mm krdtsza niz szerokos¢ przejazdu). tozysko . 260mm ﬁ y(k, mm)
Termin realizagji do potwierdzenia w biurze CAME POLAND. utona fotzatd (o

Wylewka betonowa
Watek (28 mm) (min. klasa betonu B25)

0dbiér wtasny z magazynu CAME POLAND w Warszawie.

80mm

» RECZNA ZAPORA wmiessca PARKINGOWEGO

£ —
E KOLCZATKI
Kod Opis CenaNETTO  Cena BRUTTO
E PL0259 Kolczatka podziemna, sprzezona, ocynkowana 1635,00 2011,05
PL0260 Kolczatka sprzezona, malowana, ciezarowa 1420,00 1746,60
N PL0261 Kolczatka sprzezona, malowana, osobowa 1405,00 1728,15 Nazwa pro duktu Cena NETTO/BRUTTO
o I PL0262 Kolczatka sprzezona, ocynkowana, ciezarowa 1500,00 1845,00
_l H PL0263 Kolczatka sprzezona, ciezarowa, dwustronna 1980,00 2435,40 Reczna zapora mi ej sca parkin gowego
o WYSOKOSC PL0264 Kolczatka sprzezona ocynkowana dwustronna do 12t 2190,00 2693,70 PLO27A Mata (szerokos¢ 680 mm) 425.00/52275
! 90 mm PL0265  Kolczatka sprzezona ocynkowana jednostronna do 12t 1785,00 2195,55 : ! d
PL0267 Kolczatka podziemna, sprzezona, ocynkowana dwustronna do 12 t 2345,00 2884,35
Q PL0268 Kolczatka podziemna, sprzezona, ocynkowana jednostronna do 12 t 1900,00 2337,00
Kod Opis CenaNETTO  CenaBRUTTO S
1

30 PL0255 Ciegno sprzegajace kolczatke ze szlabanem 385,00 473,55 T 131
strony ' strony “ strony strony
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CAME 77 = ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH [ UNIPARK: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
' SIEOWNIK pr CENY NETTO/BRUTTO PLN

UNIPARK « ’*

24V A.C.- 20 W Samoblokujacy sitownik elektrome-
chaniczny do indywidualnych miejsc parkingowych.

(zas otwarcia 10 5. Sama podstawa. Mata zapora o szerokosci 350 mm. Duza zapora o szerokosci 800 mm.
UNIP  625,00/768,75 ARK1  350,00/430,50 ARK2  650,00/799,50
Automatyczne zapory
AKCESORIA

do indywidualnych miejsc parkingowych.
Rezerwacja pojedynczego miejsca parkingowego

jest mozliwa dzieki sitownikowi UNIPARK. Catkowicie
automatyczna, sterowana pilotem zapora szybko

odblokowuje i zablokowuje pojedyncze miejsce Karta umozliwiajaca zasilanie systemu akumulatorami
parkingowe. UNIPARK zaprojektowano do szybkiego Centrala sterujaca obstugujaca w standardzie jeden (12V1,2 Ah X 2), montaz wewnatrz centrali.
. L . . . Unipark z mozliwoscig rozbudowy do czterech poprzez LB22 110,00/ 135,30
montazu na ptaskiej powierzchni. Stosowany jest instalacje trzech kart LM22. Posiada wbudowany
; ; jednokanatowy dekoder radiowy oraz czujnik ampero- Karta sterujaca jednym sitownikiem Unipark montowa-
w bUdynkaCh prywatnyCh’ publlcznych oraz obiektach metrycznego wykrywania przeszkdd. Obudowa z ABS. naw centrali ZL22. Akumulator 12V1,2 Ah.
przemystowych. 2122 400,00/492,00 LM22  110,00/135,30 PL0032  80,00/98,40

PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZY TKOWNIKOW

Centrala sterujaca Sitownik UNIP Sitownik UNIP
Karta czestotliwosci Mata zapora ARK1 Duza zapora ARK2
Oprdcz standardowej wersji DANE TECHNICZNE
zapory ARK1, dostepna jest
wersja z szerokim ramieniem Typ — - . UNIP + ARKT/ARK2 I Antena
ARK2 do zwiekszenia rezer- Stopien zabezpieczenia IP54
wowanej powierzchni. Zasilanie 230V'50/60 Hz
Zasilanie silnika 24V D.C.
Mocmaksymalnasilnika 20W
Pobér pradu silnika 1,7 A maks.
Cykl pracy 50%
(Czas otwarcia 10s
Plyta sterUJqFa zasila S{I"'k Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
oraz wszystkie akcesoria
niskim napieciem (24 V) Kolor RAL1024
- czyniac system bardziej
bezpiecznym.
ZALETY PRODUKTU

+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD.
ZATRZYMANIE RUCHU po wykryciu przeszkody zapewnia wieksze bezpieczeristwo.

.

+ PODLACZENIE do 4 zapdr w jednej centrali sterujacej po zastosowaniu odpowiedniej ilosci kart LM22.

WYMIARY ZEWNETRZNE
UNIP + ARK1
SYSTEM PODSTAWOWY NA 1 AUTO SYSTEM W PELNEJ OPCJI NA 4 AUTA
350 Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llo§¢  CenaNETTO
/_\ ﬁ UNIP 24V sitownik 1 625,00 UNIP 24V sitownik 4 2500,00
- ! i ARK1 Mata zapora 1 350,00 ARK1 Mata zapora 4 1400,00
¥ - _‘i i 1122 Centrala sterujaca 1 400,00 1122 Centrala sterujaca 1 400,00
H L AFé’:—"_—:‘I—II-dL ________ - PLOOT1 Karta czestotliwosci 1 100,00 LM22 Karta 3 330,00
290 ‘ ‘ PL0017 Pilot 1 60,00 PL0013 Radio 4-kanatowe 1 175,00
UNIP + ARK2 0 SUMARYCZNA cena NETTO 1535,00 PLO0T7 Pilot 4 240,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 1888,05 SUMARYCZNA cena NETTO 5045,00

SUMARYCZNA cena BRUTTO 6205,35

‘ 800
e}
H
b
i
i 1
/_:‘i ; Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.
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Ogromna swoboda
winstalacji pozwala

na zabezpieczenie
przejazdu o szerokosci
do 16 m dtugosci przy
pomocy sitownika,
przeciwwagiitaficucha
0 odpowiedniej dtugosci.

W wersji 24V, czujnik amperome-
tryczny wykrywa napotkang prze-

szkode i zatrzymuije ruch faricucha.

Mechanizm ten zapewnia bardzo
bezpieczne uzytkowanie
w kazdym miejscu instalacji.

Ptyta sterujaca zasila silnik
oraz wszystkie akcesoria
niskim napieciem (24 V)

- czynigc system bardziej
bezpiecznym.

BARIERA t ANCUCHOWA
SIFOWNIK

CAT «

Unikalny, opatentowany

produkt CAME do zabezpieczania prywatnych
miejsc parkingowych. CAT to zaawansowany
technologicznie produkt zaprojektowany tak,

by wizualnie pasowat nawet do najbardziej
architektonicznie wymagajgcych obiektéw.
Dostepny jest rowniez w wers;ji z silnikiem 24 V DC.

DANE TECHNICZNE

Typ CATX CAT-X24
Stopieri zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V'50/60 Hz 24VD.C.
Mocmaksymalnasilnika 300W 240W
Pobor pradussilnika 2,7A 20 A maks.
Sita udzwigu 50kg

Cykl pracy 30% 50%
Czas otwarcia 1s regulowany 9+14s
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.

Kolor RAL7035

ZALETY PRODUKTU

+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem.

+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.

- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD w wersji 24 V.
« TOTMAN: ruch faricucha wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk.
« REGULACJA PREDKOSCI RAMIENIA w wersji 24 V.

WYMIARY ZEWNETRZNE

780

280

520

280
230
O)

CAT: KOMPLETNA SERIA

|CAME 77

24V A.C. - 240 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
Posiada wbudowang centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym i regulacja momentu obrotowego.
Regulowany czas otwarcia 9-14 5. Praca intensywna.

CAT-X24  4510,00/5 547,30

230V A.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik elektromechanicz-
ny. Posiada whudowana centrale sterujaca. Czas otwarcia 11s.

CATX 3400,00/4182,00

AKCESORIA

i
e g

{.:: "‘! Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz bariery.
5 mm taricuch w odcinku o dt. 15,5 m. La-
kierowany w kolorze RAL 2004. Stosowany LB38 150,00/184,50
do przejazdow do 16 m. Akumulator 12V 7 Ah.

CAT-15 290,00/ 356,70 PL0O033  110,00/135,30

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Kolumna stanowiaca przeciwwage dla
sitownika. Posiada mocowanie faricucha.

CAT-l  1745,00/2146,35

Profil naziemny chroniacy faricuch przed
uszkodzeniami. Dostarczany w odcinkach przed uszkodzeniami. Dostarczany

Profil podziemny chroniacy taricuch

w odcinkach o dt. 2 m. Cena za szt.
CAR-4 375,00/461,25

odt.2m. Cenazaszt.
CAR-2  440,00/541,20

PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

Lampa ostrzegawcza
Antena |

Bariera CAT-X z whudowang
centrala sterujaca

Odbiornik radiowy

I Puszka na potaczenia elektryczne

SYSTEM PODSTAWOWY
- PRZEJAZD DO 16 M

Kod Opis llos¢  Cena NETTO
CAT-X 230V sitownik z ptyta sterujaca 1 3400,00
CAT-l Przeciwwaga do sitownika 1 1745,00
CAT-15 5 mmfancuch 1 290,00
CAR-2 Profil naziemny 4 1760,00
RE432 Radio uniwersalne 1 180,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00

SUMARYCZNA cena NETTO 7470,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 9188,10

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 148 do 155.

Bariera CAT-

—= Stacyjka kluczykowa

Petla magnetyczna

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Kolumna pod fotokomdrke
Profil nafaricuch

SYSTEM DO PRACY INTENSYWNEJ

- PRZEJAZD DO 16 M

Kod Opis llos¢  CenaNETTO
CAT-X24 24V sitownik z ptyta sterujaca 1 4510,00
CAT-l Przeciwwaga do sitownika 1 1800,00
CAT-15 5 mm faricuch 1 290,00
CAR-2 Profil naziemny 8 3520,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
KLED24 Lampa ostrzegawcza 1 110,00

SUMARYCZNA cena NETTO 10350,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 12730,50

» CAT
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CAME 77

ELEMENTY SYSTEMU CAME 7

Bramki internetowe GSM i Ethernet.

Bramki umozliwiajace potgczenie urzadzen CAME
z technologia CAME Connect.

Uzytkownik CAME CONNECT,

dzieki aplikacji na telefon czy tablet moze zarzgdzaé potaczonymi
z chmurg urzadzeniami, sprawdzac ich stan, zdalnie je obstugiwacé
(np. otwieranie bram i rolet za pomoca aplikacji), realizowac i zmieniac
zatozone scenariusze. Urzadzenia same poinformujg uzytkownika

i instalatora o awarii lub o koniecznosci dokonania przegladu.

CAME CONNECT: KOMPLETNA SERIA

CAMECONNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY Podstawowa samodzielna bramka GSM dla systeméw

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Bramka GSM z rozszerzeniem radiowym dla systeméw
CAME CONNECT. Zawiera zintegrowany modut radiowy
umozliwiajacy potaczenie automatyki CAME z chmurg
CAME CONNECT. RGSM001 pozwala réwniez na podpiecie
do 5 modutéw radiowych w trybie slave.

Moze zostac podtaczony do sitownika poprzez:

- Rownolegty port RS485 (jesli centrala sterowania
zawiera protokét zdalnego sterowania CRP) lub

« Dwa suche styki i przekazniki wyjéciowe.

» CAME CONNECT

—t
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Potaczenie z chmurg NA ZAWSZE zmieni sposoéb w jaki korzystamy

z automatyki. Technologia rewolucjonizuje styl zycia, zapewnia wygode
| bezpieczenstwo w domu i na zewnatrz.
Dzieki serwerowi

centralnemu, technologia
CAME CONNECT umozliwia
zarzadzanie naszymi
urzadzeniami przez portal
internetowy, gdzie mozna
monitorowac je poprzez

kazde urzadzenie mobilne
takie jak smartfon czy tablet.

CAME CONNECT. Modut moze Moze zostac podfaczony
do sitownika poprzez:

« Réwnolegty port RS485 (jesli centrala sterowania zawie-

ra protokot zdalnego sterowania CRP) lub

« Dwa suche styki i przekazniki wyjéciowe.

Mozliwe jest podtaczenie do 3 dodatkowych systeméw
automatyki poprzez potaczenie RS485 jesli protokét CRP
jest dostepny wich centralach sterujacych.

Zestaw nie zawiera karty SIM GPRS.

RGSM001S  350,00/430,50

Modut radiowy SLAVE do wykorzysta-
nia z CAME CONNECT. Modut radiowy
SLAVE do komunikacji z bramkami GSM
(RGSM001) oraz Ethernet (RETHO001).
Moze zosta¢ podtaczony do sitownika

+ Rdwnolegty port RS485 (jesli centrala
sterowania zawiera protokét zdalnego
sterowania CRP) lub

« Dwa suche styki i przekazniki lokalnej,

wyjsciowe. nie funkcjami napedu.

RSLV00T  325,00/399,75 UR042

m:sm:"

Zestaw dostepu zdalnego, tacznos¢:
GSM/ETHERNET/WIFI. Modut bramki
internetowej umozliwiajacy zdalne
poprzez: zarzadzanie napedami poprzez system
CAME CONNECT. Stuzy podtaczeniu jedne-
go lub wiecej napedéw CAME do chmury
CAME Cloud lub do dedykowanej sieci

Mozliwe jest podfaczenie do 3 dodatkowych systeméw
automatyki poprzez potaczenie RS485 jesli protokot

CRP jest dostepny w ich centralach sterujacych. Modut
RGSMO001 pozwala na zarzadzanie maksymalnie pigcioma
modutami radiowymi slave (RSLV001), dzieki czemu
mozliwe jest bezprzewodowe potaczenie do 5 indywidu-
alnych systemow automatyki przy uzyciu jednej bramki
RGSMO001 GSM.

Zestaw nie zawiera karty SIM GPRS.

RGSM001 450,00/ 553,50

'.-",H

.4

umozliwiajac zdalne zarzadza-

1950,00/2398,50 RSE  75,00/92,25

Karta potaczeniowa RSE do zastosowania
zmodutami GSM/ETHERNET/WIFI. Umoz-
liwia potaczenie modutdw RGSMO0O01S,
RGSMO001 i RETHO01 z centralg sterujaca
systemem automatyki, ktdra nie posiada
ztacza Micromatch, z wykorzystaniem
protokotu CRP. Wiecej informacji dostep-
ne w dziale handlowym CAME.

Modut ethernet - facznos¢ przez ethernet. zawiera
zintegrowany modut radiowy do potaczenia automa-
tyki do bramy z chmurg CAME CONNECT poprzez sie¢
Ethernet. Zestaw RETH001 zawiera modut potaczenia
zsiecig Ethernet oraz jeden radiowy modut slave
RSLV0O1. Zestaw RETHO01 zezwala uzytkownikowi

na zarzadzanie maksymalnie 5 modutami radiowymi
(RSLV001), co umotzliwia potaczenie 5 osobnych syste-
mow automatyki.

RETH001 450,00/ 553,50

Ptyta IORS485 dla urzadzen zewnetrz-
nych. Zawiera 8 wyjé¢ i 8 wejs¢. Moze by¢
uzyta do sterowania lub monitorowania
urzadzen i produktéw innych producen-
téw. Umozliwia tez tworzenie scenariu-
szy opartych na konkretnych dziataniach.
Na przyktad, mozliwe jest podtaczenie
innych napeddw do bram, oswietlenia,
uruchamianie maszyn lub urzadzeri AGD
poprzez CAME CONNECT.

I0RS485  420,00/516,60

» CAME CONNECT
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CAME 77 AKCESORIA STERUJACE SELEKTORY: KOMPLETNA SERIA

» SELEKTORY
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|CAME &

CENY NETTO/BRUTTO PLN

(( SELEKTORY STACYJKOWE SELEKTORY STACYJKOWE
Z WKEADKA DIN Z WKEADKA DIN DO STEROWANIA 230 V AC

- I I"-

i
4

F g Nowe selektory CAME.

% P‘f Dostepne w wersiji ze stacyjka, klawiatura,

% i) transponderem czy tgcznoscig Bluetooth,

wvposazone sa W niebieskie podswietlenie i SELD1FDG — stacyjka do montazu natyn- SELD2FDG - stacyjka do montazu pod- SELDTFAG - stacyjka do montazu natyn- SELD2FAG - stacyjka do montazu pod-
yp a P kowego z niebieskim podswietleniem tynkowego z niebieskim podswietleniem kowego z wktadka DIN dla sterowania tynkowego z wktadka DIN dla sterowania
obudowe w kolorze szarym RAL7024. Dostepne i wktadka DIN. Kolor szary RAL7024. i wktadka DIN. Kolor szary RAL7024. 230V, Kolor szary RAL7024. 230V, Kolor szary RAL7024.
sg zaréwno w montazu natynkowym jak i 806SL-0050  130,00/159,90 806SL-0060 120,00/ 147,60 806SL-0090 130,00/ 159,90 806SL-0100 120,00/ 147,60

podtynkowym oraz sg w petni kompatybilne z
obecng gama produktéw.

SELEKTORY STACYJKOWE 433,92 MHZ 868,35 MHZ
Z ZAMKIEM CYLINDRYCZNYM KLAWIATURY KLAWIATURY
- I RADIOWE RADIOWE
SELTTWA4G - 433,92 MHz montowana SELTTWSG - 868,35 MHz montowana
STACYJKI KLAWIATURY natynkowo klawiatura radiowa z 12 natynkowo klawiatura radiowa z 12
) ) ) klawiszami, niebieskim pod$wietleniem, klawiszami, niebieskim podSwietleniem,
Stacyjki dostepne s3 z cylindrem standardowym lub DIN (dla sterowania 230V). Klawiatury maja 12 klawiszy, co zapewnia wieksze bezpieczeristwo. Wyposazone s3 w prze- SELCIFDG - stacyjka do montazu natyn- SELC2FDG - stacyjka do montazu podtyn- pamiecia 25 kodéw i hastem do trybu pamiecia 25 kodéw i hastem do trybu
taczniki dip co pozwala na rozne konfiguracje oraz dwukanatowq karte sterujaca z karta kowego z niebieskim podswietleniem kowego z niebieskim podswietleniem programowania. Mozwlie dziatanie w programowania. Mozwlie dziatanie w
pamieci dla wgrywania i zgrywania kodéw i zamkiem cylindrycznym. Kolor szary i zamkiem cylindrycznym. Kolor szary kodzie zmiennym lub statym. Kolor szary kodzie zmiennym lub statym. Kolor szary
RAL7024. RAL7024. RAL7024. RAL7024.
8065L-0010 105,00/ 129,15 8065L-0020  95,00/116,85 8065L-0170  300,00/369,00 8065L-0180  315,00/387,45

CYFROWE SELEKTORY BLUETOOTH

TRANSPONDERY SELEKTORY BLUETOOTH
) L L i o ) o SELB1SDG1 - Selektor Bluetooth do montazu natyn- SELB1SDG2 ~ Selektor Bluetooth do montazu natyn- SELB1SDG3 ~ Selektor Bluetooth do montazu natyn-
Transpondery, czyli selektory z czytnikiem zblizeniowym, korzystaja z protokotu Manchester  Selektory Bluetooth to nowe rozwiazanie, ktére w potaczeniu z nowa aplikacja CAME Au- kowego z pamiecia na 15 uzytkownikéw i niebieskim kowego z pamiecia na 50 uzytkownikéw i niebieskim koweqo z pamiecia na 250 uzytkownikow i niebieskim
i dziataj z kartami, brelokami, czy zawieszkami. tomation BT moga by¢ uzywane do otwierania, zamykania i zarzadzania napedami Came podswietleniem. Kolor szary RAL7024. podswietleniem. Kolor szary RAL7024. podswietleniem. Kolor szary RAL7024.
poprzez Bluettoth w smarfonie. Selektorem Bluetooth mozna zarzadzac jako pojedynczym 8065L-0210  425,00/522,75 8065L-0240 850,00/ 1045,50 806SL-0250 1695,00/2 084,85

urzadzeniem poprzez aplikacje CAME. Gdy smartfon znajdzie sie w zasiegu selektora, moz-

liwe jest otrzymywanie powiadomienia o zblizeniu i wybdr czy chcemy obstugiwac selektor

czy tez nie, albo uruchomienie urzadzenia automatycznie (funkcja ,keyless”). Obraz w tle

i ustawienia dotyczace czutosci, czasu otwierania czy zarzadzanie uzytkownikami moga by¢ CZYTNIKI ZBLIZENIOWE KLAWIATURY
personalizowane dzieki intuicyjnej konfiguragji.

SELRINDG — Montowany natynkowo SELR2NDG — Montowany podtynkowo

czytnik zblizeniowy (protokét Manchester) | czytnik zblizeniowy (protokdt Manche- KSELTINDG — Montowana natynkowo SELT2NDG — Montowana podtynkowo

z niebieskim pod$wietleniem. Kolor szary ster) z niebieskim podswietleniem. Kolor klawiatura z 12 klawiszami i podswietle- klawiatura z 12 klawiszami i podswietle-
RAL7024. szary RAL7024. niem. Kolor szary RAL7024. niem. Kolor szary RAL7024.

Uwaga: do centrali nalezy dokupic karte Uwaga: do centrali nalezy dokupic karte Uwaga: do centrali nalezy dokupic karte Uwaga: do centrali nalezy dokupi¢ karte
rozszerzenia R700. rozszerzenia R700. rozszerzenia R800. rozszerzenia R800.

806SL-0110 160,00/ 196,80 806SL-0120 150,00/ 184,50 806SL-0150 200,00/ 246,00 806SL-0160  185,00/227,55

» SELEKTORY
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AKCESORIA STERUJACE CAME i/

KLAWIATURY «
KODOWE

Funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo.

Klawiatury kodowe CAME to urzagdzenia z PERSONALNYM KODEM,
indywidualnym dla kazdego uzytkownika. Stanowig nowoczesna
technologicznie linie produktow, w konstrukcji ktérych potozono nacisk
na bezpieczenstwo transmisji. Zapewnia je ponad 16 milionéw mozliwych
kombinacji numerycznych. Cate urzadzenie dodatkowo wyposazone jest
w ELEKTRONICZNY SYSTEM ANTYWEAMANIOWY uniemozliwiajacy
transmisje kodu w przypadku

CAME 7 AKCESORIA STERUJACE

STACYJKI, DETEKTORY PETLI

SET «

Stacyijki kluczykowe, detektory petli.

Linia produktéw przeznaczona do sterowania automatyka
zawierajgca réznorodne rozwigzania dostosowane

do potrzeb uzytkownikdw.

Stacyijki serii SET dzieki obudowie wykonanej z aluminium
odporne sg na negatywne dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz utrudniajg akty wandalizmu. Specjalny system
antywtamaniowy uniemozliwia rozmontowanie urzadzenia bez
uzycia oryginalnego klucza.

. ) - . . Do praktycznych zastoso-
TSP01 umozllWla wpro- De'tektor petli magne':.t'ycz— .Stacy]kl klulczyklowe SET-J naruszenia struktu ry u rzqdzema. wafh zewnetrznych lub
wadzenie do 250 kart nej dostepny w wersji jedno i SET-K posiadaja klapke L. . . wwarunkach oaraniczonei
zblizeniowych o réznych e i dwukanatowej chronica cylinder zamka W mlejSCGCh gdZIG‘ montaz widocznosci zalgecanajestJ
kodach. s (SET-)). automatyki nie byt pierwotnie wersja $5000 2 podsiwietla-
e . . . ;
F przewidziany, stosowana jest ng klawiatura.
: KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA S9000.
DANE TECHNICZNE
Typ $5000 56000 $7000 59000
DANE TECHNICZNE Stopieri zabezpieczenia P54 Model bezprzewodowy S9000
Typ SET-I SET-E/SET-EN SET-) SET-K TSPO1 SMA/SMA2 Zasilanie 12-24VAC./DC. Bat. GP23A 12V D.C. przeznaczony jest do instaladji
gdzie wykonanie okablowania
Stopien zabezpieczenia P54 1P40 Wymiary 80X 130x40mm 70x70x8mm  70Xx70x64mm 70X 70X 43mm jest utrudnione lub niemozliwe.
Obciazenie wyjscia 1A24V 1A24V 3A250V 3A250V 5A24V 5A230V Liczba kombinagji 16777 216 1679616 1679616 1679616
Wymiary 70 X 70 X 43 mm 70 X 70 X 86 mm 70 X 70 X 45 mm 70 X 70 X 86 mm 70 X 70 X 43 mm 105 X 77 X 40 mm Liczba cyfrw kodzie 8 maks. 8 maks. 8 maks. 8 maks.
Temperatura pracy -20°C min. +55°C maks. -30°Cmin. +40°C maks. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C maks.
Materiat/Pojemnos¢ kart stop aluminium maks. 250 - Materiat stop aluminium / akcesoria lakierowane
SET: KOMPLETNA SERIA KLAWIATURY KODOWE: KOMPLETNA SERIA
CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN
. Klawiatura wewnetrzna siedmio-
" )
- Czytnik kart zblizeniowych. @ przyciskowa. Ll
"y Stacyjka kluczykowa, wewnetrzna Maksymalna pojemnos¢ 250 kart, - $6000 180,00/221,40
; zcylindrem DIN. zasilanie 12/24VA.C./D.C. | . - . .
Klawiatura zewnetrzna dziewie- Autonomiczna klawiatura kodowa
SET-1 115,00/141,45 TSPOT  295,00/362,85 el Detektor jednokanatowy, zasilanie cioprzyciskowa z pod$wietlanymi Klawiatura zewnetrzna siedmio- zwhudowanym czytnikiem MIFARE.
E ' klawiszami. przyciskowa. Do 1000 uzytkownikéw.
24VAC/D.C
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna SMA  650,00/799,50 $5000 425,00/522,75 §7000 195,00/239,85 61800690 745,00/ 916,35 Q
lindrem DIN. 2
Zguncen Detektor dwukanatowy, zasilanie o
SET-E  125,00/153,75 24VAC/D.C - x
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna W EhAT AR
1 w czarnej obudowie ; cylindrem - q- Karta zblizeniowa 64 bity, 125 kHz Przewdd do petliindukcyjnej, (Ztim(i( anafowa ktar)(takst(;arumca AIumlnll(owa_n %(OIUTZ"IE’ do kLawwtury >-
Lo iy DIN. TTE= == 7otworem na tasme. silikonowy. Cena za metr. Zwhudowanym staiokodowym 0wysokosci 1 m. Rolorsrebrny. m
dekoderem radiowym, wspétpra- €SS 170,00/209,10
SET-EN  125,00/153,75 PLO063  10,00/12,30 PLO065  5,00/6,15 cuje maksymalnie z 5 klawiaturami. ! ' Klawiatura bezprzewodowa, :
Dt. kodu od 2 do 8 cyfr, zasilanie Aluminiowa kolumna do klawiatury czterokanatowa. Wspétpracuje
12/24VA.C./D.C. o wysokosci 1 m. Kolor czarny. ze sterowaniem radiowym TOP i TAM. h
S0004N  320,00/393,60 CSSN  175,00/215,25 $9000 335,00/412,05 <
- I
Stacyjka kluczykowa, wewnetrzna ;
zklapka ostaniajaca cylinder.
l— SET-K 95,00/ 116,85 Aluminiowa kqumnra‘do stacyjki
m O i czytnika o wysokosci Tm. Kolor
srebrny.
(D (SS 170,00/209,10 !
N\ . . S0002M Dwukanatowa karta ste- A\
) Aluminiowa kolumna do stacyjki rujaca, zasilanie 12/24VA.C/D.C., N
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna i czytnika o wysokosci 1 m. Kolor P54,
-1 zklapka ostaniajaca cylinder. Chip zblizeniowy. czarny. 80651-0230 180,00/ 22140
140 “=, SET-J 100,00/123,00 PL0O061 10,00/12,30 CSSN 175,00/215,25 141
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STEROWANIE RADIOWE CAME i/
SERIA

NOWY TOP «

Kod staty 433,92 1 868,35 MHz

Rozwiazanie na dwie czestotliwosci
z wygodnym kodem statym.

Nowe piloty TOP to rozwigzanie funkcjonujgce réwnoczesnie

w dwodch czestotliwosciach (433,92 i 868,35 Mhz).

Dostepne w szesciu roznych kolorach,

w wersjach dwu i czterokanatowych. Posiadaja opcje samouczenia.

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

NOWY TOP «

Kod zmienny 433,92 i 868,35 MHz

Rozwiazanie na dwie czestotliwosci
z bezpiecznym kodem zmiennym.

Nowe piloty TOP to rozwigzanie funkcjonujgce rownoczesnie
w dwaoch czestotliwosciach (433,92 i 868,35 Mhz).
Dostepne w szesciu roznych kolorach, w wersjach dwu i czterokanatowych.

CAME 77

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE
Typ 806T5-0110 806T5-0111 80615-0112 806T5-0113 806T5-0114 806TS-0115 Typ 806T5-0090 806T5-0091 806T5-0092 806T5-0093 806TS-0094 806T5-0095
806T5-0120 80615-0121 806T15-0122 806T75-0123 806T5-0124 806T5-0125 806T15-0100 80615-0101 806T5-0102 80675-0103 806T5-0104 806T5-0105
Zasieg 50+150m Zasieg 50-+150m
Liczba kombinacji 4294967 896 Liczba kombinacji 409616777216
Czestotliwos¢ 433,92 - 868,35 MHz Czestotliwos¢ 433,92 - 868,35 MHz
Baterie (R2032 Baterie (R2032
Wymiary 34%x70% 13mm Wymiary 34x70% 13 mm
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
Materiat/waga ABS/16¢ Materiat/waga ABS/16¢
l TOP: KOMPLETNA SERIA l TOP: KOMPLETNA SERIA
CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN

»TOP
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Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: szary.

806T5-0110 85,00/ 104,55

(zterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwdch czestotliwos-
ciach. Kolor: szary.

806T5-0120 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: zotty.

806T5-0113 85,00/ 104,55

(zterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwdch czestotliwos-
ciach. Kolor: zétty.

806TS-0123  95,00/116,85

TOPD4RXM — pakiet szesciu kolo-
rowych pilotéw czterokanatowych
zkodem zmiennym pracujacych w
dwdch czestotliwosciach.

8K06TS-001  495,00/608,85

Antena.
TOP-A433N  60,00/73,80

Antena.
DD-1TA433 95,00/ 116,85

Antena.
TOP-A862N  60,00/73,80

Antena.
DD-1TA868 95,00/ 116,85

o é6¢

Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: niebieski.

806TS-0111 85,00/ 104,55

(zterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwdch czestotliwos-
ciach. Kolor: niebieski.

806T5-0121 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: zielony.

806T5-0114 85,00/ 104,55

(zterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwoch czestotliwos-
ciach. Kolor: zielony.

806TS-0124  95,00/116,85

Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
n0os¢ 50 kodéw pilotow.
IP5424VA.C./D.C.

RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85

Wymiary: 108 X 46 X 23 mm
Waga: 60 g - Materiat: ABS

RBE4024 — Czterokanatowe
zewnetrzne radio uniwersalne 24V.
IP54, mozliwos¢ zapamietania do
3000 réznych kodéw w serii TOP,
TAM, ATOMO D.

806RV-0010  410,00/504,30

RBE4230 - Czterokanatowe ze-
wnetrzne radio uniwersalne 230V.
IP54, mozliwos¢ zapamietania do
3000 réznych kodéw w serii TOP,
TAM, ATOMO D.

806RV-0020 465,00/571,95

o0 66
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Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: czarny.

806TS-0112 85,00/ 104,55

(zterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwdch czestotliwos-
ciach. Kolor: czarny.

806T5-0122 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod zmienny
pracujacy w dwéch czestotliwos-
ciach. Kolor: rézowy.

806T5-0115 85,00/ 104,55

Czterokanatowy pilot na kod zmien-
ny pracujacy w dwoch czestotliwos-
ciach. Kolor: rézowy.

806TS-0125 95,00/116,85

Karta czestotliwosci. Obstuguje
sterowanie kodem statym TOP i TAM
oraz kodem zmiennym ATOMO.

AF43S - 433,92 MHz 80,00/ 98,40
AF868 - 868,35 MHz 80,00/ 98,40

Karta czestotliwosci 433,92Mhz
z pamiecia do 25 odbiornikow
(do starego typu ptyt).

AF43SR 135,00/ 166,05
Karta czestotliwosci 868,35Mhz
z pamiecia do 25 odbiornikow
(do starego typu ptyt).

AF86SR 135,00/ 166,05

Przewdd antenowy.
(Cena za metr biezacy.

PL0025 5,00/6,15

X 4
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Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: szary.

806TS-0090  85,00/104,55

(zterokanatowy pilot na kod
staty z funkcja samouczenia, pracujacy

w dwdch czestotliwosciach. Kolor: szary.

806T5-0100 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: z6tty.

806TS-0093  85,00/104,55

(zterokanatowy pilot na kod
staty z funkcja samouczenia, pracujacy

w dwdch czestotliwosciach. Kolor: zotty.

806TS-0103  95,00/116,85

TOPD4RXM — pakiet szesciu

kolorowych pilotéw czterokana-

towych z kodem statym i z funkcja

samouczenia pracujacych w dwdch
‘ ‘ czestotliwosciach.

8K06TS-002 495,00/ 608,85

Antena.
TOP-A433N  60,00/73,80

Antena.
DD-1TA433 95,00/ 116,85

Antena.
TOP-A862N  60,00/73,80

Antena.
DD-1TA868 95,00/ 116,85

o0 08¢

Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: niebieski.

806TS-0091  85,00/104,55

(zterokanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwéch
czestotliwosciach. Kolor: niebieski.

806T5-0101 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: zielony.

806T5-0094 85,00/104,55

(zterokanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: zielony.

806TS-0104 95,00/ 116,85

Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojemnos¢
50 kodow pilotow.

IP5424V A.C./D.C.

RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85

Wymiary: 108 X 46 X 23 mm
Waga: 60 g - Materiat: ABS

RBE4024 — Czterokanatowe
zewnetrzne radio uniwersalne 24 V.
IP54, mozliwos¢ zapamietania do
3000 réznych koddéw w serii TOP,
TAM, ATOMO D.

806RV-0010  410,00/504,30

ARBE4230 - Czterokanatowe ze-
wnetrzne radio uniwersalne 230 V.
IP54, mozliwos¢ zapamietania do
3000 réznych koddw w serii TOP,
TAM, ATOMO D.

806RV-0020 465,00/571,95
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Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: czarny.

806T5-0092 85,00/ 104,55
(zterokanatowy pilot na kod staty z funk-

(ja samouczenia, pracujacy w dwéch
czestotliwosciach. Kolor: czarny.

806T5-0102 95,00/ 116,85

Dwukanatowy pilot na kod staty z funk-
(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: rézowy.

806TS-0095  85,00/104,55
(zterokanatowy pilot na kod staty z funk-

(ja samouczenia, pracujacy w dwdch
czestotliwosciach. Kolor: rozowy.

806TS-0105 95,00/ 116,85

(zterokanatowe radio zewnetrzne;
IP54, 230V.

RBE42  325,00/399,75

Karta czestotliwosci. Obstuguje ste-
rowanie kodem statym TOP i TAM
oraz kodem zmiennym ATOMO.

AF868 - 868,35 MHz 80,00/ 98,40

Karta czestotliwosci 433,92 Mhz.
AF43S  80,00/98,40

Karta czestotliwosci 868,35 Mhz.
AF86SR  135,00/166,05

Przewdd antenowy.
(Cena za metr biezacy.

PL0O025 5,00/6,15

»TOP
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wielouzytnikowa jest zatem
dostepna w standardzie.

STEROWANIE RADIOWE

SERIA

TOP «

433,92 MHz

Wielouzytkownikowe sterowanie radiowe TOP.

System radiowy TOP 433,92 MHz spetnia wszystkie wymagania

Wersja TOP pozwala na przy- Seria TOP jest fabrycznie
pisanie innego kodu na kazdy wyposazona w funkcje
zprzyciskéw pilota. Funkcja AUTOPROGRAMOWANIA

pomiedzy pilotami. Mozliwe
jest przypisanie wielu pilotéw
do pojedynczego urzadzenia
bez koniecznosci otwierania
nadajnikéw.

wspotczesnej kontroli dostepu. Dla przyktadu piloty TOP zapewniaja
zarzgdzanie uzytkownikami oraz mozliwos¢ wgrywania roznych kodoéw na
poszczegdlne przyciski pilota — cecha przydatna przy automatyce osiedlowe;.
Technologia TOP umozliwia autoprogramowanie - przekazywanie kodéw pomiedzy

pilotami.

Model TOP mozna
wyposazy¢ dodatkowo
w specjalny nadajnik
zblizeniowy TAG.
Nadajnik wéwczas
funkcjonuje dodatkowo
jako karta zblizeniowa.

Pilot dwukanatowy.
TOP-432EE  95,00/116,85

&
&

Pilot dwukanatowy.
TOP-432A 105,00/ 129,15
ol
|

Pilot czterokanatowy.
TOP-434EE  105,00/129,15

Pilot czterokanatowy.
TOP-434A 110,00/ 135,30

| -9

Karta czestotliwosci stosowana
wyfacznie w ptytach i centralach
sterujacych CAME.

AF43S  80,00/98,40

Wielouzytkownikowa karta
czestotliwosci z pamiecig EPROM za-
pamietujac do 128 réznych kodéw
stosowana wyfacznie w ptytach

i centralach sterujacych CAME.

AF43SM  250,00/307,50

DANE TECHNICZNE
Typ TOP-432EE TOP-434EE TOP-432M TOP-434M TOP-4325 TOP-432EV TOP-434EV
Czestotliwosc 433,92 MHz
Zasieg 50+150m
Baterie 2% (R2076 litowe 2 x CR2016 litowe 12V 12V 12V 2 x (R2016 litowe 2 x CR2016 litowe
Wymiary 32X68Xx13mm  40x85x12mm 58X 113x23mm 58X 113Xx23mm  31X65x15mm  32xX68X13mm  32X68X13mm
Liczba kombinagji 4096 4096 1024 1024 1024 4096 4096
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.
Materiat/waga ABS/ 169 ABS/22¢ ABS /449 ABS/45¢ ABS/25¢ ABS/16¢ ABS/22¢

‘ TOP 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Antena radiowa.
TOP-A433N  60,00/73,80

»TOP
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Radio uniwersalne dwukanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami.
IP5412V-24VA.C/D.C.
Wymiary: 108 x 46 x 23 mm - Waga: 65 g - Materiat: ABS

RE432M  180,00/221,40

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami,
nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 12 V-24 V A.C./D.C.

RBE4N  260,00/319,80

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami,

y nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 230 V A.C.
L ! RBE42  325,00/399,75
Wymiary: 225 x 115 x 87 mm - Waga: 520 g - Materiat: ABS

%

Przewdd antenowy.
Cena za metr biezacy.

TOP-RG58 5,00/6,15

Piloty SPACE na zamdwienie dostepne sa we wszystkich kolorach palety
RAL. Dostepne s3 wersje z ttoczong nazwa instalatora lub z zelowa wklejka
o dowolnej tresci.

Seria SPACE produkowana jest w Polsce wytacznie na potrzeby CAME POLAND.

STEROWANIE RADIOWE CAME i/

SERIA

SPACE «

433,92 MHz

Nowoczesna konstrukcja pilotow SPACE
doskonale sprawdza si¢ u klienta
indywidualnego oraz przemystowego.

Dzieki swojej wytrzymatosci na uderzenia i mocnej obudowie,

SPACE szczegdlnie chetnie stosowany jest w osiedlach
mieszkaniowych oraz budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Piloty swietnie lezg w dtoni i posiadajg

znacznie zredukowane wymiary zewnetrzne.

Ponad 4 biliony mozliwych kombinaciji

w funkcji kodu zmiennego zapewnia uzytkownikom
najwyzsze bezpieczenstwo.

DANE TECHNICZNE

Typ SP2/SP4 SP2S/SP4S
Czestotliwosc 433,92 MHz

Zasieg 50-150m

Bateria TYP23A12V

Wymiary 44X 67 X 17 mm

Liczba kombinagji 4294967 296 1099511628 000
Temperatura pracy -20°Cmin. +70°C maks.

Materiat/waga ABS/22¢

SPACE 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

Pilot SP2 dwukanatowy
zmiennokodowy.

PL0017 60,00/73,80

Pilot SP2G dwukanatowy zmienno-
kodowy z gtadkim wykoriczeniem
przy zawieszce.

PL0018 60,00/73,80

Przycisk nascienny dwukanatowy
SPACE.

PL0328 60,00/73,80

Pilot SP4 czterokanatowy
zmiennokodowy.

PL0021 65,00/79,95
Pilot SP4G czterokanatowy zmien-

nokodowy z gtadkim wykonicze-
niem przy zawieszce.

PL0022 65,00/79,95

Interfejs przewodowy do RE434SP.
Oprogramowanie do komputera w komplecie.

PL0014 250,00/307,50

Interfejs bezprzewodowy do RE434SP.
Oprogramowanie do komputera w komplecie.

PL0016 250,00/307,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta czestotliwosci stosowana
wytacznie w ptytach i centralach
sterujacych CAME. Maksymalna
pojemnosc¢ 36 koddw pilotow.

PLO0TT  100,00/123,00

Antena radiowa.
TOP-A433N  60,00/73,80

Radio uniwersalne jednokanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
nos¢ 36 kodow pilotow.
12V-24VAC/D.C

Zelowa wklejka z logotypem
instalatora/inwestora.

Na zamoéwienie
PL0O012 120,00/ 147,60
Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
n0$¢ 36 koddw pilotow. Przewdd antenowy.

IP5412V-24VA.C/D.C
PLO013  175,00/215,25

Radio uniwersalne czterokanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
nos¢ 2700 kodow pilotow.

W standardzie pofaczenie
zkomputerem.
IP5412V-24VA.C/D.C.

PLO015 250,00/307,50

(Cena za metr biezacy.
PL0025 5,00/6,15

Pilot SP2S dwukanatowy, stato-
kodowy.

PL0020 75,00/92,25

» SPACE

Pilot SP4S czterokanatowy stato-
kodowy.

PL0024 75,00/92,25 145
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STEROWANIE RADIOWE CAME i/
SERIA

TAM «

433,92 MHz

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

ATOMO «

433,92 MHz i 868,35 MHz

CAME 77

] Wielouiytkownikowe piloty posiadajace do 8 kanatéw.

iloty zaprojektowane z mysla o zastosowaniu w instalacjach w ktérych istnieje
zapotrzebowanie na kontrole wielu urzadzen za pomoca jednego nadajnika.
Seria TAM jest dodatkowo wyposazona w funkcje ,kodowania po kablu”
usprawniajaca wgrywanie kodéw do odbiornika.

Dostepne sg wersje pilota 2, 4 i 8-kanatowe,

wszystkie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

w nowoczesnych obudowach o matym rozmiarze.

Zmiennokodowe sterowanie
zaprojektowane dla Twojego bezpieczenstwa.

Piloty serii ATOMO zbudowano z najnowoczesniejszych materiatéw, lecz
konstruktorzy potozyli szczegdlny nacisk na bezpieczenstwo. W pilotach ATOMO

wykorzystano technologie ,,ROLLING CODE” zwiekszajaca maksymalnie poufnosc
wysytanego sygnatu. Po kazdym nacisnieciu przycisku nadajnika wysytany jest jeden
z ponad 4 miliardéw mozliwych kombinacji kodu zgodnie ze skomplikowanym algoryt-

» ATOMO

1

mem, ktdry rozszyfrowaé moze jedynie odbiornik. Technika ta uniemozliwia sklonowanie

Pilot ATOMO moze zosta¢
zintegrowany z nadajni-

w technologii ATOMO

Piloty ATOMO moga dziata¢

Typ

Liczba kombinacji
Temperatura pracy
Materiat

w dwdch czestotliwosciach.

wysytanego kodu.

AT04D

4294967 896

-20°Cmin. +55°C maks.

Poliweglan

ATOMO: KOMPLETNA SERIA

¢
¢
-
, W

Pilot dwukanatowy dziatajacy na
dwdch czestotliwosciach:
433,92 MHz i 868,35 MHz.

AT02D  55,00/67,65

Pilot czterokanatowy dziatajacy na
dwdch czestotliwosciach:
433,92 MHzi 868,35 MHz.

AT04D  65,00/79,95

Radio uniwersalne czterokanatowe.
Maksymalna pojemnos¢ 500 kodow.
IP54,230 VA.C.

RBE4N  260,00/319,80

Radio uniwersalne czterokanatowe.
Zapamietuje do 3 000 kodéw.
Obstuguje takze klawiatury cyfrowe
oraz czujniki transponderowe. IP54
120-230VA.C.

806RV-0010  410,00/504,30

Wymiary: 225 x 115 X 87 mm
Waga: 520 g - Materiat: ABS

Karta czestotliwosci. Obstuguje
sterowanie kodem statym TOP i TAM

. oraz kodem zmiennym ATOMO.
E AF43S - 433,92 MHz 80,00/ 98,40

AF868 - 868,35 MHz 80,00/98,40

Antena radiowa o czestotliwosci
433,92 MHz.

TOP-A433N  60,00/73,80
Antena radiowa o czestotliwosci
868,35 MHz.

TOP-A862N  60,00/73,80

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
nos¢ 50 kodéw pilotow.

IP5424V A.C./D.C.

RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85

Wymiary: 108 X 46 x 23 mm
Waga: 60 g - Materiat: ABS

Przewdd antenowy.
(Cena za metr biezacy.

TOP-RG58  5,00/6,15

kiem zblizeniowym TAG. Wystarczy zastosowac

Urzadzenie wéwczas odpowiednig karte czesto-

petni dwie funkcje tliwosci w urzadzeniu.

jednoczesnie. DANE TECHNICZNE
Typ T432 T434 T438 TAM4325A
Czestotliwosc 433,92 MHz 433,92 MHz
ZLasieg 50--200m 50--150m
Baterie 12V D.C. litowe 2 (R1620

Technologia kodu Wymiary 45%92x 15 mm 24 % 68%12,5mm

Zmiennego zastosowana DANE TECHNICZNE Liczba kombinacji 16777216 16777216

- Temperatura prac -20°Cmin. +55°C maks. -20°Cmin. +55°C maks.
pozwala na posiadanie Czestotliwos¢ 433,92 MHzi 868,35 MHz , Y
unikalnego, bezpiecznego . Materiat/waga ABS-/44¢ ABS-/46¢ ABS/12g
kodu ktérego nie da sie Zasieg 50+150m
sklonowac. Baterie 1xC(R2032
Wymiary 3268511 mm TAM 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

L

i

AKCESORIA

=

Pilot dwukanatowy.
TAM-432SA 95,00/ 116,85

Karta czestotliwosci stosowana wytacznie w ptytach i centralach
sterujacych CAME.

AF43S  80,00/98,40

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami, nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 12V -24 VA.C./D.C.

RBE4N  260,00/319,80

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami, nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 230 V A.C.

RBE42  325,00/399,75
Wymiary: 225 x 115 x 87 mm - Waga: 520 g - Materiat: ABS

&

%

Przewdd antenowy.
Cena za metr biezacy.

TOP-RG58  5,00/6,15

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Pilot dwukanatowy.

T432 105,00/ 129,15
Pilot czterokanatowy.
T434 110,00/135,30
Pilot oSmiokanatowy.
T438 120,00/ 147,60

Radio uniwersalne dwukanatowe stosowane
do sterowania obcymi urzadzeniami.
IP5412V-24VA.C./D.C.

Wymiary: 108 X 46 X 23 mm

Waga: 65 g - Materiat: ABS

RE432M  180,00/221,40

¥

Antena radiowa.
TOP-A433N  60,00/73,80

»TAM
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Antena moze by¢
zamontowana po
prawej, jaki po lewej
stronie lampy. Moze
byc takze umieszczo-
nazdala od lampy.
Niewielkie wymiary
i szybka instalacja.

Wspornik $cienny
umozliwia montaz lampy
DADOO na Scianie.

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
LAMPA

DADQO «

Nowoczesna technologia LED
i unikatowy design.

DADOQO to elegancja, funkcjonalnosc¢

i niski pobdr mocy w jednym.

Jeszcze nigdy elementy ostrzegawcze
nie byty jednoczesnie tak stylowe

i eleganckie! Wystepuje rowniez

w niebieskiej wersji kolorystyczne;.

DANE TECHNICZNE

Typ DD-1KA/DD-1KB

Stopien zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230VA.C. -120VA.C.- 24VAC/D.C.
Sprawnos¢ 50%

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks.

Materiat ABS - PMMA

Moc 6W (230VA.C)-4W(120VA.C)-6W (24VA.C./D.C)
WYMIARY ZEWNETRZNE

135

185

LI e
| s
55 | 30 130 40
DADOO: KOMPLETNA SERIA
CENY NETTO/BRUTTO PLN

Lampa ostrzegawcza 230 V A.C.
-120VA.C.-24VA.C/D.C, kolor
szary - antracyt (RAL 7024)

ze wspornikiem do montazu

na $cianie. OSwietlenie LED

w kolorze bursztynu.

DD-1KA  190,00/233,70

0

Lampa ostrzegawcza 230 VA.C.
-120VA.C.-24VA.C/D.C., kolor
szary - antracyt (RAL7024)

ze wspornikiem do montazu

na cianie. Oswietlenie LED

w kolorze niebieskim.

DD-1KB 220,00/ 270,60

Antena 433,92 MHz ze wspornikiem,
kolor szary - antracyt (RAL 7024).

DD-1TA433 95,00/ 116,85

Lampa posiada obu-
stronng mozliwos¢

integracjizanteng Typ

Zasilanie
Wymiary
Moc zarowki

Cykl pracy

Temperatura pracy

Modutowy wspornik Materiat

KIAROS do mocowania
lampy na Scianie,
zapewnia pefen
zakres regulagji:
0°-90°-180°- 270°.

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE CAME 7

LAMPA

KIARQO «

Lampy ostrzegawcze KIARO
teraz w technologii LED!

Lampy KLED i KLED24 to nowoczesne podejscie

do uznanego modelu lampy ostrzegawczej od CAME.
Zapewniaja te sama funkcjonalnos¢ i fatwos¢ montazu
oferujac jednoczesnie duzo mniejsze zuzycie energii
elektrycznej — do 85% oszczednosci,

wiekszg zywotnos¢ oraz lepsza widocznosc.

DANE TECHNICZNE

KLED KLED24

radiowg. Stopier zabezpieczenia P54

120- 230V 50/60 Hz 24VAC
130 % 170 X 76 mm
2W(230V)/TW(120V) 2W
50%
-20°Cmin. +55°Cmaks.
ABS - poliweglan

KIARO: KOMPLETNA SERIA

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230 V A.C.
KLED 90,00/ 110,70

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 24 V A.C./D.C.
KLED24  110,00/135,30

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Podstawa pod lampy serii KIARO.
KIAROS 20,00/ 24,60

» KIARO
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CAME 7 AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE |CAME 7

FOTOKOMORKI

DIR-DELTA« |

KOMPLETNA SERIA
SERIA DELTA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

» DIR-DELTA

—t

50

Autosynchronizacja fotokomadrek
na podczerwien.

Zasada dziatania fotokomérki DIR polega na synchronizacji
pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem — zdarzenie to
ma miejsce po podtagczeniu zasilania. Oznacza to, ze

kazdy odbiornik wspoétpracuje jedynie z odpowiednim
nadajnikiem, eliminujgc tym samym mozliwosci zaktdcenia
sygnatu zewnetrznymi zrodtami.

Oproécz zastosowanej technologii, fotokomorki DIR
wyrézniajg sie nowoczesnym wygladem i bardzo matymi
rozmiarami. Wszystkie urzadzenia serii DIR i DELTA moga
by¢ montowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz dzieki
odpowiednim akcesoriom montazowym.

Konstrukcja wszystkich urzadzen jest modutowa i zezwala
na montaz na kilku réznych wysokosciach.

Fotokomdrka, zasieg 20 m.
Bez synchronizacji RX-TX.

Fotokomdrka, zasieg 20 m.
Bez synchronizacji RX-TX.

Montaz podtynkowy.
DELTA-l  185,00/2

SERIA DIR

Montaz natynkowy.

27,55 DELTA-E

Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg
do 10 m, zasilanie 12-24 VA.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR10 160,00/ 196,80
Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg

do 20 m, zasilanie 12-24 VA.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR20 200,00/ 246,00
Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg

do 30 m, zasilanie 12-24 VA.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR30  250,00/307,50

195,00/239,85

Fotokomdrka, zasieg 20 m.
Promien synchronizowany.
Montaz podtynkowy.

DELTA-SI  175,00/215,25

Metalowa obudowa fotokomdrek DIR
(komplet).

DIRZ 50,00/61,50

Fotokomorka, zasieg 20 m.
Promien synchronizowany.

Montaz natynkowy.
DELTA-SE  185,00/227,55

Wspornik do montazu fotokomdrek
DIR.

DIR-S 10,00/12,30

Seria DELTA nadaje sie
zaréwno do montazu
zewnetrznego
jakiwewnetrznego.
Mate rozmiary i tatwos¢
montazu sprawiajg, Kolumna do fotokomérek serii
zegr;qd‘zegmtej S?IZI'Ih DELTA o wysokosci 0,5 m. Kolor Kolumna do fotokomérek serii DIR
nadaajqg sie ao wszelkic ¢ci
zast(::lowzﬁ_ DANE TECHNICZNE ngl:")l- o wysokosci 0,5 m. Kolor srebrny.
Typ DELTA-E/DELTA-l  DELTA-SE/DELTASSI DIR E | as ;";"mi 135'3°k DIR-CG  60,00/73,80
olumna do fotokomdrek serii ‘ --
ieft i i Kolumna do fotokomérek serii DIR
Vodutowséé komstaic Stopieri zabezpieczenia IP54 DELTA o wysokosci 0,5 m. Kolor owl;sokos'ci 05m Kolor(zarlrlly
Zapenniaszeroka gama Lasilanie 12-BVAC/DE crarny. Worav soo/ms0
ak[()esoriéw zaprojzk» Wymiary 70x70x36 mm/70X70x52 mm 46X 108X 23 mm \J'- Kolumna do fotokomérki Delta. DOC-LN  110,00/13530 : ! '
towanych pod katem Zasieg 20m 10/20/30m H=0,5m. Kolor srebrny. Kolumna do zamka Er\zey(it)ukztfiryieokgmmlyoﬁg:)s?:g:r?ylR
poszcz?gé|nych rodzajow Obcigzenie wyjécia 05424V 1A 24V DELTA-B  125,00/153,75 o wysokosci 1 m. Kolor srebrny. DIR.CGP 5('] 00./61 % :
montazu. i (€SS 170,00/209,10 a ' ’
Pobér pradu 10OmA(24VA.C) 70mA (24VA.C) 60mA (24VA.C) o o .
I . Kolumna do fotokomdrki Delta. Kolumna do zamka Przedtuzenie kolumny do serii DIR
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmaks. H=0,5m. Kolor czarny. o wysokosci 1m. Kolor czarny. o wysokosci 0,5 m. Kolor czarny.
Materiat ABS - poliwgglan DELTA-BN  130,00/159,90 SN 175,00/215,25 DIR-CNP  50,00/61,50

£

Aluminiowa kolumna do fotoko-
mérek serii DIR o wysokosci 0,5 m.
Kolor srebrny.

DIR-L 80,00/98,40
Przedtuzenie kolumny do serii DIR
0 wysoko$¢ 0,5 m.

DIR-P  60,00/73,80

Aluminiowa kolumna do fotoko-
morek serii DIR o wysokosci 0,5 m.
Kolor czarny.

DIR-LN  80,00/98,40
Przedtuzenie kolumny do serii DIR
o wysokosci 0,5 m. Kolor czarny.
DIR-PN  60,00/73,80

» DIR-DELTA
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CAME & AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE RIO SYSTEM 2.0: KOMPLETNA SERIA 'CAME &
BEZPRZEWODOWY SYSTEM BEZPIECZENSTWA CENY NETTO/BRUTTO PLN

RIO SYSTEM «
2.0

- Ve - " . L
Pelne bezpieczenstwo, rowniez it
w wersji bezprzewodowej.
KRIOCN8WS - Modut sterowania radiowego z gniazdem KRIOCT8WS - Modut sterowania radiowego do montazu
RIOPH8WS - Para fotokomarek bezprzewodowych na zaciskowym do zarzadzania akcesoriami bezprzewodo- na zewnatrz budynkdw, do zarzadzania akcesoriami
ZALETY PRODUKTU podczerwien. Zasieg wiazki podczerwieni: 10 m. wymi dla serii produktow BXV i AXI. bezprzewodowymi.
8065S-0010 330,00/405,90 80655-0040 165,00/202,95 8065S-0050 448,95/552,21

« (zas montazu znacznie krétszy w stosunku instalagji tradycyjnych.

« Brak koniecznosci wykonywania prac murarskich.

- Brak koniecznosci przeprowadzania przewodéw.

- Efektowny design, tatwy do wkomponowania w otoczenie.

+ Kompatybilnos¢ ze wszystkimi centralami sterujacymi.

« Petne bezpieczeristwo zgodnie ze wspdlnotowymi przepisami prawnymi.

+ Rozwigzanie umozliwiajace natychmiastowe dostosowanie instalacji do obowiazujacych norm nawet,
jesli nie byty do tego przygotowane.

- Niskie zuzycie energii.

« Sygnalizacja usterek i wytadowania baterii.

DANE TECHNICZNE

Typ 80655-0020 80655-0040

Stopien ochrony IP54 -

Zasilanie 3V 5V

Czestotliwos¢ sygnatu 868,98 MHz

radiowego

Temperatura pracy -20°C min. +55°C maks.

Materiat ABS - POLIWEGLAN -
WYMIARY ZEWNETRZNE ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ 80655-0020 80655-0040

Maks. zasieg radiowy

140
120

o I -

53,5

=

145,7

315

£
[T
i .

P

(T

»RIO SYSTEM 2.0
»RIO SYSTEM 2.0
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AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
LISTWY REZYSTANCYUNO-MECHANICZNE

DFVWN «

Rezystancyjno-mechaniczna listwa serii DFWN
reprezentuje najbardziej efektywne

i wszechstronne rozwigzanie zabezpieczajace

w przypadku ztozonych systemow automatyki.

Chroni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mechanicznych przeszkdd oraz daje aktywne zabezpieczenie oséb.
Nowa listwa DFWN, dzieki odpowiedniemu ksztattowi profilu
i specjalnemu opatentowanemu wewnetrznemu mechanizmowi CAME,
jest zgodna z europejskimi standardami (EN 12978 UNI EN 954-1).

DANE TECHNICZNE

Typ DFWN

Wyjscia CN.ClubGN.O.3A/ 24V
Dtugos¢ do6m

Stopieni zabezpieczenia IP 54 (dla pionowego mocowania)
Klasa izolacji l

Maksymalna predkos¢ bramy 12 m/min.

Materiat TPE 65 Short A
Temperatura pracy -40°Cmin. +80°C maks.

WYMIARY ZEWNETRZNE

Catkowita ochrona przed
uderzeniem i zniszczeniem.
DFWN spetnia a nawet przekracza
standardy bezpieczenistwa
wymagane przez normy europej-
skie, co potwierdza odpowiedni
Certyfikat.

Dtugowieczna i wytrzymata. ZALETY
DFWN wykonano z bardzo stabil-
nego materiatu (TPE 65 Short A),
dzieki czemu jest czufa i elastyczna
przez bardzo dtugi czas oraz w bar-
dzo szerokim zakresie temperatur
(-40/+80°C).

Brak twardych elementéw

DF jest czuta na catej swojej dtugosci. Chroni w catym
swoim zakresie zardwno przed matymi jak i duzymi
przeszkodami.

Ekskluzywny, opatentowany system CAME stwarza
dla catej listwy mozliwosc requlacji, zaréwno boku,
jakifrontu, w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu
powrotnego przy najdelikatniejszym kontakcie.

Wysoka elastyczno$¢ materiatow

Wielko$c listwy i jej elastyczna struktura wtasciwie rozpo-
znaje przeszkody. Posiada dodatkowe zabezpieczenie
przed uderzeniem

i zniszczeniem.

LE
i Wielokierunkowa detekcja przeszkod
“% g

PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMACH SKRZYDLOWYCH

Ochrona gtownej krawedzi bramy skrzydtowej
DF zatrzymuje ruch bramy, a jej elastyczny i tagodny profil ogranicza mozli-
wosc skaleczenia sie lub uszkodzenia przeszkody.

PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMACH PRZESUWNYCH

Zastosowana na ogrodzeniu lub kolumnach
ograniczajacych $wiatto wjazdu. DF uniemozliwia dostanie
sie przeszkody pomiedzy brame przesuwna a ogrodzenie.

Zastosowania na czole bramy przesuwnej
Listwa DF zainstalowana w taki sposéb daje poczucie
catkowitego bezpieczenstwa zwtaszcza w pofaczeniu
z fotokomdrkami DB.

l DB: KOMPLETNA SERIA

KOMPLETNE LISTWY BEZPIECZENSTWA

s

CENY NETTO/BRUTTO PLN

»
$ Rezystancyjno-mechaniczna Rezystancyjno-mechaniczna Rezystancyjno-mechaniczna Rezystancyjno-mechaniczna
listwa bezpieczenstwa. Dt. = 1,5m listwa bezpieczeristwa. Dt. =1,7m listwa bezpieczenistwa. Dt. =2m listwa bezpieczenistwa. Dt. =2,5m
DFWN1500 255,00/313,65 DFWN1700 270,00/332,10 DFWN2000 295,00/362,85 DFWN2500 340,00/ 418,20
AKCESORIA

'_ Elektryczne tacze panelu kon-
= trolnego.

DFI 85,00/104,55

'CAME W

» DFWN
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CAME 7 PRZYKEADOWE KOMPLETACJE PRZYKLADOWE KOMPLETACJE CAME v

Bramy WJAZDOWE « Bramy WJAZDOWE «

e ZESTAW AXI SAFE Ceny NETTO/BRUTTO zestawow:
f f f f & Kod Opis llos¢ AXI 20 SAFE - do 2 m 1880,00/ 231240
> - - o Ceny NETTO/BRUTTO zestaww: ~ A Sitowniki 2
1000 — p— : AXI 25 SAFE - do 2,5 m 980,00/ 2435,40
kg kg kg kg ZESTAW BXV SAFE BXV 4 SAFE-do 400kg  1580,00/1943,40
e Kod Opis llos¢ DIR10 Fotokomodrka 1
. -
BRI 24V sitownic : BXV 6 SAFE - do 600 kg 1680,00/2066,40 R Karta cestotloda .
i 806750121 Pilot 1
DIR10 Fotokomark ! BXVBSAFE-do800kg  1780,00/2189,40
AF43S Karta czestotliwosci 1 ZESTAW AMICO EURO
806750121 Pilot 1

Q.
eo

BXV 10 SAFE - do 1000 kg 1980,00/2435,40 — Kod Opis llosé
A18230 230V sitownik z mechanicznymi ogranicznikami ruchu 2
ZFIN (entrala sterujaca 1
el AF43S Karta czestotliwosci 1
-

TOP-432EE Pilot 1

ZESTAW BX PLUS do ZESTAW BX STRONG : > s
. o . o . DIR10 Fotokomdrki 1
Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢ C NETTO 223000
t )
BXT04AGS 230V sitownik 1 kg BX708AGS 230V sitownik 1 ; enazes aw:Runo N
t ’
AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 ena zestawd
806150121 Pilot 1 806T5-0121  Pilot 1 ZESTAW FAST PLUS
DIR10 Fotokomérki 1 DIR10 Fotokomérki 1 Kod Opis llos¢
Cena zestawu NETTO 1 680,00 Cena zestawu NETTO 1880,00 do F70230CB 230V sitownik z wbudowang ptyta sterujaca 1
Cenazestawu BRUTTO ~ 2066,40 Cenazestawu BRUTTO = 2312,40 W F70230 230V sitownik 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomarki 1
Cena zestawu NETTO 2480,00
ZESTAW BKS08AGS PRACA INTENSYWNA Cena zestawu BRUTTO 3050,40
Kod Opis llos¢
I ZESTAW KRONO STANDARD ZESTAW KRONO PLUS
BKS08AGS 230V sitownik 1 = = = =
Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
AF43S Karta czestotliwosci 1 o o
KR300D 230V sitownik 1 KR310D 230V sitownik 1
TOP-432EE Pilot 1 o o
KR300S 230V sitownik 1 KR310S 230V sitownik 1
DIR10 Fotokomérki 1 ) ’
ZFIN Centrala sterujaca 1 ZFIN (entrala sterujaca 1
Cena zestawu NETTO 3070,00 . .
AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1
Cena zestawu BRUTTO 3776,10 § i
TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomérki 1 DIR10 Fotokomérki 1
Cena zestawu NETTO 2030,00 Cena zestawu NETTO 2330,00
Cena zestawu BRUTTO 2496,90 Cena zestawu BRUTTO 2 868,90
ZESTAW BKS12AGS ZESTAW AXO STRONG - 6 M
Kod 0pls Nlos¢ Kod Opls llos¢
BKS12AGS 230V sitownik 1 AX302304 230V sitownik 2
AF43S Karta czestotliwosci 1 ZFIN Centrala sterujaca 1
m TOP-432EE Pilot 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 m
- DIR10 Fotokomérki 1 OS2t Al ! -
(@) Cenazestawu NETTO  2380,00 DIR10 Fotokomorki L (@)
< Cena zestawu BRUTTO 2927,40 Cena zestawu NETTO 3000,00 <
Cena zestawu BRUTTO 3690,00 I
Ll ZESTAW FROG DO 7 M L
I Kod Opis llos¢ I
n_ FROG-A 230V sitownik 2 n_
E ZESTAW BKS18AGS FROG-CFN Obudowa podziemna 2 E
Kod Opis llos¢ A4364 System wysprzeglajacy 2
O BKS18AGS 230V sitownik 1 ZA3P Centrala sterujaca 1 o
x AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 !
TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1
A N
DIR10 Fotokomorki 1 DIR10 Fotokomodrka 1
Cena zestawu NETTO 2730,00 Cena zestawu NETTO 5806,00
156 Cenazestawu BRUTTO  3357,90 CenazestawuBRUTTO = 714138 157




CAME 77

» KOMPLETACJE
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Bramy WJAZDOWE «

ZESTAW FERNI DO 8 M

Kod

F1000
IFIN
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Kod
AX402306
IM3E
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Kod
KR510D
KR510S
IFIN
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Kod
A5000
ZFIN
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Kod
AX71230
IM3E
AF43S
TOP-432EE
DIR10
LOCK81

PRZYKEADOWE KOMPLETACJE

Opis llos¢
230V sitownik 2
Centrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomdrka 1

Cena zestawu NETTO 4 240,00
Cena zestawu BRUTTO 5215,20

ZESTAW AXO DO 8 M

Opis llos¢
230V sitownik 2
(entrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomorka 1

Cena zestawu NETTO 3925,00
Cena zestawu BRUTTO 4 827,75

ZESTAW KRONO LONG CLASSIC DO 10 M

Opis llos¢
230V sitownik z wbudowanymi wytacznikami kraricowymi 1
230V sitownik z wbudowanymi wytacznikami kraricowymi 1
Centrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomorka 1

Cena zestawu NETTO 2530,00
Cena zestawu BRUTTO 3111,90

ZESTAW ATIDO 10 M

Opis llos¢
230V sitownik z wytacznikiem kraricowym 2
(entrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomdrka 1

Cena zestawu NETTO 3320,00
Cena zestawu BRUTTO 4083,60

ZESTAW AXO DO 14 M

Opis llos¢
230V niesamoblokujacy sitownik 2
(entrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomdrka 1
Zamek elektromnagnetyczny 1

Cena zestawu NETTO 4380,00
Cena zestawu BRUTTO 5387,40

PRZYKLADOWE KOMPLETACJE CAME v

ZESTAW ATI DO 6 M PRACA INTENSYWNA

Kod Opis
A3024N 24V sitownik
21180 (entrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

ZESTAW AXO DO 6 M PRACA INTENSYWNA

Kod Opis
AX3024 24V sitownik
11124 Centrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

ZESTAW FERNI DO 8 M PRACA INTENSYWNA

Kod Opis
F1024 24V sitownik
ZL19N (entrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

ZESTAW ATI DO 10 M PRACA INTENSYWNA

Kod Opis
A5024N 24V sitownik
21180 Centrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

ZESTAW AXO DO 10 M PRACA INTENSYWNA

Kod Opis
AX5024 24V sitownik
11024 Centrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

llos¢

1

1
3815,00
4692,45

llos¢

1

1
4050,00
5981,50

llos¢

1

1
5275,00
6488,25

llos¢

1

1
3925,00
4827,75

llos¢

1

1
4220,00
5190,60

v WJAZDOWE «
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PRZYKEADOWE KOMPLETACJE

Bramy GARAZOWE «

’ ZESTAWY VER10DMS DO BRAM DWUSTANOWISKOWYCH

do
o ZESTAW VER10DMS ZESTAW VER10DMS
@ - Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
— VER10DMS Sitownik VER 10DMS 1 VER10DMS Sitownik VER 10DMS 1
V0679 Szyna taiicuchowa 1 V0685 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1300,00 Cena zestawu NETTO 1500,00
Cena zestawu BRUTTO 1599,00 Cena zestawu BRUTTO 1845,00
wysgﬁos’ci
ZESTAW VER10DMS ZESTAW VER10DMS
w = Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
— VERT0DMS Sitownik VER 10DMS 1 VERT0DMS Sitownik VER 10DMS 1
V0682 Szyna fancuchowa 1 V0686 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1350,00 Cena zestawu NETTO 1550,00
Cena zestawu BRUTTO 1660,50 Cena zestawu BRUTTO 1906,50
wysgﬁos'ci
ZESTAW VER10DMS ZESTAW VER10DMS
W - Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
= VER10DMS Sitownik VER 10DMS 1 VERT0DMS Sitownik VER 10DMS 1
V0683 Szyna fancuchowa 1 V0688 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1400,00 Cena zestawu NETTO 1600,00
Cena zestawu BRUTTO 1722,00 Cena zestawu BRUTTO 1968,00
’ ZESTAWY VER13DMS DO BRAM DWUSTANOWISKOWYCH
wysgﬁos'ci
ZESTAW VER13DMS ZESTAW VER13DMS
w - Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
- VER13DMS Sitownik VER 13DMS 1 VER13DMS Sitownik VER 13DMS 1
V0679 Szyna facuchowa 1 V0685 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1600,00 Cena zestawu NETTO 1800,00
Cena zestawu BRUTTO 1968,00 Cena zestawu BRUTTO 2214,00
wysgﬁos’ci
ZESTAW VER13DMS ZESTAW VER13DMS
W = Kod Opis lloé¢ Kod Opis lloé¢
= VER13DMS Sitownik VER 13DMS 1 VERT3DMS Sitownik VER 13DMS 1
V0682 Szyna taricuchowa 1 V0686 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1650,00 Cena zestawu NETTO 1850,00
Cena zestawu BRUTTO 2029,50 Cena zestawu BRUTTO 2275,50
wysgﬁos'ci
ZESTAW VER13DMS ZESTAW VER13DMS
@ - Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
— VER13DMS Sitownik VER 13DMS 1 VER13DMS Sitownik VER 13DMS 1
V0683 Szyna taiicuchowa 1 V0688 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1700,00 Cena zestawu NETTO 1900,00
Cena zestawu BRUTTO 2091,00 Cena zestawu BRUTTO 2337,00

PRZYKLADOWE KOMPLETACJE CAME i/

Bramy GARAZOWE «

ZESTAWY V6000 DO BRAM JEDNOSTANOWISKOWYCH

ZESTAW V6000
Z SZYNA LANCUCHOWA
Wysgﬁoéd Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06001 Szyna faricuchowa 1
Cena zestawu NETTO 800,00
Cena zestawu BRUTTO 984,00
ZESTAW V6000
Z SZYNA KEVLAROWA
Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06005 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 900,00
Cena zestawu BRUTTO 1107,00
ZESTAW V6000
Z SZYNA LtANCUCHOWA
Wysgﬁoéd Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06002 Szyna faricuchowa 1
Cena zestawu NETTO 825,00
Cena zestawu BRUTTO 1014,75
ZESTAW V6000
Z SZYNA KEVLAROWA
Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06006 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 925,00
Cena zestawu BRUTTO 1137,75
ZESTAW V6000
Z SZYNA LtANCUCHOWA
Wysgﬁoéd Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06003 Szyna taficuchowa 1
Cena zestawu NETTO 850,00
Cena zestawu BRUTTO 1045,50
ZESTAW V6000
Z SZYNA KEVLAROWA
Kod Opis llos¢
V6000 Sitownik V6000 1
V06007 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 950,00
Cena zestawu BRUTTO 1168,50
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UStUGI TRANSPORTOWE

TRANSPORT «

CENNIK PRZESYLEK

Nazwa Opis Cena NETTO/ BRUTTO
Przesytka do 30 kg Jedna lub kilka paczek do 30 kg 20,00/24,60

Przesytka do 100 kg Jedna lub kilka paczek do 100 kg 90,00/110,70

Przesytka paletowa do 200 kg Paleta do 200 kg 130,00/ 159,90
Przesytka paletowa do 500 kg Paleta do 500 kg 170,00/ 209,10
Przesytka dtuzycowa Pojedyncza paczka do 4,25 mi30kg 60,00/73,80

Przesytka dtuzycowa Pojedyncza paczka do 7 m i 30 kg (odbidr wtasny w oddziatach FedEx) 100,00/123,00
Doreczenie przesytki w sobote Cenaryczattowa + 50%
Optata za pobranie 10,00/12,30

UWAGI:
Ustugi transportowe realizowane s3 dla klientow ktdrzy reguluja ptatnosci w terminie.
W cenie transportu zawarte s nastepujace sktadniki: optata paliwowa, optata transportowa i ubezpieczenie towaru do 100% jego wartosci.

’ NOTATKI

»USEUGI TRANSPORTOWE
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CAME POLAND SP. Z 0.0.

ul. Okdlna 48, 05-270 Marki - Polska

tel. fax (48) 22 836 99 20

www.came.pl - cpl.info@came.com
KRS: 0000374592

Kapitat zaktadowy spotki: 3 950 000 PLN

EUROPE

ITALY

CAME S.p.A., Treviso
CAME ltalia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom,
Nottingham

ASIA

INDIA

CAME India Automation
Solutions,

New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Servigos de

FRANCE Automacao, Séo Paulo
CAME France, Paris
\iiAaMI\EA:\.:i‘r‘i- della Liberta, 15 e LSS
) = CAME PARKARE Chile, Santiago
31030 Dosson di Casier GERMANY
Treviso - ITALY CAME Deutschland GmbH, MEXICO
Stuttgart CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
IRELAND CAME PARKARE México,
CAME BPT Ireland, Dublin México D.F.
NETHERLANDS PERU
CAME Nederland, Breda CAME PARKARE Pert, Lima
POLAND USA
CAME Poland, Warszawa CAME Americas Automation,
Miami
PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon AFRICA
SOUTH AFRICA
RUSSIA CAME BPT South Africa,
CAME Rus, Moscow Johannesburg

CAME PARKARE UK, Bristol

3

Wersja 1: 6 maja 2019.

Zabronione jest kopiowanie tego dokumentu w catosci lub w czesciach.

Dane przedstawione w niniejszym katalogu maja charakter czysto informacyjny.

CAME POLAND Sp. z 0.0. rezerwuje sobie prawo wprowadzania jakichkolwiek zmian w produktach i ich cenach, ktére uzna za konieczne.
Niniejszy katalog cenowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Polityka jakosci, ochrony srodowiska

i bezpieczenstwa Came. S.p.A.

potwierdzona jest certyfikatami:

UNI EN ISO 9001 CAMEPL
UNI EN ISO 14001

BS OHSAS 18001




