GLG
RolliZIP

SAMONAPRAWIALNA KURTYNA SZYBKOROLOWANA

Kurtyna RolliZIP jest rozwigzaniem dla wszystkich pomieszczenn o duzym natezeniu ruchu. Funkcja samo-
naprawialnosci pozwala na bezpieczne uzytkowanie kurtyny bez ingerencji serwisu w razie wypadniecia
z prowadnic w nastepstwie nagtego uderzenia.

Z uwagi na idealnie dopasowane boczne uszczelnienia w prowadnicach kurtyna posiada dobrg odpornosc na wiatr
(2 klasa odpornosci nawiatr).

Kurtyna RolliZIP moze by¢ montowana na zewnatrz oraz wewnatrz pomieszczenia.

W standardowym wykonaniu znajduja sie urzadzenia zabezpieczajace (fotokomorki lub bariera swietlna), automat
orazjeden pas przeszklen.

ZALETY WYROBU:

* Producent przygotowuje petne okablowanie kurtyny do uproszczonego montazu.

* Wszystkie komponenty zaréwno elektryczne jak i mechaniczne s3 regularnie testowane, aby zapewni¢ wysoki
poziom funkcjonalnosci dziatania nawet przy bardzo intensywnym uzytkowaniu.

* RolliZIP jest idealnym rozwigzaniem dla obiektéw handlowych, ktére wymagajg niestandardowego produktu,
tatwego w montazu i niezawodnego w uzytkowaniu.




CECHY

Maksymalne wymiary 5000 x 5000 mm.
Montaz - zewnetrzny/wewnetrzny.
Napor wiatru - klasa 2.

Predkos¢ otwierania - do 2,2 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.
Predkos¢ zamykania - 0,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.

KONSTRUKCJA

Nadproze - 500 mm.

Stupki 150 x 150 mm lub 220 x 150 w zaleznosci
od umiejscowienia napedu.

Umiejscowienie silnika - z boku lub od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.

Stal nierdzewna - INOX AISI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK

Silnik elektryczny z falownikiem o mocy 1 kW z cyfrowym
enkoderem absolutnym, zasilany napieciem 230V.

W przypadku awarii - otwieranie przy pomocy korby.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkcji.

Zarzadzanie predkosciami pracy.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomocga korby umozliwiajgcej

otwarcie kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku
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do 2300 1 (1100 x H 300)

2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)

2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)

4 (850 x H 300)

pow. 4500

KURTYNA ELASTYCZNA
Typ ZIP z funkcjg samonaprawy w przypadku uderzenia kurtyny.
Rodzaj materiatu - wykonana z poliestru 900g/m2.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Standardowe zblizone do RAL
3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.

Mozliwos¢ wykonania grubszego ptaszcza jako opcja w kolorach
standardowych zblizonych do RAL
5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA

Standardowe - jeden pas okien.

Specjalne wykonanie okien - dostepne na indywidualne
zapytanie.

ZABEZPIECZENIA
Fotokomorki lub bariera $wietlna w prowadnicach bocznych
w zalezno$ci od modelu.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

Silnik montowany od frontu 350
° b
8 ﬂ 2
o
£
g
=)
=3
2
o
e 2
. <
SRS S S b
L ——————————
220 Swiatto otworu szer. 220 150
| |
I 1
R T
szerokos¢ bramy ilos¢ okien

do 2300 1 (1100 x H 300)

2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)

2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)

pow. 4500 4 (850 x H 300)




