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Dlaczego WISNIOWSKI?

Produkujemy z pasjg od 30 lat.

Marka WISNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej zatozyciela i wtasciciela
zaktadow produkcyjnych - Andrzeja Wisniowskiego. Sygnowanie
produktéw wiasnym nazwiskiem to gwarancja pewnosci ich jakosci
i funkgji.

Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dato
poczatek tej historii. Dzis na ponad 120 tys. m kw. wytwarzamy setki
tysiecy produktow rocznie. Dzieki zaawansowanym technologiom,
sprawdzonym materiatom i wtasnej, innowacyjnej mysli technicznej
dajemy naszym klientom pewnos¢ dobrego wyboru.

W Polityce Jakosci deklarujemy spetnianie przepiséw prawa

w zakresie produkowanych wyrobow, bezpieczenstwa oraz zuzycia
energii, a takze spetnianie wymagan zawartych w procedurach
akredytowanych jednostek certyfikujgcych, dopuszczajacych

nasze wyroby do specyficznych zastosowan. Gwarancjg realizacji

powyzszych zobowigzan jest utrzymywanie i doskonalenie wdrozonego

Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania zgodnego z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
Nasze doswiadczenie daje gwarancje stabilnosci
i odpowiedzialnosci za produkt w catym cyklu jego zycia. To réwniez

promesa najwyzszej jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

WISNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

WISNIOWSKI
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Wita] w swiecie ogrqdzeﬁ
przemystowych WISNIOWSKI

Wybierajac ogrodzenie przemystowe marki WISNIOWSKI otrzymuja Panstwo produkt zaprojektowany
i wytworzony przy uzyciu nowoczesnych technologii, w oparciu o wiedze i wieloletnie doswiadczenie

projektantéw, konstruktorow i specjalistow.

Nasze produkty powstajg z pasji do systemowych, przemyslanych rozwigzan, a rzetelnos¢ w ich tworzeniu
daje gwarancje najwyzszej jakosci. Wszystkie elementy systemu sg sprawdzane i testowane, posiadaja

certyfikaty bezpieczenstwa i 10 letnig* gwarancje antykorozyjna.
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GWARANCJI

TRWALOSC NA LATA

Wszystkie elementy ogrodzenr przemystowych WISNIOWSKI poddawane sa najlepszym metodom
ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania i malowania proszkowego. Powtoka cynkowa
uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kapieli ciektego
cynku, chroni elementy ogrodzert WISNIOWSKI przed korozja przez dziesiatki lat.

DUPLEX

SYSTEM DUPLEX - PODWOJNA OCHRONA

Potaczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym
stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ogrodzen WISNIOWSKI. Caty czas, bez wzgledu
na warunki pogodowe mamy pewno$¢, ze ogrodzenia przemystowe WISNIOWSKI beda wygladaé¢
estetycznie. Korzystanie z palety koloréw RAL daje mozliwos¢ doboru odpowiedniego koloru
poliestrowej powtoki ochronnej.

EFEKTYWNA OCHRONA

EFEKTYWNA OCHRONA

Cynkowanie to technika efektywna ekonomicznie zaréwno na etapie wytwarzania jak i eksploataciji.
Ocynkowane ogrodzenia przemystowe WISNIOWSKI nie wymagaja konserwaciji powierzchni

przez wiele lat. W okresie uzytkowania nie trzeba martwi¢ sie zabezpieczeniem elementéw za
pomoca drogich srodkéw, wymaganych przy tradycyjnych ogrodzeniach. Ocynkowana stal podlega
recyklingowi, nie zasmieca srodowiska i nie stanowi dla niego obcigzenia.

TRWALOSC

SPRAWDZONE W KAZDNYCH WARUNKACH

Proces cynkowania WISNIOWSKI jest zgodny-z europejska norma PN-EN ISO 1461 gwarantujaca
odpowiednia jako$¢ cynkowanych produktéw. Powtoka cynkowa jest odporna na wysokie i niskie
temperatury oraz promieniowanie UV, a'dziekitym wtasciwosciom zapewnia optymalng ochrone
antykorozyjna powierzchni stalowych.

*Firma WISNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, segmenty i stupy

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. WISNIOWSKI 7
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WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE
OGNIOWE)

¢
N
L PASYWACJA
BEZCHROMOWA
WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE
GALWANICZNE)
ELEMENT
STALOWY
PASYWACJA
FARBA POLIESTROWA BEZCHROMOWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)
ELEMENT
STALOWY
Panel kratowy zabezpieczony poprzez: Panel kratowy zabezpieczony poprzez:

cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe cynkowanie ogniowe |

Efektywnaochrona
Zabezpieczenia antykoro

Cynkowanie to technika efektywna ekonomicznie zaréwno na etapie prod.;u" 0
jak i jego dtugoletniej eksploatacji. Ocynkowane ogrodzenia przemysiowel"u,l \ I'$ \
nie wymagajg konserwacji powierzchni przez wiele lat. W okresie uZytkowal'\nivla i
martwic sie zabezpieczaniem elementéw za pomoca drogich $rodkdw i skom|
metod renowacji, wymaganych przy tradycyjnych ogrodzeniach. W zaleznosci

elementu ogrodzenia stosujemy rézne techniki cynkowania: ogniowe lub gal

ktére nastepnie stanowig doskonata baze do malowania proszkowego.

Ocynkowana stal podlega recyklingowi, nie zasmieca srodowiska i nie sta

obcigzenia.

ANTYKOROZYJNOSC

OGRODZENIA PRZEMYStOWE WISNIOWSKI



14

Feeria barw -

Wachlarz palety RAL to szeroki wybor sposrdd ponad 200 skatalogowanych,

klasycznych koloréw, dostepnych jako opcja ogrodzers WISNIOWSKI.

ey

Powtoka lakiernicza naktadana jest w zautomatyzowanych, nowoczesnych

m
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malarniach proszkowych dedykowanych ogrodzeniom. Specjalnie zaprojektowany.
cykl przygotowania powierzchni do malowania oraz stabilny proces utrwalania \
termicznego powtoki pozwala na uzyskanie wyjatkowych walorow estetycznych. <

Technologia malowania proszkowego to jednak przede wszystkich wysoki poziom / (I D " - : = e :

1voomom v ey

zabezpieczenia antykorozyjnego czego wyrazem jest 10 letnia gwarancja na
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ogrodzenia WISNIOWSKI malowane w technice DUPLEX.

L R

Standardowe kolory
-\

z palety RAL
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Niebieski Zielony G"r’éfitowy = e 1K
RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7

&

Gama koloréw standardowych dla ogrodzen przemystowych.
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B ra my p rzesuwne Przemystowe bramy przesuwne wykonane sg z profili stalowych zamknietych. Zaleta P I 2 O o

tej modutowej, samonosnej konstrukcji jest wyeliminowanie spawéw w miejscu

potaczen elementéw bramy, co pozwolito wyeliminowac miejsca potencjalnej korozji.

RO d ZaJ e b ra | l I W zaleznosci od wymaganej szerokosci Swiatta wjazdu stosowane sg 3 rodzaje szyn

Zakres wymiarowy bram Pl 200 Produkty dostepne w kazdym wymiarze w ramach zakresu podanego w tabeli
jezdnych PI 95 (95x85), PI 130 (130x115) i PI 200 (200x155).
2400 . . . . .
2200 . . . . ° . .
2000 . . . . . . .
1700 . . . . . . .
Wysokose 1500 . . . . . . .

= T \
“ | | ” A skrzydta
/ w[mmldo 1200 ° . . . . . .
I
I 8000 8500 9000 9500 10000 11000 12000
i |I Szerokos¢
miedzy stupami
‘ = w [mm] do
| 1
an | S ———— _ — — i
% |
| ‘:

Wodzek jezdny w bramach
PI 200 powyzej 12 [m]

Brama przesuwna samonosna Pl 200
Brama przesuwna z napedem w niskiej szafie

Brama przesuwna samonosna Pl 200
Brama przesuwna reczna

Brama przesuwna samonosna Pl 200 Wezek jezdny w bramach
Brama przesuwna z napedem w wysokiej szafie PI 200 do 12 [m]

18 OGRODZENIA PRZEMYStOWE WISNIOWSKI 19



PI130

Zakres wymiarowy bram PI1 130

Produkty dostepne w kazdym wymiarze w ramach zakresu podanego w tabeli

2400 ° °

2150 L] L] [ ] L]

]950 [ ] L] [ ] L] [ ]

1650 [ ] L] [ ] L] [ ] [ ]

]450 [ ] L] [ ] L] [ ] [ ]
wysokos¢ 1200 ° M ° ° ° °
skrzydta
w[mmldo 1000 . . . . . .

6000 6500 7500 8000 8500 9000

Szerokos¢
miedzy stupami
w [mm] do

Brama przesuwna samonosna Pl 130 Wazek jezdny
Brama przesuwna z napedem w wysokiej szafie w bramach PI 130

20 OGRODZENIA PRZEMYStOWE

Brama przesuwna samonosna Pl 130

Brama przesuwna z napedem w niskiej szafie

Brama przesuwna samonosna PI1 130

Brama przesuwna reczna

WISNIOWSKI 21
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Brama przesuwna samonosna Pl 95

Brama przesuwna z napedem w stupku

Wodzek jezdny
w bramach PI95

P195

Zakres wymiarowy bram Pl 95

2200

2000

1700

1500

Wysokos¢ 1200
skrzydta

w[mm]ldo 1000

Produkty dostepne w kazdym wymiarze w ramach zakresu podanego w tabeli

. . . .
. . . . . . o
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . o .
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Szerokos¢
miedzy stupami
w [mm] do

Brama przesuwna samonosna Pl 95
Brama przesuwna reczna

WISNIOWSKI
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Bramy przesuwne samonosnhe Bramy przesuwne
Rodzaje wypetnien Automatyka

Szeroki wyboér automatyki w zaleznosci od gabarytu bramy oraz jej przeznaczenia.

W ofercie automaty o réznej mocy, predkosci oraz intensywnosci uzytkowania.

Wypetnienie profilowe 25x25

Wszystkie bramy automatyczne w ofercie WISNIOWSKI posiadaja znak CE

potwierdzajgcy zgodnos¢ produktow z norma PN EN 13241-1.

Opcja zabudowy automatu jest istotna cecha bram przesuwnych WISNIOWSKI.

Wypetnienie panelami VEGA 2D Super (spawane do konstrukgji . . L ..
P b per (sp i W ramach oferty proponujemy zabudowe w postaci stupka, niskiej lub wysokiej

Ty : szafy.

Wypetnienie profilowe 25x25 [mm] w uktadzie Caro (spawane do konstrukcji)

Umieszczenie napedu w zabudowie to przede wszystkim gwarancja sprawnej
i niezawodnej pracy napedu i jego sterowania. To takze sprawdzone

zabezpieczenie przed proba kradziezy.

m Wypetnienie poziome (zaluzjowe) z blachy profilowanej o grubosci
0,75 [mm] (wzdr wypetnienia posesyjnego)

BEZPIECZENSTWO

m Wypetnienie poziome z blachy o grubosci 1[mm] z przeswitem
miedzy panalemi 20 [mm] (wzér wypetnienia posesyjnego)

24 OGRODZENIA PRZEMYStOWE . WISNIOWSKI
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Wyposazenie
Automatyka

Bramy Pl 200 dostepne sg w wersji recznej lub automatycznej. Brama reczna
wyposazona jest w zamek Locinox. Brama automatyczna pozbawiona jest zamka,
ktorego funkcje petni automat. Brama automatyczna zalecana jest

w szczegolnosci do miejsc gdzie zachodzi potrzeba czestego otwierania

i zamykania bramy. Automat jest wowczas wygodnym rozwigzaniem.

W zaleznosci od wymaganego poziomu bezpieczenstwa brama automatyczna
moze wystepowac w wersji Totmann (obstugiwana wytgcznikiem kluczykowym)
lub wersji Automatik (obstugiwana nadajnikiem zdalnego sterowania).

W zaleznosci od sytuacji jest wyposazana w 3 krawedziowe listwy bezpieczenstwa
(Automatik 1) lub 5 krawedziowych listew bezpieczeristwa (Automatik 2).
Bezpieczna praca w kazdych warunkach bram przesuwnych Pl 200 potwierdzona

jest znakiem CE.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

"
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Wersja Totmann

. Sitownik

. Centrala sterujaca

. Lampa sygnalizacyjna

. Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP

Wersja Automatik 1

. Sitownik

. Centrala sterujaca

. Odbiornik radiowy

. Nadajnik zdalnego sterowania napedu

. Lampa sygnalizacyjna

. Antena zewnetrzna

. Fotokomorki

. Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP

o 3 listwy bezpieczenstwa

. System transmisji sygnatu z listwy bezpieczenstwa
montowanej na skrzydle

Wersja Automatik 2

Sitownik

Centrala sterujaca

Odbiornik radiowy

Nadajnik zdalnego sterowania napedu

Lampa sygnalizacyjna

Antena zewnetrzna

Fotokomorki

Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP
5 listw bezpieczenstwa

System transmisji sygnatu z listwy bezpieczeristwa
montowanej na skrzydle

WISNIOWSKI
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Bramy przesuwne nha kotach

Rodzaje bram

Bramy przesuwne na kotach jezdnych to konstrukcje wykonane z profili stalowych zamknietych.
Dolna czes¢ bramy wzmocniona belka, do ktdérej mocowane s kota jezdne. Brama porusza sie po

szynie jezdnej montowanej w podtozu. Skrzydto z wypetnieniem systemowym. Brama w wersji

recznej lub automatycznej.

WI200 | WI120

Zakres wymiarowy bram WI 200 i Wi 120

Produkty dostepne w kazdym wymiarze w ramach zakresu podanego w tabeli

WI1 120 NA SZYNIE 120x80x3 WI1200 NA SZYNIE 200x80x4

2100 . . . . . . . .
2000 ° ° ° ° ° ° . ° ° .
1600 . . . . . . . . . .
1500 . . . . . . . . . .
Wysokos¢ 1250 ° L] o ° ° ° ° °
skrzydta
w[mm]do 1000 o ° . . .
3000 4000 5000 6000 7500 8000 9000 10000 11000 12000

Szerokos¢
miedzy stupami
w [mm] do

Brama przesuwna na kotach Wi 200

Brama przesuwna automatyczna z napedem zewnetrznym

28 OGRODZENIA PRZEMYSLOWE

Szyna bramy Szyna wzmocniona
0 szerokosci do 10 [m] bramy powyzej 10 [m]

Brama przesuwna na kotach W1 120 Brama przesuwna na kotach W1 120

Brama przesuwna reczna Brama przesuwna automatyczna z napedem zewnetrznym

WISNIOWSKI
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Bramy przesuwne na kotach

Rodzaje wypetnien

P L s eyl i sl by 1 1

Wypetnienie profilowe 25x25

x

Wypetnienie panelami VEGA 2D Super (spawane do konstrukgji)

x

Wypetnienie profilem 30x18 [mm] (spawane do konstrukcji)

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

Wypetnienie panelami kratowymi VEGA B (wypetnienie przykrecane do konstrukgji)

x L s g teradcassa b b i b b G LV

Wypetnienie profilem rurowym 25 [mm] (spawane do konstrukcji)

Bramy przesuwne na kotach
Automatyka

Szeroki wybor automatyki w zaleznosci od gabarytu bramy oraz jej przeznaczenia.

W ofercie automaty o réznej mocy, predkosci oraz intensywnosci uzytkowania.

Wszystkie bramy automatyczne w ofercie WISNIOWSKI posiadaja znak CE
potwierdzajgcy zgodnos¢ produktdow z norma PN EN 13241-1.

BEZPIECZENSTWO

-

WISNIOWSKI
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Wyposazenie
Automatyka

Bramy na kotach jezdnych dostepne sa w wersji recznej lub automatyczne;j.
Brama reczna wyposazona jest w zamek Locinox. Brama automatyczna
pozbawiona jest zamka, ktérego funkcje petni automat. Brama
automatyczna zalecana jest w szczegdlnosci do miejsc, gdzie zachodzi
potrzeba czestego otwierania i zamykania bramy - automat jest wéwczas

wygodnym rozwigzaniem.

W zaleznosci od wymaganego poziomu bezpieczenstwa brama
automatyczna moze wystepowacé w wersji Totmann (obstugiwana
wytgcznikiem kluczykowym) lub wersji Automatik (obstugiwana nadajnikiem
zdalnego sterowania). W zaleznosci od wymogdéw wyposazana jest w 3
krawedziowe listwy bezpieczeristwa (Automatik 1) lub 5 krawedziowych

listew bezpieczenstwa (Automatik 2).

32 OGRODZENIA PRZEMYSLOWE

Wersja Totmann

B Sitownik

. Centrala sterujaca

. Lampa sygnalizacyjna

. Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP

Wersja Automatik 1

. Sitownik

. Centrala sterujaca

. Odbiornik radiowy

. Nadajnik zdalnego sterowania napedu

. Lampa sygnalizacyjna

o Antena zewnetrzna

. Fotokomorki

. Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP

. 3 listwy bezpieczeristwa

. System transmisji sygnatu z listwy bezpieczenstwa
montowanej na skrzydle

((c-»)

()

Opcja

Wersja Automatik 2

. Sitownik

. Centrala sterujaca

. Odbiornik radiowy

. Nadajnik zdalnego sterowania napedu

. Lampa sygnalizacyjna

. Antena zewnetrzna

. Fotokomorki

. Wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP

e 5listw bezpieczeristwa

. System transmisji sygnatu z listwy bezpieczenstwa
montowanej na skrzydle

WISNIOWSKI 33
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Swiatto wjazdu do 10 m 10m

Bramy V-KIN

-

Bramy sktadane V-KING dedykowane sg wszedzie tam gdzie pozgdane s3
szybkos¢, intensywna, niezawodna praca i bezpleczenstwo Sw+etrue..spraw_dz g_

sie w centrach logistycznych, portach, lotniskach oraz |nnych obszarach

przemystowych.
|l|
; ¥ ! i : j f I”'
V-KING faczy zalety bramy dwuskrzydtowej i szlabz ajac bie: ' ' | | i il il
kontrole dostepu lub sterowanie ruchem.Mozli [ X I | . ' =4 z '.

Cechy szczegodlne

Niezawodnos¢ - okreslona jako priorytet juz na etapie projektowym. Szybkos¢ - predkos¢ pracy regulowana od 1 m/s, niezastapiona tam
Konstrukcja a takze dobor osprzetu i automatyki podyktowane byty gdzie wymagany wysoki poziom ochrony. perymetrycznej o

wymaganiem osiggniecia najwyzszego poziomu niezawodnosci. w miejscach o znacznym natezeniu ruchu.

Bezpieczenstwo. W standardzie 10 krawedziowych listew Praca intensywna. Wzmocniona konstru'kcjé:bra
bezpieczenstwa. Bardzo duzy nacisk na kwestie bezpieczenstwa, jest do pracy ciagtej. Dodatkowo zastosowano automat k
brama zostata wyposazona w systemy ktérych zadaniem jest 0 najlepszych wspotczynnikach bezawaryjnosci. -.
przeciwdziata¢ sytuacjom w ktérych mogtoby dojs¢ do uszkodzenia

mienia (przejezdzajacego samochodu) lub utraty zdrowia (pieszego).

OGRODZENIA PRZEMYStOWE




Bezpieczenstwo uzytko

tej ultranowoczesnej i szybkiej bramy gwarantowane jest poprzez zastosowanie
licznych systemoéw zabezpieczen: w standardowym wyposazeniu 2 zestawy
fotokomorek, 10 krawedziowych listew bezpieczenstwa, dwa wytaczniki
awaryjnego zatrzymania, lampa ostrzegawcza LED. Mozliwos¢ doposazenia
bram o dodatkowe bariery podczerwieni i kurtyny swietine. Wszystko po to
aby brama mogta pracowac bez dodatkowego nadzoru w warunkach duzego

natezenia ruchu samochoddéw lub pieszych.

m

Brama V-KING dostepna jest w wersji jedno lub dwuskrzydtowej. Brama

umozliwia zamkniecie Swiatta wjazdu do 10 m szerokosci i wysokosci 2,5 m.

Pewnos¢ potwierdzona 5 letnig gwarancjg na kompletny produkt.

GWARANCJI

OGRODZENIA PRZEMYStOWE




B ra | | Iy \/ K | N ( Automaty z przektadnig w kapieli olejowej dedykowane sg do pracy intensywnej,

cechujg sie wysokga niezawodnosciag oraz kulturg pracy - regulowana predkosc

otwierania na poziomie od 1 m/s. Niezawodnos$¢ automatu potwierdzona zostata

Automatyka .o

Gwarancja 500 tys. cykli.
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Swiatto wjazdu do 6m 10m 20m

ﬁ | ' l

Bramy TRAFFIC

Bramy sktadane Traffic to rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikow, ktorzy

cenia sobie szybkos¢ dziatania produktu, niezawodnosc i bezpieczenstwo.
Predkos¢ pracy na poziomie 0,6 m/s i nawet 250 cykli na dobe to potaczenie cech,
ktore w pewnych sytuacjach sg warunkiem koniecznym. Bramy sprawdzg sie
w miejscach takich jak osiedla, parkingi, centra logistyczne. Bramy Traffic

posiadaja znak CE potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z wytycznymi normy:

PN EN 13241-1. Bramy dostepne w trybach pracy Totmann jak i Automatik.

Gwarancja 200 tys. cykli.

e®

SPRAWNOSC

40 OGRODZENIA PRZEMYStOWE

WISNIOWSKI



42

System bram skrzydtowych | furtek

BASTION

System bram i furtek BASTION zostat zaprojektowany jako specjalne rozwigzanie dla
wzornicze dla wszelkiej dziatalnosci przemystowej a szczegdlnie tam, gdzie liczy sie

prosta forma i funkcjonalnosc¢.

Szeroki wybor opcji dodatkowych oraz wymiaréw sprawia, ze BASTION

to uniwersalne rozwigzanie, gotowe do uzycia bez dodatkowych elementow.

Bramy skrzydtowe sytemu BASTION dostepne sg w wersji recznej lub utomatycznej,
posiadajg znak CE potwierdzajgcy zgodnos¢ produktu w norma PN EN 13241-1.
Furtki BASTION moga by¢ wyposazone w standardowy zamek z wktadka lub zamek
elektromagnetyczny.

Mozliwos$¢ pomalowania na kazdy kolor z palety RAL, do 10 lat gwarancji
antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania proszkowego

DUPLEX.

Cechy szczegdlne

Gotowy komplet elementéw. Zestaw brama lub furtka zawsze ze stupami,
w szerokim zakresie wymiarowym - mozliwos¢ wyprodukowania dowolnego

wymiaru z okreslonego przyjetego zakresu wymiarowego.

Systemowos¢ rozwigzania. Mozliwos¢ zastosowania wypetnienia
ksztattownikiem 25x25, 25x25 Caro, 18x30, rurowe fi 25 mm, panelem kratowym
VEGA B lub VEGA 2D Super.

Silna i wytrzymata konstrukcja o typowym przeznaczeniu przemystowym.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE
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System bram skrzydtowych i furtek

System bram i furtek GARDIA powstat jako kompleksowe, lekkie i %‘/ ’
Zna

funkcjonalne rozwiazanie elementéw ruchomych ogrodzenia prze
budownictwa jednorodzinnego, obiektéw uzytecznosci publicznej oraz przemyst ! e ' - — (e __ - ke : -

W zestawie z brama lub furtka znajdujg sie stupy nosne oraz komplet zawiasowo- _ . I I : I | ' i __ L Bl I ' -
zamkowy LOCINOX o zmiennym kierunku ryglowania oraz zasie.u_ruchu do180 it i ' . [ 5 | | [; o SE - N I ‘i s o i 1%
stopni. Skrzydto wypetnione jest wspawanym do konstruke : _ il INENCHENNERER | (EREE N ropeeet w5 = e : il ——

VEGA 2D o $rednicy drutu 6/5/6 lub panelem krato | : ' 11 I W ' - ‘IIIIIIWIWIIIIIII

o parametrach 8/6/8.

| . LT L _- . i
T R T TTT T p— 'Il!!!H!!!IIIIIIIlliIﬂIMM“

T III

(i)
N

o

TRWALOS
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= T Tty -1 __ II [I“IIIIIIII
GARDIA Light | il
Py : o | z (i
i I.I . F: | | I|I| IIIIIIIIIIIlII II-
- s (NI
Bramy skrzydtowe i furtki Gardia Light to system bazujacy n III"IIIIIIIIIIIIIII“IIIIII“IIIIII|
40x40 mm oraz W ieniu w postaci pane’q VEG ; |
R | e T
KEwiah . .43 i . = ' I :
przemystowym. Bramy:i fur ! plet . e IIIIIIlIIII“IIIIIIIIIIII||I|I|II| : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

parkow, ogrodkow:

. i ! EREm p ﬁ ! ¥ !! e 4]
y ! ] 3 .. E E 1 I E & : <l ) a o { i
G L4 - - BE : ; SR EEE R . % 2 N o A &
VEGA 2D (6/5/6) lub VEGA 2D Super (8/6/8) oraz brama z systerr i i & il ; P LR ) ANg3E .;%_ e aian 5 B R -
Pozwala stworzy¢ kompletne ogrodzenie \ m 7 . 5 i : 3
Kompletne rozwiazanie. Zestaw wraz ze stupami nos$n K
R e
zawiasowo zamkowym. Dla bramy skrzydtowej rygiel. -

" BEZPIECZENSTWO
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Swiatto wjazdu do 6m

ﬁ :

20m

System bram przesuwnych

GARDIA

dostepu wjazdéw o szerokosci do 6 m. Sprawdzona kon %’,
z wypetnieniem w postaci panelu VEGA 2D (6/5/6) lub
(8/6/8) osadzona na koromysl S gru

fundamentowych (montH :

wyposazonym w chwyta

Cechy szczegolne

T

Systemowos¢. Brama przesuwna éa{rdia fynkgj_o_
S AN e e
ogrodzeniowego wraz z brama skrzydtowa lub furtka Gardia W U

z panelami kratowymi VEGA 2D lub VEGA 2D Super stanowi jednolite og

Brama Gardia dostepna jest w trybie pracy: reczny, Totménn lub \Aﬁtb-maglk. =

Brama posiada znak CE potwierdzajgcy zgodnos¢ produktu:"z dyrektywar_r_j'i':'_

europejskimi i zgodnos¢ z norma PN EN 13241-1.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

AW

TRWALOSC
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System bram skrzydtowych | furtek

MODEST

System bram i furtek MODEST dedykowany jest zaréwno do przestrzeni
przydomowej, uzytecznosci publicznej czy obiektéw przemystowych

i rekreacyjnych. Jego cechg szczegdlng jest mozliwos¢ zharmonizowania linii
wypetnienia bram i furtek z linig ogrodzenia wykonanego z paneli kratowym marki =
WISNIOWSKI. Wypetnienie bramy i furtki stanowia przyspawane panele kratowe ' ]

typu VEGA B. Integralng czes¢ systemu bram furtek stanowig solidne stupy

1
] _"___1 ‘

|
===

nosne z profil oraz komplet zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydtowej

zastosowano rygiel wraz z ogranicznikiem.

Sposdb otwierania - reczny. Dostepne dwa kierunki otwierania: PW (prawy

do wewnatrz) i LW (lewy do wewnatrz).

10 lat gwarancji antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania

proszkowego DUPLEX.

Cechy szczegdlne

Harmonijna linia ogrodzenia. Wypetnienie panelem VEGA B przyspawanym do
konstrukcji idealnie komponuje sie z system ogrodzeniowy z panelami kratowymi

VEGA B lub VEGA B Light. W systemie dostepna takze brama przesuwna Modest.
Kompletne rozwigzanie. Zestaw wraz ze stupami nosnymi oraz kompletem
Zawiasowo zamkowym.

Klasyczna kolorystyka. System dostepny w wersji wykonczeniowej - ocynkowanie
ogniowe oraz dwoch kolorach standardowych: zielonym (RAL 6005)

lub i grafitowy (RAL 7016).

OGRODZENIA PRZEMYStOWE
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Swiatto wjazdudo 5m 20m

— - . !

System bram przesuwnych

MODEST

Brama samonosna MODEST to potgczenie wytrzymatej konstrukcji z wy_p_gtniérﬁeni

w postaci panelu kratowego VEGA B przyspawanego do konstrLruk ji. Brama L

wraz z pozostatymi elementami systemu: brama skrzydtowa, furth mi . i d - [T T T T T T T

kratowymi moze tworzy¢ kompletne ogro: zarowno terend

yba 'pracy reczny, To

Automatik moze stanowic¢ doste'pu WJaZ \} |

(na 3 srubach fundamentowych). Stup chwytakowy Z chwytak|em rolkowym :

w komplecie.

Systemowos¢. Brama w systemie wraz z brama skrzydtowa i furtka Modest

oraz panelami VEGA.

e
[
"

el oBER Sl : e e SRR Ay < _ BEZPIECZENSTWO
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System bram skrzydtowych | furtek

GARDEN

System GARDEN stanowig bramy i furtki o lekkiej konstrukcji wypetnienia panelem
kratowym z drutu o Srednicy 4 [mm] oraz z rozstawem oczek 50x50 [mm].
To specjalne rozwigzanie sprawia, ze jest on idealna alternatywa lub

uzupetnieniem dla ogrodzen z siatki plecione;j.

Dostepne w wersji wykonczeniowej - ocynk ogniowy oraz w dwadch kolorach

standardowych: zielonym (RAL 6005) lub grafitowym (RAL 7016).

10 lat gwarancji antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania

proszkowego DUPLEX.

Cechy szczegolne

Uniwersalny kierunek otwierania. W zestawie zawsze znajduja sie stupy nosne
oraz komplet zawiasowo-zamkowy z mozliwoscig uzyskania wszystkich kierunkéw

otwierania.

Prosta, lekka konstrukcja. Zastosowanie wypetnienia z lekkiego panelu kratowego
pozwata na uzupetnienie klasycznych linii ogrodzen wykonanych z tradycyjnej

siatki plecionej.

Gotowy zestaw lub pojedyncze elementy systemu. Bramy i furtki dostepne
w kompletach ze stupami nosnymi i kompletem zawiasowo zamkowym

lub mozliwos¢ zakupu tylko skrzydet i montaz do istniejgcych stupdw.

Mozliwos¢ konfigurowania i taczenia skrzydet bramowych i furtkowych a tym

samym tworzenie bram o nie symetrycznym podziale skrzydet.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE




OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

SEGMENTY
PRZEMYStOWE

Segmenty przemystowe z ksztattownikéw z rodziny OP to kolejny element

systemowych rozwigzan ogrodzen przemystowych marki WISNIOWSKI. Pozwalaja
sprawnie i szybko ogrodzi¢ teren, tworzgc zwartg catosé¢ z systemem stupdw
nosnych. Proponujemy segmenty w konstrukcji otwartej OPO, gdzie ksztattowniki
spawane sg przelotowo badz naktadkowo do poprzeczek lub segmenty przemystowe
w konstrukcji zamknietej OPZ, OPR, OPC oraz pétotwartej OPZH. taczg cechy
produktu takie jak stabilnosci i solidnos¢. Te proste w formie segmenty wraz z gama
bram i furtek przemystowych tworzg zwarta, funkcjonalng catos¢. Nadajg wydzielonej
przestrzeni nowoczesnego i jednoczesnie reprezentacyjnego wygladu. Mozliwos¢

pomalowania na kazdy kolor z palety RAL.

Do 10 lat gwarancji antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania

proszkowego DUPLEX.

Cechy szczegdlne

Prosta forma, solidna konstrukcja. Klasyczna budowa segmentéw z ksztattownikow
stalowych zapewnia zaréwno najwyzszej klasy walory techniczne jak i estetyczne

dla obiektéw przemystowych i o specjalnym przeznaczeniu.

Na miare potrzeb. Dostepne w wymiarach typowych optacalnych cenowo

lub produkowane ,,na miare” zgodnie z mozliwym zakresem wymiarowym.

tatwy montaz. Instalacja do stupdw nosnych stalowych lub betonowych za pomoca

specjalnie zaprojektowanych akcesoriéw systemowych marki WISNIOWSKI.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

ANTYKOROZYJNOSC

WISNIOWSKI
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OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

SEGMENTY PRZEMYStOWE

B
it

OPO 201

Segmenty OPO 201 to segmenty

przemystowe wykonane

z ksztattownikéw zamknietych 20
x 20 [mm], spawane przelotowo
do poprzeczek z ksztattownika

zamknietego 40 x 30 [mm].
Maksymalna wysokos¢ segmentow: 2 [m].

Mozliwos¢ montazu do stupa systemowego

stalowego lub murowanego.

OGRODZENIA PRZEMYSLOWE

OPO 251

Segmenty OPO 251 to segmenty

przemystowe wykonane

z ksztattownikéw zamknietych 25 x 25

[mm], spawane naktadkowo
do poprzeczek z ksztattownika

zamknietego 40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow: 2 [m].
Mozliwos¢ montazu do stupa systemowego

stalowego lub murowanego.

OPZ 252

Segmenty OPZ 252 to segmenty
przemystowe z ksztattownikow
zamknietych 25 x 25 [mm] spawane
wewnatrz ramy z ksztattownikow
zamknietych z ceownikéw 40 x 40

[mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do stupa

systemowego stalowego lub murowanego.

P
OPZH 253

Segmenty OPZH 253 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikéw zamknietych

25 x 25 [mm], w konstrukgji
potzamkietej, spawane do
ksztattownikéw zamknietych

40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokos$¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.

N
OPR 25

Segmenty OPR 25 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikow rurowch fi 25[mm]
w konstrukcji potzamknigtej,
spawane do ksztattownikow

zamknietych 40x27 [mm].

Maksymalna wysokos¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.

L
OPC 25

Segmenty OPC 25 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikow zamknietych 25

x 25 [mm] w uktadzie Caro w
konstrukcji potzamknietej, spawane
do ksztattownikéw zamknietych
40x27 [mm].

Maksymalna wysokos$¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.

L
OP 318

Segmenty OP 318 to segmenty
przemystowe wykonane z
ksztattownikdow zamknietych
18x30 [mm] w konstrukgji
potzamknigtej, spawane do
ksztattownikéow zamknietych
40x27 [mm].

Maksymalna wysokos$¢ segmentow:
2,4 [m]. Mozliwos¢ montazu do
stupa systemowego stalowego lub

murowanego.
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PANELOWE
OGRODZENIA KRATOWE

Systemy paneli kratowych WISNIOWSKI to doskonate rozwigzanie stosowane

wszedzie tam, gdzie liczy sie trwatos¢, wysoka jakosc i bezpieczenstwo.

Ze wzgledu na swojg funkcjonalnos¢, estetyke i parametry, systemy panelowych

ogrodzer kratowych WISNIOWSKI sprawdzaja sie w kazdych warunkach. Mozna 4

wykorzystywac je zarowno w zabudowie miejskiej jak i na obszarach przemystowych. - ) -

| L ]
— s ®
2

Wypetnienie panelem kratowym jest rozwigzaniem systemowym co w praktyce =
oznacza mozliwos¢ zbudowania kompletnego ogrodzenia ztozonego z bramy o
przesuwnej lub skrzydtowej wraz z przestami w postaci paneli kratowych

i dedykowanych stupow oraz akcesoriow. Zbudowane w ten spgs'_éb ogrodzenie

cechuje harmonijny wyglad o spéjnym designie.

Z zastosowaniem najlepszych dostepnych na rynku tech

= & -
L ——

Panele VEGA zgrzewane s3 z surowego drutu, nasteprﬁ cyﬂkowane dgniowo. I'_' =

galwanicznie i malowane metoda proszkowa. Panele produkowane w tej technoI'Qgi-i; - '- _
to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk korozji. -

Producent oferuje 10 letnig gwarancje na panele w wersji DUPLEX. Y -

Mozliwos¢ pomalowania na kazdy kolor z palety RAL.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE




Panele ogrodzenia kratowe VEGA 3D

VEGABLight _ -

EEESEEERIEEEEESIIistiiieis

Szerokos¢ panelu 2500 [mm] o . . =
Zestawienie wysokosci paneli n ~
L] LIHH ]
+5 T R i,
B M =
™ ST TTHHA .
AL iiﬁ“-&iﬂ_ —
THHU UL ey, 2“— b
AL T 1 I
--—-._.“___“ ~--._._‘_"1 ] Ly
Zestawienie wysokosci paneli 1030 [mm] 1230 [mm] 1530 [mm] 1730 [mm] 2030 [mm] 2230 [mm] 2430 [mm] 630 [mm] 830 [mm] 1030 [mm] 1230 [mm] 1530 [mm] 1730 [mm] 1930 [mm] 2030 [mm] 2430 [mm] 1530 [mm]

VEGA B Light
VEGA B VEGA B 55x200 VEGA B Light Il
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Systemy montazu paneli kratowych VEGA 3D

Panele kratowe z grupy 3D montowane sg wybranym sposréd osmiu systemie montazowym.

Dostepnosc¢ systemow dla poszczegdlnych rodzajéw paneli

BETA BETA Safe BETA 48 GAMMA

VEGA B [ ] [ ] [ ] [ ]

VEGA B Light [ ] [ ] [ ] [ ]

VEGA B 55x200 - [ ] - [ ]

VEGA B Light II - - - [ ]
—— o

- '. o ( 20
"
System BETA System BETA Safe System BETA 48 System GAMMA

Stup z profilu 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stup posiada zaslepki z tworzywa

oraz otwory utatwiajagce montaz.

OGRODZENIA PRZEMYStOWE

Stup profilowany z blachy ocynkowane;.
Autorskie rozwiazanie firmy WISNIOWSKI.
Ksztatt stupa zaprojektowany z mysla o
bezpieczenstwie uzytkownikéw (nakretka
schowana we wgtebieniu ksztattowym
stupka). Stup posiada zaslepki z tworzywa

oraz otwory utatwiajace montaz.

Stup okragty. Przekrdj stupa 48,3
[mm]. Stup posiada zaslepke z
tworzywa oraz otwory utatwiajace

montaz.

Stup profilowany z blachy
ocynkowanej i powleczonej farba
poliestrowa. Autorskie rozwigzanie
firmy WISNIOWSKI. Stup posiada
zaslepki z tworzywa oraz otwory

utatwiajace montaz.

Dostepnos¢ systemow dla poszczegélnych rodzajéow paneli

OMEGA OMEGA D1 OMEGA D2 OMEGA 48
VEGA B () () () ®
VEGA B Light () () () °
VEGA B 55x200 () () ® -
VEGA B Light Il () - - ()
el
=] p—
— |
e
fam—
e

System OMEGA System OMEGA D1 System OMEGA D2 System OMEGA 48

Stup z profilu 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2
[mm)]. Stup posiada zaslepki

z tworzywa.

Stup z profilu 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2
[mm)]. Stup posiada zaslepki

z tworzywa.

Stup z profilu 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepki

z tworzywa.

Stup okragty. Przekroj stupa 48,3 [mm].

Stup posiada zaslepki z tworzywa.
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Panele ogrodzenia kratowe VEGA 2D

VEGA 2D VEGA 2D Super
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Zestawienie wysokosci paneli 630 [mm] 830 [mm] 1030 [mm] 1230 [mm] 1430 [mm] 1630 [mm] 1830 [mm] 2030 [mm] 2230 [mm] 2430 [mm]
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VEGA 2D | VEGA 2D Super

OGRODZENIA PRZEMYSLOWE

Systemy montazu paneli kratowych VEGA 2D

System DELTA S

Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup
h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Stupy
posiadajg zaslepke z tworzywa oraz
wieszaki na panele wyposazone

w gwintowane gniazda na Sruby.

System OMEGA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup
h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Stup

posiada zaslepke z tworzywa.

System DELTA L

Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup h=3200
[mm] 60x40x2 [mm]. Stupy posiadaja

zaslepke z tworzywa oraz zageszczone

wieszaki na panele wyposazone w

gwintowane gniazda na sruby.

System OMEGA D1
Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup
h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Stup

posiada zaslepke z tworzywa.

System SIGMA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup
h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Stup
posiada daszek z tworzywa

lub opcjonalnie z aluminium.

System OMEGA D2
Stup z profila 60x40x1,5 [mm], stup
h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Stup

posiada zaslepke z tworzywa.

WISNIOWSKI
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Systemy gabionowe zostaty zaadaptowane do arch|tektury nlnejsletej LW o fzac nowe '

mozliwosci praktycznego wykorzystania.
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Z ogrodzeniami z grupy przemystowych jak i posesyjnych. Gab|ony czesto : * e

instalowane sg w terenach miejskich o gestej ZabUdOWIe gd2|e ze wzgledu ,' |3 e

na swa nieprzeziernos¢ oraz wtasnosci dZW|ekoch+onne tworza swoiste ethaWy |
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W ofercie gabionéw WISNIOWSKI do wyb(ﬂ’lrsa‘dwa'typy‘smrfkdw s+upy DaZUJace

na dwuteowniku IPE 160 oraz stupki STM bazujace na profllach zamknietych SOx‘IOO

lub 50x120 [mm]. W obu przypadkach mozliwe jest zastosowanie paneh piasklch

VEGA 2D i VEGA 2D Super w zaleznosci.od preferencji zamamuaja,cega_._ i _;g'-'
- ., i

Waznym aspektem systemu gabionowego firmy WISNIOWSKI Jest jego dFugoIetnla

niezawodnos¢. Zabezpieczenie paneli i stupow pafo‘rzez cynkowame ogmowe Iub

cynkowanie i powtoke poliestrowg skutecznie przeC|wd2|a+a procesom korozn
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OGRODZENTA PRZEMY S£0 W

Stupy
GABIONOWE

System Gabionowy na stupach IPE 160

System gabionowy tworzg panele kratowe VEGA 2D lub VEGA 2D Super montowane
miedzy stupami gabionowymi IPE 160. Panele wraz ze stupami gabionowymi

tworzg kontrukcje pod wypetnienie kamieniem badz inne wypetnienie zgodnie

Z przeznaczeniem. Stupy gabionowe stanowig istotng role w zakresie stabilnosci

catej konstrukcji ogrodzenia gabionowego. Cechujg sie wysokim wspotczynnikiem
wytrzymatosci na odksztatcenia. Stupy wyposazone sg w wieszaki ulokowane
wewnatrz przettoczenia na ktérych mocowane sg panele. Catos¢ tworzy jednolita linie

ogrodzenia.

Stupy gabionowe |IPE zabezpieczone sg poprzez ocynkowanie ogniowe lub

ocynkowanie ogniowe + powtoka poliestrowa.

Mozliwo$¢ pomalowania na kazdy kolor z palety RAL, do 10 lat gwarancji
antykorozyjnej dla stupdw i paneli kratowych w systemie malowania proszkowego
DUPLEX.

System Gabionowy na stupach STM

System gabionowy tworzg panele kratowe VEGA 2D lub VEGA 2D Super.
Panele montowane sg miedzy stupami gabionowymi STM o przekroju
50x100x3 [mm] lub 50x120x4 [mm].

Panele wraz ze stupami gabionowymi tworza kontrukcje pod wypetnienie
kamieniem badz inne wypetnienie zgodnie z przeznaczeniem. Panele
mocowane sg do uchwytéw stupdw za pomocg akcesoriow. Wyposazenie

obowigzkowe stanowia spinki zabezpieczajgce panele przed odksztatcaniem.

Stupy gabionowe STM zabezpieczone sa poprzez ocynkowanie ogniowe lub

ocynkowanie ogniowe + powtoka poliestrowa.

Mozliwos$¢ pomalowania na kazdy kolor z palety RAL, do 10 lat gwarancji
antykorozyjnej dla stupdw i paneli kratowych w systemie malowania

proszkowego DUPLEX.

WISNIOWSKI 7



72

Ogrodzenia
SPORTOWE

Ogrodzenia sportowe WISNIOWSKI to sprawdzone rozwigza

do potrzeb i wymagan projektowych. Przeznaczone do wy:
w zaleznosci od dyscypliny: stadionéw pitkarskich, obiek

lekkoatletycznych, kortéw tenisowych.

I
éﬂhﬁm&lmtﬁnowia elemen
g [ T | 1
przemystowych takie jak panele;k&atowe_:g}HHHMHPA 2D oraz VE
sportowe VEGA 2D Super Sport, ;é_iﬁpy-is'p&MNB}J:dwyiSqioﬁw I

AR AT e i
przekroju i wysokesci, stupy z instalacjami pitk towymi, ele
i.. - e };i%my - f l

e i e = _,_;_;-:‘,'_I".
dostepu takie jak bramy skr;yc}t']we i fu(tl{i.'ggrodz_enie SportOwe}_'é?_fé

X e i
na rozwiazaniach systemowych. System s|

g &W}lﬁ\lﬂ

¥

w zakresie wysokosci 3 do 6'fm].

Mozliwos¢ pofnalowania na kazdy kolor z palety RAL, do 10 lat gwarancji ' l i

antykorozyjnej dla stupow i paneli kratowych w systemie malowania |oro".szkc')'vw'ﬁic';'c'>l i

DUPLEX.
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: ~—_ hes” VEGA 2D Super Sport
groazenia T T
—— e~ Pt
[ ey [
~— ] """‘---.._,_‘ ‘"“"w-..‘ Ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie i powtoka poliestrowa.
—— — [T
S Po RTOW E T "'""""---....__._h """""--..____ Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych.
o — .
-"""‘"--....____ "'"""---.___h "--..-....____-‘ Srednica drutu poziomego (podwadjny): 2x8 [mm].
— b Pt X
Tt~ """"‘---...H___h Bm Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
— S —
SI’ P S t -"""“"--...______ ""“"---."--..__ _-"‘""--.._ Wymiar oczek prostych 100x200 [mm].
I —— s
uD ro por e """"'---....____. Szerokos¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].
— o T
o ) _ o _ """"""--.....____ -"""'""'--....___ Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o diugosci 30 [mm)].
Stupy systemowe zalecane do ogrodzen boisk pitkarskich, obiektéw typu Orlik — | T~
i -—..____-_- -
a takze kortow tenisowych, boisk do pitki recznej lub siatkowej i obiektéw sportéw "'""""----...____ T~
T ] T Dostepne w dwdch wymiarach 1030 i 2030 [mm].
lekkoatletycznych. T T
-—--——-..__._______-_- ""----u-.—--...—-u-—u-.._.,,______h“l
s -'-'_‘"-—-.
Stupy przygotowane pod szybki montaz z zastosowanie akcesoriow typu -'"'""“""-—---....-_._________

ProSport.

1 ]| VEGA 2D Super

Akcesoria ProSport stanowig wieszaki z tworzywa ktére petnig role mocowania

Ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie i powtoka poliestrowa.

dla paneli kratowych a takze dystansuja panele kratowe od stupéw. Ogrodzenie 1 Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych.

zbudowane z zastosowaniem stupow ProSport w duzo mniejszym stopni wpada Srednica drutu poziomego (podwajny): 2x8 [mm].

w rezonans co W praktyce wptywa na niski poziom hatasu wokot obiektow Srednica drutu pionowego: 6 [mm.

sportowych. Wymiar oczek prostych 50x200 [mm].

Szerokos¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].

ktore w szczegolnosci zalecane sg za bramkami pitkarskimi.

Stupy dostepne w przekrojach: 70x50, 80x50, 100x50 i 120x50 [mm)] i zakresie

wysokosci 3 do 6 [m].

Dostepnos¢ wysokosci patrz str. 66
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Brama przesuwna PI 95 i furtka BASTION w potaczeniu z segmentami przemystowymi OPZ 252

OGRODZENIA PRZEMYStOWE
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|zacje

Real

OGRODZENIE SYSTEMOWE Z OSTRYM ZAKONCZENIEM
Brama przesuwna Pl 95, Brama skrzydtowa BASTION i Furtka
BASTION. Catos¢ z wypetnieniem profilowym 25x25 mm.
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Brama przesuwna zbudowana jest na konstrukcji
samonosnej. Brama nie ma kontaktu z podtozem.
Szyna w duzo mniejszym stopniu ulega
zabrudzeniom lub oblodzeniu.

|zacje

Real

AUTOMATYKA ZAMKNIETA W SZAFIE

Brama przesuwna z wysoka szafg to doskonate
rozwigzanie i wygoda uzytkowania. Automat i sterowanie
zamkniete w szafie zabezpieczone sa przed negatywnymi
skutkami zmiennych warunkow atmosferycznych a takze
dziataniem osob do tego nie powotanych.
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Brama przesuwna Pl 200 produkowana do max szerokosci 16m, dedykowana

jest do zamkniecia szerokich swiatet wjazdu.
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Brama przesuwna w wersji Totmann. Sterowanie
brama za pomoca wytacznika kluczykowego.
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PANELI KRATOWYCH
Brama przesuwna Pl w potaczeniu z panelem kratowym Vega to rozwigzanie
czesto stosowane do ogrodzenia wiekszych obszarow.
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Ogrodzenia systemowe WISNIOWSKI to petna kompatybilno$¢ wszystkich [t
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ogrodzenie terenu.




PANEL KRATOWY W LINII OGRODZENIA POSESYJNEGO

Ciekawym rozwigzaniem na solidne ogrodzenie jest potgczenie elementow
ogrodzent ozdobnych z panelami kratowymi. Taka kombinacja jest mozliwa
dzieki modutowym elementom, ktére tworza idealnie do siebie pasujacy
system ogrodzeniowy.
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BRAMY ZBIEZNE
Bramy zbiezne to rozwigzanie pozwalajace na zamkniecie Swiatta

wjazdu do 24m.
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Bramy zbiezne w zaleznosci od szerokosci produkowane sa na szynie jezdnej
P1 95, PI130 i PI200.
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ROZWIAZANIE NIETYPOWE | SPECJALISTYCZNE
Dwie bramy zbiezne zamykajace $wiatto wjazdu 60 [m] tak aby samolot
(w petni rozpietosci skrzydet) byt w stanie przejechac
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WISNIOWSKI
HALL INCLUSIVE

Kolekcja WISNIOWSKI Hall Inclusive to kompleksowa oferta przemystowych bram, drzwi i ogrodzen,
stworzonych zmysla o ergonomii, bezpieczenstwie, trwatosciiniezawodnym dziataniu. Innowacyjne
rozwigzania technologiczne znalazty odzwierciedlenie w doskonatych wtasciwosciach uzytkowych,
spetniajacych najwyzsze wymagania warunkéw wyposazenia obiektdw specjalistycznych. Produkty
z kolekcji umozliwiajg ptynna logistyke, wptywajac na sprawne dziatanie przedsiebiorstwa.

W ramach kolekcji mozna wybra¢ m.in. bramy segmentowe, roletowe i podwieszane, stolarke

stalowa i aluminiowq oraz systemowe ogrodzenia panelowe.

Brama przemystowa Drzwi stalowe Brama przesuwna
MakroPro ptaszczowe PI1 200
Eco

OGRODZENIA PRZEMYStOWE
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BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA
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