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BRAMA | FURTKA
OGRODZENIOWA
GARDIA

Zastosowanie: Bramy i furtki GARDIA swietnie sprawdzaja
sie we wszelkiego rodzaju obszarach dziatalnosci prywat-
nej, publicznej lub przemystowej. Bramy montowane sg
wokot posesji, w ogrodach, parkach, szkotach, przedszko-
lach, marketach itp.

Y WISNIOWSKI

BRAMY | DRZWI| OGRODZENIA

—

' SOLIDNA KONSTRUKCJA |

b o

SOLIDNA
KONSTRUKCJA

Bramy i furtki wraz ze stupa-
mi nosnymi w bardzo solid-
nej konstrukcji i wypetnienie
wytrzymatym panelem
kratowym typu VEGA 2D
lub VEGA 2D Super wspa-
wanym do konstrukcji.

" NIEZAWODNOSC |
\.

ZAWIASY
LOCINOX 180°

Zastosowane niezawodne
zawiasy LOCINOX
umozliwiajg uzyskanie
kata otwarcia 180°.
Zawiasy posiadaja
duzy zakres regulacji.

UNIWERSALNE

Bramy i furtki ze wzgledu
na ich konstrukcje umozli-
wiajaca uzyskanie wszelkich
mozliwych kierunkéw otwie-
rania. Wystarczy tylko odpo-
wiednio zabetonowac stupy
i W razie potrzeby obrocic
symetryczny chwytak oraz
jezyczek ryglujacy zamek.

- - —
TRWALOSC
- N\ y

ODPORNE
NA KOROZJE

Bramy i furtki zabezpieczo-
ne antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe
lub ocynkowanie ogniowe
i powleczenie farba
poliestrowa.
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Opis produktu

0gdiny opis produktu

Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwigzanie przeznaczone dla domu
i przemystu. W zestawie z brama lub furtka stupy nosne oraz komplet zawia-
sowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez ocynko-
wanie ogniowe lub poprzez system Duplex: ocynkowanie ogniowe + powle-
czenie poliestrowe.

Dane techniczne

Skrzydto bramy lub furtki

Konstrukcja bramy lub furtki zaprojektowana i dostosowana w zaleznosci
od wymiaréw. Wykorzystane profile o przekrojach 60x40 lub 80x40 [mm].
W skrzydle uniwersalny zamek o zmiennym kierunku ryglowania oraz
w przypadku bramy rygiel wpuszczany w ziemie LOCINOX. Po bokach
skrzydet przyspawane uchwyty zawiasow LOCINOX.
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I|||||||ﬂ| !!!!mn!nllilﬂllllin

Brama dwuskrzydtowa GARDIA
wypetnienie bramy panel kratowy VEGA 2D

Stupy bramy i furtki

Stupy bram i furtek stanowig integralng cze$¢ wyrobu. Stupy zostaty
dostosowane do wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupki
wyposazone w stalowe daszki typu piramidka. Do produkcji stupdéw za-
stosowano profile o przekrojach: 80x80, 100x100, 120x120 oraz 160x160
[mm].
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Obszar zastosowania
Zastosowanie: Bramy i furtki GARDIA $wietnie sprawdzajg sie we wszelkie-
go rodzaju obszarach dziatalnosci prywatnej, publicznej lub przemystowej.
Bramy montowane s wokdt posesji, w ogrodach, parkach, szkotach, przed-
szkolach, marketach itp.

Wypetnienie bramy lub furtki
Skrzydto bramy lub furtki wypetnione jest panelem kratowym VEGA 2D
o $rednicy drutu 6/5/6 lub panelem kratowym VEGA 2D Super 8/6/8. Panel
kratowy spawany do konstrukgji.

Furtka GARDIA
wypetnienie bramy panel kratowy VEGA 2D

WYMIARY StUPA BRAMY i FURTKI

A Szer. bramy Szer. furtki
So [mm] So [mm]
Stup z profila 80x80 mm 2000-2500 1000 - 1250
Stup z profila 100x100 mm 3000 - 4000 1500 - 2000
Stup z profila120x120 mm 4500 - 5500 =
Stup z profila 160x160 mm 6000 - 8000 —
— Nie wystepuje.
Rys. 1
A ~ A Wymiary stupa bramy i furtki.
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Zakres wymiarowy bramy i furtki GARDIA

BRAMA DWUSKRZYD:OWA GARDIA
Wysokosé skrzydta (Ho) Szerokos¢ skrzydta (So) w [mm]
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M Dostepnosc bramy i furtki GARDIA. — Nie wystepuje.

Kolory standardowe

FARBA POLIESTROWA
System DUPLEX (MALOWANIE PROSZKOWE)

Potaczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w sys- EAE%\{‘%%WA

temie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eks-

ploatacji ogrodzert WISNIOWSKI. Caty czas, bez wzgledu na warunki po- FOSFOROWANIE
godowe mamy pewno$é, ze ogrodzenia WISNIOWSKI beda wygladac ZELAZOWE
estetycznie. Bramy dostepne w wersji ocynkowanej ogniowo lub ocyn- WARSTWA CYNKU
kowanej i powleczonej farba poliestrowa. W standardzie bramy dostepne (CYNKOWANIE OGNIOWE)
w kolorach: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT.

RAL 6005 Zielony RAL 7016 Grafitowy

Uwaga: Kolory oraz stopnie potysku zaprezentowane w materiale powinny by¢ traktowane wytacznie pogladowo.

ELEMENT
STALOWY

DUPLEX
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Wymiary zamowieniowe i konstrukcyjne oraz wymiary zabudowy

BRAMA DWUSKRZYDLOWA
GARDIA
L Szerokos$¢ ” Wysokos¢ . . Przeswit miedzy
Szeroko$¢ zamoéwieniowa ms;ci:l:zrs‘::]bramy Swiatta g;ﬁ:gc(v?tzc skrzydta m:glary Wysokosé L(I?rl;;t(;&kqa krawedzig bramy
bramy (So) [mm] 2 wjazdu od poziomu stupa [mm] a krawedzig stupa
(wysokos¢ skrzydta) (Si) [mm] [mm] gruntu [mm] (W) [mm] bramy [mm] (G) [mm]
2000 - 2500 600 - 2400 Sj =So So +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
3000 - 4000 600 - 2400 Sj=So So +200 Ho + 80 100x100 Ho + 800 60x40 45
4500 - 5000 600 - 2400 Sj=So So + 240 Ho + 80 120x120 Ho + 800 60x40 45
5500 1000 - 2400 Sj=So So + 240 Ho + 80 120x120 Ho + 800 60x40 45
6000 - 8000 1000 - 2400 Sj=So So + 320 Ho + 80 160x160 Ho + 800 80x40 45
B el
I 2
Sj - szerokos¢ $wiatta wjazdu Poziom | Bk o]
PO zamontowaniu bramy, grunty —
So - szeroko$¢ miedzy stupami T~ e i
(wymiar zamowieniowy), s
Ho - wysokosc skrzydta bramy,
L - catkowita wysokos¢ stupa, G G
W - wymiary stupa, L
G - przeswit miedzy krawedzig bramy o w

a krawedzig stupa.

Brama dwuskrzydtowa GARDIA
widok od strony posesji
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FURTKA
GARDIA

" . Szerokos$¢ " Wysokos¢ . . Przeswit miedzy
Szeroko$¢ zaméwieniowa mici:l:zrs‘::]furtkl $wiatta g;ﬁ:g\lfv?tzc skrzydta \Slmgglary Wysokos¢ L(Ifr';;té:’akqa krawedzig furtki
furtki (So) [mm] 2 przejscia od poziomu stupa [mm] A a krawedzig stupa
(wysokos¢ skrzydta) (Si) [mm] [mm] gruntu [mm] (W) [mm] furtki [mm] (G) [mm]
1000 600 - 2400 So-35 So +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
1250 600 - 2400 So-35 So +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
1500 600 - 2400 So - 35 So +200 Ho + 80 100x100 Ho + 800 60x40 45
2000 600 - 2400 So - 35 So +200 Ho + 80 100x100 Ho + 800 60x40 45
=
2
Sj - szerokosc Swiatta przejscia Poziom iy
po zamontowaniu furtki, grunty —
So - szeroko$¢ miedzy stupami
(wymiar zamowieniowy), sj
Ho - wysokosc skrzydfa furtki,
L - catkowita wysokos¢ stupa, G
W - wymiary stupa, (|
G - przeswit miedzy krawedzig furtki
a krawedzig stupa 50 W

Furtka GARDIA
widok od strony posesji
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Wyposazenie

BRAMA | FURTKA PRZEMYStOWA GARDIA

Brama DWUSKRZYDLOWA
GARDIA

FURTKA
GARDIA

KONSTRUKCJA

Konstrukcja skrzydta bramy i furtki wykonana z profili o przekroju 60x40 lub 80x40 mm
w zaleznosci od wymiardw - patrz tabela str. 41 5

Wypetnienie bramy i furtki panelem kratowym VEGA 2D o $rednicy drutu 6/5/6 lub Vega 2D
Super o $rednicy drutu 8/6/8. Panel kratowy wspawany do konstrukcji

Uniwersalny kierunek otwierania bramy lub furtki

Stupy w komplecie z kazdg brama i furtkq wykonane z profila 80x80, 100x100, 120x120 oraz
160x160 mm w zaleznosci od wymiaréw. Stupy wyposazone w stalowe daszki typu piramidka.
Wymiary stupéw - patrz tabela str. 2

Komplet zawiasowo-zamkowym

Wkiadka + 3 klucze (1)

System jednego klucza (1)

Szyld do klamki Poliamidowy wraz ze $rubami montazowymi (2A)

Szyld do klamki ze stali nierdzewnej wraz ze Srubami montazowymi (2B)

Klamka aluminiowa wraz z trzpieniem (3)

Hle e N K H B H

Rygiel z systemem montazu Quick-Fix i regulacjg wysokosci w zakresie 100 mm (4)

Zamek LOCINOX H-METAL (5)

Chwytak LOCINOX (6)

Zawias LOCINOX 180° (7)

NENEIN

Gniazdo dolne do rygla (8)

e NN e e N B A @ H

WYKONCZENIE

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy

=

=

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + RAL Standard (RAL 6005 zielony, RAL 7016
grafitowy)

Malowanie proszkowe na inny kolor RAL

DYREKTYWY i NORMY

Bramy i furtki Gardia spetniajg wymagania normy EN 13241-1.

~.

1. Wkiadka + 3 klucze
lub system jednego klucza

2. Szyld Poliamidowy (A) lub ze stali nie-
rdzewnej (B) do klamki wraz ze srubami
montazowymi

M Wyposazenie standardowe.

e Opcjadodatkowa.  — Nie wystepuije.

L=

U

4. Rygiel ocynkowany ogniowo z systemem
montazu Quick-Fix i regulacja wysokosci
w zakresie 100 mm

®
!

5. Zamek LOCINOX H-METAL w catosci
nierdzewny

6. Chwytak LOCINOX w potaczeniu z hako-
wym ryglem zamka zapobiega wytamaniu
bramy lub furtki

68 KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA

7. Zawias LOCINOX 180° ocynkowany ognio-
wo o uniwersalnym kierunku otwierania,
regulacja gora - dét w zakresie 22 mm

8. Gniazdo dolne do rygla
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Galeria realizacji
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Stworz kompleksowy system ogrodzen przemystowych

Ogrodzenia W|SRMK@M[&@S@E%%%V\yrﬁlfsj&@uﬂompleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie skierowanej do budownictwa indywi-

dualnego oraz do przemystu znajdujg sie zardwno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak réwniez panelowe. Charakteryzuje je solidnos¢, jakos¢

oraz wytrzymato$¢ nie pozbawiona elegandiji i stylu. Kompleksowa oferta WISNIOWSKI to duze utatwienie w zamknieciu danego obiektu i wyraz dbatosci
0 jego bezpieczenstwo i wyglad. Skorzystaj z petnej oferty i stwdrz swoje wtasne ogrodzenie.

WISNIOWSKI

BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA
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PANEL
KRATOWY
VEGA 2D
Ogrodzenie systemowe z brama dwuskrzydiowa i furtka GARDIA - wypetnienie panelem kratowym VEGA 2D
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PANEL
KRATOWY
VEGA 2D Super

Ogrodzenie systemowe z brama dwuskrzydtows i furtka GARDIA - wypetnienie panelem kratowym VEGA 2D Super

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.
PL 33-311 Wielogtowy 153

Tel. +48 18 44 77 1M

Fax +4818 44 77 110

www.wisniowski.pl
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Pozwdl sie zainspirowac! 5
Sprawdz inne rozwigzania marki WISNIOWSKI!




