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SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

Panel VEGA 2D zgrzewany
jest z surowego drutu, na-
stepnie cynkowany ogniowo
lub galwanicznie
i malowany metodg prosz-
kowa. Panel produkowany
w tej technologii to przede
wszystkim solidne zgrzewy
oraz eliminacja potencjal-
nych ognisk korozji.

o

PANELE
KRATOWE
VEGA 2D

Zastosowanie: Panele kratowe VEGA 2D stanowig uniwersalne
rozwigzanie ktére znajduje zastosowanie zarowno w obszarach
przemystowych oraz prywatnych. Panele kratowe montowane
sg wokot domow prywatnych, parkéw, ogrodow, budynkow
uzytecznosci publicznej, placéw zabaw, wokot fabryk lub réz-
nego rodzaju sktaddéw lub terendw magazynowych.

T TRWAROSC
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ODPORNE
NA KOROZJE

Panele kratowe poddawane
sg rygorystycznym badaniom
w wewnetrznym laborato-
rium w ktérym sprawdzana
jest odpornosc antykoro-
zyjna wyrobu. Wynikiem
naszych staran jest produkt
0 wysokich parametrach
jakosciowych.

UNIWERSALNY
MONTAZ

Panele VEGA 2D moga by¢
montowane na 4 rodzajach
stupdw i z wykorzystaniem
5 réznych akcesoriow
montazowych dostepnych
w ofercie WISNIOWSKI.

" mMobutowos¢

SYSTEMOWOSC

Panel kratowy VEGA 2D
stanowi integralng czes¢
ogrodzenia. Mozna go
instalowac wraz z Bramg
przesuwng Pl 95, PI 130,
Pl 200, bramg sktadang
V-KING, brama dwuskrzy-
dtowa lub furtka w systemie
BASTION lub GARDIA.
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Opis produktu
0Ogolny opis produktu
Panele VEGA 2D to panele ptaskie, bez przettoczen. Panele stanowig al-
ternatywe dla paneli VEGA 2D Super. Cechg charakterystyczna tej grupy

wyroboéw sa dwa poziome druty spinajace druty pionowe. Panel charak-
teryzuje sie duza sztywnoscig i wytrzymatoscia.

Dane techniczne

Panele

PANELE KRATOWE VEGA 2D

Obszar zastosowania

Panele kratowe VEGA 2D stanowia uniwersalne rozwigzanie ktére znaj-
duje zastosowanie zaréwno w obszarach przemystowych oraz prywat-
nych. Panele kratowe montowane sg wokdt domow prywatnych, parkdw,
ogrodoéw, budynkéw uzytecznosci publicznej, placéw zabaw, wokot fa-
bryk lub réznego rodzaju sktadéw lub terenéw magazynowych.

Panele kratowe VEGA 2D zgrzewane sg punktowo z pretéw stalowych o $Srednicy preta poziomego (podwdjnego) 6 [mm] i Srednicy preta piono-
wego 5 [mm]. Panele VEGA 2D sg jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w dolnej lub gérnej czesci ogrodzenia.

Zestawienie wysokosci paneli VEGA 2D

PANELU
KRATOWEGO
VEGA 2D

Ogrodzenie systemowe VEGA 2D. System Delta S.

Srednica drutéw podwdjnych poziomych dla panelu Srednica drutéw podwdjnych poziomych dla panelu

‘ 6 [mm]

ocynkowanego ogniowo ‘ 6 [mm] w systemie Duplex
Srednica drutu pojedyriiczego pionowego dla panelu Srednica drutu pojedyficzego pionowego dla panelu
) 4,8 [mm] ) 5 [mm]
ocynkowanego oghiowo w systemie Duplex
Wymiar oczek prostych | 50x200 [mm]
Szerokos¢ panelu | 2500 [mm] (51 pretéw)
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Stup - systemy montazu

Panele VEGA 2D moga by¢ montowane na 4 rodzajach stupdw i z wykorzystaniem 5 réznych akcesoriow montazowych dostepnych w ofercie
WISNIOWSKI. Montaz paneli mozna przeprowadzi¢ na terenie ptaskim lub pochytym, bezposrednio nad gruntem badz z wykorzystaniem deski betonowej.
Stupy mozemy osadzi¢ bezposrednio w gruncie lub na podmuréwce betonowej z wykorzystaniem stép montazowych.

System DELTA S

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 mm 60x40x2 [mm].

Stupy posiadajg zaslepke z tworzywa oraz
wieszaki na panele wyposazone w gwintowane
gniazda na $ruby.

Stup posiada zamontowane uchwyty montazo-
we w ilosci standardowej. Stupy dostepne takze
w wersjach naroznych.

Wieszaki z tworzywa dostepne sq w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

« Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

+ Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 [mm], nie-
rdzewna blaszka dociskowa.

System OMEGA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

* Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

*» Akcesoria: Montaz paneli do stupéw za pomoca
stalowych obejm prostokatnych. Obejmy do-
stepne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie
poliestrowe. W sktad akcesoriéw wchodza: obej-
ma metalowa; uchwyty z tworzywa dedykowane
panelom VEGA 2D (do S$rednicy drutu 5 [mm]),
Sruby nierdzewne M8x25 [mm], podktadki nie-
rdzewne, nakretki samozrywalne nierdzewne M8.
Obejmy montazowe dostepne w wersji przeloto-
wej, naroznej i koncowej.

System DELTA L

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stupy posiadajg zaslepke z tworzywa oraz
zageszczone wieszaki na panele wyposazone w
gwintowane gniazda na sruby.

Stup posiada zamontowane uchwyty montazo-
we pod kazdy rzad drutéw poziomych panelu.
Stupy dostepne takze w wersjach naroznych.
Wieszaki z tworzywa dostepne sg w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

« Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

+ Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 [mm], nie-
rdzewna blaszka dociskowa.

System OMEGA D1

1
d o

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

« Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

* Akcesoria: Montaz paneli do stupéw za po-
mocg obejm OMEGA D1 Uchwyty wykona-
ne zostaty z wysokiej klasy poliamidu PA 6
oraz obejmy ze stali nierdzewnej Inox M6.
W komplecie dwie sztuki nakretek oraz dwie pla-
stikowe zaslepki. Zaleta obejm jest ich uniwersal-
ny kolor oraz mozliwos¢ zastosowania zaréwno
na stupkach przelotowych, naroznych jak i korico-
wych.

System SIGMA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stup posiada daszek z tworzywa lub opcjonal-
nie z aluminium.

Kazdy stup wyposazony jest w plastikowe wie-
szaki pod kazdy rzad drutéw poziomych panelu.
Wieszaki z tworzywa dostepne sa w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

«Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

« Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 [mm], nie-
rdzewne podktadki, ptaskownik 40x5 [mm].

System OMEGA D2

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

«Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

* Akcesoria: Montaz paneli do stupdéw za pomoca
obejm OMEGA D2. Obejmy wykonane zostaty z
wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz elementu za-
mykajacego ze stali nierdzewnej Inox M6. W kom-
plecie dwie sztuki nakretek oraz dwie zaslepki z
tworzywa. Zaletg obejm jest ich uniwersalny kolor
oraz mozliwo$¢ zastosowania zaréwno na stup-
kach przelotowych, naroznych jak i koricowych.
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Stopy montazowe

Prostokatne

ST2 I ST4 I STO2 Sl

Typy montazu panelu kratowego VEGA 2D

Okragte

PANEL KRATOWY VEGA 2D
Stup
S . siGmA DELTA S DELTAL OMEGA, OMEGA D1
ogrodzenia SZer. X Wys.

(] {mm] Iloéggcsr*\lmﬁtéw Dtugos¢ stupa Iloé(c'jgcsi\:\gtéw Dtugosc¢ stupa IIos'g(l)JcsTL\J/[s/};téw Dtugos¢ stupa Ilos'ggcs?ﬁtéw Dtugos¢ stupa
700 2500x630 4 1000 2 1000 4 1000 2 1000
900 2500x830 5 1300 3 1300 5 1300 2 1300
100 2500x1030 6 1500 3 1500 6 1500 2 1500
1300 2500x1230 7 1700 3 1700 7 1700 3 1700
1500 2500x1430 8 2000 4 2000 8 2000 3 2000
1700 2500x1630 9 2200 4 2200 9 2200 3 2200
1900 2500x1830 10 2400 4 2400 10 2400 4 2400
2100 2500%x2030 n 2600 5 2600 1 2600 5 2600

2300 2500x2230 12 3000 5 3000 12 3000 5 3000

2500 2500x2430 13 3200 6 3200 13 3200 6 3200

Technologia produkciji i powlekania paneli kratowych

Panele kratowe zgrzewane sg z drutu surowego. Produkcja paneli odbywa
sie zgodnie z normg PN-EN 10223-7:2013-05. Panel kratowy moze by¢ za-
bezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000)
lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i powleka-
nie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010). Potaczenie wtasciwosci po-
wtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym
stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ogrodzen WISNIOWSKI.
Na panele powleczone udzielana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.

RAL 5010 Niebieski RAL 6005 Zielony RAL 7030 Szary

RAL 7040 Jasny szary

L )

RAL 7016 Popielaty RAL 9005 Czarny

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA WARSTWA CYNKU
BEZCHROMOWA (CYNKOWANIE OGNIOWE)
WARSTWA CYNKU PASYWACJA
(CYNKOWANIE GALWANICZNE) BEZCHROMOWA
ELEMENT ELEMENT

STALOWY STALOWY

Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

KARTA TECHNICZNA - PANELE KRATOWE VEGA 2D

Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie ogniowe
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Galeria

g gapee TELS PANELE KRATOWE VEGA 2D
* Montaz na stupie DELTA 1477 ; b * Montaz na stupie OMEGA
« Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk _ * Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
« Kolor: RAL 7016 popielaty E Al b * Kolor: RAL 6005 zielony

PANELE KRATOWE VEGA 2D

« Montaz na stupie OMEGA z odkosem ,Y”
« Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

« Kolor: RAL 5010 niebieski
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Stworz kompleksowy system ogrodzen przemystowych

Ogrodzenia W|S’RIMKQQM[&ﬁS@E%m%wmﬁhmmpleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie skierowanej do budownictwa indywi-
dualnego oraz do przemystu znajdujg sie zardwno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak réwniez panelowe. Charakteryzuje je solidnos¢, jakos¢
i wytrzymato$é nie pozbawiona elegangji i stylu. Kompleksowa oferta WISNIOWSKI to duze utatwienie w zamknieciu danego obiektu i wyraz dbatosci
0 jego bezpieczenstwo i wyglad. Skorzystaj z petnej oferty i stwdrz swoje wtasne ogrodzenie.
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PRZETLOCZENIE
PANELU
KRATOWEGO
VEGA 2D Super

Ogrodzenie systemowe z brama przesuwng Pl 200 z wypetnieniem panelem kratowym VEGA 2D Super i panele VEGA 2D
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Pozwdl sie zainspirowac! 5 e
Sprawdz inne rozwigzania marki WISNIOWSKI! E N E
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