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BRAMY SEGMENTOWE
MakroPro 100

Zastosowanie: Brama przemystowa  segmentowa
przeznaczona jest do uzytku w budynkach: mieszkalnych,
uzytecznosci  publicznej, zaktadach  przemystowych,
w tym branzy spozywczej (bez bezposredniego kontaktu
Z Zywnoscig) oraz w garazach zbiorczych. Brama sktada sie
z prowadnic pionowych i/lub poziomych podsufitowych,
skrzydta zbudowanego z paneli stalowych wypetnionych
bezfreonowg pianka poliuretanowg lub przeszklonych
paneli  aluminiowych.  Konstrukcja  wykonana  jest
z elementow ocynkowanych. Brama uszczelniona
jest na catym obwodzie. Dla zrownowazenia ciezaru skrzydta
zastosowano specjalny tréjfazowy sitownik kompaktowy
zintegrowany z brama. Dzieki zastgpieniu tradycyjnych
sprezyn nowoczesnym uktadem napedowym brama moze
wykona¢ zwiekszong liczbe cykli - co najmniej 100
000. Stosowany naped zapewnia dtugi okres uzytkowania
oraz komfort obstugi.

& WISNIOWSKI
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Panel 40 [mm]

FUNKCJONALNOSC

Dzieki szerokiej ofercie typdw prowadzen

BEZPIECZENSTWO

Systemy bezpieczenstwa to przede

TERMOIZOLACJA

Stalowe panele wykonane sg z blachy

ocynkowanej, wypetnione bezfreonowa
utwardzong pianka poliuretanowg oraz
powlekane obustronnie warstwa farby
poliestrowej. Dzieki temu zyskujg one
bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne
i akustyczne. Kazda brama posiada system
elastycznych i wytrzymatych uszczelek na
catym obwodzie oraz pomiedzy panelami,
co w duzym stopniu podnosi izolacyjnosc
bramy.

wszystkim minimalizowanie wszelkich
oznak ryzyka. Bez wzgledu na sposob
obstugi bramy WISNIOWSKI posiadaja
zdolnosc do zapewnienia komfortu
i bezpieczenstwa. Nasze produkty sg
w petni zgodne z normg PNEN13241-1.

bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna

dopasowac do kazdego rodzaju hali.
Odpowiednio dobrany typ prowadzenia

pozwala na wykorzystanie wszystkich
zalet bramy, ktéra znajduje zastosowanie

w obiektach nowo powstatych, jak rowniez

przeznaczonych do modernizacji.
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Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera sie pionowo do gory i nie zajmuje miejsca na podjezdzie. Decydujac sie na bramy seg-
mentowe, mozna w maksymalny sposdb wykorzystac miejsce przed brama i wewnatrz obiektu. Dzieki bogatej ofercie roznych typow prowadzen
bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna dopasowac do kazdego, nawet nietypowego obiektu. Rozwiazania te pozwalajg na funkcjonowanie
bramy bez kolizji z ruchem wewnatrz hali. Dzieki licznym zabezpieczeniom sg bezpieczne w kazdej fazie otwierania i zamykania.

Ciezar skrzydta jest idealnie zrownowazony, dzieki zastosowaniu specjalnego trojfazowego sitownika zintegrowanego z brama. Dzieki zastgpieniu
tradycyjnych sprezyn nowoczesnym uktadem napedowym brama moze wykonac zwiekszong liczbe cykli - co najmniej 100 000. Bramy zbudowa-
ne sg ze specjalnie wyprofilowanych paneli uniemozliwiajgcych przytrzasniecie palcow. Wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane (prowadnice,
oscieznice, elementy taczace). Brama wyposazona zostata w suwliwe, tozyskowane rolki prowadzgce zapewniajgce wiasciwe prowadzenie ptasz-
cza bramy a specjalnie wyprofilowane prowadnice uniemozliwiaja ich wypadniecie. Modutowe sterowanie umozliwia podpiecie wielu urzadzen
wspotpracujacych z brama.

Bramy o duzych wymiarach sg dodatkowo wzmacniane specjalnymi elementami zwiekszajgcymi sztywnos¢ catej konstrukcji. Panele bramy po-
wlekane sa farbami poliestrowymi wysokiej jakosci. Stanowi to optymalng ochrone przed wptywem czynnikow atmosferycznych oraz zapewnia
dtugoletnie uzytkowanie bramy. Dzieki szerokiej gamie koloréw bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna z powodzeniem dostosowac do elewadji
budynku. Bramy WISNIOWSKI to inwestycja na lata.

Ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogg byc¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem w srodowiskach o kategorii
korozyjnosci C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.

Automatyka

Sprawdzona i pewna auto-
matyka renomowanej firmy
GFA elektromaten.

—

Uszczelki

Gorny panel oraz oscieznice bramy wy-
posazone s w gumowe uszczelki PVC,
ktére zapewniajg dodatkowa izolacje.
Brama przylega idealnie i nie powoduje
strat energii. Uszczelki miedzypanelowe
idealnie doszczelniajg przestrzen mie-
dzy panelami.

Awaryjne otwierania

Pozwala na otwarcie bram w przypadku zaniku
energii elektrycznej (za pomoca  przektadni
faficuchowey).

Uszczelka dolna

Zabezpieczenie Iiny/

Zabezpieczenie przed skutkami ze-
rwania lin nosnych wraz z regulacja Zabezpieczenie
ich dtugosci z poziomu posadzki. Ten
typ hamulca skraca czas potrzebny na

Wysokiej jakosci uszczelki EPDM ideal-
nie dopasowujg sie do podtoza zabez-
pieczajagc przed przedostawaniem sie
wody pod brama.

wypoziomowanie bramy podczas prac Zabezpieczenie przed podwazeniem to
serwisowych. Ze wzgledéw bezpie- prosty sposob uniemozliwiajacy otwar-
czenstwa ruchoma czes¢ zostata ukryta cie bramy z zewnatrz.

pod plastikowa ostona.
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Dzieki temu solidna i wytrzymata konstrukcja to pewnosé, ze brama sprosta nawet najbardziej ekstremalnym
wymaganiom i warunkom pracy. Specjalne rozwigzania takie jak np. oryginalny panel, w ktorym stosujemy
system 5-warstwowegdo zaginania blachy, zapewnia stabilne mocowanie elementoéw, co jeszcze bardziej zwieksza
20 wytrzymatosc¢ konstrukcji. W gérnej czesci montowana jest uszczelka listkowa. Wewnetrzna strona panela

™ VN w kolorze RAL 9002.

; Solidna i trwata konstrukcja
\-_HJ/.' W catej gamie segmentowych bram przemystowych konsekwentnie stosujemy te same zasady projektowania.
.u'-

WZORY PRZETEOCZEN

Przettoczenie V Przettoczenie niskie Przettoczenie wysokie Przettoczenie gtadkie

KOLORYSTYKA

Standardowe kolory Kolory specjalne

Z'Oty Dab Llacore Ciemny dab

Dab bagienny Black Cherry Letnia wisnia Winchester Siena rosso

ST DRI Cream white Anthracite Grey
R
y gt e

K Y ] ‘| ANnTEAK Antracyt quartz ,Weiss” biaty Braz czekoladowy Dab naturalny

m—
Dab rustykalny Daglezja Sheffield oak brown | Sheffield oak light "} Sheffield oak grey

Bramy segmentowe WISNIOWSKI dostepne sg w szerokiej gamie kolorystyczne.
Dajemy mozliwos¢ dopasowania bramy do indywidualnego charakteru oraz po-
trzeb tak, aby nie byta ona tylko zamknieciem obiektu, ale jego integralng czescia,
idealnie dopasowang do kolorow firmowych, elewacji czy otoczenia.

Biaty Srebrny Ciemnoszary
RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007

Brazowy Zielony
RAL 8014 RAL 6002

2oty Grafitowy Czerwony
RAL 1021 RAL 7016 RAL 3000

Niebieski
RAL 5010

Struktury

Woodgrain Sandgrain Silkline

Smoothgrain
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Prowadzenie standardowe STL

Prowadzenie przeznaczone do obiektow z typowym nadprozem N = 520, 600 lub 750 [mm].
Do obiektow, w ktorych mozna zastosowac poziome prowadnice podsufitowe.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro 100 z prowadzeniem STL

Wysokosé
otworu (Ho)
w [mm] do | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000

2250
2500

Szerokosé otworu (So) w [mm] do

3750
4000 N/ =520 [mm
4250

4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000

Prowadzenie standardowe HL

Prowadzenie przeznaczone do obiektow z wysokim nadprozem N_ > 600 [mm]iN
Stosowane najczesciej w obiektach o konstrukcji halowe.

> 750 [mm)].

n

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro 100 z prowadzeniem HL

Wysokosé Szerokos¢ otworu (So) w [mm] do
otworu (Ho)
w [mm] do | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000

2250
4250
4500
4750 N_,.>600 [mm]
5000

5250 N _ >750 [mm]
5500
5750
6000
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PRF Compressor Free Version

Prowadzenie standardowe VL

Prowadzenie przeznaczone do obiektéw z bardzo wysokim nadprozem dla N_. =H +750 [mm]
lub N_ =H +800 [mm]. Stosowane najczesciej w obiektach o konstrukcji halowej, przede wszystkim
w obiektach, gdzie nie ma mozliowsci zainstalowania poziomych lub skosnych prowadnic podsufitowych,
ktore ingerowatyby w ciggi instalacji czy prace suwnic.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro 100 z prowadzeniem VL

Wysokosé Szerokosé otworu (S ) w [mm] do
orworu(H°)
w [mm] do | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000

2250
2500
2750
3000
3250
3500 Nmip= Ho [+ 750|[mm]
3750
4000
4250
4500
4750
5000 Nmin|= Ho + 800 [mm]
5250
5500
5750
6000
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Zakres wymiarowy dla bram MakroPro 100 z prowadzeniem STLK,HLK

&

Prowadzenie standardowe STLK, HLK

Prowadzenia do wykorzystania w obiektach ze skosnym stropem,
prowadnice przebiegajg bezposrednio pod dachem, dzieki czemu
powierzchnia wewnatrz moze by¢ maksymalnie wykorzystana.
Dostepne w wersji do niskiego i wysokiego nadproza:

- dla katow 3-15 stopni N =520 [mm]

- dla katow 16-35 stopni N =600 [mm]

Wysokosé
otworu (H )
w [mm] do

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000 4250 4500

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

_ISTLK =52

D [mm] dla

kata 3-15 stopni

3000

_ISTLK=600 [mm] dI

a kata 16 do 35 stopni

3125

zlzlz

.+ HLK>600

[mm]

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500
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OPCJE DODATKOWE
DRZWI PRZEJSCIOWE

* Minimalne wymiary bramy, w ktorej mozna zastosowac drzwi przejsciowe wynosza 2000 x 2100 [mm] (S, x H)).

» Standardowa szerokos$¢ swiatta przejscia wynosi 800 [mm], wysokos¢ Swiatta przejscia moze wynosi¢ od 1800 [mm] do 1980 [mm] w zaleznosci
od wysokosci bramy i zastosowanych paneli.

* Maksymalne wymiary $wiatta przejscia wynoszg 900 x 2000 [mm].

* Bramy wyposazone w drzwi przejsciowe i naped elektryczny posiadaja czujnik otwarcia drzwi przejsciowych.

* Drzwi otwierane sa na zewnatrz w prawa lub lewa strone.

* Okucie drzwi standardowo wykonane jest w kolorze naturalnego aluminium. Opcjonalnie okucia mogga by¢ wykonane w dowolnym kolorze.

* Drzwi przejsciowe standardowo sg montowane na srodku szerokosci skrzydta bramy. Istnieje mozliwosé przesuniecia drzwi wzgledem srodka bramy.

* Drzwi wyposazone sg w ogranicznik otwarcia drzwi przejsciowych. Umozliwia on otwarcie drzwi przejsciowych o kat 105 stopni.

* Opcjonalnie drzwi mogga by¢ wyposazone w dodatkowy zamek, samozamykacz, elektrozamek z bezprzewodowq klawiaturg kodowg, wktadke
klasy C lub zamek antypaniczny.

Drzwi przejsciowe Niski prog w drzwiach przejsciowych

Standardowo drzwi posiadajg prég o wy- Niski prég wykonywany z profilu alumi-
sokosci 100 [mm] (w tym uszczelka 40 niowego o wysokosci 30 mm, minimalizuje
[mm1). Opcjolanie prég niski o wysokosci przeszkody w ciggu komunikacyjnym. Do-
30 [mm] wraz z uszczelka. Dostepny w stepny w bramach o S xH _<=4500x6000
bramach o S xH_<=5500x6000 [mm] [mm]

OKIENKA

[

|

Typ A-1 - wykonany z podwdjnej przezroczystej szyby akrylowej, Typ B-2 - wykonany z podwdjnej przezroczystej szyby akrylowej,
powierzchnia ramki jest chropowata. Zewnetrzna ramka dostepna powierzchnia ramki jest gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna ramka w
jest w kolorach RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8016, kolorze czarnym. Ramka zew/wew ABS. Zewnetrzny wymiar ramki
RAL 9005, RAL 9016. Wewnetrzna ramka zawsze w kolorze biatym. 637 x 334 [mm]. Przepuszczalnos¢ Swiatta 86%.

Ramka zew/wew PCV. Zewnetrzny wymiar ramki 600 x 270 [mm].

Przepuszczalno$¢ $wiatta 86%. D

|

Typ B-1 - wykonany z podwadjnej przezroczystej szyby akrylowej. Ze- Typ B-3 owalny - wykonany z podwojnej przezroczystej szyby akry-
wnetrzna i wewnetrzna ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/wew lowej, powierzchnia ramki jest gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna
ABS. Zewnetrzny wymiar ramki 610 x 200 [mm]. Przepuszczalnosc ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/wew ABS. Zewnetrzny wymiar
Swiatta 86%. ramki 667 x 347 [mm]. Przepuszczalnos¢ Swiatta 86%.

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE | 8
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PANELE PRZESZKLON

W bramie MakroPro 100 mozna zasto-
sowa¢ maksymalnie 50% przeszklenia
panelem aluminiowym ze szprosami
w stosunku do catkowitej liczby paneli. Pa-
nel malowany jest obustronnie w kolorze
zewnetrznym bramy. Dostepne w bramach
0 §,<=7000 [mm] oraz H <=5500 [mm]
z szybami: No-SCRATCH,”R”, Satyna oraz
Grey.

KRATKI WENTYLACYJNE

Kratka wentylacyjna K-1

Wymiar 426 x 89 [mm] (w Swietle). Przeptyw
powietrza dla kratki ,K-1" wynosi: 464 [m3/h]
wg PN-EN 12427. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna - 0,02 [m?].

SZYBY

I___pressor Fr

ee Version
PANEL PRZESZKLONE

Panel aluminiowy z szybga akrylowga przezro-
czysta bez szproséow-VISUAL. Panel malowa-
ny jest obustronnie w kolorze zewnetrznym
bramy. Dostepny w bramach MakroPro 100
05,<=4000[mm]iH_<=4000[mm]zszybami:
No-SCRATCH,”R”, Satyna oraz Grey
dla s, <3000 [mm].

Kratka wentylacyjna K-2

Wymiar 525 x 195 [mm] (w Swietle). Przeptyw
powietrza dla kratki ,K-2” wynosi: 746 [m3/h]
wg PN-EN 12427. Rzeczywista powierzchnia

wentylacyjna - 0,05 [m?].

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE

PANEL WENTYLOWANY

Panel aluminiowy wypetniony pojedyncza,
stalowa, ocynkowang siatka cieto-ciggniona
lub podwdjng, stalowa, ocynkowana blachg
perforowana. Panel malowany jest obustron-
nie w kolorze zewnetrznym bramy.

Przeptyw powietrza w panelu z siatka cie-
to-ciggniong wynosi 7504 [m3/h] dla 1 [m?]
powierzchni siatki wg PN-EN 12427 (-70 %
powierzchni panela).

Przeptyw powietrza w panelu z podwdjna
blacha perforowana wynosi 3051 [m3/h] dla
1 [m?] powierzchni blachy perforowanej wg
PN-EN 12427 (-70 % powierzchni panela).

Kratka wentylacyjna K-3

Wymiar 308 x 103 [mm] (w $wietle). Kratka
z podwdjna moskitiera oraz z mozliwoscia
regulacji przeptywu natezenia powietrza.
Przeptyw powietrza wynosi: 159 [m?/h] w
pozycji otwartej wg PN-EN 12427. Rzeczywista
powierzchnia wentylacyjna - 0,015 [m?].

Zastosowanie: do podwadjnego przeszklenia paneli aluminiowych przeszklonych oraz przeszklenia VISUAL.

No-Scratch

Satyna

Szyba R

Grey

Szyba pokryta specjalng powtoka
podwyzszajaca jej wytrzymatosé,
bardzo dobra odpornosc¢ na zary-
sowania oraz dziatanie promieni
stonecznych w poréwnaniu do
przeszklenia standardowego.

Szyba o mlecznym zabarwieniu.
Podwdjnie zespolona z tafli nie-
przeziernej od zewnatrz i przezro-
czystej od wewnatrz. Przepusz-
czalnos¢ swiatta 78%.

9| BRAMY PRZEMYSLOWE | BRAMY SEGMENTOWE

Nieprzezierna (tzw. mrozona), po-
dwadjnie zespolona z taflg przezro-
czystg od wewnatrz. Przepuszczal-
nosc¢ swiatta (77 - 79%).

Szyba przezroczysta o delikatnym
brgzowym zabarwieniu. Podwdjnie
zespolona z tafla przezroczysta
od wewnatrz, niebarwiona od we-
wnatrz. Przepuszczalnos¢ s$wiatta
(51%).
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PRZYKEADOWE WYKONANIA BRAM SERII MakroPro 100

Brama z okienkami A-1 Brama z okienkami B-2 Brama z okienkami A-1 (dwa panele) Brama z okienkami B-2 (dwa panele)

Brama z drzwiami przejsciowymi (centralnie

B | Kl B | Kkl | B | Kkl Visual .
rama z panelem przeszklonym rama z panelem przeszklonym (dwa panele) rama z panelem przeszklonym Visua usytuowanymi)

Brama z drzwiami przejsciowymi (boczne
usytuowanie)

Brama z drzwiami przejsciowymi (centralne

Brama z kratkami wentylacyjnymi K-1 Brama z kratkami wentylacyjnymi K-2 usytuowanie) i kratkami wentylacyjnymi K-1

Brama z drzwiami przejsciowymi (centralne Brama z drzwiami przejsciowymi (centralne Brama z panelem wentylowanym (siatka cieto- Brama z panelem wentylowanym (podwdjna
usytuowanie) i okienkami A-1 usytuowanie) i okienkami A-2 -ciggniona) blacha perforowana)

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE |10
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ZESTAWY AUTOMATYKI

Automatyka w bramach przemystowych WISNIOWSKI jest tak skonfigurowana, by zapewni¢ niezawodna prace bez przerwy. Oferowane napedy i sterowania
renomowanej marki GFA zapewniajg najwyzszy komfort obstugi i dtugoletnie uzytkowanie.

Totmann Automatik Automatik S

r. AT
Typ Lt
zestawu X

(0= o5

Sterowanie TS-959 TS-970 TS-971 TS-981
Zasilanie 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V
Wytacznik Elektro_mczny EIektrqmczny EIektrqmczny EIektrqmczny
N Z poziomu Z poziomu Z poziomu Z poziomu
krancowy
operatora operatora operatora operatora
Aw§ry|nfe Przektadnia tancuchowa
otwieranie

Przektadnia tancuchowa Przektadnia tancuchowa Przektadnia tancuchowa

Centrala sterujaca: gora

P Centrala sterujaca: géra
(z podtrzymaniem impulsu), stop, S
o " . . z podtrzymaniem impulsu), stop,
Centrala sterujaca: goéra dét (z podtrzymaniem impulsu) 3 N
. . dét (z podtrzymaniem impulsu)
o (z podtrzymaniem impulsu), stop,
Centrala sterujaca: gora (z dot (z podtrzymaniem impulsu) Czujniki krawedziowej listw
Wyposazenie podtrzymaniem impulsu), stop, dot podtrzy P I bezpiefzeﬁstw ; 4 Czujniki krawedziowej listwy
(bez podtrzymania impulsu) Czujniki krawedziowe; listwy bezpieczenstwa
bezpieczenstwa Bezprzewodowy system A . .
-~ ! S Mozliwos¢ sterowania sygnalizacja
transmisji krawedziowej listwy .
. N Swietlng
bezpieczenstwa.
Mozliwosé Dodatkowe Dodatkowe urzadzenia Dodatkowe urzadzenia Dodatkowe urzadzenia
rozbudowy urzadzenia zabezpieczajace, sterujace zabezpieczajace, sterujace zabezpieczajace, sterujace
sterujace i sygnalizacyjne i sygnalizacyjne i sygnalizacyjne
Samohamowna przektadnia Samohamowna przektadnia Samohamowna przektadnia Samohamowna przektadnia
Budowa z obudowa z obudowa z obudowa z obudowa
z aluminium z aluminium z aluminium z aluminium
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAMEK SZYFROWY
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Uruchamiabrame zapomocaindywidualnego
kodu dostepu. Mozliwos¢ zamontowania na
zewnatrz lub wewnatrz pomieszczenia.

SYGNALIZATOR SWIETLNY

Pomaga w prawidtowej organizacji ruchu
w obrebie bramy. W komplecie dwie lampy:
zielona i czerwona informujace o otwarciu
lub zamknieciu bramy.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Petni funkcje ostrzegawcza. Sygnaty dzwie-
kowe informujg o pracy bramy.

WYLACZNIK POCIAGOWY

Umozliwia sekwencyjne sterowanie brama
bez uzycia nadajnika.

CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH

Umozliwia sterowanie za pomoca kart lub
brelokéw zblizeniowych. Wystarczy zblizy¢
karte/brelok do czytnika, by uruchomi¢
naped bramy.

WYLACZNIK KLUCZYKOWY
ZEWNETRZNY

Wytacznik umozliwia uruchomienie bramy za
pomoca kluczyka. Polecany tam, gdzie
dostep do bramy powinien by¢ kontrolowany.

NADAJNIK

-

Wspétpracuje z odbiornikiem radiowym
i umozliwia sterowanie napedem droga
radiowa. Przy pomocy jednego pilota mozna
otworzy¢ cztery rézne bramy.

KURTYNA BEZPIECZENSTWA

Zabezpiecza swiatto wjazdu w przypadku
niekontrolowanego ruchu skrzydta bramy.

LAMPA SYGNALIZACYJNA

Petni funkcje ostrzegawcza. Pomaranczowe,
migajace $wiatto informuje o pracy bramy.

MIKROFALOWY DETEKTOR RUCHU

&

Detektor umozliwia automatyczne otwieranie
bramy, gdy przed wjazdem pojawi sie
samochdd lub osoba.

FOTOKOMORKI

Jezeli w S$wietle przejazdu pojawi sie
przeszkoda, nastepuje przerwanie strumienia
podczerwieni, brama  zatrzymuje sie
i powraca do pozycji otwartej.

FOTOKOMORKI WYPRZEDZAJACE

bl

zabezpieczenie krawedzi

Optyczne
zamykajacej bramy. Montowane w bramach
z niskim progiem.

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE |12
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BRAMA SEGMENTOWA

Brama z serii MakroPro 100 z panelem przeszklonym

_'..

Brama z serii MakroPro 100 z drzwiami przejsciowymi
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MakroPro 100
Skrzvdio Panel z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi cynkowany i malowany obustronnie,
Y wypetniony pianka PU o wysokiej gestosci g=42 kg/m? bez HCFC

Minimalna liczba cykli 100 000
Wspétczynnik przenikania ciepta U panela [W/

3 0,48
m?xK]
Klasa wodoszczeln: 2 zgodnie z norma PN-EN 13241-1p.4.4.2
Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem 3 zgodnie z norma PN-EN 13241-1p.4.4.3
Klasa przepuszczalnosci powietrza 4 zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.6

Wtasciwosci ogniowe B
Wydzielanie dymu s2
Ptonace krople dO
Zgodnie z norma EN 13501-1+A1:2010

Reakcja na ogiert NRO

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]
bez drzwi przejsciowych / z drzwiami 23 /24 | PN-EN ISO 717-1: 1999
przejsciowymi

Typ napedu / GFA seria S|
rodzaj zasilania 3x 400 V

Specjalny ksztatt panela uniemozliwiajacy przytrzasniecie palcéw, zabezpieczenia przeciw peknigciu lin nosnych, czujnik drzwi przejsciowych - stosowany
Zabezpieczenia w bramach z drzwiami przejsciowymi, czujnik otwarcia zamka/rygla, krawedziowa listwa bezpieczerstwa (w bramach z napedem elektrycznym w wersji
Automatik. Opcjonalnie: fotokomdrki, kurtyna swietlna, zabezpieczenie przed podwazeniem

Rézne typy prowadzenia, panel wentylowany, przeszklenie panelem aluminiowym, przeszklenie bez szproséw VISUAL, okienka, szyby: No-Scratch, GREY,

SATYNA, SAN R, kratki wentylacyjne, drzwi przejsciowe (niski prég w drzwiach przejsciowych), zamek antypaniczny, dodatkowy zamek, klapa odciggu

Wyposazenie dodatkowe spalin, blenda stalowa, blenda aluminiowa, uchwyt do plombowania bramy/drzwi przejsciowych, fotokomérki, fotokomorki wyprzedzajace, kurtyna

Swietlna, zamek szyfrowy, detektor ruchu, sygnalizator $wietlny, sygnalizator swietiny LED (czerwony-zielony), nadajnik, sygnalizator dzwigekowy, czytnik
kart magnetycznych, wytacznik pociagowy, bezprzewodowy system transmisji krawedziowej listwy bezpieczenstwa.

Maksymalna szerokos$¢ / wysokos¢ bramy [mm] 8000 / 6000

niskie, wysokie, V,
bez przettoczen

woodgrain, smoothgrain,
sandgrain, silkline

RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 7016, RAL 7032, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9016

inny RAL,
Kolory niestandardowe kolory specjalne, w tym drewnopodobne,
(panele okleinowane)

Typ prowadzenia STL, VLHL,STLKHLK
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