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BRAMY SEGMENTOWE

Y WISNIOWSKI MakroPro ALU 2.0

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

Zastosowanie: Brama przemystowa segmentowa
przeznaczona jest do uzytku w budynkach: mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej, zaktadach przemystowych,

w tym branzy spozywczej (bez bezposredniego kontaktu

Z ZyWnoscig) oraz w garazach zbiorczych. Brama sktada sie
z prowadnic pionowych i/lub poziomych podsufitowych,
skrzydta zbudowanego z paneli aluminiowych bez przegrody
termicznej z dolnym panelem stalowym (standard).
Konstrukcja wykonana z elementow ocynkowanych.

Brama uszczelniona jest na catym obwodzie.

Dla rownowazenia ciezaru skrzydta w bramach
zastosowano bezpieczny uktad sprezyn skretnych.

MAKSYMALNE DOSWIETLENIE BEZPIECZENSTWO FUNKCJONALNOSC

Przeszklone panele bram przemystowych Systemy bezpieczenstwa to przede Dzieki szerokiej ofercie typdw prowadzen
WISNIOWSKI rozéwietla pomieszczenie wszystkim minimalizowanie wszelkich bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna
naturalnym $wiattem co pozwola na oznak ryzyka. Bez wzgledu na sposob dopasowac do kazdego rodzaju hali.
oszczednosc energii elektrycznej oraz obstugi bramy WISNIOWSKI posiadaja Odpowiednio dobrany typ prowadzenia
zapewnia komfortowe warunki pracy. zdolnosc do zapewnienia komfortu pozwala na wykorzystanie wszystkich
Przeszklenia bram segmentowych sg i bezpieczenstwa. Nasze produkty sg zalet bramy, ktéra znajduje zastosowanie

proporcjonalne do wielkosci bramy, w petni zgodne z normg PNEN13241-1. w obiektach nowo powstatych, jak rowniez
a rownomiernie rozmieszczone Szprosy przeznaczonych do modernizacji.

nadajg catosci harmonijnego wygladu.
Catkowicie przeszklone panele aluminiowe
VISUAL nie posiadajg dzielacych
powierzchnie szproséw, co daje jeszcze
wiecej jasnej przestrzeni.
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Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera sie pionowo do gdéry i nie zajmuje miejsca na podjezdzie. Decydujgc sie na bramy
segmentowe, mozna w maksymalny sposob wykorzysta¢ miejsce przed brama i wewnatrz obiektu. Dzieki bogatej ofercie roznych typow prowa-
dzen bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna dopasowac do kazdego, nawet nietypowego obiektu. Rozwigzania te pozwalaja na funkcjonowa-
nie bramy bez kolizji z ruchem wewnatrz hali. Dzieki licznym zabezpieczeniom sg bezpieczne w kazdej fazie otwierania i zamykania, niezaleznie
od sposobu otwierania: recznego czy automatycznego.

Ciezar skrzydfa jest idealnie zréwnowazony, dzieki zastosowaniu uktadu sprezyn skretnych, ktére osadzone sa na wale napedowym. Dobrane
7 komputerowa doktadnoscia sprezyny, gwarantuja najlepsze wywazenie bramy, maksymalny komfort i bezpieczenstwo jej uzytkowania. Bramy
zbudowane sg ze specjalnie wyprofilowanych paneli uniemozliwiajacych przytrzasniecie palcow. Wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane (pro-
wadnice, oscieznice, elementy tgczace). Brama wyposazona zostata w suwliwe, tulejowane (ciche), tozyskowane rolki prowadzgce zapewniajace
wtasciwe prowadzenie ptaszcza bramy. Specjalnie podwajnie wyprofilowane prowadnice uniemozliwiajg ich wypadniecie. Wygodna obstuge bram
zapewnia przekfadnia taricuchowa lub naped elektryczny.

Bramy o duzych wymiarach sg dodatkowo wzmacniane specjalnymi elementami zwiekszajgcymi sztywnos¢ catej konstrukcji. Panele bramy po-
wlekane sa farbami poliestrowymi wysokiej jakosci. Stanowi to optymalng ochrone przed wptywem czynnikow atmosferycznych oraz zapewnia
dtugoletnie uzytkowanie bramy. Dzieki szerokiej gamie koloréw bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna z powodzeniem dostosowac do elewacii
budynku. Bramy WISNIOWSKI to inwestycja na lata.

Ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogg byc¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem w srodowiskach o kategorii
korozyjnosci Cl, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.

Zabezpieczenie

Sprezyny

Sprezyny skretne wykonane zostaty
w technologii $rutowania (tzw. kulecz-
kowania) zwiekszajacego ich zywot-
nos¢. Gwarantowana minimalna liczba
cykli - 25 000.

Kazda ze sprezyn wyposa-
70na jest w zabezpiecze-
nie przeciwko skutkom jej
pekniecia.

Automatyka

Sprawdzona i pewna auto-
matyka renomowanej firmy
GfA ELEKTROMATEN.

Prowadnice
i o$cieznice PAKIET ThermoSet
Wykonane z ocynkowanej w StandardZie:

blachy o grubosci 2 [mm]
zapewniajg stabilnosc¢ i wy-

trzymatodc¢ konstrukgji. Naroznikowa uszczelka

Uszczelka naroznikowa
maksymalnie doszczel-

. ) nia naroze bramy.
Pozwala na otwarcie bram w przypadku zaniku

energii elektrycznej (za pomocyg  przektadni
fancuchowej).

taczenie prowadnic

Dwulistkowa gérna uszczelka
Skrecany sposob taczenia

prowadnic z oscieznicami
zwieksza zakres regulacji.

Ciepta wydtuzona,
dwulistkowa uszczelka
zapewnia podwojng
szczelnos¢ w gérnym
| | obwodzie bramy.

Zabezpieczenie prowadnic

Podwaojne zabezbieczenie
prowadnicy  uniemozli-
Wwiajace wypadniecie rolek

Dwulistkowa boczna uszczelka

Ciepta, trzykomorowa,

prowadzacych. dwulistkowa, twardo-

-miekka uszczelka bocz-

na najskuteczniej niwe-

luje  mostki termiczne,

jednoczesnie  tworzac

Zabezpieczenie liny Zabezpieczenie Uszczelka dolna bezpieczny dystans mie-

- ) e | — | ) dzy nadprozem a ptasz-

Zabezpieczenie przed skutkami zerwania Zabezp\eczgnle przed pqdw_azenlem to Wysok\ej Jakosp gszczelk| EPDM ideal- czem bramy.

lin noénych wraz z requlacia ich dhugosci z prosty sposob uniemozliwiajacy otwar- nie dopasowu1a sie do podtoza zabez-
cie bramy z zewnatrz. pieczajac przed przedostawaniem sie

poziomu posadzki. Ten typ hamulca skraca
czas potrzebny na wypoziomowanie bramy
podczas prac serwisowych. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ruchoma czes¢ zostata
ukryta pod plastikowg ostona.

wody pod brama.
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Panel aluminiowy z pojedyncza Panel aluminiowy z podwdjna Panel aluminiowy z podwdjna szyba
szyba szyba i wzmocnieniem Omega

Solidna i trwata konstrukcja

W catej gamie segmentowych bram przemystowych konsekwentnie stosujemy te same zasady
projektowania. Dzieki temu solidna i wytrzymata konstrukcja to pewnosc, ze brama sprosta nawet
najbardziej ekstremalnym wymaganiom i warunkom pracy. Specjalne rozwigzania takie jak np.
oryginalny panel, w ktérym stosujemy zintegrowane z panelem wzmocnienia ,,Omega’ oraz
aluminiowe listwy przyszybowe dodatkowo zwieksza wytrzymatosc . W gornej czesci montowana
jest uszczelka listkowa. Panele malowane sg obustronnie w jednakowym kolorze.

PROWADZENIA

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE

KOLORYSTYKA

Standardowe kolory

Biaty Ciemnoszary
RAL 9016 RAL 9007

Brazowy Zielony
RAL 8014 RAL 6002

Grafitowy Czerwony
RAL 7016 RAL 3000

Niebieski
RAL 5010

Bramy segmentowe WISNIOWSKI dostepne s3
w szerokiej gamie kolorystyczne;.

Dajemy mozliwos¢ dopasowania bramy do
indywidualnego charakteru oraz potrzeb tak,
aby nie byta ona tylko zamknieciem obiektu, ale
jego integralng czescia, idealnie dopasowang do
koloréw firmowych, elewacji czy otoczenia.

= 435,520 [mm].

min

\ e
e ——
Prowadzenie standardowe STL
==
Prowadzenie przeznaczone do obiektow z typowym nadprozem N
Do obiektow, w ktorych mozna zastosowac poziome prowadnice podsufitowe.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem STL

Wysokos¢ Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

otworu (Ho)
w [mm] do

2250 2500 2750 3000 | 3250 | 3500 3750 | 4000 | 4250 4500 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250 N % 435 [mm]

Zz
n

520 [mm]

min

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

4875

5000

5125

5250

5375

5500
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Prowadzenie standardowe LH

|
|
|

Prowadzenie przeznaczone do obiektow z niskim nadprozem N =220 [mm]. Stosowane najczescie]

w garazach podziemnych, zbiorczych lub wielostanowiskowych.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem LH

Wysokos¢ Szerokos¢ otworu (S ) w [mm] do

otworu (H))

w [mm] do
2000
2250
2500
2750
3000
3250 N__ 5220 [mm]
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

2250 2500 2800 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750

Prowadzenie standardowe LHp

1]
1

Prowadzenie przeznaczone do obiektow z niskim nadprozem N_ =280 [mm]. Stosowane najczescie]
w garazach podziemnych, zbiorczych lub wielostanowiskowych.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem LHp

Wysokosé Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

tworu (H
%Yﬁ*ﬂfdg 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | s000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750

2000
2250
2500
2750
3000
3250 N _ =|280 [mm]
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

4] BRAMY PRZEMYSEOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Prowadzenie standardowe HL

Prowadzenie przeznaczone do obiektow z wysokim nadprozem N_. > 600 [mm].
Stosowane najczesciej w obiektach o konstrukcji halowe.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem HL

Wysokos¢
otworu (Ho)
w [mm] do

Szerokosé ¢

otworu (S

) w [mm] do

2250 2500

2750

3000 | 3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500 | 5750

6000

6250

6500

6750

7000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

N_ >60

0 [mm

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4750

4625

4875

5000

5125

5250

1

|
|
I
|

Prowadzenie standardowe VL

Prowadzenie przeznaczone do obiektéw z bardzo wysokim nadprozem dla N . =H + 650 [mm]. Stosowane
najczesciej w obiektach o konstrukcji halowej, przede wszystkim w obiektach, gdzie nie ma mozliowsci
zainstalowania poziomych lub sko$nych prowadnic podsufitowych, ktdre ingerowatyby w ciggi instalacji czy
prace suwnic.

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem VL

Wysokos¢

Szerokosé otworu (S,) w [mm] do

otworu
H)
w [mmldo

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

2000

2250

2500

2750

3000

o F Ho+650

3250

3500

3750

4000

4250
4500
4750
5000

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Zakres wymiarowy bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem STLK dla zakresu katéw 5,10,15,20,25,30,35 stopni

Prowadzenie standardowe pod katem STLK
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N4

Prowadzenie do obiektéw ze skosnym stropem. Prowadnice przebiegaja bezposrednio pod
dachem, dzieki czemu powierzchnia wewnatrz moze by¢ maksymalnie wykorzystana.

Prowadzenie dla nadproza:

N = 435 [mm] dla katow 5,10, 15 stopni

N, = 510 [mm] dla katow 20, 25, 30, 35 stopni

N..»= 510 [mm] dla katow 40, 45 stopni - na zapytanie

N, = 555 [mm] dla katow 50, 55, 60 stopni

Wysokosé
otworu (H,)
w [mm] do

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

Zakres wymiarowy bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem STLK dla zakresu katéw 50,55,60 stopni

Wysokosé
otworu (H,)
w [mm] do

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4375

4250

4500

4625

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Prowadzenie wysokie pod katem HLK

Prowadzenie do obiektow ze skosnym stropem. Prowadnice przebiegajg bezposrednio pod dachem,
dzieki czemu powierzchnia wewnatrz moze by¢ maksymalnie wykorzystana.

Prowadzenie dla nadproza:

N, = 435 [mm] dla katow 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 55, 60 stopni

N,.,= 435 [mm] dla katow 40, 45 stopni - na zapytanie

Zakres wymiarowy bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem HLK dla zakresu katéw 5,10,15,20,25,30,35 stopni

Wysoko$¢ Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

otworu (H))

w[mm]do | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000

2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250

4375
4500
4625

Zakres wymiarowy bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem HLK dla zakresu katéw 50,55,60 stopni

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

‘Wysokos¢

t H
QY&ﬁ;dﬁ 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000

2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
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KARTA TECHNICZNA

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE W

PDF Compressor Free Version

Prowadzenie niskie pod katem LHK

Niskie prowadzenie pod katem. Prowadzenie do obiektéw ze skosnym stropem. Prowadnice
przebiegajg bezposrednio pod dachem, dzieki czemu powierzchnia wewnatrz moze by¢
maksymalnie wykorzystana. Sprezyny skretne na koricu prowadnic.

N, = 210 [mm] dla katéw 5,10, 15 stopni

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem LHK

Wysokos¢
otworu (Ho)
w [mm] do

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

2250

2500

2750

3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750

5000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Prowadzenie wysokie z obnizonym watem HLO

Wat umiejscowiony przy nadprozu umozliwia tatwiejszy dostep w trakcie prac serwisowo-
konserwacyjnych oraz utatwia sam proces montazu N_=1700 [mm].

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem HLO

Wysokos¢
otworu (Ho)
w [mm] do

2250

2500

2750

3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750

5000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Prowadzenie pionowe z obnizonym watem VLO

Wat umiejscowiony przy nadprozu umozliwia tatwiejszy dostep w trakcie prac serwisowo-

konserwacyjnych oraz utatwia sam proces montazu N _. = H_+ 370 [mm].

Zakres wymiarowy dla bram MakroPro ALU 2.0 z prowadzeniem VLO

&

Wysokos¢
otworu (Ho)
w [mm] do

Szerokosé otworu (S ) w [mm] do

2250

2500

2750

3000

3250

3500 3750

4000

4250

4500

4750

5000

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

4875

5000

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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DRZWI PRZEJSCIOWE

* Maksymalne wymiary bramy w ktdrej mozna zastosowac drzwi przejsciowe wynosza S x H < 5500 x 6000 [mm].

* Minimalne wymiary bramy, w ktérej mozna zastosowac drzwi przejsciowe wynoszg 2400 x 2600 [mm] (S, x H)).

* Maksymalne wymiary bramy, w ktérej mozna zastosowac drzwi przejsciowe wynoszg 5000 x 5000 [mm] (S_ x H ).

« Standardowa szerokos¢ swiatta przejscia wynosi 800 [mm], wysokos¢ $wiatta przejscia moze wynosi¢ od 1800 [mm] do 2050 [mm] w zaleznosci
od wysokosci bramy i zastosowanych paneli.

* Bramy wyposazone w drzwi przejsciowe i naped elektryczny posiadaja czujnik otwarcia drzwi przejsciowych.

» Drzwi otwierane sg w prawo na zewnatrz.
* Okucie drzwi standardowo wykonane jest w kolorze naturalnego aluminium. Opcjonalnie okucia mogga by¢ wykonane w dowolnym kolorze.
» Usytuowanie drzwi uzaleznione jest od podziatu przeszklen.
* Drzwi wyposazone sg w ogranicznik otwarcia drzwi przejsciowych. Umozliwia on otwarcie drzwi przejsciowych o kat 105 stopni.
* Opcjonalnie drzwi moga by¢ wyposazone w samozamykacz, wktadke klasy C.

Drzwi przejsciowe

Niski prog w drzwiach przejsciowych

Standardowo drzwi posiadajg prog o wyso-
kosci 100 [mm] (w tym uszczelka 40 [mm]).
Opcjolanie prég niski o wysokosci 30 [mm]

wraz z uszczelka.

PANEL WENTYLOWANY

Niski prég wykonywany z profilu aluminio-
wego o wysokosci 30 mm, minimalizuje prze-
szkody w ciggu komunikacyjnym. Dostepny
w bramach o S xH < 4500 x 6000 [mm]
z dolnym panelem stalowym

Panel aluminiowy wypetniony pojedynczg, stalowa, ocynkowang siatka cieto-ciggniong lub podwdjna,
stalowg, ocynkowana blachg perforowang. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnetrznym bramy.
Przeptyw powietrza w panelu z siatka cieto-ciggniong wynosi 7504 [m3/h] dla 1 [m?] powierzchni siatki
wg PN-EN 12427 (~70 % powierzchni panela).
Przeptyw powietrza w panelu z podwdjna blacha perforowana wynosi 3051 [m?/h] dla 1 [m?] powierzchni
blachy perforowanej wg PN-EN 12427 (-70 % powierzchni panela).

SZYBY zastosowanie: do podwodjnego przeszklenia paneli aluminiowych przeszklonych oraz przeszklenia VISUAL.

No-Scratch

Szyba pokryta specjalng powtoka
podwyzszajaca jej wytrzymatosc,
bardzo dobra odpornosé na zary-
sowania oraz dziatanie promieni
stonecznych w poréwnaniu do
przeszklenia standardowego.

Satyna

Szyba o mlecznym zabarwieniu.
Podwdjnie zespolona z tafli nie-
przeziernej od zewnatrz i przezro-
czystej od wewnatrz. Przepusz-
czalnos¢ sSwiatta 78%.

Szyba R

Nieprzezierna (tzw. mrozona), po-
dwajnie zespolona z taflg przezro-
czystg od wewnatrz. Przepuszczal-
nosc¢ swiatta (77 - 79%).

Grey

Szyba przezroczysta o delikatnym
bragzowym zabarwieniu. Podwojnie
zespolona z tafla przezroczysta
od wewnatrz, niebarwiona od we-
wnatrz. Przepuszczalno$¢ Swiatta
(51%).

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE | 1
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PRZYKEADOWE WYKONANIA BRAM SERII MakroPro ALU 2.0

-t

Bl

Brama z dolnym panelem stalowym Brama z dolnym panelem blacha-styropian-blacha Brama w catosci wykonana z paneli przeszklonych

Brama z drzwiami przejsciowymi Brama z drzwiami przejsciowymi i z dolnym panelem przeszklo- Brama z paneli przeszklonych Visual z dolnym panelem prze-
nym szklonym

Brama w catosci wykonana z paneli Visual Brama z panelami wentylowanymi (siatka cieto ciggniona) Brama z panelami wentylowanymi (podwdjna blacha perforo-
wana)

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE |12
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ZESTAWY AUTOMATYKI

Automatyka w bramach przemystowych WISNIOWSKI jest tak skonfigurowana, by zapewni¢ niezawodng prace bez przerwy. Oferowane napedy i sterowania
renomowanej marki GFA zapewniajg najwyzszy komfort obstugi i dtugoletnie uzytkowanie.

Dane techniczne Totmann 230 | Automatik 230 | Totmann Automatik Automatik S Automatik FU
Zasilanie gtowne 1x 230 [V]; 50-60 [Hz] 1x 230 [V]; 50-60 [Hz] 3x 400 [V]; 50-60 [Hz] 3x400 [V]; 50-60 [Hz] 3x 400 [V]; 50-60 [Hz] 1x230 [V]lub 3x 400 [V];
50-60 [Hz]

Zasilanie silnika 1x 230 [V]; 50 [Hz] 1x 230 [V]; 50 [Hz] 3x 400 [V]; 50 [Hz] 3x400 [V]; 50 [Hz] 3x 400 [V]; 50 [Hz] 3x 400 [V]; 50 [Hz]

Wytacznik kraricowy Mechaniczny, dostepny Mechaniczny, dostepny Elektroniczny, dostepny Elektroniczny, dostepny Elektroniczny, dostepny Elektroniczny, dostepny
z poziomu napedu z poziomu napedu z poziomu operatora z poziomu operatora z poziomu operatora z poziomu operatora

Centrala sterujaca Zintegrowane z napedem T 720; luzem TS 959; luzem TS 970; luzem TS 981; luzem TS 970, TS 971 lub TS 981; luzem

Wyswietlacz nie nie tak tak tak tak

Awaryjne otwieranie tak tak tak tak tak tak

Predko$c¢ obrotowa 24 [obr/min]; stata 24 [obr/min]; stata 24 [obr/min]®; stata 24 [obr/min]®; stata 24 [obr/min]®; stata 10-80 [obr/min]®; regulowana

Moc silnika 0,37 [kW] 0,37 [kW] 0,3-0,45[kW] 0,3-0,45 [kW] 0,3-0,45[kW] 0,4 - 0,85 [kW]

Prad znamionowy 3,5[A] 3,5[A] 11-2,5[AI® 11-2,5[A1® 11-2,5[A]I® 8[A]

Funkcje Totmann 230 Automatik 230 Totmann Automatik Automatik S Automatik FU

Szybkie programowanie tak tak tak tak tak tak

Wykrywanie przeszkod nie tak; listwa bezpieczerstwa nie tak; listwa bezpieczenstwa | tak; listwa bezpieczenstwa tak; listwa bezpieczenstwa

Automatyczne zamykanie nie tak; 10 [s] lub 30 [s] lub 90 [s] nie tak; od 1+ 240 [s] tak; od 1+ 240 [s] tak; od 1+ 240 [s]

Zwolnienie w pozycji koricowej nie nie nie nie nie tak

Sra”:ié gicz}aamianie i odprowa- nie nie nie nie tak nie

Sterowanie ruchem wjazdu nie nie nie nie tak tak

iﬁ:z\gtar;igrfwietleniem nie nie tak tak tak tak

Czedciowe otwarcie bramy nie nie nie tak tak tak

Licznik cykli nie nie tak tak tak tak

Rejestracja ostatnich usterek nie nie tak tak tak tak

Mozliwos¢ rozbudowy Totmann 230 Automatik 230 Totmann Automatik Automatik S Automatik FU

Lampa sygnalizacyjna nie tak nie tak tak tak

Sygnalizator czerwony/zielony nie nie nie tak tak tak

g?jﬂ:;iigf diaczenia nie tak nie tak tak tak

Szybkie rozblokowanie ER nie nie nie tak® tak@ nie

Naped w wersji IP65 nie nie nie tak tak tak

Sterowanie TS 971 nie nie nie tak tak tak

Modut WSD nie nie nie tak® tak® tak®

Kurtyna bezpieczenstwa nie tak nie tak tak tak

i\eﬂ:;):ltar;i]eyrc:’]s'wietleniem nie nie nie tak tak tak

Detektor ruchu nie nie nie tak tak tak

Detektor petli indukcyjnej nie nie nie tak tak tak

Fotokomorki wyprzedzajace nie nie nie tak tak tak

Sygnalizator dzwiekowy nie nie nie tak tak tak

13| BRAMY PRZEMYSEOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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Dane techniczne

Sommer S9110 base+

Sommer S9110 tiga+

Zasilanie / Silnik

230V, 50-60Hz / 24V DC

230V, 50-60Hz / 24V DC

Sita TI00N TI0ON
Sprawnosé¢ 40% 40%

llos¢ miejsc parkingowych maks. 30 miejsc maks. 30 miejsc
Szyna w catosci tak - stalowa, 3-elementowa tak - stalowa, 3-elementowa

Przeniesienie napedu

wozek jezdny ze statym taricuchem

wozek jezdny ze statym taricuchem

Predkos¢

18 cm/s

18 cm/s

Centrala sterujaca

zamontowana na koncu szyny

luzem, montaz na $cianie

Odbiornik radiowy

SOMMER, wbudowany - 868 MHz

SOMMER, wbudowany - 868 MHz

Pamie¢ odbiornika radiowego

40 nadajnikow

40 nadajnikow

Automatyczny dobor parametrow pracy

tak

tak

Wytaczniki kraricowe

encoder + odbdj mechaniczny

encoder + odbdj mechaniczny

Rozblokowanie awaryjne tak tak
Zastosowanie segmentowe segmentowe
Gwarancja 2 lata 2 lata
Funkcje

Wykrywanie przeszkdd tak tak
Regulacja wykrywania przeszkod nie nie

Dziatanie po wykryciu przeszkody

zatrzymanie i cze$ciowe otwarcie

zatrzymanie i czesciowe otwarcie

Automatyczne zamykanie tak tak - tryb wymuszony, 30 sekund
Zwolnienie w pozycji koricowej tak tak
Dodatkowe wewnetrzne o$wietlenie tak tak
Dodatkowe o$wietlenie zewnetrzne tak tak
Niezalezne sterowanie dodatkowym o$wietleniem nie nie

Opdznienie wytaczenia $wiatta w napedzie

tak / state - 60 sekund

tak, w zaleznosci od trybu pracy

Wyswietlacz nie nie
Czesciowe otwarcie bramy - uchylenie tak tak
Licznik cykli nie nie
System napowietrzania i wentylacji nie tak
Sterowanie ruchem wjazdu nie tak / funkcja wymuszona

14| BRAMY PRZEMYSEOWE | BRAMY SEGMENTOWE
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAMEK SZYFROWY

Ana

B

SECS
o®
OO

Uruchamiabrame zapomocgaindywidualnego
kodu dostepu. Mozliwo$¢ zamontowania na
zewnatrz lub wewnatrz pomieszczenia.

SYGNALIZATOR SWIETLNY

Pomaga w prawidtowej organizacji ruchu
w obrebie bramy. W komplecie dwie lampy:
zielona i czerwona informujace o otwarciu
lub zamknieciu bramy.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Petni funkcje ostrzegawcza. Sygnaty dzwie-
kowe informujg o pracy bramy.

WYLACZNIK POCIAGOWY

Umozliwia sekwencyjne sterowanie bramg
bez uzycia nadajnika.

CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH

Umozliwia sterowanie za pomoca kart lub
brelokéw zblizeniowych. Wystarczy zblizy¢
karte/brelok do czytnika, by uruchomié
naped bramy.

WYLACZNIK KLUCZYKOWY
ZEWNETRZNY

Wytacznik umozliwia uruchomienie bramy za
pomoca kluczyka. Polecany tam, gdzie
dostep do bramy powinien by¢ kontrolowany.

NADAJINIK

LAMPA SYGNALIZACYJNA

Petni funkcje ostrzegawcza. Pomaranczowe,
migajgce $wiatto informuje o pracy bramy.

MIKROFALOWY DETEKTOR RUCHU

Detektor umozliwia automatyczne otwieranie
bramy, gdy przed wjazdem pojawi sie
samochdéd lub osoba.

FOTOKOMORKI

Wspétpracuje z odbiornikiem radiowym
i umozliwia sterowanie napedem drogg
radiowa. Przy pomocy jednego pilota mozna
otworzy¢ cztery rézne bramy.

KURTYNA BEZPIECZENSTWA

".'.'-|||,|

Zabezpiecza swiatto wjazdu w przypadku
niekontrolowanego ruchu skrzydta bramy.

Jezeli w S$wietle przejazdu pojawi sie
przeszkoda, nastepuje przerwanie strumienia
podczerwieni, brama  zatrzymuje  sie
i powraca do pozycji otwartej.

FOTOKOMORKI WYPRZEDZAJACE

Optyczne zabezpieczenie krawedzi
zamykajacej bramy. Montowane w bramach
z niskim progiem.

BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE |15
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BRAMA SEGMENTOWA

Brama z serii MakroPro Alu 2.0
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Brama z serii MakroPro Alu 2.0

16 | BRAMY PRZEMYSEOWE | BRAMY SEGMENTOWE




KARTA TECHNICZNA BRAMY PRZEMYStOWE | BRAMY SEGMENTOWE

PDF Compressor Free Version
DANE TECHNICZNE

MakroPro Alu 2.0

Panele aluminiowe wypetnione pojedyncza lub podwdjng szyba akrylowa, malowane obustronnie proszkowo. Listwy przyszybowe aluminiowe, malowane
Skrzydto w kolorze bramy. Ramki w szybach zespolonych z granulatem o wtasciwosciach higroskopijnych. Dolny panel z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej
obustronnie farbami poliestrowymi, wypetniony pianka PU wysokiej gestosci g=42 kg/m?* bez HCFC.

inimalna liczba cykli 25 000

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?xK] Zgodny z tabliczka znamienowa bramy

Klasa wodoszczelnos¢ 1Zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.2

Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem 3 zgodnie z norma PN-EN 13241-1p.4.4.3
Klasa przepuszczalnosci powietrza 4 zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.6

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]
bez drzwi przejsciowych / z drzwiami 23/ 25 zgodnie z norma PN-EN 1SO 717-1: 1999
przejsciowymi

Typ napedu / GFA seria SE, BFT Argo, Sommer base+, tiga+
rodzaj zasilania 1x230V/3x400V

Specjalny ksztatt panela uniemozliwiajacy przytrzasniecie palcéw, zabezpieczenia przeciw peknieciu lin nosnych, zabezpieczenie przeciw peknieciu
sprezyny (na kazdej ze sprezyn), czujnik drzwi przejsciowych - stosowany w bramach z napedem elektrycznym oraz drzwiami przejsciowymi, czujnik
otwarcia zamka/rygla, krawedziowa listwa bezpieczenstwa (w bramach z napedem elektrycznym w wersji Automatik. Opcjonalnie: fotokomorki, kurtyna
$wietlna, zabezpieczenie przed podwazeniem, podwdjnie wyprofilowane prowadnice uniemozliwiajace wypadniecie rolek.

Zabezpieczenia

Rézne typy prowadzenia, naped elektryczny, przektadnia tancuchowa, przektadnia sznurowa, panel wentylowany (bez przegrody termicznej/z przegroda
termiczng), przeszklenie bez szproséw VISUAL, szyby: No-Scratch, GREY, SATYNA, SAN R, drzwi przejsciowe (niski prog w drzwiach przejsciowych),
dodatkowy zamek, sprezyny 50 000 cykli, 100 000 cykli, klapa odciggu spalin, blenda stalowa, blenda aluminiowa, uchwyt do plombowania
bramy/drzwi przejsciowych, fotokomérki, fotokomorki wyprzedzajace, kurtyna swietlna, zamek szyfrowy, detektor ruchu, sygnalizator swietiny,
sygnalizator $wietlny LED (czerwony-zielony), nadajnik, sygnalizator dzwiekowy, czytnik kart magnetycznych, wytacznik pociggowy, bezprzewodowy
system transmisji krawedziowej listwy bezpieczerstwa, naped do pracy ciggtej.

Wyposazenie dodatkowe

Maksymalna szerokos$¢ / wysokos¢ bramy [mm] 7000 / 5500

niskie, wysokie, V,

Dostepne typy przettoczen paneli (dolny panel) bez przetioczen

woodgrain, smoothgrain,
sandgrain, silkline

lory standardowe R RAL 1021, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 7016, RAL 7032, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9016

Kolory niestandardowe inny RAL

Dostepne struktury paneli (dolny panel)

STL, LH, HL, VL, LHp, STLK, HLK, LHK, VLO, HLO

Pozwdl sig zainspirowac! i .

Sprawdz inne rozwigzania marki WISNIOWSKI! E /] '\"E
WISNIOWSKI Sp. Z 0.0. SK.A. [=]:¥=
PL 33-311 Wielogtowy 153

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie posiadaja wyposazenie
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Fax +48 18 44 77 110 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania

> zmian * UWAGA: Kolory i wybarwienia szkta zaprezentowane w karcie technicznej nalezy
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