PDE Compressor F

i

ree Version |

WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

TERMOIZOLACJA

Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catego okna na
poziomie od 1,0 W/m?K dla
okna PRIMO 70. Wartosci te
odnosza sie do okien o wym.
1230 x 1480 [mm].

OKNA
PRIMO 70

Zastosowanie: Okna PVC przeznaczone sg do uzytku
w budynkach prywatnych, przemystowych oraz uzytecznosci
publiczne.

RCI/RC2

a

BEZPIECZENSTWO GWARANCJA
Nieproszeni goscie? Nie w domu i Gwarancja na okna WISNIOWSKI jest
z oknami WISNIOWSKI. udzielana az na 7 lat. JestesSmy pewni,
Ich precyzyjna konstrukcja gwarantuje ze to tylko dmuchanie na zimne, ale
wysoka odpornos¢ na wtamania. chcemy bys wiedziat, ze mozesz na
: nas liczyc.
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OKNA PVC DZIELIMY ZE WZGLEDU:

- na ilos¢ skrzydet: na jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe, trzyskrzydtowe, wieloskrzydtowe,
- na sposob otwierania na okna state, okna rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-rozwierne, drzwi tarasowe uchylno-przesuwne,
odstawno-przesuwne, podnoszono-przesuwne.

PRIMO 70 | PRIMO 70 CLASSIC

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OKNA

* Profile 5-komorowe klasy A, o gtebokosci zabudowy 70 [mm]
* Ztozenie nielicujgce - proste (PRIMO 70 CLASSIC) oraz ztozenie

i - .: .f,f”-,,: potzlicowane (PRIMO 70)
4.._.:?: ! _ -’&..JJ", ~rid * Bezwyptywkowy efekt (zgrzew) taczenia profili, uktad dwdch uszczelek

(zewnetrznej i wewnetrznej)

+ W standardzie szyba zespolona jednokomorowa 4/16/4
Ug=1,0 W/m2K wg EN 673, listwa przyszybowa 107.214, opcjonalnie
szyby dwukomorowe, panel o grubosci 24-40 [mm] wypetnionym
polistyrenem ekstrudowanym XPS

* Mozliwos¢ zastosowania pakietow szybowych o grubosci od 24 [mm]
do 40 [mm]

* Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali: rama 1,5 [mm], 113.025
stal zamknieta, skrzydto kolor biaty 1,5 [mm] 113.292, ,okleina 1,75 [mm]
113.294.2

» Uszczelka zgrzewana - czarna, szara, karmel

» Rdzen profilu - okleina obustronna: karmelowy, brgzowy, biaty; okleina
jednostronna: biato-karmelowy, biato-brazowy, biaty,

* [zolacyjnosc¢ akustyczna RW=33(-1,-5)

* Listwy przyszybowe dostepne sg w wariantach: classic (standard),
zaokraglona, dekor

* [zolacyjnos¢ termiczna dla okna referencyjnego 1,23 [m] x 1,48 [m] RU:
Uw =10 W/ m?K przy pakiecie 2 - komorowym Ug = 0,7 W/m?K z

Dpste_ppe B cieptg ramka,
IQWNIe2W wers)i * Odpornos¢ na wiamanie do klasy RC2
3-szybowej

* Dostepne w wersji: z niskim progiem (PRIMO 70 z niskim progiem),
z naktadka aluminiowg (PRIMO 70 CLASSIC-ALU), jako drzwi tarasowe:
uchylno - przesuwne PSK (PRIMO PSK-70, PRIMO PSK-70 CLASSIC),
podnoszono - przesuwne HS (PRIMO HS-70),

STANDARDOWE WYPOSAZENIE OKIEN

* zasuwnica z blokadg btednego potozenia klamki i podnosnikiem skrzydta,

» wszystkie rolki ruchome i.S,,

 zaczepy ze stopu metali, dodatkowo w skrzydle RU jednym z zaczepdw jest zaczep antywywazeniowy,

» w skrzydtach RU najazd dolny w standardzie,

* mikrowentylacja w nozycy,

* zawiasy nawierzchniowe z regulacjg docisku w trzech ptaszczyznach,

» w skrzydtach RU blokada antyprzeciggowa,

* klamka aluminiowa,

* wypetnienie dolnego wrebu okuciowego oscieznicy,

« standardowy pakiet szybowy dla systemow PRIMO 70 to 4/16/4, Ug=10 W/m?K wg EN-673,

« listwa transportowo-montazowa,

* uchwyty opaskowe do przenoszenia okien,

* kotwy montazowe,

* w drzwiach tarasowych podnoszono - przesuwnych PRIMO HS - zasuwnica hakowa,

*w oknach balkonowych: zatrzask balkonowy - w standardzie od wysokosci 1951 [mm] we wrebie (wysokos¢ skrzydta od 1991 [mm])
wraz z uchwytem aluminiowym,

* poszerzenie systemowe 30 [mm] w kolorze biatym w oknach balkonowych z niskim progiem,

* poszerzenie systemowe 30 [mm] w kolorze konstrukcji w oknach uchylno - przesuwnych i odstawno-przesuwnych PSK.

OKNA PVC
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Okno PRIMO 70 dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem

Widok od wewnatrz Przekréj poziomy Przekroj pionowy
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Okno PRIMO 70 jednoskrzydtowe z niskim progiem

Widok od wewnatrz Przekroj poziomy Przekrdj pionowy
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Okno PRIMO 70 jednoskrzydtowe

Widok od wewnatrz Przekréj poziomy Przekroj pionowy
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Okno PRIMO 70 dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym z naktadka aluminiowa
Widok od wewnatrz Przekrdj poziomy Przekrdj pionowy
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Okno PRIMO 70 jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne z naktadka aluminiowa

Widok od wewnatrz Przekrdj poziomy Przekroj pionowy
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Okno PRIMO 70 dwuskrzydtowe ze stupkiem statym z naktadka aluminiowa

Widok od wewnatrz Przekréj poziomy Przekrdj pionowy
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PRIMO PSK-70 | PRIMO PSK - 70 CLASSIC

w wersji standardowej, automatycznej i odstawno - przesuwnej PAS
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Okno tarasowe PRIMO 70 - PSK fix w ramie - Schemat A

Widok od wewnatrz Przekrdj poziomy

Przekrdj pionowy
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Okno tarasowe PRIMO 70 - PSK fix w skrzydle - Schemat A

Widok od wewnatrz Przekréj poziomy
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Okno tarasowe PRIMO 70 - PSK fix w skrzydle - Schemat C
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Schematy drzwi tarasowych uchylno - przesuwnych PRIMO PSK
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PRIMO HS-70

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI
PODNOSZONO - PRZESUWNYCH

* Profile 5-komorowe klasy A,

* Bezwyptywkowy efekt (zgrzew) taczenia profili, wielokomorowa konstrukcja
gwarantujgca wysokg izolacyjnos¢ termiczng i akustycznag,

» Uktad uszczelek zewnetrznych zapewnia drzwiom szczelnos¢, nawet pod takim
obcigzeniem, jak silny wiatr i ulewny deszcz,

* Nowe uszczelnienie silikonowe skrzydet dba dzieki swojej budowie o wysoka,
dtugotrwata szczelnosc,

+ W standardzie szyba zespolona dwukomorowa 4/12/4/12/4 o grubosci 36 [mm]
Ug=0,7 W/m2K wg EN 673, opcjonalnie panel o grubosci 24-40 [mm] wypetionym
polistyrenem ekstrudowanym XPS,

* Mozliwos¢ zastosowania pakietéw szybowych o grubosci od 24 [mm] do 40 [mm],

* Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali, uszczelka wciggana do profili,

* Niski prog, majacy doskonate wtasciwosci termoizolacyjne, uzyskane m.in. dzieki
zastosowaniu przegrod duotermicznych i zintegrowanego izolacyjnego klina
termicznego wykonanego z ,cieptego” styropianu grafitowego o nazwie neopor,

» Uszczelka dostepna w kolorach - czarna, szara, karmel. Dedykowana do koloru danej
okleiny,

* Ztozenie progu ze skrzydtem w przekroju wynosi 152 [mm], natomiast rama ze
skrzydtem tgcznie wynosi 165 [mm],

* Dla biatych profili -> maksymalna szerokos¢ skrzydta do 3000 [mm], maksymalna
powierzchnia skrzydta wynosi 6,5 [m?],

 Zestawianie drzwi tarasowych dwu-, trzy- i czteroskrzydtowych o maksymalnej
szerokosci do 6,5 [m] i wysokosci do 2,7 [m]

* Dostepne kolory: biaty, okleiny oraz aluminiowe naktadki, ktore mozna lakierowac
proszkowo,

* |zolacyjnos¢ termiczna dla okna referencyjnego: Uw=1,0 W/m2K przy pakiecie
3 - szybowym Ug = 0,7 W/mK,

* Odpornosc¢ na wtamanie do klasy RC2,

* Opcje poprawiajgce funkcjonalnose tj. Amortyzator zasuwnicy - zmniejszajacy site
oporu i powodujgcy tagodny, powolny ruch powrotny klamki, element niewidoczny;
Amortyzator koncowy Komfort - spowolnia zamykanie skrzydta podnoszono-
przesuwnego, wyhamowuje skrzydto HS przed zamknieciem z impetem

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

» Ukryta zasuwnica hakowa, gdzie podczas zamykania wysuwajg sie stalowe haki ryglujgce i dociskaja, skrzydto podnoszono-przesuwne do
ramy,

» Haki ryglujgce zatrzaskuja sie na zaczepach umozliwiajac lekka, cichg obstuge,

« Zaczepy z regulowanym dociskiem sg zlicowane z profilem ramy,

* Na kazdym skrzydle zastosowane sg czterokotowe zestawy woézkow, z osadzonymi szczotkami, gwarantujac tym samym dtugotrwaty
bezproblemowy ruch wozkow,

» Klamka aluminiowa od wewnatrz, uchwyt krotki wpuszczany od zewnatrz,

« Standardowy pakiet szybowy dla systemow PRIMO HS-70 to 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/m?K wg EN-673,

» Poszerzenia systemowe 30 [mm] w Kolorze biatym,

» Uchwyty opaskowe do przenoszenia okien,

* Kotwy montazowe.

OKNAPVC |9
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Okno tarasowe PRIMO 70 - HST - Schemat A
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Ograniczenia konstrukcyjne okien PRIMO 70

OKNAPVC | PRIMO 70

Schemat C wariant I
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Maksymalne wymiary elementéw dla okien/balkonow jedno- i wieloskrzydtowych RU ze statym stupkiem

Okna w kolorze biatym Okna w kolorach

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokosc¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna catkowita waga skrzydta z szybg

Minimalna szerokos¢ skrzydta dla wysokosci od 400 mm

Minimalna szerokosc¢ skrzydta dla wysokosci od 480 mm

2,25 m?
1424 mm
2424 mm

80 kg

480 mm

350 mm

Maksymalne wymiary elementéw dla okien/balkondw jedno- i wieloskrzydtowych RU ze statym stupkiem - szerokie skrzydto

Okna w kolorze biatym Okna w kolorach

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysoko$¢ skrzydta okiennego

Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle

Maksymalna catkowita waga skrzydta

12| OKNAPVC

2,50 m? 2,40 m?
1500 mm 1400 mm
2400 mm
100 kg
130 kg
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Maksymalne wymiary elemehtéw dla okien/balkonow dwuskrzydtowych R+RU z ruchomym stupkiem

Okna w kolorach

Okna w kolorze biatym

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokosc¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna catkowita waga skrzydta z szyba

Minimalna szerokos¢ okna dla wysokosci od 480 mm

Minimalna szerokos¢ okna dla wysokosci od 560 mm

2,25 m?
1309 mm
2424 mm

80 kg
1045 mm
790 mm

Maksymalne wymiary elementéw dla okien/balkonow dwuskrzydtowych R+RU z ruchomym stupkiem - szerokie skrzydto

Okna w kolorach

Okna w kolorze biatym

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysokos$¢ skrzydta okiennego

Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle

Maksymalna catkowita waga skrzydta

Ograniczenia wymiarowe i konstrukcyjne dla okucia Multi SecuAir

2,50 m? 2,40 m?
1100 mm 1050mm
2400 mm
85 kg
130 kg

Okna w kolorze biatym Okna w kolorach

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokosc¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna szerokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna wysokos¢ skrzydta okiennego

Maksymalna catkowita waga skrzydta

2,50 m? 2,40 m?
641 mm

701 mm

1340 mm

2640 mm

130 kg

Ograniczenia konstrukcyjne drzwi tarasowych PSK 70

Okno uchylno-przesuwne PSK Schemat A

Okna w kolorze biatym Okna w kolorach

Maksymalna powierzchnia okna

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokos$¢ okna

Maksymalna szerokos¢ skrzydta

Maksymalna wysokos$¢ skrzydta

Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle

Maksymalna catkowita waga skrzydta

Minimalne wymiary skrzydta PSK Standard

szerokosc¢

wysokos¢

Minimalne wymiary skrzydta PSK Automat

szerokosc¢

wysokosc

Minimalne wymiary skrzydta PSK Pas

szerokos¢

wysokos¢

6,5 m?
2,50 m?
4200 mm
1400 mm

6,0 m?
2,25 m?
3500 mm
1300 mm
2400 mm
100 kg
130 kg

660 mm
1040 mm

760 mm
940 mm

790 mm
881 mm

OKNAPVC  [13
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Okno uchylno-przesuwne PSK Schemat A dla szerokiego skrzydta

Okna w kolorze biatym Okna w kolorach
Maksymalna powierzchnia okna 6,5 m? 6,0 m?
Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego 3,0 m? 2,75 m?
Maksymalna szerokos$¢ okna 4200 mm 3500 mm
Maksymalna szerokos¢ skrzydta 1600 mm 1550 mm
Maksymalna wysokos¢ skrzydta 2400 mm
Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle 100 kg
Maksymalna catkowita waga skrzydta 130 kg
Minimalne wymiary skrzydta PSK Standard
szerokosc 660 mm
wysokosc 1040 mm
Minimalne wymiary skrzydta PSK Automat
szerokosc 760 mm
wysokosc 940 mm
Minimalne wymiary skrzydta PSK Pas
szerokosc 790 mm
wysokos¢ 881 mm
Okno uchylno-przesuwne PSK Schemat C
Okna w kolorze biatym Okna w kolorach
Maksymalna powierzchnia okna 6,5 m? 6,0 m?
Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego 2,25 m? 2,0 m?
Maksymalna szerokos¢ okna 4200 mm 3500 mm
:Wsaokgy[m?]:qa(éiigkos'é skrzydta przy wysokosci skrzydta do 1400 mm 1300 mm
;’I:(I)(gy[rnr:\rlrr]\]a(zzrilxilgosc skrzydta przy wysokosci skrzydta do 1000 mm 950 mm
Maksymalna catkowita waga skrzydta 130 kg
Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle 90 kg
Minimalne wymiary skrzydta PSK Standard
szerokosc 660 mm
wysokos¢ 1040 mm
Minimalne wymiary skrzydta PSK Automat
szerokosc 760 mm
wysokos¢ 940 mm
Minimalne wymiary skrzydta PSK Pas
szerokosc 790 mm
wysokos¢ 881 mm

14| OKNAPVC
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Okno uchylno-przesuwne PSK Schemat C dla szerokiego skrzydta

OKNAPVC | PRIMO 70

Okna w kolorze biatym

Okna w kolorach

Maksymalna powierzchnia okna

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego

Maksymalna szerokos$¢ okna

Maksymalna szerokos¢ skrzydta

Maksymalna wysokos$¢

Maksymalna catkowita waga skrzydta

Maksymalny ciezar pakietu szybowego w skrzydle

Minimalne wymiary skrzydta PSK Standard

szerokos¢

wysokos¢

Minimalne wymiary skrzydta PSK Automat

szerokos¢

wysokos¢

Minimalne wymiary skrzydta PSK Pas

szerokosc

wysokosc

KOLORY

Dostepne wersje kolorystyczne okien PVC to:

biaty, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane.

Kolory standardowe

Biaty

Okleiny - kolory standardowe

Zioty dab Orzech
2178001 2178007

2065021

Okleiny - kolory specjalne

Braz czekoladowy Siena Rosso Siena Noce
887505 49233 49237

Sapeli (mahon) Ciemny dab

2052089

6,5 m?
2,5 m?
4200 mm
1100 mm
2400 mm

DaglezjaV
3069037

Daglezja
3152009

130 kg
90 kg

660 mm
1040 mm

760 mm
940 mm

790 mm
881 mm

Winchester
49240

6,0 m?
2,4 m?
3500 mm
1050 mm
2400 mm

Anthracite grey
701605

|

OKNA PVC
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2115008

Macore
3162002

Z6tty
108705

Bazaltowo-szary gtadki
701205083

Kobaltowo-niebieski
501305

Zielony
600505

Bordowy
300505

Platyna earl
1293010

16| OKNAPVC
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Palisander
3202002

Jasnoszary
725105

Ciemnoszary jedwab
4367003

Ultramarynowo-niebieski
500205

Dark green
612505

Czarno-brazowy
851805

Dab rustykalny V
3156003

Biaty
915205

tupkowo-szary
701505

Granatowy
515005

Zielony monumentalny
992505

Metbrush aluminium
4361001

Antracyt Quartz
F4361014

Shogun AC
4919

Papirusowo-biaty
901805

tupkowy-szary gtadki
701505083

Niebieski monumentalny
500405

Karminowo-czerwony
305405

Metbrush silver
4361002

Black ulti-mat
47097

Shogun AD
49195

Cream white
137905

Kwarcowo-szary
703905

Niebiesko-zielony
600405

Rubinowo-czerwony
300305

Platyna Crown

3241002-195

Shogun AF
49198

Kos¢ stoniowa
101505

Bazaltowo-szary
701205

Brylantowo-niebieski
500705

Szmaragdowo-zielony
611005

Czerwono-brazowy
308105

Platynowo-kwarcowy
1293002

Dab bagienny
3167004-167
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Letnia wi$nia Siena PL Sheffield oak grey Oregon Dab rustykalny Black cherry
3214009-195 49254 F436-3086 1192001-167 3149008-167 3202001-167

W ) 4
‘?LH : Woodec Sheffi IdO_k

Woodec Turner Oak Malt Concrete Sl g

F4703001 F4703003 " .UM

Kolory HI 2.0

Kolekcja Home Inclusive 2.0 taczy kolorystycznie i wzorniczo bramy, okna, drzwi i ogrodzenia WISNIOWSKI. W ofercie znajduje sie

HI DEEP GREEN

16 szlachetnych koloréw z metalicznym efektem 3D.

HI WILLOW GREEN HI FERN GREEN

HIEARTH

HI SMOKE GREEN

HISTONE

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE HI QUARTZ GREY

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE
HI M.OC.)DY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

Od strony nastonecznionej nalezy montowa¢ okna w kolorach
jasnych. Nie nalezy montowac okien w kolorach ciemnych. Folie
zabezpieczajacq profile nalezy zerwa¢ po zamontowaniu wyroboéw.

HI BROWN STONE

HISTEEL

OKNAPVC  [17
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Naktadki aluminiowe

Zawiasy ukryte MULTI POWER

MULTI SECUAIR

czas nieobecnosci mieszkancow;

Naktadki aluminiowe dostepne sg w kolorach HI 2.0 zaréwno w serii okien PRIMO 82,
jak rowniez PRIMO 70.

Korzysci dla klientow:

» Ograniczenie dziatania czynnikow zewnetrznych na PVC,

* Mozliwos¢ petnego wykorzystania potaczenia zalet nowoczesnych systemoéw
okiennych z PVC z atutami aluminium,

» Zwiekszenie trwatosci, stabilnosci i niezawodnosci dziatania okna,

* Nieograniczone mozliwosci aranzacji kolorystycznej, dopasowanej dzieki kolorom
HI 2.0 do bram, drzwi, ogrodzen,

» katwosc pielegnacji i konserwacji

Catkowicie niewidoczne okucie. Zawiasy ukryte dostepne sg z ostonkami. Opcja za-
wiasow ukrytych dostepna jest zaréwno z niskim progiem jak réwniez w wersji okien
antywtamaniowych w klasie RC.

Korzysci dla klientow:

» dostepne rowniez w oknach antywtamaniowych do klasy RC2;

» dodatkowe ostonki zawiasu

» duza szerokos$¢ otwarcia (do 100°);

» zintegrowane zabezpieczenie przed podniesieniem skrzydta;
 zintegrowane zabezpieczenie dla pozycji uchylnej;

* minimalna potrzeba konserwacji dzieki ulepszonym prowadnicom w nozycy;
 tadny wyglad;

» dedykowane do okien RU o maksymalnym ciezarze skrzydta 150 kg.

To wyjatkowe okucie, ktére pozwala uchyli¢ 10 mm okno, i bezpiecznie przewietrzyé po-

mieszczenie. Bezpieczne, czyli chronigce przed wtamaniem nawet w klasie RC 2. SECU-

AIR ma dodatkowa zalete: zabezpiecza dom rowniez przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, takimi jak wiatr, woda oraz mrozne powietrze.

Korzysci dla klientow:

» dodatkowa funkcja okna dla bezpiecznego wietrzenia;

» zwyczajna obstuga okna z dodatkowa pozycjg klamki;

» zabezpieczona pozycja wietrzenia chroni przed przedostawaniem sie wody podczas
nieobecnosci mieszkancow;

* energetycznie wydajna cyrkulacja powietrza oraz doptyw swiezego powietrza pod

* brak przeciggoéw, poniewaz okno nie odstaje na catej powierzchni;
» zabezpieczenie przed domknieciem dla obu pozycji wietrzenia;
* mozliwa klasa bezpieczenstwa RC 2 wg EN 1627;

SECUAIR jest okuciem dedykowanym do skrzydet RU o ksztatcie prostokatnym, tylko z zawiasami nawierzchniowymi, bez mozli-
wosci stosowania hamulcow, ogranicznikdow rozwarcia i niskiego progu.

18| OKNAPVC
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TILT-FIRST - uchyt przed rozwarciem

Ogranicznik rozwarcia

Hamulec rozwarcia

Ny

Rozwigzanie to ma na celu blokowanie skrzydta w pozycji uchytu po przekreceniu
klamki 0 90 stopni poziomo, co nie pozwala na przejscie skrzydta z pozycji uchylenia
do otwarcia okna. Dopiero przekrecajac klamke do géry mamy mozliwos$¢ otworzenia
okna. Rozwiazanie to gwarantuje dzieciom bezpieczenstwo oraz jednoczesnie umozli-
wia wietrzenie pomieszczenia przy uchylonym oknie.

Zapobiega nadmiernemu otwarciu skrzydta a tym samym zapobiega uderzeniu
skrzydta okna o $ciane. Ogranicznik rozwarcia moze by¢ stosowany zaréwno w za-
wiasach nawierzchniowych i krytych MultiPower. Nie moze by¢ stosowany w wersji
okien antywtamaniowych RC.

Zapobiega samoczynnemu otwarciu lub zamknieciu skrzydta. Wystepuje mozliwosé
zastosowania tego hamulca zaréwno w wersji okna R i RU, jak réwniez z zawiasami
krytych i nawierzchniowymi.

Ta wersja hamulca nie moze by¢ stosowana:
- przy niskim progu,

- w wersji RC,

- w opcji UR.

Ustala szerokos¢ otwarcia skrzydta okna w zadanej pozycji. Hamulec rozwarcia moze
by¢ stosowany tylko w wersji okna R, natomiast nie moze by¢ stosowany z niskim
progiem i w wersji okna antywtamaniowego RC.

OKNA PVC
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TRICOAT-PLUS

MULTI Sky - okucia do okien z na

— I}
—rf
1

SAFETY PIN

Nozyca komfort
|

20| OKNAPVC

Antykorozyjna powtoka oku¢. Wycena wg indywidualnej kalkulacji przygotowywanej
przez dziaty handlowe.

sSwietlem

To sposéb obstugi gérnych naswietli w oknach, bez widocznych elementéw okué. Po-
zwala on na otwieranie i zamykanie naswietla jedna reka, poprzez centralng klamke.
Okucia MULTI SKY przeznaczone sg dla wysokich pomieszczen oraz wysokich frontow
okiennych.

Korzysci dla klientow:

* szybka obstuga w zwyczajowej kolejnosci rozwarcie i uchyt;

¢ elementy mechaniczne sg ukryte wramie, dzieki czemu oknaz MULTISKY sgeleganckie
i tatwe w czyszczeniu;

» dodatkowa pozycja otwiera skrzydto w catosci, co utatwia mycie;

* wysokie bezpieczenstwo i wyzsza szczelnos¢ dzieki zamknieciu centralnemu, ryglu
jacemu w wielu punktach;

* mozliwos¢ zastosowania takze dla drzwi okiennych z progiem;

* nie wymagajg czestszej konserwacji niz inne czesci okuciowe.

Nie ma mozliwosci tgczenia tego okucia z innymi opcjami.

Safety Pin zabezpiecza kazde okno rozwierne i rozwierno - uchylne przed moz-
liwoscig wypadniecia skrzydta z ramy spowodowane btedna Ilub nieumiejet-
ng obstuga i nieprawidtowym uzytkowaniem. Umieszczone po stronie zawia-
sOéw zabezpieczenie zintegrowane jest z centralnym zamknieciem rozwierno
- uchylnym. Jego sprezysta stalowa lina uniemozliwia wypadniecie skrzydta okiennego
z ramy i efektywnie zapobiega mozliwym wypadkom.

Polecane zabezpieczenie do stosowania w oknach w prywatnym budownictwie, jak
réwniez w pokojach dziecinnych lub tam gdzie przebywajg ludzie starsi i niepetno-
sprawni, w budownictwie publicznym zabezpieczenia te powinny naleze¢ do wyposa-
zenia standardowego.

Mozliwos$¢ bezproblemowej obstugi okna, gtdéwnie kiedy okna sg trudno dostepne,
dzieki klamce w dolnej czesci skrzydta okna.

Nozyca komfort stosowana tylko w wersji okien RU, ktéra nie moze by¢ stosowana
Z zawiasami ukrytymi.

Korzysci dla klientow:

* Okno uchyla sie i zamyka automatycznie poprzez uzycie klamki

» Spetnione zostajg wymagania 0séb starszych i niepetnosprawnych
* Mozna obstugiwac trudno dostepne okna

* Opcjonalnie wsparcie elektryczne
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Kontaktron

Opcjonalnie okna mozna wyposazy¢ w elektroniczny system monitorowania za-
mkniecia. Kontaktrony sa podtaczane do systemu monitoringu, ktéry w momencie
ruchu klamka lub przesuniecia okucia w inny sposdéb, uruchamia alarm. Czujniki dzia-
tajg niezaleznie od tego czy skrzydto zostato otworzone do pozycji uchylnej czy roz-
wartej. Dostepne w wersji przewodowe;j.

Okucie w klasie odpornosci na witamanie RC1i RC2

Zatrzask balkonowy z uchwytem

Okna w klasie antywtamaniowej RC1i RC2, moga wystepowad w nastepujacych kon-
strukcjach:

e rozwierno - uchylnych (RU);

e uchylnych (U);

7z niskim progiem;

e z ruchomym stupkiem;

 uchylno- przesuwne (PSK);

* podnoszono przesuwne (HST);

Brak jest mozliwosci zastosowania w oknach rozwiernych (R).

Opcje dodatkowe, ktére mozna stosowaé¢ w oknach w klasie antywtamaniowej RC1
i RC2:

» Zatrzask balkonowy,

e zawiasy nawierzchniowe(MultiMatic, MultiMammut), kryte (MultiPower),

» kontaktron kablowy, kontaktron bezprzewodowy,

» SafetyPin;

¢ SecuAir;

* Blokady rozwarcia;

Pozostate opcje sg niedostepne w oknach w klasie antywtamaniowe;j.

Zatrzask balkonowy z uchwytem aluminiowym zwiekszy funkcjonalnosé¢ drzwi bal-
konowych, umozliwiajac ich zamkniecie od zewnatrz.

Aluminiowa ostona progu balkonowego

Aluminiowa ostona progu petni funkcje ochronna, zapobiega uszkodzeniom i otar-
ciom dolnej czesci ramy, szczegdlnie polecana przy wyjsciach na balkon lub taras.

OKNA PVC
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Minimalne i maksymalne wymiary okien antywtamaniowych oraz maksymalna waga.

Minimalna i maksymalna szerokos¢ skrzy- Minimalna i maksymalna wysokos¢ skrzy- Maksymalna waga
det det skrzydta
Typ okna i éé &é
yp Min szerokos¢ Max szerokos$¢ M":sl‘:vr ZSZI::SC Ma);lz: Zs::(:sc Waga
skrzydta skrzydta v v 9
RU RC1 520 1690 470 2640 100 kg
U RC1 510 2290 390 140 80 kg
R“°h°':é’15*“'°ek 520 1340 701 2640 100 kg
RURC2 520 1690 470 2640 100 kg
URC2 510 2290 390 140 80 kg
Ruchomy stupek 520 1340 701 2640 100 kg
RC2
RU SecuAIR 641 1340 701 2640 100 kg
Nawiewniki

3

-

a« =

Nawiewnik Aereco higrosterowany EMM Nawiewnik Aereco ciShieniowy AMO Nawiewnik  wrebowy (ukryty)
MACOVent

Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 8017, Dostepne kolory: RAL 9003, RAL 8017,

RAL 8001, RAL 7045, RAL 7016 RAL 8001, RAL 7016

Wystepuje rowniez mozliwos¢ opcjonalnego malowania nawiewnikéw na kolor RAL lub zastosowania okapnika pod rolety ze-
whnetrzne - na indywidualne zapytanie w dziale handlowym.

Szprosy

W ofercie okien PVC dostepne sg nastepujgce rodzaje szprosow:
* Naklejane szprosy szybowe

» Szprosy WEWNATRZSZYBOWE (kolor obustronny)

» Szprosy WEWNATRZSZYBOWE (kolor jednostronny)

e Szprosy DUPLEX

22| OKNAPVC
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Rodzaj szprosu

Kolorystyka

Ograniczenia

40

[

10

—)

Naklejane N / \
40
25

Szpros wewnatrzszybowy

8 [mm]
WEWNATRZSZYBOWE Szpros wewnatrzszybowy

(kolor obustronny) 18 [mm]

i 26 [mm]

Szpros wewnatrzszybowy
45 [mm]

WEWNATRZSZYBOWE
(kolor jednostronny)

Szpros wewnatrzszybowy
18 [mm]
i 26 [mm]

DUPLEX

Szpros DUPLEX 18 [mm]

Szpros DUPLEX 24 [mm]

Szpros DUPLEX 30 [mm]

Szprosy dostepne we wszytkich
kolorach znajdujacych sie
w ofercie koloréw oklein
standardowych i specjalnych

Biaty 9010
Ztoty
Biaty 9010
Ztoty
Dab Naturalny
Orzech
Dab Bagienny
Ztoty Dab
Mahon

Pozostate kolory dostepne w
ofercie profili

Biaty 9010
Ztoty Dab
Biaty / Dab Naturalny
Biaty / Orzech
Biaty / Dab Bagienny
Biaty / Ztoty Dab
Biaty / Mahon
Biaty / 8014
Biaty / 8017
Biaty / 8022

Pozostate kolory dostepne w
ofercie profili

Srebrny
Malowany RAL
Srebrny
Malowany RAL
Srebrny
Malowany RAL

* dla systemu Primo 70 brak
mozliwosci zastosowania szprosu
12 [mm] dla grubosci pakietu szybowego
38 [mm] i wiecej

OKNA PVC
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Szyby

Przy zastosowaniu szyby o grubosci 4 [mm] - maksymalna dtugos¢ bokéw moze wynosi¢ 2440 [mm] (maksymalny stosunek
bokow 1:8), maksymalna powierzchnia do 3,17 [m?].

Powyzsze standardowe limity wymiarowe odnosza sie wytacznie do szyb zespolonych przeziernych, instalowanych pionowo,
w miejscach w ktérych nie wystepuj podwyzszone obcigzenia wiatrem.

Limity nie uwzgledniaja wptywu powtok odbijajgcych ciepto na wzrost temperatury wewnatrz szyb oraz wptywu zmiany cisnienia
atmosferycznego wynikajacej z instalacji w terenach gorskich.

Dopuszczalne wielkosci szyb nie uwzgledniajg szczegétowych wymagan klienta dotyczacych bezpieczenstwa, obcigzenia wia-
trem itp.

Przy stosowaniu w szybie zespolonej szkiet o rédznych grubosciach, maksymalng powierzchnie okresla sie w odnieseniu do cien-
szej szyby.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w dolnym pasie witryny do wysokosci 850 [mm] (w budynkach do wysokosci 25 [m])
i 1100 mm] (w budynkach powyzej 25 [m]) - nalezy zastosowac szkto bezpieczne.

Ciepta ramka

W oknach PVC dostepna w nastepujacych kolorach:
Jasnoszary 7035, Szary 7040, Czarny 9004, Jasnobrgzowy 8003, Brazowy 8016, Biaty 9016

24| OKNAPVC
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W standardzie okna PVC wyposazone sg w klamki aluminiowe MACO Country.

MACO

Maco Country

srebrny

Maco Country

Maco Country

dostepne kolory: dostepne kolory:

czarny

i

srebrny

czarny

i

biaty biaty srebrny

: z kluczykiem Z przyciskiem
dostepne kolory: dostepne kolory: dostepne kolory:

' M M
biaty brazowy srebrny biaty brazowy srebrny biaty brazowy srebrny
stare zfoto tytanowy stare ztoto tytanowy stare ztoto tytanowy

Opcjonalnie okna PVC mozna wyposazy¢ w nastepujace klamki:
MACO
{ Maco Jazz Maco Jazz
z kluczykiem
dostepne kolory: dostepne kolory:

M m
biaty brazowy srebrny biaty brazowy srebrny
stare ztoto tytanowy stare zfoto tytanowy

:L Maco Blues Maco Blues Maco Blues

| z kluczykiem Z przyciskiem
dostepne kolory:
czarny biaty

stare ztoto tytanowy

stare ztoto

tytanowy stare ztoto tytanowy

OKNAPVC |25
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Maco HS
Z 0stong

dostepne kolory:

N

biaty brazowy srebrny

stare ztoto tytanowy

Maco uchwyt krétki
gtebokosc frezowania 13 mm

dostepne kolory:

N

biaty brazowy srebrny

stare ztoto tytanowy

Maco SKB-Z

dostepne kolory:

N

biaty brazowy srebrny

stare ztoto tytanowy

Maco SKB-S
i SKB-PAS

dostepne kolory:

N

biaty brazowy srebrny

stare ztoto tytanowy

OKNAPVC | PRIMO 70

Maco SKB-Z z kluczykiem

dostepne kolory:
biaty brazowy srebrny

stare ztoto tytanowy
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Hoppe

Hoppe Hamburg
SecuForte

dostepne kolory:

brazowy

Y

srebrny biaty

II biaty

stare zfoto

Hoppe Luxembourg
Secustic

)

)

dostepne kolory:

biaty brazowy

.r -

stare ztoto

Y

srebrny

e

>

Hoppe Tokyo -

oy
_"L)j

L dostepne kolory:
B .

biaty brazowy srebrny J j
al

stare ztoto

o

Hoppe Toulon
Secustic

dostepne kolory:

stare zfoto

OKNAPVC | PRIMO 70

Hoppe Toulon
Secustic z kluczykiem

dostepne kolory:

biaty brazowy

stare ztoto

brazowy

Y

srebrny

Y

srebrny

Hoppe Luxembourg
Secustic
z kluczykiem

dostepne kolory:

biaty brazowy

stare ztoto

Y

srebrny

Hoppe Tokyo
z kluczykiem

dostepne kolory:

biaty brazowy

stare ztoto

Y

srebrny

OKNAPVC |27
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Wysokos¢ okna
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/’ \\ , Zakres stosowania/ Zakres stosowania/
// \\ / Wysokos¢ klamki wysokos$é w rowku okuciowym wysokos$é skrzydta w oknie
[ // [mm]
/ \ 7/ MIN MAX MIN MAX
// /( [mm] [mm] [mm] [mm]
/
L 145 360 430 400 470
1/ \
//f \ 210 43 660 471 700
/
e \ 320 661 840 701 880
| + \
/ \ 420 841 1090 881 130
\
\/\\ \ 520 1091 1340 131 1380
/ \
! \\ \ 620 1341 1590 1381 1630
/ \\ \ 720 1591 1700 1631 1740
B / \
\\ 1070 1701 1950 1741 1990
AN 1070 1951 2200 1991 2240
/
1070 2201 2450 2241 2490
taczniki
—f*

i
l

) (
] [

Mini-tgcznik 116.030

i

L

il

:|

H

10

tacznik 116.210+116.211

OKNA PVC

tacznik 116.201

Mini-tgcznik 116.217

tacznik rurowy 116.206

a7 9N
b

il

=

iy

]

1l

tacznik katowy 90 stopni 116.218

tacznik 116.210
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Poszerzenia (I -]

Dedykowane do okien PRIMO 82

250

o= | Ll e
i@fy—fﬁi I i 1
58 T O [

70 70 i)

100

Poszerzenie 114.200 Poszerzenie 114.201 Poszerzenie 114.202 Poszerzenie 114.203 Poszerzenie 114.205
Listwy podparapetowe

Termo-listwa

Maksymalna liczba termo-listw to 2 sztuki, natomiast maksymalna wysokos¢ spietrowanych termolistw wynosi 60 [mm].

OKNAPVC |29
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Maksymalna liczba termo-poszerzen to 4 sztuki, natomiast maksymalna wysokos$¢ spietrowanych
termo-poszerzen wynosi:

Dla termo-poszerzen 30 [mm] =120 [mm] Dla termo-poszerzerr 60 [mm] = 240 [mm]

30

/ % o
% T
4 | |
N [ \ 7 ¥ \
.| = BPEA
= |
< } é | q‘
o E | 9 < A
| I | o
oA \ \ I
| < =
| | | =
? H | 9 2 < | £
| |
f A I
| < <
| < |
<
| |
[N \
| 9 < |
| |
[ A \
L :

Wyposazenie i dostawa
Okna sg zmontowane, przygotowane do montazu (opcjonalnie otwory w oscieznicy do montazu bezposredniego i kotwy stalowe do

montazu posredniego). Okna dostarczane sa w jednej czesci. W przypadku duzych witryn sktadajgcych sie z dwoch lub kilku elementow
stolarka jest zdemontowana do celdw transportowych. Szyby drzwi tarasowych HS dostarczane sg w ramach transportowych.

Wymiary zamowieniowe oraz wymiary montazowe

Wiercenie pod dyble jest opcja dodatkowa i nastepuje zgodnie z wymaganiami klienta. Srednica otworu pod dyble - fi 6 [mm].

zewnatrz

12

i

S=S0-30 [mm]

So
wewnatrz

Ho - 60 [mm]

H=
Ho

zewnatrz
wewnatrz

30 [mm]

30| OKNAPVC
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Rozstaw otworowania pod dyble Rozstaw otworowania pod dyble w wersji

antywtamaniowej RC

Dla profili biatych Dla profili biatych
i kolorowych i kolorowych
150 150
150 150 150 150 150 150
<700 <700 <700 <400 <400 <400
o o o o
° e ° e
o o
R R 8 ]
v v ‘\"/ ‘\'/'
g g g g
v v Vv A\
o o o o
L2 e 2 e
<700 <700 <700 <400 <400 <400
150 150 150 150 150 150
150 150

Dokumenty dopuszczajace

Markowanie pod dyble jest opcja dodatkowa i nastepuje zgodnie z wymaganiami klienta. Srednica otworu pod dyble - fi 6 [mm].

Wytyczne do wyceny

* Wszystkie konstrukcje maja widok od srodka,

+ Standardowe okucie w oknach: Maco MultiMatic,

» Kazda konstrukcja zawiera listwe transportows,

* W skrzydtach okiennych przyjeta jest zawsze do kalkulacji funkcja RU. W przypadku wyceny konstrukcji nieujetych w cenniku, zaleca
my kontakt z dziatem handlowym.

* W celu okreslenia ceny okna trojkatnego, trapezowego, tukowego lub okragtego - kontakt z dziatem handlowym.

« Zastrzegamy prawo ostatecznego oszacowania wartosci oraz mozliwosci wykonania stolarki.
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Rodzaj okna

llos¢ komor w ramie

Gtebokos¢ zabudowy

Klasa profilu

Rdzen profilu

Uszczelki po obwodzie

Wzmocnienie konstrukcji

Pakiet szybowy standardowy

Okucie w standardzie

Zasuwnica z blokada
btednego potozenia
klamki i podnosnikiem
skrzydta

Rolki ruchome i.S.

Zaczepy ze stopu metali,
w skrzydle RU

jeden zaczep
antywtamaniowy

Mikrowentylacja w nozycy

Zawiasy nawierzchniowe
Z regulacja docisku

W skrzydtach RU najazd
dolny

Blokada antyprzeciggowa
w RU

Zatrzask balkonowy

w oknie balkonowym
Prog aluminiowy

z poszerzeniem 30 mm

Klamka

Klasa antywtamaniowa

Lo -
duzf

o

PRIMO 70
CLASSIC

70 mm

biaty, karmelowy, brazowy,

stal zamknieta w ramie

jednokomorowy 4/16/4
Ug=10 W/m?K

aluminiowa

RCIN, RC2N, RC1, RC2

A

PRIMO 70

70 mm

biaty, karmelowy, brazowy

stal zamknieta w ramie

jednokomorowy 4/16/4
Ug=1,0 W/m?K

aluminiowa

RCIN, RC2N, RC1, RC2

OKNAPVC | PRIMO 70

PRIMO 70-ALU

75 mm

biaty, karmelowy, brazowy

stal zamknieta w ramie

jednokomorowy 4/16/4
Ug=1,0 W/m?K

aluminiowa

RCIN, RC2N, RC1, RC2

PRIMO 70
Z niskim progiem

5

70 mm

biaty, karmelowy, brazowy

stal zamknieta w ramie

jednokomorowy 4/16/4
Ug=1,0 W/m2K

[ )
aluminiowa

RCIN, RC2N, RC1, RC2

OKNA PVC
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PRIMO PSK-70

Rodzaj okna PRIMO PSK-70 PRIMO HS-70
! CLASSIC
llos¢ komor w ramie 5 5 5
Grubos¢ profilu 70 mm 70 mm 70 mm
Uszczelki po obwodzie 2 2 2
Wzmocnienie . ) ) ) - .
- stal zamknieta w ramie stal zamknieta w ramie rama - wzmochnienie aluminiowe

konstrukgji
Pakiet szybowy jednokomorowy 4/16/4 jednokomorowy 4/16/4 drukomorowy 4/12/4/12/4
standardowy Ug=1,0 W/m2K Ug=1,0 W/m?K Ug=0,7W/m?K

: uchylno-przesuwne, uchylno-przesuwne, podnoszono-przesuwne,
Okucie )

odstawno-przesuwne odstawno-przesuwne zasuwnica hakowa

Dla profili biatych:

5 ) )
2,5 m? dla okien biatych schemat A A e ke B, 3 G5

2,25 m? dla okien w kolorze

; ) schemat A 2,5 m? dla okien biatych schemat A Klasa wytrzymatosci B3 - 5,5 m?
Maks. powierzchnia s e 2,25 m? dla okien w kolorze schemat A Klasa wytrzymatosci B4 - 5,0 m2
skrzydta 25245 i 1 IR TR SESe: 2,25 m? dla okien biatych schemat C
c 2,0 m? dla okien w kolorze schemat C Dla profili kolorowych:

2 i -
A0 1 B LR 8 SRl Klasa wytrzymatosci B1, B2, B3 - 5,5 m?

uEISE Klasa wytrzymatosci B4 - 5,0 m?
Klamka aluminiowa aluminiowa aluminiowa
Klasa antywtamaniowa RCIN, RC2N, RC1, RC2 RCIN, RC2N, RC1, RC2 RCIN, RC2N, RCI1, RC2
Poszerzenie 30 mm [ [ ] [ ]

A = S < .
Pozwdl sie zainspirowac! E .:‘-I'H E

Sprawdz inne rozwigzania marki WISNIOWSKI!
S =7 WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. %
W PL 33-311 Wieloglowy 153 OF':,

Tel. +4818 44 77 111

Fax +48 18 44 77 110 Produkty zaprezentowane w niniejszym materiale niejednokrotnie posiadaja wyposazenie

L specjalne i nie zawsze sg zgodne z wykonaniem standardowym ¢ Karta techniczna nie stanowi

WI s N Iows KI el q oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania
WWW.WISﬂIOWSkI.p' zmian *« UWAGA: Kolory i wybarwienia szkta zaprezentowane w karcie technicznej nalezy

traktowac wytacznie pogladowo * Wszelkie prawa zastrzezone * Powielanie i wykorzystywanie,
réwniez czesciowe, tylko za zgoda WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. * Okna PVC PRIMO 70/10.19/PL




