N WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

FUNKCJONALNOSC

Bramy podwieszane przesuwne nie
stanowig dodatkowego obcigzenia
dachu i znakomicie nadaja sie do
obiektow, w ktorych ze wzgledu
na niewielkie nadproze nie mozna
stosowac bram segmentowych i
roletowych. W przypadku braku
nadproza istnieje mozliwos¢ montazu
bram do sufitu.

BRAMY PODWIESZANE
PRZESUWNE
Z WYPELNIENIEM BLACHA T-10

Zastosowanie: Brama podwieszana przesuwna przeznaczona
jest do uzytku w budynkach prywatnych, gospodarczych

i przemystowych. Zbudowana jest z jednego lub dwdch
skrzydet przesuwanych na boki. Ptaszcz bramy zamocowany
jest za pomoca szyny jezdnej mocowanej do nadproza lub

nadproza i posadzki.

EKONOMIA

Brama podwieszana przesuwna to
sprawdzone rozwigzanie zamkniecia
pomieszczen gospodarczych, hal
przemystowych, magazynow.
Przejrzysta i prosta budowa ma
wptyw nie tylko na jej funkcjonal-
nosc¢ ale i na cene. Zredukowana do
minimum ilos¢ elementéw zapewnia
nieskomplikowany montaz.

BEZPIECZENSTWO

Systemy bezpieczenstwa to przede
wszystkim minimalizowanie wszelkich
oznak ryzyka. Bez wzgledu na sposob

obstugi bramy WISNIOWSKI
posiadajg zdolnos¢ do zapewnienia
komfortu i bezpieczenstwa. Nasze
produkty sg w petni zgodne
z norma PNEN13241-1.
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KONSTRUKCJA

Brama zbudowana jest z jednego lub dwdch skrzydet oraz z szyn jezd-
nych (gérnej lub gérnej oraz dolnej). Standardowo brama wyposazona
jest w zamek z wktadkg (trzy klucze), uchwytu do montazu bramy,
zestawu montazowego (kotki do $ciany murowanej). Brama
standardowo otwierana jest recznie. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia
bramy jednoskrzydtowej zewnetrznej w naped elektryczny. Konstrukcja
skrzydta wykonana jest z ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych.
Wypetnienie stanowi blacha stalowa profilowana, powlekana farba
poliestrowg - trapez T-10. Wypetnienie zamocowane jest w uktadzie
pionowym lub poziomym. Skrzydto zawieszone jest na szynie jezdnej

BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPELNIENIEM BLACHA T-10

zamocowanej do nadproza. Elementem stabilizujgcym i utrzymujacym
skrzydto w pionie sg rolki montowane (w zaleznosci od wersji bramy)
do posadzki lub dolnej czesci scian sasiadujgcych z otworem
montazowym bramy. Brama dostepna jest w wersji jednoskrzydtowej
i dwuskrzydtowej oraz w wersji ocieplonej lub nieocieplone;j.

Bramy jednoskrzydtowe o So > 6000 [mm] lub Ho > 4000 [mm]
(patrz tab. str 9) standardowo wyposazone sg w dolng szyne
prowadzaca.

——
O———

[ —

B} Skrzydio bramy
Dzieki zastosowaniu blachy trapezowej T-10 poszycie bramy zachowu-
je odpowiedniag sztywnosc.

B zamek
Skrzydta czynne i bierne ryglowane sa dwupunktowo (w gornej i dolnej
czesci) za pomocy zatrzaskow.

B ostona szyny jezdnej
W standardowym wyposazeniu szyna jezdna wyposazona jest w osto-
ne z blachy stalowej, powlekana farba poliestrowg w kolorze bramy.

B szynajezdna
Wykonana jest z ksztattownika pétzamknietego stalowego, ocynko-
wanego ogniowo. Szyna zawieszona jest na uchwytach umozliwiaja-
cych regulacje w 2 ptaszczyznach. Szyna posiada na koncach odbojniki
gumowe uniemozliwiajgce wysuniecie skrzydta.

2|1 BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10
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B Rolka prowadzaca
Elementem stabilizujgcym i utrzymujacym skrzydto w pionie jest rolka

prowadzaca montowana do posadzki lub dolnej czesci $cian
sasiadujacych z otworem montazowym bramy (dotyczy bram bez
dolnej szyny prowadzacej)

B B uszczelnienie
Optymalne doszczelnienie przy nadprozu i posadzce bramy zapewnia
uszczelka szczotkowa.

Folia ochronna
Na czas transportu skrzydto pokryte jest folig ochronng (zabezpiecze-
nie przed zabrudzeniem).

B} uszczelnienie boczne
Realizowane jest przez uszczelki gumowe.
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SZYNA JEZDNA

Wykonana jest z ksztattownika potzamknietego, stalowego, ocynkowanego ogniowo. Szyna zawieszona jest na uchwytach umozliwiajacych regulacje
w 2 ptaszczyznach. Szyna posiada na koricach odbojniki gumowe uniemozliwiajace wysuniecie skrzydta. Ostona szyny znajduje sie na wyposazeniu
standardowym.

1. Wykonanie bramy bez dolnej szyny prowadzacej o So <= 6000 [mm] lub Ho <=4000 [mm]

Szyna jezdna z uchwytem montazowym, odbojnikiem i ostong szyny. Szyna jezdna z uchwytem montazowym i odbojnikiem
Wykonanie bez dolnej szyny prowadzacej. - widok od wewnatrz.

2. Wykonanie bramy z dolng szyng prowadzacg o So > 6000 [mm] lub Ho > 4000 [mm]

A— PRZEKROJ A-A

[ A4

Gérne mocowanie Dolne prowadzenie

Szyny jezdne z uchwytem montazowym i odbojnikiem - widok od wewnatrz. Wykonanie z dolng szyna prowadzaca

BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10 3|
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BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPELNIENIEM BLACHA T-10

WZORY BRAM PODWIESZANYCH PRZESUWNYCH
JEDNO I DWUSKRZYDtOWYCH WYPEENIONYCH BLACHA T-10

Brama podwieszana przesuwna dwuskrzydtowa wypetniona
blacha stalowa profilowana T-10 - wypetnienie pionowe

i

Brama podwieszana przesuwna dwuskrzydtowa wypetniona
blacha stalowa profilowana T-10 - wypetnienie poziome

Brama dwuskrzydtowa

wykonywana jest standardowo z symetrycznym podziatem skrzydet
(niesymetryczny podziat skrzydet dostepny jest jako opcja). Brame
mozna zamontowac na zewnatrz lub wewnatrz pomieszczenia, bramy
montowane wewnatrz pomieszczenia posiadajg lewe skrzydto czynne
(patrzac od wewnatrz), bramy montowane na zewnatrz pomieszcze-
nia posiadajg prawe skrzydto czynne (patrzac z zewnatrz). W skrzydle
czynnym zamontowany jest zamek.

KOLORY

BLACHA TRAPEZ T-10

Ciemnobrazowy RAL 8017

Zielony RAL 6005

Srebrny RAL 9006

Grafitowy RAL 7016

Jasnoszary RAL 7035 Biaty RAL 9016

Brazowy RAL 8014

Istnieje mozliwos¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL

AT

Brama podwieszana przesuwna jednoskrzydtowa wypetniona
blacha stalowa profilowana T-10 - wypetnienie pionowe

e

Brama podwieszana przesuwna jednoskrzydtowa wypetniona
blacha stalowa profilowana T-10 - wypetnienie poziome

Brama jednoskrzydtowa
brame mozna zamontowac na zewnatrz lub wewnatrz pomieszczenia,
moze posiadac lewy lub prawy kierunek otwierania. W skrzydle bramy
zamontowany jest zamek.

KOLORY STANDARDOWE

Bramy podwieszane przesuwne
jedno i dwuskrzydtowe
struktura gtadka z potyskiem
RAL 6005 (zielony),  RAL 8017 (ciemnobrazowy),
RAL 7016 (grafitowy), RAL 9006 (srebrny),
RAL 7035 (jasnoszary), RAL 9016 (biaty).
RAL 8014 (brazowy),

Woypetnienie: blacha stalowa
profilowana - trapez T-10

Kolory poszycia bram podwieszanych przesuwnych jedno i dwuskrzydtowych.

BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10 4|
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DRZWI PRZEJSCIOWE KRATKA WENTYLACYJNA “K-1”

» Szerokos¢ Swiatta przejscia 860 [mm]. Kratka wentylacyjna ,,K-1": 426x89 [mm] (w Swietle). Przeptyw

* Wysokos¢ $wiatta przejscia 1940 [mm)]. powietrza dla kratki ,,K-1” wynosi: 464 [m?/h] wg PN-EN 12427.

* Drzwi w bramach dwuskrzydtowych moga by¢ montowane w prawym Kolory zewnetrzne RAL: 7016, 8003, 8011, 8014, 8016, 9005, 9016,
lub lewym skrzydle. od wewnatrz kolor biaty. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna
* Drzwi przej$ciowe mozna zamontowac w skrzydle bramy o minimalnej - 0,02 [m?].

szerokosci skrzydta 1350 [mm].
* Drzwi przejsciowe mozna zastosowac w bramach o Ho > 2100 [mm]. i i i
* Otwierane na zewnatrz.

860 [mm]

e

E

— o

£ o

£ i mr b

3 AN
3 = === ===

Brama podwieszana z kratkami wentylacyjnymi
"K-1” - widok od wewnatrz

320 [mm]

min. 230 [mm]_ 426 [mm] -
Drzwi przejsciowe w bramie podwieszanej jednoskrzydtowej o | ]E
- widok z zewnatrz. Brama bez dolnej szyny prowadzacej. Ir "_ [r “ “ —" |g
T
\
Iy
i I
I VO 1 O 1 O
|
o Kratka wentylacyjna “K-1”
OCIEPLENIE
ﬂm i Brama ocieplona jest styropianem o grubosci 30 [mm]. W bramie
o So > 6000 [mm] lub o Ho > 4000 [mm] styropian o grubosci
60 [mm]. Od wewnatrz ocieplenie wykoriczone jest panelem PVC
- w kolorze biatym (standard) lub blachg stalowa profilowana w kolorze
v zewnetrznym bramy (opcja).

Drzwi przejsciowe w bramie podwieszanej jednoskrzydtowej
- widok z zewnatrz. Brama z dolng szyna prowadzaca.

Ho > 2100 [mm]

1940 [mm]

320 [mm

Drzwi przejsciowe lewe w bramie podwieszanej dwuskrzydtowej
- widok z zewnatrz.

5|1 BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10
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Istnieje mozliwosc zastosowania poziomego lub pionowego uktadu przeszklen (réwniez zastosowania przeszklen w kilku rzedach

- minimalna odlegtos¢ miedzy przeszkleniami 100 [mm].

Brama podwieszana dwuskrzydtowa z zamontowanym przeszkleniem - typ A - widok od zewnatrz.

Ho > 2850 [mm]

Ho > 2550 [mm]

Przeszklenie w uktadzie pionowym i poziomym nad drzwiami przejsciowymi w bramie podwieszanej jednoskrzydtowej - widok z zewnatrz.

%

Przeszklenie w uktadzie pionowym i poziomym w drzwiach przejsciowych w bramie podwieszanej jednoskrzydtowej - widok z zewnatrz.

OKIENKA

Typ A-1 - wykonany jest z podwadjnej przezroczystej szyby akrylowej,
powierzchnia ramki jest chropowata. Zewnetrzna ramka dostepna
jest w kolorach RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8016,
RAL 9005, RAL 9016 a od strony wewnetrznej jest w kolorze biatym.
Ramka zew/wew PCV. Zewnetrzny wymiar ramy 600x270 [mm].
Przepuszczalnosc sSwiatta 86%.

| 521 [mm]

Przeszklenie (okienko) - typ A-1.

6|11 BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10

Rmax [mm] w bramie

uktad okienka ocieplenie C o, . .
z drzwiami przej$ciowymi
NIE 1600
poziomy A/H
TAK 1570
NIE 1300
pionowy A/V
TAK 1230
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Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia bramy jednoskrzydtowej (montaz zewnetrzny) w naped elektryczny BFT Argo 230 [V]. Naped porusza brame
za pomocy zebatej listwy montowanej na wewnetrznej stronie bramy. Naped mocowany jest w sSwietle otworu i zmniejsza Swiatto wjazdu
Sj = So - 260 [mm]. W zestawie znajduje sie przetacznik trojfunkcyjny gora - stop - dot oraz fotokomorki. Naped dostepny dla bram o wymiarach
maksymalnych So x Ho = 4000 x 6000 [mm].

| Sj=S0-260 |

Naped BFT Argo

NAPIECIE 2
[
E=—————
| So |
10 CYKLI/TH Naped w bramie jednoskrzydtowej - widok wewnatrz

‘ . : PARAMETR BFT ARGO
Naped mocowany jest w Swietle otworu. W zestawie . .
znajduje sie przetacznik trojfunkcyjny gora - stop - doét Zasilanie 230V +10% 50 Hz
oraz fotokomaorki. .

Silnik 24 [V]dc

Naped dostepny dla bram o wymiarach maksymalnych : - :
So x Ho = 4000 x 6000 [mm]. Moc pobierana 240 W
* Napiecie zasilania 1x230 V, Mcm,em Ob,",’towy, 5 Nm
* Praca w trybie Totmann lub Automatik, Whudowane oéwietlenie TAK
* Amperometryczne wykrywanie przeszkod, . s . .
* Rozblokowanie napedu za pomoca sznurkow, Predkos¢ obrotowa watu 30 obr./min
+ Zintegrowana droga radiowa BFT oraz oswietlenie, : - : :
« Wyswietlacz utatwiajacy proces konfiguracji napedu, TAK

« Licznik cykli bramy,
* Mozliwos¢ podtgczenia akumulatoréw awaryjnego
zasilania.

711 BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10

Wykrywanie przeszkéd
Rodgaj wykrrglwaniar przeszkod
Wyléczniki rkrrar’lcomrle -
Temr;. praqr/r V

Stop;eﬁ ochrrrony

Tryb Vuiytkorv;lania V

Mas; silowrr1irka V

Mak;. pow. Vbrramy

Centrala sterujaca

Velektrcrnricrzne

' enkc;c;(-;-r
od -20°C 171<7)7+ 60°C7 B
ka0
do 10 cykIVi/rgrodzine .
122kg

24 m?

wbudowana z wyswietlaczem LCD
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MONTAZ

Montaz bram w Srodowisku agresywnym, powodujgcym przyspieszona Wymiary montazowe

korozje (np. w .suszarniach, skiad.ov'viskach substancji chemicznych) Warunki zabudowy
wymaga indywidualnych uzgodnien. Ze wzgledu na zastosowane
zabezpieczenia antykorozyjne bramy moga by¢ stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 /
wg PN-EN [SO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713 N
Montaz do sufitu
W przypadku braku nadproza istnieje mozliwos¢ montazu bramy
bezposrednio do sufitu za pomocg wieszaka . Montaz mozliwy jest
w bramach wewnetrznych jedno i dwuskrzydtowych. W bramie Ho
z montazem do sufitu Hj = Ho - 130 [mm]. Ostona szyny w standardzie.
Nie dotyczy bram z dolng szyna prowadzaca. W1 L W2<'_
So
Wymiary montazowe potrzebne do prawidtowego doboru
@/’ = i montazu bramy podwieszanej przesuwnej - montaz do
(7 \ = nadproza.
E
. g -
= |
\N
[PN =0 [mm]
Ostona szyny
Ho
Jednoskrzydtowa ‘ Dwuskrzydiowa Jednoskrzydtowa
Brama bez dolnej szyny prowadzacej zdolna szyna L LL =S
1 szyny p ace) prowadzaca
wpowL | uzeuzL | DW, DZ JWP, JWL | JZP, JZL So
Sj So
: =Ho montaz do nadproza i 2 i
Hj = Ho 130 Tmm] montay do sufitu Ho Wym|ary_ monta_zowe potrzebne' do prawdiowegq
0 127 4o nadoros doboru i montazu bramy podwieszanej przesuwnej
Ninin D T montas do sty 350 [mm] - montaz do sufitu.
Wimin | So + 315 [mm] @ | So + 225 [mm] @ > 200 [mm]
Wamin| 115 [mm] 150 [mm] V2 S0+ 175 [mm] @ — = [mm] So - szeroko$¢ otworu, wymiar zamowieniowy,
Emin 200 [mm] 220 [mm] Sj - szerokosc swiatta wjazdu, o
Ho - wysokos$¢ otworu, wymiar zamowieniowy,
Parametry zabudowy. Hj - wysokos¢ swiatta wjazdu,
N - minimalne wymagane nadproze,
JWP - Jednoskrzydtowa, wewnetrzna, prawa W, - minimalna wymagana przestrzer boczna,
JWL - Jednoskrzydtowa, wewnetrzna, lewa W, - minimalna wymagana przestrzen boczna,
JZL - Jednoskrzydtowa, zewnetrzna, lewa E - minimalna wymagana gteboko$¢ pomieszczenia z wolng
JZP - Jednoskrzydtowa, zewnetrzna, prawa przestrzenia pod sufitem dla montazu wewnatrz pomieszczenia.
DW - Dwuskrzydtowa, wewnetrzna
DZ - Dwuskrzydtowa, zewnetrzna
Podane parametry nalezy zapewni¢ od strony zamontowania
bramy (zewnatrz lub wewnatrz pomieszczenia).

() _ wymagana przestrzeri boczna od strony otwarcia bramy jednoskrzydtowe.
@ Wymagana przestrzen boczna dla bramy dwuskrzydtowej z symetrycznym podziatem skrzydet.

8|11 BRAMY PODOWIESZANE PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10
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ZAKRES WYMIAROWY BRAM JEDNOSKRZYDEOWYCH NIEOCIEPLONE/OCIEPLONE Z PRZETLOCZENIEM PIONOWYM

PRZETLOCZENIE PIONOWE
RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014,
RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016

Wysokos¢ Szerokos¢ otworu © (So) w [mm] do
otworu @

(Ho):'v[mm] 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000
o

2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000

Mozliwos¢ opcjonalnego zastosowania dolnej szyny prowadzacej. - Brama wyposazona standardowo w dolna szyne prowadzaca.

ZAKRES WYMIAROWY BRAM JEDNOSKRZYDEOWYCH NIEOCIEPLONYCH/OCIEPLONYCH Z PRZETEOCZENIEM POZIOMYM, DWUSKRZYDEOWYCH
NIEOCIEPLONYCH/OCIEPLONYCH Z PRZETEOCZENIEM POZIOMYM | PIONOWYM

PRZETLOCZENIE POZIOME PRZETLOCZENIE PIONOWE PRZETLOCZENIE POZIOME
RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014,
RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016 RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016 RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016

—=

Wysokos¢ Szerokos¢ otworu © (So) w [mm] do
otworu @

(Ho) ‘: [mm] | 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000
o

2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000

- bramy bez dolnej szyny prowadzacej
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SPECYFIKACJA

Brama podwieszana T-10

Skrzydto

Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, wypetnienie z blachy stalowej T-10

Minimalna gwarantowana liczba cykli

20 000

Wspotczynnik przenikania ciepta

NPD

Wodoszczelnos¢

klasa 1 zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.2

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

klasa 4 zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.3

Przepuszczalnos¢ powietrza

Klasa O zgodnie z norma PN-EN 13241-1 p.4.4.6

Sposoéb otwierania

Brama reczna (opcjonalnie naped elektryczny 1x230 V)

Uszczelnienie

Brama uszczelniona na catym obwodzie (przy nadprozu i posadzce uszczelka szczotkowa,
po bokach uszczelka gumowa)

Wyposazenie dodatkowe

Dolna szyna prowadzaca, naped elektryczny, kratki wentylacyjne, okienka, montaz do sufitu,
drzwi przejsciowe, niesymetryczny podziat skrzydet, inny kolor RAL z zewnatrz,
wypetnienie blachg T-10 wewnatrz (zamiast PCV)

Maksymalna szeroko$é¢ / wysoko$é bramy [mm]

8000 / 6000 [mm]

Kolory standardowe

WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

N =49°40'10" | E=20°4112"

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. SK.A.
PL 33-311 Wielogtowy 153
Tel. +4818 44 77 M

Fax +4818 44 77110

www.wisniowski.pl

RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9006, RAL 9016

Pozwol sig zainspirowac! ) e
Sprawdz inne rozwigzania marki WISNIOWSKI! E 1 E

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie posiadaja wyposazenie
specjalne i nie zawsze sg zgodne z wykonaniem standardowym < Karta techniczna nie stanowi
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego « Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian + UWAGA: Kolory i wybarwienia szkta zaprezentowane w karcie technicznej nalezy
traktowac wytacznie pogladowo « Wszelkie prawa zastrzezone « Powielanie i wykorzystywanie,
réwniez czesciowe, tylko za zgoda WISNIOWSKI Sp. z 0.0. SK.A. * BRAMY PODOWIESZANE
PRZESUWNE Z WYPEENIENIEM BLACHA T-10 /10.19/PL




